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Respect-ing

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA IZMJENE I DOPUNE

POPIS MAPA

Glavni projekt 2. IZMJENE | DOPUNE sastoji se iz sljede¢ih mapa :

MAPA 1

Respect-ing d.o.o.

GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE
ARHITEKTONSKI PROJEKT

PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti
zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE -
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Respect-ing d.o.o.

PROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
ZGRADE

Osijek - broj projekta 035-06A/2015 sijecanj 2019.
Projektant: ovlasteni inZenjer arhitekture - projektant Andrea Cagalj Tomac,
ANDREA CAGAL] TOMAC, dipl.ing.arh. dipl.ing.arh.
— Respect-ing d.o.0. Osijek
MAPA 2 GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti

zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT PROJEKT IZMJENE I
DOPUNE

MicroMax d.o.o0.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Osijek RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I
TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE
- broj projekta 035-06E/2015 sijecanj 2019.
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva | - projektant Darko Ojvan,dipl.ing.grad.
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad. — Respect-ing d.o.o. Osijek
MAPA 3 GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE Prilaze se uz zahtjev i u potpunosti

zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Geneza d.o.o.

STROJARSKI PROJEKT

Osijek - broj projekta MX 09/16/18, sijecanj 2019.
- projektant Berislav Tatarin
Projektant: ovlasteni inzenjer strojarstva dipl.ing.el.
BERISLAV TATARIN, dipl.ing.el. - MicroMax d.o.o0. Osijek
MAPA 4 GLAVNI PROJEKT 2. IZMJENE I DOPUNE PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti

zamjenjuje:
GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
STROJARSKI PROJEKT

Respect-ing d.o.o.
Osijek

2. IZMJENA I DOPUNA

Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Martin - broj projekta GEN-06/19, sijecanj 2019.
Projektant: ovlasteni inzenjer elektrotehnike - projektant Marin Marinovic¢
MARIN MARINOVIC, mag.ing.mech. mag.ing.mech.
- Geneza d.0.0. Martin
El ELABORAT ZASTITE OD POZARA PrilaZe se uz zahtjev i u potpunosti

zamjenjuje: .
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
- broj elaborata 035-06F/2015 sijeCanj
2019.
- projektant Darko Ojvan,dipl.ing.grad.
— Respect-ing d.o.0. Osijek

Iz rje$enja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145, URBROJ: 2158/1-
01-16/10-19-0004 od 28. 03. 2019. godine ¢iji je sastavni dio Glavni projekt zajedni¢ke oznake ZOP
035/2015 za koji je glavni projektant Darko Ojvan, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 574 ostaje sastavni

dio glavnog projekta:

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

Respect-ing d.o.o.
Osijek

GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE
GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA 1

Ne mijenja se u odnosu na izdanu
gradevinsku dozvolu

KANALIZACIJE
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Respect-ing

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Respect-ing d.o.o. GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE Ne mijenja se u odnosu na izdanu
Osijek GRADEVINSKI PROJEKT PROJEKT gradevinsku dozvolu
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKE
ODVODNIE

Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Geo-Map d.o.o. GLAVNI PROJEKT IZMJENE I DOPUNE Ne mijenja se u odnosu na izdanu
Ivanovac GEODETSKI PROJEKT gradevinsku dozvolu

Ured ovlastenog GLAVNI PROJEKT Ne mijenja se u odnosu na izdanu
inZenjera geodezije GEODETSKI PROJEKT gradevinsku dozvolu

Zoran Marcec
Beli Manastir

ELABORAT ZASTITE NA RADU Ne mijenja se u odnosu na izdanu

Respect-ing d.o.o. gradevinsku dozvolu
Osijek Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva

DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Ostali projekti koji su sastavni dio gradevinske dozvole zamjenjuju se u potpunosti navedenim glavnim
projektom izmjene i dopune te nakon izmjene i dopune gradevinske dozvole nece vise biti na snazi.
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.o.0. za inZzenjering u graditeljstvu

llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA - SPQRTSKA DVQRANA

LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA

MESTARROIENIA: ELABORAT ZASTITE OD POZARA

BROJ PROJEKTA | MAPE: 075-06F/2021 — E1

SADRZAJ]

1. OPCI DIO ELABORATA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

RIESENJE O OVLASTENJU ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

RIESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

PODACI O NARUCITELJU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

SADRZAJ STRUCNOG DIJELA ELABORATA

STRUCNI DIO ELABORATA

GRAFICKI PRILOZI

01 SITUACIJA 1:250
02 TLORIS PRIZEMLIA 1:100
03 PRESJEK A-A 1:100
04 PROCELJA 1:100
05 PROCELJA 1:100

U Osijeku, srpanj 2021.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan dipl.ing.grad.

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.o.o. za inZzenjering u graditeljstvu

llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA - SPO’RTSKA DVQRANA

LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA

MESTABROIENIA; ELABORAT ZASTITE OD POZARA

BROJ PROJEKTA | MAPE: 075-06F/2021 — E1

SADRZAJ

1. OPCI DIO ELABORATA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

RIESENJE O OVLASTENJU ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

RIESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

PODACI O NARUCITELJU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

SADRZAJ STRUENOG DIJELA ELABORATA

U Osijeku, srpanj 2021.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan dipl.ing.grad.

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
, ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNOVAC

S PRATECIM SADZAJIMA - -
na k.&.br. 538/1 k.o. Antunovac 075-06F/2021, srpanj 2021. B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030091827
OIB:
72061576990
TVRTKA:
1 RESPECT-ING. d.o.o. za inZenjering u graditelistwvu
1 RESPECT-ING. d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Osijek (Grad Osijek)
Bele Bartoka 39

PRAVNI OBLIK:

1 drustve s ograni&enom cdgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1 ¥ - Poslovanje nekretninama
1. # - Projektiranje, gradenje, nadzor
1 - PromidZba (reklama i propaganda)
1 x - IstraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mijenja
1 = - Rafunalne i srodne dijelatnosti
1. * - Savjetovanje s poslovanjem i upravlijanjem
1. & - Radunovedstvene i knjigovedstvene usluge
i1 = - Skladistenje robe
. = Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
unutarnjem i medunarodnom cestovnom prijevozu
I ¢ - lzdavacka dijelatnost
1 = - Tiskanje Cascpisa i drugih periodiénih
publikacija
Y = UmnoZavanje video zapisa
i = = UmnoZavanje zvuénih zapisa
' - Fotokopiranje
I ¥ - Pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane
X '® - Pripremanje i usluZivanje pié€a i napitaka i
pruzanje usluga smjestaja
i =% - Pripremanje hrane za potrosnju na drugom mjestu
1 opskrba tom hranem (catring)
1 - PruZanje usluga u nautickom, zdravstvencm,
kongresnom, sportskom i drugim cblicima
turizma, pruZanje ostalih turistickih usluga
3. ok - Kupnja i prodaja robe, csim oruZja i streljiva,
lijekova i otrova
1 = Trgovalko posredovanje na domadem i inozemnom
trzistu A
L ® ~ Zastupanje stranih tvrtki et . @\
1 » = PruZanje savjeta u radunalnoj opre “Yhardveru) \
3 * - Savjetovanije i pribavljanje programsk opfdhg, E'
| B C.;--‘ ;,.;‘;t
D004, 2018-07-19 08:12:13 Stramica: 1 3§54
o i Y ’
. . A
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NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.

na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac
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W PUBLIKA HRVATSKA
GOVACKI SUD U OSIJEKU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
[softvera)
X ™ - Obrada podataka
1 i - Izrada i upravljanje bazom podataka
1 = - Ciscenje svih vrsta objekata
2 % - procjena nekretnina
g * - djelatnost vjeXtacenja u podruciju
gradevinarstva
2. = energetsko certificiranje i energetski pregled
zgrada
2 - kontrola izvjedca o energetskim pregledima i
izdanih certifikata
- R - pruzanje usluga savjetovanja i inZenjeringa u
podru&ju gradenija
e ¢ - obavljanje stru&nih poslova prostornog uredenja

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Darks Ojvan, OIB: 07448605118
Osijek, Bele Bartoka 39
1 = jedini osniva& d.o.so.

OSOBE CVLASTENE 2A ZASTUPANJE:

1 Darko Cjvan
Osijek, Bele Bartoka 39
1 = direktor
1 = zastupa samostalno i pojedinaéno

TEMELJNI KAPITAL:
3 1.020.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osniva&ki akt:

1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 2B8. 03. 2007. godine.

2 1Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 05. oZujka 2014.
godine koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja i
kojom je izmijenjen &1.4. temelincg akta

3 Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 10.srpnja 2014.god.
koja se odnosi na promjenu odredbe o temeljnom kapitalu i
kojom je izmijenjen &1.5. Izjave o osnivanju

Promjene temeljnog kapitala:
3 QCdlukom osnivala od 10.srpnja 2014.godine temeljni kapital
je povecan sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od
1.000.000,00 kn iz dobiti te nakon povecanja iznosi
1.020.000,00 kn.

A ‘//,Z\'}.c\ %
FINANCIJSKA I2VJESCA: /':l_oq 2
l“- M
1!
Predane God. Za razdoblje Vrsta iz;ﬁgst
e
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NAZIV I MJESTO GRADEVINE: ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021. B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac
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REPUBLIKA HRVATSKA

50VACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA 1
eu

RBU Tt

0001 Tt-07/565-2
0002 Tt~14/1236-4
0003 Tt-14/3633-2

eu /
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu

M e N N

)

U Csijeku, 19.

29.06.

E3Ca:
2017

A
18

J

01.01.17 = 31.12.17 GFI-POD izv5 itaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Datum Naziv suda

5.04.2007 Trgovacki sud u Osijeku
24.03.2014 Trgovatki sud u Osijeku
17.07.2014 Trgovadki sud u Osijeku
13.05.2009 elektronicki upis
16.06.2010 elektroniéki upis
27.06.2011 elektroni&ki upis
29.06.2012 elektroniéki upis
26.06.201 elektronic¢ki upis
27.06.201¢ elektroniéki upis
25.05.2015 elektroni&ki upis
17.06.2016 elektroniéki upis
30.06.2017 elektronidki upis
29.06.2018 elektroniéxi upis

srpnja 2018,

OvlaZ%tena osoba

OVAJ I1ZVADAK VJERAN JE IZVORNIKU
BROJ UPISNIKA POD KOJIM JE 1IZVADAK

woANR&Y4SQﬁﬁ§ 2

TRGOVACKI SUD U OSIJEKU
Osijek, 4 0 20445

uﬁmvns DSKOG
REG! ™ %
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NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

INVESTITOR:

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA I
S OPCINA ANTUNOVAC

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.

B. Radica 4, 31216 Antunovac
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekeijske poslove

Broj: 511-01-208-UP/I -650/9-14
Zagreb, 17. ozujka 2014. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske na temelju &lanka 28. stavak 4. Zakona o
zastiti od poZara (,,Narodne Novine“ broj 92/10) i ¢lanka 3. stavak 1. te &lanka 5. Pravilnika o
ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara (,,Narodne novine“ broj 141/ 11) povodom
zahtjeva Ojvan Darka, iz Osijeka, Bele Bartoka 39, za izdavanje ovlasti za izradu elaborata
zastite od poZara, donosi

RJESENJE

1. Ovla$¢uje se Ojvan Darko dipling.grad. OIB 07448605118 iz Osijeka, Bele Bartoka 39,
za izradu elaborata zastite od poZzara.

2. Ojvan Darko stjece: - naziv: ovla§tena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 240,
- pravo na izradu i uporabu Ziga.

3. Ovlastenje vrijedi do: 17. oZujka 2019. godine

Obrazlozenje

Ojvan Darko dipling.grad. iz Osijeka, Bele Bartoka 39 podnio je Ministarstvu unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za izdavanje
ovlasti za izradu elaborata zastite od poZara.

U provedenom postupku utvrdeno je da su ispunjeni uvjeti propisani &lankom 28. stavak 4.
Zakona o za$titi od pozara te uvjeti propisani ¢lankom 4. i 6. stavak 1. i 2. Pravilnika o
ovladtenjima za izradu elaborata zastite od poZara za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zagtite
od poZara, te je stoga rijeSeno kao u izreci rjesenja.

Pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna, plaéena je po tarifnom broju 1. i 2. tarifa uz Zakon o
upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i
126/11).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjeégnja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
sudu u Osijeku, Zupanijska 5 u roku od 30 dana od dana dostave rjesenja.

Dostaviti:
1. Ojvan Darko, Osijek, Bele Bartoka 39
2. Pismohrana, ovdje

respect-ing@respect-ing.hr

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13,20/17) DONOSIM SLIJEDECE:

RJESENJE
0 imenovanju projektanta

kojim se imenuje:

Darko Ojvan dipl.ing.grad.

za projektanta:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
br. 075-06F/2021

JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA

. S PRATECIM SADRZAJIMA

GRABEVINA: na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac
OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR: 5 Radica 4, 31216 Antunovac

Imenovani posjeduje potrebnu struénu spremu i praksu za izradu tehni¢ke dokumentacije koja je
predmet ovog projekta te posjeduje RjeSenje o ovlasti za izradu Elaborata zastite od pozara pod

rednim brojem: 240.

Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te

druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

U Osijeku, srpanj 2021.

Direktor:
Darko Ojvan,dipl.ing.grad.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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OVAJ ELABORAT ZASTITE OD POZARA NARUCEN JE OD
STRANE PRAVNE OSOBE | TO KAKO SLIJEDI:

NAZIV NARUCITELJA: OPCINA ANTUNOVAC

SJEDISTE NARUCITELJA: B. Radiéa 4, 31216 Antunovac

Ovaj Elaborat zastite od poZara sluzi kao podloga za izradu svih vrsta projekata koji su sastavni

dio glavnog projekta, a sukladno odredbama ¢1.28 st.1 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010).

Svi podaci i zahtjevi iz ovog Elaborata zastite od poZara moraju se uvaZiti od projektanata svih
struka prilikom projektiranja mjera zastite od pozara u fazi izrade glavnog projekta gradevine, kako
bi se ispunili temeljni zahtjevi za gradevinu glede sigurnosti u slu¢aju pozara, a sukladno
odredbama ¢&l. 7 i 10 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17).

U Osijeku, srpanj 2021.

Direktor:
Darko Ojvan,dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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SADRZAJ STRUCNOG DIJELA ELABORATA:

1. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRDENI U POSTUPKU PREMA PROPISU KOJIM SE
UREDUJE PROSTORNO UREDENJE U GRADNJA

2. PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
ODNOSNO POTREBA DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE
ELABORATOM UKAZUJE NA POTREBU ODSTUPANJA OD TEMELJNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA

3. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO -
TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA
GRADPEVINE, ODNOSNO PODACI O NAMJENI | ZNACAJKAMA ZBOG KOJIH JE PREMA
POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2

3.1. Opis lokacije gradevine

3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

3.3. Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine

3.4. Oblikovanje gradevine

3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko — tehnolodkog procesa

3.6. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu

3.7. Ocekivana zaposjednutost osobama uklju€ujuci i osobe smanjene pokretljivosti

3.8. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari koje se
skladiSte, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu

3.9. Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa

3.10. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiSte, stavljaju u promet ili
su u tehnoloSkom procesu

3.11. Ocekivana vrsta, koli¢ina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)

3.12. Podaci o zate€enim svojstvima glede zastite od pozara (za postoje¢e gradevine)

3.13. Podaci o zastiéenom spomenitkom svojstvu (za gradevine upisane u registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske)

3.14. Podaci o zate€enim svojstvima glede pristupacnosti gradevine (za postojeée gradevine)

3.15. Ostali podaci koji utje€u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

4. PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE
MJERA ZASTITE OD POZARA

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka o sustavnoj zastiti od
poZara gradevine

4.2.  Prikaz primjenjivih priznatih metoda proraduna i modela za dokazivanje ispunjavanja

temeljnog zahtjeva zastite od pozara (ako postoje)

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se §tite s obrazlozenjem potrebe odstupanja od

temeljnog zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir nacina na koji

se moze nadomjestiti ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajuéim tehni¢kim rjeSenjem

gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin)

ZateCena i buduca svojstva zastite od pozara postojece gradevine u odnosu na zahtijevane

elemente pristupacnosti s obrazloZzenjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zastite od

pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir nacina na koji se moze nadomijestiti

ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajucéim tehnickim rjeSenjem gradevine ili drugom

mjerom na pouzdani nacin)

ZnacCajke susjednih gradevina koje utje€u na tehnicko rieSenje odredivanja nacina

sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili

pozarno odjeljivanje) u glavhom projektu gradevine

Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utje€u na tehnicko rjeSenje

vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznaavanje) u glavnom projektu gradevine

ZnacCajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te

nacina napustanja odnosno spaSavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene

pokretljivosti)

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

4.7.10.

Tehnicko rjeSenje oCuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u
glavnom projektu gradevine

Tehnic¢ko rjeSenje izlaznih puteva za spaSavanje osoba (broj, znaCajke i ozna€avanje) u
glavnom projektu gradevine

TehniCko rjeSenje sprje€avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i
raspored pozZarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavhom projektu gradevine

Tehnicko rieSenje granica pozarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na pozar i/ili
reakcije na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na
granicama pozarnih i dimnih odjeljaka — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u
glavnom projektu gradevine

Tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

Tehni¢ko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu poZara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznagavanje) u glavnom projektu gradevine

Tehni¢ko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slu€aju pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje) u glavhom projektu gradevine

Tehnicko rieSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili
eksplozivnih tvari u glavnom projektu gradevine

Tehnicko rjeSenje protueksplozijski zastiCenih elektriénih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, na€in ugradnje, raspored, znacajke i

oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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4.7.11. TehniCko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti

ugrozeni eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu gradevine

4.7.12. Tehnicko rieSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slu€aju pozZara

(nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhom projektu gradevine

4.7.13. Tehnicko rieSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine

4.8. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja gradevine, pozarne

opasnosti i poZzarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih

funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu prouzro iti nastajanje i omoguciti

Sirenje pozara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske

instalacije, dimnjaka i lozista), koje utje€u na tehni¢ko rjeSenje dano u glavnom projektu

gradevine

4.9. Zahtjeve za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i

postupanje u slu€aju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti

4.10. Zahtjeve za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

5. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U Osijeku, srpanj 2021.

IME, POTPIS | PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.o.o. za inZzenjering u graditeljstvu
llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR:

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB 30812410980

NAZIV GRADEVINE:
LOKACIJA GRADENJA:

JAVNA ZGRADA - SPQRTSKA DVQRANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA

VRSTA PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

BROJ PROJEKTA | MAPE:

075-06F/2021 — E1

SADRZAJ

2,

STRUCNI DIO ELABORATA

U Osijeku, srpanj 2021.

IME, POTPIS | PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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1. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRDENI U POSTUPKU PREMA PROPISU KOJIM SE
UREDUJE PROSTORNO UREDENJE U GRADNJA

Za gradevinu koja je predmet ovog elaborata nisu izdani posebni uvjeti zastite od pozara.

2. PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
ODNOSNO POTREBA DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE
ELABORATOM UKAZUJE NA POTREBU ODSTUPANJA OD TEMELJNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD
POZARA

Zahvat u prostoru koji je predmet ovog projekta je izgradnja nove gradevine.

U gradevini je predviden boravak osoba smanjene pokretljivosti. Arhitektonskim projektom, te ostalim
prate¢im projektima moraju biti predvideni svi potrebni elementi sukladno Pravilniku o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

3. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO -
TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA
GRADEVINE, ODNOSNO PODACI O NAMJENI | ZNACAJKAMA ZBOG KOJIH JE PREMA
POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2

OPCENITO

Ovaj elaborat sluzi kao podloga za izradu glavnog projekta Cija je svrha ishodenje IZMJENE | DOPUNE
GRADEVINSKE DOZVOLE za izgradnju javne zgrade - SPORTSKE DVORANE S PRATECIM
SADRZAJIMA.

Za gradevinu je izdana Gradevinska dozvola:
KLASA: UP/I-361-03/14-01/246
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK
Osijek, 18.11.2016.

Te RjeSenje o ispravku greske:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246

URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14

Osijek, 30.07.2018.
Zgrada je prema ishodenoj gradevinskoj dozvoli projektirana kao zgrada s dvije nadzemne etaze (prizemlje i
1. kat). Ukupna tlorisna povrsina zgrade je 1.664,80 m?. Namjena zgrade je sportsko — rekreacijska, a na

galeriji su predvideni uredi, informacijski centar, suvenirnica i sl.

Drugim izmjenama i dopunama predvida se zgrada sa jednom nadzemnom etazom (prizemije).
Ukupna tlorisna povrsina je 1252,09 m?

3.1. Opis lokacije gradevine

Predmetna zgrada ¢e se izgraditi na novoformiranoj k.¢.br.538/1 k.o.Antunovac, povrsine 5.215,00 m2.
Namjeravani zahvat u prostoru planiran je u skladu s odredbama prostornog plana uredenja Opcine
Antunovac kao i s ostalim vazecéim zakonima i propisima.

3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Zgrada je projektirana kao zgrada s jednom etazom (prizemlje). Ukupna tlorisna povrSina zgrade je
1.252,09 m>.

s 2ol LTS SAOSINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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Drugim izmjenama i dopunama zadrzava se samostojec¢a tipologija, ali je zgrada smjestena je na gradevnoj
Cestici na nacin da je udaljena od:

Sjeverozapadne mede - regulacijske linije minimalno 6,00 m,
Sjeveroisto¢ne mede minimalno 11,92 m,

Jugozapadne mede - regulacijske linije minimalno 5,50 m,
Jugoistone mede minimalno 71,62 m

Isto&ne regulacijske linije minimalno 12,96 m,

Zapadne mede minimalno 6,00 m.

[y oy By

Pored parcele nema izgradenih gradevina. Juzno od gradevine na udaljenosti cca 80m preko javne
prometnice nalaze se stambene gradevine.

3.3. Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine
Zgrada je projektirana kao prizemna zgrada. Ukupna tlorisna povrSina zgrade je 1252,09 m2. Namjena
zgrade je javna — sportska dvorana s prate¢im sadrzajima. Zgrada je pravokutnog oblika, maksimalnih

vanjskih dimenzija 42,42 x 30,10m.

ISKAZ NETO POVRSINA

PRIZEMLJE PROSTORIJA POVRSINA
1 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR GLEDATELJI 33,75
2 VJETROBRAN 11,76
3 ULAZNI HALL 43,08
4 PROSTORIJA ZA RAD UPRAVE | DJELATNIKA 25,18
5 FIKSNE TRIBINE 148,11
6 SPORTSKA DVORANA 559,53
7 HODNIK 16,20
8 GARDEROBA 5,66
9 SANITARNI CVOR MUSKI 9,46
10 SANITARNI CVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4,96
11 SANITARNI CVOR ZENSKI 10,26
12 NATKRIVENI ULAZNI PROSTOR KORISNICI 9,21
13 VJETROBRAN 9,09
14 ULAZNI HALL 15,45
15 TEHNICKA SOBA | VATRODOJAVA 5,58
16 SVLACIONICA ZA OSOBLJE 5,58
17 SANITARNI CVOR OSOBLJE 3,41
18 NECISTI HODNIK 29,78
19 SVLACIONICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 6,44
20 TUS KABINA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 5,29
21 SANITARNI CVOR ZA OSOBE S INVALIDITETOM 3,68
22 SVLACIONICA 1 24,33
23 TUSEVI 1 15,00
24 SANITARNI CVOR 1 2,64
25 TUSEVI 2 15,00
26 SANITARNI CVOR 2 2,64
27 SVLACIONICA 2 24,33
28 SVLACIONICA TRENERA | AMBULANTA 27,15
29 SANITARIJE TRENERA 3,78
30 TEH. SOBA 13,72
31 TEH. SOBA — HIDRO STANICA 2,86
32 SPREMISTE OPREME 25,41

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DUORANA ANTUNOVAC | LABCRAT 2. TZMIENA L BOPUNA
na k.&.br. 538/1 k.o. Antunovac 075-06F/2021, srpanj 2021. B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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33 SANITARNI CVOR 3 2,64
34 SANITARNI CVOR 4 2,64
35 CISTI HODNIK 24,19
PRIZEMLJE UKUPNO= 1147,74

UKUPNO NETO POVRSINA PREMA 2. IZMJENI | DOPUNI
UKUPNO neto m2

1147,74 m?

UKUPNO TLORISNA POVRSINA PREMA 2. IZMJENI | DOPUNI
UKUPNO tlorisna m?

1252,09 m?

UKUPNO BRUTO POVRSINA PREMA 2. IZMJENI | DOPUNI
UKUPNO tlorisna m?

1209,13m?
3.4. Oblikovanje gradevine

Nosiva konstrukcija sportske dvorane u Antunovcu je €eli¢na (krovna konstrukcija) i monolitna armirano-
betonska konstrukcija.

Krovna konstrukcija dvorane sastoji se od ravninskih €eliénih reSetkastih nosa€a raspona 23,0m i staticke
visine 1,50m koji se oslanjaju na armirano-betonske stupove poprecnih okvira.

Poprec€ni okviri izvode se na osnom rasteru od 5,20m. Krovni pokrov je samonosivi termoizolacijski panel
debljine 100mm koji se polaZe na gornje pojaseve reSetkastih nosa€a &ime su izbjegnuti sekundarni nosaci.
ReSetkasti nosac &ini gornji pojas od kvadratnih &eli€nih cijevi 200x200x10mm, donji pojas i krajnje
dijagonale od okruglih cijevi @177,8x10mm, unutarnjih dijagonala od okruglih cijevi @114,3x5mm i vertikala
od okruglih cijevi @88,9x4mm. Krovni stabilizacijski spregovi izvode se od kvadratnih cijevi 80x80x4mm.
Vezne grede izvode se u Cetvrtinama raspona od kvadratnih cijevi 80x80x5mm. Oslonci reSetkastih nosaca
na armirano-betonske stupove izvode se kao nepomic¢ni. Osnovni materijal za izradu &eli¢ne krovne
konstrukcije je Celik S235 JR.

Poprecni nosivi okvir €ine reSetkasti nosacdi oslonjeni na armirano-betonske stupove dimenzija 40x50cm koji
su upeti u temeljne stope dimenzija 180x220cm i visine 80cm. Zabatna stijena zajedno sa krovnim
spregovima preuzima horizontalne utjecaje od vjetra, a &ine je armirano-betonski stupovi dimenzija 30x40cm
koji su upeti u temeljne stope dimenzija 140x180cm i visine 80cm.

Stupovi su okomito na ravninu ukruéeni armirano-betonskim zidovima debljine 25cm visine 4,5m armirano-
betonskom gredom u vrhu dimenzija 25x50cm.

Aneksi sportske dvorane izvode se kao prostorna armirano-betonska konstrukcija od monolitnih armirano-
betonskih stropnih plo¢a debljine 20cm nosivih u dva ortogonalna smjera na rasteru armirano betonskih
greda (25x40cm) i stupova (25x25cm).

Gradevina se plitko temelji na temeljnim stopama i trakama od armiranog betona C25/30 ukruéenih armirano
betonskim veznim gredama, i dubinom temeljenja Df=1,00m.
Dimenzije i armatura temeljnih stopa u svemu prema stati¢kom proraunu.

Podna ploca izvodi se na podlozi od drobljene kamene mjeSavine ili Sljunka debljine sloja od min. 40cm u

uvaljanom stanju (Ms>70 MN/m?), kao monolitna, debljine 20cm i armira sa Q-335 u donjoj i gornjoj zoni
Slobodne rubove podne ploce ojacati sa 4312mm i ,U* vilicama @10/20cm.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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Za vrijeme izrade ovog projekta i statickog proracuna temeljne konstrukcije, nisu dostavljeni podaci o
dopustenim opterecenjima na temeljno tlo. Iskustveno je pretpostavljena dopustena nosivost tla za ovo
podrucje gradenja od 150,0kN/m2 (dubina temeljenja do 1,0m).

3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko — tehnolo$kog procesa

Namjena zgrade je javna — sportska dvorana sa prate¢im sadrzajima. U gradevini se neée odvijati nikakvi
tehni¢ko — tehnoloSki procesi.

3.6. Nacin i uvjeti priklju€enja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu
Priklju¢enje gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu izvest ¢e se preko postoje¢eg kolnog ulazalizlaza.

Buduéi da broj parikraliSnih mjesta nije definiran prostornim planom te je odreden iskustveno i prema
prostornim planovima obliznjih naselja. Projektirano je 2 parkiraliSsna mjesta za autobuse te 22 parkirali$nih
mjesta za automobile, od &ega su dva mjesta za osobe s invaliditetom.

Za izgradnju manipulativnih povrSina i povrSina za promet u mirovanju projektirani su slijedec¢e kolnicke
konstrukcije:

= TIP 1- kolnicka konstrukcija:

asfalt-beton AB 11, BIT 80 4,00 cm
bitumenizirani nosivi sloj, BNS 32, BIT 60 8,00 cm
sloj drobljenog kamena 0-62 zbijen do Ms>100MN/m? 50,00 cm

posteljica zbijena do Ms>30,MN/m?
UKUPNO= 62,00 cm

= TIP 2 - konstrukcija manipulativnih povrsina:

- Betonski oploénjak 8,00 cm
- Pijesak 5,00 cm
- sloj drobljenog kamena 0-31,5 zbijen do Ms>100MN/m? 30,00 cm

- posteljica zbijena do Ms>30,MN/m?

UKUPNO= 43,00 cm

O VODOOPSKRBA
Gradevina Ce se snabdijevati vodom preko novoprojektiranog prikljuénog mjesta.

O ODVODNJA
Sanitarne otpadne vode odvoditi ¢e se u sustav javne odvodnje. Odvodnja je rieSena gravitacijski.
Oborinske vode s manipulativnih povrSina odvode se u otvoreni oborinski kanal.
Sva odvodnja kao i mjesta i nacini prikljuaka na postojeéu komunalnu infrastrukturu izvrsit ¢e se uz
prethodnu suglasnost i uvjete nadleznih poduzeca.

ELEKTROOPSKRBA

Zgrada ce se prikljucit na postojecu elektroenergetsku mrezu u skladu s uvjetima distributera i minimalnim
zahtjevima za angaziranu snagu.

TELEKOMUNIKACIJE
Zgrada ce biti prikljuéena na telekomunikacijsku mrezu.

INSTALACIJA GRIJANJA

s 2ol LSO SOV T2 e 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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Priklju€enje ¢e se izvrsiti u skladu sa uvjetima distributera. Plin je predviden za grijanje, kao i za razvod do
mjesta predvidenog za pripremu sanitarne tople vode.

Zgrada Ce biti opremljena slijede¢im instalacijama:

ELEKTRICNE INSTALACIJE

INSTALACIJE ZA OPSKRBU SANITARNOM VODOM
INSTALACIJE ZA ODVODNJU

INSTALACIJE GRIJANJA | PRIPREME SANITARNE TOPLE VODE
INSTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJU

3.7. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljuéujuci i osobe smanjene pokretljivosti

Zaposjednutost prostora je broj osoba koji se moze zateci u nekom prostoru, a ovisi 0 namjeni i povrsini
prostora.

Maksimalni broj korisnika predmetne gradevine odreduje se sukladno prilogu 4. Pravilnika za otpornost na
poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN29/13) ili na drugi nacin
kojim se nedvojbeno moze odrediti broj korisnika prostora (ucrtanim sjedeé¢im mjestima i sl. u arhitektonskim
podlogama), a mjerodavan je veéi dobiveni broj zaposjednutosti prostora.

Odredivanje broja osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu namjenu i povrsinu.

. & ZAPOSJEDNUTOST
2 2
NAMJENA PROSTORA (m?/osobi) POVRSINA (m?) (br. osoba)
SPORTSKE DVORANE S
OPREMOM 4,6 1209,13 262,85
UKUPNA MAKSIMALNA ZAPOSJEDNUTOST GRADEVINE = 263

Zaposjednutost u sportskoj dvorani s prate¢im sadrzajima bit ée max. 263 osobe, od toga je predvideno 188
fiksnih sjediSta na mjestu tribina.
U gradevini se moze oCekivati maksimalna kumulativha zaposjednutost u iznosu od 263 osobe, stvarna

zaposjednutost obzirom na faktor istovremenosti i namjenu prostora moze se o€ekivati u osjetno manjem
iznosu.

Prethodno iskazani planirani broj osoba je maksimalni koji se moze ocekivati u pojedinom prostoru ili zoni, a
nuzan je zbog dimenzioniranja putova i elemenata evakuacije.

Putovi i elementi evakuacije zadovoljavaju obzirom na zaposjednutost gradevine.

Temeljem ¢lanka 5. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13), na gradevinu se odnose odredbe Pravilnika stoga je obavezna primjena elemenata
pristupacnosti u skladu s odredbama &lanka 44. Pravilnika pod tockom 10. za gradevine Sportske i
rekreacijske hamjene — Sportska dvorana sa 100 i viSe mjesta u gledali§tu obvezna je primjena ¢lanaka 16.,
17.,18., 24., 25., 27., i 34. pravilnika.

U glavnoj projektnoj dokumentaciji potrebno je primijeniti i odrediti nadin osiguranja pristupa¢nosti za osobe
smanjene pokretljivosti, a koje se odnose na:

A. elementi pristupacnosti za svladavanje visinskih razlika,
B. elementi pristupacnosti neovisnog Zivljenja i
C. elementi pristupaénosti javnog prometa.

Glavni ulaz s isto¢ne strane u gradevinu je u nivou terena te je omogucen direktan pristup iz vanjskog
prostora , preko ulaznog hola u prostor dvorane.

Drugi ulaz je takoder s isto€ne strane i u nivou terena, te je omoguéen direktan pristup iz vanjskog prostora u
rateci dio prostorija ( svlacionice, sanitarni ¢vorovi itd.)

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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Predviden je poseban wc za osobe smanjene pokretljivosti i osigurani propisni pristupi do njega.

Na zajedni¢kom parkirali$tu na predmetnoj lokaciji osigurana su posebna parkirna mjesta za invalide.

Sva vrata prostora u kojima imaju pristup osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti su minimalne svijetle
Sirine 90 cm.

U gradevini je potrebno osigurati sve potrebne elemente pristupacnosti u skladu s Pravilnikom.

3.8. Ocekivana vrsta, koli€ina i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari koje se
skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu

S obzirom na namjenu predmetne gradevine, u istoj nije predvideno skladistenje kao niti drzanje zapaljivih
tekuéina, plinova te drugih tvari koje povecéavaju pozarnu opasnost. Za potrebe grijanja gradevine predvida
se koristenje zemnog (prirodnog) plina kao osnovnog energenta putem plinskog kondezacijskog cirko bojlera
za grijanje odnosno pripremu tople vode.

Gradevina ce se prikljuciti na gradsku plinsku mrezu.

Zemni plin je plinska smjesa u kojoj je metan zastupljen u vrlo visokom udjelu te se on smatra nositeljem
svojstva, a hjegove karakteristike su:

granice eksplozivnosti u zraku 5,0 — 15,0 vol.%

temp. paljenja 595 °C

vreliste - 161,5 °C

lediste - 186,0 °C

kriti€na temp. - 18,0 °C

kriticni tlak 40 bar

Kategorizacija opasnosti za metan (HRN Z.C0.010)

zdravstvena opasnost 1 (mala)

opasnost od pozara i eksplozije 4

Klasifikacija eksplozivnosti metana (HRN N.S8.003)

temperaturni razred T1

grupa plinova A

vrsta poZara klasa C (pozZar zapaljivog plina)

3.9. Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa

S obzirom na budu¢u namjenu prostora u gradevini, neCe se odvijati tehnoloSki procesi koji bi zahtijevali
posebne sustave upravljanja i nadziranja.

3.10. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiSte, stavljaju u promet ili
su u tehnoloskom procesu

S obzirom na namjene koje su predvidene u predmetnoj gradevini, u istoj nije predvideno skladistenje kao
niti drzanje eksplozivnih tvari koje poveéavaju poZarnu opasnost.

3.11. Ocekivana vrsta, koli¢ina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)

S obzirom na namjene koje su predvidene u predmetnoj gradevini, u istoj nije predvidena pojava
eksplozivnih smjesa koje povec¢avaju pozarnu opasnost.

3.12. Podaci o zate¢enim svojstvima glede zastite od pozara (za postojece gradevine)

Zahvat u prostoru koji je predmet ovog projekta je izgradnja nove gradevine.

3.13. Podaci o zasticenom spomeni¢kom svojstvu (za gradevine upisane u registar kulturnih
dobara republike hrvatske)

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac » Srpan) . : !
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Zahvat u prostoru koji je predmet ovog projekta je izgradnja nove gradevine.

3.14.
Zahvat u prostoru koji je predmet ovog projekta je izgradnja nove gradevine.

3.15. Razvrstavanje gradevine

Podaci o zatecenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine (za postoje¢e gradevine)

Gradevina se sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15), prema €l. 4 moze razvrstatiu ZGRADU
PODSKUPINE 3 (ZPS 3), jer je visina poda zadnje etaze predvidene za boravak osoba (prizemlje) niza od
7m u odnosu na kotu terena s koje je moguca intervencija vatrogasaca,odnosno evakuacija ugrozenih

osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba.

U skladu sa ¢&lankom 4. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine zahtjevanosti mjera zaStite od poZara
(NN 56/12 i 61/12) gradevina se moze svrstati u gradevinu SKUPINE 2 jer je navedena u Prilogu 2 Pravilnika
i sadrzi prostore za javno okupljanje za 50 i viSe osoba, te je za nju obvezna izrada Elaborata zastite od

poZara.

4. PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRABEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE

MJERA ZASTITE OD POZARA

4.1.

Popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije, literature i drugih izvora

informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka o sustavnoj zastiti od

pozara gradevine

GRADEVINE

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

ZASTITA OD POZARA

Zakon o zaétiti od pozara

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaétitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

Pravilnik o sadrzaju, izgledu i na¢inu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastiite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u
prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gadenje pozara

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za$titu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

Pravilnik o na¢inu ozna¢avanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije

Pravilnik o planu zastite od pozara

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata

Pravilnik o sustavima za dojavu pozZara

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara

Pravilnik o mjerama zastite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
Pravilnik o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja

NORME
HRN DIN 4102 dio 1-18; ; - (Pozarne znacajke gradevinskog materijala)

NN 153/13, 20/17

NN 153/13, 65/17

NN 153/13

NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11,130/12,81/13,136/14,
119/15

NN 92/10

NN 29/13,87/15

NN 51/12

NN 33/16

NN 05/10

NN 146/05

NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15,
130/15

NN 93/08

NN 39/06, 106/07

NN 8/06

NN 146/05, 119/07, 55/13
NN 146/05

NN 122/12, 51/13, 47/15
NN 35/94, NN 110/05, 28/10
NN 51/12

NN 100/99

NN 56/99

NN 44/12

NN 54/99

NN 108/95, 56/10

NN 62/94, 32/97

NN 56/12

NN 35/94, 55/94, 142/03
NN 116/11

NN 44/88

NN 101/11, 74/13

NN 141/11

NN141/11

HRN EN 179 - Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125 - Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010)

HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izloZenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)

HRN ENV 1187/Al - Ispitna metoda za izloZzenost krovova poZaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)

HRN EN 1363-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.

INVESTITOR:

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
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HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)
HRN ENV 1363-3 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava pe¢i (ENV 1363-3:1998)
HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)
HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)
HRN EN 1364-3 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 3. dio: OvjeSene fasade — Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2006)
HRN EN 1364-4 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 4. dio: OvjeSene fasade --Djelomi¢na postava (EN 1364-4:2007)
HRN EN 1365-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)
HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)
HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)
HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)
HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)
HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)
HRN EN 1366-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)
HRN EN 1366-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: ProtupozZarne zaklopke (EN 1366-2:1999)
HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN1366-3:2009)
HRN EN 1366-4 - Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN1366-4:2006+A1:2010)
HRN EN 1366-5 - Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN1366-5:2010)
HRN EN 1366-6 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 6. dio: Podignuti i Suplji podovi (EN1366-6:2004)
HRN EN 1366-7 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004)
HRN EN 1366-8 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)
HRN EN 1366-9 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008)
HRN EN 1634-1 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata,
elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)
HRN EN 1634-2 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti
na pozar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)
HRN EN 1634-3 - Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaraci za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)
HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog potencijala (kalori¢na vrijednost) (ISO 1716:2010; EN 1SO 1716:2010)
HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)
HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:Op¢a djelovanja — Djelovanja na konstrukcije izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)
HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3 — Projektiranje Celiénih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila — Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)
HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opéenito — Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009)
HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢a pravila — Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)
HRN EN 1999-1-2 - Eurokod 9 — Projektiranje aluminijskih konstrukcija — Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009)
HRN EN 8172 - Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003)
HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje pona$anja pri gorenju uporabom izvora koji zraci toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO
9239-1:2010)
HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izloZzenih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedina¢nim izvorom plamena (ISO
11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)
HRN EN 12101-1 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN12101-1:2005+A1:2006)
HRN EN 12101-2 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja za prirodno odvodenje dima i topline (EN 12101-2:2003)
HRN EN 12101-3 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uredaja za prisilno odvodenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005)
HRI CEN/TR 12101-4 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi za odvodenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2006)
HRI CEN/TR 12101-5 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode proracuna sustava za odvodenje dima i topline (CEN/TR
12101-5:2005)
HRN EN 12101-6 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006)
HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opéa pravila za odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010)
HRN CEN/TS 13381-1 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 1. dio: Horizontalne zastitne membrane (CEN/TS 13381-
1:2005)
HRN EN 13381-8 - Metode ispitivanja za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 8. dio: Reaktivna zaétita celi¢nih elemenata (EN 13381-8:2010)
HRN ENV 13381-4 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 4. dio: Zastita ¢eli¢nih elemenata (ENV 13381-4:2002)
HRS ENV 13381-2 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 2. dio: Vertikalne zastithe membrane (ENV 13381-2:2002)
HRS ENV 13381-3 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 3. dio: Zastita primjenjena na betonskim elementima
(ENV 13381- 3:2002)
HRS ENV 13381-5 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 5. dio: Zastita primjenjena na betonskim/profiliranim plo¢astim
Geli¢nim kompozitnim elementima (ENV 13381-5:2002)
HRS ENV 13381-6 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 6. dio: Zastita primjenjena na Supljim ¢eli€nim stupovima
ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002)
HRS ENV 13381-7 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio: Zastita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-
7:2002)
HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN
13501-1:2007+A1:2009)
HRN EN 13501-2 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 2.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar,
iskljuujuéi ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)
HRN EN 13501-3 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 3.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar
proizvoda i elemenata upotrijebljenih uservisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)
HRN EN 13501-4 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 4.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova
sustava za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009)
HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 5.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZenosti krovova pozaru
izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)
HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih obloga izloZeni termickom opterecenju pojedinacno goruceg elementa(SBI)
(EN 13823:2010)
HRN EN ISO 13943 - Zastita od pozara -- Terminolo$ki rie¢nik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010)
HRN EN 14135 - Obloge -- Odredivanje sposobnosti zastite od pozZara (EN 14135:2004)
HRN EN 14390 - Pozarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje povrsinskih proizvoda u prostoriji u velikom mjerilu (EN 14390:2007)
HRN EN 50171 - Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)
HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti (EN 50172:2004)
HRN EN 15080-8 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009)
HRS CEN/TS 15117 - Upute za izravnu i proSirenu primjenu (CEN/TS 15117:2005)
HRN EN 15254-2 - Pro$irena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009)
HRN EN 15254-4 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2008)
HRN EN 15254-5 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio:Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2009)
HRN EN 15269-1 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata,zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljucujuci pripadajuci okov --
1. dio: Opéi zahtjevi (EN 15269-1:2010)
HRN EN 15269-20 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, uklju€ujuci pripadajuci okov --
20. dio: Dimopropusnost zaokretnih &eli¢nih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009)
HRN EN 15269-7 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljuéujuci pripadajuci okov --
7. dio: Otpornost na pozar ¢eli¢nih kliznih vrata (EN 15269-7:2009)
HRS CEN/TS 15447 - Ugradnja i uévr§éenije pri ispitivanjima reakcije na pozar proizvoda prema direktivi o gradevnim proizvodima (CEN/TS 15447:2006)

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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HRN EN 15725 - ProSirena primjena izvje$taja o pona$anju u pozaru gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata (EN 15725:2010)
HRN EN 15882-3 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 3.dio: Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009)

STRANE NORME

- Austrijske smjernice za preventivnu zastitu od pozZara:

« TRVB A 100 87 Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis

« TRVB A 126 87 Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge,
Lagerungen und Lagergliter

- Americke smijernice (National fire Protection Association)

+ NFPA 101 (Life Safety Code; 2009. Edition)

* NFPA 220 (Standard on Types of Building Construction; 1999 Edition)

4.2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proracduna i modela za dokazivanje ispunjavanja temeljnog

zahtjeva zastite od pozara (ako postoje)

Osnovni koncept zastite gradevine temelji se na:

- Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnik o izmjenama i dopunama
pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03)

- Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

- Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),

- Tehnicke smjernice za preventivu zastitu od pozara TRVB 100, TRVB 125i TRVB 126.

Zastita od pozara provodi se uporabom odgovarajucih gradevnih materijala i gradevinskih elemenata,
definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te protupoZarnom opremom i signalizacijom evakuacijskih
putova. Gradevina je dodatno zasticena i sustavom vatrodojave. Sama rana detekcija je bitna zbog
pravovremene evakuacije osoba i brzog po¢etka akcije gaSenja pozara.

Prema pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara, gradevina se svrstava u zgradu skupine ZPS 3.

(3) Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) su zgrade koje sadrze do tri nadzemne etaze s kotom poda najvise
etaZe za boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZenih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba.

4.3. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazlozenjem potrebe odstupanja od
temeljnog zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir naédina na koji se

moze nadomjestiti ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovaraju¢im tehni¢kim rjeSenjem gradevine

ili drugom mjerom na pouzdani nacin)
Projektirana zgrada je novogradnja i nema spomenicka svojstva kulturnog dobra.
4.4. Zateéena i buduéa svojstva zastite od pozara postojece gradevine u odnosu na zahtijevane

elemente pristupaénosti s obrazlozenjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zastite od
pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir naéina na koji se moze nadomjestiti ispunjenje

temeljnog zahtjeva (odgovarajuéim tehni¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani

nacin)

Projektirana zgrada je novogradnja.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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4.5, Znacajke susjednih gradevina koje utjecu na tehnic¢ko rjeSenje odredivanja nac¢ina

sprjec¢avanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno
odjeljivanje) u glavhom projektu gradevine

Pored parcele nema izgradenih gradevina. Juzno od gradevine na udaljenosti cca 80m preko javne
prometnice nalaze se stambene gradevine. Sjeverno od gradevine na cca. 100m nalazi se mjesna crkva.
Sve susjedne gradevine se nalaze na dovoljnoj udaljenosti od zgrade koja je predmet ovog elaborata.

4.6. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na tehni¢ko rjesenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznac¢avanje) u glavhom projektu gradevine

Gradevina javna zgrada-sportska dvorana s prate¢im sadrzajima po svojim znacajkama sukladno Pravilniku
o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (Narodne
novine broj 62/94. i 32/97.) spada u |V kategoriju ugrozenosti od pozara.

Sukladno kategorizaciji, vlasnici, odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i drugih nekretnina te
prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u IV kategoriju ugrozenosti od pozara duzni su imati
zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduzenog za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje
stanja zastite od pozara koji smije obavljati i druge poslove.

Na udaljenosti cca 9,7 km od gradevine stacionirana je javna profesionalna vatrogasna postrojba grada
Osijeka sa stalnim vatrogasnim dezurstvom.

Oko predmetne gradevine predvidene su nove prometnice koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od
gradevine i nosivosti udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Do predmetne parcele vode
javne gradske prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teSkog prometa. Za gradevinu su
vatrogasni pristupi osigurani sa tri strane. Nosivost vatrogasnih pristupa veéa je od 100 kN. Sve povrsine
predvidene za vatrogasne pristupe predvidene su da budu stalno slobodne i prohodne. Vatrogasni prilazi su
propisne Sirine od 3 m. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu nije veci od 12 % nagiba.

Za predmetnu gradevinu predvideni su vatrogasni pristupi slijedeéih dimenzija: Sirina pristupne prometnice
min 3,00m i radijus zakretanja 6,00m.

Za predmetnu gradevinu predvidene su dimenzije povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila 11,0 x 5,5m.

Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila postavljene su paralelno sa dvije strane vanjskih zidova.
Izmedu podnoZja objekta i povrSine za rad vatrogasnog vozila nece biti zapreka, ¢ime je osigurano
nesmetano postavljanje vatrogasnih vozila prilikom akcije gasenja.

Svi vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama — veli¢inom, nagibom i
udaljeno3¢u od gradevine - (vidi grafi¢ki prilog 01).

PovrSine za operativni rad ili manevriranje vatrogasnih vozila su Cvrste povrSine koje su direktno ili preko
vatrogasnih pristupa povezane s javnhim prometnim povrSinama i one sluze za postavljanje vatrogasnih
vozila prilikom poduzimanja akcija spaSavanja i gasenja.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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4.7. Znacajke predvidivog nac¢ina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te
nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene
pokretljivosti)

4.7.1. TEHNICKO RJESENJE OCUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRAPEVINE U ODREDENOM
VREMENU U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Otpornost na pozar nosivih i/ili nenosivih konstrukcija (zid, strop, stup, greda i drugo) je sposobnost
konstrukcije ili njenog dijela da kroz odredeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili toplinsku
izolaciju (1) i/ili cjelovitost (E), i/ili mehani¢ko djelovanje (M), u uvjetima djelovanja predvidenog pozara
(standardnog ili projektiranog).

Vrijeme u kojem konstrukcija i elementi moraju o€uvati nosivost i druga svojstva tijekom odredenog vremena,
Cime se iskazuje otpornost na pozar konstrukcije i elemenata, je najkrace vrijeme u kojem su zadovoljeni
postavljeni zahtjevi.

Zahtijevana vatrootpornost nosive konstrukcije gradevine:

stupanj otpornosti na pozar odreden je za zgradu podskupine 3 (ZPS 3).

Sukladno Tablici 1, 2 i 3, Priloga 1 Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara, za predmetnu skupinu ZPS 3, konstrukcija ¢e zadovoljavati sljedeée
uvjete:

Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrada

Klasa gradevine ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade

(ZPS)

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)

1.1 zadnji kat ili BEZ R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA
potkrovlje ZAHTIEVA POSEBNOM

PROPISU

1.2 suteren, R 30 R 30 R 60 R 60 R 90
prizemljei
katovi

1.3 podrumske R 60 R 60 R 90 R 90 R 90
(podzemne
etaze)

2 Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razlicite namjene, te
evakuacijskih hodnika

21 zadnji kat ili NIJE EI 30 EI 30 EI 60 EI 60 PREMA
potkrovlje PRIMJENJIVO POSEBNOM

PROPISU

2.2 suteren, NIJE EI 30 EI 60 EI 60 EI 90
prizemlje i PRIMJENJIVO
katovi

2.3 podrumske NIJE EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
(podzemne PRIMJENJIVO
etaze)

3 Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi
zidovi, EI pregradni zidovi)

3.1 zidovi na REI 60 EI 60 REI 90 REI 90 EI REI 90 EI REI 90 EI 90 | PREMA
granici EI 90 20 20 POSEBNOM
parcele PROPISU

3.2 ostali zidovi i NIJE REI 90 REI 90 REI 90 REI 90 EI 90
stropovi na PRIMJENJIVO | EI 90 EI 90 EI 90
granici
pozarnog
odjeljka

4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovhe namjene s nagibom ne
vecim od 60 stupnjeva prema horizontali

4.1 Stropovi iznad | BEZ R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA
zadnjeg kata ZAHTIEVA POSEBNOM

PROPISU

4.2 Medustropovi BEZ REI 30 REI 60 REI 60 REI 90
iznad ostalih ZAHTIEVA
NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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katova
4.3 Stropovi R 60 REI 60 REI 90 REI 90 REI 90
izmedu
podrumskih
(podzemnih
etaza)
5 Balkonska BEZ BEZ BEZ R 30ili R30i PREMA
ploca ZAHTJEVA ZAHTIEVA | ZAHTIJEVA najmanje najmanje POSEBNO
A2 A2

Konstrukcije i elementi moraju zadovoljiti zahtjeve za otpornost na pozar sadrzane u sklopu prethodnih
tablica.

Vatrootpornost konstrukcije dokazuje se ovisno o vrsti primijenjene konstrukcije (beton,&elik, drvo, aluminij)
sukladno adekvatnom Tehni¢kom propisu odredenom prema vrsti konstrukcije odnosno adekvatnom
primjenom Eurokoda : Projektiranje konstrukcija — dio 1-2:Op¢a pravila — Proracun konstrukcija na pozarno
djelovanje. Ispunjavanje bithog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine i dijela bitnog zahtjeva
zastite od pozara, koji se odnosi na oCuvanje nosivosti konstrukcije (Celicne,betonske, drvene ili aluminijske)
u slu€aju pozara tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim propisom, postize se konstrukcijom koja
ima tehnicka svojstva i ispunjava zahtjeve propisane predmetnim tehniCkim propisom za konstrukcije
(Celicne, betonske, drvene ili aluminijske).

Svi nosivi konstruktivni elementi na granicama pozarnih sektora te unutar pozarnih sektora moraju imati
minimalne klase vatrootpornosti definirane ovim Elaboratom zastite od pozara vidljivo u nacrtima.
Dimenzije nosivih armirano — betonskih, ¢eli¢nih i ostalih konstruktivnih elemenata definirani su od strane
ovlastenog stati¢ara u Glavnom projektu konstrukcije, a ovisno o njihovom opterec¢enju, ne smiju biti manje
od minimalnih vrijednosti za datu klasu vatrootpornosti, a kako je to definirano normom HRN DIN 4102
odnosno skupinom normi HRN EN 1365 dio 1 do 4 za ispitivanje otpornosti na poZar.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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e TEHNICKI ZAHTJEVI ZA GRADEVNE PROIZVODE GLEDE REAKCIJE NA POZAR

Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13, 87/15) odredeni su zahtjevi klase reakcije na pozar za dijelove predmetne zgrade, stoga se
predvida koridtenje gradevnih proizvoda reakcije na pozar prema Tablicama u nastavku, sukladno hrvatskoj
normi HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5.

Tablca 4. Procelja

Gradevni dijelovi Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Ovjeseni ventilirani elementi procelja
Klasificirani E D-d1 D-d1 C-dl B -d1l A2-d1
sustav
ili
lzvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
Vanjski sloj E D D A2-d1 B- B-d1 A2-d1
di

Podkonstrukcija
— Stapasta E D D D [ il || D C A2
— tockasta E D A2 A2 A2 A2 A2
I1zolacija E D D B A2 A2 A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani E D D-d1 C-d1l B -d1 A2-d1
sustav
ili
Sastav slojeva sa sljedec¢im klasificiranim komponentama
—pokrovni E D D C B-d1 A2-d1
sloj
izolacijski E D C B A2 A2
sloj

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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Tablica 5. Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Gradevni Zgrada podskupine (ZPS)
dijelovi
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani D D D D D B
sustav
ili
Izvedba sa sljedec¢im klasificiranim komponentama
—obloga D ili B D ili B D ili B C ili B C ili B A2
—izolacija C| E C E C D B D B C A2
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani NIJE D © B A2 A2
sustav PRIMIJENJIVO
ili
lzvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
—obloga NIJE D C A2 B A2 B A2 A2
PRIMIJENJIVO
podkonstru NIJE D A2 ili A2 | A2 | ili | A2 A2 ili | A2 A2
kcija PRIMIJENJIVO
-izolacija NIJE (e} B D A2 C A2 B A2
PRIMIJENJIVO
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
—hodnici NIJE D C-s1,d0 C-s1,d0 B-s1, d0 A2-d0
PRIMIJENJIVO
- stubiste NUJE D C-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
PRIMIJENJIVO
Tablica 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove
Gradevni Zgrada podskupine (ZPS)
dijelovi
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke
zgrade
Podne obloge na evakuacijskim putovima
—hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl
- stubiste Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl
Podne Dfl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl
oblogeu
neizgradeni
m
dijelovima
potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani D D D D B B
sustav
ili
lzvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio D C ILI C C ILI C C ILI B B | B B ILI A
E C D C D B C B L C | A2 2
| C
Izolacijski sloj
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujudi i priévrééenja izuzev stropne obloge
Klasificirani D-d0 D-dO D-dO D-d0 D-dO B-dO
sustav
ili
lzvedba sa sljedec¢im klasificiranim komponentama
NAZIV I MJESTO GRADEVINE: ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
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Podkonstru D ILI D D 1| D A2 ILI | A A2 ILI | A A2 ILI | A A2
kcija L 2 2 2
|
1zolacijski C-do D C-do D C-do D B-dO D- B-dO D-dO B-dO
sloj D-d0 B-dO D-d0 B- D-dO B-dO C-do do C-do B-dO B-dO
do B-
do
Obloga ili spusteni strop
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
—hodnici NIJE D C-s1,d0 C-s1,do B-s1,d0 A-s1,d0
PRIMIJENJIVO
— stubiste NIJE D C-s1,d0 A-s1,d0 A-s1,d0 A-s1,d0
PRIMIJENJIVO
Tablica 7. Krovovi
Konstrukcija || Zgrada podskupine (ZPS)
ZPS1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS5 Visoke
zgrade
Ravni krovovi
Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala
Izolacija E E E E D D
(hidroizolacija
i slicno)
Toplinska E D D C B A2
izolacija*
Kad gorniji sloj ne odgovara prethodnoj tocki
Izolacija BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (1) Nije
dozvoljen
o]
Toplinska E E E C B
izolacija*
Kosi krovovi (20°s nagib <60°)
— Pokrov BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2
- Krovna E E E E E A2
liepenka i folije

*vrijedi za toplinsku izolaciju poloZenu na armirano-betonsku plo¢u, odnosno negorivu podlogu

Na gradevinskim elementima kojima se sprjeCava prijenos pozara u horizontalnom smjeru iz ¢lanka 11.

stavka 1. i 2.Pravilnika, lijevo i desno od sredine zida koji je ha granici pozarnog odjelika grade se zidovi iste

otpornosti na pozZar kao i zid na granici poZarnog odjeljka , u $irini od ukupne udaljenosti 1m.

4.7.2. Tehnicko rjesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znaCajke i oznacavanje) u

glavhom projektu gradevine

BROJ EVAKUACIJSKIH PUTOVA, OVISNO O BROJU KORISNIKA PROSTORA:
* najmanje 2 evakuacijska puta, ako je broj korisnika manji od 500

MAX DUZINA EVAKUACIJSKOG PUTA
Najveca ukupna duljina evakuacijskog puta nije ve¢a od 40,00 metara.

MAX DUZINA ZAJEDNICKOG DIJELA EVAKUACIJSKOG HODNIKA
Najveca duljina zajedni¢kog dijela evakuacijskog puta do izlaza iz gradevine je 20,00 metara.

MAX DUZINA SLIJEPOG HODNIKA

U gradevini nema slijepih hodnika.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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SIRINA HODNIKA

Sirina evakuacijskog puta projektirana je u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15), prema Prilogu 5

Tablica 1

rampe i sliéno-
PROSTORI evakuacijski hodnik Osoba Min. $irina hodnika
(Sirina po osobi)
mm
SVI OSTALI-javna zgrada 5 263 1315mm
sportska dvorana

Sirina evakuacijskih hodnika u gradevini je 1,50m $to zadovoljava zahtjev prema gore navedenoj tablici.

Evakuacija gradevine projektirana je u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).

U gradevini su predvidena tri evakuacijska puta, odnosno puta za spaSavanje koje vode u razli€itim
smjerovima do vanjskog prostora.

U gradevini se predvida boravak invalidnih osoba slabe pokretljivosti. Evakuacija osoba s invaliditetom i
slabopokretnih osoba sa prostora fiksnih tribina je u nivou okolnog terena i moguca je bez prepreka direktno
na vanjski okolni teren. Sa sportskog terena i pomocnih prostorija evakuacija je osigurana putem
evakuacijskih hodnika koji su u nivou okolnog terena.

Svijetla Sirina vrata na evakuacijskim hodnicima je 0,90m.

Vrata na evakuacijskom putu moraju biti opremljena protupanik kvakama, pritisnim plo¢ama, pritisnim
Sipkama i sli¢no, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i/ili smjernici koju je donijela
Europska konfederacija udruga za za$titu od poZzara CFPA—E Guideline No 2 Panic & emergency exit
devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu).

Sva vrata u gradevini namijenjena za evakuaciju su zaokretna i otvaraju se u smjeru izlaza.

Otpornost na pozar konstrukcija i elemenata koji omeduju evakuacijski put odredeni su sukladno tablicama
ovog elaborata 1., 5.1 6.
Materijali za oblaganje podova na sigurnosnim evakuacijskom izlaznim putovima biti ¢e od materijala klase

gorivosti Al.
RASVJETA PUTEVA EVAKUACIJE | OSTALIH PROSTORA

Osim opce rasvjete u gradevini je projektirana nuZna rasvjeta i to sigurnosna antipani¢na rasvjeta i
sigurnosna rasvjeta putova izlaZenja. Svi dijelovi izlaza (izlazni putevi, pristupi izlazu, vrata) su propisno
oznaceni i osvjetljeni.

Sukladno ¢lanku 39. Pravilnika o otpornost na pozar osnovni zahtjevi rasvjete za slu¢aj nuzde i ozna¢avanja
evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su primijenjene odredbe hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN
50171 i HRN EN 50172.

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

» da omoguci ljudima siguran izlaz iz problemati¢nih zona, odn. pruzanje dovoljno rasvjete uzduz puteva za
evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaci put do izlaza za vrijeme ispada mreznog napona, ili u
slu€aju havarija, odn. Prirodnih katastrofa (pozari, potresi i sl.);

« da osigura adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, kako bi ljudi pronasli evakuacijske putove;

* osiguravanje lake identifikacije pozarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema van.

Opca rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj
namjeni,

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana opcoj rasvjeti iz
sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomocne i panik rasvjete, a automatski se uklju€uje za vrijeme smetnji ili
prekida u napajanju elektri¢nom energijom opce rasvjete,

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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Pomoéna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvjetlienjem tijekom
minimalno propisanog vremena,

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznacava najkraci put iz gradevine ili prostora na siguran otvoren
prostor tijekom minimalno propisanog vremena. Svjetilike moraju osigurati autonomiju rada od minimalno 90
minuta.

Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

* 1 Ix na centralnim osima u Siriniod 1 m

* 0,5 Ix na preostalom dijelu Sirine puta

Izbor vrste nuzne rasvjete i nacin osiguravanja energije za napajanje prikazan je u elektro dijelu projekta, pri
¢emu je ostavareno da se nuzna rasvjeta automatski ukljuuje u slu€aju prekida dostave elektricne energije
iz javne mreze, u slucaju prekida strujnog kruga proradom osiguraca i slu¢ajnog prekida dovoda el. energije.

OZNACAVANJE PUTEVA EVAKUACIJE

Znakovi izlaza postaviti ¢e se na svim izlazima, a oznaditi ¢e se i putovi kretanja prema izlazima. Svaki
propisani znak koji ozna¢ava izlaz ili prilaz k izlazu smijestiti ¢e se na takvom mjestu i imati ¢e takvu veli€inu i
oblik da je lako uodljiv. Svi izlazni putovi bit ¢e oznaceni natpisima i oznakama u skladu sa hrvatskom
normom HRN ISO 6309 i HRN 7010 — Grafi¢ki simboli — Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi —Sigurnosni
znakovi za mjesta rada i javne prostore, a sve u skladu sa Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN broj
91/2015). Veli€ina, znakova te mjesta postave odredit ¢e se u skladu s navedenim propisom

Svijetilike protupaniénog osvjetljenja postavljene su na evakuacijske izlaze tako da omoguée napustanje
ugroZzenog prostora na siguran nacin i u najkraéem moguéem vremenu. Svjetiljke ¢e se automatski paliti po
nestanku ili isklju€enju mreznog napona i to zahvaljujuéi vlastitim akumulatorskim baterijama (NiCd),
osvjetljavat ¢ée evakuacijske puteve propisanom jakoSc¢u rasvjete. Natpisi i oznake na svijetiljkama koje
oznaCavaju puteve evakuacije i izlaze su obojane tako da je podloga zelene boje, a natpis i oznake bijele
boje.

ZAHTJEVI SIGURNOSTI ZA EVAKUACIJSKE PUTEVE | IZLAZE

- Izvedba, uredenje, odrzavanje i koriStenje planiranih evakuacijskih puteva i izlaza treba biti takvo da je u
najvecoj mogucéoj mjeri izbjegnuto naruSavanje sigurnosti prisutnih osoba kod nastanka opasnog dogadaja.

- Evakuacijski putevi i izlazi moraju svojom duzinom i propusnom modéi osiguravati napustanje ugrozenih
prostora u vremenu kra¢em od vremena nastanka kriticnih uvjeta za zivot i zdravlje pozarom ugrozenih
osoba. Glede povecéanja sigurnosti, sa svakog mjesta unutar objekta, svaka osoba treba u pravilu imati
mogucnost izbora kretanja k suprotno smjestenim izlazima.

- Evakuacijski putevi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uodljivi neprekidno tijekom koriStenja objekta.
ObiljeZavanje evakuacijskih puteva i izlaza obavlja se propisanim znakovima postavljenim na najuodljivijim
mjestima. Za osvijetliene znakove treba se osigurati neprekinuto napajanje elektri¢nom strujom.

- Prepoznavanje evakuacijskih puteva i izlaza ne smije biti ometano postavljenim predmetima ili dekoracijom.

- Projektiranu Sirinu evakuacijskih puteva i izlaza ne smije se tijekom kori$tenja objekta ni¢im smanjivati.

- Prostorije koje su pozarno ili eksplozijski opasne, ne smiju graniciti s evakuacijskim putevima ili izlazima,
odnosno od njih moraju biti odijeljene gradevinskim elementima propisane otpornosti na poZar. Prostori

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) : 4
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ispod stubiSnih krakova koji su dio evakuacijskog puta ili izlaza, ne smiju se koristiti za smjestaj pozarno ili
eksplozivno opasnih sadrzaja.

- Obodne plohe evakuacijskih puteva moraju biti obradene negorivim materijalima. Podovi moraju biti ravni,
bez izbocenja ili oSte¢enja koja mogu uzrokovati pad osoba, a posebno tijekom evakuacije. Podovi, takoder
trebaju biti sigurni od klizanja i bez obloga koje se mogu naborati ili pomicati.

- Vrata na evakuacijskim putevima i izlazima moraju biti zaokretnog tipa i u pravilu s otvaranjem u smjeru
napustanja objekta. Ona trebaju biti izvedena i odrzavana tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno
otvoriti sa strane predvidenog smjera kretanja i ne smiju biti zaklju¢ana. Vrata predvidena za izlazenje samo
u slu¢aju opasnosti trebaju biti oznacena za takvo koristenje.

- Zastitne ograde stubista kao i bo¢ne plohe na evakuacijskim putovima moraju biti bez detalja koji mogu
uhvatiti odjecu.

- Protupani¢na rasvjeta mora funkcionirati i bez podrSke mreznog napona, te propisanim intenzitetom
osvjetljavati puteve.

- Evakuacijski izlazi moraju voditi na slobodne povrsine izvan objekta koji su dovoljno veliki za prihvat svih
evakuiranih osoba.

- Evakuacijski putevi i izlazi iz prostora i prostorija gradevine, moraju se stalno odrzavati u skladu s
navedenim odredbama sigurnosti.

- Ovim Planom odredeni su evakuacijski putevi i mjesta okupljanja prema kojima ¢e se izvesti evakuacija u
slu¢aju opasnosti. Evakuacijski putevi odredeni su postavljenim evakuacijskim oznakama i prikazani su
shematski na zidovima gradevine i tlocrtima u prilogu. Izvedeno stanje evakuacijskih puteva i izlaza
zadovoljava osnovne tehnicke kriterije sigurnosti za ovu vrstu objekta.

- Kontrola stanja evakuacijskih puteva i izlaza - Stalna kontrola i briga za stanje sigurnosti evakuacijskih
puteva i izlaza duZnost je svih zaposlenika, a posebno onih sa zaduZenjima koja utvrduje Pravilnik o zastiti
na radu. O uodenim promjenama stanja ili nedostacima na evakuacijskim putevima i izlazima odmah se
izvjeSéuju: voditelj, zaposlenik zaduZen za poslove zastite od poZara i domar koji moraju organizirati njihovo
brzo otklanjanje i dovodenje u sigurno stanje.

- Mjesto evakuacije i zbrinjavanje ozlijedenih osoba odreduje se ovisno o procjeni situacije i mjestu nastanka
iznenadnog dogadaja. Glavno mjesto za okupljanje evakuiranih osoba je parkiraliste ispred zgrade.

4.7.3. Tehni€ko rjeSenje sprjec¢avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored
pozarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavhom projektu gradevine+

POZARNO OPTERECNEJE

Proradun poZarnog optereéenja zgrade raden je prema Tehni¢kim smjernicama za preventivhu zastitu od
pozara TRVB 100, TRVB 126 s obrazloZenjem, te HRN U.J1.030. Pozarno opterecenje.

Pozarno optere¢enje nastaje od pozarno-tehnic¢kih karakteristika materijala od kojih je izgradena zgrada
(gi=imobilno opterecenje) i od pozarno-tehnickih karakteristika materijala-robe, koji se u njoj nalaze,sto je
ovisno o hamjeni pojedinih prostorija (qm=mobilno opterecenje):

Q=qi+ gm (MJ/m?)

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNOVAC
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Imobilno pozarno opterec¢enje odredeno je iz austrijskih smjernica za preventivhu zastitu od pozara
TRVBA100s7 (Brandschutztechnische — Rechnericher Nachweis)

gi (MJ/m?) PO KONSTRUKCUWJI, OBLIKU | STAROSTI GRADEVINE

VRSTA GRADEVINE gi (MJI/m?)

MODERNE MASIVNE GRADEVINE 100,00

Mobilno pozarno optereéenje odredeno je iz austrijskih smjernica za preventivhu zastitu od pozara
TRVBAa126g7 (Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen und Lagergiter)

gm (MJ/m?) PO NAMJENI PROSTORA, VRSTI DJELATNOSTI | ROBE

NAMJENA PROSTORA MOBILNO
gm (MJ/m?)
DVORANA 200,00
GARDEROBE 80,00

Suma imobilnog i mobilnog pozarnog opterecenja iznosi max 380 MJ/m2, pa se prema normi HRN.U.J1.030
taj dio gradevine svrstava u NISKO pozarno opterecenje.

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine pregradnom konstrukcijom i
elementima odredene otpornosti na pozar. Pozarni i/ili dimni odjeljak mora imati odredenu otpornost na
pozar i/ili propusnost dima ¢ime se postize uvjet da se pozar i dim ne prosiri unutar gradevine, odnosno
susjedne gradevine, unutar odredenog vremena.

U svrhu sprjeGavanja Sirenja pozara u predmetnoj gradevini izmedu prostorija sa razli¢itim namjenama,
predvidena je podijela gradevine na tri pozarna odjeljka, a kako je to prikazano u prilozenoj tablici.

Pozarni odjeljci medusobno se odvajaju konstrukcijom sa vatrootpornosti kako je prikazano u tablici 1. Prikaz
pozarnih odjeljaka dan je u grafi¢kim prilozima.

Kako bi se u slu€aju poZara smanijila Steta nastala od Sirenja dima van poZarnog odjeljka u kojem je doSlo do
poZara na ostale dijelove gradevine, potrebno je da svi prodori instalacija, kao i otvori na granicama pozarnih
odjeljaka budu ujedno protupozZarno i protudimno brtvljeni.

POZARNI SEKTORI - ZASTITA | SREDSTVA

PREDVIDENA ZASTITA | SREDSTVA
POVRSINA OPTERE-
OZNAKA NAMJENA m2 CENJE AUTOM. < ;’\;Lill\_ﬂéR UNUTARNJI PP
DOJAVA INSTALACIJA HIDRANTI APARATI
PRIZEMLJE
DVORANA SA
PS1 PRATECIM 1091,88 NISKO + + +
SADRZAJIMA
TEH.SOBA ZA
PS2 VATRODOJAVU 5,58 NISKO + + +
TEH.SOBA-
PS3 HIDROSTANICA 2,86 NISKO + + +
NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNOVAC
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4.7.4. Tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih odjeljaka (svojstava otpornosti na pozar i/ili
reakcije na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama
pozarnih i dimnih odjeljaka — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom projektu
gradevine

Zidovi na granici pozZarnih odjeljaka biti ¢e vatrootpornosti REI-90.

Prodori instalacija (elektro instalacije, cjevovodi i ventilacijski kanali) kroz zidove i stropove na granici izmedu
pozarnih odjeljaka) biti ¢e brtvljeni s ne gorivima materijalima i elementima iste otpornosti na pozar kao i
konstrukcije kroz koje prolaze (od minimalno 90 minuta) sukladno normama 4102 dio 9, odnosno 4102 dio
11 ili sukladno normi HRN EN 13501-2.

Ventilacijske sustave potrebno je projektirati s zaklopkama ili drugim zapornim atestiranim zapornim
sustavima otpornim na pozar kao i konstrukcije kroz koje prolaze od minimalno 90 minuta sukladno normi
HRN DIN 4102 dio 6 ili HRN EN 13501-3 opremljenima uredajem za automatsko zatvaranje s dodatnom
mogucnoSc¢u zatvaranja i putem vatrodojavne centrale.

Vatrootporna vrata u evakuacijskim hodnicima biti ¢e u klasi od EI2 30-S. Vrata na granici pozarnog odjeljka
biti ¢e EI2 60-S (vrata kotlovnice i tehniCke sobe). Vatrootporna vrata su prikazana u sklopu grafickog dijela
dokumentacije.

PROTUPOZARNO ZATVARANJE MANJIH OTVORA NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA

Na spojevima nosivih konstrukcijskih elemenata, a koji se nalaze na granicama pozarnih odjeljaka (fuge u
armirano betonskoj konstrukciji i sl.) potrebno je izvesti odgovarajuce protupozarno brtvljenje takvih otvora sa
materijalima kao tipa ,Fugenelement® i sl.

MJERE SPRECAVANJA PRENOSENJA POZARA PO VANJSKOJ FASADI GRADEVINE

Nacini izvedbe pozarnih zidova i drugih gradevinskih konstrukcija na granici pozarnog sektora kako bi se
sprijeCio preskok pozara u susjedni pozarni odjeljak mogu¢ je na sljedeéi nacin:

- za zastitu od horizontalnog prenosenja pozara putem fasadnih otvora (prozora i drugih otvora na fasadi),
lijevo i desno od sredine zida koji predstavlja granicu pozarnog odjeljka izvode se u ravnini fasade zidovi iste
otpornosti na pozara kao i zid na granici pozarnog odjeljka ukupno u Sirini od najmanje 1 metar za zgradu
ZPS3.

4.7.5. Tehniéko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znac¢ajke i oznaéavanje) u glavhom projektu gradevine

4.75.1. APARATI ZA GASENJE POZARA

Potreban broj, vrsta i veli€ina vatrogasnih aparata odreduju se u skladu s razredom pozara koji moze nastati,
povrSinom poZarnog sektora i proraunom specifi€nog poZarnog opterecenja poZarnog sektora.

Na temelju €injenice da u predmetnoj gradevini moZe nastati poZar klase A, B, C i F, broj potrebnih jedini¢nih
vatrogasnih aparata s obzirom na specificno pozarno opterecenje i povrSinu poZarnog sektora odreden je
prema tablici danoj u Prilogu 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11 i 74/2013). U predmetnoj
gradevini postaviti ¢e se slijedeci broj vatrogasnih aparata.

* Ruéni vatrogasni aparat za pocetno gasenje pozara S6

14 kom
s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
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IZBOR PP APARATA

POVRSINA POZARNA JEDINICA GA. PP APARATI (KOM)

NAMJENA m2 OPASNOST
JG S6 S9 CO2

FIKSNE TRIBINE
GLEDALISTE 150,00 VELIKA 36 6
DVORANE

ULAZNI
PROSTORI |
PREDPROSTORI 406,14 MANJA 21 4
SPORTSKIH
DVORANA

TEH. SOBA -

HIDROSTANICA 2,86 1

TEH.SOBA ZA
SMJESTAJ
POGONSKIH
UREDAJA

17,22 2 1

TEHNICKA
SOBA- 5,58 1
VATRODOJAVA

PROSTOR

DVORANE 558,80 2

UKUPNO 14 2 1

POSTAVLIJANJE VATROGASNIH APARATA

Vatrogasni aparati postavljaju se na uocljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini moguceg izbijanja pozara,
a kod prijenosnih aparata ru¢ka za noSenje ne smije biti na visini ve¢oj od 1,5 metara od tla, a sve sukladno
odredbama ¢&l.14. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN101/11).

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama &ija je povrSina veéa od 50 m? oznaCava se
naljepnicom sukladno vazecoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. Naljepnica mora biti obojena pretezito bojom
RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uodljivost ne ometa sadrzaj prostora, a sve
sukladno odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11).

ODRZAVANJE VATROGASNIH APARATA — REDOVNI PREGLED

Odrzavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodi¢ni servis.
Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju i sukladno propisima za opremu pod tlakom.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema uputi proizvodaca, najmanje
jednom u tri mjeseca.

Redovnim pregledom utvrduje se:

» oznacenost, uocljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,

* opcCe stanje vatrogasnog aparata,

* kompletnost vatrogasnog aparata,

« stanje plombe zatvara€a, odnosno ventila vatrogasnog aparata,

« i druge radnje propisane u uputi proizvodaca.

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac s Srpanj ) . 4
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Vlasnik odnosno korisnik vatrogasnih aparata duzan je voditi evidenciju o njihovom redovnhom pregledu.
Evidencija mora sadrzavati podatke o: tipu vatrogasnog aparata, tvorni¢kom broju, datumu redovnog
pregleda i periodi¢kog servisa, nazivu servisera koji je servisirao vatrogasni aparat, uo¢enim nedostacima i
njihovom otklanjanju, te serijskom broju stavljene evidencijske naljepnice. Nedostatke uocene redovnim
pregledom vlasnik odnosno korisnik je obvezan odmah otkloniti sam, a ukoliko to nije moguce putem
servisera.

ODRZAVANJE VATROGASNIH APARATA — PERIODICNI SERVIS

Periodi¢nim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te
obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane
proizvodaca vatrogasnog aparata.

Postupak i radnje periodicnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog
aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvodac ili njegov ovlasteni zastupnik.

Periodi¢ni servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godis$nje, a ovisno o uvjetima
smjestaja i CeSce, te nakon svakog aktiviranja ili uo¢enog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Pri stavljanju vatrogasnog aparata, u uporabu nije potrebno izvrsiti periodi¢ni servis do isteka garancije,
odnosno najdulje godinu dana.

4.7.5.2. UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Svi prostori predmetne gradevine biti ¢e pokriveni unutarnjom hidrantskom mrezom, a kako je to detaljnije
prikazano na prilozenim nacrtima. To¢na pozicija hidranata vidljiva je u sklopu projekta vodovoda i
kanalizacije, te u sklopu grafickog dijela ovog Elaborata.

Tlak vode na najnepovoljnijem mjestu u gradevini mora biti veéi od 2,5 bar-a. Zidni hidranti moraju biti
izvedeni tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su
zidni hidranti i pripadaju¢a oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti izvedeni
prema normi HRN EN 671-2 moraju biti smjesteni u hidrantske ormari¢e zajedno s pripadaju¢om

opremom.

Tablica: Potrebne koli€ine vode za ga$enje pozara unutarnjom hidrantskom mreZzom iz Pravilnika o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara NN 08/2006

Specifiéno poZarno optereé¢enje u MJ/m?, do 300 | 400 | 500 [ 600|700 | 800 | 1000 | 2000 | >2000

Najmanja proto¢na koli¢ina vode

. . . 25 [ 30 | 40 | 50 | 60 |100| 150 | 300 | 450
kroz mlaznicu/mlaznice I/min

Proracun broja unutrasnjih hidranata
Ukupno pozarno optereéenje 380 MJ/m?
Minimalni protok mlaznice 30 L/min = 0,50 L/sec pri 2,5 bar

Odabrani broj hidranata 4

Kao siguran izvor vode za napajanje hidrantske mrezZe koristiti ¢e se javna vodovodna mreza. Hidrantska
mreza biti ¢e priklju€ena na hidrostanicu za podizanje tlaka zbog moguceg nedostatka tlaka u vodovodnoj
mrezi. Unutarnja hidrantska mreza biti ¢e izvedena sustavom cjevovoda sa ugradenim zidnim hidrantima
sukladno normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti su obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi
oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske mrezZe za gaSenje pozara. Smatrat
¢e se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ormari¢ oznaci simbolom prema normi HRN ISO 6309.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
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Najnizi tlak na mlaznici kod minimalne proto¢ne koli€¢ine ne smije biti manji od 0,25 Mpa. Hidrantska mreza je
izvedena na takav nacin da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se §titi najmanje s jednim mlazom
vode s tim da se na duzinu cijevi s mlaznicom moZe dodati duZina mlaza od najvise 5 m.

Unutarnja hidrantska mreza za gaSenje pozara projektirana je na nacin da je pokriven prostor koji se Stiti
jednim mlazom vode. Spoj vodovodne mreze je preko vodomjernog okna s vodomjerom za hidrantsku vodu
sa potrebnom koli¢inama prema proracunu vodovodne instalacije.

4.7.5.3. VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Za gaSenje pozara projektirana je vanjska hidrantska mreza, a zavr§ava hidrantom. Hidrant je postavljen na
udaljenosti vecoj od 5m od gradevine.

Za za$titu gradevine vanjskom hidrantskom mrezom za gaSenje pozara potrebno je osigurati potrebnu
koli€¢inu vode, ovisno o specificnom pozarnom opterecenju i tlocrtnoj povrsini objekta koji se Stiti, Cije su
vrijednosti prikazane u tablici, a u trajanju od najmanje 2 [h].

Za propisani minimalni protok i trajanje, najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog
hidranta ne smije biti manji od 2.5 [bara].

Tablica: Potrebna koli¢ina vode za gaSenje pozara vanjskom hidrantskom mrezom

Specifi€éno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se stiti u m?
pozarno
optereéenje | dO 101 do 301 do 501 do 1001 do 3001 do 5001 do vise od
u MJ/m?,do | 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Prora€un broja vanjskih hidranata

Povrsina zgrade 1.252,09 m2

Ukupno poZarno opterec¢enje 380 MJ/m2

Minimalni protok mlaznice 900 L/min = 15,0 L/sec pri 2,5 bar

Odabrani broj hidranata 2

4.7.6. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, na¢in ugradnje, raspored,
znacajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine

U svrhu permanentnog nadzora otkrivanja pozara i u svezi s time:

* pravovremenodg javljanja o mjestu nastanka pozara,

* zvuénog i svjetlosnog alarma o nastalom pozaru,

* evakuacije nazoCnih osoba,

« intervencije gaSenja pozara od strane zaposlenih djelatnika,

* intervencije JVP,

u svim dijelovima predmetne gradevine osim u sanitarnim ¢vorovima, a kako je naznaceno na grafickim
podlogama, izvest ¢e se automatska i ruéna vatrodojavna instalacija.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
075-06F/2021, srpanj 2021.
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U zgradi je predvidena izvedba instalacije sustava automatske dojave pozZara. Podrucje nadzora su sve
prostorije (osim sanitarnih ¢vorova). Vatrodojavna centrala (VDC ) nece biti pod stalnim nadzorom (0-24h)
Cuvarskog osoblja, te je njen smjestaj je predviden u zasebnoj prostoriji koja je predvidena kao zasebni
pozarni sektor.

Sastavnice sustava automatske dojave pozara su:
-adresabilna vatrodojavna centrala - VDC
-izdvojeni vatrodojavni signalni panel
-adresabilni automatski - opticki javljac¢a pozara
-adresabilni automatski - termicki javljaca pozara
-adresabilni ru¢ni javlja¢ pozara
-zvucéni uredaj za uzbunjivanje
-zvuéno svjetlosni uredaj za uzbunjivanje
-rezervni izvor napajanja el. energijom 12V/24Ah
-pripadna kabelska instalacija i ozi¢enje

Broj javljaa pozara je odreden prema veli¢ini ukupne povrsine §ticenog podrucja i visine prostora, povrsine
koju &titi jedan javlja¢ ZA NORMALNI RIZIK, prema slijedecoj tablici:

Tablica: povrSina pokrivanja automatskih javljaCa pozara u ovisnosti od visine prostorije

VISINA STROPA | POVRSINA POKRIVANJA | POVRSINA POKRIVANJA | POVRSINA POKRIVANJA
(m) MALI RIZIK NORMALNI RIZIK VISOKI RIZIK
(m?) (m?) (m?)
-25 60 - 80 40 - 60 10 - 40
25-35 70 -95 45-70 10-45
35-5 85 -105 65 - 90 30 -65
5-75 110-120 90 - 110 70 - 98
7,5-10 120 - 130 110-130 -

Raspored javljaca je tako napravljen da je njihov broj korigiran s utjecajem fiziCkih prepreka, te oblika
prostorija, a da vrijednosti ne prelaze maksimalne veli€ine.

Princip rada, sustava automatske dojave pozara, je slijedeci:
Vatra gorenjem, kao posljedicu razvija: dim, toplinu i plamen koji zraci u ultraljubi¢astom spektru, pa se te
fizikalne osobine koriste kao temelj detekcije nastanka poZzara.

Automatski javlja€i pozara, koji su konstruirani da reagiraju na prisutnost jedne ili viSe navedenih fizikalnih
osobina, a u slu€aju detekcije Salju elektri¢ki signal vatrodojavnoj centrali (VDC), koja nakon obrade tog
signala aktivira uredaje za svjetlosnu i zvuénu signalizaciju, te putem izlaznih (relejnih) modula automatski
djeluje na postojece tehniCke sustave i opremu, sa svrhom spre€avanja i usporavanja daljnjeg Sirenja pozara
i dima po zgradi (gasi ventilaciju, zatvara protupozarne zaklopke i vrata, otvara kupole za odimljavanje).

Vec¢inom se koriste optiCki javljali pozara koji reagiraju ve¢ u pocetnoj fazi nastanka pozara, na prisustvo
dima.

U prostorima gdje se oc€ekuje prisustvo dima i u ,nhormalnim situacijama“ (prostorija €ajne kuhinje)
predvidena je ugradnja termickih javlja¢a. Termicki javljaci reagiraju nesto kasnije od opti¢kih (tek kad se
razvije toplina) ali ih se koristi zbog eliminacije i smanjenja nastanka laznih alarma.

PoZarni alarm se moZe dojaviti i aktiviranjem rucnih javljaCa pozara, a koje moze aktivirati bilo koja osoba,
koja zamijeti nastanak pozara.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
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Oni rade na principu — razbi staklo i pritisni. Obojeni su u crvenu boju, radi lakS§eg uoc€avanja, te se
postavljaju na vidljiva mjesta (h = cca. 120 - 140cm) duz evakuacijskih puteva (max. medusobna udaljenost
je 100m).

Prostorija u koju ¢ée se smjestiti centrala (VDC) ¢ée imati onemogucen pristup neovlastenog osoblja izvedbom
protupozarnih vrata sa bravicim i kljuCem.

U prostoriji je predvideno odgovaraju¢e umjetno osvjetljenje (fluoarmatura 2x49W) te ugradnja sigurnosne
svjetiljike (8W/1h) i automatskog javlja¢a pozara.

Temperature okoline (zbog radnih uvjeta VDC) mora se kretati u rasponu 5°C - 40°C, a visina indikacijskog
panela VDC-a, mora biti na visini 1,7m od stajalista.

Vatrodojavna centrala (VDC) je prikljuéena putem zasebnog energetskog opskrbnog voda (tip PP-Y
3x1,5mm?2) na elektriénu instalaciju objekta — zasebni krajnji strujni krug u el. razdjelnici uredskog dijela

zgrade (R1/25), sto predstavlja osnovnu opskrbu elektricnom energijom.

Strujni krug za VDC je zaseban, kako bi se onemogucilo da dode do iskljuéenja VDC zbog kvara nekog
drugog uredaja.

Za slu¢aj nestanka elektricne energije u opskrbnoj mrezi, predvidena centrala (VDC) je snabdjevena sa
rezervnim izvorom el. opskrbe (energije), vlastitom akumulatorskom baterijom.

Kao rezervni el. izvor za pogon centrale je predvidena suha zatvorena baterija koja ne zahtijeva odrzavanije.

Akumulatorska baterija je smjestena u samoj vatrodojavnoj centrali i automatski se nadopunjuje tijekom
rada.

Vatrodojavna centrala (VDC) kontinuirano nadzire stanje baterije te u sluaju pada kapaciteta baterije,
pregaranja osiguraca ili odspajanja baterije, signalizira problem karakteristicnim zvuénim signalom odnosno

svjetlosnim signalom - uklju€enjem odgovarajuée LED-ice na prednjem operacijskom panelu.

VDC upravlja, komunicira i nadzire svaki uredaj (automatski javlja€, ruéni javljag, izlazni modul...) u svakoj
petlji zasebno, tako da je posebno signalizirano stanje kvara, alarm ili normalno pogonsko stanje sustava.

Elektronika VDC-e je smjeStena u plasticnom ormari¢u, a pristup neovlastenim osobama u program VDC-a
je osiguran sa bravicom i klju¢em.

Vizualna signalizacija i pregled stanja, je vidljiv bez otvaranja vrata na operacijskom panelu putem LCD
zaslona i signalnih LED-ica.

PLAN UZBUNJIVANJA:

Obzirom da centrala (VDC) nije pod stalnim nadzorom, predvideno je da na proradu automatskih ili ru¢nih
javlja¢a vatrodojavna centrala (VDC) trenutno aktivira alarmne uredaje i proslijedi alarmni poziv na telefonski
dojavnik (TD), kojim Salje obavijest dezurnim/ovlastenim osobama.

Vlasnik/korisnik gradevine mora imenovati/ovlastiti odgovaraju¢e stru¢no osoblje za potrebe nadzora
sustava, organizirati njihovo dezurstvo te donijeti program uzbunjivanja i postupanja u alarmnim situacijama.

Za dezurstvo uvijek treba predvidjeti viSe osoba (minimalno 2) kako bi se povecala raspolozivost intervencije.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
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Dezurna osoba u slu¢aju prorade pozarnog alarma mora izvrsiti provjeru prostora u kojem se aktivirao javlja¢
i izvrsiti vizualni pregled postojanja izgaranih dimova ili vatre, te prema uo&enom stanju prostorije po potrebi
poduzeti mjere:

- izvrsiti gasenje pocéetnog pozara priruénim sredstvima ili

- odmah pozvati profesionalnu vatrogasnu postrojbu (ako procjeni da sam ne moze ugasiti pozar), te
izvrSiti upozoravanje prisutnih osoba i organizirati evakuaciju. Po zavrSetku gasenja | prestanku
opasnosti potrebno je resetirati sustav vatrodojave, odnosno dovesti ga u stanje ponovnog
nadziranja

- resetirati vatrodojavni sustav nakon detaljnog pregleda prostorije, ako se radi o tehnickoj smetniji,
uz obavezno ¢esc¢e nadziranje te prostorije

Ovlastenja, duznosti i obaveze te detaljan opis postupaka i zadataka djelatnika u objektu, u slu€aju pozara,
treba definirati internim planom i pravilnikom o protupozarnoj zastiti.

4.7.7. Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slu€aju pozara (brojnost, naéin ugradnje,
raspored, znacajke i ozna€avanje) u glavhom projektu gradevine

Ovim elaboratom nisu predvidena tehnicka rjeSenja stabilnih sustava za hladenje u slu¢aju pozara.

4.7.8. Tehnicko rjesSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine

Ovim elaboratom nisu predvidena tehnicka rieSenja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

4.7.9. Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih
tvari u glavhom projektu gradevine

Sukladno podacima navedenim u prethodnom poglavlju ovog Elaborata u predmetnoj gradevini, u fazi njene
eksploatacije u normalnim uvjetima, ne o€ekuje se stvaranje eksplozivno ugrozenih zona.

4.7.10. Tehni€ko rjeSenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, na€in ugradnje, raspored, znacajke i
oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

Sukladno podacima navedenim u prethodnom poglavlju ovog Elaborata u predmetnoj gradevini, u fazi njene
eksploatacije u normalnim uvjetima, ne o€ekuju se zone opasnosti od eksplozije.

4.7.11. Tehni¢ko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni
eksplozivnhom atmosferom u glavnom projektu gradevine

Pod normalnim eksploatacijskim uvjetima, a ukoliko se vlasnici odnosno korisnici gradevine pridrzavaju
definirane namjene gradevine i kao takvu je ne koriste u druge svrhe, ne oCekuju se prostori ugrozeni
eksplozivnhom atmosferom, a koji bi zahtijevali posebnu ventilaciju.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
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4.7.12. Tehnicko rjesSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slu¢aju pozara
(nacin ugradnje i znac¢ajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhom projektu gradevine

SUSTAV ODIMLJAVANJA | ODVODENJE TOPLINE POZARNOG SEKTORA

1) TEHNICKI UVJETI SUSTAVA ODIMLJAVANJA

ODABRANI SUSTAVI ODIMLJAVANJA

PRIRODNO PRISILNO Sprinkler | Hidranti | Signal

Dvorana Otvori na fasadi + +

Sustavi za odvodnju dima i topline projektirani su kao prirodni.

Odvodnja dima iz prostora dvorane bit ¢e preko otklopnih prozora koji se nalaze na zapadnom procelju
dvorane, otvaranje c¢e biti neovisno o opfem napajanju elektricnom energijom, a pokretanje ¢e biti
preko sustava za automatsku dojavu pozara. Ulazna vrata biti ¢e opremljena uredajem za fiksiranje u stalno
otvorenom poloZzaju.

4.7.13. Tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu gradevine

PANIK RASVJETA

Prema odredbama NFPA 101 predmetna gradevina u svim svojim prostorima mora imati izvedenu panik
rasvjetu. Protupani¢na rasvjeta u predmetnoj gradevini biti ¢e izvedena na slijede¢i nacin: kod svih ulaza —
izlaza i na svim putovima evakuacije moraju biti postavljene autonomne protupani¢ne svjetiljke sa potrebnim
napajanjem.

Panik rasvjeta mora biti u skladu sa odredbama NFPA 101. Panik rasvjeta u predmetnoj gradevini
osvjetljavati ¢e evakuacijske putove i nuZne izlaze u vremenu od min. 90 minuta. Kao najpovoljnije rjeSenje
ove rasvjete je instaliranjesvjetiliki koje se u beznaponskom stanju elektricne mreZe napajaju svaka iz
vlastitog izvora.

Sigurnosna rasvjeta mora biti izvedena i u prostoriji predvidenoj za smje&taj vatrodojavne centrale, a 8to je u
skladu s €l. 37. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara. Panik rasvjeta ukljuCivat ¢e se automatski kod
nestanka elektricne energije.

OSVJETLJAVANJE PUTOVA EVAKUACIJE

Sukladno odredbama NFPA 101 svi evakuacijski putovi u predmetnoj gradevini moraju biti osvijetljeni
sukladno odredbama NFPA 101 i to kako slijedi:

» Svi evakuacijski hodnici, prolazi i dr., a koji vode do izlaza moraju se osvijetliti. Takoder evakuacijska
stubista i pripadajuci hodnici koji vode na vanjski otvoreni prostor takoder moraju biti osvijetljeni.

» Osvijetljavanje putova evakuacije mora biti kontinuirano za cijelo vrijeme potrebno da se evakuiraju sve
osobe iz gradevine.

» Umjetno osvijetljenje mora se osigurati na svim potrebnim pozicijama u vremenu potrebnom za odvijanje
evakuacije sa intenzitetima rasvjete, a kako je to definirano poglavljem 7.8. NFPA 101.

* Napajanje rasvjete za osvjetljavanje evakuacijskih putova mora biti iz pouzdanog izvora — diesel
agregatska stanica ili aku-baterije, a sukladno odredbama t¢. 7.8.2.1 NFPA 101.

» Rasvjetna tijela za osvjetljavanje putova evakuacije sa baterijskim napajanjem ne smiju se Koristiti kao
glavni i jedini svjetlosni izvori, a sukladno odredbama t&. 7.8.2.2 NFPA 101.

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
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PROSTORIJA VATRODOJAVNE CENTRALE

Sigurnosna rasvjeta mora biti izvedena i u prostoriji predvidenoj za smjestaj vatrodojavne centrale, a $to je u
skladu s ¢l. 37. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara. Panik rasvjeta ukljucivat ¢e se automatski kod
nestanka elektricne energije.

4.8. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog na€ina koriStenja gradevine, pozarne
opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu prouzroéiti nastajanje i omoguéiti Sirenje
pozara (elektri€ne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije,
dimnjaka i lozista), koje utje¢u na tehni¢ko rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine

4.8.1. UVJETI NASTANKA POZARA | EKSPLOZIJE

Obujam opasnosti od pozara utvrduje se prema kategorijama:

1. Mala opashost - kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zastite
(provjetravanje prostorija, odrzavanje opreme, itd.)

2. Povecéana opasnost - kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih
pravila i metoda za zastite (ljudski faktor, slaba protupozarna zastita, akcidentna situacija itd.)

U normalnom koristenju predmetne gradevine podrucja s pove¢anom opashosti su:

« prostor proizvodnog pogona uslijed tehni¢ke neispravnosti uredaja spojenih na elektri¢cnu mrezu — elektro
potroSaCa, kvara na transportnim sredstvima, punjenje neispravnih transportnih sredstava u prostoru,
namjerne paljevine i dr.,

» prostorije elektro energetskog razvoda i rasklopiSta, uslijed kratkog spoja, preopterecenja sustava,
tehni¢kog kvara na elektro uredajima i opremi i dr.,

PoZari mogu nastati i u ostalim dijelovima gradevine, kao $to su ostali pomo¢éni prostori i to:

« uslijed nemara i nepaznje (puSenje i bacanje opuSaka na nedozvoljenim mjestima, koriStenje prijenosnih
elektri¢nih grijalica, koriStenje tehnicki neispravnih uredaja — racunala, monitori i sl.),

« uslijed neodrzavanja instalacija i uredaja,

« uslijed koriStenja prostora u druge namjene od onih koje su predvidene za pojedine prostorije ovim glavnim
projektom,

« uslijed izvodenja radova na odrzavanju i popravcima, a pri kojima se vrSe radovi sa otvorenim plamenom i
iskre¢im alatom,

« uslijed namjerne paljevine kao akt piromana ili posljedica razbojnistva,

* nakon potresa.

4.8.2. ELEKTROINSTALACIE

Elektriéne instalacije (kablovi, uti¢nice i druga oprema) moraju se projektirati i izvesti od materijala za koji
postoje pripadaju¢e norme i tvornicki atesti. Za sprjeavanje djelovanja struje kratkog spoja predvidena je
zaStita osiguracima propisanih veli€ina, a zavisno od presjeka vodi¢a pojedinih strujnin krugova. Svi
elektriéni vodovi moraju se polagati tako da su zasti¢eni od moguéih mehanickih oste¢enja i drugih Stetnih
utjecaja. Izvoda¢ instalacije duzan je prije tehni¢kog pregleda pribaviti protokol o ispitivanju otpora izolacije.

Prodori elektroinstalacija kroz granice poZarnih sektora — pozarni zidovi i stropovi moraju se brtviti
protupozarnim materijalima odgovarajuce klase vatrootpornosti.

Za brtvljenje prodora elektroinstalacija koristit isklju¢ivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajuci
certifikat. Radovi na protupozarnom brtvljenju prodora elektroinstalacija kroz granice pozarnih sektora moraju
biti izvedeni od strane stru¢nih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehni¢ke prakse i odredbama
citirane norme HRN DIN 4102 dio 9, a za §to je prije tehni¢kog pregleda objekta potrebno od strane izvodaca
ovih radova izdati odgovarajuéu izjavu.
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Svi elektro vodi¢i u gradevini, a koji su u funkciji napajanja i rada sigurnosnih potro§a¢a moraju biti izvedeni u
klasi E 90 sukladno HRN DIN 4120 dio 12 (tj. sa ouvanjem funkcije u pozarnim uvjetima u vremenu od
minimalno 90 minuta).

4.8.2.1. GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Zastita od atmosferskog praznjenja postize se gromobranskom instalacijom, a koja mora biti izvedena u
skladu sa pravilima tehni¢ke prakse te sukladno odredbama Tehnitkog propisa za sustave zastite od
djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08). Gromobranska instalacija biti ¢e izvedena od Fe/Zn trake po
sistemu Faradeyevog kaveza, u svemu u skladu s vazec¢im tehni¢kim propisima. Izvoda¢ gromobranske
instalacije duzan je prije tehni¢kog pregleda pribaviti protokol o ispravnosti. Na vanjskoj fasadi gradevine na
visini od cca 1,5 m od poda moraju se predvidjeti mjerna mjesta za gromobransku instalaciju.

4.8.2.2. TIPKALA ZA ISKLJUCENJE STRUJE

U slu€aju potrebe gasenja pozara vodom u predmetnoj gradevini predvidena je moguénost isklju¢enja
elektricne energije putem tipkala za isklju€enje struje. Tipkala za isklju€enje struje moraju se postaviti na
odredenim pozicijama unutar gradevine na etazi prizemlja, a kako je to prikazano u glavhom
elektrotehniCkom projektu.

Na tipkala ¢e se postaviti trajni i jasni natpis njihove funkcije, npr, ,Isklju¢enje struje”.

4.9. ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTE ZA
RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKE OPASNOSTI

Investitor je duzan odrediti mjesto na kojem ¢e drzati i Cuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju
ugradene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu dokumentaciju ispitivanja protupozarnih
instalacija, opreme za gaSenje i obuke zaposlenih osoba.

4.10. ZAHTJEVI ZA SMJESTAJ OSOBA, UREDAJA, OPREME | VOZILA ZA POTREBE VATROGASNE
SLUZBE

Gradevina po svojim zna€ajkama sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (Narodne novine broj 62/94. i 32/97.) spadaju u IV. kategoriju
ugrozenosti od pozara.

Sukladno kategorizaciji nije u obvezi imati zaposlene vatrogasce i imate zasebnu vatrogasnu tehniku.
Sukladno kategorizaciji, vlasnici, odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i drugih nekretnina te
prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u Cetvrtu kategoriju ugrozenosti od pozara duzni su imati
zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduZzenog za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje
stanja zastite od poZara, koji smije obavljati i druge poslove.

U Osijeku, srpanj 2021.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan dipl.ing.grad.
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5. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

U fazi izvodenja radova na izgradnji predmetne gradevine svi izvodaci duzni su se pridrzavati odredbi
Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11). Ovim Pravilnikom definirane su mjere
zastite od pozara koje treba poduzeti na gradiliStu tijekom gradenja, kako bi se pozarni rizik ograni€io na
prihvatljivu mjeru, te omogucila u€inkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrudja gradnje, izvoda¢ na gradiliStu mora imati i
ovaj Elaborat zastite od pozara koji je posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine, a
sukladno odredbama ¢l.1. citiranog Pravilnika.

Mjere zastite od pozara na gradiliStu moraju se provoditi kontinuirano dok god gradiliSte postoji, a sukladno
odredbama ¢&l. 3. citiranog Pravilnika.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je izvodac radova, a ukoliko kod
gradenja sudjeluje vise izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara je glavni izvodac
radova, a sukladno odredbama ¢l. 7. citiranog Pravilnika.

Ukoliko se na gradiliStu predmetne gradevine tijekom gradnje budu koristile tehnologije visokog pozarnog
rizika, ili ¢e biti otezani uvjeti gasenja i spaSavanja, potrebno je provesti dodatne mjere zastite od pozara, a
sukladno prethodno izradenoj prosudbi priviemeno povecanog pozarnog rizika, a sukladno odredbama &l. 8.
citiranog Pravilnika.

Ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradiliStu, na odgovarajuéi nacin je
potrebno primijeniti propise koji ureduju pojedina podrucja, a sukladno odredbama ¢l. 9. citiranog Pravilnika.

NajceSc¢a mjesta i radnje potencijalno opasne za nastanak i Sirenje pozara na gradiliStima su:

» mjesta drzanja odnosno skladiStenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

« skladi$ta plinskih boca,

* prostor za uporabu sredstava za CiS¢enje i raznih otapala,

« deponij gradevinskog otpada,

« ambalazni materijali,

« uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzroditi nastajanje i Sirenje pozara (peci za grijanje, plinski i
elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

* uporaba ljepila i obrada,

* uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a, pusenje i sli¢no),
* uporaba uredaja i alata koji iskre,

* spaljivanje raznog materijala,

* ruSenja i demontaze,

* pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprije€ilo nastajanje i Sirenje poZara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito gadenje potrebno
je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilidtu, za vrijeme i izvan radnog
vremena, a koje ukljuéuju:

» mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradili§ta, Cuvarska sluzbe i drugo),

* mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

* mjere zabrane ili ograni¢enja uno$enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja
(pirotehnika i sli€no) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),

* mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjeS¢ivanja i informiranja o opasnostima i provodenju potrebnih
mjera zastite od pozara,

» osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozZara, gasSenje pocetnih pozara i
spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

s 2ol SAOEVINE T2 g 1 popun
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
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» odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose
na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilista), pozarna
svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija
(zatvoreni sustavi) i drugo,

» odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti,
ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gaSenje pozara i drugo),

* mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje — elektrolu¢no ili
autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao $to je varenje
liepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

* mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste sredstava za gaSenje pocetnih pozara (vode,
pijeska i drugo),

* mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovaraju¢e vrste opreme za gasenje pocetnih pozara (vatrogasnih
aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

* mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

* mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja praSine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa natopljenih
otapalima i sli¢no),

« odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja, opreme i alata te
njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

» mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

* mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

» nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i
spasSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitha pomo¢ 194 i sl.).

U Osijeku, srpanj 2021.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan dipl.ing.grad.

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
) ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPEINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radiéa 4, 31216 Antunovac
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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Za ugradene materijale, uredaje i opremu, izvodaci radova duzni su propisanim dokumentima priloziti dokaze
kvalitete i funkcionalnosti istih.

1. Sa aspekta zastite od pozara izvodaci radova duzni su osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih
proizvoda, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i u tom smislu pribaviti odgovarajuce isprave i vazece
hrvatske certifikate:

« da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji;

* ispitanoj otpornosti prolaza instalacija na granici pozarnih sektora;

* nalaz ovlastene pravne osobe o ispravnosti hidrantske mreze;

« certifikat za vatrootporna vrata sukladno normi HRN DIN 4102 dio 5 ili HRN U.J1.160 u klasi T90, T60;

* ispravu o podobnosti i funkcionalnosti zatvara€a za automatsko zatvaranje vatrootpornih vrata sukladno EN
1154;

« certifikat za suhomontazne zidove, vatrootpornosti 2 sata (klase F 30) HRN DIN 4102;

* nalaz ovlastene pravne osobe o ispravnosti panik-rasvjete;

« dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije;

» dokaz o ispravnosti elektri¢nih instalacija;

» dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isklju¢enje napajanja elektricnom energijom — tipkala za
isklju€enje;

« certifikat za elektri¢ne vodi¢e za napajanje sigurnosnih sustava u pozarnim uvjetima u klasi E90 HRN DIN
4102 dio 12,

« certifikat za vatrootporne zaklopke u ventilacionim kanalima u klasi K90 HRN DIN 4102 dio 6;

» da su instalacije za automatsku i ruénu dojavu pozara izvedene prema odobrenom projektu te da
funkcionalno zadovoljavaju sve parametre utvrdene odobrenim projektom;

2. Za svu opremu, sredstva i uredaje namijenjene za gasenje pozara, te sprjeCavanje Sirenja pozara koji su
uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlastene pravne osobe o ispravnosti istih, kao i njihove
podobnosti za namijenjenu svrhu.

3. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti isklju€ivo pismenim
putem (dogovorom) s projektantom i nadzornim inZenjerom.

4. Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene projektne
dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti odgovaraju¢ima bez bilo kakve odstete
od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno
prije predaje ponude traziti objasnjenje projektanta.

5. Izvodag radova je duzan prije poCetka radova kontrolirati nalaze ovlastenih pravnih osoba. Ukoliko se
ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvoda¢ je duzan pravovremeno o tome
obavijestiti projektanta i traZiti pojedina objasnjenja.

6. Ovaj Elaborat zastite od pozara izraden je na nivou glavnog projekta i ne sadrzava razradu detalja za
izvedbeni projekt. Za sve nejasnoée sa aspekia zastite od pozara kod izrade izvedbene projektne
dokumentacije ili nejasno¢e kod izvodenja predmetne gradevine moraju se stru¢no protumaditi od strane
osobe koja je izradila ovaj Elaborat zastite od pozara.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA ~ SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNOVAC
S PRATECIM SADZAJIMA 075-06F/2021, srpanj 2021 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac » Srpan) . : !
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7. Pri izradi izvedbene projektne dokumentacije potrebno je uzeti u obzir sve odredbe ovog Elaborata zastite
od pozara, a poglavito obratiti pozornost na: protupozarno brtvljenje prodora instalacija kroz granice pozarnih
sektora, ugradnju protupozarnih vrata, materijale na putovima evakuacije, vatrootpornosti gradevinskih
elemenata na granicama pozarnih sektora, kao i vatrootpornost nosive konstrukcije gradevine.

U Osijeku, srpanj 2021.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan dipl.ing.grad.

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA ANTUNOVAC ELABORAT 2. IZMJENA I DOPUNA INVESTITOR:
, ¢ ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNOVAC

S PRATECIM SADZAJIMA - -
na k.&.br. 538/1 k.o. Antunovac 075-06F/2021, srpanj 2021. B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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\\ // Sukladno odredbama ¢l. 9. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe
D% e (N.N. br. 35/94 i 142/03) potrebno je:

- vatrogasne pristupe vidljivo oznaciti sukladno hrvatskim normama ili
SMJER KRETANJA . Ly

VATROGASNIH VOZILA pravilima tehnicke prakse,
- izmedu vanjskih zidova gradevine i povrsSina za operativni rad vatrogasnih
vozila ne saditi visoko raslinje,
- na povrSinama koje su iskljucivo namjenjene za rad s vatrogasnom
tehnikom postaviti rampe,
- vatrogasne pristupe drzati stalno prohodnima u svojoj punoj Sirini.
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4 PROSTORIJA ZA RAD UPRAVE | DJELATNIKA ker. plogice 2518 22 SVLACIONICA 1 ker. plogice 24,33
5 FIKSNE TRIBINE taraflex 148,11 23 TUSEVI 1 ker. plo&ice 15,00
6 SPORTSKA DVORANA sportski pod 559,53 24 SANITARNI CVOR 1 ker. plogice 2,64
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