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Respect-ing

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projekt sastoji se iz sljedecih knjiga :
MAPA 1. GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Respect-ing d.o.o. Osijek Projektant: ovlaSteni inZenjer arhitekture
ANDREA CAGAL] TOMAC, dipl.ing.arh.
MAPA 2. GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
Respect-ing d.o.0. Osijek Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
MAPA 3. GLAVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
Respect-ing d.o.0. Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
MAPA 4. GLAVNI PROJEKT
PROMETNE POVRSINE I POVRSINSKA ODVODNJA
Respect-ing d.o.0. Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
MAPA 5. GLAVNI PROJEKT

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE
ZASTITE ZGRADE
Respect-ing d.o.0. Osijek
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

MAPA 6. GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Micromax d.o.0. Osijek Projektant: ovlasteni inzenjer elektrotehnike
BERISLAV TATARIN dipl.ing.el.
MAPA 7. GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
Geneza projekt d.o.o. Osijek Projektant: ovlasteni in,ienjer strojarstva
MARIN MARINOVIC dipl.ing.stroj.
MAPA 8. GLAVNI PROJEKT

GEODETSKI PROJEKT

Geo-Map d.o.o0. Antunovac Projektant: ovlaSteni inZenjer geodezije
JURE TOMIC, ing. geod.

Te iz sljedecih elaborata, podloga za izradu glavnog projekta:

E1l GLAVNI PROJEKT
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Respect-ing d.o.o. Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
E 2. GLAVNI PROJEKT

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Respect-ing d.o.o. Osijek Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
B. Radic¢a 4, Antunovac
OIB 30812410980
NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE NA RADU

BROJ PROJEKTA I MAPE:

035-06G/2015—E 2/2

SADRZAJ

1.

OPCI DIO PROJEKTA

1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

RIESENJE O UPISU U KOMORU

RIESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA I PROPISIMA

TEHNICKI DIO PROJEKTA

TEHNICKI OPIS GRADEVINE

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU U FAZI PROJEKTIRANJA I UPOTREBE

U Osijeku, sijeanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ELABORAT ZASTITE NA RADU
035-06G/2015, sijeanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK 1IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030091827
OIB:

72061576990
TVRTKA:

1 RESPECT-ING. d.oc.o0. za inZenjering u graditeljstwvu

1 RESPECT-ING. d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

1 0Osijek (Grad Osijek)
Bele Bartoka 39

PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ograniencm odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

b

- el o T
- ¢ ¢ %9 ks B

e
& Rk 8

Poslovanje nekretninama
Projektiranje, gradenje, nadzor

PromidZba (reklama i propaganda)
IstraZivanje trZi%ta i ispitivanje javneg
mijenja

Ragunalne i srcdne djelatnosti

Savjetovanje s poslovanjem i upravljanjem
RaZunovodstvene i knjigovedstvene usluge
Skladi3tenje robe

Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
unutarnjem i medunarodnom cestovnom prijevozu
Izdavalka djelatnost

Tiskanje fasopisa i drugih periedié&nih
publikacija

UmnoZavanje video zapisa

UmnoZavanje zvuénih zapisa

Fotokopiraniye

Pripremanje hrane'i pruZanje usluga prehrane
Pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka i
pruZanje usluga smjestaja

1 * - Pripremanje hrane za potrednju na drugom mjestu
i opskrba tom hranom (catring)
1 = - PruZanje usluga u nautidékom, zdravstvencm,
kongresnom, sportskom i drugim ocblicima
turizma, pruZanje ostalih turistiékih usluga
3 ® - Kupnja i prodaja robe, osim oruzja i streljiva,
lijekova I otrova
1 = Trgovalkc posredovanje na domadem i inozgmnauL\
tr¥istu Pl
2 - - Zastupanje stranih tvrtki P S
R & - PruZanje savjeta u radunalnoj opreml'd%a:dvgzu}'
4 - Savjetovanje i pribavljanje progra s}é opreme
| | —t *n. &S
D004, 2018-12-04 08:42:14 s:ma%ra: Toa 3.0/

04 -12- 2018

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAIIMA 035-06G/2015, sije¢anj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac




Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27 t  +385.31.368.052
s za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek f  +385.31.300.211
R es pect- I n g iban  HR74 25000091102184314 e  respect-ing@respect-ing.hr
oib 72061576990 w  www.respect-ing.hr
./ //REPUBLIKA HRVATSKA
oé? TRGOVACKI SUD U OSIJEKU
———"’ IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
(softvera)
p S - Obrada podataka
X ¥ - Izrada i upravljanje bazom podataka
1 # - Ci%éenje svih vrsta objekata
s * - procjena nekretnina
g " - djelatnost vje3talenja u podrudiju
gradevinarstva
2 % - energetsko certificiranje i energetski pregled
zgrada
2 > - kontrela i1zvjesca o energetskim pregledima i
izdanih certifikata
2 * - pruZanje usluga savjetovanja i inZenjeringa u
podrugju gradenja
27 . - obavljanje struénih poslova prostornog uredenja
OSNIVAZI/ELANOVI DRUSTVA:
1 Darke Ojvan, OIB: 07448605118
Osijek, Bele Bartoka 39
1 - jedini osniva¢ d.o.o.
OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:
1 Darko CGjvan
Osijek, Bele Bartoka 39
1 - dirsktor
1 - zastupa samostalno i pojedina&no
TEMELJINI KAPITAL:
3 1.020.000,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju d.c.c. od 28. 03. 2007. godine.
2 Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 0S. oZujka 2014.
godine koja se odnosi na promjenu predmeta poslovania i
kojom je izmijenjen £l.4. temeljnog akta
3 Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 10.srpnja 2014.god.
koja se odnosi na promjenu cdredbe o temeljnom kapitalu i
kojom je izmijenjen £1.5. Izjave o osnivaniju
Promjene temelinog kapitala:
3 0Odlukom osnivafa od 10.srpnja 2014.godine temeljni kapital
je povecan sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od
1.000.000,00 kn iz dobiti te nakon poveéanja iznosi
1.020.000,00 kn. D
FINANCIJSKA IZVJESCA:
=) =
N,
Predano God. 2a razdoblje Vrsta izvjedtaja' <
\ X
D004, 20C18-12-04 08:42:14 Stranicaf\2 od 3
» " -
3 ¥
04 -12- 2018 -
{
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NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06G/2015, sijecanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac
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SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA 12VJESCA:
eu 29.06.18 2017

01.01

Upise u glavnu knjigu proveli su:

.17 = 31.12.17 GFI-POD izvje&taj

Trgovaéki sud u Osijeku
Trgovacki sud u Osijeku
Trgovacki sud u Osijeku

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-07/565-2  05.04.2007

0002 Tt-14/1236-4 4.03.201¢4

0003 Tt-14/3633-2 17.07.2014
eu / 13.05.2009 elektroniéki
eu / 16.06.201C elektronicki
eu 7 27.06.2011 elektroniéki
eu / 29,06.2012 elektroni&ki
eu / 26.08.2013 elektronicki
eu / 27.06.2014 elektronicki
eu / 25.05.2015 elektronicéki
eu / 17.06.201€ elektronié&ki
eu / 30.06.2017 elektroni&ki
eu / 29.06.2018 elektroni&ki

U Osijeku, 04. prosinca 2018.
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NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ELABORAT ZASTITE NA RADU

035-06G/2015, sijeCanj 2019.

IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Zagreb, 18. kolovoza 1999.

L Y

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera
gradevinarstva, rjeSavajuci po zahtjevu Darka Ojvana, dipl.ing.grad. iz Osijeka, Laslovatka
14, za upis u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se DARKO OJVAN
(JMBG 1310969300063) dipl.ing.grad. iz Osijeka, pod rednim brojem 574,
s danom upisa 30. lipnja 1999, godine.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva, Darko Ojvan,
dipl.ing.grad. iz Osijeka, stjefe pravo na uporabu strukovnog naziva
"oviasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova temeljem
Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu,
a u svezi s Clankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim

propisima.

2 Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "inZemjerska iskaznica” i
stjeCe pravo na uporabu "pecata”.

0

brazlozenje

Darko Ojvan, dipl.ing.grad. iz Osijeka, podnio je Zahtjev za upis u Imenik

ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ELABORAT ZASTITE NA RADU
035-06G/2015, sijeCanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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A

Odbor za upise razreda infenjera gradevinarstva proveo ie pos
dus_tavljencrgl Zahtjeva, te je temeljem Elanka Eari stavka 2. jzjakunajn plgnr:f:ifqlil ﬂ:ﬁ
arhitekata i l_ni&ujera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s Elankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i infenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijefeno kao u izreci.

: ~ Upisom u 'Imem'k ovladtenih infenjera gradevinarstva imenovani stjece pravo
na Iz;adu i upulrab‘u pecata, sukladno Elanku 35. Statota Hrvatske komore arhitekata j
inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice”.

Na temelju Elanka 141, stavka 1. toike 1. Zakona o opfem UPravoom
_ . : : postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijefen po skradenom postupku, i

rav Tjeku

_ Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopultena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnofenjem twZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, o roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjefenja. T

Dostaviti:

1. Darku Ojvanu,

Osijek, Laslovatka 14

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

AN R N A S IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. ! ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06G/2015, sije¢anj 2019 B. Radica 4, 31216 Antunovac
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDECE:

RIESENJE
o imenovanju glavnog projektanta

kojim se imenuje:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

za glavnog projektanta:

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA
035/2015

JAVNA ZGRADA - SVPORTSKA DVORANA
GRADEVINA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, Antunovac

Imenovani posjeduje potrebnu stru¢nu spremu i praksu za izradu tehnicke dokumentacije koja je
predmet ovog projekta te posjeduje RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
pod rednim brojem 574.

Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te
druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

U Osijeku, sijecanj 2019.

Investitor:
; AVN'}“ZZé‘,{:D':J_EggRﬁs"AK:'S%';%\‘ As IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. 3 ELABORAT ZASTITE NA RADU OPEINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA TE NA PC
v 035-06G/2015, sijecanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDECE:

kojim se imenuje:

za projektanta:

RIESENJE
o0 imenovanju projektanta

Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA — ELABORAT ZASTITE NA RADU

GRADEVINA:

INVESTITOR:

br. 035-06G/2015

JAVNA ZGRADA - SVPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac

OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, Antunovac

Imenovani posjeduje potrebnu strucnu spremu i praksu za izradu tehnicke dokumentacije koja je
predmet ovog projekta te posjeduje RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva

pod rednim brojem 574.

Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te
druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

U Osijeku, sijecanj 2019.

Direktor:
Darko Ojvan,dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
035-06G/2015, sijeéanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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IZJAVU PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM
PLANOM, ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

JAVNA ZGRADA - SVPORTSKA DVORANA
GRADEVINA: S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.c.br. 538/1 k.o. Antunovac

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, Antunovac

E 2/2 - IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA — ELABORAT ZASTITE NA

RADU
035-06G/2015

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im dokumentima prostornog uredenja: Prostorni plan uredenja
Opc¢ine Antunovac ("Sluzbeni glasnik Opcine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr.,
8/15., 12/15.-prociséeni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve

propisane za energetska svojstva zgrada, te sljedece zakone i propise:

GRADEVINE

Zakon o gradnji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

Pravilnik o energetskim pregledimna gradevina i energetskom certificiranju zgrada
Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti

Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

Pravilnik o nac¢inu zatvaranja i ozna¢avanja zatvorenog gradilista

Zakon o energiji

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama

Zakon o upravnim pristojpbama

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive ¢eli¢ne konstrukcije

Zakon o cestama

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora
Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehnickim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu ¢eli¢nih konstrukcija od korozije

Pravilnik o tehni¢kim propisima o djelovanju vjetra na nosece ¢eli¢ne konstrukcije

Tehnicki propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu
Pravilnik o odrzavanju gradevina

ZASTITA OD BUKE
Zakon o zaétiti od buke
Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru

NN 153/13, 20/17

NN 153/13, 65/17

NN 153/13

NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11,130/12,81/13,136/14,
119/15

NN 88/17

NN 127/14

NN 76/13, 30/14, 130/17

NN 78/15

NN 78/15

NN 42/14

NN 120/12, 14/14, 102/15
NN 112/17

NN 128/15

NN 78/13

NN 108/04

NN 86/12, 143/13, 65/17

NN 115/16

NN 17/17

Sl. list br. 61/86

NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14

NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86
Sl list br. 15/90

Sl. list br. 29/70

Sl. list br. 06/65

Sl. list br. 32/70

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 11/87

NN 73/15, 133/15

NN 69/06

NN 03/07

NN 110/08

NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15,
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17
NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17

NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17

Sl. br. 21/90

NN 122/14

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16
NN 156/08

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu NN 46/08
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove zastite od buke NN 91/07
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke NN 91/07
Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izracuna dopustenih indikatora buke NN 75/09, 60/16
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04
NAZIV I MJESTO GRADEVINE: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

ELABORAT ZASTITE NA RADU
035-06G/2015, sijeanj 2019.

OPCINA ANTUNOVAC

B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije

Pravilnik o sadrZaju, izgledu i na¢inu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima
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NN 92/10
NN 29/13,87/15
NN 33/16
NN 05/10

NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15,

130/15
NN 93/08

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastiite zdravlja radnika te tehni¢kom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u NN 39/06, 106/07

prostorima ugroZenim eksplozivnom atmosferom
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara
Pravilnik o tehnickim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

Pravilnik o nac¢inu oznacavanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara

Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZzenosti od pozara

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara

Pravilnik o mjerama zastite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

ZASTITA NA RADU

Zakon o zastiti na radu

Zakon o zastiti od neionizirajuceg zraéenja
Zakon o radu

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti kemijskim tvarima na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloSkim agensima pri radu
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme
Pravilnik o stavljanju na trziste osobne zastitne opreme
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Zakon o kemikalijama

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom preno$enju tereta
Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

OSTALO

Zakon o zastiti okolisa

Zakon o zastiti prirode

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Zakon o zaétiti prirode

Zakon o zastiti zraka

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
Zakon o vodama

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

U Osijeku, sijeanj 2019.

NN 8/06

NN 146/05, 119/07, 55/13
NN 146/05

NN 122/12, 51/13, 47/15

NN 35/94, NN 110/05, 28/10

NN 100/99

NN 56/99

NN 54/99

NN 108/95, 56/10

NN 62/94, 32/97

NN 35/94, 55/94, 142/03
NN 116/11

NN 44/88

NN 101/11, 74/13

NN 71/14, 118/14
NN 91/10

NN 93/14, 127/17
NN 28/11

NN 91/15

NN 155/08

NN 155/08

NN 51/08

NN 18/17

NN 89/10

NN 39/06

NN 18/13

NN 42/05

NN 91/15, 102/15, 61/16
NN 16/16

NN 29/13

NN 80/13, 78/15
NN 83/13

NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15

NN 80/13
NN 130/11, 47/14, 61/17
NN 94/13, 73/17

NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14

NN 03/2007

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ELABORAT ZASTITE NA RADU
035-06G/2015, sijeanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.0.0. za inZenjering u graditeljstvu
Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
B. Radic¢a 4, Antunovac
OIB 30812410980
NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA — SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA:

ELABORAT ZASTITE NA RADU

BROJ PROJEKTA I MAPE:

035-06G/2015—E 2/2

SADRZAJ

2.

TEHNICKI DIO PROJEKTA

TEHNICKT OPIS GRADEVINE

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU U FAZI PROJEKTIRANJA T UPOTREBE

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ELABORAT ZASTITE NA RADU
035-06G/2015, sijeanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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Tehnicki opis gradevine

Za investitora Opcinu Antunovac, B. Radi¢a 4, Antunovac kao naruditelja, potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju za izgradnju zgrade javne namjene — sportska dvorana, koji ¢e biti
smjestena na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac.

Sportska dvorana se sastoji od:

1. manipulativho-prometne povrsine
2. zgrade sportske dvorane

3. zeleni dio Cestice

Funkcionalno rieSenje

Fleksibilnost prostora osigurana je izborom vrste konstrukcije. Prostori fiksne namjene
(komunikacije, ulazi/izlazi) grupirani su uz glavnu pje$acku i prometnu komunikaciju u gradevini, a
lako pristupacni i sa vanjskih povrsina.

Tehnologija odvijanja prometa
Na povrSinama neposredno uz objekt projektirane su povrSine za promet pjeSaka i vozila. Na
manipulativho — parkiraliSnim povrSinama omogucditi ¢e se jednostavan manevar i kretanje vozila.

Opis zahvata u prostoru

Svrha ovog projekta je ishodenje IZMJENE | DOPUNE GRADEVINSKE DOZVOLE za izgradnju
javne zgrade - SPORTSKE DVORANE S PRATECIM SADRZAJIMA.

Za gradevinu je izdana Gradevinska dozvola:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-16-7 SK
Osijek, 18.11.2016.

Te Rjesenje o ispravku greske:

KLASA: UP/I-361-03/14-01/246
URBROJ: 2158/1-01-13-01/1-18-14
Osijek, 30.07.2018.

Zgrada je prema ishodenoj gradevinskoj dozvoli projektirana kao zgrada s dvije nadzemne etaze
(prizemlje i 1. kat). Ukupna tlorisna povrs$ina zgrade je 1.664,80 m2. Namjena zgrade je sportsko —
rekreacijska, a na galeriji su predvideni uredi, informacijski centar, suvenirnica i sl.

Izmjenama i dopunama predvida se zgrada sa jednom nadzemnom etazom (prizemlje).
Ukupna tlorisna povrsina je 1252,09 m?

Predmetna zgrada ¢e se izgraditi na novoformiranoj k.¢.br.538/1 k.o.Antunovac, povrsine 5.215,00
m2.

Osim u svrhu ishodenja izmjene i dopune gradevinske dozvole projekt dokazuje ispunjenje uvjeta
za koristenje zgrade vezano za temeljni zahtjev za gradevinu, gospodarenje energijom i oCuvanja
topline, te ispunjenje zahtjeva za energetskim svojstavima zgrade — Zgrada je projektirana kao
zgrada gotovo nulte enegije.

Namjeravani zahvat u prostoru provest ¢e se u skladu s dokumentima prostornog uredenja,
posebnim zakonima i propisima.

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja koja u cijelosti osiguravaju
potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i tijeku
uporabe predmetne gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za zivot i zdravlje.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ELABORAT ZASTITE NA RADU
035-06G/2015, sijeanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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OPIS GRADEVINE

O Nosiva konstrukcija sportske dvorane u Antunovcu je Celi€na (krovna konstrukcija) i monolitna
armirano-betonska konstrukcija.
Krovna konstrukcija dvorane sastoji se od ravninskih eli¢nih reSetkastih nosa¢a raspona 23,0m i
stati¢ke visine 1,50m koji se oslanjaju na armirano-betonske stupove poprecnih okvira.
Poprecni okviri izvode se na osnom rasteru od 5,20m. Krovni pokrov je samonosivi termoizolacijski
panel debljine 100mm koji se polaze na gornje pojaseve reSetkastih nosaca ¢ime su izbjegnuti
sekundarni nosadi.
Resetkasti nosac €ini gornji pojas od kvadratnih €eli¢nih cijevi 200x200x10mm, doniji pojas i krajnje
dijagonale od okruglih cijevi @177,8x10mm, unutarnjih dijagonala od okruglih cijevi @114,3x5mm i
vertikala od okruglih cijevi @88,9x4mm. Krovni stabilizacijski spregovi izvode se od kvadratnih cijevi
80x80x4mm.
Vezne grede izvode se u Cetvrtinama raspona od kvadratnih cijevi 80x80x5mm. Oslonci reSetkastih
nosaca na armirano-betonske stupove izvode se kao nepomicni. Osnovni materijal za izradu ¢eli¢ne
krovne konstrukcije je Celik S235 JR.

Poprecni nosivi okvir ¢ine reSetkasti nosaci oslonjeni na armirano-betonske stupove dimenzija
40x50cm koji su upeti u temeljne stope dimenzija 180x220cm i visine 80cm. Zabatna stijena zajedno
sa krovnim spregovima preuzima horizontalne utjecaje od vjetra, a ine je armirano-betonski stupovi
dimenzija 30x40cm koji su upeti u temeljne stope dimenzija 140x180cm i visine 80cm.

Stupovi su okomito na ravninu ukru¢eni armirano-betonskim zidovima debljine 25cm visine 4,5m
armirano-betonskom gredom u vrhu dimenzija 25x50cm.

Aneksi sportske dvorane izvode se kao prostorna armirano-betonska konstrukcija od monolitnih
armirano-betonskih stropnih plo€a debljine 20cm nosivih u dva ortogonalna smjera na rasteru
armirano betonskih greda (25x40cm) i stupova (25x25cm).

Gradevina se plitko temelji na temeljnim stopama i trakama od armiranog betona C25/30 ukru¢enih
armirano betonskim veznim gredama, i dubinom temeljenja Df=1,00m.

Dimenzije i armatura temeljnih stopa u svemu prema statiCkom proracunu.

Podna ploga izvodi se na podlozi od drobljene kamene mjeSavine ili Sljunka debljine sloja od min.
40cm u uvaljanom stanju (Ms>70 MN/m?2), kao monolitna, debljine 20cm i armira sa Q-335 u donjoj i
gornjoj zoni. Slobodne rubove podne plo¢e ojacati sa 4d12mm i ,U" vilicama &10/20cm.

Za vrijeme izrade ovog projekta i statickog proracuna temeljne konstrukcije, nisu dostavljeni podaci o
dopustenim opterecenjima na temeljno tlo. Iskustveno je pretpostavijena dopustena nosivost tla za
ovo podrucje gradenja od 150,0kN/m2 (dubina temeljenja do 1,0m).

O Opis namjene i radnih postupaka koji imaju utjecaja na stanje u radnom i zivotnom okoliSu

Gradevina je projektirana tako da u toku eksploatacije trajno osigurava:
- stabilnost objekta u odnosu na stati¢ka i dinamika opterecenja
- stabilnost objekta u odnosu na meteoroloske i klimatske utjecaje
- odvodnju atmosferskog taloga

- odvodnju difuzne pare i kondenzata

- zastitu od pozara

- provjetravanje prostorija

- danje svjetlo

- toplinsku zastitu

- zvuCnu zastitu

- zastitu od vibracija

o Cimbenik ergonomske prilagodbe objekta za rad i mjesta za rad ukoliko se predvida rad
invalida u objektu

U gradevini se ne predvida rad invalida.
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O Popis opasnih radnih tvari stetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, preraduju ili
nastaju te njihove karakteristike

Gradevina je javne namjene u sklopu koje se ne stvaraju Stetne tvari opasne po zdravlje.
3. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU U FAZI PROJEKTIRANJA | UPOTREBE
ZEMLJANI RADOVI

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini ve¢oj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne mjere protiv
rusenja zemljanih naslaga sa bo¢nih strana i protiv obru$avanja iskopanog materijala.

Ruéno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanje je zabranjeno.
Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe.

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovoda radova moraju voditi raCuna o
sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stru¢no, na temelju
odgovarajucih normativa ili statickih proracuna i crteza.

Ako se iskop zemlje vr$i na mjestu gdje postoji instalacija plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na
iskopu moraju se vrsiti po uputama i pod nadzorom stru¢ne osobe odredene sporazumom izmedu
organizacije kojima pripadaju odnosno koje odrzavaju te instalacije i izvodaca radova.

Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor
iz stavka 1. ovog ¢lanka.

Za silazenje radnika u iskop i izlazenje iz iskopa moraju se osigurati ¢vrste ljestve tolike duzine da
prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm.

Umjesto ljestava iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se predvidjeti i izrada odgovarajucih stepenica ili
rampi, ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina.

Prije poletka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja
snijega i leda, rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti
odgovarajuce zastithe mjere protiv opasnosti od obruSavanja bo¢nih strana iskopa.

KOPANJE ROVOVA | KANALA

Iskop zemlje na dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) moze se vrsiti i bez razupiranja, ako to
¢vrstoca zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini ve¢oj od 100 cm smije se vrsiti samo uz
postepeno osiguranje bocnih srana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bo¢ne strane iskopa uredene pod kutem

unutrasnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine
veée od 200cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju bo¢nih
strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanija Sirina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko
100 cm, Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala nakon
izvr§enog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bo¢nih strana rovova i
kanala moraju po svojoj ¢vrstoci i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno
postojec¢im tehniCkim propisima odnosno standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u
kome se vrsi iskop, kao i odgovarajuc¢em stati¢kom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne
postoji mogucénost obruSavanja tog materijala u iskop.

Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da se sprijeci
osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla iz stavka 2. ovog ¢lanka.
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Oplata za podupiranje bo¢nih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad
ruba iskopa, da bi se sprijecio pad materijala sa terena u iskop.

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi
polozeni na posebne podupirae. Medupodovi se ne smiju opterecivati koli¢inom iskopanog
materijala ve¢om od odredene, s kojom mora radnik biti upoznat prije poCetka rada, i moraju imati
rubnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom struéne osobe. Ako bi
vadenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.

Sredstva za spajanje i u¢vrséivanje dijelova podupirac¢a, kao $to su klinovi, okovi, vijci, ¢avli, Zica i
sli€éno, moraju odgovarati vazec¢im standardima.

Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi racuna o stabilnosti stroja.

Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost
strana iskopa, ako po izvrSenom iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smije se
opterecdivati strojevima ili drugim teSkim uredajima samo ako su poduzete mjere protiv obruSavanja
uslijed takvih opterecenja.

SIROKI ISKOPI

Nagib bo¢nih strana Sirokih iskopa odreduje se prema odredbi ¢lanka 18. stavak 2. ovog pravilnika.
Iskopi za usjeke i zasjeke pri gradenju puteva i sli€no smiju se izvoditi samo na temelju
odgovarajuceg projekta.

Putevi i rampe za odvozZenje materijala moraju odgovarati ¢vrstoci terena i prijevoznim sredstvima.
Njihov nagib ne smije biti ve¢i od 40%.

Utovarivanje materijala pomocu utovarivaca ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo ne
smije se vrsiti preko kabine vozila, ako ta kabina nije zasti¢éena od mehanic¢kog ostecenja.

KOPANJE BUNARA, SAHTOVA | JAMA

Kopanje bunara, Sahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi na
popravku i ¢iS¢enju bunara i Sahtova, moraju se vrsiti pod nadzorom odredene stru€ne osobe.
Industrijski bunari i Sahtovi smiju se izvoditi samo na temelju projekta koji obuhvaca i odgovarajuce
mjere zastite na radu.

ZIDARSKI RADOVI
0 GRADBENJE U ISKOPIMA

Materijal potreban za gradenje u iskopima (temelji, kanali, okna i sl.) ne smije se slagati na rubove
iskopa ili mjesta gdje bi ruSenje materijala moglo prouzrokovati opasnost za radnike u iskopu.
Spustanje materijala mora se vrsiti pomocu naprava (zljebovi, lijevci) ili pomocu transportnih
sredstava (transporteri, dizalice i sl.) ovisno od vrste, oblika i teZine materijala.

Spustanje teZih gradevinskih elemenata mora se vrSiti s radnicima obu€enim za takve poslove, pod
nadzorom odredene struéne osobe.

O TESARSKI RADOVI

Rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom za obradu drveta na gradiliStu smije se povijeriti
samo kvalificiranim ili obu¢enim radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu sa
strojevima ili mehaniziranim alatom.

ZASTITNE OGRADE

Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta (prijelazi,
prolazi i sl.) na gradiliStu i na gradevinskom objektu s kojih se moZe pasti moraju biti ogradena
¢vrstom zastithom ogradom visine najmanje 100 cm.

Zastitna ograda mora biti izradena od zdravog i neosteéenog drveta ili drugog podesnog materijala.
Razmak i dimenzije stupica i ostalih elemenata ograde moraju odgovarati horizontalnom
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opterecéenju na rukohvatu ograde od najmanje 300 N/m.

Visina zastitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla.

Razmak elemenata popune zastitne ograde ne treba da bude veci od 30 cm.

Pri dnu zastitne ograde (na radnom podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna rubna zastita (daska)
visine najmanje 20 cm.

Umjesto uzduzne popune od dasaka (koljenska zastita), za popunu zastitne ograde moze se
koristiti zi€ana mreza sa otvorima okaca od najvise 2 x 2 cm.

Za zastitne ograde vecéih duzina i s ve¢im opterecenjima i za ograde na velikim visinama moraju se
izraditi odgovarajuci nacrti i stati¢ki proracuni.

Ako se za$titna ograda zbog prirode posla mora u toku rada priviemeno ukloniti, radnici na takvim
radnim mjestima moraju biti privezani za zastitne pojaseve i rad se mora vrSiti pod hadzorom
odredene stru¢ne osobe na gradilistu.

SKELE

Pod skelama, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se pomoc¢ne konstrukcije koje sluze za
vrSenje radova u gradevinarstvu na visini ve¢oj od 150 cm iznad tla.

Skele moraju biti gradene i postavljene prema planovima koji sadrze: dimenzije skele i svih njenih
sastavnih elemenata, sredstva za medusobno spajanje sastavnih elemenata, nacin pri€vrséenja
skele za objekt odnosno tlo, najvece dopusteno opterecenje, vrste materijala i njihov kvalitet,
staticki proracun nosecih elemenata, kao i uputstvo za montazu i demontazu skele.

Za tipske skele, s atestom o sigurnosti i upotrebljivosti skele, dokumentacija iz stavka 1. ovog
¢lanka daje se u opsegu koji osigurava potpunu sigurnost radnika na radu.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog €lanka mora biti ovjerena potpisom projektanta skele odnosno
odgovorne osobe na gradiliStu i mora se ¢uvati do demontaze skele na gradiliStu.

Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stru¢no obuceni radnici,
zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom odredene stru¢ne osobe na gradilistu.

Elementi poda skele (daske, limene ploce i drugo) moraju se prije upotrebe pazljivo pregledati.
Osteéeni odnosno dotrajali elementi ne smiju se ugradivati u pod skele.

Elementi poda moraju u potpunosti ispunjavati prostor izmedu nosecih stupova skele.
Udaljenost poda skele od zida objekta ne smije biti ve¢a od 20 cm.

Cista $irina poda skele ne smije biti manja od 80 cm.

RADOVI NA BETONIRANJU

Prije poCetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele
(Cavli, spone, zice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za
betoniranje, moraju se podviti ili pokriti.

Sa radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeravanju od strane odredene struéne osobe
na gradilistu je li noseca skela propisno izradena i jesu li izvrSeni svi potrebni prethodni radovi.

Nasilno skidanje (Eupanje) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja, nije dopusteno.
Pri klizanju i skidanju oplate pomocu posebnih uredaja za dizanje (dizalice Tirfor i sl.) zabranjeno je
stajanje radnika na napravi za prihvacanje oplate (saonice i sl.).

PRIPREMANJE | IZRADA ARMATURE

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema
dimenzijama slozene na gradili$tu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.
Ispravljanje, sje€enje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu mora se vrsiti na narocito
za to odredenom mjestu na gradiliStu, s odgovarajuéim uredajima, napravama i alatom i uz
poduzimanje odgovarajuéih zastitnih mjera predvidenih postoje¢im propisom o zastiti na radu pri
preradi i obradi metala.

Sa polaganjem armature smije se otpoleti tek poslije izvrSenja mjera iz &l. 114. i 115. ovog
pravilnika.
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GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

Izvodadi gradevinsko-zanatskih i drugih montaznih radova na gradilitu (opreme, instalacije i sli¢no)
i organizacija koja gradi investicioni objekt odnosno investitor, sporazumno osiguravaju provodenje
zastitnih mjera na radu kao i odgovorna osoba za njihovo provodenje na gradilistu.

Ako odgovorna osoba iz stavka 1. ovog Clanka primijeti da izvoda¢ gradevinsko-zanatskih ili drugih
montaznih radova ne primjenjuje pojedine zastitne mjere pri svom radu, zabranit ¢e mu daljnji rad
dok ne provede te mjere zastite.

GRADENJE PUTEVA

Ako se pri gradenju putova vrsi ruéno iskopavanje zemlje, moraju se pri tom radu primjenjivati
zastitne mjere iz ¢lanka 10. ovog pravilnika.

Ako se za zemljane radove pri gradenju putova koriste mehanitka sredstva, moraju se, osim
zastitnih mjera predvidenih u ¢lanku 11. ovog pravilnika, primjenjivati i zastitne mjere na strojevima
predvidene ovim pravilnikom.

Prilikom zemljanih radova pri gradenju putova pomo¢u mehanickih sredstava (buldozer, skreper,
grejder, planer i drugo), rukovanje strojevima smije se povijeriti samo radnicima stru¢no obucenim
za taj posao i upoznatim s opasnostima koje prijete pri tom radu.

Pri gradenju potpornih zidova i propusta sa strmim nagibom visine ve¢e od 10 m, moraju se za
dopremanje kamena i drugog gradevnog materijala izraditi odgovarajuce ustave (kaskade).

Materijal koji se koristi pri asfaltiranju putova (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se
zagrijavati samo u posebnim zatvorenim posudama.

Zagrijavanje materijala iz stavka 1. ovog €lanka u otvorenim posudama, bez obzira na mjesto
upotrebe, zabranjeno je.

Premazivanje i kvaSenje valjka za ravnanje asfalta vr$i se pomocu narocito za to izradene naprave.
Zabranjeno je da radnik iduci ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi.

Asfalterske radove smiju vrsiti samo zdravstveno sposobne i za te radove posebno obucéene i
opremljene osobe.

Za osobe iz stavka 1. ovog Clanka mora se na radiliStu osigurati topla voda za umivanje poslije
zavrSenog rada.

GRADEVINSKI STROJEVI | UREDAJI

Oruda za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: gradevinski strojevi i uredaji) koja se
upotrebljavaju u gradevinarstvu, u pogledu zastite na radu moraju odgovarati specifi¢nim uvjetima
gradevinarstva. Zastitne naprave ugradene na gradevinskim strojevima i uredajima moraju
odgovarati uvjetima rada i stupnju ugrozenosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uvjetima, vrsti
i osobinama materijala koji se obraduje (drvo, kamen i sli¢no), kao i stupnju obu&enosti radnika.

Gradevinski strojevi i uredaiji, prije postavljanja na mjesto rada (gradiliste, radiliSte i sli€no) moraju
biti pregledani i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad.

Rokovi, nagin odnosno postupak i osobe za ispitivanje gradevinskih strojeva i uredaja odreduju se
opc¢im aktom radne organizacije.

Radnici koji rade sa gradevinskim strojevima i uredajima sa poveéanim stupnjem ugrozavanja
(cirkular, mijeSalica betona i drugo) moraju biti upoznati s uputstvom o rukovaniju.

Rukovalac gradevinskim strojem ili uredajem koji pokre¢e motor s unutrasnjim sagorijevanjem,
mora biti zasticen od Stetnog djelovanja ispusnih plinova motora.

Buka gradevinskih strojeva odnosno uredaja ne treba da prelazi granicu od 80 fona.
Radnici zaposleni kod uredaja sa jakim vibracijama (separacije, vibratori i sliéno), moraju biti
zasti¢eni na podesan nacin (posebni temelji za strojeve, platforme na elasti¢nim podmetac¢ima i

drugo).
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Gradevinski strojevi i uredaiji sa ugradenim elektromotorima ili elektri€cnom instalacijom, moraju biti
zasti¢eni od udara elektri¢ne struje, prema postoje¢im tehni¢kim propisima.

Svi lako pristupacni rotirajuci i pokretni dijelovi strojeva i uredaja za obradivanje i preradivanje
raznog gradevnog materijala (mijeSalice za beton, strojevi za kuhanje i polaganje asfalta i drugo)
moraju biti na podesan nacin opremljeni zastitnim napravama radi zastite radnika od moguéeg
ozljedivanja.

Zastitne naprave na strojevima i uredajima iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju biti po potrebi ugradene
tako da se bez njih stroj odnosno uredaj ne moze staviti u pogon.

Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima, nozevima i drugim
oStrim alatima, moraju biti osigurani od zavlaenja ruku radnika u opasnu zonu nozeva ili drugih
ostrih alata.

Komandne poluge i dugmad sklopki moraju na stroju biti smjeSteni tako da je nekontrolirano
uklju€ivanje stroja onemoguceno.

Dijelovi samohodnih gradevinskih strojeva (bageri, buldozeri, plugovi, valjci, utovarivadi, demperi,
jezevi i drugo) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju
smjesteno tako da je rukovaocu strojem omogucéena laka preglednost terena na kome se krece.
Okviri pokretnih dijelova stroja (raonik, koSara utovarivaca i sliéno) moraju biti obojeni zZutim ili
bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali, radi upozorenja na opasnost.

Samohodni gradevinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvuénih signala

ELEKTRICNE INSTALACIJE NA GRADILISTU

ElektriCne instalacije, uredaji, oprema i postrojenja na gradilistima moraju svojom izradom i
izvodenjem odgovarati postojeé¢im tehnic¢kim propisima i standardima odnosno stranim

standardima. U pogledu zastite na radu, ove instalacije, uredaiji, oprema i postrojenja moraju
odgovarati odredbama postojecih propisa o zastitnim mjerama protiv opasnosti od elektri¢ne struje u
radnim prostorijama i na gradilistima.

Pri uredivanju gradilista prema odredbama ¢lanka 3. ovog pravilnika, elektri¢ne instalacije smiju
izvoditi, popravljati, odrzavati i uklanjati samo stru¢no osposobljeni i kvalificirani radnici, upoznati s
opasnostima koje pri tim radovima prijete.

Pri vrSenju radova iz stavka 1. ovog €lanka radnik se mora drzZati uputa odgovarajuce stru¢ne osobe
na gradilistu.

Slobodni elektri¢ni vodovi ili kabeli na gradiliStu moraju biti polozeni tako da ne postoji opasnost od
njihovog mehani¢kog ostecenja (visina iznad tla, slobodan prostor izvan manevarskog prostora
dizalica i drugih sredstava mehanizacije).

Elektriéni uredaji (sklopke, elektromotori i drugo) smjesteni na slobodnom prostoru, moraju biti
zasti¢eni od atmosferskih nepogoda. Sklopke i drugi uredaji za uklju€ivanje i iskljuivanje pogonske
struje moraju biti postavljeni u ormarima na pristupaénom mjestu i opremljenim za zaklju€avanje u
isklju¢enom polozZaju.

Prijenosni ruéni uredaji na elektrini pogon koji se koriste na gradilistu, moraju biti priklju¢eni na
shizeni napon do 42 V.

Pri noénom radu, radna mjesta na gradiliStu moraju biti osvijetliena umjetnom svjetlo§¢u jacine
najmanje 75 luksa.

Elektricne svjetiljke koje sluze za osvjetljivanje gradiliSta smiju biti priklju¢ene na napon od 220 V
ako sluze za stalno osvjetljavanje i ako se nalaze na visini iznad dohvata ruke radnika.
Prijenosne elektriCne svjetiljke koje se koriste na gradilistu, smiju se priklju€ivati samo na snizeni
zastitni napon do 24 V.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema na gradilistu smiju se pustiti u rad tek nakon prethodnog
provjeravanja ispravnosti zastitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja).

Periodi¢na ispitivanja ispravnosti za&titnog uzemljenja vre se, u pravilu, dvaput godiSnje (u ljethom
i zimskom razdoblju).

AN R N A S IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. : ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA ITE NA ¢
v 035-06G/2015, sijecanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac
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O rezultatima mjerenja otpora uzemljenja mora se sastaviti zapisnik i voditi uredna evidencija.
RAD SA OPASNIM TVARIMA NA GRADILISTU

Pod opasnim tvarima na gradiliStu, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se tvari koje mogu
prouzrokovati pozar, eksploziju, trovanje i slicne Stetne posljedice.

Lako zapaljivi gradevni materijal (daske, grede, letve i drugo) mora se na gradilistu slagati na
mjestima udaljenim od toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, Suske, iverje i drugo) moraju se
uklanjati na mjesta osigurana od pozara.

Na svim mjestima na gradiliStu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala,
moraju se provesti zastithe mjere predvidene postojecim propisima o zastiti od poZzara.

Zapaljive tekucine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao: eter, benzol, benzin, nafta i razna ulja,
smiju se na gradilitu uvati samo u posebnim skladi§tima, osiguranim od pozara i eksplozije u
smislu postojecih propisa.

Pri prevozZeniju, prenoSenju i koristenju zapaljivih teku¢ina moraju se primjenjivati preventivne
zastitne mjere predvidene postojeéim propisima.

Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradiliStima Cuvati samo u posebnim skladistima,
izgradenim prema postoje¢im propisima, a Cija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadleznog
opcinskog organa.

Pri prevozZenju, prenoSenju i koristenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati
preventivne zastitne mjere predvidene uputstvima proizvodaca i postoje¢im propisima.

Stvaranje ugljicnog monoksida mora se na gradiliStu spre€avati primjenom sljedecih zastitnih mjera:
1) efikasnim provjetravanjem prostorija pri susenju prostorije uzarenim koksom u otvorenim
koSarama - prije ulaska radnika u takve prostorije;

2) sigurnim odvodenjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrasnjim sagorijevanjem ili zabranom
rada takvih motora u zatvorenim prostorijama;

3) zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradili§tu pomocu otvorenog ili provizornog
lozista (mangala i sli¢no);

4) zabranom ulaZenja radnika u zatvorene posude u kojima se Euvaju naftni derivati (EiS¢enje
cisterne i drugo), bez poduzimanja odgovarajuc¢ih mjera zastite i sli¢no.

SREDSTVA OSOBNE ZASTITE NA RADU | OSOBNA ZASTITNA OPREMA

Prije poCetka radova u gradevinarstvu, kod kojih prijeti stalna ili povremena opasnost od
ozljedivanja tijela ili oSteéivanja zdravlja radnika, radna organizacija mora staviti ugrozenim
radnicima na raspolaganje odgovaraju¢a osobna zastitna sredstva i osobnu zastitnu opremu,
zavisno od vrste opasnosti odnosno Stetnosti, prema odredbi ¢lanka 3. stavak 2. to¢ka 12. ovog
pravilnika.

Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu obucu, a po potrebi i odjeéu koja ne
propusta vodu.

Za radove na otvorenom prostoru i pod utjecajem atmosferskih neprilika, radnicima se moraju
staviti na raspolaganje osobna zastitna sredstva odnosno oprema za za$titu od Stetnih posljedica
(kiSna kabanica, bunda, rukavice).

Higijena, zdravlje i okolis
OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ DOKUMENTACIJI

Prema ¢&l. 11 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) gradevina mora biti projektirana i izgradena tako
da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika,
korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu
okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ega od dolje
navedenog:

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ELABORAT ZASTITE NA RADU
035-06G/2015, sijeanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica

ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo
ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utje€u na pitku vodu
pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili

OPIS PROCESA RADA S NAZNAKOM OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ SPECIFICNOSTI

PROCESA RADA

Prilikom eksploatacije u gradevini:

e razvijanje i istjecanje otrovnih plinova nema
¢ emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica
u zatvoreni i otvoreni prostor nema

e opasnih zragenja nema

e zagadivanje voda, tla i zraka nema

O Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ DOKUMENTACIJI

Prema €l. 12 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) gradevina mora biti projektirana i izgradena tako
da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oSte¢enja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao
§to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno,
gradevine moraju biti projektirane i izgradene vodeéi raCuna o pristupacnosti i uporabi od strane

osoba smanjene pokretljivosti.

PRIKAZ PROJEKTOM DATIH RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI ZA ZASTITU

KORISNIKA OD POVREDA

Op¢i zahtjevi za mjesta rada:

prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni,
mjesta rada, s pripadajucom opremom i uredajima redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci

odmabh otklone,

e mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske razine, a posebno uredaji za

provjetravanje

e sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprje€avanje ili uklanjanje rizika redovito odrzavaju i

provjeravaju.

Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske i bioloSke Stetnosti, radnici moraju biti
zasticene od njihovog Stetnog djelovanja sukladno propisima zastite na radu i drugim propisima.

Nadzorni uredaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zastite od razbojstva, provala i sl.,

na nacin da radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih uredaja.

Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br. 538/1 k.o. Antunovac

IZMIENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
ELABORAT ZASTITE NA RADU
035-06G/2015, sijeanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac
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O Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila o zastiti na radu za mjesta rada
Bitni zahtjevi za gradevine:

ELEKTRICNE INSTALACIJE
(Clanak 10.)

Elektricne instalacije moraju biti projektirane, izvedene i odrZzavane sukladno posebnom propisu,
tako da tijekom koridtenja ne prouzro€e pozar odnosno eksploziju, elektri¢ni udar i druge opasnosti
ili Stetnosti.

Projekt instalacija je sastavni dio Glavnog projekta elektroinstalacija.

Radnicima i drugim osobama se mora osigurati zastita od rizika izravnog ili neizravnog dodira
dijelova pod naponom.

Projektiranje, izrada, izbor materijala i zastita, moraju biti prikladni naponu, vanjskim uvjetima i
ovlastenjima osoba koje imaju pristup dijelovima instalacije.

VODOVOD | KANALIZACIJA
(Clanak 11.)

Pri projektiranju, gradenju i rekonstrukciji objekata moraju se predvidjeti i ugraditi odgovarajuce
vodovodne instalacije za opskrbu vodom za pi¢e, za sanitarne potrebe, tehnoloske potrebe i za
gaSenje pozara, priklju¢ene na gradsku vodovodnu mrezu ili na poseban izvor, kao i odgovarajuce
kanalizacijske instalacije za odvod otpadnih voda u skladu s vazecim propisima.

Gradevina je priklju¢ena na javni vodoopskrbni vod €ime je osigurana pitka i sanitarna voda, a
sanitarno - fekalne otpadne vode ¢e se odvoditi u javni sustav odvodnje.

DIMENZIJE RADNIH PROSTORIJA
(Clanak 12.)

Veli¢ina prostorija projektirana je u skladu s procesom rada koji se u njemu odvija.
Veli¢ina radne prostorije mora biti takva da je za svakog radnika osigurano najmanje 10 m?3 zra¢nog
prostora i 2 m2 slobodne povrsine poda.

Pod pojmom zracni prostor odnosno slobodna povrSina poda podrazumijeva se slobodna zapremina
zraCnog prostora, odnosno povrSina poda koja nije zauzeta namjeStajem, orudima, strojevima,
pomoénim uredajima ili materijalom i ne sluZi kao prostor za skladistenje.

Odredba se odnosi na prostorije u kojima pri radu postoje propisani mikroklimatski uvjeti i nema
Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja.

Minimalne svijetle visine radnih prostorija moraju iznositi:

2,50 m — prostorije predvidene za obavljanje administrativnih poslova, projektantski uredi, skladista,
prostorije u kojima se radnici zadrZzavaju manje od dva sata dnevno, prostorije u kojima se obavljaju
tihi obrtnicki i drugi poslovi kao Sto su krojacki, pletacki, frizerski, graverski, klju€arski, staklorezacki,
postolarski, fotografski, optiCarski, slikarski, kozmeti¢arski, pedikerski, urarski, zlatarski i sl., a u
kojima su zadovoljeni mikroklimatski uvjeti i nema Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih
djelovanja.

KONSTRUKTIVNI ELEMENTI OBJEKTA — PODOVI, ZIDOVI, STROPOVI | KROVOVI
(Clanak 13.)

Pod na mjestu rada ne smije imati opasne izboc¢ine, rupe ili nagib i mora biti nepomican, stabilan i
protuklizan te primjereno toplinski izoliran uzimajuéi u obzir djelatnost poslodavca i vrstu rada.

AN R N A S IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. : ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA ITE NA ¢
v 035-06G/2015, sijecanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac
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Povrsine zidova i stropova radnih prostorija moraju biti obojene svjetlijim bojama.

Pristup ili obavljanje radova na krovovima dopus$ten je samo uz uporabu opreme koja osigurava rad
na siguran nacin.

Kako bi se omogucilo sigurno kretanje na krovu mora biti ugradeno najmanje jedno ¢vrsto mjesto za
vezivanje radnika koji rade na popravcima i odrzavanju.

PUTOVI | IZLAZI U NUZDI
(Clanak 14.)

U slu€aju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po Zivot i zdravlje radnika i drugih osoba, mora im
biti omoguceno brzo i sigurno napustanje mjesta rada.

Putevi i izlazi u nuzdi moraju biti slobodni i voditi $to izravnije prema vanjskom prostoru ili do
sigurnog podrucja.

Broj, raspodjela i dimenzije putova i izlaza u nuzdi ovise o uporabi, opremi i dimenzijama mjesta
rada i najvecem broju osoba koje mogu biti nazocne.

Maksimalna duzina evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije biti ve¢a od 50 m, a u katnim
gradevinama ne smije biti ve¢a od 30 m.

Posebni putovi i izlazi u nuzdi moraju biti oznaceni znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim
znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti trajno postavljeni na odgovaraju¢im mjestima.

Putovi i izlazi u nuzdi te prometni putovi i izlazi na koje oni imaju pristup, moraju biti slobodni od
prepreka tako da se mogu bez smetnji koristiti u bilo koje vrijeme.

Putovi i izlazi u nuzdi koji trebaju biti osvijetlieni moraju biti opskrbljeni s nuznom rasvjetom
odgovarajuce jacine za sluCaj nestanka rasvijete.

Vrata za nuzdu se moraju otvarati prema van.

Vrata za nuzdu ne smiju biti zaklju€ana ili pri€vr§¢ena na nacin da se ne mogu lako i trenutno otvoriti
kad je potrebno.

Vrata na evakuacijskim putovima moraju biti oznacena te mora biti omoguc¢eno njihovo otvaranje
iznutra u svako doba bez posebne pomo¢i u smjeru izlaznog puta.

ZASTITA OD POZARA
(Clanak 15.)

Ovisno o dimenzijama i uporabi gradevine, opremi, fizikalnim, kemijskim i bioloSkim karakteristikama
prisutnih tvari i smjesa te najveéem mogucem broju prisutnih osoba, mjesta rada moraju biti
opskrblijena s odgovaraju¢om vatrogasnom opremom i kad je potrebno, s vatrodojavnim alarmnim
sustavima.

Neautomatska vatrogasna oprema mora biti lako dostupna i jednostavna za upotrebu.

Oprema mora biti oznadena znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te
sigurnosni znakovi moraju biti postavljeni na odgovaraju¢im mjestima i moraju biti trajni.

AN R N A S IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. : ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA [TE NA ¢
v 035-06G/2015, sijecanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac
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PROMETNI PUTOVI
(¢lanak 16.)

Prometni putovi, uklju€ujuéi stepenice, nepomiéne ljestve, rampe i teretne platforme, moraju biti
smjesteni i takvih dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran pristup za pjeSake ili vozila te ne
smiju ugrozavati radnike i druge osobe.

Dimenzije putova koji se koriste za pjeSacki promet odnosno promet roba moraju biti u skladu s
brojem mogucih korisnika te s djelatno$c¢u poslodavca.

Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti Siroki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje 1,0 m, a
prolazi u prostoru s regalima ne smiju biti uzi od 0,8 m.

Ako se na prometnim putovima koriste transportna sredstva, mora se pjeSacima osigurati dostatan
sigurnosni prostor.

Ako se na mjestima rada kre¢u motorna vozila moraju se postaviti prometni znaci prema propisima
za promet na javnim prometnicama.

Najveca dopustena brzina kretanja motornih vozila u vanjskim prostorima je 10 km/h, a u unutarnjim
5 km/h.

Mora se omoguciti dostatan prostor izmedu prometnih kolnih putova i vrata, ulaznih vrata, prolaza
za pjeSake, hodnika i stepenista.

Dvosmjerna cesta u krugu gradevine mora biti Siroka najmanje 5m, a jednosmjerna najmanje 3,0m.

Transportni putovi moraju biti jasno utvrdeni i obiljezeni tako da se osigura zastita radnika i drugih
osoba.

Sirina transportnih putova ne smije biti manja od 1,8 m, odnosno mora biti za 0,8 m veéa od $irine
transportnih sredstava, odnosno materijala, dijelova i proizvoda koji se prenose.

Mjesta rada na kojima postoji rizik od pada osoba ili predmeta, moraju biti opskrbljena napravama
koje spre€avaju ulaz neovlastenim osobama.

VRATA | OGRADE
(Clanak 17.)

Polozaj, broj i dimenzije vrata i ograda, te materijali od kojih su izradeni, odredeni su prirodom i
namjenom prostorija i prostora.

Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uzi od 0,7 m.
Okretna vrata moraju biti prozirna ili moraju imati providne umetke.

Ako izlazna vrata vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata moZe biti samo za
jednu stepenicu niza od razine s unutarnje strane i ne viSe od 20 cm.

U svakom trenutku mora postojati mogucnost otvaranja vrata iznutra dok je radnik ili druga osoba u
prostoriji.

Vrata za pjeSake moraju biti predvidena u neposrednoj blizini svih ulaznih vrata namijenjenih strogo
kolnom prometu, osim kada su ulazna vrata sigurna za prolaz pjeSaka, a pjeSacka vrata moraju biti
jasno oznacena i ostati stalno nezaprije¢ena.

Mehanic¢ka vrata i ulazna vrata moraju djelovati na takav nacin da ne postoji opasnost od ozljeda
radnika i drugih osoba.
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Automatska vrata moraju imati lako uocljive i dostupne zaporne naprave za nuzdu, a u slucaju
nestanka napajanja, mora biti omoguceno njihovo ruéno otvaranje.

PROZORI | SVJETLARNICI
(Clanak 18.)

Radnicima i drugim osobama mora se na siguran nacin omoguditi otvaranje, zatvaranje i
podeSavanje prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda.

Kad su prozori, svjetlarnici, ventilacijski i drugi otvori otvoreni, ne smiju predstavljati opasnost za
radnike i druge osobe.

Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i sli¢ni otvori, moraju biti osigurani
ogradama ili zasti¢eni na drugi odgovarajuci nacin.

UNUTARNUJA | VANJSKA STEPENISTA
(Clanak 19.)

Stepenista moraju biti rasporedena tako da osiguravaju lako izlazenje iz svih dijelova gradevine te
po svom polozaju i dimenzijama moraju osigurati propusnost ovisno o broju osoba koje se njima
koriste.

Stepenista moraju biti izvedena tako da jasno ukazuju na smijer izlaza iz gradevine.

Stepenice koje se nastavljaju u podrum ili druge nize etaze, trebaju na etazi gdje se izlazi iz zgrade
biti odvojene pregradama, vratima ili na drugi nacin, tako da je jasan smjer izlazenja.

StepeniSte s odmoristima se mora nastavljati bez suzenja u smjeru izlaznog puta.
Na stepenistima i prilazima stepenistu ne smiju se stavljati stvari kao $to su zrcala, neobiljezene
providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlazenja,

odnosno koje smanjuju korisnu Sirinu stepenista.

Stepenista i prilazi stepeniStima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti moraju biti postavljeni
tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

Korisna Sirina stepeniSnog kraka unutarnjih stepenica ne moze biti manja od 1,1 m.

Pod korisnom Sirinom stepenisnog kraka podrazumijeva se Sirina stepenica mjerena izmedu
rukohvata i zida.

Stepenisni krak je dio stepenista koji ima najmanje 3 stepenice, a najvise 18 stepenica.

Sirina odmorista ili podesta ne moze biti manja od $irine stepeni$nog kraka, a duZzina odmorista
izmedu stepeniSnih krakova ne smije biti manja od 1,1 m.

Povrsina gaziSta i odmoriSta stepenisSta ne smije biti klizava.
Visina stepenica mora iznositi od 13 do 19 cm, a Sirina gaziSta od 26 do 36 cm.

Sve stepenice na istom stepenistu moraju biti jednake po visini i Sirini gazista, a odstupanja u Sirini
gaziSta i u visinama pojedinih stepenica, ne smiju biti ve¢a od 0,5 cm.

Vanjska stepenista moraju imati zastitnu ogradu visine najmanje 1,2 m.

Vanjsko stepeniSte mora biti zasticeno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije osigurano,
mora se redovno Cistiti i odrzavati.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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ZASTITNE OGRADE | RUKOHVATI
(¢lanak 20.)

Stepenisni krak i stepeniSno odmoriste duz rubova s otvorene strane moraju imati zastitnu ogradu s
rukohvatom koji moraju biti postavljeni kontinuirano na cijeloj duzini stepenista.

Galerije, platforme (podiji), prijelazne rampe, prijelazi, mostovi i sva mjesta rada na visini ve¢oj od
1,0 m s kojih se moze pasti, moraju biti ogradene Cvrstom zastitnom ogradom, ako drugim
propisima zastite na radu nije drugacije odredeno.

Zastitna ograde i rukohvati moraju biti izvedeni tako da ne predstavljaju opasnost.

Rukohvat na stepenidtu mora biti postavljen na visini od 1m iznad gornje povrsine gazista, mjereno
okomito od sredine gazista stepenista do vrha rukohvata i mora biti postavljen barem s jedne strane.

Ispuna zastitne ograde (precke, meduprecke, stupovi, umeci) mora biti konstruirana za jednoli¢no
opterecéenje preko ukupne povrsine ograde.

Ograda mora izdrzati horizontalno opterecenje od najmanje 700 N/m.

Ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duzinskih precki, svijetli okomiti razmak izmedu precke i
poda odnosno vrha stepenice i preCke ne smije biti veci od 25 cm.

Ako se ispuna zastitne ograde izvodi u obliku okomitih pre€ki onda svijetli razmak izmedu precki ne
smiju biti ve¢i od 14 cm.

Povrsine potpuno ili djelomi¢no ispunjene umecima od &vrste ziCane mreze, razapetom metalnom
konstrukcijom ili ornamentalnim reSetkama koje zastiCuju od pada kroz zastithu ogradu moraju
odgovarati navedenim zahtjevima u stavcima 7. i 8. ovoga ¢lanka, a dozvoljena je i druga
kombinacija navedenih nacina izvedbe koja osigurava jednaku sigurnost.

Na mjestima gdje postoji rizik od padanja predmeta s visine, zastitna ograda mora imati na svom
donjem dijelu punu rubnu zastitu visine najmanje 15 cm mjereno od povrsine poda odnosno gazista
stepenice.

MOSTOVI, RADNE PLATFORME, RAMPE | PJESACKE STAZE
(Clanak 12.)

Platforme, rampe i mostovi koji se koriste za prijevoz ili prijenos tereta moraju biti Siroke najmanje
1,6 m, odnosno, moraju odgovarati teretu s obzirom na Sirinu i Evrstocéu.

Platforme moraju imati barem jedno mjesto za izlaz, a ako je tehnicki izvedivo, platforme duljine
veée od 20 m i izlaz na svakom kraju.

Podovi po kojima se prenosi i prevozi teret moraju biti ravni, bez pukotina i rupa, osigurani od
klizanja i da je osigurana zastita od pada radnika koliko je god to moguée te ako su postavljeni na
visini ve¢oj od 1 m iznad poda ili tla, a drugim propisima zastite na radu nije drugacije odredeno, duz
rubova s otvorene strane moraju imati ¢vrste zastitne ograde visine najmanje 1 m.

Ako se rampa unutar gradevine koristi kao izlaz, ili je sastavni dio izlaza, mora biti odijeljena
pregradom od drugih dijelova gradevine.

Sirina rampi iz &lanka 21. stavka 4. mora odgovarati broju osoba koje ih koriste, ali ne moze biti
manja od 1,1 m. Rampe s nagibom do 10% ne moraju imati odmorista, a ako je nagib rampe iznad
10%, ali ne strmiji od 17%, maksimalna visina izmedu odmorista ne smije biti viSa od 4 m.

Nagib rampi izmedu odmoridta ne smije se mijenjati.

Rampe na visini vecoj od 1 m moraju duz rubova s otvorene strane imati zastitne ograde i

rukohvate.
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Nagib rampe u radnim prostorijama ne smije biti ve¢i od 40%.

VERTIKALNI PRILAZI
(Clanak 22.)

Za prilaz na radne platforme, galerije, krovove objekata, ulazak u okna, Sahtove i sl. gdje se poslovi
obavljaju povremeno mogu se koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku &vrstih metalnih ljestava
postavljenih vertikalno ili koso s kutom nagiba ve¢im od 75° prema horizontali.

PreCke ljestava moraju biti od okruglog Zeljeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro uévrséene
odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najvise 30 cm.

Duljina precki izmedu stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm.

Ljestve, €ija je visina ve¢a od 3,0 m moraju pocevsi od sedme preCke (oko dva metra od poda) imati
¢vrstu lednu zastitu.

Ledna zastita mora biti izradena u obliku kaveza nacinjenog od lukova od plosnatog zeljeza, s
unutradnjim radijusom ne manjim od 70 cm niti ve¢im od 80 cm, koji moraju biti pricvrS¢eni za
stranice ljestava na medusobnom razmaku ne ve¢em od 1,4 m.

Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog Zeljeza na razmaku ne veéem od 25 cm.
Lukovi i vertikale od plosnatog Zeljeza koji medusobno zatvaraju kavez, moraju biti tako
dimenzionirani i u¢vrsceni za ljestve da pruzaju sigurnu zastitu osobama od pada s visine.

Ljestve moraju biti kruto vezane sa zgradom, objektom ili konstrukcijom u razmacima ne veéim od
3,0 m.

Ljestve moraju biti postavljene paralelno sa zgradom ili nekom drugom konstrukcijom.

Ako ljestve nemaju ledobran, nego je predvideno da se osobe penju izmedu ljestava i zida, razmak
izmedu precke ljestava i zgrade mora iznositi 70 do 80 cm.

Ako su ljestve pri€vrS¢ene za zid ili stup moraju od povriine zida odnosno stupa biti udaljene
najmanje 16 cm.

Na ljestvama ¢ija je visina ve¢a od 20,0 m moraju se na udaljenostima od 6,0 do 8,0 m ugraditi
odmorista (platforme ili podesti).

Rukohvati (stranice) ugradenih ljestava za prilazenje platformama, galerijama, krovovima objekata i
sl. moraju biti najmanje 0,75 m iznad prilazne povrsine.

Ledna zastita mora biti produzena najmanje 1,0 m iznad prilazne povrsSine.

MJESTA RADA NA OTVORENOM PROSTORU
(Clanak 23.)

Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uredena tako da omogucéavaju sigurno kretanje
radnika i drugih osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti prikladno osvijetliena umjetnom rasvjetom ako
dnevno svjetlo nije dovoljno.

Mjesta rada na otvorenom moraju biti uredena tako da radnici:

(a) budu zasti¢eni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta;

(b) budu zasticeni od Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloSkih djelovanja (izloZzenost Stetnoj
razini buke, Stetnim vanjskim utjecajima kao $to su plinovi, pare ili prasina i dr.);

(c) mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slu€aju opasnosti ili da im se moze brzo pomodi;

(d) budu zasti¢eni od pokliznuéa i pada.
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TEMPERATURA, VLAZNOST | BRZINA STRUJANJA ZRAKA
(Clanak 24.)

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju se ovisno o prirodi posla osigurati povoljni uvjeti
rada, odgovarajuci za ljude u pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka, uzimajuci u
obzir radne postupke i fizicke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

Ako radni proces to dopusta, u radnim prostorijama se zavisno od vrste radova u hladnom
(zimskom) razdoblju moraju osigurati sljedec¢i mikroklimatski uvjeti:

— laki fizicki rad 16 — 22 °C

Ako se koriste uredaji za klimatizaciju, oni moraju biti prilagodeni vrsti radova i tehnoloSkom procesu
sukladno vazecéim tehni¢kim propisima.

Pri koristenju uredaja za klimatizaciju preporu¢a se relativha vlaznost od 40 do 60%. Ako se u
toplom (ljetnom) razdoblju koriste uredaji za klimatizaciju, razlika izmedu vanjske i unutarnje
temperature, u pravilu, ne bi trebala biti ve¢a od 7 °C.

Ako takvi uredaji ne postoje, potrebno je poduzimati druge odgovaraju¢e mjere za smanjenje
temperature zraka u prostorijama.

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloSkom
procesu, a ne smije biti ve¢a od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je
temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka
preko 27 °C.

Temperatura u prostorima za odmor, prostorijama za sluzbeno osoblje, sanitarnim &vorovima,
blagovaonicama, prostorijama za pruzanje prve pomoc¢i mora biti prikladna posebnoj namjeni tih
prostora.

Prozori, svjetlarnici i staklene pregrade moraju sprijeciti pretjerane ucinke sunéeva svjetla na mjesta
rada, uzimajuéi u obzir prirodu rada i mjesta rada.

ZAGRIJAVANJE
(Clanak 25.)

Radne prostorije, u kojima se radnici i druge osobe zadrzavaju duze od dva sata bez prekida,
moraju se grijati u hladnom razdoblju.

Peci za zagrijavanje prostorija moraju biti priklju¢ene na odgovarajuci dimnjak.

Individualne pedéi, postavljene u prostorijama u kojima rade i borave radnici i druge osobe ne smiju
se upotrebljavati ako njihovom upotrebom dolazi do oslobadanja Stetnih tvari u radni prostor.

Zagrijavanje radnih prostorija potrebno je osigurati u skladu s hamjenom prostora.
Za zagrijavanje radnih prostorija u kojima se pri proizvodnji izdvajaju ili koriste zapaljive i
eksplozivne tvari mora se predvidjeti i osigurati sistem centralnog grijanja sukladno propisima zastite

na radu i posebnim propisima.

Raspored grijacih tijela (radijatora i sl.) mora biti takav da se u radnoj prostoriji osigura ravhomjerna
temperatura.

Temperatura na povrsini grijacih tijela ne smije biti ve¢a od:
— 130 °C — za radne prostorije u kojima se pri radu ne izdvajaju i ne koriste zapaljive i eksplozivne
tvari

Grijacéa tijela €ija je temperatura na povrsini tijela visa od 90 °C moraju biti zasticena od slu€ajnog

dodira.
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U radnim prostorijama u kojima se pri radu izdvaja prasina, povrSina grijacih tijela mora biti glatka i
Cista.

PROVJETRAVANJE
(Clanak 26.)

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru mora se osigurati dovoljno svjezeg zraka, prvenstveno
prirodnim provjetravanjem, uzimajuéi u obzir radne postupke koji se koriste i fizicke zahtjeve koji se
postavljaju radnicima.

Kad se radne i pomoc¢ne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili otvore na
zidovima i stropovima, isti moraju biti opremljeni s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje s poda
prostorije.

Broj, veliina, raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje mora biti takav da osigurava
izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju sukladno odredbama ovoga
Pravilnika.

Radne prostorije koje zbog tehnoloSkog procesa ne mogu u potpunosti ili djelomi¢no biti prirodno
provjetravane (prostorije bez prozora i svjetlarnika) mogu se Koristiti za rad samo ako je:

— osigurano odrzavanje temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka u vrijednostima propisanim
ovim Pravilnikom;

— osigurano da koncentracija Stetnih para, plinova, dimova, magle, prasine i dr., bude §to niza
odnosno u dopustenim vrijednostima.

Ako se koristi sustav prisilnog provjetravanja, on se mora redovito odrzavati i biti u funkciji.

Ako se koriste instalacije za kondicioniranje zraka ili mehani¢ko provjetravanje, one moraju djelovati
na takav nacin da radnici nisu izlozeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

Bilo kakve nedistoce koje zagaduju atmosferu i predstavljaju opasnost za zdravlje radnika i drugih
osoba moraju se bez odgode odstraniti.

U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sli€énim prostorijama kao i u pomo¢nim prostorijama,
pri normalnim mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati najmaniji broj izmjena zraka u toku jednog

sata:

— prostorija za obavljanje uredskih poslova i sli¢no ............. 1,5 izmjena /h
— prostorija za sastanke ........ 3 izmjene /h

—garderoba. .............. 1 izmjena /h

— kupaonica.............. 5izmjena /h

— umivaonica .......... 1izmjena /h

—nuznik........cccceeeeee. 4 izmjene /h

— prostorija za osobnu higijenu Zena........... 2 izmjene /h

— blagovaonica ........ 2 izmjene /h

— prostorija za povremeno zagrijavanjeradnika........ 2 izmjene /h

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim provjetravanjem
osigurati sljedece koli€ine svjezeg zraka po radniku:

— 30 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m3 slobodnog
zra€nog prostora;

— 20 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano 20 do 40 mv slobodnog zra¢nog
prostora;

— najmanje 40 m3/h — za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanje.

Ako zbog tehnoloSkog procesa postoje mikroklimatski uvjeti koji nisu u skladu s propisanim
vrijednostima (razna zagadenja, Stetna isparavanja, visoke temperature, vlaga i sl.), koliina zraka za
prisilno provjetravanje odreduje se ovisno o stupnju zagadenja zraka, vlage, temperature i dr.
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Zrak za umjetno provjetravanje radnih prostorija, odnosno zrak za zagrijavanje kojim se istovremeno
vrSi i provjetravanje prostorija ne smije sadrzavati prasinu, dim, Stetne plinove, neugodne mirise i sl.

Otvori za dovodenje zraka moraju biti zasticeni od prodiranja stranih tijela zi€anom mrezom,
Zaluzinamai sl.

Ako svjezi zrak nije dovoljno ¢&ist, mora se prije ubacivanja u prostoriju procistiti (filtriranjem,
neutralizacijom i sl.).

Na izvorima zagadenja zraka u radnim prostorijama moraju biti postavljeni uredaji kojima se
zagadeni zrak odsisava neposredno s mjesta nastajanja.

Pri tehnoloSkim procesima kod kojih postoji opasnost izdvajanja otrovnih tvari, mora biti osiguran
neprekidni rad uredaja iz stavka 1. ovoga ¢lanka.

U radnim prostorijama u kojima se pri tehnoloSkom procesu razvijaju neugodni mirisi ili mogu nastati
zapaljive odnosno eksplozivne smjese mora se osigurati potlak radi spre€avanja njihovog prodiranja
u susjedne radne prostorije.

Posebnim cijevnim vodovima mora se osigurati odvodenje iz radnih prostorija praSine i para koje se
lako kondenziraju, kao i tvari koje same ili pri mije$anju sa zrakom mogu stvarati otrovne, zapaljive ili
eksplozivne smjese, odnosno kemijske spojeve.

Pri provjetravanju, zratnom grijanju i klimatizaciji radnih prostorija dopusteno je korisStenje
recirkulacijskog zraka, ako taj zrak ne sadrzi neugodne mirise ili zapaljive odnosno eksplozivne pare
i ako ponovnim ubacivanjem takvog zraka u prostoriju nece biti prekoracene dopustene granitne
vrijednosti izloZzenosti Stetnih plinova, para, magle i prasine (GVI).

Radne prostorije u kojima moze do¢i do iznenadnog razvijanja velikih koli¢ina otrovnih, lako
zapaljivih ili eksplozivnih isparenja, moraju osim uredaja za redovno provjetravanje prostorije biti
opremljene i posebnim uredajima za provjetravanje koji se automatski uklju€uju kako ne bi doslo do
prekoraCenja propisanih grani¢nih vrijednosti izlaganja Stetnim plinovima, parama, maglama,
prasinama i dimovima.

Na mjestima rada gdje se vrSi drobljenje, mljevenje ili drugi proces rada sa usitnjenim materijalom u
suhom stanju, mora se osigurati uklanjanje prasine (vodeni tuSevi i sl.), tako da koncentracija prasine
na mjestu rada ne prijede grani¢nu vrijednost izlozenosti (GVI).

Tehnoloski procesi pri kojima se upotrebljavaju ili izdvajaju otrovne tvari (para, magla, plin), moraju
biti hermeticki zatvoreni, odnosno pod podtlakom.

Mjesta rada na kojima dolazi do izdvajanja pare, magle ili plina moraju biti zasticena oklopom i
priklju¢ena na sustav lokalne odnosno opce ventilacije.

Otrovni plinovi i pare koji se stvaraju pri tehnoloSkom procesu moraju se prije odvodenja u atmosferu
procidéavati u posebnim uredajima.

Zapaljivi plinovi i pare moraju se prije pustanja u atmosferu izgarati.

Pri izgaranju velikih koli¢ina plinova i para moraju se produkti izgaranja prije pustanja u atmosferu
procisc¢avati sukladno propisima o okoliSu.

PRIRODNA | UMJETNA OSVIJETLIENOST
(Clanak 27.)

Na mjestima rada se mora osigurati prvenstveno prirodno osvjetljenje odnosno opskrbljenost
umjetnom rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zastitu zdravlja radnika.

Osvijetlienje mjesta rada mora biti u skladu sa vaze¢im normama.
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PovrSine za dovod prirodnog svjetla moraju biti rasporedene tako da osiguravaju ravnomjerno
osvjetljavanje svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna povrSina mora iznositi najmanje 1/8
povrSine poda radne prostorije.

Mjesta rada na kojima zbog tehnoloSkog procesa nije moguce ili nije dozvoljeno prirodno
osvjetljenje, umjetno osvijetljenje mora biti u skladu s prirodom tehnolo$kog procesa.

Otvore za prirodno osvjetljavanje treba rasporedivati tako da se sprijeci direktno upadanje sunceve
svjetlosti na mjesta rada.

Ako se ne moze sprijeCiti upad direktne svjetlosti na mjesta rada onda je potrebno primijeniti
sredstva za zasjenjivanje kao §to su: podesne vrste stakla, brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje
staklenih povrsina, nadstreSnice, itd.

Umijetno osvjetljenje potrebno je osigurati kao opce, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih djelatnosti i
kao dopunsko osvjetljenje ha mjestima rada.

Instalacije rasvjete na mjestima rada i prolazima moraju biti izvedene tako da ne predstavljaju rizik
za radnike i druge osobe s obzirom na vrstu rasvjete koja je postavljena.

Mjesta rada na kojima su radnici u slu€aju kvara umjetne rasvjete izloZzeni opasnostima moraju biti
opskrbliena nuznom rasvjetom odgovarajuce jacine.

POMOCNE PROSTORIJE
(Clanak 29.)

U gradevinama namijenjenim za rad moraju se osigurati pomoéne prostorije (garderobe, kupaonice,
umivaonice, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za osobnu higijenu zena, prostorije za
povremeno zagrijavanje osoba na radu, nuznici, pisoari, prostorija za CiS¢enje i dezinfekciju radne
odjece i osobne zastitne opreme i zastitnih sredstava i dr.) koje se mogu nalaziti u tim gradevinama
ako je to sukladno prirodi procesa i organizaciji rada ili u izdvojenim gradevinama u blizini mjesta
rada.

Veli¢ina pomocénih prostorija mora odgovarati namjeni, a visina prostorija ovisi 0 namjeni i broju
korisnika, i ne mozZe biti manja od 2,5 m.

Prostorije iz stavka 1. ovoga ¢lanka iznimno mogu imati visinu i manju od 2,5 m, ali ne manju od 2,2
m, ako se ove prostorije nalaze u gradevinama koje nisu gradene po sada vazecim propisima, u
zasti¢enim objektima koji su spomenici kulture, a Ciju visinu nije moguc¢e mijenjati i kontejnerima, uz
uvjet da su ispunjeni drugi uvjeti propisani za pomoéne prostorije.

GARDEROBE
(¢lanak 30.)

U gradevinama namijenjenim za rad moraju se predvidjeti garderobe za radnike ako moraju nositi
radnu odje¢u i gdje se, zbog zdravstvenih i razloga zastite privatnosti, ne smije traZiti da se
presvlade u nekoj drugoj prostoriji.

Garderobe moraju biti dovoljne veli¢ine i po potrebi opremljene sjedalicama te omoguciti svakom
radniku da zaklju¢a svoju odjec¢u tijekom radnog vremena.

Garderobe moraju biti osigurane odvojeno za muskarce i za Zene.

Ako garderobe ne moraju biti osigurane sukladno stavku 1., radnicima se mora osigurati mjesto za
spremanje odjece.

Ako okolnosti to traze (npr. opasne tvari, vlaznost, necdisto¢a), garderobni ormari za radnu odje¢u
moraju biti odijeljeni od onih za civilnu odjecu.
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Garderobe je potrebno projektirati, izvesti i opremiti ovisno o stupnju zagadenosti mjesta rada i
prirode poslova koje radnici obavljaju, po sljedeéem kriteriju:

— za poslove gdje postoje normalni higijenski uvjeti rada (uredske prostorije, trgovine, laboratoriji,
Cisti poslovi kao Sto su urarski, finomehani€arski, graverski, krojacki i sl.) mogu se izvesti garderobe
s klin¢anicama i vjeSalicama

Ako se radnicima koji obavljaju te poslove svakodnevno osigurava Cista radna odje¢a, onda
garderobni ormari za ¢uvanije civilne odje¢e mogu biti jednostruki.

Za poslove, gdje ne postoji opasnost po ljudsko zdravlje od fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih
Stetnih djelovanja (tvornice prehrambenih artikala, praonice rublja i sl.) mora se radnicima osigurati
garderoba s uredajem za susenje odjece i obuce.

Za poslove uz prisutnost Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloSkih djelovanja (kemijska
industrija, obrada otpadnih voda i sl.) mora se radnicima osigurati jedna garderoba za civilnu, a
druga za radnu odje¢u, a ormari u garderobi za radnu odje¢u moraju imati uredaje za susenje
odjece i obuce.

Radnicima koji su izloZeni vlazi ili vodi u tolikoj mjeri da se njihova odje¢a ne moze osusiti u toku od
Sest sati, u garderobama s obi¢nim ormarima, odnosno u garderobama sa sistemom vjeS3alica,
moraju se napraviti i instalirati uredaji koji ¢e omoguciti potpuno susenje odjece koriStenjem komore
za suSenje, ormara s cirkulacijom toplog i suhog zraka i sl.

Garderobni ormari moraju biti tako izvedeni da su zadovoljeni sljedeci uvjeti:

— da imaju najmanije visinu 150 cm, dubinu 35 cm, Sirinu 35 cm, da su izradeni na nogarima visokim
15 cm radi ¢iS¢enja, a ako nemaju nogare da su smjesteni na fiksno podnozje visoko 15 cm,

— da na podesnim mjestima pri dnu i vrhu imaju otvore za ventilaciju,

— da su opskrbljeni klju¢evima za zatvaranje,

— da su oli¢eni zastitnim bojama,

— da s unutarnje strane imaju ugradene vjeSalice ili drugo odgovarajuce sredstvo za vje3anje odijela,
— da u gornjem dijelu imaju policu za odlaganje kape ili SeSira, a visina police mora biti najmanje 30
cm od vrha,

— da u donjem dijelu imaju policu za obuéu.

Dvostruki garderobni ormar moze se podijeliti po Sirini na dva dijela te pregrada u dvostrukom
ormaru mora biti izvedena tako da civilno odijelo ne dolazi u dodir s radnim.

Garderobne ormare i klin€anice potrebno je u garderobi razmjestiti na najpovoljniji na¢in u odnosu
na duzinu i Sirinu prostorije te polozaj prozora i vrata, tako da je osiguran slobodan prolaz.

Ako se u prostorijama predvida smjestaj odje¢e za viSe od 50 radnika, prolaz iz stavka 1. ovoga
¢lanka mora imati Sirinu najmanje 1 m.

Prostorije garderobe moraju biti lako dostupne, te biti odgovaraju¢eg kapaciteta i imati klupe za
sjedenje.

KUPAONICE | UMIVAONICI
(Clanak 31.)

Za radnike koji obavljaju poslove na kojima dolazi do prljanja, kvasenja tijela i odje¢e, prekomjernog
znojenja, pojava velikih koli¢ina praSine ili neugodnih mirisa, koje rade s otrovnim, zaraznim ili
ionizirajuéim tvarima, kao i koje sudjeluju u procesu prerade prehrambenih proizvoda ili izrade
sterilnih materijala, moraju se osigurati kupaonice.

Kupaonice moraju biti projektirane i izvedene:

— odvojeno za muskarce i za Zene,
— tako da imaju hladnu i toplu vodu,
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— tako da postoji prostor za presvlacenje, koji mora biti odijeljen da odijelo radnika ne bude izloZeno
prskanju vodom,

— tako da su kupaonice s tuSevima u zasebnim prostorijama odijeljene pretprostorom koji sprjeCava
nagle promjene temperature zraka,

— tako da u hladnom vremenskom razdoblju budu grijane,

— tako da podovi i zidovi kupaonice budu od materijala koji ne propusta vodu i lako se odrzava.

Broj tuSeva u kupaonici odreduje se ovisno o vrsti rada koji radnici obavljaju i broja radnika u
najbrojnijoj smjeni i to:

ako se pri obavljanju radova javlja jako znojenje, praSina, Stetne tvari ili neugodni mirisi odnosno
dolazi do kva$enja odje¢e — jedan tu$ na najviSe pet radnika (npr. kod termicke obrade metala,
pecenja plasticnih materijala, lijevanja metala, transportnih radova s teretima u rastresitom stanju,
transporta sirovih koza, u mlinskoj industriji, preradi ribe, obradi drva, bojanja, prskanjem i sl.);

ako se obavljaju radovi na preradi prehrambenih proizvoda ili izradi sterilnih materijala — jedan tu$
na najviSe deset radnika (npr. poslovi proizvodnje kruha i tjestenina, mesnih proizvoda i sl.);

ako pri obavljanju ostalih radova dolazi do prljanja tijela i odjeée — jedan tu$ na najvise 20 radnika
(npr. za poslove obrade metala, auto-mehanicara, laboranta, bojanja, premazivanjem i sl.).

Kupaonice s tuSevima mogu biti izvedene kao zajednicke ili pojedinaéne.
Povrsina kabine u kojoj je postavljen pojedinacni tu$ ne smije biti manja od 0,9 x 0,9 m.
U zajednic¢kim kupaonicama potrebno je osigurati pretprostor koji se koristi za:

— odlaganje odjece i obuce,
— spre€avanje nagle promjene temperature u prostoriji kupaonice.

Umivaonici moraju ispunjavati sljedece uvjete:

— da posjeduju dovoljan broj slavina, zavisno od vrste posla i broja radnika,

— za radove pri kojima se radnici ne mogu oprati hladnom vodom da imaju osiguranu i toplu vodu,
— da su izgradene od takvog materijala koji se mozZe lako odrzavati,

— da imaju osigurana sredstava ili uredaje za suSenje ruku.

Broj slavina odnosno baterija u umivaonicama odreduje se zavisno od vrste posla i broja radnika u
najbrojnijoj smjeni, i to:

- jedan umivaonik na 50 radnika — za uredske i druge slicne poslove, koji moze biti smjesten u
pretprostoru nuznika ili na drugom pogodnom mjestu.

NUZNICI
(Clanak 32.)

NuZnici se moraju osigurati odvojeno za muskarce i za Zene.
U viSekatnim gradevinama nuznici se moraju osigurati na svakom katu.

Udaljenost nuznika u gradevini do najudaljenijih mjesta rada, ne smije biti ve¢a od 100 m, odnosno
veca od 200 m ako se nuznici nalaze izvan gradevine.

Broj nuznika u gradevini odreduje se prema broju osoba na radu tako da se za najvise 30
muskaraca odnosno 20 Zena mora osigurati po jedan nuznik, a uz nuznik za muskarce i po jedan
pisoar.

NuZnici se moraju predvidjeti u posebnim kabinama s pregradama visine najmanje 2 m mjereno od
poda.

Svijetla povrsina poda kabine ne smije biti manja od 0,9 x 1,2 m.
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Nuznici moraju imati pretprostor s vratima koja se sama zatvaraju.

Pretprostor mora biti opremljen s jednim umivaonikom na najviSe €etiri nuznika.
Prostorije nuznika moraju imati odgovarajuéu ventilaciju.

Svaki nuznik mora imati vrata koja se zaklju€avaju s unutarnje strane.

Pored glavne opreme nuznika koja se sastoji od Skoljke i uredaja za vodeno ispiranje, potrebno je
kabinu nuznika opremiti drzaCem za toaletni papir i zidnom vjeSalicom.

Pisoari se mogu izvesti kao panel pisoari, pisoarske Skoljke i uspravni pisoari.

Pisoari moraju biti izradeni iz materijala koji se lako peru te Sirina panel pisoara mora odgovarati
broju muskih osoba, i to tako, da se osigura duzina od 60 cm za najvise 30 radnika.

Panel pisoari moraju biti izradeni od materijala koji je otporan na mokracu.
Panel pisoari moraju imati ispiranje vodom po cijeloj duZzini.

Zlijeb za odvod vode i mokraée mora se postaviti ispod razine poda i mora imati lagani pad prema
slivniku.

PROSTORIJE ZA ODMOR
(Clanak 33.)

Radnicima se mora osigurati lako dostupna prostorija za odmor zbog sigurnosti i zastite zdravlja
kada to zahtijeva vrsta rada ili zbog nazo&nosti veéeg broja radnika od predvidenog.

Odredba stavka 1. se ne primjenjuje ako radnici rade u uredima ili sliénim radnim prostorijama u
kojima je omoguéen jednaki odmor za vrijeme stanke.

Prostorije za odmor moraju biti dovoljne veli€ine i opskrblijene s odgovarajuéim brojem stolova i
stolica s nhaslonom sukladno broju radnika.

U prostorijama za odmor pusenje nije dopusteno.

Ako se radno vrijeme redovito i ¢esto prekida a ne postoji prostorija za odmor, moraju se osigurati
druge prostorije u kojima radnici mogu boraviti za vrijeme tih prekida, gdje god je to potrebno zbog
sigurnosti ili zastite zdravlja radnika.

U prostorijama iz stavka 5. pusenje nije dozvoljeno.

PROSTORIJE ZA PRUZANJE PRVE POMOCI
(Clanak 34.)

Ako je to potrebno, ovisno o veli€ini gradevine, vrsti aktivnosti koja se obavlja, vrsti rizika od ozljeda
i njihovih posljedica te uCestalosti ozljeda na radu, mora se osigurati mogucénost pruzanja prve
pomodéi u jedngj ili viSe za to prikladnih prostorija koje moraju biti opremljene sukladno posebnom
propisu.

Sirina svih vrata u tim prostorijama mora biti takva da omoguéi nesmetano uno$enje i izno$enje
bolesnika na nosilima.

Prostorije za pruzanje prve pomodi i pristup do njih moraju biti oznaene putokazima u skladu s
Pravilnikom o sigurnosnim znakovima. Te prostorije moraju biti lako dostupne.
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O Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila o sigurnosti i zastiti pri radu s racunalom

(Clanak 2.)

Radno mjesto s raunalom ne smije biti izvor opasnosti od ozljede i o$te¢enja zdravlja radnika.
Zahtjevi u pogledu osiguranja uvjeta za rad na siguran nacin na radnom mjestu s racunalom
utvrdeni su u Prilogu koji je sastavni dio ovog Pravilnika o sigurnosti i zatiti zdravlja pri radu s
raCunalom.

(Clanak 5.)

Poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti za sva radna mjesta s raunalom, imajuci u vidu
moguce opasnosti od naruSava—nja zdravlja radnika, posebice zbog vidnog, statodinamickog i
psihickog napora.

Poslodavac mora na temelju procjene opasnosti, provesti mjere za otklanjanje utvrdenih
nedostataka, pri ¢emu treba uzeti u obzir posebne i/ili kombinirane ucinke utvrdenih opasnosti i
Stetnosti.

Poslodavci koji zaposljavaju do 50 radnika mogu sami izraditi procjenu opasnhosti vezano uz rad s
raCunalom, koju na ovjeru dostavljaju ovlastenoj ustanovi odnosno trgovackom drustvu za zastitu na
radu, a poslodavci koji zapoS$ljavaju preko 50 radnika u skladu s odredbama Pravilnika o izradi
procjene opasnosti.

(Clanak 6.)
Poslodavac mora osigurati da radna mjesta odgovaraju zahtjevima navedenim u Prilogu ovoga
Pravilnika.

(Clanak 7.)

Poslodavac mora osigurati da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede
sigurnosti i zastite zdravlja pri radu s raCunalom, posebice s mjerama koje su poduzete na temelju
Clanaka 5., 6. i 8. ovog Pravilnika.

Poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika za rad na siguran nacin i to prilikom prvog
rasporedivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na
sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.

(¢lanak 9.)

Poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve potrebne informacije o
sigurnosti i zdravlju pri radu na radnom mijestu, uklju€ujuéi i vaznost promjene aktivnosti odnosno
odmora, te njegovo odvijanje, s posebnim naglaskom na specifi€¢ne opasnosti tog radnog mjesta.

(Clanak 10.)
U okviru preventivnih pregleda poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista
medicine rada:

— prije poCetka zaposljavanja na radnom mjestu s racunalom,
— najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala,
— na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s raCunalom, tj. sa zaslonom.

Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ukoliko se pri pregledu iz stavka 1.
ovoga Clanka utvrdi da je specijalistiCki pregled potreban.
Potrebna financijska sredstva za provedbu mjera iz ovoga ¢lanka ne smiju i¢i na teret radnika.

Zahtjevi koje mora ispunjavati radno mjesto pri uporabi opreme:

ZASLON

1. Udaljenost zaslona od ociju radnika ne smije biti manja od 500 mm, ali opet ne tolika da bi
radniku stvarala teSkoce pri Citanju podataka sa zaslona. Slika na zaslonu ne smije treperiti i
frekvencija osvjeZavanja slike zaslona mora biti najmanje 75 Hz za CRT zaslone i 60 Hz za LCD
zaslone.

2. Znakovi na zaslonu moraju biti dovoljno veliki, ostri i tako oblikovani da ih se mozZe razlikovati.
Znakovi, razmaci izmedu znakova i redova moraju biti dovoljno veliki, da ih je moguce razlikovati
bez napora, ali ne preveliki kako bi tekst bio pregledan.

AN R N A S IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. : ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA ITE NA ¢
v 035-06G/2015, sijecanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac
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3. Osvijetljenost i kontrast na zaslonu moraju biti podesivi, tako da ih radnik bez teSko¢a moze
prilagodavati stanju u radnoj okolini.

4. Zaslon mora biti pomi¢an, tako da radnik njegov smjer i nagib moze prilagoditi ergonomskim
zahtjevima rada.

5. Mora biti osigurana mogucnost prilagodavanja visine zaslona visini ociju radnika, tako da oci
radnika budu u visini gornjeg ruba zaslona, pravac gledanja u istoj ravnini ili ukoSen prema dolje do
20°.

6. Na zaslonu ne smije biti odsjaja, jer on smanijuje Citljivost znakova i uzrokuje zamor ociju.

7. Zaslon mora biti €ist, kako bi slika na zaslonu bila jasna, a tekst Citljiv.

TIPKOVNICA

1. Srednja visina tipkovnice ne smije prelaziti 30 mm, kosina joj ne smije biti ve¢a od 15°, a ako je
njezin doniji rub visi od 1,5 cm potreban je produzetak koji sluzi kao podloska za Saku. Tipkovnica
mora biti slobodno pokretna po cijeloj radnoj povrsini, tako da omogucuje radniku prirodno drzanje
tijela i ruku. Moguénost pomicanja i prilagodavanja tipkovnice ne smije biti ograni¢ena sredstvima za
prikljuivanje ili duzinom kabela.

2. Na radnom stolu ili radnoj povrsini ispred tipaka mora biti najmanje 100 mm slobodne povrsine za
smjestaj ruku radnika.

3. Tipkovnica ne smije imati sjajnu povrsinu.

4. Razmjestaj tipki na tipkovnici i karakteristike tipki moraju odgovarati ergonomskim zahtjevima.

5. Tipke i simboli na tipkama moraju biti jasno oznaceni i moraju biti lako raspoznatljivi i Citljivi.

RADNI STOL ILI RADNA POVRSINA

1. Radni stol ili radna povrsina ne smiju bljestati i moraju biti izradeni od materijala koji na dodir nije
hladan.

2. Povrsina stola ili radna povrSina moraju biti dovoljno prostrani da bude mogué primjeren
razmjestaj zaslona, tipkovnice, pisanih podloga i ostale opreme, te da ima dovoljno prostora za
rukovanje misem.

3. Ispod stola mora biti dovoljno slobodnog prostora za udobno sjedenje.

4. Radni stol ili radna povrSina moraju biti stabilni i, ako je to moguce, podesivi po visini.

5. Drzalo za predloSke mora biti stabilno, podesivo i mora biti izvedeno i postavljeno tako, da ne
opterecéuje dodatno odi, vrat i/ili glavu.

RADNI STOLAC

1. Radni stolac mora biti stabilan te mora radniku omoguciti udoban poloZaj i neometano pomicanje.
2. Visina sjedala radnog stolca mora biti podesiva.

3. Naslon mora biti oslonac za cijela leda, podesiv po nagibu i visini.

4. Oslonac za noge mora biti osiguran svakom radniku koji to Zeli. Oslonac za noge mora biti
dovoljno visok i stabilan, mora omoguciti udoban polozaj stopala i nagib nogu i ne smije imati sklisku
povrsinu.

Radni okolis:

ZAHTJEVI VEZANI ZA PROSTOR

1. Zahtjevi vezani za radne prostorije utvrduju se prema posebnom propisu.

2. Radno mjesto mora biti oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom nefizioloSkom poloZaju.

3. Na radnom mjestu mora biti dovoljno slobodnog prostora da radnik moZe lako mijenjati svoj
poloZzaj i obavljati potrebne pokrete pri radu.

OSVIJETLJENOST

1. Prirodna ili umjetna rasvjeta mora osiguravati zadovoljavajuéu osvijetlienost veé¢ prema vrsti rada
od najmanje 300 luxa.

2. Ometajuce blijestanje i odsjaje na zaslonu potrebno je sprijeiti odgovarajuéim postavljanjem
elemenata radnog mjesta u odnosu na razmjestaj i tehniCke karakteristike izvora svjetla.

3. Redovi stropnih svijetiljaka moraju biti paralelni sa smjerom gledanja radnika na radnom mjestu.
Zaslon mora biti namjesten i nagnut tako da ne dolazi do zrcaljenja svjetilike na zaslonu. Svijetilike u
radnoj prostoriji moraju imati takve svjetlosne tehni¢ke karakteristike da ne uzrokuju zrcaljenja na
zaslonu.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
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BLIJESTANJE | ODSJAJI

1. Radno mjesto mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili
svijetle povrSine ne uzrokuju neposredno blijestanje ili ometajuce zrcaljenje na zaslonu.

2. Prozori moraju imati odgovaraju¢e zastore (kapke) za sprjeCavanje ulaza sunceve svjetlosti na
radno mjesto (ili u prostor tako, da ne ometaju rad).

3. Zaslon ne smije biti okrenut prema izvoru ili od izvora svjetla, a u protivnhom su potrebne posebne
mjere protiv blijeStanja i zrcaljenja.

BUKA
Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad i ne smije biti ve¢a od 60 dBA.

MIKROKLIMATSKI UVIJETI

Mikroklimatski uvjeti moraju odgovarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizickog
naprezanja (temperatura 20 — 24 °C).

Ukoliko se koristi klima uredaj, vliaznost treba biti izmedu 40 i 60%, brzina strujanja zraka najvise 0,2
m/s, a u toplom razdoblju temperatura prostorije moze biti najvise 7 °C niza od vanjske temperature.

ZRACENJE
Sva elektromagnetska zraCenja, osim vidljivog zraCenja, sa stanovista zastite zdravlja radnika
moraju biti u skladu s pozitivnim propisima.

Programska oprema:

Pri oblikovanju, izboru, naru€ivanju i mijenjanju programske opreme i oblikovanju radnih zadataka
pri radu s ra¢unalom, poslodavac mora uzeti u obzir sljede¢a nacela:

a) Programska oprema mora biti takva da se radni zadatak moze izvrsiti.

b) Programska oprema mora biti jednostavna za uporabu i prilamgodena razini znanja i iskustvu
radnika.

c¢) Sustav mora radniku davati povratne informacije o izvodenju njegovih radnih zadaca.

d) Oblik i brzina davanja informacija sustava moraju biti prila—godeni radniku.

e) Programska oprema mora ispunjavati ergonomske zahtjeve, posebice pri obradi podataka.

f) Programska oprema mora osiguravati, ako je moguce, na zaslonu tamne znakove na svijetloj
pozadini. Ukoliko se koristi zaslon u boji, moraju boje, a posebice pozadina, biti to manje izrazite,
koliko god je to moguce s obzirom na zahtjeve rada.

Prikaz tehni€kih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu kojima elektri€na instalacija
mora udovoljavati kada bude u uporabi

Moguce opasnosti od elektri¢ne instalacije potjecu od:

- nepravilnog izbora elektri¢nih uredaja i opreme obzirom na vrstu objekta i uvjete rada i
vanjske utjecaje

- nepravilnog dimenzioniranja

- direktnog dodira

- indirektnog dodira

- struje kratkog spoja

- razlike potencijala

1. Op¢i zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od elektri€nog udara i sprje€avanja pozara
je ostvaren slijede¢im mjerama:

a) koriStenjem vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti Sto je osigurano
izborom opreme prema tehnickim propisima: pravilima tehniCke prakse i uputstvima
proizvodaca.

b) kod dimenzioniranja i izbora opreme i elektricnih uredaja vodeno je raCuna o toplinskim

naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (praSina, vlaga, mehani¢ka
naprezanja i sli€no), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta uporabe.

c) elektricni vodovi i oprema zasticeni su od prevelikih toplinskihn naprezanja zastitnim
napravama (osiguraci, zastitne sklopke).

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
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2. Op¢i zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od elektricnog udara je sprjeavanje

mogucénosti indirektnog dodira na uredaju u kvaru, tj. ograni€avanje vremena trajanja napona
na uredaju u kvaru, te sprjeCavanje pojave razlike potencijala na metalnim masama koje ne
pripadaju elektricnom uredaju, a mogle bi se dijelovima tijela premostiti ili dohvatiti s mjesta
stajalista.

Za zaStitu od indirektnog dodira predvidena je zastita automatskim isklapanjem napajanja.
Predvideni sistem zastite odgovara obzirom na uvjete priklju¢ka na elektroenergetski izvor i
mjesta postavljanja. Boja zastitnog vodi¢a biti ¢e Zuto zelena, a boja neutralnog vodi¢a plava
(sistem elektricnog razvoda

TN-CI/S).
3. U projektu su primijenjena slijedeca tehnicka rjeSenja:
a) priklju€ci neutralnih i zastitnih vodia u razdjelnicima izvest ¢e se vij¢éanim vezama sa

moguénos¢u pojedinacnog iskljucenja prekopristupacno postavijene neutralne
sabirnice i zastitne sabirnice.

b) sprieCavanje pojave razlike napona na metalnim masama u pogonskim uvjetima
predvideno je premostenjem metalnih masa, te povezivanjem na uzemljivac.

3. Dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od elektricnog udara
radi direktnog dodira dijelova pod naponom rije$en je na slijedeéi nacin:

a) na elektri€énim uredajima primijenjena je odgovaraju¢a mehanitka zastita koja ujedno
sprjeCava dodir sa dijelovima pod naponom.

b) za mogucnost sigurnog postupka kod intervencije na elektri¢noj instalaciji predvidena
je mogucénost iskljuenja i rad u beznaponskom stanju, a prije pocetka rada u
beznaponskom stanju mjesto rada je potrebno osigurati primjenom svih pravila
sigurnosti.

4. U svrhu za$tite od razlike potencijala i zastite od atmosferskog praZznjenja predvideno je
izijednaCavanje potencijala i odgovarajuéa instalacija uzemljenja.

5. U svrhu kontrole izvedene instalacije, prije pustanja u pogon izvrSit ¢e se mjerenja efikasnosti
zastite, otpora izolacije, neprekidnosti zastitnog vodic¢a, otpora uzemljiva¢a i drugo.

Ova mijerenja sluzit ¢e kao pokazatelj stanja instalacije, a za zadovoljenje osnovnog uvjeta za
sprjeCavanje nastanka pozara i za zastitu od elektri¢nog udara.

6. Ostalo:

a) Korisnik je duzan izraditi interni pravilnik o za$titi pri koriStenju elektri¢nih instalacija u
smislu odredaba Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektrichom energijom
(NN 124/10). Definirati: opsluzivanje, siguran rad, organizacijske mjere za siguran
rad, koriStenje zastitnih sredstava.

b) Osobe koje ¢e koristiti elektricne instalacije moraju biti struéno osposobljene za taj rad
i sviesne moguce opasnosti.

C) U svrhu kontrole izvedenih radova elektri¢nim instalacijama, a po dovrsenju istih, biti
¢e izvrSena odgovaraju¢a elektricna mjerenja, tj. ispitivanje izolacije instalacije,
mjerenje efikasnosti zaStite i dr., a investitoru ée biti predana dokumentacija sa
rezultatima mjerenja. Ovi rezultati mjerenja predstavljat ¢e pokazatelje zadovoljenja
osnovnog zahtjeva sprje€avanja nastanka poZara i zastite od udara elektri¢ne struje.

d) Elektriéni vodovi su osigurani svojim izolacijskim plastom i zastitnim cijevima na visini
manjoj od 2 metra.

AN R N A S IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA INVESTITOR:
. : ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA [TE NA ¢
v 035-06G/2015, sijecanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.C.br. 538/1 k.o. Antunovac

41



Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27 t +385.31.368.052
R g za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek f  +385.31.300.211
eS pect_ I n g iban HR74 25000091102184314 e respect-ing@respect-ing.hr
oib 72061576990 w  www.respect-ing.hr
e) Uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguraci, prikljuci, kontakti opreme postavljeni su u

zatvorene elektro-razvodne ormare (PMO, GRO), u koje imaju pristup samo stru¢no
osposobljene osobe.

U Osijeku, sijeanj 2019,

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
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