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Vlado Toki¢, mag.ing.aedif.
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.
Andrea Cagalj Tomac, dipl.ing.arh.
Goran Cici¢, dipl.ing.arh.

Kristina Radunovi¢, mag.ing.arch.
Maja Kuna Mandi¢, bacc.ing.aedif.
KreSimir Aneti¢, arh.teh.

Nikola Hrnjak, el.teh.

Tomislav Mihaljevi¢, grad.teh.

a.os llirska 27

za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek
HR74 25000091102184314

72061576990

S0 e~

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr
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SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA

POPIS MAPA

Glavni projekt sastoji se iz sljedecih knjiga :

MAPA 1
Respect-ing d.o.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Projektant: ovlasteni inZenjer arhitekture
ANDREA CAGALJ TOMAGC, dipl.ing.arh.

MAPA 2
Respect-ing d.o.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

MAPA 3
Respect-ing d.o.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

MAPA 4
Respect-ing d.o.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
PROJEKT PROMETNIH POVRSINA | POVRSINSKE ODVODNJE
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

MAPA 5
Respect-ing d.o.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE

ZASTITE ZGRADE

Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

MAPA 6
Micromax d.o.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: ovlasteni inZenjer elektrotehnike
BERISLAV TATARIN, dipl.ing.el.

MAPA 7
Geneza projekt d.o.o. Osijek

GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT
Projektant: ovlaSteni inZenjer elektrotehnike
MARIN MARINOVIC, dipl.ing.stroj.

MAPA 8
Geo-Map d.o.o. Antunovac

GLAVNI PROJEKT
GEODETSKI PROJEKT
Projektant: ovlaStenj inZenjer geodezije
JURE TOMIC, ing.geod.

te iz sljededih elaborata i podloga za izradu glavnog projekta:

E1.

Respect-ing d.o.o. Osijek

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

E 2.

Respect-ing d.o.o. Osijek

ELABORAT ZASTITE NA RADU
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
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PROJEKTNI URED:

Respect-ing d.o.0. za inZenjering u graditeljstvu

llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

OPCINA ANTUNOVAC

INVESTITOR:
B. Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA
LOKACIJA GRADENJA: S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ PROJEKTA | MAPE:

035-06B/2015 — MAPA 2

SADRZAJ

1.

OPCI DIO PROJEKTA

1ZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

RJESENJE O UPISU U KOMORU

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA I ZAKONIMA | PROPISIMA

TEHNICKI DIO PROJEKTA

TEHNICKI OPIS

PODACI O GEOTEHNICKIM ISTRAZNIM RADOVIMA

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

GRAFICKI PRILOZI

U Osijeku, sije¢anj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
035-06B/2015, sijeéanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.o.0. za inZenjering u graditeljstvu

llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA
HOACI S 21 S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ PROJEKTA | MAPE: 035-06B/2015 — MAPA 2
SADRZAJ
1. OPCI DIO PROJEKTA

1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

RJESENJE O UPISU U KOMORU

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA I ZAKONIMA | PROPISIMA

U Osijeku, sije¢anj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.
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TRGOVACKI SUD U OSTIJEKU

IZVADAE IZ SUDSKOG REGISTRA

—_—
SUBJEKT UPISA

MBS
Q30081827
OIB:
T20615T76320
TVRTEA:
1l RESPECT-ING
1 RESPECT-ING
SJEDIATE/ADRESA:

1 Qsijek (Gra
Bele Bartok

PRAVNI OBLIK:

B

.

I
2

d.o.o. za infenjering u graditeljstwy

a.q.0.

1 drudtve s ogranienom odgovornoddu

FREDMET POSLOVARIA:

1 L
1 L
l -
l -
1 L]
1 L2
1 -
1 w
1 &
] -
1 W
1 -
1 L]
1 "
1 "
l -
'I -
l -

Poslovanie nekretninama

Frojektiranje, gradenije, nadzor

Promidiba [reklama i propaganda)

IstraZivanje trZifta i Lspltivanje javnog

Bljenja )

Rafunalne i srodne dielatnosti

Favietovanje s poslovanjem 1 upravljanjem

Rafunovodstyvens i knjigovodstvensa ugluge

Skladifrenie robe

Javnli cestovni prijeves putnika i tareta u

unutarnjem i1 medunarodnom cestovnor prijevazu

Izdavacka dielatnost

Tiskanje Casopisa i drugih pericdiénih

publikacija

Umnoiavanje wideo zapisa

UmnoZavanje zvucnih zapisa

Fotokopiranie

P:%p!emahje hrane i prufanie usliuga prehirane

Pripremanie i uslufivanje pida 4 napitaka i

pruzanje usluga smiedtaja

fripremanje hrane 2a potrefnju na drigom miestu

i opskrba tom hranom (catring)

Frutanje waluga u nautiskom, zdravacvenom,

kongresnom, sportskom i drugim cblicima

Eurizma, prulanje ostalih turistiZkih usliga

Hupnia i1 prodaja robe, osim orufda 4 streliiva

lijekova i otrova . )

Trgovalko posredovanie na domacem 1 inozemngm

cr¥istu g3

Zastupanje stranih tvrtki gt

Pru2anje savieta u rafunalnoj cprem “1nﬂﬁﬁﬁefui

Savietovanije i pribavijanie prcgramFEF apfﬂmg
= P
= 5

12:13
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NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
035-06B/2015, sije€anj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PPUBLIEA HEVATSKA
SOVASKI SUD U OSIJERD
IEVAOARE IZ SUDSEOG REGISTRRE
SUBJEKT UFISA
PREDMET POSLOVANIA:
[softvera)
1 = Obrada podataka
l = Iirada L upravljanie bazem podataka
1. - Cifcenje svih vrata objekata
£ = procjena nekretnina
2 - djelatnost viedtafenia u podrudiy
gradevinarstva
2 * - energetsko certificiranje i energecski pregled
Zgrada
2 * = kontrola izvijedfa o energetskim pregledima 1

izdanih certifikata

2 & = PruZanje usluga savietovanja 1 infenjeringas u
podrugju gradenia
& - cbavljanje strudénih poslova prostorneg uredenia

OSHIVACI /SLANOVT ORUSTVA:

1 Darko Ojvan, OIB: 07448805118
Caljek, Bele Bartoka 39
1 - jedinl osniva® d.o.o.

OS0BE OVLASTENE ZA ZASTURPANIE:

1l Darko 2jvan
02172k, Bele Bartoka 19
1 - direktor
1 = PZastupa samostalno 1 pojedinadne

TEMELINI KAPITAL:
3 1.020.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Ccenivafki akt:

1 Izjava o osnivanju d.o.oc. od 28. 03, 2007. godine,

2 Izjava o irmjeni Izjave o csnivanju od 0S5, olujka Z014.
ga;ina_kcja se pdnosi na promjenu predmeta poslavandia i
kojom je izmijenjen £1.4. temelineg akta

3 [zlava o izmjenl Izjave o egnivarijuo od 10.scpnja 2014.g04d.
koja se ocdnosi na promienu cdredbe o Lemel jnem kapitalu i
kojom e izmijenien £1.5. Iziave o cenivanju

Pramjene temelinocg kapitalas:
3 Odlukom osnivala ad 10.zrpnia 2014.aadine temelini kapital
Jje Eﬁve¢nn Ea i1znoga od 20.000,00 kn za izrnos od
1.000.000,00 kn iz dobitl te nakon povecania izposi
1.020.000,00 kn. ) .

FINANCIJSKA IEVJESCA:

Predanao God., Za razdeblije

D004, 2018=-07-19 OB:1Z2:13

JAVI\':AAZZ(I;‘IQ:D':JEg;’rgREI?SKAB ggé’;i;\lA S SLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
. ¢ GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sije¢anj 2019 B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac 3 , sliecanj . ) !
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SUBJEKT

UFISA

FINANCIJSKA IZVIESCA:

upis
upls
dpls
upis
upis
upis
upis
upis
upis

ey £9.06.18 2017 01.01.17 - 31.12.17
Upise u glavnu knjigu proveli su:
BEU Tt Qa:um Haziv suda
0001 Te=0T7/565=2 05 . 04,2007
CO02 TE-14/1236=-4 24.03.2014
0003 Te=14/3633=-2 17.07,2014
21 ! 13.05.200% elektroniéki
&1 ¥ 16.06.2010 elektronidéki
ey ) 27.06,2011 elektronicki
=11 ! 22.08,2012 elektroniéki
eu ! FB.06.3013 elaktronifki
ey ! 27.06,201¢ elektronlcéki
=11 25.D05.2015 alekbranidki
@l 17.08.2016 elektronicki
=0 i 30 .06.201° elektronidki
Bl ! 29.06.201 elektranidfxi

U osijeku,

149

srpnija 2018,

upis

GFI=-FOD izviedtaj

Trgovadki =ud u Osijeku
Tegovacki sud u Osideku
Trgovacki sud u Osijeku

Cwladtena osocba

VAL IZVADAK VJIERAN JE IZVORNIKU

BROJ UPISMIKA POD KoJing
¥ JE IZVADAK
izoan Ra.\ 1 [0
WﬁEL{?E\ %

TRGOVACKI sun u OSIJEKU
Osijek, ’T 8 2058

ol

DO0q, 2018-07-192 08:12:13 Stranica: 3 od 3
NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
035-06B/2015, sijeéanj 2019.

B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKEA KOMORA ARHITEEATA
[ INZENJERA U GRADITELISTVL

Klasa: UP/I-360-01/99-01/574
Lirbraj: 314-071-99-7
Zagreb, 18. kolovoza 1999,

Na temelju Clanaka 24, i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda infenjera
gradevinarstva, rjefavajuci po zahtjevu Darka Ofjvana, dipl.ing.grad. iz Osijeka, Laslovatka
14, za upis u Imenik ovlastenih infenjera gradevinarstva, donio je sliedede

RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih infenjera gradevinarstva upisuje se DARKO OJVAN
(IMBG 1310969300063) dipl.ing.grad. iz Osijeka, pod rednim brojem 574,
5 danom upisa 30, Hpnja 1999, godine.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih infenjera gradevinarstva, Darko Ojvan,
dipl.ing.grad. iz Osijeka, stjele pravo na uporabu strukovnog naziva
"oviasteni inZengyer gradevinarsiva” i pravo na obavljanje posiova temeljem
Blanka 25. Zakona o Hrvaskoj komori arhitekata i infenjera v graditeljstvu,
a u svezi 5 Clankom 4. stavkom 1. Stamuta Hrvatske komore arhitekata i
infenjera u graditeljstvu, te ostala prava | dufnosti sukladno poscbnim
propisima.

3, Ovlajtenom infenjeru gradevinarstva izdaje se "indenjerska iskazmica” i
stjefe pravo na uporabu "pedata”.

ObrazloZienje

Darko Ojvan, dipl.ing.grad, iz Osijeka, podnio je Zahtjev 2a upis u Imenik
ovlaftenih infenjera pradevinarstva.

JAVI\'I\fAAZZé‘F::Dh:JEé;(?R?SKADSx(I)':Qi;\IA S SLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
. ¢ GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sije¢anj 2019 B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac - , sijecanj . . ’
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Odbor 22 upise razreda inFenjera gradevinarstva proveo je postupak poved
dm_tavljem_g_ E.all;jm, te je temeljem Clanka 24. stavka 2. gakumju Mk; kumnrg
arhitekata i inkenjera u graditeljstvy (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s Clankom 5
stavkom 4. i lankom 20. Statuta Hrvauke komore arhitckata i infenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaftenih infenjera gradevinarstva imenovani stiefe pravo
na izradu 1 uporabu pefata, sukladno Clanku 35, Stamta Hrvaske komore aihte]ﬂfa i
infenjera u graditeljstvu i na izdavanje *infenjerske iskaznice”.

Na temelju Clanka 141, stavka 1. tolke 1. Zakona o opéem upravnoom ku
{Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeden po skradenom postupku. s

Poul lied

. Protiv ovog Rjefenja Zalba nije dopuStena, ali se mo¥e pokrenuti upravni spor
podoofenjem tugbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, v roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjedenja. Je—

Dhostaviti:

1. Darku QOjvanu,

Osijek, Laslovatka 14

uz povrat potvrde o izvrieno] dostavi
2. U Ehirku sprava Komore
3, Pismohrana Komore

JAVI\':AAZZé‘F::Dh:JEé;(?R?SKADSx(I)':Qi;\IA S SLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
. ¢ GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sije¢anj 2019 B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac - , sijeanj . . ’
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDECE:

RJESENJE
o0 imenovanju glavnog projektanta

kojim se imenuje:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

za glavnog projektanta:

GLAVNI PROJEKT
03572015

JAVNA ZQRADA - SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.C.br.538/1, k.o. Antunovac

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac

Imenovani posjeduje potrebnu struénu spremu i praksu za izradu tehnicke dokumentacije koja je
predmet ovog projekta te posjeduje RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
pod rednim brojem G 574.

Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te
druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

U Osijeku, sijecanj 2019.

Investitor:
JAVI\TAAgé‘é:Dh:JEgggRﬁgQE chlagf\;\m s GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
. ! GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sije¢anj 2019 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.&.br.538/1, k.o. Antunovac , sijecanj . . ,
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DONOSIM SLIJEDECE:

RJESENJE
0 imenovanju projektanta

kojim se imenuje:

Darko Ojvan, dipl.ing.grad..

za projektanta:

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
br. 035-06B/2015

JAVNA ZQRADA - SPORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac

Imenovani posjeduje potrebnu strucnu spremu i praksu za izradu tehnicke dokumentacije koja je
predmet ovog projekta te posjeduje RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzinjera gradevinarstva
pod rednim brojem G 574.

Imenovani je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) te
druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

U Osijeku, sijecanj 2019.

Direktor:
Darko Ojvan,dipl.ing.grad.

JAVI\TAAgé‘é:Dh:JEgggRﬁgQE Sx(:[)NRi;\IA s GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
- )} GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCLIE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sijetanj 2019 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.&.br.538/1, k.o. Antunovac , sijecanj . . ,
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SUKLADNO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17) DAJEM

1ZJAVU GLAVNOG PROJEKTANTA
O CJELINI GLAVNOG PROJEKTA KOJEG CINE SLIJEDECE MEDUSOBNO USKLADENE MAPE

Glavni projekt sastoji se iz sljedecih knjiga :

MAPA 1 GLAVNI PROJEKT
Respect-ing d.o.o. Osijek ARHITEKTONSKI PROJEKT
Projektant: ovlasteni inZenjer arhitekture

ANDREA CAGALJ TOMAC, dipl.ing.arh.

MAPA 2 GLAVNI PROJEKT
Respect-ing d.o.o. Osijek GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva

DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

MAPA 3 GLAVNI PROJEKT
Respect-ing d.o.o. Osijek PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
Projektant: ovlasteni inZzenjer gradevinarstva

DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

MAPA 4 GLAVNI PROJEKT
Respect-ing d.o.o. Osijek PROJEKT PROMETNIH POVRSINA | POVRSINSKE ODVODNJE
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva

DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
MAPA 5 GLAVNI PROJEKT
Respect-ing d.o.o. Osijek PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE ZGRADE
Projektant: ovlasteni inzenjer gradevinarstva
DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
MAPA 6 GLAVNI PROJEKT
Micromax d.o.o. Osijek ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projektant: ovlaSteni inZzenjer elektrotehnike
BERISLAV TATARIN, dipl.ing.el.
MAPA 7 GLAVNI PROJEKT
Geneza projekt d.o.o. Osijek STROJARSKI PROJEKT
Projektant: ovlasteni inZenjer elektrotehnike
MARIN MARINOVIC, dipl.ing.stroj.
MAPA 8 GLAVNI PROJEKT
Geo-Map d.o.o. Antunovac GEODETSKI PROJEKT
Projektant: ovlaStenj inzenjer geodezije
JURE TOMIC, ing.geod.

Te iz sljededih elaborata, podloga za izradu glavnog projekta:

E1l. ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
Respect-ing d.o.o. Osijek DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.
E 2. ELABORAT ZASTITE NA RADU
Projektant: ovlasteni inZenjer gradevinarstva
Respect-ing d.o.o. Osijek DARKO OJVAN, dipl.ing.grad.

Projekti su medusobno uskladeni te izradeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), drugim
posebnim zakonima i propisima za ovu vrstu gradevine, planom uredenja i uvjetima prikljucenja.

U Osijeku, sijecanj 2019. }
IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

JAVI\TAAgé‘é:Dh:JEgggRﬁgQE chljgf\;\m s GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
- )} GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCLIE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sijetanj 2019 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.&.br.538/1, k.o. Antunovac , sijecanj . . ,
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SUKLADNO ¢l. 51 st. 2 i ¢l. 108 st. 2 ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13., 20/17.) DAJEM

1ZJAVU 035-06B/2015

O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA 1

DRUGIH PROPISA

MAPA 2 — GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

JAVNA ZQRADA - SEORTSKA DVORANA
S PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GRADEVINA:

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radica 4, 31216 Antunovac

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im dokumentima prostornog uredenja: Prostorni plan uredenja
Op¢ine Antunovac ("Sluzbeni glasnik Opc¢ine Antunovac" broj 3/05., 5/11., 8/11.- ispr., 9/12., 4/15. - ispr.,

V.V 7

8/15., 12/15.-procisceni tekst, 8/16. i 12/16. - ispr.), ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve

propisane za energetska svojstva zgrada, te sljedece zakone i propise:

GRADEVINE

Zakon o gradniji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradevinskoj inspekciji

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima

Pravilnik o energetskim pregledimna gradevina i energetskom certificiranju zgrada
Zakon o energetskoj u¢inkovitosti

Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

Pravilnik o nac¢inu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista

Zakon o energiji

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine

Zakon o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama

Zakon o upravnim pristojpama

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive ¢eli¢ne konstrukcije

Zakon o cestama

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora
Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za montazu ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosecih &eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije

Pravilnik o tehni¢kim propisima o djelovanju vjetra na nosece ¢eli¢ne konstrukcije

Tehnicki propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih ¢eli¢nih konstrukcija

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

Tehnicki propis za prozore i vrata

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehni¢ke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta
Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu
Pravilnik o odrzavanju gradevina

ZASTITA OD BUKE

Zakon o zastiti od buke

NN 153/13, 20/17

NN 153/13, 65/17

NN 153/13

NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11,130/12,81/13,136/14,
119/15

NN 88/17

NN 127/14

NN 76/13, 30/14, 130/17

NN 78/15

NN 78/15

NN 42/14

NN 120/12, 14/14, 102/15
NN 112/17

NN 128/15

NN 78/13

NN 108/04

NN 86/12, 143/13, 65/17

NN 115/16

NN 17/17

Sl. list br. 61/86

NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14

NN 23/83, 29/83, 36/85, 42/86
Sl list br. 15/90

Sl. list br. 29/70

Sl. list br. 06/65

Sl. list br. 32/70

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 41/64

Sl. list br. 11/87

NN 73/15, 133/15

NN 69/06

NN 03/07

NN 110/08

NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15,

36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17

NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17
NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17

Sl. br. 21/90

NN 122/14

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08
Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu NN 46/08
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove zastite od buke NN 91/07
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke NN 91/07
Pravilnik o nacinu izrade i sadrzaju karata buke i akcijskih planova te o nacinu izracuna dopustenih indikatora buke NN 75/09, 60/16
Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04
NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC

PRATECIM SADRZAJIMA

na k.&.br.538/1, k.o. Antunovac 035-06B/2015, sijeéanj 2019.

B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara

Respect-ing d.o.o. a.os
za inZenjering u graditeljstvu
iban HR74 25000091102184314
oib 72061576990

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije

Pravilnik o sadrzaju, izgledu i na¢inu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastiite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u

prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom
Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara
Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za eksplozivne tvari

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

Pravilnik o nacinu ozna¢avanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloSke eksplozije

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata
Pravilnik o sustavima za dojavu poZzara

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozZara

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara

Pravilnik o mjerama zastite od poZzara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

ZASTITA NA RADU

Zakon o zatiti na radu

Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zracenja
Zakon o radu

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti kemijskim tvarima na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloSkim agensima pri radu
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme

Pravilnik o stavljanju na trziSte osobne zastitne opreme

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Zakon o kemikalijama

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta
Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa

OSTALO

Zakon o zastiti okoliSa

Zakon o zastiti prirode

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Zakon o zastiti prirode

Zakon o zatiti zraka

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
Zakon o vodama

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

U Osijeku, sijecanj 2019.
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NN 92/10

NN 33/16

NN 05/10

NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15,
130/15

NN 93/08

NN 39/06, 106/07

NN 8/06

NN 146/05, 119/07, 55/13
NN 146/05

NN 122/12, 51/13, 47/15
NN 35/94, NN 110/05, 28/10
NN 100/99

NN 56/99

NN 54/99

NN 108/95, 56/10

NN 62/94, 32/97

NN 35/94, 55/94, 142/03
NN 116/11

NN 44/88

NN 101/11, 74/13

NN 71/14, 118/14
NN 91/10

NN 93/14, 127/17
NN 28/11

NN 91/15

NN 155/08

NN 155/08

NN 51/08

NN 18/17

NN 89/10

NN 39/06

NN 18/13

NN 42/05

NN 91/15, 102/15, 61/16
NN 16/16

NN 80/13, 78/15

NN 83/13

NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15
NN 80/13

NN 130/11, 47/14, 61/17

NN 94/13, 73/17

NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14
NN 03/2007

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
035-06B/2015, sijeéanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.o.0. za inZenjering u graditeljstvu

llirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
B. Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA

LKA BRI S PRATECIM SADRZAJIMA

na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ PROJEKTA | MAPE: 035-06B/2015 — MAPA 2

SADRZAJ

2. TEHNICKI DIO PROJEKTA
TEHNICKI OPIS

PODACI O GEOTEHNICKIM ISTRAZNIM RADOVIMA

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

JAVI\TAAgé‘é:Dh:JEgggRﬁgQE Sxé'éim s GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
. > GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sije¢anj 2019 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.&.br.538/1, k.o. Antunovac , sijecanj . . ,
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Poglavlje:
I.1. \
CKI OPIS
(Potpis i pecat projektanta)
| Darko Ojvan, dipl.ing.grad. |
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GLAYNI PROJEKT INVESTITOR:
. Y GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sije¢an;j 2019 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac , Sijecanj . ' !
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> OPCENITO

Na zahtjev naruditelja izraden je glavni projekt nosive konstrukcije za izgradnju sportske dvorane u
Antunovcu, na k.€.br. 538/1 u k.o. Antunovac.

MAPOM 2 obuhvacena je nosiva konstrukcija — Celi€na i armiranobetonska konstrukcija.

GrafiCki prikaz objekta s tekstualnim opisima nalazi se u MAPI 1 ovog projekta.

Ovaj tehnicki opis informativnog je karaktera te ne moze dati potpuni uvid u nosivu konstrukciju.

Za sve nejasnoce, nedoumice ili uoéene propuste kontaktirati projektanta ovog projekta.

» KONSTRUKCIJA

Nosiva konstrukcija sportske dvorane u Antunovcu je ¢eli¢na (krovna konstrukcija) i monolitna armirano-
betonska konstrukcija.

Krovna konstrukcija dvorane sastoji se od ravninskih €eli¢nih reSetkastih nosaca raspona 23,0m i staticke
visine 1,50m koji se oslanjaju na armirano-betonske stupove poprecnih okvira.

Poprecni okviri izvode se na osnom rasteru od 5,20m. Krovni pokrov je samonosivi termoizolacijski panel
debljine 100mm koji se polaZe na gornje pojaseve reSetkastih nosaca ¢ime su izbjegnuti sekundarni nosaci.
ReSetkasti nosac &ini gornji pojas od kvadratnih eli¢nih cijevi 200x200x10mm, donji pojas i krajnje
dijagonale od okruglih cijevi @177,8x10mm, unutarnjih dijagonala od okruglih cijevi @114,3x5mm i vertikala
od okruglih cijevi @88,9x4mm. Krovni stabilizacijski spregovi izvode se od kvadratnih cijevi 80x80x4mm.
Vezne grede izvode se u €etvrtinama raspona od kvadratnih cijevi 80x80x5mm. Oslonci reSetkastih nosaca
na armirano-betonske stupove izvode se kao nepomi¢ni. Osnovni materijal za izradu &eli¢ne krovne
konstrukcije je Celik S235 JR.

Poprecni nosivi okvir €ine reSetkasti nosaci oslonjeni na armirano-betonske stupove dimenzija 40x50cm koji
su upeti u temeljne stope dimenzija 180x220cm i visine 80cm. Zabatna stijena zajedno sa krovnim
spregovima preuzima horizontalne utjecaje od vjetra, a ¢ine je armirano-betonski stupovi dimenzija 30x40cm
koji su upeti u temeljne stope dimenzija 140x180cm i visine 80cm.

Stupovi su okomito na ravninu ukruéeni armirano-betonskim zidovima debljine 25cm visine 4,5m armirano-
betonskom gredom u vrhu dimenzija 25x50cm.

Aneksi sportske dvorane izvode se kao prostorna armirano-betonska konstrukcija od monolitnih armirano-
betonskih stropnih plo€a debljine 20cm nosivih u dva ortogonalna smjera na rasteru armirano betonskih
greda (25x40cm) i stupova (25x25cm).

» TEMELJNA KONSTRUKCIJA

Gradevina se plitko temelji na temeljnim stopama i trakama od armiranog betona C25/30 ukruéenih armirano
betonskim veznim gredama, i dubinom temeljenja Df=1,00m.

Dimenzije i armatura temeljnih stopa u svemu prema statickom proracunu.

Podna plo¢a izvodi se na podlozi od drobljene kamene mjeSavine ili Sljunka debljine sloja od min. 40cm u
uvaljanom stanju (Ms>70 MN/m?), kao monolitna, debljine 20cm i armira sa Q-335 u donjoj i gornjoj zoni.
Slobodne rubove podne ploc¢e ojacati sa 412mm i ,U" vilicama @10/20cm.

Za vrijeme izrade ovog projekta i statickog proracuna temeljne konstrukcije, nisu dostavljeni podaci o
dopustenim opterecenjima na temeljno tlo. Iskustveno je pretpostavijena dopustena nosivost tla za ovo
podrucje gradenja od 150,0kN/m2 (dubina temeljenja do 1,0m).

Nakon iskopa svih temeljnih jama obavezan je vizuelni pregled temeljnog tla od strane nadzornog inZenjera
za mehanicku otpornost i stabilnost gradevine i upis u gradevinski dnevnik izvoda¢a radova. Dimenzije i
armatura temeljnih traka prema stati¢kom proracunu.
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» GRADIVO
Svi konstruktivni armiranobetonski elementi izvesti e se sljede¢im gradivom:

Celitna konstrukcija:  Celik S235 JR
AB konstrukcija: C 25/30, XC1, c=40 mm - AB temeljna konstrukcija
Armaturni Celik: B500B — Sipke

B500B — mreze

> 1ZVODENJE | NADZOR. ODRZAVANJE

Izvodenje objekta provesti u skladu s Tehnickim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10,
125/10, 136/12) , Tehni¢kim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07), Tehni¢kim propisom za drvene
konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) te normama na koje isti upucuju.

Izvedene dimenzije konstrukcije moraju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja (vidjeti Program kontrole i
osiguranja kakvoce) radi izbjegavanja Stetnih utjecaja na: mehaniCku otpornost i stabilnost, ponasanje
gradevine tijekom uporabe i kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih
dijelova. Dopustena geometrijska odstupanja uskladiti s normom HRN EN 13670-1.

Odrzavanje gradevine podrazumijeva:
— 2 godine po zavrSetku izvedbe gradevine,
— redovite preglede u maksimalnim razmacima od 10 godina,
— izvanredne preglede nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtijevu inspekcije,
— izvodenje radova kojim se betonska konstrukcija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine i u skladu s propisima.
Pregled gradevine mora obuhvacati najmanje:
— vizualni pregled (polozaj i veli€ina pukotina),
— utvrdivanje stanja zastitnog sloja armature,
— utvrdivanje veli€ine progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije za slu¢aj osnovnog djelovanja.

U slu€aju zamjecivanja progiba ili pukotina veli€ina vec¢ih od dopustenih, Sto utjeCe na uporabljivost
gradevine, potrebno je napraviti projekt sanacije na osnovu kojeg se moze provesti sanacija istih.

Razred nadzora: 1.
Predvideni vijek gradevine: 50 godina

> PRORACUN | OPTERECENJA
Stati¢kim proraunom obuhvaceni su svi nosivi elementi konstrukcije. Konstrukcija je proracunata za utjecaje
stalnog opterecenja s tezinama prema stvarnim dimenzijama (HRN EN 1991-1-1:2012), uporabna
optere¢enja prostora (HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012) te utjecaje promjenjivog optereéenja snijegom
(HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012) i opterecenja vjetrom (HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012).

Svi elementi koji nisu obuhvaceni statickim proraunom tretirati ¢e se konstruktivno i kao takvi biti ¢e
razradeni izvedbenim projektom.

Sve konstruktivhe elemente koji nisu obuhvaéeni glavnim projektom, izvesti u skladu s

arhitektonskim podlogama uz poStivanje kriterija minimalne armature te prema
konstruktorskim pravilima i pravilima struke.

Sve eventualne izmjene ili dopune projekta izvesti uz suglasnost projektanta ovog projekta.

U Osijeku, sije¢anj 2019.
IME, POTPIS | PECAT PROJEKTANTA:

Darko Ojvan, dipl.ing.grad..
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PODACI O GEOTEHNICKIM ISTRAZNIM

RADOVIMA

(Potpis i pecat projektanta)

| Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
035-06B/2015, sijeéanj 2019.

INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
B. Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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> OPCENITO

Za vrijeme izrade ovog projekta i statickog proracuna temeljne konstrukcije, projektantu nisu
dostavljeni podaci o dopustenim opterec¢enjima na temeljno tlo. Iskustveno je pretpostavljena
dopustena nosivost tla za ovo podrucje gradenja od 150,0kN/m2 (dubina temeljenja do 1,0m).
Nakon iskopa probnog otkopa temeljne trake, obavezan je vizuelni pregled temeljnog tla od
strane nadzornog inzenjera za mehanicku otpornost i stabilnost gradevine i upis u gradevinski
dnevnik izvodaca radova.

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:

Darko Ojvan, dipl.ing.grad..

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCILJE OPEINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sije¢anj 2019 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac » shiecanj ' ) !
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Poglavlje:

11.3.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA
KVALITETE

(Potpis i pecat projektanta)

Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPEINA ANTUNOVAC

PRATECIM SADRZAJIMA Lo i
na k.&.br.538/1, k.o. Antunovac 035-06B/2015, sije¢anj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE BETONSKE
KONSTRUKCIJE

OPCI TEHNICKI UVJETI

BETON

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu
betona i moraju

biti specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upucuje.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju
ispunjavati zahtjeve

normi na koje upucuje norma HRN EN 206-1.

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema postupku i kriterijima norme HRN EN 206-1.

HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(EN 206-1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost
(EN 206-1:2000/prA2:2004)

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona provodi se
prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava ocvrsnulog betona prema
normama niza HRN EN 12390.

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjeZzeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjeZzeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoca

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjeZzeg betona — 7. dio: Sadrzaj pora — Tlacne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi
zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 2. dio: lzradba i njegovanje
uzoraka za ispitivanje ¢vrstoée

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 3. dio: Tlacna ¢vrstoca uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 6. dio: Vlacna ¢vrstoca cijepanjem
uzoraka

HRN EN 12390-7 Ispitivanje oc¢vrsnulog betona — 7. dio: Gustoca ocvrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode
pod_tlakom

prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje oCvrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanje
ljuStenjem

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama - Metode

ispitivanja — 11.dio: Utvrdivanje karakteristika zra¢nih pora u
ocvrsnulom betonu
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HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni uzorci —
Uzimanje, pregled i ispitivanje tlacne ¢vrstoée

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazarno ispitivanje
— Odredivanje veliine odskoka

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile ¢upanja

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio: Odredivanje brzine
ultrazvuka

prEN 13791:2003 Ocjena tlatne Cvrstoce betona u konstrukcijama ili u

konstrukcijskim elementima

CEMENT

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno
provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehnickom propisu za cement za betonske konstrukcije
(»Narodne novine« br. 64/05.)

Tehnicka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

AGREGAT

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduje se odnosno
provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama: HRN EN 12620:2003 Agregati za beton (EN
12620:2002) i HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort
i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002).Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D
(frakcija agregata odredena uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi
HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.

Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se
prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744.
Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i
laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN
EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744.

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradiliStu prema normi HRN EN 206-1.
Proizvodac i distributer agregata te proizvodac betona duzni su poduzeti odgovaraju¢e mjere u
cilju odrzavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladistenja
prema Dodatku H norme HRN EN 12620, odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1.

HRN EN 932-1 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 1. dio: Metode uzorkovanja
(EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 2. dio: Metode smanjivanja
laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996)

HRN EN 932-3 Ispitivanja opcih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i nazivlje
za pojednostavnjeni petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja opcih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i nazivlje
za pojednostavnjeni petrografski opis: Amandman Al (EN 932-
3/A1:2003)

HRN EN 932-5 Ispitivanja opcih svojstava agregata — 5. dio: Uobicajena oprema i
umjeravanje (EN 932-5:1999)

HRN EN 932-6 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 6. dio: Definicije
ponoviljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999)

HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio: Odredivanje

granulometrijskog sastava — Metoda sijanja (EN 933-1:1997)
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Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 2. dio: Odredivanje
granulometrijskog sastava — Ispitna sita, nazivne veliine otvora
(EN 933-2:1995)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio: Odredivanje
oblika zrna — Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio: Odredivanje
oblika zrna — Indeks plosnatosti: Amandman Al (EN 933-
3/A1:2003)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 4. dio: Odredivanje
oblika zrna — Indeks oblika (EN 933-4:1999)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio: Odredivanje
drobljenih i lomljenih povrSina u krupnom agregatu (EN 933-
5:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio: Procjena
znacajka povrsina — Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001)
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 7. dio: Odredivanje
sadrzaja Skoljaka — Postotak Skoljaka u krupnom agregatu (EN
933-7:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 8. dio: Procjena
sitnih ¢estica — Odredivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 9. dio: Procjena
sitnih Cestica — Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 10. dio: Procjena
sitnih Cestica — Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka)
(EN 933-10:2001)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-
1:1996)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman Al
(EN 1097-1/A1:2003)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 2. dio:
Metode za odredivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988)
Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje nasipne gustoce i Supljina (EN 1097-3:1988)
Ispitivanja mehanickih i fizikalnin svojstava agregata — 5. dio:
Odredivanje sadrzaja vode susenjem u ventiliraju¢em susioniku
(EN 1097-5:1999)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 6. dio:
Odredivanje gustoce i upijanja vode (EN 1097-6:2000)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 6. dio:
Odredivanje gustoce i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-
6/AC:2002)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 7. dio:
Odredivanje gustoce punila — Piknometrijska metoda (EN 1097-
7:1999)

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 8. dio:
Odredivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)
Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata
— 1. dio: Odredivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN
1367-1:1999)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata
— 2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)
Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata
— 4. dio: Odredivanje skupljanja uslijed susenja (EN 1367-4:1998)

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
035-06B/2015, sijeéanj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac
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HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata
— 5. dio: Odredivanje otpornosti na toplinski Sok (EN 1367-
5:2002)

HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Kemijska
analiza (EN 1744-1:1998)

HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Priprema eluata
izluzivanjem agregata (EN 1744-3:2002)

HRN EN 206-1 Beton — 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

IzvjeStaj CEN CR 1901 Regionalni  tehni¢ki uvjeti i preporuke za izbjegavanje

alkalnosilikatne reakcije u betonu

CEMENT

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje prikladnosti vode odreduju se odnosno
provodi prema normi:

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzorkovanje,
ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, ukljucujuéi vodu za
pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode
za pripremu betona (EN 1008:2002)

ARMATURA, CELIK ZA ARMIRANJE

Za Celik za armiranje primjenjuju se norme:

nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 1.dio: Opéi
zahtjevi (prEN 10080-1:1999)

NnHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni celik — 2. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999)

NHRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 3. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni celik — 4. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni celik — 5. dio:

Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN
10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni celik — 6. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih re3etki za gredice (prEN 10080-
6:1999)

IZVODENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

UGRADNJA BETONA

Beton se ugraduje u betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN
ENV 13670-1, normama na koje ta norma upucuje i odredbama ovoga projekta.

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije poCetka ugradnje provjeriti je li beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo
do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehniCka svojstva betonske
konstrukcije.

JAVI\TAAgé‘é:Dh:JEgggRﬁgQE gg(leRi;\lA s GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
- GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC

PRATECIM SADRZAJIMA Lo i
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Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inzenjer obvezno odreduje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka
utvrdivanja svojstava svjezeg betona i utvrdivanja tlacne cvrstoce ocvrsnulog betona na
mjestu ugradnje betona prema odredbama ovoga Priloga.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoée ocvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji
se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

Zahtjevi za minimalnom koli¢inom uzoraka ne odnose na obiteljsku kucu i jednostavnu
gradevinu.

UGRADNJA ARMATURE

Armatura se ugraduje u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije
i/ili tehnickoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na
koje ta upucuje i odredbama ovoga Propisa.

Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih
specifikacija koje se odnose na celik za armiranje odnosno celik za prednapinjanje, projekta
betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije pocCetka ugradnje provijeriti je li armatura u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja
armature doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja
na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije prije poCetka betoniranja mora:

a. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za celik za prednapinjanje i/ili Celik za
armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije,

b. provijeriti je li armatura izradena, postaviljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije i/ili tehnickom uputom za ugradnju i uporabu armature,

c. dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPEINA ANTUNOVAC

PRATECIM SADRZAJIMA Lo i
na k.&.br.538/1, k.o. Antunovac 035-06B/2015, sije¢anj 2019. B. Radica 4, 31216 Antunovac

27




+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek

R eS p eCt_ I n g iban  HR7425000091102184314

oib 72061576990

S0 e~

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ZIDANE
KONSTRUKCIJE

NORME ZA PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA:

HRN EN 1991-1:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na
konstrukcije —1. dio: Osnove projektiranja (ENV
1991-1:1994)

HRN EN 1991-2-1:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na
konstrukcije — 2-1. dio: Djelovanja na konstrukcije —

Prostorne tezine, vlastite tezine, uporabna optereéenja
(ENV 1991-2-1:1995)

HRN EN 1991-2-2:2005 Eurokod 1: Osnove proracuna i djelovanja na konstrukcije
— 2-2. dio: Djelovanja na konstrukcije — Djelovanja na
konstrukcije izloZzene pozaru (ENV 1991-2-2:1995)

HRN ENV 1991-2-3:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na
konstrukcije — 2-3. dio: Djelovanja na konstrukcije —
Opterecenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)

HRN EN 1991-2-4:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na
konstrukcije — 2-4. dio: Djelovanja na konstrukcije —
Opterecenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)

HRN EN 1991-2-5:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na
konstrukcije — 2-5. dio: Djelovanja na konstrukcije —
Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997)

HRN EN 1991-2-6:2005 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na
konstrukcije — 2-6. dio: Djelovanja na konstrukcije —
Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)

HRN EN 1997-1:2001 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 1. dio: Opdéa
pravila (ENV 1997-1:1994)

HRN EN 1997-2:2001 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 2. dio:

Projektiranje uporabom laboratorijskih ispitivanja (ENV
1997-2:1999)

HRN EN 1997-3:2001 Eurokod 7: Geotehni¢cko projektiranje — 3. dio:
Projektiranje uporabom terenskih ispitivanja (ENV 1997-
3:1999)

HRN EN 1998-1-1:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potreS —

1-1 dio: Opca pravila — Potresna djelovanja i opci zahtjevi
za konstrukcije (ENV 1998-1-1:1994)

HRN EN 1998-1-2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na Potres —
1-2 dio: Opca pravila — Opca pravila za zgrade (ENV 1998-
1-2:1994)

HRN EN 1998-1-3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —

1-3: dio. Opca pravila — Posebna pravila za razna gradiva i
elemente (ENV 1998-1 3:1995)

HRN EN 1998-1-4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —
1-4 dio: Opca pravila — Pojacanje i popravak zgrada (ENV
1998-1-4:1996)

HRN EN 1998-5:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —
5 dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja
(ENV 1998-5:1994)

JAVI\TAAgé‘é:Dh:JEgggRﬁgQE gx(leRi;\lA s GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
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IZVODENJE I UPORABLIJIVOST ZIDANE KONSTRUKCIJE

Izvodac je duzan pridrzavati se projekta TK i tehnickih uputa za ugradnju i uporabu gradevnih
proizvoda.
Izvodac kod preuzimanja proizvoda mora utvrditi:
e je li proizvod s oznakom, i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s podacima u
oznaci
e je li proizvod isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu,
e jesu li svojstva, te podaci sukladni svojstvima i podacima odredenim projektom.

Propisana svojstva i uporabljivost gradevnog proizvoda izradenog na gradiliStu utvrduju se na
nacin odreden projektom.
Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji:

e jeisporucen bez oznake,

e jeisporuCen bez tehnicke upute,

e nema svojstva zahtijevana projektom

Uvjeti za izvodenje ZK - odreduju se programom kontrole i osiguranja kvalitete

ZK je uporabljiva ako:
e su gradevni proizvodi ugradeni na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti,
odnosno dokaze uporabljivosti,
e su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu od utjecati na tehnicka svojstva ZK, bile
sukladne zahtjevima iz projekta,
e ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrdene ispitivanjem pokusnim optereéenjem
(ako je propisano ili zahtijevano projektom).

Naknadno dokazivanje - ako se utvrdi da ZK nema projektom predvidena tehnicka svojstva.
Projekt sanacije ZK - u slucaju da ZK ne ispunjavaju zahtjeve TPZK
ODRZAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

ZK prema TPBK - takvo da tijekom trajanja gradevina ocuvaju tehnicka svojstva i ispunjava

zahtjeve odredene projektom i TPZK, te druge bitne zahtjevi koje mora ispunjavati u skladu s

posebnim propisom.

ZK prema prije vaze¢im propisima - takvo da se tijekom trajanja gradevine ocCuvaju njezina

tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s

kojima je izvedena.

Podrazumijeva:

e redovite preglede, u razmacima i na nacin odreden projektom, Propisom i/ili posebnim

propisom,
izvanredne preglede nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom nadzoru,
izvodenje radova kojima se ZK zadrzava ili se vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine i TPZK, odnosno propisom u skladu s kojim je izvedena.

NORME ZA ZIDE

HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-1. dio:
Opca pravila za zgrade. Pravila za armirano i nearmirano
zide

HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-2. dio:
Opcéa pravila — Projektiranje konstrukcija na pozarno
djelovanje
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Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1.-3. dio:

Opca pravila za zgrade — Posebna pravila za bocna
opterecenja.

Zidovi i proizvodi za zidanje — Metode odredivanja
racunskih toplinskih vrijednosti

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata
prema ponaSanju u pozaru — 1. dio: Razredba prema

rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

Specifikacije za zidne elemente — 1. dio: Opecni zidni
elementi (EN 771-1:2003+A1:2005)

Specifikacije za zidne elemente — 2. dio: Vapnenosilikatni
zidni elementi

Specifikacije za zidne elemente — 3. dio: Betonski zidni
elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-
3:2003+A1:2005)

Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od
porastoga betona (EN 771-4:2003)

Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od
porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005)

Specifikacije za zidne elemente — 5. dio: Zidni elementi od
umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)
Specifikacije za zidne elemente — 6. dio: Zidni elementi od
prirodnoga kamena (EN 771-6:2005)

Gipsani blokovi — Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
12859:2001)

Specifikacije morta za zide — 2. dio: Mort za zide (EN 998-
2:2003)

Smjernice za  tvornicku  kontrolu proizvodnje za
oznacavanje oznakom CE (potvrdivanje sukladnosti 2+) za
projektirane mortove

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata
prema ponasanju u pozaru — 1. dio: Razredba prema
rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-
1:2002)

Gradevno vapno — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji
sukladnosti (EN 459-1:2001 + AC:2002)

Gradevno vapno — 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN
459-3:2001 + AC:2002)

Zidarski cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji
sukladnosti (EN 413-1:2004),

Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
Vodic¢ za primjenu EN 197-2 Vrednovanje sukladnosti

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S
PRATECIM SADRZAJIMA
na k.¢.br.538/1, k.o. Antunovac

GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
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HRN EN 1309/20089-1:2006 Veziva i zbuke na osnovi gipsa — 1. dio: Definicije i zahtjevi
(EN 1309/20089-1:2005)

NORME ZA DODATAK MORTU
nHRN EN 934-3:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 3. dio:

Dodaci mortu za zide. Definicije, zahtjevi, sukladnost,
oznacavanje i obiljezavanje (EN 934-3:2001/A1:2004)

HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 6. dio:
Uzorkovanje, kontrola  sukladnosti i vrednovanje
sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN EN 998-2:2003 Specifikacija morta za zide —2. dio: Mort za zide (EN 998-
2:2001)

NORME ZA AGREGAT ZA MORT

HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i
mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i

mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

IZVOPENJE I ODRZAVANJIE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Zidni elementi na gradiliStu moraju biti sloZzeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja
atmosferilija (kiSe, snijega, leda).

Ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju masu kojom bi se izazvale trajne
deformacije.

Mort mora biti transportiran do gradilista i skladiSten na nacin da je zasti¢en od utjecaje vlage i
drugih Stetnih utjecaja. Mort mora biti slozen po vrstama i razredima odredenim Prilogom C

Veziva moraju biti transportirana do gradiliSta i skladistena na nacin da su zasticena od
utjecaja vlage i drugih Stetnih utjecaja i moraju biti sloZzena po razredima i vrstama.

Agregat mora biti transportiran na gradiliste i skladisten na nacin da se ne promijene njegova
svojstva.
Nema ugradivanja bez kontrolnih pregleda.

Mort i veziva ne smiju se ugradivati nakon provedena 3 mjeseca na gradilistu.
Mort se mora mijesati strojno i ne smije se ugradivati ukoliko je zapocCeo proces stvrdnjavanja.

Prije zidanja zida mora se provesti:
e pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim gradevnim
proizvodima
e vizualna kontrola zidnih elemenata, vre¢a morta i ambalaze ostalih gradevnih proizvoda
da se utvrde moguca ostecenja
e utvrdivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II)

Kontrolu razreda izvedbe zida (A, B, C) provodi nadzorni inzenjer i utvrduje da postoji
osposobljenost izvodaca za provedbu projektom propisanog razreda.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPEINA ANTUNOVAC

PRATECIM SADRZAJIMA Lo i
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE CELIENE
KONSTRUKCIJE

IZVODENJE | UPORABLJIVOST CELICNIH KONSTRUKCIJA

Gradenje gradevina koje sadrze Celi€nu konstrukciju mora biti takvo da &eli€na konstrukcija ima tehnicka
svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane TehniCkim propisom za &eli€ne konstrukcije (u daljnjem
tekstu TPCK), u skladu s tehni¢kim rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom, te da se
osigura o€uvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvodenju CeliCne konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se projekta Celi€ne konstrukcije i tehnickih
uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba TPCK.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog izvan gradiliSta izvoda¢ mora utvrditi:
» je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci
na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u oznaci,
» jeli gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,
» jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju,
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost Celi¢ne konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim
glavnim projektom.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji:
* jeisporucen bez oznake u skladu s posebnim propisom,
* jeisporu€en bez tehnitke upute za ugradnju i uporabu,
* nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno &iji podaci znacajni za
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost Celicne konstrukcije nisu sukladni podacima
odredenim glavnim projektom.

Ugradnju gradevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inZenjer, Sto se zapisuje u
skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

Smatra se da Celi€na konstrukcija ima projektom predvidena tehnic¢ka svojstva i da je uporabljiva ako:
* su gradevni proizvodi ugradeni u C&eli€nu konstrukciju na propisani nacin i imaju ispravu o
sukladnosti, odnosno dokaze uporabljivosti, sve prema TPCK,
* su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehni¢ka svojstva c&eli¢ne
konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,
» Celicna konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrdene ispitivanjem pokusnim
optereCenjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom, te ako o provjerama tih

Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog elementa izradenog prema projektu Celicne konstrukcije provodi
se prema projektu ¢elicne konstrukcije te odredbama TPCK, i ukljuCuje zahtjeve za:

a) izvodaCevom kontrolom izrade i ispitivanja tipa predgotovljenog elementa, te
b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvodaceve kontrole izrade predgotovljenog elementa,

na nadin primjeren postizanju tehni¢kih svojstava &eliéne konstrukcije u skladu s TPCK.
Potvrdivanje sukladnosti predgotovijenog elementa proizvedenog prema tehnickoj specifikaciji provodi se
prema odredbama te specifikacije, te odredbama TPCK.

OPCE NAPOMENE ZA IZRADU CELICNE KONSTRUKCIJE
Elemente konstrukcije treba izvoditi u svemu prema specifikacijama, crtezima i uputama iz ovoga projekta.

Vrste materijala konstrukcijskih dijelova i veznih sredstava oznaéeni su na nacrtima i u statickom proracunu
§to izvodac mora strogo postovati.

JAVI\TAAgé‘é:Dh:JEgggRﬁgQE gg(leRi;\lA s GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
- )} GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCLIE OPCINA ANTUNOVAC
PRATECIM SADRZAJIMA 035-06B/2015, sijetanj 2019 B. Radica 4, 31216 Antunovac
na k.&.br.538/1, k.o. Antunovac , sijecanj . . ,

32




+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek

R eS p eCt_ I n g iban  HR7425000091102184314

oib 72061576990

S0 e~

Prije poCetka zavarivanja izvoda€ je duZan pregledati sve povrSine predvidene za zavarivanje i osigurati da
iste budu metalno Ciste, bez prljavstine, hrde ili masnoce.

Tijekom postupka zavarivanja izvodaC je duzan primijeniti postupak spreavanja termicki uzrokovanog
deformiranja elemenata.

Zavarivanje na temperaturama zraka nizim od 0 °C nije dopusteno.

U postupku sjeCenja elemenata i sklopova treba izbjegavati pojavu lokalnih zareza u materijalu a nastale
zareze je potrebno izbrusiti odnosno dovariti i izbrusiti.

U postupku izrade elemenata i sklopova konstrukcije potrebno je poStovati geometriju iz projekta, a u
suglasju u propisanim dopustenim tolerancijama.

Prije isporuke izvodac je duzan ispitati moguénost transporta s obzirom na gabarite sklopova u transportu i
uvjete na prometnicama te osigurati mjere osiguranja stabilnosti konstrukcije tijekom transporta.

PRIJEM ELEMENATA CELICNE KONSTRUKCIJE

Pri prijemu elemenata u radionici izvoda¢ je duzan staviti nadzornom inZenjeru na uvid sljede¢u projektnu i
pratecu dokumentaciju:

» radioni€ke nacrte sa specifikacijama,

» ateste o kakvoci osnovnog materijala,

» ateste o kakvoc¢i dodatnog materijala,

» ateste o kakvoci spojnih sredstava,

» ateste zavarivaca,

» dnevnik radionicke izrade elemenata.

¢ dnevnik zavarivanja,

e podatke o tehnologiji zavarivanja,

¢ izvjeSce interne tehnitke kontrole,

e uvjerenja o kvalifikacijama struénih osoba sudionika kod izrade konstrukcije.

MONTAZA

Izvoda€ je duzan napraviti projekt montaze koji obuhvaéa sve relevantne podatke o nacinu transporta do
gradili§ta, organizacije gradili§ta i postupku montaze. Projekt mora sadrzavati staticku provjeru skela i svih
podupiranja, pridrzanja i privremenih stabilizacija, sve potrebne nacrte za sve faze montaze i mora biti odobren
od strane projektanta konstrukcije i nadzora.

Projekt mora biti sukladan Zakonu o zastiti na radu.

Projekt mora uzimati u obzir lokaciju i prometni polozaj gradilista kao i godidnja doba unutar kojih ée se vrsiti
montaza.

Tijekom radioni¢ke izrade i tijekom montaZe konstrukcije, izvoda¢ je duzan voditi zakonom propisane
dnevnike. Duznost je nadzornog inzenjera konstrolirati uskladenost s dokumentacijom i vaze¢im tehnickim
propisima svih faza izvedbe i montaze konstrukcije, ovjeravati navedene ateste materijala i zavarivaca,
izvodaCeve dokumentacije i zapisnike o preuzimanju elemenata konstrukcije u radionici prije isporuke
montazerima.

GEOMETRIJSKA ODSTUPANJA | GEODETSKE IZMJERE

Sve tolerancije i geometrijska odstupanja prema Tehni¢kom propisu za eli¢ne kostrukcije.

U slucaju postojanja geometrijskih odstupanja bilo elemenata, bilo sklopova koja se utvrde u radionici ili na
gradiliStu, izvoda€ radova o tome trenutno obavjesStava nadzor i projektanta konstrukcije te u dogovoru s
projektantom odreduje korekture daljnjih elemenata koji se nadovezuju na postojece.

MJERENJA U RADIONICI

Izvodal je duZan sve vecée sklopove prije konatnog spajanja u cjelinu geodetski provjeriti na ispravnost
geometrije i o tome voditi protokol. Isto vrijedi i za probne montaZze u krugu radione ili na gradiliStu.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:
JAVNA ZGRADA, - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPCINA ANTUNOVAC
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MJERENJA NA GRADILISTU

Izvoda¢ je duzan tijekom montaze vrSiti stalna geodetska mjerenja toCaka koje ¢e biti dogovorene s
projektantom konstrukcije i nadzorom. O svim mjerenjima vodi protokole koje odobrava nadzor.

PROJEKTANTSKE OBAVEZE IZVODACA

Podloga za izradu radioni¢ke dokumentacije izvodaca su projekti konstrukcije, arhitektonski nacrti i nacrti
svih ostalih projektanata (glavni i izvedbeni projekti).

Radioni¢kom razradom nacrta treba uzeti u obzir sve podatke koji se nalaze u svim gore spomenutim
dokumentima, a u okviru ugovorenog opsega radova izvodaca. Eventualne dvosmislenosti ili neuskladenosti
treba rjeSavati uz pismenu suglasnost autora dokumenta u cijoj nadleznosti je dvosmislenost ili
neuskladenost nastala. Samostalno prosudivanje i odredivanje ispravnosti dvosmislenih ili neuskladenih
podataka nije dozvoljeno.

Sljedece radnje spadaju u projektantske obaveze izvodaca:

a) Staticki dokazi svih elemenata konstrukcije i detalja koji su izmijenjeni u odnosu na gore spomenute
projekte, kao i detalja koji se iz tehnolo3kih razloga moraju dodati (npr. uévrdéenje pokrova, staklenih
stijena i sl.);

b) lzrada projekta montaZe kako je opisano u poglavlju o montazi konstrukcije;

¢) Radioni¢ka razrada svih detalja konstrukcije prema nacelima koja ¢e biti postavljena u izvedbenom
projektu konstrukcije;

d) StatiCka provjera i razrada svih u izvedbenom projektu neodredenih elemenata, a koji se ticu
uskladenosti s ostalim projektima (arhitekture, elektroinstalacija, odvodnje i sl.);

e) Eventualna razrada projekta poZarne otpornosti konstrukcije;

f) Izrada dokaznice mjera za sve elemente konstrukcije koji su obradeni radioni¢kim nacrtima;

g) ProraCun i radioni¢ka razrada montaznih spojeva na konstrukciji nakon njihovog odredivanja u
sklopu plana montaze;

h) Provjera nosivosti i stabilnosti konstrukcije u svim fazama montaze i proraun eventualno potrebnih
pomocnih spregova, skela, tornjeva i sl.;

i) Razrada, staticki proracun i nacrti sustava za zastitu radnika od pada s visine (ograde, skele i sl.)

Izmjene bilo kojih elemenata konstrukcije ili detalja u odnosu na one koji su zadani projektom konstrukcije u
nacelu su dozvoljene ukoliko za njih izvoda¢ dobije pismeno odobrenje od projektanta konstrukcije i glavnog
projektanta i ukoliko ih u potpunosti staticki dokaze.

ODRZAVANJE CELICNE KONSTRUKCIJE

Odrzavanje Celicne konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i TPCK, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina
mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje ¢eli¢ne konstrukcije podrazumijeva:

* redovite preglede celicne konstrukcije, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine i
Tehni¢kim propisom

* izvanredne preglede c¢eli€ne konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije,

» izvodenja radova kojima se Celi¢na konstrukcija zadrzava ili se vra¢a u stanje odredeno projektom
gradevine i TPCK odnosno propisom u skladu s kojim je &eliéna konstrukcija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja Celicne konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:
* izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima Celi¢ne konstrukcije,
» zapisima o radovima odrZavanja,
* na drugi prikladan nacin, ako Tehni¢kim propisom za CeliCne konstrukcije ili drugim propisom
donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji nije $to drugo odredeno.
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Za odrzavanje Celi¢ne konstrukcije dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni
propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost
dokazana u skladu s projektom gradevine i ovim Propisom.

Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i ispunjavanje propisanih

zahtjeva za Celi€¢ne konstrukcije.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Opc¢e napomene projektiranja konstrukcije da zadovolji potrebni uporabni vijek
gradevine.

Suglasno HRN EN 1991-1 ovisno o vrsti konstrukcije razlikuju se Cetiri razreda s razlicitim
proracunskim uporabnim vijekom prema slijedecoj tablici:

Razredba proracunskog uporabnog vijeka ( prema HRN ENV 1991-1)

Razred Zahtijevani p_ro_r_aéunski Primjer
uporabni vijek

1 1-5 Privremene konstrukcije

2 25 Zamjenjivi dijelovi konstrukcije,
npr.:grede,pokretnih kranova, lezajevi

3 50 Konstrukcije zgrada ili druge uobicajene

konstrukcije
4 100 Monumentalne gradevine, mostovi i druge
inZinjerske konstrukcije

Suglasno ovoj normi konstrukciju objekta koja je predmet projektiranja, ovim
projektom treba svrstati u tre¢i razred, sto znacCi da je zahtijevani proracunski
uporabni vijek ove gradevine : 50 godina.

Ova vrijednost usvojena za uporabni vijek, predstavlja polaziSte na osnovi kojega su definirani

zahtjevi za beton, i ostale konstruktivne elemente, zahtjevi za izvodenje radova te odrzavanje
konstrukcije.

U Osijeku, sijecanj 2019.

IME, POTPIS I PECAT PROJEKTANTA:

Darko Ojvan, dipl.ing.grad..
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Poglavlje:

1.4.

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I
STABILNOSTI

(Potpis i pecat projektanta)

Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

JAVNA ZGRADA - SPORTSKA DVORANA S GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE OPEINA ANTUNOVAC
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Datoteka:
Datum proracuna:
Nacin proracuna:
Teorija 1-og reda
|:| Teorija 11-og reda
|:| Nelinearni proracun
Veli¢ina modela
Broj ¢vorova:
Broj ploCastih elemenata:

Broj grednih elemenata:
Broj grani¢nih elemenata:

Broj osnovnih sluéajeva opterecenja:
Broj kombinacija optereéenja:

Jedinice mjera
DuZina:

Sila:
Temperatura:

72061576990

Osnovni podaci o modelu

Model dvorana Antunovac v30 opt.twp
1.3.2019

3D model
B Modalna analiza |:| Stabilnost

B Seizmicki proracun |:| Faze gradenja

5730
4829
1488
6666
7

78

m [cm,mm]
kN
Celsius

Ulazni podaci - Konstrukcija

+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing @respect-ing. hr
WWW. respect-ing. hr

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to Respect-ing

Radimpex - www.radimpex.rs
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Shema nivo.
Naziv z [m] h [m]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 1.90 Nivo stropne ploce +3.40 3.40 1.65
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 2.65 Nivo ploce tribine +1.75 1.75 1.75
Nivo stropne ploce +4.00 4.00 0.60 Nivo temelja +/-0.00 0.00
No Naziv materijala E[kN/m2] Y] Y[KN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 [Beton MB 40 3.400e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.400e+7| 0.20
2 | Beton MB 30 3.150e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
3 Celik 2.100e+8| 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8| 0.30
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a 1zotropna
<2> 0.250 0.125 1 Tanka ploca 1zotropna
<3> 0.800 0.400 2 Debela ploca 1zotropna

Setovi greda

Set: 1  Presjek: |=| 20/20, Fiktivna ekscentri¢nost

Mat. Al A2 A3 11 12 13
202 3 - Celik 7.600e-3 3.877e-3 3.877e-3 6.859e-5 4.585e-5 4.585e-5
—F—
18 1
=
" 3
20y
em]
Set: 2 Presjek: D=17.78/1, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3 - Celik 5.272e-3 2.793e-3 2.793e-3 3.724e-5 1.862e-5 1.862e-5

(T
L

[em]

17|78

Set: 3  Presjek: D=11.43/0.5, Jednostavni Stap, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3 - Celik 1.717e-3 8.977e-4 8.977e-4 5.138e-6 2.569e-6 2.569e-6

(Y
\J

[cm]

11}43

Set: 4  Presjek: D=8.89/0.4, Jednostavni Stap, Fiktivna ekscentri¢nost

Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3 - Celik 1.067e-3 5.586e-4 5.586e-4 1.927e-6 9.634e-7 9.634e-7
o
wl K% 3
[em]
Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Respect-ing Radimpex - www.radimpex.rs
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Set: 5 Presjek: HOP [] 80x80x5, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat.
2 3 - Celik

[cm]

Al A2 A3
1.436e-3 8.000e-4 8.000e-4

Set: 6 Presjek: HOP [] 80x80x4, Jednostavni Stap, Fiktivna ekscentri¢nost

Mat.
2 3 - Celik

fem]

Set: 7  Presjek: HOP [] 140x80x4, Fiktivna ekscentri¢nost

Mat.
2 3 - Celik
j i
JL o 3
[
em]
Set: 8 Presjek: b/d=40/50, Fiktivna ekscentriénost
Mat.
2 2 - Beton MB 30
ST
l 3
P
[em]
Set: 9  Presjek: b/d=30/40, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat.

2 - Beton MB 30

190° 2

J
.

NN

l
gl

[em]

Set: 10  Presjek: b/d=25/25, Fiktivna ekscentricnost
Mat.
2 2 - Beton MB 30

.
l

[em]

Al A2 A3
1.175e-3 6.400e-4 6.400e-4

Al A2 A3
1.655e-3 1.120e-3 6.400e-4

Al A2 A3
2.000e-1 1.667e-1 1.667e-1

Al A2 A3
1.200e-1 1.000e-1 1.000e-1

Al A2 A3
6.250e-2 5.208e-2 5.208e-2

11
2.109e-6

11
1.756e-6

11
4.031e-6

11
5.474e-3

11
1.944e-3

11
5.501e-4

12
1.244e-6

12
1.072e-6

12
1.766e-6

12
2.667e-3

12
1.600e-3

12
3.255e-4

13
1.244e-6

13
1.072e-6

13
4.222e-6

13
4.167e-3

13
9.000e-4

13
3.255e-4
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Set: 11 Presjek: b/d=25/50, Fiktivna ekscentricnost

1.788e-3

1.273e-3

Mat. Al A2 A3
2 2 - Beton MB 30 1.250e-1 1.042e-1 1.042e-1
81
PR
[em]
Set: 12 Presjek: b/d=25/40, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3
2 2 - Beton MB 30 1.000e-1 8.333e-2 8.333e-2
x
4 < 3
<
b A
2y
[em]
Set: 13  Presjek: b/d=40/80, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3
2 2 - Beton MB 30 3.200e-1 2.667e-1 2.667e-1 1.172e-2
ST
A0y
em]
Set: 14  Presjek: b/d=60/80, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3
2 2 - Beton MB 30 4.800e-1 4.000e-1 4.000e-1 3.110e-2
8T
JL 3
0
[em]
Setovi povrsinskih lezajev
Set K,R1 K,R2 | K,R3 |
1| 1.000e+10 | 1.000e+10 | 1.000e+4 |
Setovi linijskih leZajev:
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
3 1.000e+10 1.000e+4 1.000e+10 0.600
5 1.000e+10 1.000e+4 1.000e+10 0.400
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Ulazni podaci - Opterecenje

Opt. 1: Stalno (g)

|
AR
ISR N
SRR NS P L
! | i [} I ) | f | | | | Ly
SRR | 1 | |
Pt i AT
ATl SRR I g
IBREE) IR v
P LT Iy | LT
LY s Sgais ! T
5 'ﬁki LIt .
ISl g
MRy e
gl Iy
|
P
|
Izometrija
Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)
p=-1.56 p=-1.56 p=-1.56 p=-1.56 I I )
6 ]
O
b p=3.12, D312  Q  p=312 p=-3.12,
| HlF-1.00
= 1 @
| =3.1, p=3.12. p=-3.12 |
= e =]
J p=-3.12 p=-3.12 p=-3.12 H — o
H FH- 21,00
| p=-3.12 p=-3.12 Q  p=3.12 p=-3.12
[ il | ] ;m i
. p=3.12 D=F1P5Q. p=-3.12 p=3.12
“P_:ig?sezsoé
@ @ (5] @ (5] (5]
p=-1.56 p-1.56 Q p=-1.56 p=-1.56
@ @ (5] @ (5] (5]
Pogled: Krov Nivo: Nivo ploCe tribine +1.75 [1.75 m]
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Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)
ﬁ ini ini ini
VS 1 —) 0O
q =\
= = al Al
= = = = 5l a
V. S sl 5l =] 5| =]
o=t & B b g @
) == =u: ==t
bl 8- S
P=N s T& =350 i
A, @ o p=-2.00
Pogled: tribina Nivo: Nivo stropne ploce +3.40 [3.40 m]
Opt. 1: Stalno (g)
=21 ) m im} =]
w E%
S
|C'|L
m| =-2.00
w G=-3.50
=)
N
1
Q)
0
1 =-2.00|
8
¥
1 ini in| in| P20
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Opt. 2: Korisno

Izometrija

Opt. 2: Korisno

o

= =]

= =]

[= =]

= =5

Pogled: tribina

Opt. 2: Korisno

Nivo: Nivo ploce tribine +1.75 [1.75 m]
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Opt. 3: Snieg

Izometrija
Opt. 3: Snijeg Opt. 3: Snijeg
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0
Of
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Opt. 3: Snijeg

400

Nivo: Nivo stropne ploCe +4.00 [4.00 m]

Opt. 4: Vjetar boc¢no
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Opt. 4: Vjetar bocno

Opt. 4: Vjetar bocno

Okvir: V_13

p=0.31 p=0.31 p=0.31 p=0.31
4 p=0.62_ P=0.62_ Q p=0.62_ D=0.62_
d _p=0.62 _p=0.62 _p=0.62 _P=0.62
o)
[, &5 & = = = =
(=] (=] o o Q (=] o
p=0.62 _pE0.62 Q _p=0.62 _p=0.62 @ @ @ @ <] @ ]
1 ) o Y Y o 9o i
o f=1 f=1 Q| o
= =N :% :% :§ =5 :§ S
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d _p=0.62_ _p=0.62 _p=0.62_ _p=0.62
o]
p=0.31 pr0.31 Q p=0.31 p=0.31
Pogled: Krov Okvir: V_2
Opt. 4: Vjetar boc¢no
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Opt. 5: Vjetar na zabat
p=0.21 p=0.21 p=0.21 p=0.21
T 2 N R 2 2 N T "W 20 N 20 2 2 T T N N 2 ]
¢}
p=0.42 p=0.42 d p=0.42 A p=0.42
p=0.42 Ie) p=0.42 p=0.42 le) p=0.42
N T g ol

Okvir: H_3

Opt. 5: Vjetar na zabat Opt. 5: Vjetar na zabat

1 =
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N
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Mjerodavno optereéenje - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

Sluéajevi opterecenja

1 Stalno (g) - <Stalno>

] Korisno - <Korisno - C, D>

1] Snijeg - <Snijeg - <= 1000 m>

v Vjetar bo¢no - <Vjetar>

\ Vjetar na zabat - <Vjetar>
\Y| potres x - <Seizmicko> (+/-)
Vil potres y - <Seizmicko> (+/-)

Ne kombiniraj sa
1 -> VI, Vil

IV ->V, VI, VIl
V-> 1V, VI, Vi
VIE-> 1L, 1V, Y, VI
VI -> 11, 1V, V, VI

Koeficijenti sigurnosti za materijal
Stalne i povremene kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15
Izvanredne kombinacije: yC = 1.20, yS = 1.00

Kombinacije

01. 1.35x1+1.50%0.70%11+1.50x111+1.50%0.60xV
02.  1.35xI+1.50%0.70x11+1.50%111+1.50%0.60x1V
03.  1.35xI+1.50%0.70x11+1.50%0.50x111+1.50<V
04. 1.35x1+1.50%0.70%11+1.50x0.50%111+1.50%x 1V
05.  1.35x1+1.50x11+1.50x0.50%111+1.50%0.60% 1V
06. 1.35x1+1.50x11+1.50x0.50%111+1.50%0.60xV
07.  1+1.50x0.70%11+1.50x111+1.50%0.60xV

08.  1+1.50x0.70%11+1.50x111+1.50<0.60% IV

09.  1+1.50%0.70%11+1.50x0.50%111+1.50% IV

10.  14+1.50%0.70x11+1.50%0.50x11+1.50xV

11.  14+1.50%11+1.50%0.50%111+1.50%0.60xV

12.  1+1.50%11+1.50%0.50%111+1.50%0.60% 1V

13.  1.35x1+1.50%0.70x11+1.50x0.50%111+1.50%0.60x1V
14.  1.35x1+1.50%0.70x11+1.50%0.50%111+1.50%0.60xV

15.  1.35%1+1.50x0.70%11+1.50x1V

16.  1.35%|+1.50%0.70xI1+1.50xI11

17.  1.35%|+1.50%0.70xI1+1.50%V

18.  1.35%|+1.50xI11+1.50%0.60x1V

19.  1.35x1+1.50x111+1.50%0.60xV

20.  1.35x%1+1.50x11+1.50%0.60xV

21.  1.35%|+1.50xI1+1.50%0.60xIV

22.  1+1.50%0.70x11+1.50%0.50111+1.50%0.60x IV
23.  1+1.50%0.70x11+1.50%0.50x111+1.50%0.60xV
24.  1.35x%1+1.50x11+1.50%0.50x111

25.  1.35%1+1.50x0.50%111+1.50xV

26.  1.35x%1+1.50x0.50%111+1.50%I1V

27.  1+1.50%0.70x11+1.50xV

28.  1+1.50%0.70xI1+1.50xIV

29.  1+1.50%0.70xI1+1.50%I11

30.  1+1.50x111+1.50%0.60xIV

31, 1+1.50x11+1.50%0.60x1V

32, 1+1.50x111+1.50%0.60xV

33.  1+1.50x11+1.50%0.60xV

34.  1.35%|+1.50%0.70x11+1.50%0.60xV
35.  1.35%|+1.50%0.70x11+1.50%0.60x1V
36. 1+1.50x0.50%I11+1.50xIV

37.  1+1.50x11+1.50%0.50%111

38.  1+1.50%0.50xI11+1.50xV

39. 1.35%|+1.50%0.70xI1+1.50x0.50%111
40.  1.35%1+1.50%0.50%111+1.50%0.60xV
41, 1.35%1+1.50%0.50x111+1.50x0.60% IV
42, 1+1.50x0.70%11+1.50x0.60xV

43.  1+1.50%0.70%11+1.50%0.60% IV

44.  1.35%|+1.50xIV

45.  1.35%x|+1.50xV

46.  1.35%|+1.50%I11

47.  1.35xI+1.50%I1

48.  1+1.50%0.70x11+1.50x0.50% 111

49.  1+1.50%0.50%111+1.50x0.60xV

50. 1+1.50%0.50%111+1.50%0.60x1V

51. 1+0.60xI1-VI

52.  1+0.60xI1+VII

53.  1+0.60xI11-VII

54. 1+0.60x11+VI

55. 1+1.50xI11

56. 1+1.50xV

57. 1+1.50x1V

58.  1+1.50%I1

59. 1.35x1+1.50x0.70xII

60. 1.35x1+1.50x0.60xV

61. 1.35%|+1.50%0.60xIV

62. 1.35%|+1.50%0.50xI1I

63. 1+1.50x%0.70x11

64. I-VI
65. I+VII
66. I-Vll
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67. 1+VI

68. 1+1.50%0.60xI1V
69. 1+1.50%0.60xV
70.  1+1.50%0.50xI11
71.  1.35x|

72. 1
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Napredne opcije seizmi€kog proracuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih ploc¢a

Modalna analiza

Multiplikator krutosti leZajeva: 100.000
SprijeCeno osciliranje u Z pravcu
No Naziv Koeficijent
1 | Stalno (g) 1.00
2 __[Korisno 0.50
3 | Snijeg 0.00
4 | Vjetar bo¢no 0.00
5 [Vjetar na zabat 0.00
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 -0.00 26.09 63.08
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 23.00 26.20 50.83
Nivo stropne ploce +4.00 4.00 23.82 24.07 220.97 1.22
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 14.69 18.39 1302.72 4.14
Ukupno: 3.78 15.61 19.70 1637.61
Nivo Z [m] X [m] Y [m]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 -0.00 26.20
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 8.63 26.20
Nivo stropne ploge +4.00 4.00 11.50 26.17
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 11.50 26.17
Nivo Z [m] eox [m] eoy [m]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 0.00 0.11
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 14.37 0.00
Nivo stropne ploce +4.00 4.00 12.32 2.10
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 3.19 7.78
No T [s] f [Hz]
1 0.2044 4.8926 5 0.1654 6.0452
2 0.2022 4.9448 6 0.1609 6.2134
3 0.1807 5.5333 7 0.1408 7.1034
4 0.1657 6.0337
Seizmicki proracun
Seizmicki proracun: EC8 HR
Razred tla: B
Razred vaznosti: 11 (y=1.0)
Odnos ag/g: 0.01
Faktor ponaSanja: 3
Koeficijent prigusenja 0.05
S: 1
Th: 0.15
Tc: 0.6
Td: 3
Naziv Kx Ky Kz
potres x 1.000 0.300 0.000
potres y 0.300 1.000 0.000
potres x
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kKN] | Py [kN] | Pz [kKN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 8.10 0.55 0.02 -0.06 0.14 -0.00 -0.01 1.01 -0.00
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 6.35 0.07 0.00 -0.05 0.01 -0.00 -0.01 0.02 -0.00
Nivo stropne ploce +4.00 4.00 2.76 0.15 -0.45 -0.02 0.05 0.00 -0.01 -0.02 0.00
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 13.79 2.74 -0.02 -0.09 0.72 0.00 -0.03 -0.25 0.01
Nivo plode tribine +1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nivo temelja +/-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 31.00 3.51 -0.44 -0.21 0.93 0.01 -0.05 0.77 0.01
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kKN] | Py [kN] | Pz [kKN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 -0.35 -0.03 -0.00 -0.08 0.19 -0.00 0.07 0.08 0.00
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 -0.29 -0.00 -0.00 -0.06 0.02 -0.00 0.05 0.02 -0.00
Nivo stropne ploce +4.00 4.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 0.76 -0.01 0.00 0.19 0.04 0.00 -0.09 0.14 0.00
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Nivo ploce tribine +1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nivo temelja +/-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.12 -0.05 0.02 0.07 0.25 0.00 0.03 0.24 -0.00
Ton 7 Svi tonovi
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 -0.13 0.01 0.00 7.54 1.95 0.02
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 -0.12 0.01 -0.00 5.88 0.14 -0.00
Nivo stropne ploge +4.00 4.00 0.09 0.01 0.01 2.83 0.20 -0.41
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 1.36 0.12 -0.00 15.89 3.49 -0.00
Nivo ploce tribine +1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nivo temelja +/-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 1.19 0.14 0.01 32.14 5.80 -0.39
potres y
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kKN] | Py [kN] | Pz [kKN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 3.24 0.22 0.01 -0.81 1.87 -0.00 -0.04 4.22 -0.00
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 2.54 0.03 0.00 -0.65 0.19 -0.00 -0.02 0.10 -0.00
Nivo stropne ploce +4.00 4.00 1.10 0.06 -0.18 -0.27 0.73 0.05 -0.03 -0.06 0.01
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 5.51 1.09 -0.01 -1.19 9.81 0.04 -0.11 -1.03 0.03
Nivo plode tribine +1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nivo temelja +/-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 12.39 1.40 -0.18 -2.92 12.60 0.08 -0.21 8128 0.04
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kKN] | Py [kN] | Pz [kKN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 0.03 0.00 0.00 -0.14 0.37 -0.00 0.17 0.20 0.00
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 0.03 0.00 0.00 -0.12 0.03 -0.00 0.13 0.04 -0.00
Nivo stropne ploce +4.00 4.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.01
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 -0.07 0.00 -0.00 0.37 0.07 0.00 -0.23 0.34 0.00
Nivo ploée tribine +1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nivo temelja +/-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= -0.01 0.00 -0.00 0.13 0.48 0.01 0.08 0.58 -0.00
Ton 7 Svi tonovi
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Nivo gornjeg vijenca +8.55 8.55 -0.05 0.00 0.00 2.39 6.88 0.01
Nivo donjeg vijenca +6.65 6.65 -0.05 0.00 -0.00 1.85 0.40 -0.00
Nivo stropne ploce +4.00 4.00 0.04 0.00 0.00 0.86 0.74 -0.12
Nivo stropne ploce +3.40 3.40 0.55 0.05 -0.00 4.83 10.34 0.07
Nivo ploée tribine +1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nivo temelja +/-0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.48 0.06 0.00 9.93 18.35 -0.04
Ton \ Naziv 1. potres x 2. potres y
1 0.946 0.240
2 0.002 0.550
3 0.005 0.148
4 0.003 0.000
5 0.004 0.024
6 0.003 0.029
7 0.036 0.009
a 0 pa a e d e ase
Ton UX (%) UY (%) UZ (%) 2UX (%) 2UY (%) 2UZ (%)
1 17.78 0.23 0.00 17.78 0.23 0.00
2 0.43 8.03 0.00 18.21 8.26 0.00
3 0.01 1.95 0.00 18.22 10.21 0.00
4 0.08 0.01 0.00 18.30 10.22 0.01
5 0.02 0.26 0.00 18.32 10.49 0.01
6 0.01 0.33 0.00 18.33 10.82 0.01
7 0.67 0.01 0.00 19.00 10.83 0.01

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to Respect-ing

Radimpex - www.radimpex.rs

67



Respect-ing

Staticki proracun
Opt. 87: [GSU] 79-85
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Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Utjecaji u pov. lezaju: max o,tla= 85.29 / min g,tla= 54.96 kN/m2

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Respect-ing

Radimpex

- www.radimpex.rs

68



Respect-ing

Opt. 80: I-+I+II

Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]

Utjecaji u pov. leZaju: max s,tla=-6.22 / min s,tla=-8.53 m / 1000
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Opt. 87: [GSU] 79-85
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Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max o,tla= 99.71 / min g,tla= 45.97 kN/m2
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Opt. 80: I-+I+II
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Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Utjecaji u lin. lezaju: max s,tla= -4.59 / min s,tla=-9.97 m / 1000
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Dimenzioniranje (beton)

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xI1I
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

i

i

i

i
imi

Nivo: Nivo stropne ploCe +4.00 [4.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 1.55 cm2/m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xIII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

089
o]
ini

]

o]
ini

|

Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.78 cm2/m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xI1I
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

i

i
ini

i
ini

i
ini

Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g= -11.58 cm2/m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xIII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

o]

o]

o]

o]

Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -8.33 cm2/m
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Odabrana armatura |Aa - d.zona [cm2/m]| Odabrana armatura Aa - g.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cn 0.00- EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cnj —11.58-
O.36I:| -9.26I:|
0.72|:| -6.95|:|
1.07- -4.63-
1.43- -2.32-
=21 0 im} j|u | 1.79 0 .| I 0.00
m] 0l
m] 0l
u M
I
~ =
/e
A
g g[
m] m) :9 5:
R
fae)
K,
(<7
m] 0l
[ i | | ) =2 i ] ] e
Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m] Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m]
Aa - d.zona Aa - g.zona
Tocka 2 Pravac 2: (a=90°)
Nivo: Nivo stropne ploée +4.00 [4.00 m] X=28.76 m; Y=21.00 m; Z=4.00 m Msd = 8.25 kNm
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Pravac 1: (a=0°) Nsd = 0.00 kN
d,pl=20.0 cm Msd = -48.28 kNm eb/ea = -1.079/25.000 %o
€25 (YyC =150, yS=1.15) Nsd = 0.00 kN Ag2 = 0.00 cm2/m
Gornja zona: S500H (a=2.0 cm) eb/ea = -3.500/21.934 %o Ad2 = 1.07 cm2/m
Donja zona: S500H (a=2.0 cm) Agl = 6.54 cm2/m
Dimenzioniranje jednog slu¢aja Adl = 0.00 cm2/m Tocka 4
optereCenja: 1.35x1+1.50xI11 X=29.22 m; ¥Y=18.14 m; Z=4.00 m
Pravac 2: (a=90°) Pravac 1: (a=0°)
Tocka 1 Msd = -60.45 kNm Msd = -22.91 kNm
X=28.30 m; Y=21.00 m; Z=4.00 m Nsd = 0.00 kN Nsd = 0.00 kN
Pravac 1: (a=0°) eb/ea = -3.500/16.505 %o eb/ga = -2.060/25.000 %o
Msd = -81.47 kNm Ag2 = 8.33 cm2/m Agl = 3.01 cm2/m
Nsd = 0.00 kN Ad2 = 0.00 cm2/m Adl = 0.00 cm2/m
eb/ea = -3.500/10.913 %o
Agl = 11.58 cm2/m Tocka 3 Pravac 2: (a=90°)
Adl = 0.06 cm2/m X=25.80 m; Y=33.23 m; Z=4.00 m Msd = 13.68 kNm
Pravac 1: (a=0°) Nsd = 0.00 kN
Pravac 2: (@=90°) Msd = 11.92 kNm eb/ea = -1.461/25.000 %o
Msd = -58.89 kNm Nsd = 0.00 kN Ag2 = 0.00 cm2/m
Nsd = 0.00 kN eb/ea = -1.342/25.000 %o Ad2 = 1.78 cm2/m
eb/ea = -3.500/17.076 %o Agl = 0.00 cm2/m
Ag2 = 8.10 cm2/m Adl = 1.55 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
m] u] u] m] O O
O 0
1.48
% o
ks S
L N 6.35 b H 3.53 é
[l 8 [ 6.37
= 3.18

1 T\ 5.53 H y 4.96
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I 4467 || 6.08 EE
i ; A i 3.14
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im] iim] iim] 1.22 | im] im] =]
Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m] Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 6.35 cm2 Armatura u gredama: max Asw= 6.37 cm2
Odabrana armatura Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
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Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m] Nivo: Nivo stropne ploce +4.00 [4.00 m]
Armatura u gredama: Aa2/Aal Armatura u gredama: Asw
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Greda 3864-3440

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

T2u = -44.19 kN
T3u = 2.32 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -3.500/14.487 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

Nlu = 1.80 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 11.18 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 1-1 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35xI+1.05xI1+1.50x111
As2 = 5.29 cm2 T2u = -1.74 kN
3014 As3 = 0.00 cm2 Tau= 0.66 kN
2012 As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 3.14 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _1271/25000 %D
Postotak armiranja: 1.15% Asl = 0.75 cm2
As2 = 0.00 cm2
@8/20 Presjek 2-2  x =2.86m As3 = 0.00 cm2
o (m=2) Asd = 0.00 cm2
~ [ —— Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.77%
| @870
3014 2 (m=2)
2
L 25
3 fem’
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V 3@14
Nlu = 28.23 kN
M2u = 0.00 kNm 2
M3u = 7122 kNm Lﬁ 25
[cm]
Postotak armiranja: 1.15% Presjek 1-1 x =5.20m
Greda 4363-3864
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presjek 4-4 _ x = 2.86m 3014
c25 2@12
S500H [ ——
Kompletna shema opterecenja
Presjek 3-3  x = 0.00m
@8/10
014 | @810 o (m=2)
2012 ° m=) <
<
@8/20
2 (m=2) 3014
3914
2
2 L 25
s —2 : om’
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
3014 Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.50x111+0.90x1V
1.35x1+1.50x111+0.90xIV Niu = 18.21 kN
2 Niu = 11.79 kN M2u = 0.00 kNm
T_ﬁ 25 M2u = 0.00 kNm M3u = -61.68 kNm
[cm: M3u = 45.64 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mijerodavna kombinacija za savijanje: Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.35x1+1.50x111+0.90x1V
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V 1.35x1+1.50x111+0.90x1V T2u = 85.66 kN
Nlu = 9.04 kN T2u = -2.38 kN T3u = 1.49 kN
M2u = 0.00 kNm T3u = 0.82 kN Mlu = 0.00 kNm
M3u = -76.55 kNm Milu = 0.00 kNm
eb/ea = -3.500/17.127 %o
Mijerodavna kombinacija za posmik: €b/ea = -3.500/24.715 %o Asl = 0.00 cm2
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V Asl = 3.22 cm2 As2 = 4.46 cm2
T2u = -69.59 kN As2 = 0.00 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = 1.09 kN As3 = 0.00 cm2 As4 = 0.00 cm2
Miu = 0.00 kNm Asd = 0.00 cm2 Asw = 6.08 cm2/m (m=1)
Asw = 0.00 cm2/m (mzl) [Odabrano Asw = @8/10(m=2) = 10.05 cm2/m]
Eb/&a = -3500/12284 %o [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Pog[o[ak armiranja; 1.15%
Asl = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.77%
As2 = 5.49 cm2
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 4.94 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
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Greda 4908-4363

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V

EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -3.13 kN Niu = 8.84 kN
Cc25 T3u = 0.23 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = -77.09 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -2.775/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 5-5 X = 2.60m Asl = 2.50 cm2 1.35x1+1.05xI1+1.50x111+0.90x1V
As2 = 0.00 cm2 T2u = 69.92 kN
e —" AS3 = 0.00 cm2 T3u= 0.37 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _3500/12152 %D
Postotak armiranja: 0.77% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 5.53 cm2
e (m=2) Presjek 3-3  x =5.20m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
3014 Asw = 4.96 cm2/m (m=1)
2012 [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.15%
3914
2 @8/20
o
L - 2 (m=2)
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V
Nlu = 11.82 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 35.31 kNm sg14
2
L 25
¥ em’
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5446-4894 1.35x1+1.50xI11 1.35x1+1.50x111
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 1.89 kN Niu = 10.54 kN
Cc25 T3u = 0.84 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = -51.70 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ga = -2.295/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 6-6  x = 2.50m Asl = 1.76 cm2 1.35xI+1.50xI11
As2 = 0.00 cm2 T2u = 34.93 kN
[ S — As3 = 0.00 cm2 Tau = 1.02 kN
As4 = 0.00 cm2 M1lu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _3500/21005 %D
Postotak armiranja: 0.92% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 3.64 cm2
2 (m=2) Presjek 7-7 __ x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
,—?—?ﬂ Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.92%
3914 |  @8ro
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
Niu = 0.54 kN 3914
M2u = 0.00 kNm
M3u = 26.54 kNm 2
L 25
3 fem]
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Postotak armiranja: 1.15%

Presjek 10-10  x =5.20m

Greda 5446-4908
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presiek 9-0  x = 2.34m 3014
c25 2012
S500H ———
Kompletna shema opterecenja
Presjek 8-8  x = 0.00m
@8/20
3014 @8/20 = (m=2)
. 2012 ° (m=2)
@8/10
= (m=2) 3914
3014
2
2 L 25
s —2 : o
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
3014 Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V
1.35xI+1.50xI11+0.90xIV Niu = 11.25 kN
2 Niu = 16.11 kN M2u = 0.00 KNm
LS FLW M2u = 0.00 kNm M3u = -74.74 kNm
[cm: M3u = 44.33 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mijerodavna kombinacija za savijanje: Mijerodavna kombinacija za posmik: 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V 1.35x1+1.50x111+0.90x1V T2u = 68.74 kN
Nlu = 28.53 kN T2u= 166 kN T3u = -0.82 kN
M2u = 0.00 kNm T3u = -0.84 kN Mlu = 0.00 kNm
M3u = -70.09 kNm Mlu = 0.00 kNm
eb/ea = -3.500/12.802 %o
Mijerodavna kombinacija za posmik: €b/ea = -3.380/25.000 %o Asl = 0.00 cm2
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V Asl = 3.18 cm2 As2 = 5.38 cm2
T2u = -89.78 kN As2 = 0.00 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = -1.84 kN As3 = 0.00 cm2 As4 = 0.00 cm2
Mlu = 0.00 kNm As4 = 0.00 cm2 Asw = 4.88 cm2/m (m=1)
Asw = 0.00 cm2/m (m=1) [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
eb/ea = -3.500/14.841 %o [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Postotak armiranja: 1.15%
Asl = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.77%
As2 = 5.20 cm2
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 6.37 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/10(m=2) = 10.05 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5729-5446 1.35x1+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -1.13 kN Nlu = 47.73 kN
Cc25 T3u = -0.58 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = -82.32 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -1.691/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 11-11 x =1.83m Asl = 1.48 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
2014 As2 = 0.00 cm2 T2u = 49.75 kN
e As3 = 0.00 cm2 T3u = -3.57 kN
As4 = 0.00 cm2 M1lu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _3500/12394 %D
Postotak armiranja: 0.77% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 6.35 cm2
e (m=2) Presjek 8-8  x = 5.20m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
3014 Asw = 3.53 cm2/m (m=1)
2012 [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
t Postotak armiranja: 1.15%
3014
2 |  @8120
o
L - 2 (m=2)
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V
Nlu = 15.30 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 19.64 kNm sg14

25

T—>3 fem
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Greda 4908-4352

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xI11

T2u = 5.58 kN
T3u = 0.26 kN
Miu = 0.00 kNm

eb/ea = -3.500/20.182 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90x 1V

Nlu = -2.21 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 14.83 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 12-12  x = 0.47m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xV
As2 = 3.46 cm2 T2u = 3.07 kN
3914 AS3 = 0.00 cm2 T3u= 0.14 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '1560/25000 %D
Postotak armiranja: 0.92% Asl = 0.94 cm2
@8/20 As2 = 0.00 cm2
e (m=2) Presjek 13-13  x = 2.95m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ ——— Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.92%
3914 |  @8ro
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Niu = 225 kN 2914
M2u = 0.00 kNm
M3u = -51.28 kNm 2
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 4363-3853 1.35x1+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 5.60 kN Niu = 0.35 kN
Cc25 T3u = -0.66 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 14.75 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/20.341 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 14-14  x = 0.47m Asl = 0.00 cm2 1.35xI+1.50xI11
As2 = 3.49 cm2 T2u = 3.09 kN
[ S — AS3 = 0.00 cm2 Tau= 0.35 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '1528/25000 %o
Postotak armiranja: 0.92% Asl = 0.97 cm2
@8/20 As2 = 0.00 cm2
=) (m=2) Presjek 15-15 _ x = 2.95m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ S — Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.92%
3014 28/20
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu =
M2u =
M3u =

-0.10 kN
0.00 kNm
-51.30 kNm

3014 J

25

[cm]
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Greda 3864-3428

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Presjek 16-16  x = 2.50m

3014
| SR S
@8/20
° m=2)
3014
2
25
L>3 [cm]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV

Nlu = -1.24 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 24.99 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

T2u = 1.49 kN

T3u = -1.56 kN

Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -2.211/25.000 %o

Asl = 1.63 cm2

As2 = 0.00 cm2

As3 = 0.00 cm2

Asd = 0.00 cm2

Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.92%

Presjek 17-17 x = 5.30m

3014

Tt
@8/20
= (m=2)

3014
2
25
3 f—=—

[cm]

i
4

&
o N
w
W

.respect-ing.hr

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35xI+1.50xI11

Nlu = 4.21 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -49.37 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

T2u = 31.98 kN

T3u = -1.58 kN

Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -3.500/21.701 %o

Asl = 0.00 cm2

As2 = 3.40 cm2

As3 = 0.00 cm2

Asd = 0.00 cm2

Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.92%

pect-ing @respect-ing.hr
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Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
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Nivo: Nivo stropne ploce +3.40 [3.40 m]
Aa - d.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
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Nivo: Nivo stropne ploce +3.40 [3.40 m]
Aa - d.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
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Nivo: Nivo stropne ploCe +3.40 [3.40 m]
Aa - g.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
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Nivo: Nivo stropne ploce +3.40 [3.40 m]

Aa - g.zona
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Nivo: Nivo stropne ploce +3.40 [3.40 m]

Odabrana armatura |Aa - d.zona [cm2/m]| Odabrana armatura Aa - g.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cn 0_00- EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cn —9.64-
i 0 il 5| 070D i) il 0 722 -771D
I 1.40|:| I -5.78|:|
2.09 -3.86
| 19
2.79- 1.93-
= g——3.49 = E——10.00
H H o o
H H o o
= ] o =
H & = o

n—‘N”\/

Q-503(a1700.0= 7 1 ]
SNER

Nivo: Nivo stropne ploce

+3.40 [3.40 m]

Aa - d.zona Aa - g.zona

Pravac 2: (a=90°) Tocka 3
Nivo: Nivo stropne ploée +3.40 [3.40 m] Msd = -58.28 kNm X=28.30 m; Y=2.41 m; Z=3.40 m
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nsd = 0.00 kN Pravac 1: (a=0°)
d,pl=20.0 cm eb/ea = -3.500/17.308 %o Msd = 1.01 kNm
C25 (yC=1.50,yS=1.15) Ag2 = 8.01 cm2/m Nsd = 0.00 kN
Gornja zona: S500H (a=2.0 cm) Ad2 = 0.00 cm2/m eb/ga = -0.346/25.000 %o
Donja zona: S500H (a=2.0 cm) Agl = 0.00 cm2/m
Dimenzioniranje jednog slu¢aja Tocka 2 Adl = 0.13 cm2/m
optereCenja: 1.35x1+1.50xI11 X=6.96 m; Y=4.34 m; Z=3.40 m

Pravac 1: (a=0°) Pravac 2: (a=90°)
Tocka 1 Msd = 26.40 kNm Msd = 23.82 kNm
X=10.57 m; Y=5.30 m; Z=3.40 m Nsd = 0.00 kN Nsd = 0.00 kN
Pravac 1: (a=0°) eb/ga = -2.292/25.000 %o eb/ga = -2.120/25.000 %o
Msd = -69.08 kNm Agl = 0.00 cm2/m Ag2 = 0.00 cm2/m
Nsd = 0.00 kN Adl = 3.49 cm2/m Ad2 = 3.14 cm2/m
eb/ea = -3.500/13.803 %o
Agl = 9.64 cm2/m Pravac 2: (a=90°)
Adl = 0.00 cm2/m Msd = 9.65 kNm

Nsd = 0.00 kN

eb/ea = -1.183/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m

Ad2 = 1.25 cm2/m
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
LI LI LIT 100 Ol iml Ej"
] [ — = E————
H H =} o o
= H =] o o
= H =] = 5
o H o ] =
= 1.16 1.35@ 3.04 @ = - = o i
1.66 o 2.25 242 ’3?2.31 éﬂz.u 1.68 o3 5 o - <
] P ! > J< s S S i
Y- Y. 6.1341 sss AN sady 22 = LENN | fgh
\ o Dyl = ; 4.66 ' 5.17 H; 4.67 1 4.25
= o 3 I g
= : ]
200 o -3.87 ~ SIREK: 5 3.80 346 : 2.97 o|3 S 8
< © < L0 © N e ™|
0.56 Py P> 0.7 0.7 3.34 AT 3R 3.19 2.95 ) 2.91
g [ e e e~
> 8 %] ~ :
Nivo: NiVo stropne ploce +3.40 [3.40 m] - ° Nivo: Nivo stropne ploce +3.40 [3.40 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 8.80 cm2 Armatura u gredama: max Asw= 5.37 cm2
Odabrana armatura Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
51 iu] ] i =) e i} i ] i)
= = E—
= = ] =
o O 0 o
= = = of
o O 0 o
= = isi ==imi i i in tnr=m n) irs 3
Al E E|
||~ 8|8 ~ pu [ = | I
gle alle glle e dlle  gle " 3 I 1 L
S n@éme_3%%;;@5@3%@1@;&%@%@%@so“ § 2| oo N:sn(m:gs/w§5><m=z> Eonems)| I
siffe—<HT= s = = z 2 Z Z gl s
IS vl 2 8 @ 2 8 @
Q|| SQ SIS Z| =]
p14(27.92m) 8|8 @8/A0(N=140)(m=2) S
40914(27.92m) S 8
Nivo: Nivo stropne ploce +3.40 [3.40 m] Nivo: Nivo stropne ploce +3.40 [3.40 m]
Armatura u gredama: Aa2/Aal Armatura u gredama: Asw
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Greda 2241-1713
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25
S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V

T2u = -59.89 kN
T3u = -0.22 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -3.500/13.668 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

Nlu = -0.01 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 50.87 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 1-1 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35xI+1.50xI11+0.90xIV
As2 = 493 cm2 T2u = 0.94 kN
[ S ——— AS3 = 0.00 cm2 T3u= 0.25 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 4.25 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '3500/20561 %D
Postotak armiranja: 1.08% Asl = 3.46 cm2
@8/15 As2 = 0.00 cm2
e (m=2) Presiek2-2  x =2.89m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ ——— Asw = .00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.08%
3914 |  w@8ns
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
Niu = 3.08 kN 2014
M2u = 0.00 kNm
M3u = -70.07 kNm 2
L 25
$ fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 335-1017 1.35x1+1.50xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -0.72 kN Niu = -0.27 kN
Cc25 T3u = 0.08 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -116.66 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/15.726 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 3-3 x = 3.40m Asl = 4.35 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 75.58 kN
R —— AS3 = 0.00 cm2 Tau= 0.19 KN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '3500/5983 %o
Postotak armiranja: 0.92% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 8.80 cm2
=) (m=2) Presiek 4-4 __ x =7.52m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
3016 Asw = 5.37 cm2/m (m=1)
2014 [Odabrano Asw = @8/10(m=2) = 10.05 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.53%
4914 J
28/10
2 o (m=2)
L 25 <
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV
Nlu = 0.43 kN
M2u = 0.00 KkNm |
M3u = 62.78 kNm 4814
2
L 25
¥ em’
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Greda 119-335

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V

T2u = 0.16 kN
T3u = 0.29 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -2.482/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu = 0.73 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -85.51 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 5-5 x = 1.40m Asl = 1.91 cm2 1.35x1+1.05xI1+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 57.80 kN
e —" AS3 = 0.00 cm2 T3u= 027 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '3500/10169 %D
Postotak armiranja: 0.92% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 6.12 cm2
S (m=2) Presjek 6-6  x = 4.45m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
3016 Asw = 10 cm2/m (m=1)
2014 [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
T Postotak armiranja: 1.53%
4914 J
2 @8/20
o
L - 2 (m=2)
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Nlu = -1.00 kN
M2u = 0.00 kNm |
M3u = 29.05 kNm 4814
2
L 25
¥ em’
Postotak armiranja: 1.39% Presjek 9-9 X =3.73m
Greda 505-1153
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presiek 8-8 __ x = 0.46m [ S S —
Cc25
S500H o
Kompletna shema opterecenja
Presjek 7-7  x = 0.00m @8/20
14 o (m=2)
2 | @m0 N
2 (m=2)
@8/20
S m=2) 4914 J
J 2
4014 L 25
2 3 [cm]
L.3 25
[cm] Mjerodavna kombinacija za savijanje:
4014 J 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Niu = 0.88 kN
2 1.35x1+1.50x111+0.90xV M2u = 0.00 kNm
T_.3 25 Niu = 1.96 kN M3u = 34.81 kNm
[cm] M2u = 0.00 kNm
M3u = -55.16 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.05xI1+1.50xIV
1.35x1+1.50xI11 Mjerodavna kombinacija za posmik: T2u = 1.04 kN
Nlu = 0.87 kN 1.35x1+1.50x111+0.90xIV T3u = -0.07 kN
M2u = 0.00 kNm T2u = -46.11 kN Mlu = 0.00 kNm
M3u = -84.42 kNm T3u = -0.01 kN
M1lu = 0.00 kNm eb/ga = -2.863/25.000 %o
Mjerodavna kombinacija za posmik: Asl = 2.33 cm2
1.35x1+0.75xI11+1.50x1V eb/ea = -3.500/18.708 %o As2 = 0.00 cm2
T2u = -45.70 kN Asl = 0.00 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = 0.39 kN As2 = 3.80 cm2 As4 = 0.00 cm2
Mlu = 0.00 kNm As3 = 0.00 cm2 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
As4 = OOO sz [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
eb/ea = -3.500/10.373 %o Asw = 3.27 cm2/m (m=1) Postotak armiranja: 1.39%
ASl = 000 sz [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
As2 = 6.04 cm2 Postotak armiranja: 1.39%
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 3.24 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
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Greda 1153-1713
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25
S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35x1+0.75xI11

T2u = -38.44 kN
T3u = 0.19 kN
Miu = 0.00 kNm

eb/ea = -3.500/17.443 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu = -2.48 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 27.20 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 10-10  x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35xI+1.05xI1+1.50x1V
As2 = 3.88 cm2 T2u = 0.77 kN
D D S AS3 = 0.00 cm2 T3u= 0.02 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 2.73 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _2372/25000 %D
Postotak armiranja: 1.39% Asl = 1.77 cm2
@8/20 As2 = 0.00 cm2
e (m=2) Presjek 11-11  x = 3.23m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
,_?_?_?_?7%14 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.39%
4914 J 28/20
o (m=2)
2 <
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xI11
Niu = -4.33 kN 4514 J
M2u = 0.00 kNm
M3u = -57.23 kNm 2
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 94-505 1.35x1+1.50xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -1.41 kN Niu = 0.08 kN
Cc25 T3u = 0.01 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -89.06 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/17.406 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 12-12 X = 3.40m Asl = 4.06 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V
2 As2 = 0.00 cm2 T2u = 56.22 kN
e S As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.55 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _3500/9535 %o
Postotak armiranja: 1.39% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 6.41 cm2
=) (m=2) Presjek 7-7 ___x =7.52m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ S — Asw = 3.99 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.39%
4214 J | @870
o (m=2)
2 <
3 25
[cm]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V

Nlu = 3.18 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 58.54 kNm

414 J

25

[cm]
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Mjerodavna kombinacija za posmik:

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V

Greda 14-94 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 0.30 kN Niu = 1.86 kN
Cc25 T3u = 0.07 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = -65.09 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -1.578/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 13-13 x =1.40m Asl = 1.02 cm2 1.35x1+1.05x11+0.75x111+0.90xIV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 37.44 kN
D D S AS3 = 0.00 cm2 T3u= 0.22 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '3500/15058 %D
Postotak armiranja: 1.39% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 4.53 cm2
e (m=2) Presiek 14-14  x = 4.45m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ S — Asw = 2.66 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.39%
4914 J 28/20
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
Niu = 0.32 kN 4814 J
M2u = 0.00 kNm
M3u = 15.51 kNm 2
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 2619-2057 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 0.79 kN Niu = -3.84 kN
Cc25 T3u = -0.31 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -11.75 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/24.019 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 15-15  x = 3.37m Asl = 2.97 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 41.02 kN
[ S — AS3 = 0.00 cm2 Tau= -0.04 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _1372/25000 %o
Postotak armiranja: 0.92% Asl = 0.00 cm2
@8/15 As2 = 0.72 cm2
=) (m=2) Presjek 16-16 _ x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ S — Asw = 2.91 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.92%
3@14 @8/15
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xI11
Niu = -2.35 kN 2p14
M2u = 0.00 kNm
M3u = 44.43 kNm 2
L 25
3 fem]
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Greda 1713-2057
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25
S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xI11

T2u = -25.13 kN
T3u = 0.51 kN
Milu = 0.00 kNm

eb/ea = -3.009/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111

Nlu = -0.13 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 2.73 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 17-17 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
As2 = 2.38 cm2 T2u = 0.59 kN
D D S AS3 = 0.00 cm2 T3u= 0.09 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '0586/25000 %D
Postotak armiranja: 1.39% Asl = 0.17 cm2
@8/20 As2 = 0.00 cm2
e (m=2) Presjek 18-18  x = 1.98m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ S — Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.39%
4914 J 28/20
o (m=2)
2 <
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111
Niu = 313 kN 4814 J
M2u = 0.00 kNm
M3u = -36.20 kNm 2
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 3383-2807 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 1.29 kN Niu = -6.89 kN
Cc25 T3u = -0.24 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -34.55 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ga = -2.504/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 19-19 X =2.41m Asl = 1.68 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
20514 As2 = 0.00 cm2 T2u = 22.00 kN
——————— 2= As3 = 0.00 cm2 T3u = 0.06 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _2933/25000 %o
Postotak armiranja: 0.62% Asl = 0.00 cm2
@8/15 As2 = 222 cm2
=) (m=2) Presjek 20-20 __ x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ —— Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.62%
Ml—‘ | 085
o (m=2)
2 <
3 25
[cm]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu = -11.91 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 27.63 kNm

2014

25

[cm]
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Greda 2806-2241
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25
S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:

1.35xI+1.50xI11

T2u = -0.73 kN
T3u = 0.14 kN
Miu = 0.00 kNm

eb/ea = -2.500/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu = 2.44 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -73.74 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 21-21 X =2.41m Asl = 2.17 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 58.08 kN
[ S ——— AS3 = 0.00 cm2 T3u= 0.12 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _3500/12700 %D
Postotak armiranja: 1.08% Asl = 0.00 cm2
?8/15 As2 = 521 cm2
e (m=2) Presiek 1-1  x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
,_?_?_?7‘@14 Asw = 4.12 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.08%
3014 | @845
o (m=2)
2 <
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Niu = 9.30 kN 2014
M2u = 0.00 kNm
M3u = 30.96 kNm 2
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 2190-1664 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 1.20 kN Niu = -0.69 kN
Cc25 T3u = 0.35 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -78.51 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -2.886/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 22-22  x =2.41m Asl = 2.31 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
s As2 = 0.00 cm2 T2u = 62.80 kN
e e a— As3 = 0.00 cm2 T3u = 041 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '3500/11498 %o
Postotak armiranja: 1.08% Asl = 0.00 cm2
@8/15 As2 = 5.55 cm2
=) (m=2) Presjek 23-23  x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ —— Asw = 4.46 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.08%
MJ | 085
o (m=2)
2 <
3 25
[cm]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu = -0.95 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 34.84 kNm

3014 J

25

[cm]
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Greda 1664-1153

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

T2u = -65.84 kN
T3u = 0.30 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -3.500/12.077 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

Nlu = -0.75 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 55.63 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 23-23  x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35xI+1.50xI11+0.90xIV
As2 = 5.35 cm2 T2u = 0.17 kN
[ S ——— AS3 = 0.00 cm2 T3u= 026 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 4.67 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '3500/18323 %D
Postotak armiranja: 1.08% Asl = 3.80 cm2
@8/15 As2 = 0.00 cm2
e (m=2) Presiek 24-24  x = 2.89m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ ——— Asw = .00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.08%
3914 |  w@8ns
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Niu = -0.04 kN 2914
M2u = 0.00 kNm
M3u = -75.98 kNm 2
L 25
$ fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1017-505 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -72.77 kN Nlu = -2.11 kN
Cc25 T3u = 0.15 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 63.66 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/10.198 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 25-25  x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xIV
As2 = 6.05 cm2 T2u = 0.41 kN
S S — AS3 = 0.00 cm2 Tau= 022 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 5.17 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _3500/15308 %o
Postotak armiranja: 1.23% Asl = 4.38 cm2
@8/15 As2 = 0.00 cm2
=) (m=2) Presjek 26-26 __ x = 2.89m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
S — Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.23%
4214 J | @845
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Niu = -1.91 kN 4814 J ‘
M2u = 0.00 kNm
M3u = -84.93 kNm 2
L 25
3 fem]
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Greda 1533-1017
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25
S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50xV

T2u = 0.53 kN
T3u = 0.10 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -3.032/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu = -2.28 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -85.97 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 27-27 X =2.41m Asl = 2.42 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 67.12 kN
[ S ——— AS3 = 0.00 cm2 T3u= 025 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _3500/10000 %D
Postotak armiranja: 1.23% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 6.13 cm2
e (m=2) Presjek 25-25  x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ —— Asw = .76 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.23%
4914 J 28/20
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Niu = -2.39 kN 414 J
M2u = 0.00 kNm
M3u = 36.64 kNm 2
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1017-1664 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -70.25 kN Niu = 1.24 kN
Cc25 T3u = -0.20 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 45.58 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/6.286 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 4-4  x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xIV
As2 = 8.54 cm2 T2u = 0.64 kN
3016 As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.37 kN
2014 As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 4.99 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '3500/23647 %o
Postotak armiranja: 1.53% Asl = 3.09 cm2
As2 = 0.00 cm2
@820 Presjek 28-28  x = 3.73m As3 = 0.00 cm2
o (m=2) As4 = 0.00 cm2
- [ —— Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.92%
@8/20
4914 J <4 (m=2)
2
L 25
3 em:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV Ap14 J ‘
Nlu = 0.46 kN
M2u = 0.00 kNm 2
M3u = -113.79 kNm Lﬁ 25y
[cm]
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Greda 1664-2241

Postotak armiranja: 1.53%

Presjek 31-31  x =5.75m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presjek 30-30 _ x = 2.75m 3016
c25 2014
S500H ———
Kompletna shema opterecenja
Presjek 29-29  x = 0.00m
@8/20
3016 @8/20 =4 (m=2)
. 2014 ° (m=2)
@8/20
= (m=2) 4914 J
4914 J
2
2 L 25
L3 25 3 = -
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
4914 J Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V
1.35xI+1.50x111+0.90xV Niu = -3.07 kN
2 Niu = -0.24 kN M2u = 0.00 KNm
LS FLW M2u = 0.00 kNm M3u = -78.65 kNm
[cm: M3u = 33.26 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mijerodavna kombinacija za savijanje: Mijerodavna kombinacija za posmik: 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV T2u = 57.71 kN
Nlu = -0.01 kN T2u= 057 kN T3u = -0.03 kN
M2u = 0.00 kNm T3u = -0.28 kN Mlu = 0.00 kNm
M3u = -78.35 kNm Mlu = 0.00 kNm
eb/ea = -3.500/11.387 %o
Mijerodavna kombinacija za posmik: €b/ea = -2.765/25.000 %o Asl = 0.00 cm2
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV Asl = 221 cm2 As2 = 5.53 cm2
T2u = -53.76 kN As2 = 0.00 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = -0.20 kN As3 = 0.00 cm2 As4 = 0.00 cm2
Mlu = 0.00 kNm As4 = 0.00 cm2 Asw = 4.10 cm2/m (m=1)
Asw = 0.00 cm2/m (m=1) [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
eb/ea = -3.500/11.556 %o [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] postotak armiranja: 1.53%
Asl = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.92%
As2 = 5.54 cm2
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 3.82 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 2241-2807 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -59.17 kN Nlu = -1.27 kN
Cc25 T3u = 0.32 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = 53.73 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/11.346 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 31-31  x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35xI+1.50xI11+0.90xIV
As2 = 5.55 cm2 T2u = -3.18 kN
3016 As3 = 0.00 cm2 Tau= 0.39 kN
2014 Asd = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 4.20 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _3500/19109 %D
Postotak armiranja: 1.53% Asl = 3.65 cm2
As2 = 0.00 cm2
@8/20 Presjek 32-32  x = 3.52m As3 = 0.00 cm2
o (m=2) As4 = 0.00 cm2
- ,—?ﬂ Asw = .00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.92%
@8/20
4914 J 2 (m=2)
2
L 25
3 fem’
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV Ap14 J
Nlu = -2.89 kN
M2u = 0.00 kNm 2
M3u = -78.87 kNm Lﬁ 25
[cm]
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Greda 397-119

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

i
4

&
o N
w
W

pect-ing @respect-ing.hr

.respect-ing.hr

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 1.31 kN Niu = 0.84 kN
Cc25 T3u = 0.01 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -55.17 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ga = -2.071/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 33-33  x =2.41m Asl = 1.66 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 37.12 kN
2014 As3 = 0.00 cm2 T3u= -0.44 KN
— 1016 As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
_h Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '3500/18626 %D
Postotak armiranja: 1.02% Asl = 0.00 cm2
As2 = 3.78 cm2
?8/20 Presjek 34-34  x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
S (m=2) Asd = 0.00 cm2
2014 Asw = .00 cm2/m (m=1)
1916 [Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
— o
—h Postotak armiranja: 1.02%
—
1016 @8/20
2014 Q (m=2)
2
Lo 2
e
e
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V 1916
Nlu = 6.27 kN 2014
M2u = 0.00 kNm
M3u = 24.08 kNm 2
[
M
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 119-14 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V 1.35x1+1.50x111+0.90xIV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -37.06 kN Niu = -0.22 kN
Cc25 T3u = 0.11 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = 31.52 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/20.806 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 34-34 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
As2 = 3.48 cm2 T2u = -1.36 kN
2014 As3 = 0.00 cm2 T3u= -0.08 kN
— 1016 As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
_h Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = '2644/25000 %D
Postotak armiranja: 1.02% Asl = 2.09 cm2
As2 = 0.00 cm2
?8/20 Presjek 35-35  x = 2.89m As3 = 0.00 cm2
S (m=2) Asd = 0.00 cm2
2014 Asw = cm2/m (m=1)

1216

2014

2

D

Lz i

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Niu = 2.24 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -50.75 kNm

1916
—1

e
28/20
g m=2)
—
1916
2014
2
Lo o=
el

[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]

Postotak armiranja: 1.02%
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Greda 801-335

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 0.89 kN Niu = -1.70 kN
Cc25 T3u = -0.33 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = -79.77 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -2.838/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 36-36 X =2.41m Asl = 2.25 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 61.51 kN
[ S ——— AS3 = 0.00 cm2 T3u= 0.46 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _3500/11201 %D
Postotak armiranja: 1.08% Asl = 0.00 cm2
@8/20 As2 = 5.64 cm2
e (m=2) Presjek 37-37  x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
,_?_?_?7‘@14 Asw = 4.37 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.08%
3914 |  @8ro
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Niu = -1.67 kN 2914
M2u = 0.00 kNm
M3u = 34.05 kNm 2
L 25
$ fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 335-94 1.35x1+1.05x11+1.50x111 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -65.70 kN Niu = -1.81 kN
Cc25 T3u = -0.15 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 56.81 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -3.500/11.522 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 37-37  x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05xI1+1.50xV
As2 = 5.53 cm2 T2u = -0.23 kN
[ S — AS3 = 0.00 cm2 Tau= 0.20 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 4.66 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m] Eb/Ea = _3500/17771 %o
Postotak armiranja: 1.08% Asl = 3.87 cm2
@8/20 As2 = 0.00 cm2
=) (m=2) Presjek 38-38  x = 2.89m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
[ —— Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.08%
3914 |  @8r0
o (m=2)
2 <
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Niu = -1.26 kN 2314
M2u = 0.00 kNm
M3u = -78.30 kNm 2
L 25
3 fem]
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Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xI1

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), ,a=2.00 cm
A H—
&
A = [
3
= =] N o z

2
B

O

- A, o
Pogled: tribina
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 1.10 cm2/m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), G25-S300, a=2.00 cm
i
e
Hor
A 7 A
P | -
4 ol o
tTﬁL x z
KE——+ B bl
Ejtf% i
;]i |
- — =
B o g
B, o o

Pogled: tribina
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.92 cm2/m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C. , a=2.00 cm

o)

o)

. A, o b
Pogled: tribina
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g= -0.92 cm2/m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C a=2.00 cm

o)

o)

» A, o o
Pogled: tribina
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.04 cm2/m
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Odabrana armatura |Aa - d.zona [cm2/m]| Odabrana armatura Aa - g.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), , @=2.00 cn o.oo- EC 2 (EN 1992-1-1:2004), , a=2.00 cny -3.05-
O.ZZD -2.44D
0.44|:| -1.83|:|
0.67- -1.22-
A= — 0-89- At — -0.61py
S 1.11 S 0.00
%/ al
5 5
2 L i 2 L L
=l i ﬁ‘gl— ol o
A= ——'pg P F—— 0 0
5/
é
5] ol 1l Ol ol
& &
1) 0
i N
f
——— =
B b B =
o o (= =
Pogled: tribina & Pogled: tribina &
Aa - d.zona Aa - g.zona
Tocka 3 Tocka 5

Nivo: Nivo ploée tribine +1.75 [1.75 m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=20.0 cm

C25 (yC=1.50,yS=1.15)

Gornja zona: S500H (a=2.0 cm)
Donja zona: S500H (a=2.0 cm)
Dimenzioniranje jednog slu¢aja
optereCenja: 1.35x1+1.50xI1

Tocka 1
X=23.00 m; Y=39.46 m; Z=1.75m
Pravac 1: (a=0°)

X=23.00 m; Y=26.20 m; Z=1.75m
Pravac 1: (a=0°)

Msd = 5.17 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.828/25.000 %o

Agl = 0.00 cm2/m
Adl = 0.67 cm2/m
Pravac 2: (a=90°)

Msd = -1.83 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.472/25.000 %o

Ag2 = 0.23 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m
Tocka 4

X=22.45 m; Y=26.64 m; Z=1.75m
Pravac 1: (a=0°)

X=21.80 m; Y=18.66 m; Z=1.75m
Pravac 1: (a=0°)

Msd = -4.52 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ga = -0.769/25.000 %o

Agl = 0.58 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m
Pravac 2: (a=90°)

Msd = 0.26 kNm
Nsd = 0.00 kN

eb/ga = -0.172/25.000 %o
Nije potrebna armatura.

Tocka 6

X=21.80 m; Y=15.80 m; Z=1.75m
Pravac 1: (a=0°)

Msd = -0.19 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.146/25.000 %o

Nije potrebna armatura.

Pravac 2: (a=90°)

Msd = -5.05 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.817/25.000 %o

Agl = 0.65 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m
Pravac 2: (@=90°)

Msd = -0.70 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.286/25.000 %o

Ag2 = 0.09 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m
Tocka 2

X=21.80 m; Y=36.60 m; Z=1.75 m
Pravac 1: (a=0°)

Msd = -0.92 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.329/25.000 %o

Agl = 0.12 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m
Pravac 2: (a=90°)

Msd = 1.02 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ga = -0.348/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.13 cm2/m

Msd = -5.52 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.858/25.000 %o

Ag2 = 0.71 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m
Tocka 7

Msd = -0.50 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.241/25.000 %o

Agl = 0.06 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m
Pravac 2: (a=90°)

Msd = -6.21 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.917/25.000 %o

Ag2 = 0.80 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=20.0 cm

C25 (yC=1.50,yS = 1.15)

Gornja zona: S500H (a=2.0 cm)
Donja zona: S500H (a=2.0 cm)
Dimenzioniranje jednog sluCaja
optereéenja: 1.35x1+1.50xl11

X=23.00 m; Y=21.00 m; Z=1.75 m
Pravac 1: (a=0°)

Msd = 4.53 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ga = -0.769/25.000 %o

Agl = 0.00 cm2/m
Adl = 0.58 cm2/m
Pravac 2: (a=90°)

Msd = -1.03 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.349/25.000 %o

Ag2 = 0.13 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m

Tower - 3D Model Builder 6.0
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“ Respect-ing

Tocka 8
X=22.45 m; Y=20.56 m; Z=1.75m

Pravac 1: (a=0°)

Msd = -0.97 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.339/25.000 %o

Agl = 0.12 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m

Respect-ing d.0.0
20 inZe njenng u graditelistw
HR74 25000091102184314

72061576990

Pravac 2: (a=90°)

Msd = 0.99 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.342/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.13 cm2/m

llirska 27

31000 Osijek

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to Respect-ing

Radimpex - www.radimpex.rs

96



Respect-ing

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xI1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

Nivo: Nivo ploce tribine +1.75 [1.75 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 0.67 cm2/m

isi o =i =

m| 1

O 1 a

O {ﬁ a

m| a

I =]

imis 10— I mi 5} sl
<~

=] =] =] =]
=] =] =]

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

[ i i i3

i

i

i

i

i

imi i i
=] =] =] =]
=] =] =] =]

Nivo: Nivo ploCe tribine +1.75 [1.75 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.13 cm2/m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

i} o i}

i

il

i

il

i

—g imil i 3]

=] =) =]

Nivo: Nivo ploce tribine +1.75 [1.75 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g= -0.65 cm2/m

Mjerodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

& o) o) =i
@ o0 ] ] ol

=] =] =] =]

=] =] =] (=]

Nivo: Nivo ploce tribine +1.75 [1.75 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.80 cm2/m

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to Respect-ing
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Respect-ing

Nivo: Nivo ploée tribine +1.75 [1.75 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=20.0 cm

C25 (yC=1.50,yS=1.15)

Gornja zona: S500H (a=2.0 cm)
Donja zona: S500H (a=2.0 cm)
Dimenzioniranje jednog slu¢aja

optereCenja: 1.35x1+1.50xI1

Tocka 1
X=23.00 m; Y=39.46 m; Z=1.75m
Pravac 1: (a=0°)

Msd = -5.05 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.817/25.000 %o

Agl = 0.65 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m
Pravac 2: (@=90°)

Msd = -0.70 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.286/25.000 %o

Ag2 = 0.09 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m
Tocka 2

X=21.80 m; Y=36.60 m; Z=1.75 m
Pravac 1: (a=0°)

Msd = -0.50 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.241/25.000 %o

Agl = 0.06 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m
Pravac 2: (a=90°)

Msd = -6.21 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.917/25.000 %o

Ag2 = 0.80 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m

X=23.00 m; Y=26.20 m; Z=1.75 m

Odabrana armatura |Aa - d.zona [cm2/m]| Odabrana armatura Aa - g.zona [cm2/m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cn 0_00- EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cn —0.81-
. -0.65D
B
|
| | |
I |
= 0
= 0
= 0
@ g @ g g g g g
= g = g g g g g
Nivo: Nivo ploce tribine +1.75 [1.75 m] Nivo: Nivo ploCe tribine +1.75 [1.75 m]
Aa - d.zona Aa - g.zona
Tocka 3 Tocka 5

X=21.80 m; Y=18.66 m; Z=1.75 m

Pravac 1: (a=0°)

Pravac 1: (a=0°)

Msd = 5.17 kNm Msd = -4.52 kNm
Nsd = 0.00 kN Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.828/25.000 %o eb/ga = -0.769/25.000 %o
Agl = 0.00 cm2/m Agl = 0.58 cm2/m
Adl = 0.67 cm2/m Adl = 0.00 cm2/m
Pravac 2: (a=90°) Pravac 2: (a=90°)
Msd = -1.83 kNm Msd = 0.26 kNm
Nsd = 0.00 kN Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.472/25.000 %o eb/ga = -0.172/25.000 %o
Ag2 = 0.23 cm2/m Nije potrebna armatura.
Ad2 = 0.00 cm2/m

Tocka 6
Tocka 4 X=21.80 m; Y=15.80 m; Z=1.75m

X=22.45 m; Y=26.64 m; Z=1.75 m

Pravac 1: (a=0°)

Pravac 1: (a=0°) Msd = -0.19
Msd = -0.92 kNm Nsd = 0.00
Nsd = 0.00 kN eb/ea = -0.146/25.000 %o
eb/ea = -0.329/25.000 %o Nije potrebna armatura.
Agl = 0.12 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m Pravac 2: (a=90°)

Msd = -5.52
Pravac 2: (a=90°) Nsd = 0.00
Msd = 1.02 kNm eb/ea = -0.858/25.000 %o
Nsd = 0.00 kN Ag2 = 0.71
eb/ga = -0.348/25.000 %o Ad2 = 0.00
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.13 cm2/m Tocka 7

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm

C25 (yC=1.50,YyS = 1.15)

Gornja zona:
Donja zona:

kNm
kN

kNm
kN

cm2/m
cm2/m

X=23.00 m; Y=21.00 m; Z=1.75 m

Pravac 1: (a=0°)

Dimenzioniranje jednog sluCaja

optereéenja: 1.35x1+1.50xl11

Msd = 4.53
Nsd = 0.00
eb/ga = -0.769/25.000 %o
S500H (a=2.0 cm) Agl = 0.00
S500H (a=2.0 cm) Adl = 0.58
Pravac 2: (a=90°)
Msd = -1.03
Nsd = 0.00
eb/ea = -0.349/25.000 %o
Ag2 = 0.13
Ad2 = 0.00

kNm
kN

cm2/m
cm2/m
kNm

kN

cm2/m
cm2/m
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“ Respect-ing

Tocka 8
X=22.45 m; Y=20.56 m; Z=1.75m

Pravac 1: (a=0°)

Msd = -0.97 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.339/25.000 %o

Agl = 0.12 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m

Respect-ing d.0.0
20 inZe njenng u graditelistw
HR74 25000091102184314

72061576990

Pravac 2: (a=90°)

Msd = 0.99 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.342/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.13 cm2/m

llirska 27

31000 Osijek
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Respect-ing

Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

|

.54

|

. 0-60/2 v P 2 ® At
@ o e A oa(_;_ 5"( i%lii %]ﬁi I_g? \3 ®
| __(_r"f%_| T Rl Q) 3;]
& a, parte |k —0 = QP b, 2
Okvir: V_2
Aa - d.zona
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
g B9E g 1% S BB Y Ele eg
m [in] S 0! 0 S ] : .
‘?_(':l - @ Lt__;} %5
s =] s 0 06
B, B, == == e Py
Okvir: V_2
Aa - d.zona
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
e} =l =] o =] =] =
5.51
> N 2 % L 3
— e
1o i
& a t' »:,ggzu —78:40 ! 0P ,_&:gq 2
Okvir: V_2
Aa - g.zona
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
s BE b B8 e BBy e g
B o 2 S 0% 0.0 5 1%E b > kS S I8 S\
hj\“_e.oe——;l L‘—6.0@——(—3 Hv;} |
| [ I b3 0 UiyEE
8, 8, ==y = =iy ey
Okvir: V_2
Aa - g.zona
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Respect-ing

Odabrana armatura Aa - d.zona [cm2/m
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm 0_00-
1.11|:|
o g 2 g o = g 22
3.33-
4.44-
5.55
@ T = I
| onlEs
L
B B H = == == == == Iur=,
Okvir: V_2
Aa - d.zona
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm .5_52-
-4.42|:|
0 0 in o o o =) '3'31|:|
—2.21-
—1.10-
0.00
@ T o I
I Q70 a0 —
U
L
B B H = == == == == Iur=,
Okvir: V_2
Aa - g.zona
Tocka 1 Pravac 2: (a=90°)
Okvir:V 2 X=0.00 m; Y=11.00 m; Z=4.00 m Mjerodavna kombinacija:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Pravac 1: (a=0°) 1.35x1+0.75xI11+1.50xV
d,pl=25.0 cm Mjerodavna kombinacija: Msd = -0.75 kNm
Cc25 1.35x1+0.75xI11+1.50xV Nsd = 82.01 kN
Gornja zona: S500H (a=2.0 cm) Msd = 4.28 kNm eb/ga = -0.214/25.000 %o
Donja zona: S500H (a=2.0 cm) Nsd = 442,15 kN Ag2 = 1.02 cm2/m
Kompletna shema opterecenja eb/ga = -0.320/25.000 %o Ad2 = 1.02 cm2/m
Agl = 5.51 cm2/m
Adl = 5.54 cm2/m
Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Respect-ing Radimpex - www.radimpex.rs
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Respect-i

ng

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

Okvir: V_2
Armatura u gredama: Aa2/Aal

© g R g Rg g5 5 S g
— = = T 2 =T 3
3 il s il g1 ]
o s S s s
0.80/|| 0.79 2.09 2.07 1.85 1.83 1.79 1.77 1.81 1.79 1.78 1.76 0.66 |||0.66
1] o m
0.28]0.28 0.27{0.27 0.28 j0.27
— o~ (=23 o @ o © ~ -
el I o] o S P S P S ¢
- - = = = maci
%3 stz ¢ =gy 23 5 58 &9
o o o o o co’ o o o IS o o
Okvir: V_2
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 2.09 cm2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
W In] =] 1 1 | o
0.99/|| 1.00 2.59 2.61 2.29 2.30 2.21 2.23 2.24 2.25 2.20 2.22 0.82 |||0.83
[s] [=]
0.35[/0.35 0.33(0.33 0.341/0.35
B B E i — o — 0.44 2
Okvir: V_2
Armatura u gredama: max Aa3/Aad4= 2.61 cm2
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
3@12(31.2m)
is] 5] 5] =) =) =) =
3@1p(31]2m)
g | |E g | |E g | |E €l | |E £l | |E €| E | E
ol | |a sl | |s s | | s | |s sl | |a 5 5 & 5
[Te] wn [Te) n [Te} [Te] wn wn wn [Te} wn (e} wn (e
o | |s o | | s | |e ® | |s sl | |8 ® o o 5
=T SRR ST SF I E SiREs Ss
1] [2] sl 8 g8 | |8 8 | |8 8 | 8 8 | 8 SIS 8 S
< < < < < < < < < < < < <t
1 F=] i iy i i
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Respect-ing

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

2010(31.2m)

e

Okvir: V_2
Armatura u gredama: Aa3/Aa4

m fml [ [ [ I
03 £ £ = = = =
201p(31j2m)
g | |E g | |E g | [E £ | [E | |E g | [E €| [E
sl | |8 sl | |a sl | |8 s | |a s | s N s | s
o | | @ | | o | i @ | i © | |2 ol | e @) |
g s g | |18 g | e gl e g |l g |2 AN
= < < < < < < < < < < < < <
u m =) =) — = - = =) = - = = — — =
IS} Q Q Q IS} IS} IS Q Q IS} Q Q 2
N Y Y N N N Y o~ N N N N o
p—t—r p—t i 3

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

28/15(N=208)(m=2)

12 8 B = = = =
[~ < [~ < I~ o N
n 1 1 " 1) n i)
E E E E E E £
= = = = =~ = ~
5 5 I 5 > o 15
i i i i i i i
= = = = =5 =5 =
=l 5 g E 4] ] 5] ]
~ ~ ~ ~ N N N
S S S 3 ) S B
IS IS} IS IS} S S IS
B a E 2y = " = = = A=
Okvir: V_2
Armatura u gredama: Asw
Presjek 3-3  x =4.16m
Greda 2016-2564 Mjerodavna kombinacija za posmik: 2010 3012
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.35x1+1.50x111+0.90xV ; I ]
Cc25 T2u = -13.55 kN v
S500H T3u = 0.39 kN
Kompletna shema optereéenja M1lu = 0.00 kNm
Presjek 2-2  x = 0.00m eb/ea = -1.527/25.000 %o T T @8ns
Asl = 0.00 cm2 o (m=2)
2010 3012
‘ 1 I As2 = 0.76 cm2 ©
v As3 = 0.00 cm2 = ot
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
N 11 o8ns Postotak armiranja: 0.79% i t i
3 =2 agi2 | | | 2010
. ot 2
3 25
[cm]
! ; ! Mijerodavna kombinacija za savijanje:
12 | || 2810 1.00x1+1.05x11+1.50xV
Nlu = -14.82 kN
2 M2u = 0.00 kNm
M3u = 5.44 KkNm

25

[ s

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

[cm]

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50xIV

1.35x1+1.05x11+1.50xV T2u = 6.44 kN
Nlu = -18.96 kN T3u = 0.29 kN
M2u = 0.00 kNm Mlu = 0.00 kNm
M3u = -19.17 kNm
Radimpex - www.radimpex.rs
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Respect-ing

o

V WWW.respect:

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

_inz hr

eb/ea = -0.845/25.000 %o Asl = 0.09 cm2
As2 = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.79%
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 3632-4051 1.35x1+1.50xV 1.00x1+1.05x11+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -15.07 kN Nlu = -11.49 kN
Cc25 T3u = -0.43 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 6.91 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -1.482/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 4-4 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111
2010 3912 As2 = 0.78 cm2 T2u = 7.24 kN
‘ i ] As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.89 kN
v As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '0889/25000 %o
1L o Postotak armiranja: 0.79% Asl = 0.21 cm2
@8/15 As2 = 0.00 cm2
2 (m=2) Presiek 5-5  x = 4.16m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
l & ol 2010 < 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.79%
! .\ !
3912 J J ‘ 2010 28/15
o (m=2)
2 n
25 = -1
L»3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xV S A
Nlu = -15.84 kN
M2u = 0.00 KkNm w2 | [ ] 2610
M3u = -18.72 kNm 2
3 25
[cm]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 2564-3141 1.35x1+1.50xV 1.00x1+1.05x11+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -14.66 kN Niu = -20.03 kN
Cc25 T3u = 0.03 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 5.35 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -1.560/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 6-6 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V
2010 3912 As2 = 0.67 cm2 T2u = 6.66 kN
‘ ! ] As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.19 kN
g As4 = 0.00 cm2 Milu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '0897/25000 %o
1L o Postotak armiranja: 0.79% Asl = 0.02 cm2
?8/15 As2 = 0.00 cm2
e (m=2) Presiek 7-7 __ x = 4.16m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
1L . 2010 R 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.79%
! .\ !
3912 J J ‘ 2010 28/15
o (m=2)
2 n
25 = -1 o
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50xV !
Nlu = -24.93 kN
M2u = 0.00 kNm 712 | 2010
M3u = -18.78 kNm 2
25
L,s fem]

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to Respect-ing

Radimpex - www.radimpex.rs

104



Respect-ing

2g inZenjering u groditelstwy

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

2910 3912
Greda 3141-3632 } I i 1.35x1+1.05x11+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) v Niu = -28.33 kN
Cc25 M2u = 0.00 kNm
S500H M3u = -17.80 kNm
Kompletna shema opterecenja | |
I 1 1 @815 Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 8-8  x = 0.00m S (m=2) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
T2u = -12.48 kN
| & ot T3u = 0.65 kN
Mlu = 0.00 kNm
eb/ea = -1.548/25.000 %o
! Asl = 0.00 cm2
As2 = 0.57 cm2
39012 2910
‘ As3 = 0.00 cm2
2 As4 = 0.00 cm2
3 "L" Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[C m] [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.79%
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1506-2016 1.35x1+1.50x111+0.90xV 1.00x1+1.05x11+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -13.77 kN Nlu = -17.26 kN
Cc25 T3u = -1.01 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 5.42 kNm
Kompletna shema optereéenja
eb/ea = -1.566/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 15-15 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V
2010 3g12 As2 = 0.72 cm2 T2u = 5.96 kN
‘ ! ] As3 = 0.00 cm2 T3u = -1.04 kN
g As4 = 0.00 cm2 Milu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '0871/25000 %o
1L L Postotak armiranja: 0.79% Asl = 0.06 cm2
?8/15 As2 = 0.00 cm2
2 (m=2) Presjek 16-16  x = 4.16m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
1L . 2010 R 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
1 1 | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.79%
! .\ !
3912 J J ‘ 2010 28/15
o (m=2)
2 n
25 2 4
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xV !
Nlu = -23.19 kN
M2u = 0.00 KkNm 712 | 2610
M3u = -19.27 kNm 2
3 25
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Presjek 18-18 x =3.12m
Greda 1003-1506 1.35x1+0.75xI11+1.50xV 2010 3912
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -20.69 kN I T
Cc25 M2u = 0.00 kNm v
S500H M3u = -19.33 kNm
Kompletna shema optereéenja
Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 17-17 _ x = 0.00m 1.35x1+1.50x111+0.90xV T T @8ns
T2u = -13.74 kN o (m=2)
2010 39312
2 —— 2 Tau= 1.21 kN ©
¢ Mlu = 0.00 kNm = ot
eb/ea = -1.548/25.000 %o
A J Asl = 0.00 cm2 N
I || @8n5 As2 = 0.75 cm2 ! i i
o (m=2) As3 = 0.00 cm2
3912 2910
© Asd = 0.00 cm2 2 L | 2
|5 il ! Asw = 0.00 cm2/m (m=1) 2
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] 25
3 =
Postotak armiranja: 0.79% [em]
! ! ! Mjerodavna kombinacija za savijanje:
12 || 2610 1.35x1+1.05x11+1.50xV
Nlu = -15.68 kN
2 M2u = 0.00 kNm
3 —25 M3u = 6.48 kNm
[cm]

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00x1+1.50x111+0.90xV

T2u = -1.30 kN
T3u = 1.03 kN
Mlu = 0.00 kNm
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eb/ea = -0.911/25.000 %o

o

Asl = 0.14 cm2
As2 = 0.00 cm2
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.79%

Greda 1003-256

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Cc25

S500H

Kompletna shema optereéenja
li,2 = 8.55 m (A2 = 74.05)

1i,3 =17.10 m (A3 = 118.47)
Pomicna konstrukcija

Presjek 11-11 X =4.55m

214 4714
%
7 = " T
% 4 ens
o =2
!
44 204
2
L 40
3 [cm

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75x111+1.50xV

Nlu = -64.32 kN
M2u = -5.54 kNm
M3u = -20.04 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

T2u = 7.05 kN

T3u = -0.02 kN

Mlu = 0.00 kNm

Ne2 = 4.3<e0> + 18.1<ell> = 22.3 cm
|AM2| = 14.36 kNm

Ne3 = 6.4<e0> + 36.1<ell> = 42.5cm
|AM3| = 27.34 kNm

eb/ea = -3.500/15.387 %o

Asl = 0.80 cm2

As2 = 0.79 cm2

As3 = 1.00 cm2

Asd = 0.99 cm2

Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.92%

Greda 1506-679

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Cc25

S500H

Kompletna shema opterecenja
i,2 = 8.55 m (A2 = 74.05)

i,3 = 17.10 m (A3 = 118.47)
Pomicna konstrukcija

Presjek 12-12  x = 4.55m

214 4214
———
1L d— s
a 2)
;i
a4 2214
2
L 40
3 fem:

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Niu = -204.06 kN
M2u = -13.02 kNm
M3u = -17.84 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

T2u = 7.24 kN

T3u = -2.87 kN

Mlu = 0.00 kNm

Ne2 = 4.3<e0> + 18.1<ell> = 22.3 cm
|AM2| = 4556 kNm

Ae3 = 6.4<e0> + 36.1<ell> =425 cm
|AM3| = 86.75 kNm

eb/ea = -3.500/6.703 %o

Asl = 2.09 cm2

As2 = 2.07 cm2

As3 = 2.61 cm2

Asd = 2.59 cm2

Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.92%
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2g inZenjering u groditelstwy

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Greda 2016-1178 214 e 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) ! { i ! T2u = 6.80 kN
Cc25 T3u = -1.35 kN
S500H M1lu = 0.00 kNm
Kompletna shema optereéenja N I @ens
li,2 = 8.55 m (A2 = 74.05) 2 2 Ae2 = 4.3<e0> + 18.1<ell> = 22.3 cm
i,3=17.10 m (A3 = 118.47) 1L 4 1aM2| = 43.61 kNm
Pomicna konstrukcija Ae3 = 6.4<e0> + 36.1<ell> =425 cm
1AM3] = 83.04 kNm
! eb/ea = -3.500/7.297 %o
Presjek 13-13  x = 4.55m Asl = 1.85 cm2
o 214 As2 = 1.83 cm2
2 As3 = 2.30 cm2
L 40 Asd = 229 cm2
3 em] Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Postotak armiranja: 0.92%
1.35x1+1.50x111+0.90xV
Nlu = -195.33 kN
M2u = -6.17 kNm
M3u = -16.85 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 2564-1678 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Niu = -196.07 kN
Cc25 M2u = -5.81 kNm
S500H M3u = -14.43 kNm
Kompletna shema opterecenja
li,2 = 8.55 m (A2 = 74.05) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 =17.10 m (A3 = 118.47) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Pomicna konstrukcija Tou = 5.85 kN
T3u = -1.28 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 14-14  x = 4.55m
Ae2 = 4.3<e0> + 18.1<ell> =22.3 cm
24 [ e— 1AM2] = 43.77 kNm
I IR ! Ne3 = 6.4<e0> + 36.1<ell> = 42.5 cm
|AM3] = 83.35 kNm
eb/ea = -3.500/7.327 %o
T 21 eens Asl = 1.79 cm2
2 2 As2 = 177 cm2
% ol As3 = 2.23 cm2
Asd = 2.21 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
? [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
W14 014 Postotak armiranja: 0.92%
2
L FL"
3 fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 3141-2207 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -203.31 kN
Cc25 M2u = -7.64 kNm
S500H M3u = -11.17 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 = 8.55 m (A2 = 74.05) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 =17.10 m (A3 = 118.47) 1.35x1+1.50xV
Pomi¢na konstrukcija T2u = 8.77 kN
T3u = -1.16 kN
M1lu = 0.00 kNm
Presjek 10-10  x = 4.55m
Ae2 = 4.3<e0> + 18.1<ell> =22.3 cm
s — a4 1AM2] = 4539 kNm
et Ne3 = 6.4<e0> + 36.1<ell> = 42.5 cm
1AM3| = 86.43 kNm
eb/ea = -3.500/7.061 %o
T 21 eens Asl = 1.81 cm2
2 v2) As2 = 179 cm2
% o As3 = 2.25 cm2
Asd = 2.24 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
! [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
014 014 Postotak armiranja: 0.92%
2
L FLW
3 [cm
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Greda 3632-2766

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Cc25

S500H

Kompletna shema opterecenja
li,2 = 8.55 m (A2 = 74.05)
i,3=17.10 m (A3 = 118.47)
Pomicna konstrukcija

Presjek 9-9  x = 4.55m

214 4214
———
T I eens
a 2
!
4214 2214
2
L 40
3 fem]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Nlu = -196.08 kN
M2u = -13.47 kNm
M3u = -8.46 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50xV

T2u = 8.42 kN
T3u = -2.02 kN
Mlu = 0.00 kNm

Ne2 = 4.3<e0> + 18.1<ell> = 22.3 cm

|AM2]| = 43.77 kNm

Ae3 = 6.4<e0> + 36.1<ell> =425 cm
|AM3| = 83.36 kNm

eb/ea = -3.500/6.925 %o

Asl = 1.78 cm2

As2 = 1.76 cm2

As3 = 2.22 cm2

Asd = 2.20 cm2

Asw = 0.00 cm2/m

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.92%

(m=1)

Greda 4051-3328

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Cc25

S500H

Kompletna shema opterecenja
i,2 = 8.55 m (A2 = 74.05)

1,3 =17.10 m (A3 = 118.47)
Pomicna konstrukcija

Presjek 1-1  x = 4.55m

2014 ap14
. S S S
—
T o eeis
2 )
!
4214 2014
2
T 40
3 ' ’ [em:

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75xI11+1.50xV

Niu = -56.59 kN
M2u = -7.25 kNm
M3u = -15.95 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xIV

T2u = -3.38 kN

T3u = -5.97 kN

Miu = 0.00 kNm

Ae2 = 4.3<e0> + 18.1<ell> =22.3 cm
|1AM2]| = 12.63 kNm

Ae3 = 6.4<e0> + 36.1<ell> =425 cm
|AM3| = 24.06 kNm

eb/ea = -3.500/15.626 %o

Asl = 0.66 cm2

As2 = 0.66 cm2

As3 = 0.83 cm2

Asd = 0.82 cm2

Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.92%

Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

Okvir: H_11
Aa - d.zona
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Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

Okvir: H_11
Aa - d.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

Okvir: H_11
Aa - g.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

Okvir: H_11
Aa - g.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

Aa - d.zona [cm2/m

0.00
0.94
1.89
2.83
3.78

EROCN

4.72

QT M

Okvir: H_11
Aa - d.zona
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Zenjering u groditelistvy

L arad

Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

Q257 («t

e

=1
Okvir: H_11
Aa - g.zona
Tocka 1 Pravac 2: (a=90°)
Okvir: H 11 X=22.45 m; Y=41.80 m; Z=4.00 m Mjerodavna kombinacija:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Pravac 1: (a=0°) 1.35x1+0.75x111+1.50xIV
d,pl=25.0 cm Mjerodavna kombinacija: Msd = -0.39 kNm
Cc25 1.35x1+0.75x111+1.50xIV Nsd = 90.39 kN
Gornja zona: S500H (a=2.0 cm) Msd = -2.24 kNm eb/ga = -0.133/25.000 %o
Donja zona: S500H (a=2.0 cm) Nsd = 386.91 kN Ag2 = 1.08 cm2/m
Kompletna shema opterecenja eb/ea = -0.219/25.000 %o Ad2 = 1.09 cm2/m
Agl = 4.69 cm2/m
Adl = 4.71 cm2/m
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Okvir: H_11

©
~
o

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

0.05
0.05
0.06

1.87

0.19

0.73][]0.74
<
o

Armatura u gredama: max Aa2/Aal=

0.0640.04

1.89 cm2

Okvir: H_11

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

0.74][10.73 1.88

Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 1.88 cm2

Odabrana armatura

Okvir: H_11

4014(8.55m)
4014(8.55m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

4914(8.08m)

4014(8.08m)

4314(7.60m)
4014(7.60m)

414(7.13m)

2614(7.13m)

x 4014(6.65m)

|

4014(6.65m)

Armatura u gredama: Aa2/Aal

i

Odabrana armatura

Okvir: H_11

2014(8.55m)
2014(8.55m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

2014(8.08m)

2014(8.08m)

2014(7.60m)
2014(7.60m)

2014(7.13m)

2014(7.13m)

ﬁ/

2014(6.65m)

X 20914(6.65m)

Armatura u gredama: Aa3/Aa4
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[

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

=57)(m=2)

@8/15(N:

28/15(N=154)(m =)

|
i
]

q -
~

£ h
3 =
LI? —
n

3 1
ﬂ 5
g g
Q| @0
IS}

=48)(m=

28/15(N

=44)(m=:

/15N

%Au
Okvir: H_11

Armatura u gredama: Asw

}

Greda 4051-3328

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Cc25

S500H

Kompletna shema optereéenja
li,2 = 8.55 m (A2 = 74.05)
i,3=17.10 m (A3 = 118.47)
Pomicna konstrukcija

Presjek 3-3  x = 4.55m

214 474

T
: ! ! !
1L H ems
2 =2
!
a4 2214
2
L 40
3 [cm

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75x111+1.50x1V

Nlu = -57.61 kN
M2u = -18.42 kNm
M3u = 4.08 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

T2u = -3.38 kN

T3u = -5.97 kN

Mlu = 0.00 kNm

Ne2 = 4.3<e0> + 18.1<ell> = 22.3 cm
|AM2| = 12.86 kNm

Ae3 = 6.4<e0> + 35.3<ell> =41.7 cm
|AM3| = 24.04 kNm

eb/ea = -3.500/14.321 %o

Asl = 0.74 cm2

As2 = 0.73 cm2

As3 = 0.74 cm2

Asd = 0.73 cm2

Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.92%

Greda 4609-3815

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Cc25

S500H

Kompletna shema opterecenja
i,2 = 8.08 m (A2 = 93.24)

i,3 = 16.15 m (A3 = 139.86)
Pomicna konstrukcija

Presjek 5-5  x = 4.08m

2014 4214
[ hf 1 1
1 @815
° (m=2)
4214 J 2214
2
30
3 [cm

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Nlu = -76.71 kN
M2u = -11.43 kNm
M3u = -15.55 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

T2u = 9.70 kN

T3u = -1.54 kN

Miu = 0.00 kNm

Ae2 = 4.0<e0> + 22.3<ell> =26.3 cm
|1AM2]| = 20.20 kNm

Ae3 = 6.1<e0> + 40.3<ell> = 46.3 cm
|AM3| = 35.52 kNm

eb/ea = -3.500/6.306 %o

Asl = 1.89 cm2

As2 = 1.87 cm2

As3 = 1.88 cm2

Asd = 1.87 cm2

Asw = cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 1.54%
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U gregitelistw

[

Greda 5167-4364 214 < < < 14 Mjerodavna kombinacija za posmik:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Cc25 T2u = 7.42 kN
S500H T3u = 4.90 kN
Kompletna shema opterecenja ] @815 Mlu = 0.00 kNm
i,2 = 7.60 m (A2 = 87.76) ° ™2
1i,3 = 15.20 m (A3 = 131.64) | | Ae2 = 3.8<e0> + 19.7<ell> = 23.5 cm
Pomicna konstrukcija 1AM2| = 15.98 kNm
Ae3 =5.7<e0> + 35.7<ell> = 41.4 cm
|AM3] = 28.06 kNm
Presjek 12-12  x = 3.60m eb/ea = -3.500/8.146 %o
1214 J 2014 Asl = 1.44 cm2
2 As2 = 1.43 cm2
As3 = 1.44 cm2
T_; 30 Asd = 1.43 cm2
[em] Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Postotak armiranja: 1.54%
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
Nlu = -67.84 kN
M2u = 3.24 kNm
M3u = -19.79 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5658-4967 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -68.47 kN
Cc25 M2u = -1.84 kNm
S500H M3u = -19.40 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2=7.13 m (A2 = 82.27) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 14.25 m (A3 = 123.41) 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
Pomi¢na konstrukcija T2u = 11.57 kN
T3u = -0.84 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 4-4 x =3.12m
Ae2 = 3.6<e0> + 17.4<ell> = 20.9 cm
2 — 214 1AM2] = 1432 KNm
Ne3 = 5.3<e0> + 31.3<ell> = 36.7 cm
1AM3| = 25.12 kNm
eb/ea = -3.500/9.074 %o
* @815 Asl = 1.25 cm2
S m2) As2 = 1.24 cm2
| L As3 = 1.25 cm2
Asd = 1.24 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.54%
4214 2014
2
L 30
3 fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5730-5553 1.35x1+0.75x111+1.50xIV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -55.95 kN
Cc25 M2u = -28.87 kNm
S500H M3u = 5.77 kNm
Kompletna shema opterecenja
li,2 = 6.65 m (A2 = 57.59) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 13.30 m (A3 = 92.15) 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
Pomicna konstrukcija Tou = -6.75 kN
T3u = -22.34 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 13-13  x = 2.65m
Ae2 = 3.3<e0> + 10.9<ell> = 14.2 cm
214 — o1 1AM2] = 7.97 kNm
! { Ne3 = 5.0<e0> + 21.4<ell> = 26.4 cm
|AM3| = 14.74 kNm
eb/ea = -3.500/18.032 %o
T 2815 Asl = 0.88 cm2
2 2 As2 = 0.88 cm2
& As3 = 0.88 cm2
Asd = 0.88 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
1014 014 Postotak armiranja: 0.92%
2
T_’ 20
3 [cm
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Greda 4051-4609
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25
S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

T2u = -3.51 kN
T3u = -0.80 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -1.571/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x!11

Nlu = -24.27 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -38.30 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 1-1 x =1.92m Asl = 0.76 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xV
2012 3912 As2 = 0.00 cm2 T2u = 33.00 kN
‘ 1 i As3 = 0.00 cm2 T3u = -1.52 kN
4 As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _2373/25000 %D
L d Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.00 cm2
?8/15 As2 = 1.72 cm2
S (m=2) Presiek 2-2 __x = 5.77m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
| & -l 2812 I < 8612 Asw = . cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
!
1 & ol
3012 ‘ 2012 28/15
o (m=2)
2 0
3 ’1—"25 - -1
L’ [cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111 ! + !
Nlu = -21.28 kN
M2u = 0.00 kNm w2 | | ] 2012
M3u = 19.76 kNm 2
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 4609-5167 1.35x1+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 1.66 kN Niu = -49.30 kN
Cc25 T3u = 2.49 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -33.55 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -1.054/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 6-6 X = 2.88m Asl = 0.14 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 28.82 kN
2812 ‘ ! ] 8912 As3 = 0.00 cm2 T3u = 1.95 kN
g As4 = 0.00 cm2 Milu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '2383/25000 %D
1L Jd Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.00 cm2
?8/15 As2 = 1.16 cm2
e (m=2) Presiek 7-7 __x = 5.77m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
| % -t 2812 [ < 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
1 L 1 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
! .\ ! |
3012 J J ‘ 2012 28/15
o (m=2)
2 n
3 ’1—"25 - L=
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11 ! + !
Nlu = -21.75 kN
M2u = 0.00 KkNm w2 | | ] 2012
M3u = 8.07 kNm 2
25
Lﬁ fem]
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Greda 5167-5658
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25
S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

T2u = 2.42 kN
T3u = -2.03 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -1.392/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

Nlu = -39.14 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -35.18 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 8-8 X = 2.88m Asl = 0.22 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xV
2012 3912 As2 = 0.00 cm2 T2u = 29.57 kN
‘ 1 i As3 = 0.00 cm2 T3u = -2.57 kN
4 As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '2366/25000 %D
L d Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.00 cm2
?8/15 As2 = 1.37 cm2
2 (m=2) Presiek 9-9  x=5.77m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
| = -t 2012 I < 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
!
1 & ol
3912 ‘ 2012 28/15
o (m=2)
2 n
3 25 - -
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50xI11 ! + !
Nlu = -35.49 kN
M2u = 0.00 kNm w2 | | ] 2012
M3u = 12.73 kNm 2
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5658-5730 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 2.19 kN Niu = -15.27 kN
Cc25 T3u = 0.20 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -31.04 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -1.269/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 10-10  x = 2.88m Asl = 0.61 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xIV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 28.53 kN
2812 ‘ ! ] 8912 As3 = 0.00 cm2 T3u = 0.20 kN
g As4 = 0.00 cm2 Milu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '1988/25000 %D
1L Jd Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.00 cm2
28/15 As2 = 1.44 cm2
e (m=2) Presiek 11-11 _ x =5.77m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Y -1 2012 I < 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
1 L 1 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
! .\ ! |
3012 J J ‘ 2012 28/15
o (m=2)
2 n
3 ’1—"25 - L=
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50xI11 ! + !
Nlu = -12.05 kN
M2u = 0.00 KkNm w2 | | ] 2012
M3u = 14.58 kNm 2
25
Lﬁ fem]
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Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

n

481
g ‘\‘&1{\_{9 it =0  — E]a,g& [ 0 L7§ L5 \B%ﬁi
5 e EAR :
J%ﬁ%7 S ‘EQ D>
P —0 08— P
—‘ b f [mm| { \ I CL
| I ki
& 08— r%l:‘ 0 Mr ]
Okvir: V_13
Aa - d.zona
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
2.53
: 5 F g i g . N s W A
' ”J_:L'EEJ_)M N e e
e THELE r AN I e ST A T =15
B s “{Ql‘r—r_—P* 2 %& S »;L‘E,
Okvir: V_13
Aa - d.zona
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm
4l79
] ] & o
i
ot X
i I
Okvir: V_13
Aa - g.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

e 1 F . N o
g C e A WS el A g
- T s =N AR S =E0Y) il
N TR i [
B o&a‘%l:‘ ﬁoﬁ gy i)
rﬁg 6 ﬁg rﬁg
Okvir: V_13
Aa - g.zona
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Odabrana armatura Aa - d.zona [cm2/m
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm 0_00-
0.96|:|
1.93|:|
o c c a c . 2-89-
3.86-
4.82
g 5 r £ £ ..J/_—
A Q-257(a1= a2290)
(N ul M1 M
Eil »:Lil:! »:Q:! S =
Okvir: V_13
Aa - d.zona
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm .4,79-
-3.83|:|
—2.87|:|
@ c c a c o -1-92-
—0.96-
0.00
EJ g ‘ﬁ == =3 I-J/_—
A Q-257(a1= a2290)
N | ul M M
R T —
Okvir: V_13
Aa - g.zona
Tocka 1 Pravac 2: (a=90°)
Okvir:V 13 X=23.00 m; Y=10.60 m; Z=4.00 m Mjerodavna kombinacija:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Pravac 1: (a=0°) 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
d,pl=25.0 cm Mjerodavna kombinacija: Msd = 6.51 kNm
Cc25 1.35x1+1.05x11+0.75x111+1.50xV Nsd = 162.59 kN
Gornja zona: S500H (a=2.0 cm) Msd = 7.94 kNm eb/ea = -0.678/25.000 %o
Donja zona: S500H (a=2.0 cm) Nsd = 346.28 kN Ag2 = 2.52 cm2/m
Kompletna shema opterecenja eb/ea = -0.587/25.000 %o Ad2 = 2.53 cm2/m
Agl = 4.79 cm2/m
Adl = 4.81 cm2/m
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EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

33 83 & 8 R 3
o - o o S oo S
0.36]0.36 @ 030[029 g 3 o
o o % =) S
25 3 191189 .aqE 3t +707]|1.68 04884“0.88

o

Okvir: V_13

Armatura u gredama: Aa3/Aa4

y

X

X

g
0 40
élq‘isg
Okvir: V_13
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 5.51 cm2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
1.02 i 1.03 0.352 0.35 0.32’&.36 0.29’ 0.30 2& T i
1.30 13t 199 00 n 4 189 191 -3t 33 168 1.69 0.88/]\0.88
. - ; g T T o I
= 0424042 1.19 1.20 0.41 4041
0.2 20 (oAt .19
l.Qﬂ:@\:ﬁOS ;:lﬁlq 0. 0 0.62456-63 ,:Q:, ng 02454924
Okvir: V_13
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 2.33 cm2
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
3912(31.2m)
3@1p(31]2m)
g e 211 slle 211 21l 2 | 2|l
: 401410 5m) Bls e 803 e S 8/h2 8|2
SIS gTle sl le sle glle < ||e elll|le
< < < < < < < < < < < < < <
3014(10.6m) gl 8 8 8 § § 8 8 8 SIHENIES 8 8§
S SIS < e SIS SIS S
B o) F:Lfliﬁ F%ﬁ F%ﬁ FJEL% Fiiiggit] sErm]
Okvir: V_13
Armatura u gredama: Aa2/Aal
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
2012(31.2m)
2012(31 {2m)
g e 211 slle 211 =Ll 21 I8 = | e
Bl 3 803 81013 8013 8l0 8 8lr8 8|8
B 3 el 11 glle s le sle elle Sl |le ell||le
5 = S 3 3 3 = S 3 3 & 5 S =
ISIER=ES Q | |8 Q IS} ol |8 Q Q 87774% Q IS
N [ N [N ~ o~ N [N N ~ N N N
M | 0 inml inml
i F:lﬁi:% F%q F%ﬂ F:%L% i =iyl F%
ljg

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to Respect-ing

Radimpex - www.radimpex.rs

118



Respect-ing

Zenjering u groditelistvu

[

Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

28/15(N=208)(m=2)

42)(m=2)

@8/15(N:

¥ S ¥ S ¥ ¥
‘ Z8/15N=71)(TE2) = S kS s S 1= .
e @ I I I I I 1
| 5 5 5 5 5
,,g 11 § | g % M g M 8
B iy ?:lﬁi:% »:l%% »:Qq »:QF% gl
Okvir: V_13

Armatura u gredama: Asw

Greda 3661-3174

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Cc25

S500H

Kompletna shema optereéenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

T2u = 0.99 kN
T3u = -0.49 kN
Miu = 0.00 kNm

eb/ea = -0.632/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+0.75x111+1.50xV

Nlu = -6.54 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -17.74 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 1-1 x = 2.08m Asl = 0.29 cm2 1.35x1+1.05xI1+1.50x111+0.90xV
2012 3912 As2 = 0.00 cm2 T2u = 13.62 kN
T As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.55 kN
v As4 = 0.00 cm2 Mlu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '1360/25000 %D
L d Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.00 cm2
?8/15 As2 = 0.84 cm2
2 (m=2) Presjek 2-2 __x = 5.20m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
- -1 2012 < 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
3
Postotak armiranja: 0.90%
3012 | 2012 T 11 e8ns
o (m=2)
2 0
3 k—b‘zs [ o1
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75x111+1.50xIV ! + i
Nlu = 1.48 kN
M2u = 0.00 kNm w2 | | ] 2012
M3u = 5.23 kNm 2
25
L>3 fem]
Presjek 4-4  x =5.20m
Greda 4093-3661 Mjerodavna kombinacija za posmik: 2012 3012
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.00x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV { I ]
Cc25 T2u = 0.63 kN v
S500H T3u = 0.32 kN
Kompletna shema opterecenja Mlu = 0.00 kNm
Presjek 3-3  x = 2.08m eb/ea = -0.467/25.000 %o T T @8ns
Asl = 0.35 cm2 o (m=2)
2012 12
2 — 30 As2 = 0.00 cm2 ©
v As3 = 0.00 cm2 | = -t
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
N T[] w8ns Postotak armiranja: 0.90% !
3 m=2) 3912 2012
| & ol 2
25
L,s fem]
! " ! Mjerodavna kombinacija za savijanje:
12 || 2812 1.35x1+1.50xV
Nlu = -1.64 kN
2 M2u = 0.00 kNm
3 —25 M3u = -16.59 kNm
[cm]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xIV

Niu = 8.79 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 4.54 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

T2u = 13.37 kN
T3u = 0.38 kN
Mlu = 0.00 kNm
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o

V WWW.respect:

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

_inz hr

eb/ea = -1.266/25.000 %o Asl = 0.00 cm2
As2 = 0.84 cm2 Postotak armiranja: 0.90%
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 4635-4093 1.00x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+0.75x111+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 0.80 kN Niu = 3.11 kN
Cc25 T3u = 0.09 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -18.70 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ga = -0.292/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 5-5 x =2.08m Asl = 0.43 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
2012 3912 As2 = 0.00 cm2 T2u = 13.60 kN
‘ i ] As3 = 0.00 cm2 T3u = 0.11 kN
v As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '1318/25000 %o
1L Jd Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.00 cm2
28/15 As2 = 1.01 cm2
2 (m=2) Presjek 6-6  x =5.20m As3 = 0.00  cm2
Asd = 0.00 cm2
N -t 2012 [ < 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
! .\ !
| & ol
3912 J J ‘ 2012 @8/15
o (m=2)
2 n
25 o L
L»3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75x111+1.50x1V S A
Nlu = 16.12 kN
M2u = 0.00 KkNm w2 | [ ] 2612
M3u = 4.34 kNm 2
3 25
[cm]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5178-4635 1.35x1+1.05x11+1.50xV 1.35x1+0.75xI11+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 4.60 kN Niu = 1.78 kN
Cc25 T3u = -0.08 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -15.21 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ga = -0.337/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 7-7 x =3.12m Asl = 0.40 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50xV
2012 3912 As2 = 0.00 cm2 T2u = 13.38 kN
‘ ! ] As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.08 kN
g As4 = 0.00 cm2 Milu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _1172/25000 %o
1L Jd Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.00 cm2
?8/15 As2 = 0.81 cm2
2 (m=2) Presjek 88  x =5.20m As3 = 0.00  cm2
Asd = 0.00 cm2
1L ot 2012 R 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
! .\ !
3912 J J ‘ 2012 28/15
o (m=2)
2 n
25 o L
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75xI11+1.50x1V !
Nlu = 13.98 kN
M2u = 0.00 KkNm 712 | 2012
M3u = 4.28 kNm 2
25
L,s fem]
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Greda 5663-5178

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111

T2u = -11.92 kN
T3u = -0.25 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -0.973/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xIV

Nlu = 6.21 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 4.28 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 9-9  x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.50xV
2012 3912 As2 = 0.65 cm2 T2u = 4.05 kN
‘ 1 i As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.10 kN
4 As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '0489/25000 %D
L d Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.30 cm2
?8/15 As2 = 0.00 cm2
2 (m=2) Presjek 10-10  x =3.12m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
| = -t 2012 I < 3012 Asw = . cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
!
1 & ol
3012 ‘ 2012 28/15
o (m=2)
2 n
3 25 - -
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75x111+1.50xIV ! + !
Nlu = 4.16 kN
M2u = 0.00 kNm w2 | | ] 2012
M3u = -11.59 kNm 2
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5730-5663 1.35x1+1.50xV 1.35x1+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 4.41 kN Nlu = -1.48 kN
Cc25 T3u = 0.24 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -14.36  kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -0.595/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 11-11  x =3.12m Asl = 0.32 cm2 1.35x1+1.50xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 13.19 kN
2812 ‘ ! ] 8912 As3 = 0.00 cm2 T3u = 0.24 kN
g As4 = 0.00 cm2 Milu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '1163/25000 %D
1L Jd Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.00 cm2
?8/15 As2 = 0.73 cm2
e (m=2) Presiek 9-9  x = 5.20m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
N -t 2812 < 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
1 L 1 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
! .\ ! |
3012 J J ‘ 2012 28/15
o (m=2)
2 n
3 ’1—’425 - L=
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75x111+1.50xIV ! + !
Nlu = 3.97 kN
M2u = 0.00 kNm w2 | | ] 2012
M3u = 5.20 kNm 2
25
Lﬁ fem]
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Mjerodavna kombinacija za posmik:

Greda 3174-2447 214 e —— 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) ! I ! T2u = 12.45 kN
Cc25 T3u = -25.07 kN
S500H M1lu = 0.00 kNm
Kompletna shema optereéenja N I @ens
li,2 = 6.65 m (\2 = 57.59) 2 2 Ae2 = 3.3<e0> + 10.9<ell> = 14.2 cm
i,3 = 13.30 m (A3 = 92.15) 1L 4 1AaM2] = 8.29 kNm
Pomicna konstrukcija Ae3 = 5.0<e0> + 21.4<ell> = 26.4 cm
1AM3] = 15.33 kNm
! eb/ea = -3.500/15.308 %o
Presjek 18-18  x = 2.65m Asl = 1.32 cm2
o 214 As2 = 130 cm2
2 As3 = 1.31 cm2
L 40 Asd = 130 cm2
3 em] Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Postotak armiranja: 0.92%
1.35x1+1.05x11+0.75x111+1.50xIV
Nlu = -58.18 kN
M2u = -40.86 kNm
M3u = -8.67 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 3661-3018 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Niu = -185.23 kN
Cc25 M2u = 48.86 kNm
S500H M3u = -18.05 kNm
Kompletna shema opterecenja
li,2 = 6.65 m (A2 = 57.59) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 13.30 m (A3 = 92.15) 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Pomicna konstrukcija Tou = 11.92 kN
T3u = 18.45 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 12-12  x = 2.65m
Ae2 = 3.3<e0> + 10.9<ell> = 14.2 cm
24 [ e— 1AM2] = 26.38 kNm
I IR ! Ne3 = 5.0<e0> + 21.4<ell> = 26.4 cm
|AM3] = 48.81 kNm
eb/ea = -3.500/7.359 %o
T 21 eens Asl = 2.01 cm2
2 2 As2 = 1.99 cm2
% ol As3 = 2.00 cm2
Asd = 1.99 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
? [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
W14 014 Postotak armiranja: 0.92%
2
L FL"
3 fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 4093-3543 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -180.89 kN
Cc25 M2u = 55.22 kNm
S500H M3u = -19.65 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 = 6.65 m (A2 = 57.59) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 13.30 m (A3 = 92.15) 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Pomi¢na konstrukcija T2u = 12.80 kN
T3u = 20.36 kN
M1lu = 0.00 kNm
Presjek 13-13  x = 2.65m
Ae2 = 3.3<e0> + 10.9<ell> = 14.2 cm
s — a4 1AM2] = 25.77 kNm
et Ne3 = 5.0<e0> + 21.4<ell> = 26.4 cm
1AM3| = 47.67 kNm
eb/ea = -3.500/7.305 %o
T 21 eens Asl = 2.25 cm2
2 v2) As2 = 2.23 cm2
% o As3 = 2.24 cm2
Asd = 2.22 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
! [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
014 014 Postotak armiranja: 0.92%
2
L FLW
3 [cm
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Mjerodavna kombinacija za posmik:

Greda 4635-3958 214 e 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) ! I ! T2u = 7.51 kN
Cc25 T3u = 18.84 kN
S500H M1lu = 0.00 kNm
Kompletna shema optereéenja N I @ens
li,2 = 6.65 m (\2 = 57.59) 2 2 Ae2 = 3.3<e0> + 10.9<ell> = 14.2 cm
i,3 = 13.30 m (A3 = 92.15) 1L ) 1AaM2] = 25.59 kNm
Pomicna konstrukcija Ae3 = 5.0<e0> + 21.4<ell> = 26.4 cm
1AM3] = 47.34 kNm
! eb/ea = -3.500/7.902 %o
Presjek 14-14  x = 2.65m Asl = 1.91 cm2
o 214 As2 = 1.89 cm2
2 As3 = 1.91 cm2
L 40 Asd = 1.89 cm2
3 em] Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Postotak armiranja: 0.92%
1.35x1+1.50x111+0.90xV
Nlu = -179.63 kN
M2u = 49.93 kNm
M3u = -10.49 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5178-4484 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Niu = -184.62 kN
Cc25 M2u = 62.10 kNm
S500H M3u = -6.82 kNm
Kompletna shema opterecenja
li,2 = 6.65 m (A2 = 57.59) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 13.30 m (A3 = 92.15) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Pomicna konstrukcija Tou = 4.38 kN
T3u = 23.44 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 16-16  x = 2.65m
Ae2 = 3.3<e0> + 10.9<ell> = 14.2 cm
24 [ e— 1AM2] = 26.30 kNm
v v Ae3 =5.0<e0> + 21.4<ell> = 26.4 cm
|AM3] = 48.65 kNm
eb/ea = -3.500/7.870 %o
T 21 eens Asl = 234 cm2
2 2 As2 = 231 cm2
% ol As3 = 2.33 cm2
Asd = 2.31 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
? [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
W14 014 Postotak armiranja: 0.92%
2
L FL"
3 fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5663-5028 1.35x1+1.50xI11
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -180.81 kN
Cc25 M2u = 45.14 kNm
S500H M3u = 7.48 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 = 6.65 m (A2 = 57.59) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 13.30 m (A3 = 92.15) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Pomi¢na konstrukcija T2u = 1.51 kN
T3u = 17.05 kN
M1lu = 0.00 kNm
Presjek 15-15  x = 2.65m
Ae2 = 3.3<e0> + 10.9<ell> = 14.2 cm
s — a4 1AM2] = 2575 kNm
et Ne3 = 5.0<e0> + 21.4<ell> = 26.4 cm
1AM3| = 47.64 kNm
eb/ea = -3.500/8.138 %o
T 21 eens Asl = 1.70 cm2
2 v2) As2 = 1.68 cm2
% o As3 = 1.69 cm2
Asd = 1.68 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
! [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
014 014 Postotak armiranja: 0.92%
2
L FLW
3 [cm
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Greda 5730-5553

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
Cc25

S500H

Kompletna shema opterecenja
li,2 = 6.65 m (A2 = 57.59)

i,3 = 13.30 m (A3 = 92.15)
Pomicna konstrukcija

Presjek 17-17  x = 2.65m

Respect-ing d.o.0 3,08

2g inZenjering u groditelstwy

00091102184314

214 4214
———
1L d s
2 2
!
4214 2214
2
L 40
3 fem]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75x111+1.50x1V

Nlu = -55.95 kN
M2u = -28.87 kNm
M3u = 5.77 kNm

.respect-ing.hr

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

T2u = -6.75 kN

T3u = -22.34 kN

Mlu = 0.00 kNm

Ae2 = 3.3<e0> + 10.9<ell> = 14.2 cm
|AM2| = 7.97 kNm

Ae3 = 5.0<e0> + 21.4<ell> = 26.4 cm
|AM3| = 14.74 kNm

eb/ea = -3.500/18.032 %o

Asl = 0.88 cm2

As2 = 0.88 cm2

As3 = 0.88 cm2

Asd = 0.88 cm2

Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 0.92%

pect-ing @respect-ing.hr
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Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

tl\

iy

.0

Okvir: H_3
Aa - d.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

tl\

3.02

g 660 0:00060 -
i

S S
Okvir: H_3
Aa - d.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

tl\

Okvir: H_3
Aa - g.zona

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

“\ﬂ\g‘g\‘

-3.00
6-60 000060

rnv;égf)z/\

f

Okvir: H_3
Aa - g.zona
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Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

tl\fl\ﬂﬂ\c

jm]
—C N
—
I

S

Okvir: H_3
Aa - g.zona

Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=2.00 cm

tl\fl\ﬂﬂ\c

Aa - d.zona [cm2/m

a
WDD,GZ= bo°)
I
I

Okvir: H_3
Aa - d.zona
Tocka 2 Pravac 2: (a=90°)
Okvir:H 3 X=28.30 m; Y=10.60 m; Z=4.00 m Mjerodavna kombinacija:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Pravac 1: (a=0°) 1.35x1+0.75x111+1.50xIV
d,pl=25.0 cm Mjerodavna kombinacija: Msd = 1.93 kNm
Cc25 1.35x1+1.50xI11 Nsd = 71.51 kN
Gornja zona: S500H (a=2.0 cm) Msd = -4.56 kNm eb/ga = -0.393/25.000 %o
Donja zona: S500H (a=2.0 cm) Nsd = -0.42 kN Ag2 = 1.01 cm2/m
Kompletna shema opterecenja eb/ea = -0.762/25.000 %o Ad2 = 1.01 cm2/m
Agl = 0.43 cm2/m
Tocka 1 Adl = 0.43 cm2/m Tocka 4

X=23.50 m; Y=10.60 m; Z=2.20 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xIV

Msd = -1.06 kNm
Nsd = 108.88 kN
eb/ea = -0.243/25.000 %o

Agl = 1.36 cm2/m
Adl = 1.37 cm2/m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:

1.00x1+1.50x11

Msd = -0.34 kNm
Nsd = 16.71 kN
eb/ea = -0.184/25.000 %o

Ag2 = 0.22 cm2/m
Ad2 = 0.23 cm2/m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V

Msd = -33.84 kNm
Nsd = -38.75 kN
eb/ea = -2.174/25.000 %o

Ag2 = 3.00 cm2/m
Ad2 = 3.02 cm2/m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=25.0 cm

Cc25

Gornja zona: S500H (a=2.0 cm)
Donja zona: S500H (a=2.0 cm)

Kompletna shema opterecenja

Tocka 3

X=22.45 m; Y=10.60 m; Z=4.00 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+0.75x111+1.50xIV

Msd = -3.59 kNm
Nsd = 273.52 kN
eb/ea = -0.381/25.000 %o

Agl = 3.52 cm2/m
Adl = 3.54 cm2/m

X=7.48 m; Y=10.60 m; Z=2.93 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Msd = 5.73 kNm
Nsd = -29.72 kN
eb/ea = -0.908/25.000 %o

Agl = 0.20 cm2/m
Adl = 0.20 cm2/m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Msd = 24.77 kNm
Nsd = -49.59 kN
eb/ea = -1.901/25.000 %o

Ag2 = 1.91 cm2/m
Ad2 = 1.91 cm2/m
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EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

Okvir: H_3
Armatura u gredama: Aa3/Aa4

3
-2 0
= 2 b E g S @
5 g < -
s g
° < 1.02\]/1.03
o
0.790.80 1.35 1.36 1.24 1.25 1.9/ [ \1.20 1.30
1] ] h [
K .20
8 £ 2 s 5 8 S
S S —f— S ° 028619 S 1
g—8 & < 2 g g =% S
) 5 o EJ . s s oo =
OkvirH3 ° ° °° s =
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 1.63 cm2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
1.00] | 0.99 1.81 1.80
T} o &
il v
o =i
Okvir: H_3
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 1.81 cm2
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
ﬂﬁs_n_ 3012(23.08m)
“\—s»—:\
30LPB oy T — T
) \ji—
€| =3 = =
8 8 & & g | |E = 1 |=
© © ) S S S 3 £ B =
I mis = =) = = 9 9 8 I}
NES] § u] s s = 0 [E ol M s
< < Q Q = =] < <
T SRRE SRS
y
v s i iy — =1
Okvir: H_3
Armatura u gredama: Aa2/Aal
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
e e —— —
\B\g\
%——\—s»—:\
0@y ———— [ ————— 1
__\j
g =3 = =
8 2 & & g | |E P
s | | =l 3 | |3 & | |8 g HE
I M Is = =2 = = — ~t 0 553
o= 3] s | I8 g [ [% Sos < s
Y N Q Q = =] < <
N N _ E 8 IS
~N ~N
y
L s i iy i =1
e S S === e = =
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Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

@8/15(;\1:154)(,“:2)
’\B\g\_ﬂ\
l\
i & a —
3 I S N
I} ) = = £
2 m 4 id Q <
| O = 3 i il
8 3 N g It
s g g g
s iy
S R B = == 2
Okvir: H_3
Armatura u gredama: Asw
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1521-737 1.35x1+1.50x111+0.90xIV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -75.73 kN
Cc25 M2u = -3.60 kNm
S500H M3u = -15.76 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 =8.08 m (A2 = 93.24) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 16.15 m (A3 = 139.86) 1.35x1+1.50x111+0.90xIV
Pomicna konstrukcija Tou = 7.58 kN
T3u = -0.66 kN
M1lu = 0.00 kNm
Presjek 4-4  x = 4.07m
Ne2 = 4.0<e0> + 21.5<ell> = 25.5cm
24 O — 1AM2] = 1932 KNm
[ Ae3 = 6.1<e0> + 40.3<ell> = 46.3 cm
1AM3] = 35.07 kNm
eb/ea = -3.500/7.621 %o
T 1 @815 Asl = 1.36 cm2
2 (m=2) As2 = 1.35 cm2
L | | As3 = 1.81 cm2
Asd = 1.80 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.54%
4214 2014
2
L 30
3 fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 2039-1300 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -68.81 kN
Cc25 M2u = -6.73 kNm
S500H M3u = -18.28 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 =7.60 m (A2 = 87.76) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 15.20 m (A3 = 131.64) 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
Pomi¢na konstrukcija T2u = 9.72 kN
T3u = -1.62 kN
M1lu = 0.00 kNm
Presjek 3-3 x = 3.60m
Ae2 = 3.8<e0> + 19.0<ell> =22.8 cm
214 e o S — 1AM2] = 15.70 kNm
Ne3 = 5.7<e0> + 35.7<ell> =41.4 cm
1AM3| = 28.46 kNm
eb/ea = -3.500/7.856 %o
1 @815 Asl = 1.25 cm2
= (m2) As2 = 1.24 cm2
| | As3 = 1.66 cm2
Asd = 1.65 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 1.54%
4214 J 2014
2
L 30
3 fem:
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Greda 2588-1856 214 < < < 14 Mjerodavna kombinacija za posmik:
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
Cc25 T2u = 12.89 kN
S500H T3u = -2.19 kN
Kompletna shema opterecenja ] @815 Mlu = 0.00 kNm
li,2 =7.13m (A2 = 82.27) ° 2
1i,3 = 14.25 m (A3 = 123.41) | | Ae2 = 3.6<e0> + 16.7<ell> = 20.3 cm
Pomicna konstrukcija |AM2] = 13.63 kNm
Ae3 = 5.3<e0> + 31.3<ell> = 36.7 cm
|AM3] = 24.66 kNm
Presjek 5-5  x =3.12m eb/ea = -3.500/8.254 %o
1214 J 2014 Asl = 1.20 cm2
2 As2 = 1.19 cm2
As3 = 1.59 cm2
T_; 30 Asd = 158 cm2
[em] Asw = .00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Postotak armiranja: 1.54%
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
Niu = -67.22 kN
M2u = -6.84 kNm
M3u = -21.41 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 3174-2588 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -29.80 kN Nlu = -18.62 kN
Cc25 T3u = -0.04 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 13.41 kNm
Kompletna shema optereéenja
eb/ea = -2.261/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 1-1 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V
2012 3g12 As2 = 1.58 cm2 T2u = -3.46 kN
‘ i ] As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.04 kN
g As4 = 0.00 cm2 Milu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _1275/25000 %o
1L Jd Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.46 cm2
?8/15 As2 = 0.00 cm2
2 (m=2) Presjek 2-2  x =2.88m As3 = 0.00  cm2
Asd = 0.00 cm2
1L o 2012 s 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| l | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.90%
! .\ !
sz | | | 2912 ] ' @815
o (m=2)
2 n
L 25 | % Fam
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV !
Nlu = -24.30 kN
M2u = 0.00 KkNm 712 | 2012
M3u = -35.70 kNm 2
L 25
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Presjek 7-7 X = 2.88m
Greda 2588-2039 1.35x1+1.50x111+0.90xV 2012 3g12
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -38.14 kN : i :
Cc25 M2u = 0.00 kNm v
S500H M3u = -33.97 kNm
Kompletna shema optereéenja
Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 6-6  x = 0.00m 1.35x1+1.50x111+0.90xV T T @8ns
2012 3g12 T2u = -29.73 kN S (m=2)
‘ 1 i T3u = -0.95 kN
v M1lu = 0.00 kNm | -t
eb/ga = -2.305/25.000 %o
Asl = 0.00 cm2
T T w8ns As2 = 1.32 cm2 ——
o (m=2) As3 = 0.00 cm2
© Asd = 0.00 cm2 oz | | ] 2012
| 2 o Asw = 0.00 cm2/m (m=1) 2
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] L’3 25
Postotak armiranja: 0.90% [em]
! " Mjerodavna kombinacija za savijanje:
3912 J J 2012 1.35x1+1.50xV
Nlu = -14.02 kN
2 M2u = 0.00 kNm
T_ﬁ e—25 M3u = 8.36 kNm
[cm]

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V

T2u = -3.14 kN
T3u = 0.61 kN
Miu = 0.00 kNm
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Asl = 0.26 cm2 .
gb/ea = -0.992/25.000 %o As2 = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.90%
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 2039-1521 1.35x1+1.50x111 1.35x1+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -29.84 kN Nlu = -19.43 kN
Cc25 T3u = -2.58 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = 9.55 kNm
Kompletna shema optereéenja
eb/ea = -2.316/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 8-8 x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35xI+1.05xI1+1.50x111
2012 3912 As2 = 1.15 cm2 T2u = 4.69 kN
‘ ! i As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.86 kN
v As4 = 0.00 cm2 Mlu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _1104/25000 %D
L d Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.25 cm2
@8/15 As2 = 0.00 cm2
2 (m=2) Presjek 9-9  x = 3.39m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Y -t 2812 I < 3012 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
3
Postotak armiranja: 0.90%
.
! ! !
1 & ol
3¢12 J J 2012 28/15
o (m=2)
2 0
3 ’4—"25 - 1
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV ! + !
Nlu = -46.05 kN
M2u = 0.00 kNm 3012 J J ‘ 2912
M3u = -32.64 kNm 2
25
L>3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1521-1003 1.35x1+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -32.42 kN Nlu = -21.54 kN
Cc25 T3u = -0.86 kN M2u = 0.00 kNm
S500H M1lu = 0.00 kNm M3u = 18.42 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -2.304/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 10-10  x = 0.00m Asl = 0.00 cm2 1.35xI+1.05xI1+1.50x111
2012 3912 As2 = 1.63 cm2 T2u = 4.06 kN
‘ I i As3 = 0.00 cm2 T3u = -0.03 kN
v As4 = 0.00 cm2 Mlu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _1517/25000 %D
L Jd Postotak armiranja: 0.90% Asl = 0.69 cm2
28/15 As2 = 0.00 cm2
S (m=2) Presjek 11-11 __ x = 3.85m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
| & ol 2612 I < 8612 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
3
Postotak armiranja: 0.90%
.
! !
1 & ol
3012 J 2012 28/15
o (m=2)
2 n
3 ’1—"25 - 1
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV ! + !
Nlu = -24.53 kN
M2u = 0.00 kNm w2 | | ] 2012
M3u = -36.67 kNm 2
3 25
[cm]
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EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

Okvir: H_2
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 8.80 cm2

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

3.39 3.36 3.98 3.95 0.80 |10.79

It e

Okvir: H_2
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 3.98 cm2

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

2014+3@16(1.02m) 2014+3@16(1.58m) 2014+3@16(1.26m) 2014+3@16(1.05m)
2014(3.93m) 2@14(6.25m) 2@14(5.24m) 2014(4.57m) 2@14(4.80m)
T E T T E T T E T T E T D
€ g|E g ||E 4014(29.7m) €| [E ElE £
o g o (=] o o o o =] o
< CEE: RN MEES MERS <
g alle gl|e gl le (RN g
< < < | < < < < = <
S SRR IS SIS S E 3
IS g Q Q) Q IS} IS o F Q
™ o 132 )| 132 ™ 2 132 (32
2= - 2

Okvir: H_2

Armatura u gredama: Aa2/Aal

Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

L2 & ] ) =

£ g £ E| = €| [E || E EI|E
S 3 S S S sl s sl e S
< < < < < < < < < <
o g [ I () [ [ )
S S 3 5 3 N S 3 3 S
IS} g Q Q Q IS} IS Q 3 Q
3 & ) 5 5 SR QR S

Okvir: H_2

Armatura u gredama: Aa3/Aa4

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Respect-ing Radimpex - www.radimpex.rs

131



Respect-ing

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

@8/10(N=5)(m=2)
@8/20(N=57)(m=2) — 8/20(N=89)(m=2)
i E =] O
| i) i i 0 Ny
g S £ 3 E
o & & & &
) 9 3 ) iy 8
g g < < <
g 3 a a a
g g g g g
= = = =
Okvir: H_2
Armatura u gredama: Asw
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 119-33 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -178.34 kN
Cc25 M2u = -14.25 kNm
S500H M3u = 4.86 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 =3.40 m (A2 = 47.11) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 3.40 m (A3 = 47.11) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Pomicna konstrukcija Tou = 3.06 kN
T3u = 7.20 kN
M1lu = 0.00 kNm
Presjek 3-3  x = 0.00m
Ae2 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
1614 — 3014 |AM2] = 5.72 kNm
Ae3 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
1AM3] = 5.72 kNm
@8/15 eb/ea = -3.500/4.682 %o
Q (m=2) Asl = 0.39 cm2
As2 = 0.38 cm2
As3 = 0.39 cm2
Asd = 0.38 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 1014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 1.97%
25
T—>3 [cm’
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 335-154 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Niu = -533.21 kN
Cc25 M2u = -5.86 kNm
S500H M3u = -0.33 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 =3.40 m (A2 = 47.11) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 =3.40 m (A3 = 47.11) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Pomi¢na konstrukcija T2u = 1.13 kN
T3u = 5.74 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 4-4 x=1.13m
Ae2 = 1.8<e0> + 4.6<ell>=6.4cm
3014 ? ? 3014 1AM2] = 34.18 kNm
Ae3 = 1.8<e0> + 4.6<ell> = 6.4 cm
|AM3] = 34.18 kNm
?8/15 eb/ea = -3.500/1.861 %o
< 4 (m=2) Asl = 3.40 cm2
| | As2 = 3.37 cm2
As3 = 3.39 cm2
Asd = 3.36 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 3014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 2.96%
L 25
3 ‘ ’ fem:
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Mjerodavna kombinacija za posmik:

Greda 1017-687 3814 7 3014 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 0.85 kN
Cc25 T3u = -2.14 kN
S500H @8/15 Mlu = 0.00 kNm
Kompletna shema opterecenja < o (m=2)
li,2 =3.40 m (A2 = 47.11) | | Ae2 = 1.8<e0> + 4.6<ell> = 6.4 cm
i,3 = 3.40 m (A3 = 47.11) 1AM2] = 38.55 kNm
Pomicna konstrukcija Ne3 = 1.8<e0> + 4.6<ell> = 6.4 cm
J 1AM3] = 38.55 kNm
3014 3014 eb/ea = -3.500/1.716 %o
Presjek 5-5  x=1.13m 2 Asl = 3.99 cm2
L 25 As2 = 3.95 cm2
3 ¢ > [cm] As3 = 3.98 cm2
Asd = 3.95 cm2
Mijerodavna kombinacija za savijanje: Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV fodabrano few = 315(M=2) = 6.70 cméim]
Niu = -601.30 kN Postotak armiranja: 2.96%
M2u = 2.38 kNm
M3u = -0.66 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1664-1341 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -514.15 kN
Cc25 M2u = -0.18 kNm
S500H M3u = -2.17 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 =3.40 m (A2 = 47.11) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 =3.40 m (A3 = 47.11) 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Pomi¢na konstrukcija T2u = 2.17 kN
T3u = -1.85 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 6-6 X =2.27m
Ae2 = 1.8<e0> + 4.6<ell>=6.4cm
2814 ? 3014 1AM2] = 32.96 kNm
Ae3 = 1.8<e0> + 4.6<ell> = 6.4 cm
1AM3| = 32.96 kNm
— ©8/15 eb/ea = -3.500/1.859 %o
< (m=2) Asl = 2.86 cm2
B As2 = 2.84 cm2
As3 = 2.86 cm2
Asd = 2.83 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 2014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 2.46%
L 25
3 ‘ ’ fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 2241-1900 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Niu = -494.23 kN
Cc25 M2u = -1.08 kNm
S500H M3u = -3.06 kNm
Kompletna shema opterecenja
li,2 = 3.40 m (A2 = 47.11) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 =3.40 m (A3 = 47.11) 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Pomicna konstrukcija T2u = 3.18 kN
T3u = -0.45 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 1-1  x =2.27m
Ae2 = 1.8<e0> + 4.6<ell> = 6.4 cm
2814 I ¢ 3814 1AM2] = 31.68 kNm
Ae3 = 1.8<e0> + 4.6<ell>=6.4cm
1AM3] = 31.68 kNm
— @8/15 eb/ea = -3.500/1.922 %o
< (m=2) Asl = 2.76 cm2
B As2 = 2.73 cm2
As3 = 2.76 cm2
Asd = 2.73 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 2014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 2.46%
25
T—»‘? [cm
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Greda 2807-2448
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

li,2 = 3.40 m (A2 = 47.11)
i,3 = 3.40 m (A3 = 47.11)
Pomicna konstrukcija

Presjek 2-2  x =1.13m

1914 ; 3@14
o @8/15
g (m=2)
3@14 J 1014
2
25
Lﬁ ! ’ fem]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu = -209.44 kN
M2u = 9.75 kNm
M3u = 3.31 kNm

W www.respect-ing hr

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

T2u = 4.31 kN

T3u = -7.00 kN

Mlu = 0.00 kNm

Ae2 = 1.8<e0> + 4.6<ell> = 6.4 cm
|AM2| = 13.43 kNm

Ae3 = 1.8<e0> + 4.6<ell>=6.4cm
|AM3| = 13.43 kNm
eb/ea = -3.500/3.734 %o

Asl = 0.80 cm2

As2 = 0.79 cm2

As3 = 0.80 cm2

Asd = 0.79 cm2

Asw = 0.00 cm2/m

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 1.97%

(m=1)
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EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
o o
2 s : 8 2
o a
& —— g —— —— gt = T T g —F ]
0.58{0-59 g T.537[[1.55 \‘TS—‘—)’/ T557[1.57 © TI8[[I.19 ~ T.00T.0T = 1.03)1T.04
) k . k : : )
g & 5 S 8
0.21]0.215 0500050 < . B S 026]0.26 < 0.22[0.22
S D= =
3 2 ~ =]
0 ® o
< <
Okvir: H_1
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 6.41 cm2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
0.54[7 058 T5 T.53 T.57 f1.55 TI9| | [L.18 Tor oo —Tor o tos—
0.21] 0.21 0.50 || 0.50 0.26 /0.26 0.22_p.21
Okvir: H_1
Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 1.57 cm2
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
5014(27.92m)
£ g||F g | |Re1427.92m) | [E E||E €| |E
S d1|s S | |S SRS S|l e S 5
= S| = S s MM S| E < f
< ! o <o e < < o 2 < L
< < < < < < < < = < 7
3 I3 SIS SIS S| E 3 i
Q g o Q Q IS} S Q S} IS} S}
(32 o [32) (3] 132 o™ 52 132 ) o™ 2l
= = =] =
Okvir: H_1
Armatura u gredama: Aa2/Aal
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
£ E £ E| £ El|E E||E E||E
S = S S S S| is S|le Sl|é
= 3 < < < S| = S| E S || E
< g [ <o e ol e e < L
< < < < < < < < = < 7
3 3 3 3 3 SIS S| E SIS
Q g IS} Q IS IS} Q IS S} IS} S
S S N & ] 3R 3B SHER
= =
Okvir: H_1
Armatura u gredama: Aa3/Aa4
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Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

@8/20(N=140)(m=2)

) ) P Y i i
& g £ 3 £
o @ @ @ @
) 4 y by o by
g = < < <
g 3 a a a
== =
Okvir: H_1
Armatura u gredama: Asw
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 14-1 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Niu = -62.08 kN
Cc25 M2u = -7.29 kNm
S500H M3u = 12.95 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 =3.40 m (A2 = 47.11) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 3.40 m (A3 = 47.11) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Pomicna konstrukcija Tou = 5.98 kN
T3u = 3.83 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 1-1  x = 0.00m
Ae2 = 0.9<e0> + 2.3<ell> =3.2cm
1614 — 3014 |AM2] = 199 kNm
Ae3 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
|AM3| = 1.99 kNm
@8/15 eb/ea = -3.500/7.466 %o
Q (m=2) Asl = 0.59 cm2
As2 = 0.58 cm2
As3 = 0.59 cm2
Asd = 0.58 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 1014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 1.97%
25
T—>3 [cm’
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 94-23 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -240.24 kN
C25 M2u = -11.43 kNm
S500H M3u = 25.05 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 =3.40 m (A2 = 47.11) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 =3.40 m (A3 = 47.11) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Pomi¢na konstrukcija T2u = 11.68 kN
T3u = 5.22 kN
Miu = 0.00 kNm
Presjek 2-2 x = 0.00m
Ae2 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
2014 7 7 3614 |1AM2]| = 7.70 kNm
Ae3 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
|AM3| = 7.70 kNm
- ©8/15 eb/ea = -3.500/3.326 %o
< (m=2) Asl = 1.55 cm2
B As2 = 1.53 cm2
As3 = 1.55 cm2
Asd = 1.53 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 2014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 2.46%
L 25
3 ‘ ’ fem:
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Mjerodavna kombinacija za posmik:

Greda 505-253 2814 7 3014 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 13.22 kN
Cc25 T3u = -2.83 kN
S500H I &8/15 Mlu = 0.00 kNm
Kompletna shema opterecenja < (m=2)
li,2 =3.40 m (A2 = 47.11) 9 Ae2 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
i,3 = 3.40 m (A3 = 47.11) 1AM2] = 8.62 kNm
Pomicna konstrukcija Ae3 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
J 1AM3] = 8.62 kNm
3014 2014 eb/ea = -3.500/3.208 %o
Presjek 3-3  x = 0.00m 2 Asl = 1.57 cm2
L 25 As2 = 1.55 cm2
3 ‘ ’ [cm] As3 = 1.57 cm2
Asd = 1.55 cm2
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV [oosbrano Ao = GBSM=2) = 610 cnim]
Niu = -268.95 kN Postotak armiranja: 2.46%
M2u = 6.23 kNm
M3u = 28.28 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1153-828 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -223.67 kN
Cc25 M2u = 3.39 kNm
S500H M3u = 26.21 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 =3.40 m (A2 = 47.11) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 =3.40 m (A3 = 47.11) 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Pomi¢na konstrukcija T2u = 12.44 kN
T3u = -1.81 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 4-4 x = 0.00m
Ae2 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
1814 ? 3014 1AM2] = 747 kNm
Ae3 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
1AM3| = 7.17 kNm
?8/15 eb/ea = -3.500/3.884 %o
< (m=2) Asl = 1.19 cm2
As2 = 1.18 cm2
As3 = 1.19 cm2
Asd = 1.18 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 1014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 1.97%
L 25
3 ‘ ’ fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1713-1383 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -173.45 kN
Cc25 M2u = 3.00 kNm
S500H M3u = 23.98 kNm
Kompletna shema opterecenja
li,2 = 3.40 m (A2 = 47.11) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 =3.40 m (A3 = 47.11) 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Pomicna konstrukcija T2u = 11.28 kN
T3u = -1.14 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 5-5  x = 0.00m
Ae2 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
1214 I ¢ 3814 1AM2] = 5.56 kNm
Ae3 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
1AM3] = 5.56 kNm
@8/15 eb/ea = -3.500/4.875 %o
< (m=2) Asl = 1.01 cm2
As2 = 1.00 cm2
As3 = 1.01 cm2
Asd = 1.00 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 1014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 1.97%
25
T—»‘? [cm

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to Respect-ing

Radimpex - www.radimpex.rs

137



Respect-ing

Greda 2057-1719
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

li,2 = 3.40 m (A2 = 47.11)
i,3 = 3.40 m (A3 = 47.11)
Pomicna konstrukcija

Presjek 6-6  x = 0.00m

o

1014 3014
1 1
o @8/15
g (m=2)
3@14 J 1014
2
25
Lﬁ ! ’ fem]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Niu = -127.28 kN
M2u = -3.69 kNm
M3u = 23.47 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

T2u = 10.25 kN

T3u = 2.11 kN

Mlu = 0.00 kNm

Ae2 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
|AM2| = 4.08 kNm

Ae3 = 0.9<e0> + 2.3<ell>=3.2cm
|AM3| = 4.08 kNm
eb/ea = -3.500/5.894 %o

Asl = 1.04 cm2

As2 = 1.03 cm2

As3 = 1.04 cm2

Asd = 1.03 cm2

Asw = 0.00 cm2/m

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Postotak armiranja: 1.97%

(m=1)
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EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

Okvir: V_15

o Qg 2 3 88
~ N LR w w 0 ©
N = e — = = T
o e e
2 ~ =} © @
= S 1.96/11.94 & 386( 1382 =@ 370|367 S
0.8d] 0.79 S « «
g © 8 8 o 8
o - o S o ~
\\%_
o N e @ © ~
=) [N 0 wn o
© © ©
Okvir: V_15
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 6.90 cm2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
o Qg 2 3 88
~ N LR ] w 0 ©
N = e — = = e =
o e e e
2 ~ =] © EJ
e : 1.96/11.94 & 38611382 © 370 [1B67 =  2.07 [[p.05 =
© < o o ) A
0.8q] 0.79 a
< 2 3 8 8 3
o - o 2 ~ <
-5
I <8 @ © b
=] [N «© wn o
© © ©
Okvir: V_15
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 6.90 cm2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
f 5 }
f 1.94 1.96 3.82 3.85 3.67 3.70 2.05 .07
0.791] 0.80
£ = = = = =

Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 3.85 cm2

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

2014463052 32401980 4 57RF> 32240 S (4. FERF +3T140 8981 4.4 7R} ST - 130 44 20m)

Okvir: V_15

2014(5.30m) ]
=)
g ||E €| | [E 301426m) E| | E EI|E
é g 2014(5.30m) g 8 8 8. 8 g 8. g
hAN SIRERS SN~ IE SANES
ju: o I I 3 < 5 & 3 &
3 3 S = 3= S| B = T
= = Q Q IS} 3 Q S IS} S
§ g ™ ™ ™ ™ ™ M ) "
= = = = = =]

Armatura u gredama: Aa2/Aal
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Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

E 5 g }
=H—= g || E| £ £ E E||E
g E S S S S S <) <) =]
g o o o o o o | =3 o =]
I < < < < < NS < N
glle 3| I¥ 5| < 4 & I K
I 5 S S = = it B S
|| 8 IR 5 15 & F RNIR
= = = £
Okvir: V_15
Armatura u gredama: Aa3/Aa4
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
g8/20(N=26)FRLBPN=4)(m=2) ©8/20(N=74)(m=2) 28/10(N=4)F2h (N=26)(m=2)
@8/15(N=35)(m=2) T T = = !
o E E 3 E
@ N N N N
g 2 2 : 1
< 5 5 5 B
Z 3 s s 3
E<8 = =
Okvir: V_15
Armatura u gredama: Asw
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 3864-3549 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -309.05 kN
Cc25 M2u = -0.76 kNm
S500H M3u = 7.13 kNm
Kompletna shema optereéenja
1i,2 = 4.00 m (A2 = 55.43) Mjerodavna kombinacija za posmik:
1i,3 = 4.00 m (A3 = 55.43) 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Pomicna konstrukcija Tou = 5.08 kN
T3u = 1.37 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 4-4 x =1.00m
Ae2 = 2.0<e0> + 6.3<ell>=8.3cm
2814 — 3014 1AM2] = 2572 kNm
Ae3 = 2.0<e0> + 6.3<ell>=8.3cm
1AM3] = 25.72 kNm
F— @8/15 eb/ea = -3.500/2.740 %o
Q (m=2) Asl = 1.96 cm2
B As2 = 1.94 cm2
As3 = 1.96 cm2
Asd = 1.94 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 2014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 2.46%
25
Lﬁ ) ’ fem:
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U arod

U grogitelistvy

[

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Greda 4363-3964 3814 7 3014 1.35x1+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 1.22 kN
Cc25 T3u = 7.22 kN
S500H @8/15 Mlu = 0.00 kNm
Kompletna shema opterecenja < o (m=2)
1i,2 = 4.00 m (A2 = 55.43) | | Ae2 = 2.0<e0> + 6.3<ell>=8.3cm
i,3 = 4.00 m (A3 = 55.43) 1AM2] = 36.96 kNm
Pomicna konstrukcija Ae3 = 2.0<e0> + 6.3<ell>=8.3cm
J 1AM3] = 36.96 kNm
3014 3014 eb/ea = -3.500/2.220 %o
Presjek 3-3  x =1.00m 2 Asl = 3.86 cm2
L 25 As2 = 3.82 cm2
3 ¢ > [cm] As3 = 3.85 cm2
Asd = 3.82 cm2
Mijerodavna kombinacija za savijanje: Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
135X|+150X| | | [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Niu = -444.17 kN Postotak armiranja: 2.96%
M2u = -8.54 kNm
M3u = 0.70 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 4908-4497 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nlu = -439.36 kN
Cc25 M2u = -8.12 kNm
S500H M3u = -0.03 kNm
Kompletna shema optereéenja
li,2 = 4.00 m (A2 = 55.43) Mjerodavna kombinacija za posmik:
i,3 = 4.00 m (A3 = 55.43) 1.35x1+1.50x111
Pomi¢na konstrukcija T2u = -0.47 kN
T3u = 6.87 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 2-2 x =1.00m
Ae2 = 2.0<e0> + 6.3<ell>=8.3cm
3814 ? 3014 1AM2] = 36.56 kNm
Ae3 = 2.0<e0> + 6.3<ell>=8.3cm
1AM3| = 36.56 kNm
| 1 @8/15 eb/ea = -3.500/2.232 %o
< 4 (m=2) Asl = 3.70 cm2
| | As2 = 3.67 cm2
As3 = 3.70 cm2
Asd = 3.67 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 3014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 2.96%
L 25
3 ‘ ’ fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 5446-5036 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Niu = -328.35 kN
Cc25 M2u = 0.89 kNm
S500H M3u = -5.49 kNm
Kompletna shema opterecenja
li,2 = 4.00 m (A2 = 55.43) Mjerodavna kombinacija za posmik:
i,3 = 4.00 m (A3 = 55.43) 1.35x1+1.50x111
Pomicna konstrukcija T2u = -4.07 kN
T3u = 0.51 kN
Mlu = 0.00 kNm
Presjek 1-1  x =1.00m
Ae2 = 2.0<e0> + 6.3<ell>=8.3cm
2814 I ¢ 3814 1AM2] = 27.32 kNm
Ae3 = 2.0<e0> + 6.3<ell>=8.3cm
1AM3] = 27.32 kNm
— @8/15 eb/ea = -3.500/2.635 %o
< (m=2) Asl = 2.07 cm2
B As2 = 2.05 cm2
As3 = 2.07 cm2
Asd = 2.05 cm2
J Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
3014 2014 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
2 Postotak armiranja: 2.46%
25
T—»‘? [cm
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Odabrana armatura

1992—1—%904), C2 500H, a=2.00 cm
: 8 oz

Odabrana armatura
.2004), C 2,

L =
Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Aa - d.zona

L d
Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Aa - d.zona

Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1- 04), C 2

Odabrana armatura

i J J
Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Aa - g.zona

] ed— | EB F—
b1.59
(i T E—
[H] B
: = 5 j@ e 4 11 PR = el = PR
; 7’ - ’ - (- =] il |
d . . . . . . ! . .

. &
Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Aa - g.zona
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Odabrana grmatura & & & |Aa - d.zona [cm2/m]| Odabrana grmatura & & |Aa - g.zgna [cm2/m]
EC 2 (E o2 0 cn Q" 0.00 EC 2 (EN1992-1-1:2004), 9 Q -1.60
Y 2] 0 78- A -1 28-
S . :
< ] L]
2 1.56|:| o -0.96|:|
&) 2359y PR |
g 3.13 -0.32
3 [ [
\ S 391 \ S .90
g o < <
o o ; [\
N \ D )
s g"p o o gl”““
J aﬁ : | S afl 4
o,@’& ‘)Q's’\ ] c&ﬂ’\@ c§’\ |
[ [ [\ [\
) o § 2
‘ % 9,}/9 o ‘.VP‘“
; I A
‘)65@ (’)Q",Q‘IL C c)@,\@a ‘)Qﬁ,%
, o : &
S ) O\ A\
o o o o
& E— | & B
o\ o | o\ A 7l
BN & boX S
QD\ Q"\ ) o\
%Tq 9{9 ﬁﬁ“ g@
g% = Lf : ]
6@,& 665“4 | 6,0’5\@ 6)0’5\34 ]
g D ) o < Q) <
N o & N N N N
N 7 7 7 N 7
oF & & & oF & o
g rw| @: EA yoag EA 1
o G S S\~ of SV e
P §§’\ & 5,§’\ P P f,§’\ P
A o o IS4
i d d d d i 4 4 d d
Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m] Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Aa - d.zona Aa - g.zona

Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=80.0 cm

c25

Gornja zona: S500H (a=2.0 cm)
Donja zona: S500H (a=2.0 cm)

Kompletna shema optereéenja

Tocka 1

X=24.10 m; Y=26.20 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V

Msd = -36.35 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.485/25.000 %o

Agl = 1.08 cm2/m
Adl = 0.00 cm2/m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Msd = 6.02 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.191/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.18 cm2/m
Tocka 2

X=23.00 m; Y=26.20 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xV

Msd = 73.75 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.710/25.000 %o

Agl = 0.00 cm2/m
Adl = 2.20 cm2/m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Msd = 77.08 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.727/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 2.30 cm2/m

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=80.0 cm

C25

Gornja zona: S500H (a=2.0 cm)
Donja zona: S500H (a=2.0 cm)

Kompletna shema opterecenja

Tocka 3

X=1.10 m; Y=25.40 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.50x111+0.90xV

Msd = 0.59 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ga = -0.059/25.000 %o

Nije potrebna armatura.

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V

Msd = -3.33 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.141/25.000 %o

Ag2 = 0.10 cm2/m
Ad2 = 0.00 cm2/m

Tocka 4

X=0.00 m; Y=27.00 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Msd = 34.76 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.474/25.000 %o

Agl = 0.00 cm2/m
Adl = 1.03 cm2/m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Msd = 7.77 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ga = -0.218/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.23 cm2/m
Tocka 5

X=0.00 m; Y=26.20 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)

Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Msd = 34.56 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.472/25.000 %o

Agl = 0.00 cm2/m
Adl = 1.03 cm2/m

Pravac 2: (a=90°)
Mjerodavna kombinacija:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Msd = 9.57 kNm
Nsd = 0.00 kN
eb/ea = -0.242/25.000 %o

Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.28 cm2/m
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

0lo
o]
0
oo
0
0o
0
ojosth §s S 6.38
110 S
.14 E_gi 002_39§
95 =
0p836p8 o 2.00
ok i h 20
§ 1.75§
0.58 3 N == &
c_o o S &%
SAS ™ EES ] 6.90
s ,5:f° 2.8 S Sies S Sl 551
2.58 ) 42
B < o s
.27 = N =
e N I e e o I e
1.43 15 6.34 5.63 3.34 0.0
o ’O\O
2.05 o % 25 Y377
: g L7 § 183 5 185 5 2
S “ - N —
— —
Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m] S Z o Z
w0 o H
Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 6.90 cm2 <« < ~

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Armatura u gredama: max Asw= 5.96 cm2
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Odabrana armatura

Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Armatura u gredama: Aa3/Aa4

2014(27.92m)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H . — soyatagm) — :
= — s@t#tem) — S
L 4@0419.25m)
[ ] i
— 41 ~25m)
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[ o :
T Atte 25 m)
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SIS QIS agip-25m)
ER3 | = =
Bl al [[e 4dgtae2sm)
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i I D S ian 4
s jE=E SR Em e e 0
— = tsghao.rm) HH S
SR &| | |Sreo.mm & | |&
e = i1 SIS il it
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SIS
411.6(27.92m) SIS
g sl 0 o
Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m] 40916(27.92m)
Armatura u gredama: Aa2/Aal
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H — 204423m) —
[E = 2 = - = ]
|: il :| 2@14(0. 25m)
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Odabrana armatura

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

28/15(=153)(m=2)

— — —1 — —
28/15(N=62)(m=2)
mainmm|
[l a
N N
" n
£ g
ol ?8? 28/15(N=62)(m=2)
f & i |
£ g E=a]
a a ~
g g i
8 S E
N=62)(m=2)5|
| Sl
il 217
g
3
IS}
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| T5j]
il
T —1 0?[]_5}(N=198)(m=2|r]_=
i f E=E! o5 : 1|
| 1 1
N N N &
£ £ £ £
= = =lop/15(N=198)(m=F)
T | Undli] UniNyi} Unilsi] £ & i
Z 3 E3 3 £
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N N ~N N o
o @ o Q W7
S S [S] S 4
?4/1.5(N=186)(m=2) 3
at ot £ 0 ot !
Nivo: Nivo temelja +/-0.00 [0.00 m]
Armatura u gredama: Asw
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 3958-3543 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 71.17 kN Nlu = 0.00 kN
Cc25 T3u = 0.26 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Milu = 0.00 kNm M3u = -65.19 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -0.828/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 1-1 x = 0.00m Asl = 1.64 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xV
1014 As2 = 0.00 cm2 T2u = 14.74 kN
= As3 = 0.00 cm2 T3u = 0.00 kN
1016 S S ] As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _0920/25000 %o
Postotak armiranja: 0.57% Asl = 0.00 cm2
| T w@8ns As2 = 2.02 cm2
2 (=2) Presjek 2-2 X = 2.86m As3 = 0.00 cm2
| Asd = 0.00 cm2
] loa Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
1216 5016 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
N S
o — Postotak armiranja: 0.57%
5016 1016
1714 ] ] @8A5
2 2 (=2)
60 — |
L>3 fem:
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 5216 J J J ‘ 1016
Niu = -1.34 kN 1214
M2u = 0.00 kNm
M3u = 53.50 kNm 2
3 60
[cm]
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Greda 5160-2032

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

T2u = 14.88 kN
T3u = 0.00 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -1.133/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90x1V

Nlu = -0.19 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 60.13 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 3-3 X =18.20m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
As2 = 2.92 cm2 T2u = -100.99 kN
2 oo IO AS3 = 0.00 cm2 Tau= 3.87 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _0880/25000 %D
I 1 @ens Postotak armiranja: 0.55% Asl = 1.86 cm2
2 (m=2) As2 = 0.00 cm2
Presjek 4-4  x = 20.80m As3 = 0.00 cm2
I 7 Asd = 0.00 cm2
21 ———— 5216 Asw = . cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.55%
5016 J J J ‘ 2214
2 11 @8ns
I 60 2 m2)
3 [cm /|
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xV
Nlu = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm oo | [ [ ] ] 24
M3u = -93.70 kNm 2
60
L»3 fem]
Postotak armiranja: 0.55% Presjek 7-7 x =5.30m
Greda 2448-3024
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presiek 6-6 __ x = 4.77m i . ——
Cc25 A
S500H 2014 P — 5016
Kompletna shema optereéenja
g
Presjek 5-5 Xx=2.12m 2 m=2)
1 @815
2014 5016 4 -
S S S 2 m=2)
I ] @8ns5 5016 J J J J ‘ 2214
; " HEEE £
I | | 5216 2014 60
50
2 3 [cm]
3 60
J J J ‘ [cm] Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xV
5016 2014
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Niu = -0.01 kN
2 1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xV M2u = 0.00 kNm
3 80 4 _ Niu = -0.01 kN M3u = 218.94 kNm
[em? M2u = 0.00 kNm
M3u = 136.51 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
1.35x1+1.50x111 Mjerodavna kombinacija za posmik: T2u = -153.41 kN
Nlu = 0.00 kN 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV T3u = 0.74 kN
M2u = 0.00 kNm T2u = -162.00 kN Mlu = 0.00 kNm
M3u = -77.80 kNm T3u = 0.74 kN
Mlu = 0.00 kNm eb/ea = -1.934/25.000 %o
Mjerodavna kombinacija za posmik: Asl = 6.90 cm2
1.35x1+1.50xI11 eb/ea = -1.420/25.000 %o As2 = 0.00 cm2
T2u = 5.03 kN Asl = 4.27 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = 0.00 kN As2 = 0.00 cm2 As4 = 0.00 cm2
Mlu = 0.00 kNm As3 = 0.00 cm2 Asw = . cm2/m (m=1)
AS4 = 000 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
eb/ea = -1.018/25.000 %o Asw = 5.52 cm2/m (m=1) Postotak armiranja: 0.55%
Asl = 000 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
As2 = 2.42 cm2 Postotak armiranja: 0.55%
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
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Greda 687-1309

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Zenjering u groditelistvu

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

T2u = 138.01 kN
T3u = 0.00 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -1.813/25.000 %o

[

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV

Nlu = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -77.57 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 8-8 x = 0.00m Asl = 6.27 cm2 1.35xI+1.50xI11+0.90xIV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 11.53 kN
2 oo IO AS3 = 0.00 cm2 Tau= 0.00 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '1016/25000 %D
I 1 @ens Postotak armiranja: 0.55% Asl = 0.00 cm2
2 (m=2) As2 = 2.41 cm2
Presiek 9-9  x =3.73m As3 = 0.00 cm2
I 7 Asd = 0.00 cm2
21 ———— 5216 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.55%
5016 J J J ‘ 2214
2 1 @815
T_, 60 = (™2
3 fem |
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Nlu = -0.01 kN
M2u = 0.00 kNm oo | [ [ ] ] 24
M3u = 199.36 kNm 2
60
L»3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 154-687 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 134.40 kN Nlu = 0.00 kN
Cc25 T3u = 0.00 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -81.21 kNm
Kompletna shema optereéenja
eb/ea = -1.813/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 10-10 x = 0.00m Asl = 6.27 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V
As2 = 0.00 cm2 T2u = 5.80 kN
24 e As3 = 0.00 cm2 Tu= 0.00 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _1043/25000 %o
I 1 @ens Postotak armiranja: 0.55% Asl = 0.00 cm2
2 (m=2) As2 = 2.53 cm2
Presjek 11-11 _ x = 4.01m As3 = 0.00 cm2
I [T Asd = 0.00 cm2
214 gD Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.55%
o5 | | | | | | oom
2 1 2815
T 60 2 m2)
3 [cm 1
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Nlu = 0.02 kN
M2u = 0.00 kNm oo | [ [ ] ] 24
M3u = 199.40 kNm 2
60
L>3 fem]
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Greda 4497-3958

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1

T2u = 6.41 kN
T3u = 0.00 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -1.506/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xV

Nlu = -0.39 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 30.51 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 12-12 X =2.63m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
2014 4014 As2 = 3.13 cm2 T2u = -52.82 kN
e o — As3 = 0.00 cm2 T3u= -0.08 kN
D As4 = 0.00 cm2 Mlu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] eb/ea = -0.757/25.000 %o
1 I Postotak armiranja: 0.58% Asl = 0.94 cm2
28/15 As2 = 0.00 cm2
S (m=2) Presjek 13-13  x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
! i 2014 —T—% 4014 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
1 ] ] 1 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.58%
4014 J J J ‘ 2014 | | @815
o (m=2)
2 ©
3 a0y L A4
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V S .
Niu = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm sora | [ | ] | 200
M3u = -100.00 kNm 2
L 40
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 3964-3543 1.35x1+1.50x111+0.90xIV 1.35x1+1.50x11+0.75x111
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 12.29 kN Niu = -0.31 kN
Cc25 T3u = 0.00 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 23.99 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -1.647/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 14-14 X = 2.63m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111
As2 = 3.61 cm2 T2u = -48.45 kN
2014 4014
— a—— As3 = 0.00 cm2 T3u= 0.06 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '0664/25000 %D
1 1 Postotak armiranja: 0.58% Asl = 0.74 cm2
?8/15 As2 = 0.00 cm2
2 (m=2) Presjek 15-15 __x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
1 i e ' 4214 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
! ! ! ! [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.58%
apa | | | ] 2014 | |1 @8ns
o (m=2)
2 ©
—40 L 44
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V .
Nlu = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm s | [ ] ] | 200
M3u = -115.01 kNm 2
40
Lﬁ fem]
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Respect-ing

Greda 3549-3018

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

20 L arad

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

T2u = 9.93 kN
T3u = 0.00 kN
Milu = 0.00 kNm

eb/ea = -1.211/25.000 %o

26 inZenjering u groditelstv

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xV

Nlu = -0.54 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 39.40 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 16-16 x =2.10m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
2014 4014 As2 = 2.18 cm2 T2u = -34.28 kN
—— As3 = 0.00 cm2 T3u= -0.03 kN
D As4 = 0.00 cm2 Mlu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '0873/25000 %D
1 | Postotak armiranja: 0.58% Asl = 122 cm2
28/15 As2 = 0.00 cm2
= (m=2) Presjek 17-17  x = 5.30m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
! - 2014 [ —% 4014 Asw = . cm2/m (m=1)
1 ] ] 1 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.58%
4914 J J J 2014 | | @8ns
o (m=2)
2 ©
3 a0y L A4
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V S .
Niu = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm sora | [ | ] | 200
M3u = -69.97 kNm 2
L 40
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1341-1856 1.35x1+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 124.23 kN Niu = 0.00 kN
Cc25 T3u = 0.00 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -54.29 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -1.665/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 18-18 x = 0.00m Asl = 5.51 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
As2 = 0.00 cm2 T2u = 13.50 kN
2 5 .16 AS3 = 0.00 cm2 Tau= 0.00 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '0831/25000 %D
I 1 @ens Postotak armiranja: 0.46% Asl = 0.00 cm2
2 (m=2) As2 = 1.68 cm2
Presjek 19-19  x = 3.30m As3 = 0.00 cm2
I 7 Asd = 0.00 cm2
21 o o < 4216 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.46%
4216 J ‘ 2214
2 11 @815
T 60 2 m2)
3 [cm /|
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V
Nlu = 0.01 kN
M2u = 0.00 kNm oo | | | ] 24
M3u = 175.46 kNm 2
60
L»S fem]
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Postotak armiranja: 0.46%

Presjek 22-22  x =3.71m

Greda 687-1207
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presiek 21-21  x = 0.53m 2 O S —
Cc25
S500H 2014 —o 4216
Kompletna shema opterecenja
11 @8ns
Presjek 20-20  x = 0.00m 2 (m2)
1 @815
20214 ; ; 4016 o ™2
o | 28/15 4216 J J J ‘ 2214
® i [ ] ] £
| 4216 2014 L 60
2 3 fem}
Lﬁ 60
[cm] Mjerodavna kombinacija za savijanje:
4916 J J 2014 ) o o 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Niu = 0.00 kN
2 1.35x1+1.50x111+0.90xIV M2u = 0.00 kNm
T—>3 "L" Nlu = 0.00 kN M3u = -74.41 kNm
[ecm M2u = 0.00 kNm
M3u = 123.93 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.50x111+0.90xIV
1.35x1+1.50x111+0.90x1V Mjerodavna kombinacija za posmik: T2u = 8.02 kN
Nlu = 0.00 kN 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV T3u = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm T2u = 147.30 kN Mlu = 0.00 kNm
M3u = 199.51 kNm T3u = 0.00 kN
M1lu = 0.00 kNm eb/ga = -0.992/25.000 %o
Mjerodavna kombinacija za posmik: Asl = 0.00 cm2
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV eb/ea = -1.339/25.000 %o As2 = 231 cm2
T2u = 138.71 kN Asl = 3.87 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = 0.00 kN As2 = 0.00 cm2 As4 = 0.00 cm2
Mlu = 0.00 kNm As3 = 0.00 cm2 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
As4 = 000 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
eb/ea = -1.814/25.000 %o Asw = 5.02 cm2/m (m=1) Postotak armiranja: 0.46%
ASl = 627 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
As2 = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.46%
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 23-253 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 17.86 kN Niu = 0.01 kN
Cc25 T3u = 0.00 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = 150.49 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -0.867/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 23-23 x =3.51m Asl = 0.00 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
As2 = 1.82 cm2 T2u = -101.45 kN
24 s 6 As3 = 0.00 cm2 Tu= 001 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _1509/25000 %o
I 28/15 Postotak armiranja: 0.46% Asl = 4.71 cm2
2 2) As2 = 0.00 cm2
| Presjek 24-24  x = 7.52m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
214 P — Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.46%
4216 J J 2214
2 11 @8ns
L 60 < m=2)
3 [cm /|
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V
Nlu = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm oo | | | 24
M3u = -58.69 kNm 2
L 60
3 fem]
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Greda 253-796

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
c25

S500H

Kompletna shema opterecenja

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V

T2u = 98.88 kN
T3u = -0.01 kN
Mlu = 0.00 kNm

eb/ea = -1.529/25.000 %o

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

1.35x1+1.50x111+0.90xIV

Nlu = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -47.44 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

Presjek 24-24 x = 0.00m Asl = 481 cm2 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 10.04 kN
2 16 AS3 = 0.00 cm2 Tau= 0.00 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _0771/25000 %D
I 1 @ens Postotak armiranja: 0.46% Asl = 0.00 cm2
= (m2) As2 = 1.47 cm2
Presjek 25-25  x = 3.73m As3 = 0.00 cm2
I 7 Asd = 0.00 cm2
21 o o < 4216 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.46%
4216 J J ‘ 2214
2 11 @815
60 2 m2)
L>3 fem |
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90x1V
Nlu = -0.01 kN
M2u = 0.00 kNm oo | | | ] 24
M3u = 153.62 kNm 2
60
L»3 fem]
Postotak armiranja: 0.55% Presjek 28-28 X = 2.60m
Greda 4497-3964
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presjek 27-27 __x = 0.52m i 20
Cc25 A
S500H 2014 o 5016
Kompletna shema optereéenja
1 @815
Presjek 26-26 X = 0.00m 2 m=2)
11 @8ns
2014 5016 4 -
S S S 2 m=2)
— 1 oens o | | || 14
; " HEEE £
I | | 5216 2014 60
50
2 3 [cm]
3 60
J J J ‘ [cm] Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.90x1V
5016 2014
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Niu = 0.00 kN
2 1.35x1+1.50x111+0.90xV M2u = 0.00 kNm
3 80 4 _ Niu = 0.00 kN M3u = -18.30 kNm
[em? M2u = 0.00 kNm
M3u = 128.33 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
1.35x1+1.50x111+0.90xV Mjerodavna kombinacija za posmik: T2u = 22.54 kN
Nlu = 0.00 kN 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V T3u = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm T2u = 157.33 kN M1lu = 0.00 kNm
M3u = 207.12 kNm T3u = -0.01 kN
Mlu = 0.00 kNm eb/ea = -0.462/25.000 %o
Mjerodavna kombinacija za posmik: Asl = 0.00 cm2
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V eb/ea = -1.367/25.000 %o As2 = 0.56 cm2
T2u = 148.90 kN Asl = 4.01 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = -0.01 kN As2 = 0.00 cm2 As4 = 0.00 cm2
Mlu = 0.00 kNm As3 = 0.00 cm2 Asw = . cm2/m (m=1)
AS4 = 000 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
eb/ea = -1.860/25.000 %o Asw = 5.36 cm2/m (m=1) Postotak armiranja: 0.55%
Asl = 652 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
As2 = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.55%
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 5.07 cm2/m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
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Postotak armiranja: 0.55%

Presjek 31-31  x =3.12m

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]

Greda 3964-3549
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presiek 30-30 _ x = 0.52m 2 S S S—
Cc25
S500H 2014 o 5016
Kompletna shema opterecenja
11 @8ns
Presjek 29-29  x = 0.00m 2 (m2)
1 @815
2014 o - 5016 8 ) /|
| ] @e8ns 5216 J J J J ‘ 2214
2 (m=2) 2
! | | 5016 J J J J ‘ 2014 L’ 60
2 3 fem}
Lﬁ 60
[cm] Mjerodavna kombinacija za savijanje:
516 J J J ‘ 2014 ) o o 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Niu = 0.00 kN
2 1.35x1+1.50x111+0.90xIV M2u = 0.00 kNm
T_,3 "L" Nlu = -0.00 kN M3u = -76.76 kNm
[ecm M2u = 0.00 kNm
M3u = 115.21 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xI1V
1.35x1+1.50x111+0.90x1V Mjerodavna kombinacija za posmik: T2u = 13.95 kN
Nlu = -0.00 kN 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV T3u = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm T2u = 174.96 kN Mlu = 0.00 kNm
M3u = 202.64 kNm T3u = -0.01 kN
M1lu = 0.00 kNm eb/ga = -1.010/25.000 %o
Mjerodavna kombinacija za posmik: Asl = 0.00 cm2
1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xIV eb/ea = -1.281/25.000 %o As2 = 2.39 cm2
T2u = 166.53 kN Asl = 3.60 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = -0.01 kN As2 = 0.00 cm2 As4 = 0.00 cm2
Mlu = 0.00 kNm As3 = 0.00 cm2 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
As4 = 000 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
eb/ea = -1.833/25.000 %o Asw = 5.96 cm2/m (m=1) Postotak armiranja: 0.55%
ASl = 638 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
As2 = 0.00 cm2 Postotak armiranja: 0.55%
As3 = 0.00 cm2
As4 = 0.00 cm2
Asw = 5.67 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.55% Presjek 7-7 x =5.20m
Greda 3549-3024
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Presiek 33-33  x = 4.68m 2014 R S —
Cc25
S500H 2014 o 5216
Kompletna shema opterecenja
1 @815
Presjek 32-32 X =2.08m 2 m=2)
11 @8ns
2014 s 5016 S o) 1.
I | @845 5316 J J J J ‘ 2014
2 (m=2) 2
| B oo 1111 [me .
o0y
2 3 [cm]
Lﬁ 60
[cm] Mjerodavna kombinacija za savijanje:
515 L] 014 1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xV
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Niu = 0.01 kN
2 1.35x1+1.50x11+0.75x111+0.90xV M2u = 0.00 kNm
T_.3 60 7 Nlu = 0.01 kN M3u = 210.72 kNm
[em? M2u = 0.00 kNm
M3u = 131.38 kNm Mjerodavna kombinacija za posmik:
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV
1.35x1+1.50x111+0.90x1V Mjerodavna kombinacija za posmik: T2u = -149.84 kN
Nlu = 0.00 kN 1.35x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV T3u = 0.63 kN
M2u = 0.00 kNm T2u = -158.26 kN Mlu = 0.00 kNm
M3u = -56.75 kNm T3u = 0.63 kN
Mlu = 0.00 kNm eb/ea = -1.883/25.000 %o
Mjerodavna kombinacija za posmik: Asl = 6.63 cm2
1.35x1+1.50xI11 eb/ea = -1.387/25.000 %o As2 = 0.00 cm2
T2u = 24.20 kN Asl = 411 cm2 As3 = 0.00 cm2
T3u = 0.00 kN As2 = 0.00 cm2 As4 = 0.00 cm2
Mlu = 0.00 kNm As3 = 0.00 cm2 Asw = 5.11 cm2/m (m=1)
AS4 = 000 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
eb/ea = -0.851/25.000 %o Asw = 5.39 cm2/m (m=1) Postotak armiranja: 0.55%
Asl = 000 sz [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
As2 = 1.76 cm2 Postotak armiranja: 0.55%
As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
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Zenjering u groditelistvy

L arad

[

Greda 4364-4967 M3u = -8.90 kNm
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 21 S e— R
Cc25 Mjerodavna kombinacija za posmik:
S500H 1.35x1+1.50x111+0.90xV
Kompletna shema optereéenja T2u = 12.83 kN
1 @815 T3u = 0.38 kN
Presjek 34-34  x =5.05m 2 (m2) Mlu = 0.00 kNm
T eb/ea = -0.317/25.000 %o
Asl = 0.00 cm2
As2 = 0.27 cm2
T — T As3 = 0.00 cm2
5014 J J J J ‘ 214 As4 = 0.00 cm2
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
2 [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
T_j e — Postotak armiranja: 0.45%
[cm]
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
Niu = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1678-1178 1.35x1+1.05x11+1.50x1V 1.35x1+1.05x11+1.50xV
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = -3.07 kN Nilu = 0.00 kN
Cc25 T3u = 0.00 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -3.27 kNm
Kompletna shema opterecenja
eb/ea = -0.239/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 35-35 x =1.83m Asl = 0.16 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xV
As2 = 0.00 cm2 T2u = 7.35 kN
2 P S AS3 = 0.00 cm2 Tau= 001 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = '0189/25000 %D
I 1 @ens Postotak armiranja: 0.45% Asl = 0.00 cm2
2 (m=2) As2 = 0.10 cm2
| | | Presjek 36-36 _x = 4.80m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
2014 ———— 5214 Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.45%
5214 J J J ‘ 2014
2 11 @8ns
L 60 2 m=2)
3 [cm’ /|
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x111+0.90xV
Nlu = 0.01 kN
M2u = 0.00 kNm o1 NN 24
M3u = 5.18 kNm 2
L 60
3 fem]
Mjerodavna kombinacija za posmik: Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Greda 1300-1856 1.00x1+1.05x11+1.50x111+0.90xV 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) T2u = 1.48 kN Nlu = 0.00 kN
Cc25 T3u = 0.17 kN M2u = 0.00 kNm
S500H Mlu = 0.00 kNm M3u = -23.20 kNm
Kompletna shema optereéenja
eb/ga = -0.556/25.000 %o Mjerodavna kombinacija za posmik:
Presjek 37-37 x = 0.70m Asl = 0.80 cm2 1.35x1+1.50x111+0.90xI1V
As2 = 0.00 cm2 T2u = 9.72 kN
24 28 As3 = 0.00 cm2 T3u= 0.00 kN
As4 = 0.00 cm2 Miu = 0.00 kNm
Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m] Eb/Ea = _0523/25000 %o
I 1 @8ns Postotak armiranja: 0.45% Asl = 0.00 cm2
2 (m=2) As2 = 0.72 cm2
| | | Presjek 38-38  x = 2.80m As3 = 0.00 cm2
Asd = 0.00 cm2
214 P Asw = 0.00 cm2/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 6.70 cm2/m]
Postotak armiranja: 0.45%
o | | | | ]| oom
2 1 eens
L 60 2 =)
3 fom: 1.
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+0.75x111+1.50x1V
Nlu = 0.06 kN
M2u = 0.00 kNm 514 J J J ‘ 24
M3u = 25.98 kNm 2
L 60
3 fem]
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Dimenzioniranje (Celik)

Bo 035
Yo, @ &~ o4
N4 AN
NI 04223
G & (LQ”K:\."'

sl 0513 ¢

Okvir: H_9
Kontrola napona

= = = =

Okvir: H_9
Kontrola stabinosti

Opt. 81: 1+111

Okvir: H_9
Utjecaji u gredi: max Zp= -6.91 / min Zp= -34.86 m / 1000
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STAP 4827-3173
POPRECNI PRESJEK: Cjevasti [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax = 52.716 cm2
b, Ay = 27.929 cm2
Az = 27.929 cm2
Ix = 3724.0 cm4
™ ly=  1862.0 cm4
Iz = 1862.0 cm4
© Wy = 209.45 cm3
~ . Wz = 209.45 cm3
= i y Wy,pl=  281.90 cm3
Wz,pl = 281.90 cm3
yMO = 1.100
yM1 = 1.100
yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
8. y=0.56 23. y=0.56 26. y=0.56
53. y=0.56 9.y=0.54 25. y=0.54
36. y=0.49 39. y=0.49 14. y=0.49
62. y=0.49 37. y=0.46 15. y=0.46
13. y=0.43 21. y=0.43 46. y=0.43
47.y=0.43 31.y=0.43 10. y=0.43
69. y=0.43 32.y=0.43 20. y=0.41
12. y=0.41 48. y=0.41 80. y=0.40
11. y=0.39 33. y=0.39 81. y=0.37
44. y=0.35 55. y=0.35 56. y=0.35
45. y=0.35 18.y=0.35 77.y=0.35
17. y=0.35 30. y=0.35 57.y=0.33
29.y=0.33 19. y=0.33 16. y=0.31
43.y=0.31 24. y=0.30 66. y=0.30
67. y=0.30 54. y=0.30 27. y=0.30
78. y=0.30 41. y=0.30 52. y=0.30
68. y=0.28 42.y=0.28 28. y=0.28
51. y=0.26 22.y=0.26 49. y=0.22
34.y=0.22 58. y=0.22 59. y=0.22
70. y=0.22 71. y=0.22 72. y=0.22
73. y=0.22 74. y=0.22 76. y=0.22
60. y=0.22 61. y=0.22 79. y=0.22
40. y=0.22 65. y=0.22 83. y=0.22
84.y=0.22 85. y=0.22 63. y=0.22
50. y=0.20 38. y=0.20 75. y=0.20
82. y=0.20 64. y=0.18 35. y=0.18
STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 23, na 951.5 cm od pocetka Stapa)
Racunska uzduzna sila Nsd = 579.02 kN
Popreéna sila u z pravcu Vsd_z = 0.020 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 3.027 kNm
Sistemska duZina Stapa L= 1923.2 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.3 Vlak
Plast.rac.otpornost bruto presjeka Npl.Rd = 1126.2 kN
Granicna ra¢.otpornost neto pres. Nu.Rd = 1229.8 kN
Racunska otp. na viak Nt.Rd = 1126.2 kN
Uvjet 5.13: Nsd <= Nt.Rd (579.02 <= 1126.20)
5.4.5 Savijanje y-y
Racunski plasti¢ni moment Mpl.Rd = 60.224 kNm
Racunska otp.na lokalno Mo.Rd = 44.745 kNm
izboCavanje
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 44.745 kKNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 60.224 kNm
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (3.03 <= 60.22)
5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 344.48 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.02 <= 344.48)
5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z
5.4.8 Savijanje i centritna sila
Omijer Nsd / Npl.Rd 0.514
Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.050
Uvjet 5.36: (0.56 <= 1)
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5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
5.5.2 Bo¢no-torzijsko izvijanje greda

Koeficijent Cl= 1.132
Koeficijent c2= 0.459
Koeficijent C3= 0.525
Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja = 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata 9 = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bo¢no pridrzanih toaka = 1923.2 cm
Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 634.16 kKNm
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. aLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_ = 0.323
Koeficijent redukcije XLT = 0.972
Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 58.539 kNm
5.5.3 Savijanje i centricni viak
Redukcijski koef.za vektor. utjecaje yvec = 0.800
Elast.otp.mom.za krajnje tla¢.vlakno Wcom = 209.45 cm3
Efektivni rac.unutarnji moment Meff.sd = 0.000 kNm
Uvjet 5.50: Meff.sd <= Mb.Rd (0.00 <= 58.54)
PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(sluaj opteretenja 23, kraj $tapa)
Racunska uzduzna sila Nsd = 312.05 kN
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = 1.984 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 1.571 kNm
Sistemska duZina Stapa L= 1923.2 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 344.48 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (1.98 <= 344.48)
STAP 3791-3913
POPRECNI PRESJEK: Cjevasti [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Ax = 10.669 cm2
b, Ay = 5.586 cm2
Az = 5.586 cm2
Ix = 192.68 cm4
LY ly= 96.340 cm4
Iz = 96.340 cm4
> Wy = 21.674 cm3
; > Wz = 21.674 cm3
® T y Wy,pl = 28.853 cm3
Wz,pl = 28.853 cm3
yMO = 1.100
yM1 = 1.100
yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
8.y=0.13 23.y=0.13 26.y=0.13
53. y=0.13 9.y=0.13 25.y=0.13
39.y=0.11 14.y=0.11 36. y=0.11
62. y=0.11 37.y=0.11 15.y=0.11
32.y=0.11 10. y=0.11 21.y=0.11
46.y=0.11 47.y=0.11 13.y=0.11
31.y=0.11 69. y=0.11 20. y=0.10
12.y=0.10 48. y=0.10 33.y=0.10
11. y=0.10 80. y=0.10 81. y=0.09
44. y=0.09 55. y=0.09 56. y=0.09
45. y=0.09 18. y=0.09 77.y=0.09
17. y=0.09 30. y=0.09 57. y=0.08
29. y=0.08 19. y=0.08 67. y=0.08
24. y=0.08 27. y=0.08 52. y=0.08
41. y=0.08 78. y=0.08 66. y=0.08
54. y=0.08 43. y=0.08 16. y=0.08
68. y=0.07 42.y=0.07 28. y=0.07
51. y=0.07 22.y=0.07 65. y=0.06
49. y=0.06 34. y=0.06 58. y=0.06
59. y=0.06 70. y=0.06 71. y=0.06
72. y=0.06 73. y=0.06 74. y=0.06
76. y=0.06 60. y=0.06 61. y=0.06
79. y=0.06 40. y=0.06 63. y=0.06
83. y=0.06 84. y=0.06 85. y=0.06
82. y=0.05 50. y=0.05 38. y=0.05
75. y=0.05 64. y=0.05 35. y=0.05
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STAP IZLOZEN CENTRICNOM TLAKU
(sluaj opterecenja 8, kraj Stapa)

Racunska uzduzna sila Nsd = -28.020 kN
Sistemska duZina Stapa = 150.51 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak
Plasti¢na ra¢unska otpornost Npl.Rd = 227.93 kN
Racunska otpornost na tlak Nc.Rd = 227.93 kN
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (28.02 <= 227.93)
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje
DuZina izvijanja y-y Ly = 150.51 cm
Polumjer inercije y-y iy = 3.005 cm
Vitkost y-y Ay = 50.087
Relativna vitkost y-y Ay= 0.533
Krivulja izvijanja za os y-y: A a= 0.210
Redukcijski koeficijent Xy = 0.914
Koeficijent efektivnog presjeka BA = 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 208.23 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (28.02 <= 208.23)
Duzina izvijanja z-z lz= 150.51 cm
Polumijer inercije z-z i,z 3.005 cm
Vitkost z-z Nz = 50.087
Relativna vitkost z-z Az= 0.533
Krivulja izvijanja za os z-z: A a= 0.210
Redukcijski koeficijent X,z = 0.914
Koeficijent efektivnog presjeka BA = 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 208.23 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (28.02 <= 208.23)
STAP 4803-4468
POPRECNI PRESJEK: Cjevasti [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Ax = 17.169 cm2
b, Ay = 8.977 cm2
Az = 8.977 cm2
Ix = 513.84 cm4
% ly = 256.92 cm4
Iz= 256.92 cm4
o Wy = 44.955 cm3
< , Wz = 44.955 ¢cm3
ul il y Wy,pl=  59.774 cm3
Wz,pl = 59.774 cm3
YMO = 1.100
yM1 = 1.100
yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
8.y=0.39 23.y=0.39 26. y=0.39
53. y=0.39 9.y=0.37 25. y=0.37
36. y=0.33 39. y=0.33 14. y=0.33
62. y=0.33 37. y=0.32 15. y=0.32
32.y=0.30 47.y=0.30 69. y=0.30
46. y=0.30 10. y=0.30 13. y=0.30
21. y=0.30 31. y=0.30 20. y=0.28
12. y=0.28 48. y=0.28 80. y=0.27
11. y=0.27 33. y=0.27 81. y=0.26
44. y=0.24 55. y=0.24 56. y=0.24
45.y=0.24 18. y=0.24 77.y=0.24
17.y=0.24 30. y=0.24 57.y=0.23
29. y=0.23 19. y=0.23 16. y=0.22
43.y=0.22 24. y=0.21 66. y=0.21
67. y=0.21 54. y=0.21 27.y=0.21
78. y=0.21 41.y=0.21 52. y=0.21
68. y=0.19 42.y=0.19 28. y=0.19
51. y=0.18 22.y=0.18 73. y=0.16
74. y=0.16 76. y=0.16 34. y=0.16
63. y=0.16 71. y=0.16 72. y=0.16
83. y=0.16 84. y=0.16 85. y=0.16
59. y=0.15 60. y=0.15 61. y=0.15
79. y=0.15 70. y=0.15 49. y=0.15
40. y=0.15 65. y=0.15 58. y=0.15
50. y=0.14 38.y=0.14 75.y=0.14
82. y=0.14 64. y=0.13 35. y=0.13
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STAP 1ZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU
(sluaj opteretenja 26, na 136.6 cm od pocetka Stapa)

Racunska uzduzna sila Nsd = 139.78 kN
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = 0.029 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_ y = 0.098 kNm
Sistemska duZina Stapa L= 234.25 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA

Klasa presjeka 1

5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.3 Vlak

Plast.rad.otpornost bruto presjeka Npl.Rd = 366.79 kN
Granicna ra¢.otpornost neto pres. Nu.Rd = 400.51 kN
Racunska otp. na vlak Nt.Rd = 366.79 kN
Uvjet 5.13: Nsd <= Nt.Rd (139.78 <= 366.79)

5.4.5 Savijanje y-y

Racunski plasti¢ni moment Mpl.Rd = 12.770 kNm
Racunska otp.na lokalno Mo.Rd = 9.604 kNm
izboCavanje

Racunski elasti¢ni momenat Mel.Rd = 9.604 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 12.770 kNm
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (0.10 <= 12.77)

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 110.73 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.03 <= 110.73)

5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti

Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z

5.4.8 Savijanje i centritna sila

Omijer Nsd / Npl.Rd 0.381
Uvjet 5.36: (0.39 <=1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE

5.5.2 BoCno-torzijsko izvijanje greda

Koeficijent C1 1.132
Koeficijent c2= 0.459
Koeficijent C3= 0.525
Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja = 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata 9 = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bo¢no pridrzanih toaka = 234.25 cm
Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 718.39 kNm
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. aLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_ = 0.140
Koeficijent redukcije XLT = 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 12.770 kNm
5.5.3 Savijanje i centri¢ni vlak

Redukcijski koef.za vektor. utjecaje yvec = 0.800
Elast.otp.mom.za krajnje tla¢.vlakno Wcom = 44.955 cm3
Efektivni rac.unutarnji moment Meff.sd = 0.000 kNm
Uvjet 5.50: Meff.sd <= Mb.Rd (0.00 <= 12.77)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK

(sluaj opterecenja 26, poletak Stapa)

Racunska uzduzna sila Nsd = 139.64 kN
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = 0.174 kN
Sistemska duZina Stapa = 234.25 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 110.73 kN

Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.17 <= 110.73)

STAP 4076-3638
POPRECNI PRESJEK: Cjevasti pravokutni [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax = 76.000 cm2
¢ Ay = 40.000 cm2
206 Az=  36.000 cm2
S Ix = 6859.0 cm4
ly = 4585.3 cm4
Iz = 4585.3 cm4
1 180 10 Wy = 458.53 cm3
2 . Wz= 45853 cm3
- T y Wy,pl = 542.00 cm3
Wz,pl = 542.00 cm3
YMO = 1.100
yM1 = 1.100
! 200 yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
23.y=0.63 53. y=0.63 26. y=0.62
8. y=0.62 9. y=0.61 25. y=0.61
36. y=0.54 62. y=0.54 14.y=0.54
39. y=0.54 37. y=0.53 15. y=0.53
32. y=0.50 10. y=0.50 47.y=0.48
21. y=0.48 13. y=0.48 69. y=0.48
31. y=0.48 46. y=0.48 20. y=0.46
12. y=0.46 48. y=0.46 33. y=0.45
11. y=0.45 80. y=0.44 81.y=0.42
17.y=0.41 45. y=0.41 55. y=0.39
77.y=0.39 30. y=0.39 44. y=0.39
56. y=0.39 18. y=0.39 57.y=0.38
29. y=0.38 19. y=0.38 16. y=0.36
43. y=0.36 52. y=0.36 24. y=0.36
41. y=0.34 67. y=0.34 27.y=0.34
78. y=0.33 66. y=0.33 54. y=0.33
68. y=0.31 42.y=0.31 28. y=0.31
51. y=0.30 22.y=0.30 34.y=0.28
63. y=0.28 83. y=0.26 76. y=0.26
49. y=0.26 40. y=0.26 58. y=0.25
71. y=0.25 60. y=0.25 73. y=0.25
70. y=0.25 65. y=0.25 79. y=0.25
59. y=0.24 72.y=0.24 85. y=0.24
61. y=0.24 84. y=0.24 74. y=0.24
50. y=0.23 38. y=0.23 75. y=0.23
82. y=0.23 64. y=0.22 35. y=0.22
STAP 1ZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 53, na 384.6 cm od poCetka Stapa)
Racunska uzduzna sila Nsd = -569.79 kN
Popreéna sila u y pravcu Vsd_y = 0.367 kN
Popreéna sila u z pravcu Vsd_z = 16.318 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_ y = 2.743 kNm
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -0.320 kNm
Sistemska duZina Stapa = 576.96 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak
Plasti¢na ra¢unska otpornost Npl.Rd = 1623.6 kN
Racunska otpornost na tlak Nc.Rd = 1623.6 kN
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (569.79 <= 1623.64)
5.4.5 Savijanje y-y
Racunski plasti¢ni moment Mpl.Rd = 115.79 kNm
Racunska otp.na lokalno Mo.Rd = 97.959 kNm
izboCavanje
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 97.959 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 115.79 kNm
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (2.74 <= 115.79)
5.4.5 Savijanje z-z
Racunski plasti¢ni moment Mpl.Rd = 115.79 kNm
Racunska otp.na lokalno Mo.Rd = 97.959 kNm
izboCavanje
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 97.959 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 115.79 kNm
Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (0.32 <= 115.79)
5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 444.04 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (16.32 <= 444.04)
Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 421.79 kN

Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.37 <= 421.79)

5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
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Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z i Vsd_y <= 50%Vpl.Rd_y

5.4.8 Savijanje i centritna sila

Omier Nsd / Npl.Rd 0.351
Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.024
Uvjet 5.36: (0.38 <= 1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE

5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly = 576.96 cm
Polumjer inercije y-y iy = 7.767 cm
Vitkost y-y Ay = 74.279
Relativna vitkost y-y Ay= 0.760
Krivulja izvijanja za os y-y: C a= 0.490
Redukcijski koeficijent Xy = 0.687
Koeficijent efektivnog presjeka BA = 0.924
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 1030.4 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (569.79 <= 1030.44)

Duzina izvijanja z-z lz= 576.96 cm
Polumjer inercije z-z iz= 7.767 cm
Vitkost z-z Nz = 74.279
Relativna vitkost z-z Az= 0.760
Krivulja izvijanja za os z-z: C a= 0.490
Redukcijski koeficijent X.Z= 0.687
Koeficijent efektivnog presjeka BA = 0.924
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 1030.4 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (569.79 <= 1030.44)

5.5.2 Bo¢no-torzijsko izvijanje greda

Koeficijent Cl= 1.132
Koeficijent c2= 0.459
Koeficijent C3= 0.525
Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja k= 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata 9 = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bo¢no pridrzanih to¢aka L= 576.96 cm
Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 4501.9 kNm
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. aLT = 0.490
Bezdimenzionalna vitkost ALT_ = 0.168
Koeficijent redukcije XLT = 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 115.79 kNm
Nije potrebno voditi rauna o bo¢no-torz.izv. A_LT <= 0.4

5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak

Redukcijski koeficijent Xmin = 0.687
Nsd / ... 0.511
Koeficijent uniformnog momenta By = 1.229
Koeficijent Hy = -0.990
Koeficijent ky = 1.460

ky * My / ... 0.035
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 2.086
Koeficijent pz = 0.312
Koeficijent kz = 0.855
kz*Mz/ ... 0.002
Uvjet 5.51: (0.55 <= 1)

Redukcijski koeficijent Xz= 0.687
Nsd/ ... 0.511
Redukcijski koeficijent XLT = 1.000
Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv. BM.LT = 1.229
Koeficijent ULT = -0.010
Koeficijent kLT = 1.005
KLT * My / ... 0.024
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 2.086
Koeficijent Mz = 0.312
Koeficijent kz = 0.855
kz*Mz/ ... 0.002
Uvjet 5.52: (0.54 <=1)

5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM

za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 18.000 cm
Debljina lima tw = 1.000 cm
Nema popre¢nih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbo¢avanja posmikom kT = 5.340
Nije potrebna provjera otpornosti na izbo¢avanje posmikom

Uvjet: d / tw <= 69 € (18.00 <= 69.00)

za posmik u ravni y-y

Sirina lima d= 18.000 cm
Debljina lima tw = 1.000 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbocavanja posmikom kT = 5.340
Nije potrebna provjera otpornosti na izboCavanje posmikom

Uvjet: d /7 tw <= 69 € (18.00 <= 69.00)

5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile

za posmik u ravnini z-z

Racunski plasti¢ni moment nozica Mf.Rd = 58.197 kNm
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Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.7.7 lzvijanje tlaéne noZice u ravnini rebra

Koeficijent (klasa nozice 1) k= 0.300
Povrsina rebra Aw = 40.000 cm2
Povrsina tla¢. noZice Afc = 20.000 cm2
SprijeCena je mogucnost izvijanja nozice u ravnini rebra

Uvjet 5.80: (9.00 <= 379.13)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK

(slucaj opterecenja 53, na 192.3 cm od pocetka Stapa)

Racunska uzduzna sila Nsd = -566.77 kN
Popreéna sila u y pravcu Vsd_y = 1.056 kN
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = -18.472 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_ y = 0.671 kNm
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -0.562 kNm
Sistemska duZina Stapa = 576.96 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 444.04 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (18.47 <= 444.04)

Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 421.79 kN
Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (1.06 <= 421.79)

5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM

za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 18.000 cm
Debljina lima tw = 1.000 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbocavanja posmikom kT = 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izboCavanje posmikom

Uvjet: d /7 tw <= 69 € (18.00 <= 69.00)

za posmik u ravni y-y

Sirina lima d 18.000 cm
Debljina lima tw = 1.000 cm
Nema poprecnih ukrucenja u sredini

Koeficijent izbo¢avanja posmikom kT = 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izboCavanje posmikom

Uvjet: d /7 tw <= 69 € (18.00 <= 69.00)

Pogled: Krov
Kontrola stabilnosti

0.06
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Opt. 5: Vjetar na zabat
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STAP 2564-3638
POPRECNI PRESJEK: HOP [] 80x80x4 [S 235]
EUROCODE 3 (ENV)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax = 11.750 cm2
b, Ay = 5.875 cm2
Az = 5.875 cm2
Ix = 175.59 cm4
ly = 107.22 cm4
Iz = 107.22 cm4
Wy = 26.805 cm3
=) Wz = 26.805 cm3
[r y Wy,pl = 34.688 cm3
4 Wzpl=  33.440 cm3
yMO = 1.100
yM1 = 1.100
80 yM2 = 1.250
Anet/A = 0.900
[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
52. y=0.48
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(sluaj opterecenja 52, na 378.4 cm od pocetka Stapa)
Racunska uzduzna sila Nsd = -8.686 kN
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = -0.012 kN
Momenat savijanja oko y osi Msd_y = 0.934 kNm
Sistemska duZina Stapa L= 776.71 cm
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
5.4.4 Tlak
Plasti¢na ra¢unska otpornost Npl.Rd = 251.02 kN
Racunska otpornost na tlak Nc.Rd = 251.02 kN
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (8.69 <= 251.02)
5.4.5 Savijanje y-y
Racunski plasti¢ni moment Mpl.Rd = 7.411 kNm
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Racunska otp.na lokalno Mo.Rd = 5.727 kNm
izboCavanje

Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 5.727 kNm
Racunska otpornost na savijanje Mc.Rd = 7.411 kNm

Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y (0.93 <= 7.41)

5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 72.464 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.01 <= 72.46)

5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd_z

5.4.8 Savijanje i centri¢na sila

Omijer Nsd / Npl.Rd 0.035
Omjer Msd_y / Mpl.Rd_y 0.126
Uvjet 5.36: (0.16 <= 1)

5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
5.5.1.1 Otpornost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly = 776.71 cm
Polumjer inercije y-y iy = 3.021 cm
Vitkost y-y Ay = 257.12
Relativna vitkost y-y Ay= 2.738
Krivulja izvijanja za os y-y: B = 0.340
Redukcijski koeficijent Xy = 0.118
Koeficijent efektivnog presjeka BA = 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_y = 29.614 kN

Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y (8.69 <= 29.61)

Duzina izvijanja z-z lz= 776.71 cm
Polumjer inercije z-z iz= 3.021 cm
Vitkost z-z ANz = 257.12
Relativna vitkost z-z Az= 2.738
Krivulja izvijanja za os z-z: B a= 0.340
Redukcijski koeficijent Xz = 0.118
Koeficijent efektivnog presjeka BA = 1.000
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd_z = 29.614 kN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (8.69 <= 29.61)

5.5.2 Bo¢no-torzijsko izvijanje greda

Koeficijent Cl= 1.132
Koeficijent c2= 0.459
Koeficijent C3= 0.525
Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja = 1.000
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata 29 = 0.000 cm
Koordinata zj = 0.000 cm
Razmak bo¢no pridrzanih toaka = 776.71 cm
Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 81.819 kNm
Koeficijent Bw = 1.000
Koeficijent imperf. aLT = 0.210
Bezdimenzionalna vitkost ALT_ = 0.316
Koeficijent redukcije XLT = 0.974
Racunska otpornost na izvijanje Mb.Rd = 7.217 kNm
Nije potrebno voditi rauna o bo¢no-torz.izv. A_LT <= 0.4

5.5.4 Savijanje i centri¢ni tlak

Redukcijski koeficijent Xmin = 0.118
Nsd / ... 0.293
Koeficijent uniformnog momenta By = 1.300
Koeficijent Hy = -3.539
Koeficijent ky = 1.500
ky * My / ... 0.189
Uvjet 5.51: (0.48 <=1)

Redukcijski koeficijent Xz= 0.118
Nsd/ ... 0.293
Redukcijski koeficijent XLT = 0.974
Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv. BM.LT = 1.300
Koeficijent ULT = 0.384
Koeficijent kLT = 0.898
kLT * My / ... 0.116
Uvjet 5.52: (0.41 <= 1)

5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM

za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 7.200 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm
Nema poprecnih ukrucenja u sredini

Koeficijent izbo¢avanja posmikom kT = 5.340

Nije potrebna provjera otpornosti na izboCavanje posmikom
Uvjet: d /7 tw <= 69 € (18.00 <= 69.00)

5.6.7 Interakcija posmicne sile, savijanja i centr.sile

za posmik u ravnini z-z

Racunski plasti¢ni moment nozica Mf.Rd = 5.463 kNm
Uvjeti 5.66a i 5.66b su ispunjeni

5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
5.7.7 lzvijanje tlaéne nozice u ravnini rebra
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Respect-ing

Koeficijent (klasa nozice 1) = 0.300
Povrsina rebra Aw = 3.200
Povrgina tla¢. nozice Afc = 3.200

SprijeCena je mogucnost izvijanja nozice u ravnini rebra
Uvjet 5.80: (9.00 <= 268.09)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(sluaj opterecenja 52, poletak Stapa)

cm2
cm2

Racunska uzduzna sila Nsd = -8.714 kN
Poprecna sila u z pravcu Vsd_z = -0.483 kN
Sistemska duZina Stapa = 776.71 cm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.6 Posmik

Racunska plast.otp.na posmik z-z Vpl.Rd = 72.464 kN
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (0.48 <= 72.46)

5.6 OTPORNOST NA 1ZBOCAVANJE POSMIKOM

za posmik u ravnini z-z

Sirina lima d= 7.200 cm
Debljina lima tw = 0.400 cm
Nema poprecnih ukruéenja u sredini

Koeficijent izbo¢avanja posmikom kT = 5.340
Nije potrebna provjera otpornosti na izboCavanje posmikom

Uvjet: d /7 tw <= 69 € (18.00 <= 69.00)
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