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Temeljem Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13), daje se:

IZJAVA br. R-33-15/EL

projektanta o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
odredbama prostornog plana, posebnih zakona i drugih propisa

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac

GRADEVINA: |IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC U ANTUNOVCU k.¢.br. 904/1, 904/32,
904/34 i 904/31 k.o. Antunovac

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: R-60-16

PROJEKTANT: Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.,

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike pod rednim
brojem 2375, Klasa: UP/I-310-34/11-01/ 2375; Urbroj: 504-05-11-2 od
19.04.2011.godine.

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im prostornim planovima, zakonima, odredbama posebnih zakona,
propisima, odnosno posebnim uvjetima:

Prostornim planom Osjegko—baranjske Zupanije (,Zupanijski glasnik* br. 1/02, 4/10, 3/16, 5/16,

6/16)

Prostornim planom uredenja Opc¢ine Antunovac (,Sluzbeni glasnik“ Opc¢ine Antunovac br. 3/05,

5/11, 8/11, 4/12, 9/12, 4/15, 8/15, 12/15i 8/16)

Zakon o gradnji (NN 153/2013)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013)

Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/2012, 143/13)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Pravilnik o nacinu vodenja oCevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima gradevinske inspekcije
(NN 1/1998)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/1999 i 29/2003)

Pravilnik o nac¢inu obavljanja inspekcijskog nadzora gradevinske inspekcije (NN 9/2000, 99/2002)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN 53/2002)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN
78/13)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, NN 41/15, NN105/15)
Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okoli§a, prostornog
uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/2007, 56/2011)

Pravilnik o struénom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uredenja (NN
129/2015)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/2008, 33/2010)

Karta grmljavinskih dana u boji koja je sastavni dio propisa (NN 33/2010)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/2008)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, NN 130/14)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, NN 41/15, NN 75/15)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/2010)

Pravilnik o nac¢inu zatvaranja i oznac¢avanja zatvorenog gradilista (NN 42/14)
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e Uredba o gradevnim proizvodima (305/2011, EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJECA)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina i skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, NN
61/12)

Zakon o postupaniju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/12, NN 143/13)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15)
Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 55/14, NN41/15)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

ZASTITA NA RADU

Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014, NN 118/2014, NN 154/2014)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/2006)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaStite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju

postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksplozivhom atmosferom (NN

39/2006; 106/2007)

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/2008)

e Pravilnik o uvjetima i stru€nim znanjima za imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju
struénog ispita (NN 101/2009)

e Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN 6/1984; 42/2005; 113/2006)

e Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

ZASTITA OD POZARA

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/2010)

e Pravilnik o provjeri tehnickih rie$enja iz zastite od pozara predvidenih u glavnom projektu (NN 88/2011)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/2013, NN 87/2015)

e Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku

izdavanja rijeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/2011)

Pravilnik o sadrzaju op¢eg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/2011)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/2008)

Pravilnik o zastiti od poZara u ugostiteljskih objekata (NN 100/1999)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN

146/2005)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/1999)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/1995 i 56/2010)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/1999)

Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/2004, NN 109/2007, 67/2008,144/2010)

Pravilnik o uvjetima i nalinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladiStenja eksplozivnih tvari (NN

26/2009, 41/2009, 66/2010)

e Pravilnik o opremi i zaStitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim
atmosferama (NN 34/2010)

e Popis hrvatskih normi za primjenu pravilnika o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u
potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 32/2011)

e Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/2011)
Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/2011)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica
SI. list 10/1990, 52/1990

e Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/2012)

e Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, NN
61/2012)

ZASTITA OD BUKE

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

e Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/2004)

e Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove
zastite od buke (NN 91/07)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3222.html
http://www.hkie.hr/assets/Zakoni-i-propisi/sustavi-zastite/ZAKONA-O-ZATITI-NA-RADU-20140624.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_118_2233.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2906.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_959.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_106_3092.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_101_2598.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023673.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_819.html
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_08_93_2948.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_10_100_1665.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_56_1345.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_54_1028.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3089.html
http://nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/3181.htm
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_67_2230.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_144_3628.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_02_26_570.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_02_26_570.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_41_945.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_66_2047.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_34_873.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_32_722.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2824.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024526.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/024851.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_56_1389.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_06_61_1494.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_06_61_1494.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_09_91_2778.html
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e Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

IONIZIRAJUCE ZRACENJE
e Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje gradevina u kojima su smjesteni izvori
ioniziraju¢eg zracenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajuéeg zracenja (NN 99/2008)
e Uredba o uvjetima te nacinu zbrinjavanja radioaktivnih otpada, iskoriStenih zatvorenih radioaktivnih
izvora, izvora ioniziraju¢eg zracenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/2008)

NEIONIZIRAJUCE ZRACENJE
e Zakon o zastiti od neioniziraju¢eg zrac¢enja (NN 91/2010)
e Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/2014)
e Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloZenost radnika
rizicima koji potjecu od elektromagnetskih polja (NN 38/2008)
e Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uredaje koji proizvode opti¢ko zraCenje te uvjetima i mjerama
zastite od optickog zracenja (NN 204/2003, 91/2007)

ZASTITA OKOLISA

e Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, NN 80/13, - danom stupanja na snagu Zakona o gradnji (NN
153/2013) prestaje vaziti lanak 76. stavak 5. ovog Zakona, NN 78/15)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

e Uredba o strate$koj procjeni utjecaja plana i programa na okolis (NN 64/2008)

e Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliSa (NN
64/2008)

¢ Uredba o informacijskom sustavu zastite okoli§a (NN 68/2008)

e Pravilnik o znaku zastite okolisa (NN 70/2008, 81/2011)

e Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciscenja (NN 114/2011)

SIGURNOST PROIZVODA
e Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014)
e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013, NN 14/2014)
e Tehnicki propis o] gradevnim proizvodima (NN
33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)
e Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake ,C* i ,CE" (NN 18/2011)
e Popis ovlastenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske elektricne opreme (NN 114/2012)
Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN
41/2010)
Popis hrvatskih norma u podrué&ju niskonaponske opreme (NN 17/2013)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011)
Popis hrvatskih norma iz podrucja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 117/2014)
Pravilnik o opremi i zaStitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ekplozivnim
atmosferama (NN 34/10)
e Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u
potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 32/2011)
Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011)
Popis hrvatskih norma u podruéju sigurnosti strojeva (NN 122/2014)

NORMIZACIJA, AKREDITACIJA, MJERITELJSTVO
e Zakon o normizaciji (NN 80/20139
e Zakon o akreditaciji (NN 158/2003, 75/2009, 56/2013)
e Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/2014)

ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/12, 80/13, 71/2014)
Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroni¢kih komunikacijskih mreza i usluga (NN
154/2011, 149/2013, 82/2014, 24/2015)

e Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koriStenja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme (NN 136/11, 44/12 i 75/13)

e Pravilnik o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN
75/13)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_12_204_3305.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_09_91_2779.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1498.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339666.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339666.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339831.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/339950.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1749.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_114_2221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_649.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3542.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_291.html
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_17_290.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_23_482.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_117_2213.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_34_873.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_32_722.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_576.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2341.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_163_2342.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_163_2342.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_75_1790.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1146.html
http://www.hkie.hr/assets/Zakoni-i-propisi/proizvodi/Zakon-o-mjeriteljstvu-20140627.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_73_2420.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1929.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_133_2824.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1676.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1336.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/81651/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_154_3242.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/81651/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_154_3242.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_149_3166.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_82_1588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_515.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_136_2739.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1120.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_75_1517.html
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e Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN

155/2009)

Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrezama (NN 57/2014)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010, 29/13)

Popis hrvatskih norma iz podrucja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 117/2014)

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011)

Popis hrvatskih norma iz podruc¢ja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN

117/2014)

e Pravilnik o ograni€enjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku
terminalnu opremu (NN 183/2004 )

e Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroni¢kih komunikacijskih mreza i usluga (NN
154/2011, 149/2013, 82/2014, 24/2015)

e Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012)

ZAKONI 1Z PODRUCJA ENERGETIKE
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)
Zakon o trzistu elektricne energije (NN 22/13, 102/15)
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoucinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15)
Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti (NN 127/14)
Zakon o Fondu za zastitu okoliSa i energetsku ucinkovitost (NN 107/03, 144/12)
Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih stanica
(SI. list, br. 13/78)

PODZAKONSKI AKTI IZ PODRUCJA ENERGETIKE

e Pravilnik o koris$tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)

e Metodologija za odredivanje cijena za obracun elektricne energije uravnotezenja subjektima
odgovornim za odstupanje (NN 121/13, 82/14, 132/14)

e Metodologija za pruZanje usluga uravnoteZenja elektricne energije u elektroenergetskom sustavu (NN
37/11, 42/11)

e Pravilnik o} stjecanju statusa povlastenog proizvodaca elektricne energije
(NN132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)

e Pravinik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske elektricne mreze i elektricnu
opremu (NN 28/2000)

e Pravilnik o naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mreZu i za poveéanje prikljuéne snage (NN
28/06)

e MreZna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06)

OSTALO

e Tehni€ki uvjeti za izvodenje kucnih priklju¢aka individualnih objekata, (Bilten HEP-a, br. 32, od 10.
prosinca 1993.)

e Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima (Bilten HEP-a br. 94/01)

e TehniCki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV, Prve
izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130 od 31. prosinca 2003.)
Pravila tehniCke prakse
Popis hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (NN 017/2013)

e Norme:
HRN EN 13201-1:2009 Cestovna rasvjeta -- 1. dio: Odabir razreda rasvjete
HRN EN 13201-2:2008 Cestovna rasvjeta -- 2. dio: Zahtijevana svojstva
HRN EN 13201-3:2008 Cestovna rasvjeta -- 3. dio: Proradun svojstava
HRN EN 13201-4:2008 Cestovna rasvjeta -- 4. dio: Metode mjerenja svojstava rasvjete
HRN HD 60364-7-704:2007, Niskonaponske elektricne instalacije — 7-704. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Instalacije gradilista i rusiliSta
HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita —
Zastita od elektricnog udara
HRN HD 384.4.42 S1: 1999 — ElektriCne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita -42. poglavlje:
Zastita od toplinskih u€inaka
HRN HD 384.4.43 S2: 2002 — ElektriCne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 43. poglavlje:
Nadstrujna zastita

Br. projekta: R-60-16 .
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016.
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_25_645.html
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_296.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1975.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_358.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1974.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_120_2584.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1937.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_107_1405.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3082.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2015.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_121_2599.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_82_1589.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_11_132_2499.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_37_874.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_37_874.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_42_1020.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_132_2872.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_81_1558.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1880.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_504.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_99_1929.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2139.html
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PRESA d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebadgka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

HRN HD 384.4.442 S1: 1999 — Elektricne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 44.
poglavlje: Prenaponska zastita — 442. odjeljak: Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u
visokonaponskim mrezama

HRN HD 60364-4-443: 2007 — Elektriéne instalacije zgrada — — 4 — 44. dio: Sigurnosna zastita— Zastita
od naponskih i elektromagnetskih smetnja — 443. to¢ka: Prenaponska zastita od atmosferskih i sklopnih
prenapona

HRN R064-004: 2003 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u
instalacijama zgrada

HRN HD 384.4.45 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 45. poglavije:
Podnaponska zastita

HRN HD 384.4.46 S1: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 4. dio: Sigurnosna zastita — 46. poglavije:
Odvajanje i sklapanje

HRN HD 384.4.482 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita — 48.
poglavlje: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima — 482. odjeljak: Zastita od pozara gdje
postoje posebne opasnosti ili pogibel

HRN HD 60364-5-51: 20XX — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 5-51. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — Zajednicka (op¢a) pravila

HRN HD 384.5.52 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Polaganje vodova i kabela)

HRN HD 384.5.523 S2: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) — 523. odjeljak: Trajno podnosive struje
HRN IEC 60364-5-53: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
— 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaiji

HRN HD 60364-5-534: 2008 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 5 — 53. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Odvajanje, sklapanje i upravljanje — 534. to¢ka: Prenaponske zastitne naprave
HRN HD 384.5.537 S2: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — 53. poglavlje: Sklopni i upravljacki uredaji — 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje
HRN HD 60364-5-54: 2007 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 5-54. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodi€i

HRN HD 384.5.523 S2:2002 — Elektriéne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — 55. poglavlje — Druga oprema — 551 odjeljak: Niskonaponski elektri¢ni izvori

HRN HD 60364-5-559: 2007 — Elektriéne instalacije zgrada — — 5-55. dio: Odabir i ugradba elektricne
opreme — Druga oprema — Svijetiljke i instalacije rasvjete

HRN HD 384.5.56 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne
opreme — 56. poglavlje: Opskrbe za sigurnosne svrhe

HRN HD 60364-7-704: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 7-704. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore — Instalacije gradilidta i rusilista

HRN HD 384.7.714 S1: 2001 — Elektriéne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili
prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete

HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 — Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

HRN EN 12464-1 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. Dio: Radna mjesta u zatvorenim
prostorima

HRN EN 12464-2 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. Dio: Radna mjesta na otvorenom

HRN EN 62305-1:2007, Zastita od munje, 1. dio: Op¢a nacela (IEC 62305-1: 2006; EN 62305-1: 2006)
HRN EN 62305-2:2007, Zastita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2:
2006)

HRN EN 62305-3:2007, Zastita od munje, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot
(IEC 62305-3: 2006; EN 62305-3: 2006)

HRN EN 62305-4:2007, Zastita od munje, 4. dio: Elektri¢ni i elektroni¢ki sustavi unutar gradevina (IEC
62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006)

HRN CLC/TR 50469:2007, Sustavi zastite od munje — Znakovi (CLC/TR 50469:2005)

HRN EN 60529:2000+A1:2008, Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

HRN EN/IEC 61241-0: Op¢i zahtjevi

HRN EN/IEC 61241-1: Zastita kuciStem “tD”

HRN EN/IEC 61241-4; Nadtlak “pD”

HRN EN/IEC 61241-11: Samosigurnost "iD”

HRN EN/IEC 61241-18: Oblaganje "mD”

HRN EN/IEC 60079-31: Zastita kucistem “t”

e POSEBNI UVJETI GRADENJA:
- HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek

Br. projekta: R-60-16 .
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016.
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- HOPS d.o.o.

-  HEP PLIN d.o.o.

-  HRVATSKE CESTE

- HZ INFRASTRUKTURA

- VODOVOD OSIJEK

-  HAKOM

-  HRVATSKI TELEKOM d.d.
- VIPNET d.o.o.

-  OPTIMA TELEKOM d.d.

Projektant:

Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.

U Visnjevcu, prosinac 2016. godine.
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HOPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno podrudje Osijek

Ulica cara Hadrijana 3, 31000 Osijek , Hrvatska REPUBLIKA HRVATSKA
Telefon +385 31 213 124 OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Telefaks +385 31 213 121 OPCINA ANTUNOVAC
Posta 31000 Osijek » Servis Brace Radi¢ 4
31216 Antunovac

NAS BROJ | ZNAK: 300200103/1922M16VE VAS BROJ | ZNAK: DATUM: 24.11.2016.
PREDMET: Prosirenje Gospodarske zone Antunovac, posebni uvjeti gradenja

Postovani,

Temeliem Vaseg zahtjeva, kojim traZite izdavanje posebnih uvjeta gradenja za prosirenje

Gospodarske zone Antunovac, te na temelju dostavljene projektne dokumentacije:

lzvadak iz Glavnog projekta ,lzgradnja komunaine infrastrukture za prosirenje
Gospodarske zone Antunovac u Antunovcu®, Gradevinski projekt prometnica i oborinske
odvodnje, broj projekta GP 162/2016, Mapa I/Il, listopad 2016., projektant ,Rencon
d.o.0., Osijek”, investitor ,Opéina Antunovac®,

Idejno rjesenje, Elektrotehnicki projekt javne rasvjete ,Izgradnja komunalne infrastrukture
za proSirenje Gospodarske zone Antunovac u Antunovcu®, broj projekta R-80-16/IR,
Mapa Il/ll, studeni 2016., projektant ,Presa d.0.0., Vishjevac®, investitor ,Opéina
Antunovac®,

dajemo slijedeée misljenje:

1.

U nadieznosti HOPS d.o.0., Prijenosno podrugje Osijek je elektroenergetski sustav
nazivnog napona 110 kV, 220 kV i 400 kV.

Uvidom u nasu struénu dokumentaciju, prostorno plansku dokumentaciju i navedenu
projekinu dokumentaciju, utvrdili smo da podrudjem prosirenja Gospodarske zone
Antunovac prolazi postojeéi vod 110 kV Emestinovo-Osijek 1/1 (situacija trase DV
110 kV dana je u prilogu).

Za krizanje i priblizavanje predmetnog zahvata u prostoru navedénoj trasi postojeéeg
visokonaponskog voda, na temelju ,Praviinika o tehnitkim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV* (NN 53/91 i

UPRAVA DRUSTVA « Predsjednik Uprave Miroslav Mesic « Clanovi Zdeslav Gerina - Darko Belic

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 « Privredna banka Zagreb « OIR 13148821633
Trgovaéki sud u Zagrebu « MBS 080517105 «
Temeljni kepital u iznosu 4.364.392.200,00 HRK upladen u cijelosti u novew, stvarima i pravima

www.hops.hr /f




24/97), ,Pravilima i mjerama sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima
(HOPS Giasnik br.3)" i vazecoj prostorno planskoj dokumentaciji, u cilju zastite ljudskih
Zivota i imovine, dajemo slijede¢e posebne uvjete gradenja:

¢ Prometnice moraju biti udaljene od ruba temelja stupa 110 kV voda najmanje 10 m.

* Nogostupi, kolni,!priiazi i parkirali$ta moraju biti udaljeni od ruba temelja stupa 110 kV voda
najmanje 5 m.

« Sigurnosna visina od prometnice, nogostupa, kolnog prilaza i parkiralita do faznih vodida
DV 11d KV mora iznositi minimalno 7 m.

» Nismo suglasni s postavljanjem stupova javne rasvjete i reklamnih panoa u trasi postojeéeg
DV 110 kV.

» Stupove javne rasviete (ukijudujuci konzolu s rasvjetnim tijelom) postaviti izvan trase
postojeeg DV 110 kV na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti 5 m od projekcije vanjskog
faznog vodi€a visokonaponskog voda, '

¢ U rasponu krizanja DV 110 kV s nadzemnom NN mreZom napajanja javne rasvjete, dionicu
nadzemne mreze napajanja javne rasvjete izvesti podzemno,

e Kabele napajanja javne rasvjete, vodovodnu instalaciju, sanitarno-fekalnu kanalizaciju,
distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju, oborinsku odyodnju, te plinovod, izvesti na
minimalnoj udaljenosti 10 m od ruba temelja stupa DV 110 kV.

e Iskop u blizini stupa DV 110 kV vrditi paZljivo ruénim iskopom, s obzirom na moguénost
postojanja trakastog uzemljivada. U sludaju da se prilikom iskopa naide na trakasti
uzemljivaé, o tome treba izvjestiti vlasnika DV 110 kV, a investitor se obavezuje o svom
trodku sanirati.uzemljivaé u skladu s tehni¢kim propisima.

» Gradevinski i drugi radovi prilikom izvodenja radova ne smiju ugroziti stabilnost stupova
110 kV voda.

» Nije dozvoljeAno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova 110 kV voda zemljom ili drugim
gradevinskim materijalima. _ |

* Metalne i 2iane ograde koje se nalaze u trasi DV 110 kV ne smiju se postavijati u blizini
&eliénih i armiranobetonskih stupova, a sigurnosna udaljenost faznih vodida i stupa DV
110 kV od metalne i Zicane ograde mora iznositi barem 3,0 m. Potrebno je izraéunavanje ili
mjerenje induciranih napona pri normainom pogonu 110 kV voda. Ako je inducirani napon
veci od 65 V, moraju se poduzeti zastitne mjere (uzemljenje, galvansko odvajanje dijelova
ograde, i sl.) ili ogradu zamijeniti drvenom ili zidanom.

» Tijekom gradnje objekta mora biti osiguran zaétitni razmak od 3,0 m izmedu vodiéa DV
110 kV i ljudi, predmeta i opreme Koji sudjeluju u izgradniji. Radovi kod kojin navedeni zahtjev
nije moguce ispostovati moraju biti izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba HOPS,
Prijenosno podrugje Osijek. ' _ '

| B S S S S8 HOPS




» Zabranjeno je zasadivanje raslinja na zemlji§tu ispod DV 110 kV &ija bi visina ometala rad
voda svojim priblizavanjem vodiéima.

» lzvodenje radova u neposrednoj blizini stupa DV 110 kV investitor je obavezan najaviti
najmanje sedam dana ranije HOPS d.o.0., Prijenosno podrugje Osijek, kako bi bili izvedeni
uz odobrenje i nadzor odgovornih osoba HOPS-a.

» Eventualna prilagodenja DV 110 kV potrebama izgradnje prodirenja Gospodarske zone
Antunovac izvoditi ¢e se o tfrosku davatelja zahtjeva.

» Davatelj zahtjeva duZan je elekiroprivrednom poduzeéu — vlasniku DV 110 kV omoguditi
nesmetano koriStenje prostora za pristup kod odrZavanja i intervencija na DV 110 kV.

Davatelj zahtjeva svjestan je izlaganja trajnom djelovanju elektriénog polja u blizini DV
110 kV, poveCanom djelovanju atmosferskih praznjenja i rizika pada vodiéa na bududi objekt i
prostor oko njega, usprkos udovoljavanju ovih uvjeta.

Prije izvodenja radova, davatel] zahtieva duZan je dostaviti projektnu dokumentaciju s
ispostovanim posebnim uvjetima gradenja, na suglasnost u HOPS d.o.0., Prijenosno podrugje
Osijek.

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S postovanjem,

wb d.0.0., Zagreb
i Prijenosno podrutje Osifek

Prilog: situacija trase DV 110 kV Emnestinovo-Osijek 1/1 na podrugju prosirenja Gospodarske
zone Antunovac

Co:
e QOdjel za pogonske analize i poslovnu informatiku
Odjel za izgradnju Osijek
s Arhiva




Prilog: situacija trase DV 110 kV Emestinovo-Osijek 1/1 na podrugju prosirenja Gospodarske
zone Antunovac
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ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
31000 OSIJEK, SETALISTE KARDINALA F.SEPERA 1A

OPCINA ANTUNOVAC
BRACE RADICA 4
31216 ANTUNOVAC

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 4008001/17268/16EK
Datum: 08.12.2016.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koriStenje mreze
i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje
prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mreznim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.0., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES)

Broj: 400800-082869-0681
koja se izdaje Kupcu

OPCINA ANTUNOVAC, ANTUNOVAC, BRACE RADICA 4, OIB: 30812410980

radi sagledavanja moguénosti prikljuéenja za gradevinu

( vrsta objekta: ostala gradevina, javna rasvjeta-povecanje snage, §ifra MM: 8603338 )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice i katastarska opc¢ina)

ANTUNOVAC, GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC, k.G.br. 904/1, 904/32, 904/34, 904/31, k.o. ANTUNOVAC
uz sljedece uvjete:

. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABDEVINE
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

ll. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto priklju€enja gradevine na mrezu: kabelska NN mreZa u Antunovcu, Gospodarska zona Antunovac
2. Napajanje iz TS: Antunovac 9
izvod:
3. Napon prikljucka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe prikljucka kupca: NN - podzemni
Prikljugak postojeéi izveden kabelom XP00-A 4x70 mm2 iz KTS-9 do SKPMO-a.
5. Prikljuéna snaga: 17,25 kW
( Postojec¢a prikljuéna snaga: 11.04 kW )
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godiSnja potrodnja elektri¢ne energije (kWh/god): po potrebi
8. Nacin koristenja snage i energije:  trajno
9. Predvidivo vrijeme priklju¢enja:
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi:
11. Mjesto predaje elektricne energije: na el.brojilu
12. Zaédtitu od indirektnog dodira izvesti:  automatskim iskljuéenjem napajanja u TN sustavu zastitnim uredajem nadstruje.
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.
13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog priklju¢enjem kupca na mjestu
preuzimanja moze iznositi najvise: 2,5 %
14. Nagin mjerenja kategorua potro$nje i mjerna oprema za mJerenJe potro$nje elektrlcne energije:

Ror]  SifraMM | Naziv ' Snaga |Broj;  Kategorija Brojilo I Ostalo
- — f,,!#,,, (kw) faza‘ potrosnje i
r, 1 8603338 javnarasvieta "77771725 3 NN-javnarasvieta brojilo rad. ener. 2 tar. 3 fazno -  OSO 3x25 A

elektromehanicko

OSO-ogranlcavan strujnog opterecen)a SMT-strujm mjernlrtr;msformatorl NMT-naponski mjerni transformatori
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5.

6.

Mjernu opremu za mjerenje potro$nje instalirati prema tehnikim uvjetima za obragunsko mjerno mjesto.

Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupa&no mjesto, tako da se svi radovi i ofitanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostoriie Kupca. U gradevinama s vis§e mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko oCitavanje.

Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MrezZnim pravilima,
kao i prema tehniékim preporukama i normama koje se temelje na nagelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija visih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli€no), a sukladno

Opéim uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom.

Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuéuje u sluéaju prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze duzan je u skladu s
tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomoéu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske

mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

Ukoliko postojeéi Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjemne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obrac¢unskom mjernom mjestu.

. EKONOMSKI UVJETI
1.

Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljuéiti ugovor o prikljuéenju u kojem ce se urediti uvjeti priklju¢enja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za priklju¢enje i dinamika placanja.

U sluéaju kada je za prikljuéenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mrezi ugovorne strane
zakljuéuju i predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreZi i prikljucka za

prikljuGenje gradevine do ukljugivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuéenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

. OSTALI UVJETI
1.

Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moZe ostvariti prikljutak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije prikljuéenja Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o
koristenju mreze.

. Nakon skloplienog Ugovora o koristenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za podetak koristenja

mreZe, uz koji je duZan priloZiti sklopljen Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivacem.

. Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaze¢im propisima i

normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$¢u. Preporuca se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglasavanja projekta priklju¢ka s projektom gradevine. lzvodenje elektricnih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaziti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zakljudi ugovor o prikljugenju, ne izvrse obveze iz ugovora o priklju¢enju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuéenje.

Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vazenja,
rok vaZzenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moze se produZiti za jo§ dvije godine.

lzdavanjem ove EES, stavlja se van snage EES br. 400800-082869-0012 od 28.09.2011. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtieva moZe u roku 15 dana podnijeti zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, SETALISTE KARDINALA
F.SEPERA 1A pisanim putem neposredno ili postom. Za Zalbu se placa upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema

Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama. /
Obradio: STIPANOVIC BURO Za HEP-ODS
Dostaviti: M 0 - \)\)\;

1. Kupac Banijel lfic':, dipl.oec.
2. Odjel za razvoj i pristup mreZi ol
3. Pismohrana i P T T
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HAKOM

KLASA: 361-03/16-01/6587
URBROJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 22. studenog 2016.

Presa d.o.o0.
Zagrebacka 35
31220 Visnjevac

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Opcina Antunovac, Antunovac

Gradevina: [zgradnja komunalne infrastrukture za proSirenje Gospodarske zone Antunovac u
Antunovcu

Lokacija: k.¢. 904/1 i druge, k.o. Antunovac

Veza: Vas§ zahtjev iod 17. studenog 2016.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno vaSem traZenju, izdaje posebne
uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:
1. Projektant je obvezan od operatora javnih komunikacijskih mreza (popis u privitku)

pribaviti izjavu o polozaju elektronike komunikacijske infrastrukture i1 druge
povezane opreme (dalje: EKI) unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u
radova ili gradnje nove gradevine temeljem odredbe ¢lanka 26. stavak 4. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). ZaStita i
premjestanje postojeée EKI se projektira sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br.
75/13, poveznica).

2. Prilikom podnoSenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta, zahtjevu se prilazu
ishodene izjave od operatora.

S postovanjem,
RAVNATELJ

HRVATSKA REGULATAMMA AGERCIA
ZA MREINE 93 na
Roberta Frangeégh}-uiha’h i
6 ZAGRZGEB

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuc¢eno
2. U spis

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb / OIB; 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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OZNAKA
KONTAKT 0SOBA
TELEFON

DATUM
NASTAVNO NA

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga

QOdjel za upravljanje mreznom infrastrukturom
Harambasiceva 39, HR-10000 Zagreb
Telefon: +3851 4917 202

Telefaks:  +38514917 118

PRESAD.O.O.

ZAGREBACKA 35
31220 VISNJEVAC

T43-36555206-16
MLADEN IVAN KUHAR
031/233124
23.11.2016.

ZIVIETI ZAJEDNO

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU K.C.BR. 904/1,

904,32, 904/34 1904/31 K.O. ANTUNOVAC
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC

Temeljem VaSeg zahtjeva, od 17. studenog 2016. godine, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz

izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrucju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na

terenu.

2. TroSkove zaStite i eventualnih oSte¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o

elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oéteéenja EKI, investitor je duzan
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Srecko Vuka, tel: 031 233 130, mob: 098

295 596) ili na tel: 08009000,

4, Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, ostedenje ili ometanje u radu
elektroniCke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaznjivo po

odredbi ¢lanaka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lzjava o polozaju elektronitke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od datuma

izdavanja, odnosno do 23.11.2017. godine.

S postovanjem,

- Napomena: e-mail adresa za dostavu |zjave: plascak.presa@gmail.com

Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: dr.sc. . Drakopoulos - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, N. Rapai¢, S. Kramar

Direktor Odjela za upravljanje
mrezhom infrastrukturom——

Dijana Soldo oec

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR

81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez norninalnog iznosa



oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

PRESA d.o.o.
Zagrebacka 35
31220, Visnjevac

Broj: OT-31-509/16

Datum obrade: 17.11.2016.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 17.11.2016. zaprimili smo Vas$ zahtjev za oCitovanjem o polozaju elektroniCke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljedeéim opisom:

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama
k.C. 904/1, 904/32, 904/34, 904/31, k.0. Antunovac, p.u. Osijek.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr

S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.



Presa d.o.o.
Zagrebacka 35, 31220 ViSnjevac

Zagreb, 18.11.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U
ANTUNOVCU na k.¢. 904/1, 904,32, 904/34 1 904/31, k.o. Antunovac.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,  13s s

. (B
7721« 14

VALENTINA LIILJAK
Wifret d.0.0
Vi put 1 + 10000 Zogred

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353



PRESA d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebadgka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

TEHNICKI DIO PROJEKTA

Br. projekta: R-60-16 5
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016.



PRESAH d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebagka 35, Tel..031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

Br. projekta: R-60-16 5
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016. 13



PRESA d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebadgka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

GRADEVINA: |IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC U ANTUNOVCU k.¢.br. 904/1, 904/32,
904/34 i 904/31 k.o. Antunovac

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: R-60-16

2. TEHNICKI OPIS

Br. projekta: R-60-16 5
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016. 14



PRESA d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebadgka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

21. UVOD

Investitor OPCINA ANTUNOVAC Braée Radiéa 4, 31216 Antunovac, planira prosiriti postojecu
gospodarsku zonu Antunovac.

Predmetni zahvat je projektiran na postojeéim katastarskim Cesticama, tj. obuhvat predmetnog
zahvata je definiran na k.€.br. 904/1, 904/32, 904/34 i 904/31 k.o. Antunovac.

Ovim projektom je predviden cjelovit sustav mjera za izgradnju novog sustava javne rasvjete prema
odrzivim nacelima.

Projekt ukljuCuje izbor i dimenzioniranje energetski i ekoloSki prihvatljivih svjetiliki, izvora svjetlosti,
regulacijskih sklopova kao i izradu geometrijske konfiguracije.

Projektno rjeSenje doprinosi postizanju sljedecih ciljeva:
e izgradnja novog sustava rasvjete s normiranim svjetlotehni¢kim vrijednostima sukladno HRN
EN 13201 kao uvjet prometne sigurnosti,
e zastita okolisa (zastita okoliSa i stambenih zona od svjetlosnog oneciS¢enja, uklanjanje Stetnih
radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije staklenickih plinova),
e energetska ucinkovitost sustava.

Osnovan podatak prilikom projektiranja prometnica je kvalitetna kategorizacija istih sukladno normi za
cestovnu rasvjetu HRN EN 13201.

Vaznost i klasa ceste odreduju se u ovisnosti o slijede¢im parametrima: rizik od nastanka prometne
nezgode, vrsta korisnika u prometu (motorna vozila, bicikli, pjeSaci), brzina kretanja vozila, gustoc¢a
prometa, geometrija ceste, kompleksnost vidnog podrudja itd.

Sukladno gore navedenim klasama rasvjete i zoni zastite ¢e biti i odredene preporucene vrijednosti
srednje razine sjajnosti kolnika i/ili rasvijetljenosti kolnika, te iste usporedene sa vrijednostima
dobivenim svjetlotehni¢kim proracunom.

Za izradu ovog glavnog projekta posluzili su kao podloge: izvod iz katastarskog plana, posebni uvjeti
gradnje, vazeci zakoni i propisi Republike Hrvatske te pravila struke.

Klasifikacija opreme prema HRN HD 60364-5-51:

VANJSKI UTJECAJL:

- temperatura okoline -25do 55°C AA7

- atmosferska vlaznost 10 do 100% AB7

- nadmorska visina <2000m AC1

- prisutnost vode Skropljenje AD3

- prisutnost krutih tijela vrlo mali predmeti (1mm) AE3

- prisutnost korozivnih ili prljajucih tvari zanemariva AF2

- mehani¢ko naprezanje i udar srednje AG2

- vibracije srednje AH2

- prisutnost flore bezopasno AK1

- prisutnost faune bezopasno AL1

- el.stati¢ki, el. magnetski utjecaiji, ionizacija nadzirani AM1-1
-zraCena magnetska polja srednja razina AM8-1
-elektriéna polja neznatna razina AM9-1
-elektrostatska izbijanja niska razina AM31-1
-suncevo zraCenje zanemarivo AN1

- seizmicki uginci srednji AP3

- munja neizravno izlaganje AQ2

- strujanje zraka jako AR3

- vjetar srednje AS2

UPORABA:

- osposobljenost osoba nestruéne osobe BA1

Br. projekta: R-60-16 5
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016. 15



PRESA d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebadgka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

- dodir osoba s potencijalom zemlje povremeni BC2
- vrsta skladiSnog gradiva nema opasnosti BE1
KONSTRUKCIJA:

- gradevni materijal nezapaljiv CA1
- izvedba zgrade neznatne opasnosti CB1

2.2. OSNOVNI PODACI O PROJEKTIRANOJ MREZI

Nazivni napon 400/230V

Duljina trase: cca 250 m

Tip stupa javne rasvjete Metalni stupovi visine 8m iznad zemlje sa konzolom duljine 1,5m i visine
1,5m

Raspored Jednostran

Razmak izmedu stupova 25m

Broj stupova: 10 kom

Broj svjetiljki: 10 kom

Nacin izvedbe mreze Podzemno

Vodici NYY-O 4x16 mm2

Mijesto priklju¢ka postojedi stupovi javne rasvjete zone Antunovac (stup 11 i stup 41)

Sustav uzemljenja TN-C

Zastita od ind. dodira Nadstrujna zastita u TN-C mrezi

Vrsta svjetilike Cestovna LED svijetilika 87W

2.3 TEHNICKO RJESENJE CESTOVNE RASVJETE

2.3.1. KLASIFIKACIJA PROMETNICA

Osnovan podatak prilikom projektiranja prometnica je kvalitetna kategorizacija istih sukladno normi za
cestovnu rasvjetu HRN EN 13201.

Vaznost i klasa ceste odreduju se u ovisnosti o slijedeéim parametrima: rizik od nastanka prometne
nezgode, vrsta korisnika u prometu (motorna vozila, bicikli, pje$aci), brzina kretanja vozila, gusto¢a
prometa, geometrija ceste, kompleksnost vidnog podrudja itd.

Klasifikacija prometnica izvrSena je sukladno normi HRN EN13201 te je za predmetnu javnu rasvjetu
ceste s motornim prometom odabrana klasa C3 .

e Preporu¢ene minimalne vrijednosti mjerila kvalitete javne rasvjete cesta s motornim
prometom za klasu javne rasvjete C3 su:

KLASA RASVJETE (sukladno D‘.’.Z‘éo'jert‘.e
HRN EN 13201-2:2003): Oznaka ‘S’L'Jflaggg :

C3 HRN EN 13201
srednja rasvjetljenost Esr (Ix) 15

minimalna opc¢a jednolikost U 0.4

sjajnosti povrsine kolnika 0 ’

maksimalan relativan porast

Draca P Thnax(%) | 20

ProraCunom javne rasvjete dokazat ¢e se da ¢e mjerila kvaliteta projektirane javne rasvjete biti iznad
propisanih zahtjeva. Svi svjetlotehnicki parametri odabrane kvalitete javne rasvjete u skladu sa
normom HRN EN 13201.
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2.3.2. ODREDIVANJE ZONA RASVIJETLJENOSTI

Za odabir karakteristika rasvjetne opreme (svjetiljki) te njihovog nacina postavljanja i usmjerenja bitno
je odrediti kojoj Zoni rasvijetljenosti prostori pripadaju. Odabir se vrsi sukladno normi HRN EN 13201.

Uvazavajuci osobine naselja i lokaciju predmetnih dionica moZemo reci da ona spada u tzv.
prometnice predvidene motoriziranom prometu, ali u konfliktnim situacijama ¢ime se zona svrstava u
klasu C3.

Sukladno tome maksimalna dozvoljena razina ULOR-a svjetiljaka iznosi 5%.

PROJEKTOM POSTIGNUTE VRIJEDNOSTI IZNOSE:

o PROSIRENJE PODUZETNICKE ZONE ANTUNOVAC —C3:

srednja rasvijetljenost Esr=17,6/15,18 Ix  (>15Ix)
minimalna opc¢a jednolikost sjajnosti povrSine kolnika Uo= 0,86/0,79 (>04)
maksimalan relativan porast praga Tlnax= 12113 % (<20 %)

minimalna uzduzna jednolikost sjajnosti povrSine kolnika U;= 0,39

ZAKLJUCAK:
Iz gore navedenih rezultata je vidljivo da je projektirana rasvjeta zadovoljila vrijednosti mjerila
kvalitete javne rasvjete norme HRN EN 13201.
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2.3.3. NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Napajanje elektricnom energijom izvesti prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti broj
400800-082869-0681 od 8.12.2016. godine.
Ovim projektom je predvideno spajanje na postojeci NN priklju¢ak javne rasvjete. (MM:8603338)

Postojeca prikljuéna snaga (11,04kW) povecava se na 17,25kW (OSO3x25A).

Novoprojektirana javna rasvjeta se spaja na postojeée stupne radjelnike javne rasvjete
poduzetni¢ke zone Antunovac.

Procjena instalirane snage novoprojektirane rasvjete iznosi 0,87kW.
2.3.4. ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE

Predvideno je napajanje sa postoje¢eg sustava javne rasvjete i to na nacin da se na postojece
rasvjetne stupove poduzetni¢ke zone Antunovac spoje novoprojektirani ogranci rasvjete. Spojevi se
vr§e sa stupovima broj 11 i 41. Sve u skladu sa nacrtima.

U postojeéem ormaru javne rasvjete OJR1 potrebno je zamjeniti osigura¢ pod rednim brojem F7
(D25A/3) sa osiguracem C10/3A. U stupovima (S-A1.1 i S-A2.1) novoprojektirane javne rasvjete je
previdena ugradnja rastalnih 6A osiguraca za uzduzno stiCenje.

Napajanje stupova rasvjete vrSe se u nizu kabelom NYY-O 4x16mm2+2.5mm2, a pripadajuca
elektricna troSila odnosno svjetilike na stupovima, koje su prikljucene na odgovarajuci izvod, se
napajaju iz pripadajuceg razdjelnika u stupu vodom NYY-O 3x2.5mm2.

Za elektricni razvod primijenjen je sustav napajanja TN-C, a u stupovima TN-S. Zastitni (PE) i
zastitno-neutralni vodi¢ (PEN) moraju biti zeleno-zute, a neutralni vodi¢ (N) mora biti svijetloplave boje
u cijeloj instalaciji. Medusobni spoj zastitnog i neutralnog vodi¢a izveden je u SKPMO-u, OJR1 i
stupnim razdjelnicima.

Predvidena je zastita od elektricnog udara automatskim iskljuéenjem napajanja pomocu uredaja za
nadstruju.

Zastita od nadstruja (kratkog spoja i preopterecenja) provodi se za svaki strujni krug osiguracima.
Rastalni osiguraCi trebaju biti rastalne karakteristike tipa gG, a automatski osiguraci trebaju biti
isklopne karakteristike tipa D.

Instalacija javne rasvjete razvodi se kabelima tipa NYY-O 4x16mm2.

Kabel se polaze u zemljani rov dimenzija 0,4 x 0,8 m na dubini 0,7m u sloj pijeska visine 2x10 cm
preko kojih dolazi mehanicka zastita, a ispod kolnika, kanala i ostalih instalacija se uvlac¢i u PVC cijevi
promjera ®110 mm na dubini ne manjoj od 120 cm od razine gotovog kolnika.

U zajednicki rov se sa kabelom polaze se i ¢elicna pocin€ana traka 25x4 mm, a iznad nje PVC traka
za upozorenje. Kabelske prijelaze ispod kolnika, sve trase i lomove kabelske trase potrebno je
oznaciti betonskim oznacnim stupi¢éima. Spajanje rasvjetnih mjesta je po nacelu ulaz-izlaz, a prilikom
spajanja treba paziti da se faze pravilno izmjenjuju po rasvjetnim mjestima.

2.3.5. STUPOVI

Svjetiljka treba biti montirana na rasvjetni stup pod kutom nagiba 0°.

U slucaju kvara na izvoru svjetlosti, obvezno iskljuciti osigura€ na stupnom razdjelniku da ne bi doslo
do strujnog udara za vrijeme izmjene LED izvora. Nakon zamjene izvora svjetlosti, osigurac treba
ponovno ukljugiti.

Stupovi rasvjete su postavljeni na cca 1,5m udaljenosti od ceste sa prosjeénim
medurazmakom 25m. Predvideni su celi¢ni stupovi kao tip CRS 2B visine 8m proizvodaca
Dalekovod d.d.. Na ove stupove svjetiljke se postavljaju pomoéu konzole horizontalne i
vertikalne duljine 1,5m, tako da se svjetiljka nalazi na +Om od ruba ceste.
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Na svim stupovima i konzolama izvedena je zastita vru¢im pocinéavanjem.

Stupovi su opremljeni s jednim vratima, letvicama za ovjes stupnog razdjelnika, vijkom za uzemljenje
izvan i unutar stupa.

U svaki stup se postavlja tipski razdjelnik sa osiguratem za svjetiljku i prikljuécima za napojni i mogudi
signalni kabel.

OzZiCenje rasvjetnih stupova treba izvesti prije dizanja stupova na temelje. Ozi€enje unutar stupa treba
izvesti kabelom NYY 3x2.5mm2.

Stezaljka nultog vodi¢a stupnog razdjelnika mora biti spojena vodi¢em P/F-Y 6 mm2 na vijak za
uzemljenje unutar stupa. Vijak za uzemljenje izvan stupa mora biti spojen €elichom pocin¢anom
trakom 25x4 mm na uzemljivac.

Kabeli koji dolaze na stupove NYY-O 4x16+2,5mm2 u stupne razdjelnike se uvlace kroz temelje u za
to ubetonirane cijevi ®75 mm i spajaju se na pripadajuce stezaljke stupnih razdjelnika.

Stupovi se postavljaju na betonski temelj. Odabrani su betonski blok temelji izradeni od betona
kvalitete C 25/30. Polozaj temelja treba iskol¢iti prema projektu uvazavajuci lokalne prilike na terenu
(komunalne i druge instalacije). Dopusteno odstupanje lokacije temelja prema projektu smije iznositi
najvide 1/30 medurazmaka stupova i to u uzduZznom smjeru na kolnik. Svako odstupanje lokacije
temelja na kolnik naru$ava vizuru stupova i treba biti odobreno od strane projektanta. Temelje
locirane u zelenoj povrsini potrebno je izdignuti iznad tla oko 10 cm i nakositi od sredine prema
vanjskom rubu zbog otjecanja oborinskih voda. Iskop rupe za temelj izvodi se prema projektu, tako da
boCne stranice budu ¢im ravnije.

U temel;j je potrebno ugraditi dvije PEHD cijevi 75 mm za ulaz - izlaz kabela u/ iz temelja. Temelji su
projektirani za ugradnju stupova na temelj pomocu sidrenih vijaka. Sidrene vijke treba ubetonirati
pomocu Sablone u vertikalnom poloZaju (kontrolirati libelom). Nakon skidanja Sablone, vijke treba
premazati tovatnom mascu.

Po zavrSetku montaZze, stupove treba oznaciti brojevima prema projektu.
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2.4 ANALIZA PREDLOZENOG NOVOG SUSTAVA RASVJETE

Usteda elektri¢ne energije postignuta je:

e primjenom izvora svjetlosti s velikom svjetlosnom korisnosti

e primjenom svijetiljki s velikim stupnjem korisnosti

e odabranom optimalnom geometrijom instalacije rasvjete (medurazmak / visina montaze
svjetilike)

e sustavom ukapcanja i iskapanja rasvjete u ovisnosti o danu u godini i svakodnevnom izlasku
i zalasku sunca, pali i gasi rasvjetu unutar zone u to¢no predodredeno vrijeme

e odabranim presjekom napojnih kabela, tako da su gubici prijenosa elektricne energije &im
maniji.

2.4.1. KARAKTERISTIKE PREDLOZENIH IZVORA SVJETLOSTI

U tablici su prikazane karakteristike svjetiliki predlozenih za izgradnju javne rasvjete. Svjetiljke
spadaju u kategoriju potpuno zasjenjenih svijetiljki (full cut-off), te sukladno tome zadovoljavaju i
najstroze kriterije po pitanju ekoloske rasvjete.
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Svojstva

Svjetiljka Philips ClearWay BGP303 T25 LED120-

4S/740 DM50

Vrsta izvora svijetlosti

LED modul tip LED120-4S/740

i mrezi (19%) [W]

VrSna snaga s gubicima u predspoju

87TW

DA - Programibilna autonomna regulacija u 5

(ULOR) [%]

Regulacija tocaka/3 razine
(tip Dynadimmer) - 32% usStede
Zivotni vijek Zarulje [h] 100 000
Temperatura boje svjetlosti CCT [K] 4000 K
Svjetlosni tok izvora[lm] 12000
Efikasnost izvora
[Im/W] 137
Efikasnost svjetiljke
[Im/W] 117
Svjetlosni tok svjetiljke[lm] 1800-12000
Svjetlosna iskoristivost svjetiljke 85
(LOR)[%]
Rasipanje svjetlosti prema gore 0

Precizno oblikovana optika s mikro-leGama

Optika zasti¢ena ravnim staklom (full cut off)
Podnosivi prenapon 3kV
Uredaj za prenaponsku zastitu DA (10kV/5kA)

Kuciste

Tlacno lijevani aluminij

Stupanj IP zastite

IP 66

Izvedba zastitnog stakla

full cut off, kaljeno staklo, UV stabilno

Regulacija nagiba svjetiljke

DA
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2.6. REZULTATI SVJEVTLOTEHNICKIH PRORAVCUNAI FAKTORA
ENERGETSKE UCINKOVITOSTI PREDLOZENOG RJESENJA

ULAZNI PARAMETRI

Predlozena svjetiljka:

- izvor: LED modul
- tip kao: ClearWay BGP303 T25 LED120-4S/740 DM50
- proizvodac kao: Philips

ULAZNI PARAMETRI

L. Novo
Karakteristike: .
stanje
Sirina kolnika [m] 6
Br. voznih traka 2
Oboga ceste R2, g0=0,080
Visina izvora [m] 9,5
Razmak izmedu svijetiljki
25
[m]
Udaljenost od ruba [m] 0
Nagib svjetiljke [°] 0
Faktor odrzavanja 0,80

Br. projekta: R-60-16 5
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016.

22




PRESA d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebadgka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

PRIKAZ REZULTATA

Uvjeti klasa
. C3 Novo
Karakteristike: .
(prema stanje
normi)

Uo - Op¢a jednolikost >0,4 0,86/0,79
Em — srednja > 15 17,6/15,18
rasvjetljenost

TImax — maksimalni

relativni porast praga <15 12/13

[%]
Zadovoljava normu: DA

2.7. TRASA | POLAGANJE KABELA

Sva krizanja i priblizavanja kabela javne rasvjete trebaju biti izvedena sukladno Tehni¢kim uvjetima za
izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV, Prve izmjene i dopune,
Bilten HEP-a br. 130 od 31. prosinca 2003., drugim vazec¢im propisima i posebnim uvjetima HEP-
ODS-a i HEP-OPS-a.

Na mjestima izvodenja radova, u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova u vlasnistvu HEP-ODS
i HEP-OPS, iskop treba obaviti ru¢no, a njihov polozaj prethodno treba utvrditi probnim iskopima u
nazoc¢nosti predstavnika HEP-ODS i HEP-OPS.

Prije poCetka radova potrebno je na trasi kabela, izvesti probne popreCne iskope da bi se utvrdio
polozaj postojecih kabela i drugih instalacija. Potom treba izvrsiti kol€enje trase te pristupiti iskopu
jama za temelje stupova i rova za kabele.

Kabeli se polazu u kabelski rov, koji obzirom na broj i vrstu paralelnih kabela i obzirom na teren u
kojem sa trasa kabela nalazi te koje instalacije kriza, ima razli€itu Sirinu i dubinu.

Prije polaganja kabela, dno kabelskog kanala treba izravnati i oCistiti ga od oStrih predmeta.

Dno kabelskog kanala potrebno je zasuti usitnjenom zemljom, pijeskom ili kamenom prasinom u sloju
od 10 cm. Na tako pripremljenu "posteljicu" polazu se kabeli.

Kabeli se u kanal polazu valovito, ¢ime se izbjegavaju naknadna naprezanja uslijed slijeganja
zemljista, a ujedno ¢&e biti onemoguéeno eventualno rastezanje kabela. RazvlaCenje kabela u
kabelskom rovu vrsi se na uobi€ajen nacin pomoc¢u "Carapice" za razvlaenje i valjaka za polaganje
kabela uz odgovarajucu silu razvlaCenja. Dio kabela obuhvacen vuénom Carapicom mora se nakon
zavrSenog razvla€enja odsjeci.

Posebno treba paziti da se kabeli ne potezu silom ve¢om od dopustene. Bubanj s kabelom ne smije
se bacati sa vozila. Nakon rezanja odredene duzZine kabela obvezno je dobro i sigurno zatvoriti
krajeve kabela posebnim izolirajuim kapama ili vrpcama, da ne bi doSlo do ulaska vlage ili vode u
kabel. Na mjestu ugradnje kabelskih spojnica, gdje je i kabelski rov proSiren potrebno je ostaviti nesto
duzi kabel (priblizno 1,5 m) kako bi se mogao oblikovati blagi luk prigodom spajanja. U kabelskim
spojnicama elektricne zastite kabela se spajaju bakrenim pletenicama presjeka ne manjeg od 16 mm.
Na mjestima gdje se mogu o€ekivati eventualni kvarovi kabela, treba ostaviti priCuve u obliku petlje.

U kabelski rov se osim energetskih kabela polaZe i pocin€ana Zeljezna traka Fe/Zn P25x4mm.
Polaganje kabela smije se obavljati samo kod temperature iznad 5°C. Za slu€aj polaganja kabela pri
nizim temperaturama kabel treba prethodno ugrijati.

Na mjestu savijanja kabela ne smije se prekoraciti dopusteni polumjer savijanja.

Prije zatrpavanja kabela potrebno je izraditi geodetsku snimku kabela.

PoloZene kabele potrebno je zasuti zemljom, pijeskom ili kamenom pradinom u sloju od 10cm. Na taj
sloj kao mehanicka zastita kabela polaze se plasti¢ni Stitnik. Dalje se kabel zatrpava materijalom iz
iskopa u slojevima od 20 cm uz stalno nabijanje zemlje cca. 30 cm gdje se polaZe upozoravajuca
plasticna traka. Zatrpavanje se zatim nastavlja, a od viska zemlje nacini se humka iznad zatrpanog
kanala radi daljnjeg slijeganja tla.
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Trasu kabelskog voda treba oznaditi betonskim stupi¢ima dimenzija 100x100x800 mm, koje treba
ukopati okomito u tlo do polovice duzine na mjestima loma trase, u trasi i centru priCuvne petlje.
Prigodom polaganja kabela osobito voditi raCuna da ne dode do savijanja kabela ispod najmanjeg
dopustenog radijusa.

Svaki kabel treba biti tvorniCki ispravan i o tome svjedogi tvorni¢ki znak ispitivanja na bubnju. Kabel
bez tog znaka ne smije se polagati. Poslije polaganja kabela i spajanja na postrojenje potrebno ga je
ispitati prema vazecim propisima da bi se otklonile eventualne pogredke nastale bilo u izradi, bilo kod
polaganja.

Prigodom polaganja energetskih kabela postojeée instalacije ne smiju biti ometane ili oste¢ene. Kako
bi se to postiglo potrebno je postivati odredene uvjete. U nastavku su dani uvjeti iz HEP- ovog Biltena
br. 130 Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV,
Prve izmjene i dopune. Predmetni uvjeti, definirani Biltenom br. 130, dopunjeni su konkretnim
posebnim uvjetima izdanim od strane komunalnih poduzeca.

e Priblizavanje i krizanje elektroenergetskih kabela i ceste

Kod polaganja kabela ispod ceste kabeli se polazu u kabelsku kanalizaciju. Kabelsku kanalizaciju
treba postaviti u pravilu pod 90° u odnosu na os ceste u pravcu produzetka trase kabela, a iznimno je
dopusteno odstupanje od 30°. Kabelska kanalizacija treba biti sa svake strane kolnika duza min. 0.5m
od Sirine kolnika. U pravilu kabelsku kanalizaciju treba zavrsiti u zelenom pojasu.

Elektroenergetski kabeli se na mjestu krizanja polazu u zastitne cijevi: kabel 10(20)kV u zastitnu cijev
®200, niskonaponski kabel u zastitnu cijev ®160, uzemljiva€ i kabele javne rasvjete u zastitnu cijev
®110. Kabeli se polazu u zastitne cijevi na dubini od minimalno 1.2 m ispod nivelete ceste. Cijevi
treba poloziti na podlogu od 10 cm mrSavog betona te potom zaliti mrSavim betonom iste debljine,
radi mehaniCke zastite kabela. Zatrpavanje rova na trasi gdje se kabel polaze ispod ceste treba
izvesti Sljunkom u slojevima 10-30 cm uz propisno nabijanje. Mjesto krizanja mora biti oznaceno
betonskim stupic¢ima na dovoljnoj udaljenosti od ruba asfalta tj. od ruba javnog kanala kako bi se
omogucilo mehanizirano CiS¢enje kanala. Otvore zastitnih cijevi treba zabrtviti tako da ne dode do
prodiranja vode i zamuljivanja. Na mjestu krizanja sa cestom obvezno poloZiti po jednu pri€uvnu
zastitnu cijev odgovaraju¢eg promjera (110 mm). Na mjestu krizanja kabelskog voda s trasom
postojeée ceste polaganje kabelskog voda izvesti buSenjem i tuneliranjem ispod ceste. Visina
nadsloja iznad zastitne cijevi mora iznositi min. 1.5 m ispod nivelete kolnika, odnosno 0.6 m ispod dna
javnog jarka. Iskop rova za stroj za busenje izvesti na udaljenosti min. 2 m od ruba kolnika ceste.

= Priblizavanje i krizanje elektroenergetskih kabela s vodovodom

Na mjestu krizanja kabel moZe biti poloZen iznad ili ispod vodovoda, ovisno o visinskom poloZaju
cijevi. Okomiti svijetli razmak izmedu kabela i glavnog cjevovoda treba biti minimalno 0.5 m. Ukoliko
je na mjestu krizanja razmak maniji od 0.5 m, energetski kabel treba zastititi od mehanitkog ostecenja
postavljaju¢i ga u zastitnu cijev dulju za 1 m sa svake strane mjesta krizanja, te je obloziti slojem
mrSavog betona (priblizno 5 cm). Krizanje kabelskog voda s vodovodom izvoditi pod kutom od 90°.
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda treba iznositi
min. 1 m odnosno 1.5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod.

= Priblizavanje i krizanje elektroenergetskih kabela s kanalizacijom
Na mjestu krizanja kabel se polaze iznad kanalizacijskog cjevovoda i to u zastitnim cijevima Cija je
duljina 1.5 m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila
najmanje 0.5 m.
U sluaju kada se tjeme kanalizacijskog profila nalazi na dubini od minimalno 0.8 m, dodatna
mehaniCka zastita kabela izvodi se postavljanjem cijevi odgovaraju¢eg promjera u sloju mrsavog
betona.
Kada je tjeme kanalizacijskog profila na dubini manjoj od 0.8 m, dodatna mehanictka zastita kabela
izvodi se postavljanjem CeliCne cijevi odgovarajuéeg promjera u sloju mrSavog betona. Krizanje
kabelskog voda s kanalizacijom izvoditi pod kutom od 90°.
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom vodenju energetskog kabela i kanalizacije iznosi min. 1.5
m za magistralni kanalizacijski cjevovod profila jednakog ili veceg od 0.6/ 0.9 m odnosno 1 m za
manje kanalizacijske cijevi i ku¢ne prikljucke.
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= Priblizavanje i krizanje elektroenergetskih kabela s plinovodom
Vertikalni razmak prigodom kriZzanja kabela i plinovoda treba biti minimalno 0.5 m, a kod kriZzanja s
prikljuécima 0.3 m.
Ukoliko je u slu€aju krizanja maniji razmak, energetski kabel treba zastititi od mehani¢kog ostecenja
postavljaju¢i ga u zastithu cijev duljine po 3 m sa svake strane od mjesta krizanja s magistralnim
plinovodom, odnosno duljine po 1 m sa svake strane od mjesta krizanja s distributivnim plinovodom.
Zastitnu cijev treba obloziti slojem mrSavog betona (priblizno 5 cm).
Na mjestu krizanja kabelskog voda s magistralnim plinovodom potrebno je iznad zastitne cijevi kabela
postaviti pocin€anu reSetku za upozorenje. Kut krizanja kabelskog voda s plinovodom mora biti po
mogucnosti 90°, ali ne smije biti manji od 60°.
Kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda najmaniji razmak treba iznositi min. 1.5 m
za magistralne cjevovode p>4 bara, odnosno 0.5 m za plinovode p<4 bara i ku¢ne priklju¢ke. Prema
posebnim uvjetima gradnje medusobna udaljenost paralelno vodenog kabela s magistralnim
plinovodom treba biti min. 5 m.

= Priblizavanje i krizanje elektroenergetskog kabela i melioracijskih kanala
Radove izvesti sukladno Sukladno vodopravnim uvjetima izdanim od Hrvatskih voda (KLASA: UP/I-
325-01/15-07/3422 URBROJ: 374-22-3-15-2 Osijek, 29. srpnja 2015.)
Krizanje predloZzene trase predmetne rasvjete s melioracijskim kanalima, moZe se izvesti
ukopavanjem kabela minimalno 1,5m ispod kote postojeCeg dna kanala, mjereno od tjemena zastitne
cijevi ili gornjeg ruba neke druge vrste zastite. Istu dubinu ukopavanja (1,5m), zadrzati i u odnosu na
postoje¢e pokose, mjereno okomito na njihove plohe. Kotu postojeéeg dna kanala za potrebe izrade
glavnog projekta utvrditi uklanjanjem namulja iz kanala. Na mjestu krizanja kabelski vod poloZiti u
zastitne cijevi. Cijevi treba poloziti na podlogu od 5 cm mrSavog betona te potom zaliti mrSavim
betonom iste debljine, radi mehanicke zastite kabela. Mjesto krizanja mora biti ozna¢eno betonskim
stupi¢ima na udaljenosti 5 m od obale vodotoka ili noZice nasipa.
Minimalna tlocrtna udaljenost bilo koje ¢vrste toCke predmetne javne rasvjete (rub temeljne stope,
kabel), pri paralelnom vodenju s melioracijskim kanalima, treba iznositi 3,0m, mjereno od gornjeg
ruba pokosa korita melioracijskih kanala, okomito na os kanala.
Minimalna tlocrtna udaljenost temeljnih stopa stupova predmetne javne rasvjete od gornjeg ruba
pokosa korita melioracijskih kanala treba iznositi 3,0m, mjereno okomito na os kanala.
Dispozicija temeljnih stopa stupova predmetne javne rasvjete, kao i trasa kabela moraju osigurati
nesmetanu komunalnu oborinsku odvodnju (izvan protjecajnog profila kanala) te provodenje mjera
tehnickog i gospodarskog odrzavanja javnog sustava oborinske odvodnje. Nakon zavrSetka radova,
projektom predvidjeti otklanjanje eventualnih oSte€enja dna, pokosa i bankina melioracijskih i
komunalnoh kanala, tj. njihovo dovodenje u prethodno, odnosno ispravno stanje. Tijekom gradenja
provoditi kontrolu kakvoée ugradenih materijala i vrsiti ispitivanja kakvoce izvedenih radova. Investitor
je duzan predociti rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta, kao i
Geodetski snimak izvedenog stanja predmetnog kabela iz kojeg je vidljiva ispunjenje ovih
vodopravnih uvjeta (krizanje s melioracijskim i komunalnim kanalima te minimalne udaljenosti).
Poduzeti i druge odgovaraju¢e mjere da izgradnjom gradevine za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti
ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

= Priblizavanje i krizanje elektroenergetskog kabela i drugih elektroenergetskih
instalacija

Minimalna horizontalna udaljenost predmetnih elektroenergetskin kabela od elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 0.4 kV iznosi 0.1 m, a od elektroenergetskih kabela nazivhog napona 10 kV
0.2 m. Radove iskopa, u blizini postojecih elektroenergetskih instalacija, potrebno je izvoditi ru¢no
kako bi se izbjegla moguca osteéenja istih.

Gradevinske radove u blizini drugih instalacija potrebno je izvoditi ruéno kako bi se izbjegla moguca
oStecenja istih. Postojecu podzemnu instalaciju NN koja se nalazi ispod rekonstruirane ceste se $titi
betonskim polucijevima postavljenim ispod i iznad &ticenog kabela.
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= Priblizavanje i krizanje podzemnih elektroenergetskih i telekomunikacijskih kabela

Krizanje TK kabela i elektroenergetskog kabela treba izvesti tuneliranjem u pravilu pod kutom od 90°,
no nikako manjim od 45° s okomitim razmakom od min. 1,0m za energetske kabele izmedu 1kV i
35kV odnosno 0.5m za energetske kabele 1kV.. Mjesto krizanja treba obiljeZiti betonskim stupi¢ima.
Ako se navedeni okomiti razmak ne moze odrzati, kabeli se na mjestu krizanja odvajaju materijalima
otpornim na termicki utjecaj, npr. postavljanjem u zastitne cijevi, uz uvjet da svijetli razmak ne bude
manji od 30 cm. Duljina zastitnih cijevi ne smije biti manja od 1 m s obje strane od mjesta krizanja.
Zastitne cijevi za energetske kabele moraju biti od dobro vodljivog materijala (npr. Celicne), a za
telekomunikacijske kabele od nevodljivog materijala (npr. betonske ili plasti¢ne). Pri paralelnom
priblizavanju horizontalna udaljenost najblizeg energetskog kabela od najblizeg telekomunikacijskog
kabela mora iznositi najmanje 0.5 m za kabele naponskog nivoa do 20 kV. Ako se to ne moze odrzati
onda treba na tim mjestima elektroenergetske kabele postaviti u ¢eli€nu cijev promjera 200 mm, a
telekomunikacijske u betonske ili plasticne cijevi tj. izmedu energetskih i telekomunikacijskih kabela
treba postaviti pregradu od materijala otpornog na termicki utjecaj. Provjera utjecaja energetskih
kabela iznad 1 kV na telekomunikacijske instalacije izvodi se prema HRN N.CO. 101/1988.

e ZASTITA POSTOJECIH EKM INSTALACIJA

Zastitu postojecih EKM instalaciju izvesti prema odredbama zakona i posebnih propisa te
posebnim uvjetima gradenja HAKOM-a i distributera:

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13)

- Pravilnik o tehni€kim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN br. 155/09).

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(NN 75/13)

- Posebni uvjeti gradenja: HAKOM, Optima telekom d.d., Hrvatski telekom d.d., VIPNet

Investitor je duzan predvidjeti zastitu ili eventualno potrebno izmjestanje postojece EKI u zoni
zahvata sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (NN br. 75/13).

KOMUNIKACIJSKI KABELI

Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radij skog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (NN br. 75/13)., u nastavku Pravilnik, definiran je nacCin paralelnog vodenja i
krizanja komunikacijskih kabela u odnosu na ostale podzemne infrastrukturne instalacije.

Paralelno vodenje i krizanje podzemnog komunikacijskog kabela s elektroenergetskom
infrastrukturom

Polaganje podzemnih elektroenergetskih kabela iznad i ispod postojecih podzemnih elektronickih
komunikacijskih kabela ili kabelske kanalizacije, nije dozvoljeno unutar zasSticene zone, osim na
mjestima krizanja.

Prolaz elektroenergetskih kabela kroz zdence kabelske kanalizacije, kao i prijelaz ispod odnosno
iznad zdenca, nije dozvoljen.

Najmanje udaljenosti kod medusobnog priblizavanja podzemnog elektronickog komunikacijskog
kabela s bakrenim vodi¢ima i najblizeg podzemnog elektroenergetskog kabela, ovise o nazivhom
naponu elektroenergetskog kabela i propisane su u Tablici 1. Ako te udaljenosti u realnim uvjetima
nije moguce postici potrebno je primijeniti odgovarajuée zastitne mjere.
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Tablica 1.
Nazivni nhapon podzemnog | Udaljenost
elektroenergetskog kabela
Kabel nazivnhog napona do 10 kV 0,5m
Kabel nazivhog napona od 10 kV do 35 kV 1,0m
Kabel nazivhog napona veceg od 35 kV 20m

Zastithe mjere sastoje se u postavljanju kabela u zastitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na
odgovarajuéi nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro vodljivog
materijala (Zeljezo i sl.), a polucijevi za elektronicke komunikacijske kabele od nevodljivog
materijala (PVC ili PE). Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi mora biti najmanje 1,5
puta veci od vanjskog promjera kabela.

Krizanje podzemnih elektronic¢kih komunikacijskih kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se
u pravilu pod kutom od 90° ali ni u kojem slu€aju kut ne moze biti manji od 45°. Iznimno, kut se
moze smanjiti na 30°, uz posebno obrazlozenje opravdanosti razloga za navedeno smanjenje.
Okomita udaljenost na mjestu krizanja izmedu najblizeg elektronickog komunikacijskog kabela i
najblizeg elektroenergetskog kabela mora iznosi 0,3 m za elektroenergetske kabele nazivnog
napona do 1 kV. Duljina zastitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od 1 m s obje strane
mjesta krizanja. U slu€aju primjene zastitnih mjera, okomita udaljenost izmedu kabela ne smije biti
manja od 0,3 m

2.8. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Zastita od izravnog dodira dijelova elektri¢ne instalacije postignuta je na slijedeci nacin :
- izoliranjem dijelova pod naponom
- pregradivanjem ili ugradivanjem u kucista
- postavljanjem izvan dohvata rukom.

Zastita od neizravnog dodira dijelova elektri¢ne instalacije postignuta je automatskim isklju€ivanjem
napajanja. Za automatsko isklju€ivanje napajanja koriste se zastitni uredaji nadstruje (visokoucinski
osiguraci u strujnim krugovima napojnih kabela, te automatski i instalacijski osiguraci u strujnim
krugovima priklju¢nih kabela).

Karakteristike zastitnih uredaja nadstruje izabiru se na osnovu proracuna impedancije petlje
kratkospojenog strujnog kruga, dopustenog napona dodira, te dopustenog vremena trajanja napona
dodira sukladno vazecim propisima.

Na cijeloj instalaciji provedeno je lokalno izjednacivanje potencijala spajanjem zastithog vodi¢a na
zdruzeno uzemljenje. Primijenjen je sustav zastite TN-C-S (neutralna i zastitna funkcija objedinjuje se
u jednom vodi¢u samo u jednom dijelu instalacije)

2.9. ZASTITA OD UDARA MUNJE (ATMOSFERSKOG PRAZNJENJA)

Predviden je uzemljiva€ od Zeljezne pocin€ane trake Fe/Zn 25x4 mm poloZene u zajedniCki rov sa
napojnim kabelom i kabelima javne rasvjete. Svi metalni dijelovi elektricne instalacije moraju biti
galvanski spojeni na uzemljivac.

Na zdruzeno uzemljenje spojit Ce se :

- zastitna sabirnica PE u svim razdjelnicima

- rasvjetni stupovi.
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2.9. PROVJERA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

A) MEHANICKA STABILNOST | OTPORNOST

B) ZASTITA OD POZARA

C) HIGIJENA , ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

D) SIGURNOST U KORISTENJU

E) ZASTITA OD BUKE

F) USTEDA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA

G) NESMETAN PRISTUP | KRETANJE U GRADEVINI

A) Gradevina je projektirana tako da prilikom njene gradnje i koriStenja ne moze do¢i do rusenja,
deformacija nedopustenog stupnja niti do oStecenja susjednih gradevina.

B) Gradevina je projektirana tako da su primjenjene sve pozitivnhe mjere zastite od pozara

C) Gradevina je projektirana na nacin da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i zivotni okoli$

D) Gradevina je projektirana tako da osigurava sigurno koristenje, tj. da ne moze doci do ozljeda
korisnika koje se mogu pojaviti usljed poskliznu¢a, pada, itd.

E) Projektirana rieSenja u smislu zvuéne zastite osiguravaju da zvuk koji zamjeéuju osobe koje
borave u gradevini i njenoj blizini je na razini da ne ugrozava zdravlje, osigurava nocni mir i
zadovoljavajuée uvijete za rad i odmor.

F) Usteda energije i toplinska zastita — projektirano rjeSenje omogucuje da potroSnja energije
prilikom koriStenja gradevine je niza od propisane razine

G) Nesmetani pristup i kretanje u blizini gradevine je omoguceno projektiranim rieSenjem gradevina.

2.10. MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM IZVOPENJA RADOVA

1) MJERE ZASTITE OD BUKE (prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)

U cilju spre€avanja nastajanja buke tijekom gradevinskih radova, odnosno odrzavanja razine vanjske
buke u propisanim granicama, gradevinske radove izvoditi malobucnim strojevima, uredajima i
sredstvima za rad i transport.

Bucne radove organizirati na nacin da se obavljaju tijiekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim
sluCajevima, kada to zahtjeva tehnologija tijekom nod¢i. Pri obavljanju gradevinskih radova nocu,
ekvivalentna razina buke ne smije prijeci vrijednosti iz tablice 1 Pravilnika o najvi§im dopustenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). |znimno je dopusteno prekoracenje
dopustenih razina buke za 10 dB, u slu€aju ako to zahtjeva tehnoloski proces u trajanju do najvise
jednu no¢ odnosno dva dana tijekom razdoblja od 30 dana. O iznimnom prekoracenju dopustenih
razina buke izvodac radova je obavezan pismenim putem obavijestiti sanitarnu inspekciju i upisati u
gradevinski dnevnik.

2) MJERE ZASTITE VODA | TLA (prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07; 38/09;
55/11; 90/11; 55/12) ¢&l. 182.)

Radove na izgradnji izvoditi ¢e se tehniCki ispravnom mehanizacijom, te se pridrzavati odobrene
projektne dokumentacije i postivati zakonske odredbe koje reguliraju konkretnu izgradnju. Eventualno
interventno servisiranje mehanizacije obavljati na nacin da se sprijeci istjecanje u tlo motornih ulja ili
ulja iz hidraulike strojeva. Na gradiliSstu se moraju osigurati priruéno spremna sredstva za brzu
intervenciju u slucaju izlijevanja. Tlo od iskopa privremeno odloZiti na za to predvideno mjesto i nakon
izgradnje Koristiti u svrhu krajobraznog uredenja parcele.

3) MJERE ZASTITE ZRAKA (prema Zakonu o zastiti zraka (NN 178/04 i 60/08) &l. 8.)

Koristiti samo ispravna vozila koja moraju biti proizvedena, opremljena, rabljena i odrZzavana tako da
ne ispustaju u zrak oneciS€ujuce tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisije, odnosno da ne
ispustaju/unose u zrak onecis€ujuée tvari u koli¢inama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kakvocéu
Zivljenja i okolis.
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2.11. NAPOMENE

Sve radove izvesti struénom radnom snagom uz primjenu pravila zastite na radu u skladu s vazeéim
tehnickim propisima i internim propisima distributera, te uz koriStenje zastitnog pribora i opreme.
Izvoda€ radova duZan je prije poCetka radova prouditi i pridrzavati se ove tehnicke dokumentacije, a
za eventualne izmjene i dopune od predvidenih riedenja pribaviti prethodnu suglasnost projektanta i
nadzornog inzenjera.

Tijekom izvedbe (i prije poCetka radova) potreban je dogovor izmedu izvodaca radova i stalna
koordinacija za vrijeme trajanja radova na objektu.

Investitor je nakon preuzimanja objekta i instalacije duzan odrediti odgovorno osoblje koje ¢e se dalje
brinuti za ispravnost, funkcionalnost i sigurnost instalacije u eksploataciji.

Projektant:
Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.

U Visnjevcu, prosinac 2016. godine.
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INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

GRADEVINA: |IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
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3.1. ODREDIVANJE PRESJEKA VODICA | ODABIR ZASTITNIH NAPRAVA

3.1.1. Simboli

Is Pogonska (projektirana) struja razmatranoga strujnog kruga, [A] (IEV 826-05-04)
Iz Trajno podnosiva struja vodi¢a [A] (IEV 826-05-05)
I Struja kvara, [A]
Inc Naznacena struja sustava sabirnickog razvoda pri temperaturi okoline od 30°C, [A]
Ip Najveca vrsna vrijednost struje trofaznog kratkog spoja, [kA]
(/Poto) Podnosivo toplinsko naprezanje faznog, neutralnog ili PE (PEN) vodi¢a opcenito dano za jednu
sekundu, [A2.s] (IEV 447-07-12 i EN 60439-2, 4.3)
L4 Duljina staze, [m], dopisano u: uzvodno od (ispred)
dopisano d: nizvodno od (iza)
L2 Duljina sustava sabirni¢kog razvoda [m], dopisano u: uzvodno od (ispred)
dopisano d: nizvodno od (iza)
RN Otpor neutralnog vodi¢a uzvodno od razmatranoga strujnog kruga,
RN=ZR neutralni vodiz, [MQ]
Ree Otpor zastitnog vodi¢a od glavnog izjednacivanja potencijala do poCetka razmatranoga strujnog
kruga, Rpe=ZR zastitni vodic, [MQ]
Reen Otpor PEN vodi¢a od glavnog izjednacivanja potencijala do po€etka razmatranoga strujnog kruga,
RPEN=2RFPEN vodic, [MQ]
Ra Otpor uzvodno od izvora, [mQ]
Rr Otpor izvora, [mQ]
Ru Otpor faznog vodi¢a uzvodno od razmatranoga strujnog kruga,
Ru=Z Rrazni vodig, [mQ]
S Presjek vodi¢a, [mm?]
SN Presjek neutralnog vodi¢a, [mm?]
See Presjek zastitnog vodic¢a, [mm?]
SpeN Presjek PEN vodic¢a, [mm?]
Ska Snaga kratkog spoja visokonaponske mreze, [kVA]
Sph Presjek faznog vodica, [mm?]
Uo Nazivni fazni napon instalacije, [V]
Un Nazivni linijski napon instalacije [V]
XN Jalovi otpor neutralnog vodi¢a uzvodno od (ispred) razmatranoga strujnog kruga
XN=ZX neutraini vodiz, [MQ)]
XpPE Jalovi otpor zastitnog vodia od glavnog izjednacivanja potencijala do po€etka razmatranog strujnog
kruga, Xpe=ZX zastitni vodic, [MQ]
XPEN Jalovi otpor PEN vodi¢a od glavnog izjednacivanja potencijala do po€etka razmatranoga strujnog
kruga, Xpen=ZXPEN vodic, [MQ]
Xa Jalovi otpor uzvodno od (ispred) izvora [mQ]
Xt Jalovi otpor izvora [mQ)]
Xu Jalovi otpor faznog vodi€a uzvodno od (ispred) razmatranoga strujnog kruga,
Xu=2X fazni vodié, [mQ]
Za Impedancija uzvodno od (ispred) izvora, [mQ]
Zo=\[R) + X,
Z7 Impedancija izvora, [mQ]

Zr= \/RTZ + sz
Zs Zs=Za+Zr=A|R;’ + X’

c Naponski faktor
m Naponski faktor praznog hoda
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NN Broj usporednih neutralnih vodi¢a

nee Broj usporednih zastitnih vodica

NPeEN Broj usporednih PEN vodic¢a

Nph Broj usporednih faznih vodi¢a

A Linearni jalovi otpor (reaktancija) vodica, [mQ/m]

o Specifi¢ni elektri¢ni otpor vodi¢a pri 20°C [mQ . mm?/m]

P1 Specificni elektri¢ni otpor vodi€a pri najvecoj dopustenoj ustaljenoj pogonskoj temperaturi,
[MQ . mm2/m]

P2 Specifi¢ni elektri¢ni otpor vodi¢a pri srednjoj temperaturi izmedu ustaljene temperature i
konacne temperature kratkog spoja [mQ . mm?2/m]

03 Specifi¢ni elektri¢ni otpor posebnog (odijeljenog) PE vodi€a pri srednjoj temperaturi izmedu

okolne temperature i kona¢ne temperature kratkog spoja [mQ . mm2/m]

3.1.2. Odredivanje trajno podnosivih struja
Trajno podnosive struje
Vrijednost trajno podnosive struje vodi¢a se rac¢una u odnosu na naznacenu struju osiguraca ili

podesenu (namjestenu) struju prekidaca koji se uporabljaju za zastitu od preopterecéenja sljedec¢im
obrascima:

IB S In S IZ (1 )
1,45 |, (2)
gdje je:
Is Projektirana (pogonska) struja razmatranoga strujnog kruga
In Nazivna struja zastitne naprave (struja osiguraca ili podedena struja prekidaca)
Iz Trajno podnosiva struja kabela
2 Struja koja osigurava ucinkovitu proradu zastitne naprave u dogovorenom vremenu.

NAPOMENA: Za prekidace koji zadovoljavaju EN 60898 ili EN 60947-2 i osigurace gG koji
zadovoljavaju EN 60269-2 i EN 60269-3, zadovoljenje jednadzbe (1) se smatra zadovoljavanjem
zahtjeva jednadzbe (2)

Metode (nacini) instaliranja

Vrijednosti trajno podnosivih struja i korekcijskih faktora (Cimbenika ispravka) za izolirane vodice i
kabele, osim ukopanih kabela, dani su u IzvjeStaju R064-001:1991

Za ukopane kabele, vrijednosti su dane u HD 384.5.523

Trajno podnosive struje za tipove kabela i uvjete izolacije koji nisu obuhvaceni gornjim publikacijama
trebaju se dobiti iz nacionalnih norma ili od proizvodaca.

3.1.3. Odredivanje prekidne moc¢i zastitnih naprava

Sljedece jednadzbe se primjenjuju samo na jedan transformator (HV/LV ili LV)

Prekidna mo¢ zastitne naprave (osigural, prekidac) treba biti najmanje jednaka najvecoj
oCekivanoj struji kratkog spoja na mjestu njezinog instaliranja (vidi HD 384.4.43).
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Najvecéa struja tropolnog kratkog spoja

Opéenito, najveca olekivana struja kratkog spoja jednaka je simetri¢noj tropolnoj struji kratkog
spoja Iks. Za kratki spoj izmedu sve tri faze, najveca o€ekivana struja kratkog spoja ¢e biti kad se
kratki spoj dogodi na stezaljkama zastitne naprave i kad su uzvodni strujni krugovi na dogovorenoj
temperaturi okoline od 20°C.

Struja tropolnog kratkog spoja jednaka je:

Co -1 U, Co -1 U,
KBmx — 7 = kKA (3)
R+ R+ Ry, o+ (X, 1, f
za izolirane vodiCe i kabele: Ry, =R, L,

X ,=X_-L
ph c lu
Gdje se duljine Liu | Lou odnose na strujne krugove uzvodno od (ispred) zastithe naprave.

Najvecéa struja dvopolnog kratkog spoja

Op¢enito za sustave koji nisu IT nije potrebno raunati najve¢u o€ekivanu struju dvopolnog
kratkog spoja, jer je ona manja od struje tropolnog kratkog spoja.

Struja dvopolnog kratkog spoja k2 [kA] jednaka je:

¢ -m-Un3 ¢ -mUn3
Ik2rmx =—= : = = ) s :O’S6Ik3rmx kA (4)
2-Z 2R+ R, + Ry | + (X + X, 4 X, ]
za izolirane vodice i kabele: R, , =R, L,
Xph = Xc .Llu

Gdje se duljine L1u | L, u odnose na strujne krugove uzvodno od (ispred) zastitne naprave.
Najveca struja jednopolnog kratkog spoja

Ova se struja kratkog spoja raCuna za odredivanje potrebne prekidne moci zastitne naprave u
jednopolnim strujnim krugovima.

Struja u slucaju kratkog spoja izmedu faznog i neutralnog vodica ili PEN vodi¢a k1 jednaka je:

Cax MU,

I . KA (5)

klmx —

\/(RS PR+ R+ Ry f + (g + X, + X+ X, )

cOph + RcON). Llu
Xth :(chh +XCN)'L

za izolirane vodiCe i kabele: R,y = (R
Tu
ili
ROph PEN — (RcOph +R, PEN)' L,
XphPEN = (chh + XcPEN)'L

Tu

Gdje se duljine L1, i Lo, odnose na strujne krugove uzvodno (ispred) zastitne naprave.
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3.1.4 Zastita od izravnog dodira (TN sustav)
Isklopno vrijeme

Isklopno vrijeme zastitne naprave za struje kvara izraCunane kako je pokazano dolje (Izracun struje
kvara Ir) mora biti manje ili jednako odgovarajucoj vrijednosti danoj u:

- tablici 1 za TN sustav prema tablici 41A iz HD 384.4.41

Tablica 1 — Najvecée isklopno vrijeme za TN sustave

Nazivni napon Isklopno vrijeme
U [V] u sekundama
120, 127 0,8
220, 230 0,4
380, 400 0,2

>400 0,1

Tablica 1 daje samo najveca isklopna vremena. Alternativni (drugi) pristup je izraCunati isklopno vrijeme prema
tablici 41A iz HD 384.4.41.

Izraéun struje kvara If

Najmanja struja kvara raCuna se za kvar na kraju nizvodnog strujnog kruga. Temperatura pri
kojoj se odreduje radni otpor vodiCa ovisi 0 znaCajkama zastithe naprave i o konfiguraciji strujnog
kruga. Uporabljeni specifi¢ni elektri¢ni otpor odabire se prema tablicama 4a i 4b danim u HRI R064-
003:1999. Najmanija struja kvara potrebna je zato da se odredi najvece isklopno vrijeme.

Struja kvara Is jednaka je:

I = S 10Uy KA (6)

\/(RS SR+ Ry + Ry [+ (X + X, + X+ X0

o koeficijent ovisan o sustavu uzemljenja, a jednak je:

- 1 za TN sustav
- 0,86 za IT sustav bez neutralnog vodica
- 0,50 za IT sustav s neutralnim vodiCem.

za izolirane vodice i kabele: Rpe= (ch o T Ry PE)- L,
XphPE = (chh + XcPE)'le
ili
RphPEN = (ch ph T R PEN)' L
XphPEN = (chh + XcPEN)' L,
Gdje se duljine L1q4 i L2 odnose na nizvodne strujne krugove
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3.1.5. Provjeravanje toplinskih naprezanja u vodi€¢ima
Toplinska naprezanja

Mora se provjeriti da temperatura faznog, neutralnog i zastitnog vodi¢a ne prekoraci najvec¢u
dopustenu temperaturu danu u HD 384.4.43 i HD 384.5.54 u uvjetima kratkog spoja i kvara. Najvisa
temperatura ¢e se dogoditi pri najmanjoj struji kvara, jer je isklopno vrijeme najdulje.

Za toplinsko naprezanje vodi€a potrebno je provjeriti da vrijeme isklopa zastitne naprave ne prijede:

za izolirane vodicCe i kabele:

‘< [Mj s (7

Ik
t isklopno vrijeme za struju I, [s]
k je koeficijent (faktor) €ija je vrijednost dana u tablici 9 u HRI R064-003:1999, uzetoj iz
HD 384.5.54
S je presjek vodi¢a, [mm?]
Ik je: - za aktivne vodiCe, najmanja struja kratkog spoja lkimin ili fk2min

- za zastitni vodi¢ | PEN vodi¢, struja kvara /s [A]

Najmanja struja kratkog spoja

Provjeravanje toplinskog naprezanja u aktivhim vodi¢ima potrebno je samo, ako zastitnha
naprava od preopterecenja nije smjeStena na poletku sustava razvodenja (prema HD 384.4.473,
podtoCke 473.1.1.21473.1.2) ili ako je presjek neutralnog, PE ili PEN vodi¢a maniji od faznih vodi¢a.

Ako je zastitna naprava prekida¢, opcéenito nije potrebno provjeriti toplinsko naprezanje u
vodi¢ima za najvecu struju kratkog spoja na mjestu njezine ugradbe uz uvjet da prekidac nije sa
vremenskim zatezanjem

Izraéun najmanje struje kratkog spoja

Kad pravila traZe da najmanja struja kratkog spoja treba osigurati proradu zastithe naprave,
potrebno je tu struju izraCunati (obi¢no je to najmanja vrijednost struje jednopolnog kratkog spoja (/k1).

Najmanja struja dvopolnog kratkog spoja
Najmanja vrijednost struje dvopolnog kratkog spoja /2 jednaka je:

o cmm-m-UO-\/g
2 R+ R R P (X X, X, )

I kA (8)

za izolirane vodice i kabele: R, =R., L,
Xph = Xc ' le

Gdje se duljine L1qi L2g 0odnose na strujne krugove nizvodno od (iza) zastitne naprave.

cxph ’
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Najmanja struja jednopolnog kratkog spoja

Najmanja vrijednost struje jednopolnog kratkog spoja I1 jednaka je:

Coin Uy KA (9)

I, =
\/(RS+RU + Ry +Rxth)z+(XS+Xu + Xy +Xth)2

klmin

za izolirane vodice i kabele: R N = (chph + chN)- L
Xth = (chh + XCN). le

Gdje se duljine L1gi L2 0odnose na strujne krugove nizvodno od (iza) zastitne naprave.

3.1.6 Pad napona

Pad napona se racuna uporabljajuéi sljedece jednadzbe

u:b(R

n COSQ+ X, sin (p)[B 107 v (10)
-u je pad naponauV
-b je jednako 1 za trofazne strujne krugove

je jednako 2 za jednofazne strujne krugove

Gdje:
za izolirane vodiCe i kabele:
- za trofazne strujne krugove R, =R, L
Xph = chh ’ Ll
- za jednofazne strujne krugove R, =R, L
Xph = chh : Ll

cos ¢ je faktor snage; u pomanjkanju to¢nijeg podatka, faktor snage uzima se 0,8 (sin ¢ = 0,6)

Relativni pad napona izrazen u postotcima faznog napona uzima se jednak :

Au=100--- (11)

0

NAPOMENA: U odsutnosti drugih razmatranja preporu¢a se da u praksi pad napona izmedu poCetka
instalacije potro$aca i opreme treba biti ne veci od 4% nazivnog napona instalacije.

Druga razmatranja uklju€uju vrijeme pokretanja za motore i opremu s velikom poteznom strujom.
Privremeni uvjeti kao prolazni naponi i naponska kolebanja zbog nepravilnog rad mogu se zanemariti.
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3.2 PRORACUN VODOVA | EFIKASNOSTI DJELOVANJA ZASTITE

3.2.1. Proracun vodova i efikasnosti djelovanja zastite

Za napajanje javne rasvjete od OJR do stupova predviden je kabel NYY-O 4x16 mm2 koji se polaze u
zemlju.

Prema normi HRN HD 384.5.523 S2:2002 , za energetske kabele za napone do 1 kV, iz tablice 52-C3
za energetske kabele sa bakrenim vodi¢ima i PVC izolacijom vidljivo je da dopusStena nazivna struja
voda za nazivni presjek 16mm2 iznosi: In = 67A

Ulazni parametari je postavljen na nacin da se ukupna snaga nalazi na kraju dionice. Prvi red se
odnosi na postojece stanje, a drugi i tre¢i na novoprojektirane dionice javne rasvijete.

Rezultati za karakteristicne strujne krugove dani su tablicno. 1z dobivenih rezultata vidljivo je da svi
presjeci zadovoljavaju s obzirom na strujno optereéenje u skladu sa odredbama gore navedenih
tehnickih propisa, te da je predvidena tehni¢ka zastita pravilno odabrana.
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3.2.2 Provjera grani¢ne duljine sticenja

Grani¢na duljina NN voda do koje je zastita nulovanjem uspjeSna moze se orijentacijski odrediti iz
uvjeta:

gdje su:
L (m) — grani¢na duljina voda
Us (V) — nazivni fazni napon prema zemlji
kln (A) — isklopna struja
S i St(mm?) — presjek faznog i nulvodica
A i B — parametri prema tablici: - za kabelski vod i aluminijske vodi¢e A=32, B=0.01
- za kabelski vod i bakrene vodi¢e A=19, B=0.01

3.3. PRORACUN DULJINE UZEMLJIVACA

Za sustave uzemljiva€a, koriste se dvije osnovne vrste uzemljivaa, uzemljiva€ vrste A i uzemljivac
vrste B. Vrste gradiva i presjeci vodi€a tih uzemljiva¢a dani su u normi.

Vrsta A uzemljivaca su vodoravni ili okomiti osnovni uzemljivaci koji se spajaju na odvode.
Ukupan broj osnovnih uzemljivata vrste A u sustavu uzemljivata ne smije biti manji od dva
uzemljivaca (Slika 3.1.4-1).

odvod

uzemljivaci
Y

tlo

Slika 3.1.4.-1 — Uzemljivadi vrste A (vodoravni i uspravni)

rarmeil |

ittt Ly

Vol Taxred 1T

1| raxreds
I = I
N . N N - *
i S 100D 15401 2 25010 )
i, &I

Slika 3.1.4.-2 — Najmanja duljina /1 osnovnog uzemljivaa ovisno o elektri€noj otpornosti tla (r) i
razredu LPS-a
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Najmanja duljina osnovnog uzemljivaca poc€evsi od kraja odvoda je:

- Iy za vodoravni uzemljivac ili
- 0,5xl; za uspravni (ili kosi) uzemljiva¢ (pola duljine vodoravnog!),

gdje je:
l; — najmanja duljina vodoravnog uzemljivata prikazana na odgovaraju¢em dijelu
dijagrama na slici (Slika 3.1.4.-2).

Navedene duljine uzemljiva¢a zadovoljavaju udarne otpore uzemljenja pa te otpore nije potrebno
dodatno provjeravati, odnosno posebno racunati.

Za slozene uzemljivace (okomite ili vodoravne) mora se u obzir uzeti ukupna duljina.

Najmanja duljina prikazana na slici (3.1.4.-2) ne mora se uvaziti uz uvjet da je postignuti otpor sustava
uzemljivaca nizi od 10 Q (mjereno na frekvenciji razliCitoj od mrezne frekvencije i njezinih viSekratnika
da se izbjegne medusobni utjecaj).

Za trakasti uzemljiva¢ (uzemljiva€ vrste A) otpor uzemljenja iznosi:

e, 2.7
R, =—1% In
Y 2.xL b-h

(€2)

gdje je:
pz (Q) - specifi€ni otpor zemlje
b (m) — Sirina pocin€ane Celi¢ne trake
L - duzina trake (m)
h - dubina polaganja trake (m)

TABLICNI PRIKAZ PRORACUNA OTPORA UZEMLIENJA UZEMUIVACA
(Fe/Zn traka u zemljanom rovu)

dubina
specifiéni duzina Sirina trake otpor uzemljenja
otpor zemlje trake trake
Pz (Qm) L (m) b (m) h (m) RUZ(Q)
100 950 0,004 0,7 0,34

Iz rezultata proracuna vidljivo je da se otpor uzemljiva€a nalazi u dopustenim granicama (Ruz<10 Q).
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3.4. SVJETLOTEHNICKI PRORACUN JAVNE RASVJETE

Proracun je izvrSen u skladu s normom HRN EN 13201 i uvjetima Fonda, tehni¢kih podataka
proizvodaca rasvjetnih tijela i na temelju zahtjeva za odredenom razinom sjajnosti tj. rasvijetljenosti, a
pomocu programa za proracun i simulaciju osvijetljenosti/rasvjete ,Dialux 4.12".

Proracun je napravljen za slu¢aj kada je rasvjeta normalno prikljuéena na stabilni izvor napajanja.

Proracun je izvrSen racunalom, a rezultati su dani na stranicama koje slijede.

Projektant:
Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.

U Visnjevcu, prosinac 2016. godine.
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VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: R-60-16

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE
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PROVJERE, MUERENJA | ISPITIVANJA

Obzirom na vaznost javne rasvjete kao gradevine, osobito u pogledu sigurnosti ljudi i imovine,
pri izgradnji potrebno je osigurati potrebnu kvalitetu sve ugradene opreme, vodi€a, spojnog materijala
i kabela.

Radi osiguranja potrebne kvalitete, tijekom proizvodnje, preuzimanja i montaze, provode se
odredena ispitivanja i mjerenja koja su propisana, tehni¢kim normativima i zakonima.

Investitor ili izvoda¢ prigodom preuzimanja opreme i materijala koje ugraduju, duzni su izvrSiti
kontrolu isporuCene opreme i materijala prema vazecoj zakonskoj regulativi te su duzni pribaviti
odgovaraju¢e dokaze kvalitete (certifikat/ izjava o sukladnosti) kojima se dokazuje da ugradena
oprema i materijal ispunjavaju zahtjeve predvidene ovim projektom, vazeé¢im normama, zakonima i
pravilnicima.

Nadzorni inZenjer provodi struéni nadzor na osiguranju kvalitete radova, ugradenih proizvoda i
opreme u skladu sa projektom, te provjerava da je kakvoc¢a dokazana propisanim ispitivanjima i
certifikatima.

Nakon zavrSetka radova potrebno je investitoru predati projekt izvedenog stanja izvedenih
radova (u slu€aju odstupanja od projektom predvidenih tehnickih rijeSenja).

Prije pustanja pod napon i tehnickog pregleda gradevine potrebno je obaviti preglede i
ispitivanja kvalitete izvedenih radova te izdati ispitne protokole o svoj opremi koja se ispituje.

Sva potrebna ispitivanja kvalitete izvedenih radova provode se prije pokusnog rada. Pokusni
rad pocinje nakon uspjeSno zavrdenog ispitivanja i pustanja u pogon, o &¢emu ovlasteni predstavnik
investitora izdaje suglasnost na prijedlog izvodac¢a. Pokusni rad vodi obu€eno osoblje investitora uz
nadzor predstavnika isporucitelja odnosno izvodaca. Tijekom trajanja pokusnog rada ispituju se
svjetlotehniCki parametri kvalitete javne rasvjete. Svaki nedostatak na ugradenoj opremi, uocen
tijekom pokusnog rada, izvodac je duzan otkloniti.

ELEKTRICNA INSTALACIJA:

Provjera elektriCne instalacije jake struje pregledom obavlja se kad je instalacija isklju¢ena, a
obuhvaca slijedece provjere:
o zastite od elektricnog udara
o mjera zastite od Sirenja vatre i termiCkih utjecaja vodi€a prema trajno dopustenim
vrijednostima struje i dopustenom padu napona
izbora i podeSenja zastitnih uredaja
ispravnosti postavljanja rasklopnih uredaja u pogledu rastavnog razmaka
izbora opreme i mjera zastite prema vanjskim utjecajima
raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodica
prisustva shema, tablica upozorenja i sl.
raspoznavanja strujnih krugova, osiguraca, sklopki i drugih elemenata
spajanja vodica
pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje.

Ispitivanje izvedenih radova po programu kontrole i osiguranja kvalitete, obuhvaca slijedeca
ispitivanja i mjerenja:
o provjera neprekinutosti zastitnog vodi¢a
mjerenje otpora izolacije elektri¢ne instalacije (otpor izolacije kabela)
mjerenje otpora petlje
ispitivanje funkcionalnosti (provjera podeSenja i prorade zastite NN odvoda)
mjerenje svjetlotehnickih parametara kvalitete javne rasvjete
izdavanje ispitnih protokola.
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UPRAVLJANJE, MJERENJE | REGULACIJA:

Provjera instalacije mjerenja i regulacije pregledom obavlja se kad je instalacija iskljuéena, a
obuhvaca slijedece provjere:
o izbora i podeSenja zastitnih uredaja
izbora opreme i mjera zastite prema vanjskim utjecajima
raspoznavanja neutralnog i zastitnog vodica
prisustva shema, tablica upozorenja i sl
raspoznavanja strujnih krugova, osiguraca, sklopki i drugih elemenata
spajanja vodi¢a
pristupacnost i raspoloZivost prostora za rad i odrzavanje.

Ispitivanje obuhvaca:

o funkcionalna ispitivanja opreme i upravljackih ormara,

o provjeru rada krajnjih polozaja i drugo.
(Kona&na podeSavanja postavnih vrijednosti, kao i grani¢ne vrijednosti podrucja regulacije, obavljaju
se u probnom pogonu).

INSTALACIJA SUSTAVA UZEMLJENJA (SUSTAVA ZASTITE OD MUNJE):

Gradenje gradevina Ciji je sustav zastite od munje sastavni dio, mora biti takvo da sustav ima tehniCka
svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane TehniCkim propisom (Narodne novine 87/08 i 33/10).
u skladu s tehnickim rieSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danih projektom, te da se osigura
ocCuvanije tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezina trajanja.

Pri izvodenju sustava izvodaC je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine koji se odnosi na
sustav i tehnickih uputa za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugraduju u sustav, te odredaba
ovoga Propisa.

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje sustava izvoda¢ mora utvrditi:

e je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom
kojim se ureduje oznaCavanje gradevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji
s kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u propisanoj oznaci,

e je li gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

e jesu li svojstva, uklju€ivo i rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima
odredenim glavnim projektom.

Utvrdeno iz prethodnog zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika,
a dokumentacija s kojom je proizvod isporu¢en pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti proizvoda
koje izvoda€ mora imati na gradiliStu.

Zabranjena je ugradnja proizvoda koji:

e je isporuCen bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom,

e je isporuCen bez tehniCke upute za ugradnju i uporabu,

e nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno Ciji podaci
znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima
odredenim projektom.

Ugradnju proizvoda odnosno nastavak radova mora, kada je to odredeno glavnim projektom, odobriti
nadzorni inZenjer, Sto se upisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.
Propisana svojstva i uporabljivost sustava utvrduju se na nacin odreden projektom i ovim Propisom.
Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima sustava izvodac€ zapisuje u skladu s
posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

Izvodenje sustava mora biti takvo da sustav ima tehni¢ka svojstva i ispunjava zahtjeve odredene
projektom i ovim Propisom.

Uvjeti za izvodenje sustava odreduju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio
glavnog projekta sustava najmanje u skladu s odredbama Priloga "C" Tehni¢kog propisa.
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Ako je tehni€ko rjeSenje sustava odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti
koje mogu biti od utjecaja na tehnitka svojstva sustava takvi, da nisu obuhvaceni odredbama Priloga
"C" ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti
gradenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga ¢lanka.

Prilogom "C" Tehnickog propisa NN 87/08 poblize se odreduje izvodenje i odrzavanje sustava.
Smatra se da sustav ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako:

e su proizvodi ugradeni u sustav na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti prema ¢lanku
16., stavku 1. ovog Propisa i drugu ispravu ako je to propisano posebnim propisom,

e su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnitka svojstva sustava,
bile sukladne zahtjevima iz projekta,

e ako su rezultati pregleda i ispitivanja dijelova sustava tijekom izvodenja i cjelokupnog sustava
nakon zavrSetka radova sukladni propisanim ili projektom odredenim vrijednostima, te ako o
svemu odredenom to¢kama 1., 2. i 3. ovoga stavka postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

o Ako se utvrdi da sustav nema projektom predvidena tehni¢ka svojstva, mora se provesti
naknadno dokazivanje da sustav ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.

o Dokaz iz stavka 1. ovoga €lanka smatra se dijelom izvedbenog projekta.

o U sluCaju da se dokaze da postignuta tehniCka svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve
ovoga Propisa mora se izraditi projekt sanacije sustava.

Provjera elektricne instalacije sustava zastite od munje pregledom obuhvaca slijedece provjere:
o pregled nacina polaganja vodova i upotrijebljenih materijala
provjera presjeka vodova s obzirom na projektirane vrijednosti
provjera broja i poloZaja mjernih spojeva
ispravnosti postavljanja rasklopnih uredaja u pogledu rastavnog razmaka
provjera mehanicke zastite mjernih spojeva
provjera kvalitete spojeva na mjernim spojevima, odvodima i hvataljkama
pregled priklju€aka metalnih masa na instalaciju sustava zastite od munje (ukoliko nisu
dostupni potrebno ih je provjeriti mjerenjem).

Mijerenjem treba obuhvatiti:

o mjerenje otpora uzemljenja
o provjeru galvanske povezanosti svih metalnih masa s uzemljenjem
o provjeru rastavnih i mjernog spoja,
o izradu revizijske knjige za instalaciju sustava zastite od munje, te izdavanje ispitnih
protokola.
NAPOMENA:

Ispitivanje moze vrsiti samo kvalificirana i zato ovlastena osoba sa potrebnim certificiranim
instrumentima. Sve protokole investitor je duzan trajno Cuvati.

Redovito treba provoditi, sukladno posebnim tehni¢kim uvjetima za odrzavanje, preventivne servisne
preglede instalacija i poduzeti mjere otklanjanja uoCenih nedostataka, a isto tako provoditi i redovita
funkcionalna ispitivanja cijele instalacije, te obaviti mozebitne popravke i zamjenu neispravnih dijelova
ili uredaja

Projektant:
Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.

U VisSnjevcu, prosinac 2016. godine.
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5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I NACIN
ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA
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TEHNICKI UVJETI

5.1.1. UVOD
o Opdi uvjeti:

Ovi tehniCki uvjeti su tehniCka pojasnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni su dio projekta
JAVNE RASVJETE i shodno tome obvezujuéi za izvodaca.

Radovi koji su predmet ovog projekta moraju se izvesti prema nacrtima iz projekta, tehniCkom
opisu i trodkovniku sukladno vazeéim hrvatskim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja koja bitno utje€u na dano rjeSenje ovim projektom mora se
pribaviti pisano odobrenje nadzornog inzenjera odnosno projektanta.

Izvodac je obvezan prouditi tehni¢ku dokumentaciju prije poletka radova, te pisano zatraziti
pojasnjenja od projektanta, odnosno dati svoje primjedbe.

Izvodac je duzan upozoriti investitora i nadzornog inZenjera na sve eventualne nedostatke u
glavnom projektu koji bi mogli ugroziti sigurnost gradevine, Zivote i zdravlje ljudi, promet ili susjedne
gradevine. U toku izvodenja radova, izvodac¢ je duZan nastale izmjene i odstupanja unijeti u projekt i
ucrtati crvenom bojom.

Sav materijal koji ¢e se koristiti pri izvedbi radova mora odgovarati hrvatskim normama.
lzvoda€ ne smije ugraditi materijal koji nije specificiran troSkovnikom, osim ako se sa tom izmjenom
pisano suglasi projektant.

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Radovi koji bi se tijekom izvedbe ili kasnije pokazali
nekvalitetnim moraju se ponovno izvesti o troSku izvodaca. 1zvoda¢ mora pribaviti dokaze o kvaliteti
svih ugradenih proizvoda i opreme (certifikat/ izjava o sukladnosti), te dokaze o kvaliteti izvedenih
radova, a posebno dokaze o kvaliteti vezanoj za zastitu od pozara.

Kabeli se polaZzu po naznacenoj trasi u planu instalacija postivajuci pri tome polozaj postojecih
i projektiranih instalacija. Pri odmatanju kabela treba pripaziti da se kabel ne osteti ili usuce. Kod
polaganja kabela treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.

Po zavrSenom polaganju kabela 0.4 kV, a prije zatrpavanja kanala, potrebno je izvrsiti
geodetsko snimanje trase kabela za katastar vodova, dok nadzorni inZenjer mora izvrsiti pregled
polozenog kabela.

Po zavrSenoj montaZi rasvjetnih stupova potrebno je izvrsSiti geodetsko snimanje polozaja
stupova za katastar.

Nulti i zaStitni vodi€i ne smiju biti osigurani, a moraju se razlikovati od faznih vodi¢a po boji. U
elektrickom smislu vodic¢i moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova ¢ini se isklju€ivo spojnicama i u propisanim razvodnim
kutijama. Za nesmetano spajanje vodi¢a u razvodnim kutijama i svjetiikama potrebno je produljiti
vodiCe za 20 cm. Svi spojevi moraju biti dostupni radi pregledavanja, ispitivanja i odrzavanja odnosno
moraju se izvesti sa odgovarajuc¢im stezaljkama i spojnicama.

Razdjelnici, svjetilike i drugi instalacijski materijal treba prije montaze ispitati na tehnicku
ispravnost.

Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljani pregledno i oznaceni prema
propisom definiranim oznakama, a elementi na vratima natpisnim plo¢icama.

Pri izvedbi radova narocitu pozornost posvetiti ve¢ postoje¢im instalacijama kako ne bi doslo
do oStecenja. Ukoliko dode do oStecenja, izvodac je duzan otkloniti ih o svom troSku.

RuSenja, dubljenja i busenja konstrukcije smiju se izvesti samo uz suglasnost nadzornih
inZenjera za gradevinske i strojarske radove.

Sva oruda i strojevi za izvedbu radova, kao i oruda i strojevi koji e se koristiti u projektiranom
objektu moraju biti certificirani i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji.

Po zavrSetku radova izvodac je duzan investitoru predati projekt izvedenog stanja.

Za vrijeme izvodenja radova, izvodac je duzan voditi dnevnik sa svim podacima koje ovakav
dnevnik predvida.

Svi zahtjevi i primjedbe, kako od strane nadzornog inzenjera, tako i od strane izvodaca,
moraju se obavljati upisivanjem u dnevnik.
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Sve Sto nije obuhvaceno ovim projektom i tehni¢kim uvjetima, izvoda¢ je duzan izvesti u
svemu prema postojeéim propisima za izvodenje ovih vrsta radova.

e Zavrsni uvjeti

Izvodac predaje investitoru potpuno ispravno i dovrSenu gradevinu (javnu rasvjetu), izvedeno
prema ovom projektu, a poslije primopredaje ili tehni¢kog pregleda.
Izvoda¢ je duzan gradevinu dovesti u ispravno stanje po primjedbama Povjerenstva za
tehnicki pregled bez prava naknade za ove radove.
Prigodom tehnickog pregleda izvodac¢ je duzan dati Povjerenstvu za tehnicki pregled, a kod
primopredaje objekta takoder i investitoru slijedece:
- tri primjerka projekta izvedenog stanja, ako je doslo do bitnih odstupanja u odnosu na
glavni projekt,
- certifikat sukladnosti svih ugradenih elemenata,
- ispitnu dokumentaciju
- geodetski snimak i skicu iskolCenja.
Jamstveni rok za izvrene radove iznosi dvije godine od datuma izvr§ene primopredaje.
Sve ostalo prema ugovoru za izvodenje radova po ovom projektu.

5.1.2. POLAGANJE | SPAJANJE ELEKTROENERGETSKOG KABELA

Polaganje energetskog kabela kao i njegovo ispitivanje prije pustanja u pogon potrebno je
izvesti prema TehniCkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1
kV do 35 kV, Prve izmjene i dopune, Bilten HEP-a br. 130 od 31. prosinca 2003. i prema posebnim
preporukama proizvodaca.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti samom razvlagenju kabela, i kod toga je potrebno
koristiti odgovaraju¢u ispravnu opremu. Kabel ne smije biti vu€en preko tvrdih i ostrih predmeta ili
bridova. Kabel se u rov polaze ru¢no (kod kracih dionica i ostrih skretanja) ili strojno pomocu vitla (na
trasi bez prepreka i zakrivljenja). Kabel je potrebno polagati tako da se ne vuce po tlu niti da se smaniji
dopusteni polumijer savijanja. U kabelski rov potrebno je postaviti samorotirajuce valjke i to na mjesto
skretanja kabelske trase (kutne) i na ravnom dijelu trase (ravne). Posebno je potrebno paziti da
prigodom provlacenja kabela kroz zastitne cijevi, ne dode do oStecenja vanjskog kabelskog omotaca.
U tu svrhu, rubove cijevi potrebno je obloziti ljepenkom ili nekim drugim zastitnim materijalom. Sila
razvlacenja kabela ne smije biti ve¢a od sile koju preporucuje proizvodac. Takoder je potrebno voditi
racuna da radijus savijanja kabela ne bude manji od iznosa koji preporucuje proizvodac, odnosno ne
smije biti manji od iznosa 12xD (mm) gdje je D - vanjski promjer kompletnog kabela, kako ne bi doslo
do ostecenja kabela. Ako uz svu pozornost, ipak dode do oStecenja kabela prigodom montaze,
oSteceni dio kabela potrebno je izrezati i kabel spojiti kabelskom spojnicom prema preporukama i
uputama proizvodaca iste. Ostala oprema (kabelske spojnice i sl.) moraju se montirati prema
uputama i preporukama proizvodaca, a montazu trebaju izvoditi radnici kvalificirani za takve poslove.
Postavljanje spojnica duz trase obavlja se izvan pravca trase. Sve kabelske duzZine treba poloZiti s
obostranim preklapanjem od 1-1.5 m da se omoguci izrada spojnica. Prije same montaze potrebno je
izvrSiti vizualni pregled kompleta opreme, a neodgovarajucu ili osteéenu opremu se ne smije ugraditi.
Kod ugradnje se mora koristiti odgovarajuci alat i pribor prema preporuci proizvodaca.

Mehanicka otpornost kabela s aluminijskim vodi¢ima je ovisna o0 momentu pritezanja vijéanih
spojeva. Nakon pritezanja, aluminij se oblikuje tijekom 24 sata, pa je sve vij€ane spojeve potrebno
nakon dva dana naknadno pritegnuti. U protivnom, spojna mjesta Ce se olabaviti uz znatno povecanje
prijelaznog otpora i povecéanje temperature spoja.
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OKOLISA

Tijekom izvodenja radova, izvodaC je duzan voditi pojaCani nadzor glede nekontroliranog
odbacivanja otpada (ostatak materijala, ambalaza, pomoc¢na sredstva kod izvodenja radova i sli¢no),
kako navedeni otpad ne bi nekontrolirano doSao do mjesta s kojih svojim sekundarnim djelovanjem
moze naskoditi zdravlju ljudi i oneciSéenju okolisa.

Neispravne materijale, kao i oni materijale koji se nisu iskoristili kod izvodenja radova, potrebno
je odloziti na odgovaraju¢im mjestima, koja ¢e odrediti sluzbeni predstavnik korisnika.

Tijekom izvodenja zahvata nositelj zahvata je duZan djelovati tako da u najmanjoj mjeri ostecuje
prirodu;

Radovima se ne smije: uzrokovati oSteCivanje povrSinskih ili podzemnih geoloskih,
hidrogeoloskih i geomorfoloskih vrijednosti, narudavanje povoljnog stanja divljih vrsta i stanista,
smanjenje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti;

Ukoliko se tijekom izvodenja radova pronadu minerali i fosili iznimni zbog svoje rijetkosti, veli€ine,
izgleda ili obrazovnog i znanstvenog znacaja, iste treba u roku od osam dana od dana pronalaska
prijaviti Ministarstvu zastite okolisa i prirode;

Po zavrSetku zahvata u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili pribliziti stanje u prirodi onom stanju
koje je bilo prije zahvata.

Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomoéne objekte, otpad deponirati na za to
prikladna mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje Sto sli¢nije
onom prije izvodenja radova.

Zemlju i ostale materijale za izgradnju te trase uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova predvidene
trase. Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene trase tada
treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista rijeSiti imovinsko - pravne
odnose sa nositelj ima prava koriStenja odnosno prava vlasniStva na zemljiStu predvidenom za
pozajmiste.

Prije poCetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska materijala
iz iskopa.

Ograni€iti kretanje teSke mehanizacije prilikom izgradnje - trase, kako bi povrSina devastirana
radovima bila 8to manja, odnosno koristiti postojeéu mrezu puteva koju po zavrSetku radova treba
sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naci adekvatna rjeSenja (u smislu odrzavanja
poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih, vatrogasnih i drugih vozila).

Za vrijeme izgradnje trase opasnost od klizanja tla smanijiti stabilizacijom strmih padina, a zastitu
od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrSetku izgradnje trase neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvrSiti sanacija terena zatrpavanjem i
poravnavanjem. ViSak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti, odnosno
dovesti u prvobitno stanje.

Po zavrSetku uredenja okoliSa, nadzorni inzenjer mora uredenje okoliSa pisano potvrditi upisom u
gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.

Elektricne instalacije tijekom eksploatacije nece utjecati na zagadenje okolisa.

Projektant:
Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.
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Uvod

Javna rasvjeta je gradevina za Ciju realizaciju je potrebna ugradnja cijelog niza opreme i
materijala od €isto gradevinskih elemenata (stupovi, temelji...) do elektromontaznih elemenata (kabeli,
svjetiljke...) koji po izgradnji moraju obna3ati funkciju tehnolodko-gospodarske cjeline.

Radove na javnoj rasvjeti dijelimo na radove za vrileme gradnje i radove na odrzavanju.
Opisane radove duzne su obavljati radne organizacije (pravne osobe) registrirane za te djelatnosti.
Vezano uz siguran rad prigodom obavljanja navedenih aktivnosti u poglavlju 7. ove dokumentacije
detaljnije su opisani uvjeti, aktivnosti i zastitne mjere koje je potrebno predvidjeti da rad na predmetnoj
gradevini, tijekom i nakon njene izgradnje, bude siguran i u skladu s vaze¢im propisima.

Ugradenu opremu valja prvenstveno kontrolirati i odrzavati sukladno uputama proizvodaca.

U idu¢im to¢kama ovog priloga, navedene su aktivnosti po pojedinim sastavnim dijelovima javne
rasvjete, koje je potrebno provoditi i kojih se potrebno pridrzavati kako bi predmetna rasvjeta u
pogonu bila sigurna i pouzdana, te kako bi se o€uvao procijenjeni Zivotni vijek pojedinog dijela
opreme i javne rasvjete u cjelini.

Stupovi i temelji

Standardna zastita od korozije stupa, sidrenih vijaka i matica izvodi se vru¢im pocin¢avanjem.

Izvoda€ radova, duZan je dostaviti investitoru uvjerenje o antikorozivnoj zastiti metalnih
konstrukcija i dijelova koji su izradeni na osnovu ovoga projekta. Kontrola i osiguranje kvalitete
antikorozivne zaStite provodi se tijekom redovitog odrzavanja, jednom godiSnje. Obnavljanje
antikorozivne izvodi se u slijede¢im vremenskim razmacima:

- nakon 5 godina za metalne konstrukcije zasti¢ene antikorozivnim premazima

- nakon 10 godina za metalne konstrukcije zasticene pocinavanjem.

Ovisno o zagadenosti atmosfere, ovi rokovi variraju, a tocniji podaci mogu se dobiti mjerenjem
debljine antikorozivnog sloja zastite.

Tijekom redovitog odrzavanja potrebno je vizualno pregledati i provjeriti stanje vanjskih
oStecenja (koroziju metalnih dijelova, nakrivljenost stupova itd.), stanje temelja, prikljuCaka za
uzemljenje, oznaka i natpisa stupova, te provjeriti stanje svih vij€anih spojeva i zategnutosti matica.

Sva manja ostecenja i nepravilnosti treba sanirati odmah, a veéa osteéenja, koja zahtijevaju
sloZenije radove (popravak temelja, saniranje ostecenja konstrukcije), treba u Sto je mogucée kracem
vremenskom roku dovesti u tehnicki ispravno stanje. Popravak ostecenih dijelova antikorozivne
zastite, provodi se po potrebi. Popravak provesti na povrSini koja je veéa od oSteCenog dijela
antikorozivne zastite i na nacin koji osigurava istu kvalitetu zastite.

Procjenjuje se da vijek uporabe konstrukcije stupova i temelja treba iznositi oko 25 godina uz
redovito odrzavanje i popravak svih ostecenja.

Razdjelnici, kabeli i svjetiljke
Pregled i odrzavanje elektriCne instalacije valja provoditi jednom godisSnje.

Opseg nuznog odrzavanja podrazumijeva:
— pritezanje vijCanih spojeva na kabelima s aluminijskim vodi¢ima
— kontrolu iskrenja sklopnih aparata
— obnavljanje natpisa i opomenskih tablica
— kontrolu spojeva vodica kabela i sabirnica
— kontrolu zastite opreme prema vanjskim utjecajima.
Jednom godisSnje treba obaviti slijedeca ispitivanja i mjerenja :
— funkcionalne ispravnosti
— otpora izolacije elektri¢ne instalacije
— efikasnosti zastite automatskim isklapanjem napajanja
— impedancije petlje kvara.
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Tijekom pregleda energetskih kabela, jednom u 4 godine, potrebno je ustanoviti postojanje
ulegnuéa na trasi koja mogu ugroziti kabel, stanje kanala i cijevi kojima prolazi kabel, te ispravnost
oznaka za obiljezavanje trase. Preporuc€a se i pregled ulaza kabela u stanice i kabelske zdence, te
stanje kabelskih spojnica i zavrSetaka u energetskim objektima.

Jedanput u 4 godine preporucuje se termovizijski pregled elektri¢nih spojeva i kabelskih glava u
razvodnim ormarima javne rasvjete.

Redovitim odrzavanjem mora se posti¢i da kvaliteta javne rasvjete u pogonu odgovara
projektiranim nazivnim vrijednostima. Pri tome pozornost treba posvetiti slijede¢im radovima:

— mjerenju rasvijetljenosti

— mijerenju pada napona

— mjerenju faktora snage

— Ci&¢€enju izvora svjetlosti i svjetilike
— zamijeni neispravnih izvora svjetlosti.

Mijerenje rasvijetljenosti izvrsiti nakon svake dvije godine eksploatacije javne rasvjete.

Procjenjuje se da vijek uporabe razdjelnika, kabela i svjetiljki treba iznositi oko 25 godina uz
redovito odrzavanje i popravak svih ostecenja.

U navedenom Zzivotnom vijeku, vjerojatno biti potrebno barem djelomi¢no izvrsiti zamjenu
nekih vodova i pojedinih svijetiljki, te pripadne spojne opreme zbog njene specifi¢nosti i oCekivanih
mehanickih, termickih i elektri¢kih naprezanja.

Uzemljenje

Tijekom redovitog odrzavanja, najmanje jednom u 4 godine, potrebno je vizualnim pregledom
utvrditi stanje galvanske povezanosti i njene kvalitete izmedu uzemljivacke trake i prikljucne stezaljke
za uzemljenje na konstrukciji stupa.

Jednom u 5 godina potrebno je izvrsiti mjerenje otpora uzemljenja svakog stupa na trasi, te na
oshovu rezultata mjerenja utvrditi stanje uzemljenja i uzemljivaca.

Ukoliko rezultati mjerenja ne zadovoljavaju potrebno je zamijeniti ili dopuniti uzemljenja
pojedinih stupova, dionica ili kompletnog uzemljenja svih stupova.

Ovisno o agresivnosti tla u koje se polaze i izloZzenosti koroziji (podzemne vode,
poljoprivredne supstance za zastitu kultura i sl.) te drugim mehani¢kim osteéenjima koja se mogu
pojaviti, moze se oCekivati da ¢e Zivotni vijek uzemljenja, u smislu ispunjavanja zadanih elektri¢kih
parametara, iznositi od 15-25 godina. U ovom periodu vjerojatno &e biti potrebno obnoviti uzemljivace
pojedinih stupova.

ZAKLIUCAK:
Uz redovito odrzavanje, zamjenu dotrajalih i oSteCenih elemenata, te uz uvjet zadrzavanja

osnovnih tehniCkih parametara za koje je dimenzionirana, procijenjeni zZivotni vijek javne rasvjete kao
cjeline iznosi oko 25 godina.

Projektant:
Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.
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7. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
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POPIS PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU KOJA SU PRIMJENJENA U PROJEKTU:

Tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu, dana ovim projektom, sukladna su nize

navedenim zakonima, pravilnicima i posebnim uvjetima:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013)

Zakon o gradnji (NN 153/2013)

Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014)

Zakon o izmjenama Zakona o zastiti na radu (NN 143/12)

Zakon o zaétiti od neionizirajuéih zraenja (Narodne novine 91/10)

Zakon o zaétiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13)

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (Narodne novine 30/09 i 139/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine 80/13)
Zakon normizaciji (Narodne novine br. 80/13)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine 20/10)
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (Narodne novine 51/08)
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine 29/05)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (Narodne novine 39/06)

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (Narodne novine 47/02)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (Narodne novine 28/11)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (Narodne novine 21/08)

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (Narodne novine 46/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri€cnom energijom (Narodne novine 88/12)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (SlI. list, br. 13/78)

Pravilnik o tehniCkim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja (NN, br.
83/95)

Pravilnik o najviS§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (Narodne novine 145/04)
TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine br.
87/08, 33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN, br. 5/2010)

Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektrodistribucijskim postrojenjima (Bilten HEP-a br.
94/01)

Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV,
Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130 od 31. prosinca 2003.)

Tehnicki uvjeti za izvodenje kucnih priklju¢aka individualnih objekata® (Bilten HEP-a, br. 32,
Zagreb, 10. prosinca 1993.)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
130/12, 81/213)

Op¢i uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (Narodne novine 14/06)

HRN HD 60364-7-704:2007, Niskonaponske elektri¢ne instalacije — 7-704. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — Instalacije gradilista i rusSilista

HRN EN 60529:2000+A1:2008, Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod)

MJERE ZASTITE NA RADU

Na elektricnim postrojenjima radom mogu rukovoditi ili samostalno izvoditi radove samo osobe

koje zadovoljavaju uvjet: struCne sposobnosti, osposobljenosti za siguran rad, zdravstvene i tjelesne
sposobnosti, te ostale uvjete propisane drugim aktima. Ove osobe takoder moraju poznavati tehni¢ku
regulativu iz svog podrucja rada i biti osposobljene za pruzanje prve pomoci i postupanje u slu¢aju
pozara. Dijelatnici koji ne zadovoljavaju spomenute uvjete, smiju raditi na elektroenergetskim
postrojenjima isklju¢ivo uz nadzor.
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Radovi na elektri€nim postrojenjima moraju se pripremati i organizirati na temelju propisanih
isprava za rad.

Radovi se moraju izvoditi pridrzavajuci se svih potrebnih mjera zastite na radu, koristeci pri
tome sva potrebna zastitna sredstva i opremu. Posebnu pozornost treba obratiti na ispravnost i
pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava.

Pri izradi glavnog projekta odabrana su tehniCka rjeSenja koja osiguravaju potpunu primjenu
pravila zastite na radu kako bi se svim osobama koje sudjeluju u izgradnji, uporabi, te odrzavanju
osigurali uvjeti rada bez opasnosti po zivot i zdravlje.

Kroz mehanicko i elektriéno dimenzioniranje elemenata mreze dana su tehnicka rjeSenja koja
osiguravaju staticku stabilnost, kao i njezinu pouzdanost u razvodu elektriCne energije. lzmedu
ostalog, izvrSeno je dimenzioniranje stupova, njihovih temelja, odabrana najvec¢a dopustena
mehanicka i elektricna naprezanja vodi€a i izolacije, te uzemljenja, a odabiranjem trase i visine
stupova osigurani su propisani sigurnosni razmaci i udaljenosti od okolnih postojecih gradevina.

Projektirano rjeSenje rasvjete udovoljava sve zahtjeve kvalitete javne rasvjete, koja svojim
svjetlotehniCkim karakteristikama jamci sigurnost prometa pa se time sprje€ava ugrozavanje zivota i
zdravlja ljudi. Svi svjetlotehni¢ki parametri odabrane kvalitete javne rasvjete u skladu su sa HRN EN
13201.

MJERE ZASTITE NA RADU ZA KABELSKI DIO NN MREZE 0.4kV

Prije poCetka iskopa kabelsku trasu je potrebno vidljivo oznaditi. Izvoda€ radova duzZan je
primijeniti odgovaraju¢e mjere osiguranja pri kopanju, te osigurati rov od ponovnog zatrpavanja.
Rubove rova potrebno je osigurati ukoliko se u blizini postavlja mehanizacija. Na mjestu gdje se kre¢u
ljudi i vozila, rov je potrebno osigurati ogradama, prijelazima i znakovima za upozorenje.

Kabelski vod na kojem se izvode radovi (izrada spojnica) izvode se u beznaponskom stanju obveznu
primjenu ,pet pravila sigurnosti“ koja su prethodno opisana. Kabelski vod mora biti uzemljen i kratko
spojen na svim mjestima iskljuenja i odvajanja od napona.

MoZe se odustati od uzemljivanja i kratkog spajanja NN kabelskog voda na mjestu iskljuenja -
odvajanja od napona, ukoliko je onemoguceno slu¢ajno uklju€enje i ukoliko kabelski vod nije spojen
na nadzemni vod, odnosno ukoliko nema moguénosti pojave opasnih napona na mjestu rada.

Ostale kabele, u istom rovu u kojem se izvode radovi, potrebno je dodatno mehanicki zastititi
prekrivanjem slojem pijeska i usitnjene zemilje ili prekrivanjem izolacijskim prekrivacem.

Prigodom rada na kabelskim glavama i spojnicama potrebno je posebnu pozornost posvetiti bojama
Zila, a prije pustanja u pogon obvezno je ispitivanje uskladenosti i redoslijeda faza.

Krajevi kabelskog voda moraju biti oznaceni posebnim oznakama, a trase prema mogucnosti

obiljeZene.

ZASTITA PRILIKOM ODRZAVANJA JAVNE RASVJETE

Glede stupnja opasnosti od elektriCne struje, kod radova odrzavanja i rekonstrukcije instalacije
javne rasvjete, niskonaponski razvodni ormar OJR i stupni razdjelnici smatraju se Ill zonom u pogledu
mogucénosti izvodenja radova, a shodno tome definira se i odgovaraju¢a primjena postupaka zastite
na radu.

Elektromontazni radovi u ovoj zoni trebaju se obavljati kad je vod u beznaponskom stanju. Da
bi se osigurali uvjeti rada bez opasnosti nuzno je provesti slijedece mjere sigurnosti (pet pravila
sigurnosti):

. isklju€ivanje i vidljivo odvajanje od napona,

. sprjeCavanje ponovnog slucajnog uklju€enja,

. utvrdivanje beznaponskog stanja,

. uzemljivanje i kratko spajanje,

. ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.

AR WON -

Najstroze se zabranjuje ugradnja taljivih umetaka osiguraca koji nisu tvorni¢ki izradeni.

Bravice na razdjelnicima moraju biti ispravne i zaklju€ane.

Vodovi za izjednacivanje potencijala, zdruzeno uzemljenje i mjerni spojevi uzemljivaca moraju
biti pogonski ispravni i pod stalnom kontrolom, sukladno vazec¢im Pravilnicima.
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TEHNICKE ZASTITNE MJERE
U skladu sa Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za elektriCne instalacije niskog napona u
projektu su primijenjene slijedece Tehnike zastitne mjere:
1. Tehnicke zastitne mjere od elektricnog udara
2. Tehnicke zastithe mjere od pozara
3. Tehnicke zastitne mjere od nadstruje
4. Tehnicke zastitne mjere od pada i nestanka napona
5. Tehnitke zastitne mjere razdvajanjem, iskljuenjem i funkcionalnim uklju¢enjem i isklju¢enjem
strujnog kruga.

Tehnic¢ke zastitne mjere od elektricnog udara

Tehnicke zastitne mjere od elektricnog udara su ostvarene primjenom zastitnih mjera prema
HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita
— Zastita od elektricnog udara.

Svi razvodni ormari i kuéista sa elektro opremom u sklopu javne rasvjete su zatvorene izvedbe
i mogu se otvoriti samo pomocu posebnog kljuca ili elektriCarskog alata. Ostali aparati Cije metalne
mase mogu doéi pod opasan napon montirani su izvan dodira ruke.

Kao osnovna mjera za zastitu od elektricnog udara treba posluZziti kvalitetho izvodenje
instalacije i dobra izolacija. Kao dodatna zastitna mjera na elektriCnoj instalaciji javne rasvjete je
predvideno zastitno uzemljenje sa PE odnosno PEN vodi¢em. Metalna kuéista odnosno rasvjetni
stupovi ¢e se povezati na neutralnu tocku NN mreze (na uzemljenu nulto¢ku transformatora) sa
posebnim zastitno-neutralnim PEN vodi¢em, koji se nalazi u zajedni¢kom plastu kabela sa ostalim
faznim vodi¢ima. U glavhom razvodnom ormaru javne rasvjete TN-C sustav, a u stupnim
razdjelnicima TN-S sustav.

Kao zastitni uredaji su u strujnim krugovima potroSaca predvideni automatski i rastalni
osiguradi.

Svi zastitni isklopni uredaji u slu¢aju kvara trenutacno prekidaju strujni krug i Sti¢eni potrosac
odvajaju od mreznog napona, prema vaze¢im normama Zastite od elektricnog udara (HRN HD
60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosna zastita — Zastita
od elektricnog udara.

Tehnicke zastitne mjere od pozara

Pregrijavanje vodova elektricne instalacije uslijed preoptereCenja moze izazvati pozar na
elektricnoj instalaciji. Za zastitu od preoptereCenja za svaki potroSa¢ je predvidena ugradnja
automatskih ili rastalnih osiguraca.

Izbor zastite od preopterecenja je izvrSen prema dopustenoj struji vodiCa koja nece dopustiti
pojavu vecih struja od onih za koje su vodovi dimenzionirani.

Na isti nacin je predvidena zastita svih napojnih energetskih kabela od pregrijavanja.

Pri izradi elektrotehni¢ke dokumentacije raCunskim putem je izvrSena termitka provjera
energetskih kabela na moguéu najvecu pogonsku struju. Svi kabeli se polazu u zemlju ¢ime je
ostvarena zastita od dodira rukom.

Izbor i provjera kabela je izvr§ena prema normama:

HRN HD 384.4.42 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita -
42. poglavlje: Zastita od toplinskih uCinaka

HRN HD 384.4.43 S2: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita —
43. poglavlje: Nadstrujna zastita

HRN HD 384.4.482 S1: 1999 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 4. dio: Sigurnosna zastita
—48. poglavlje: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima

HRN HD 384.5.523 S2: 2002 — Elektri¢ne instalacije zgrada — — 5. dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — 52. poglavlje: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) — 523. odjeljak:
Trajno podnosive struje

HRN HD 60364-5-54: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 5-54. dio: Odabir i
ugradba elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodici.
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Narocito treba obratiti pozornost na izvedbu uzemljenja i polaganje zastitnih vodica (HRN EN HRN
HD 60364-5-54: 2007).

Tehnicke zastitne mjere od nadstruje

Zastita elektriCne instalacije i opreme od nastanka struje kratkog spoja je predvidena sa
automatskim i rastalnim osiguracima.

Izbor automatskih i rastalnih osiguraca je izvrSen, tako da ve¢ pri pojavi struje jednopolnog
kratkog spoja (kao najnepovoljniji slu¢aj) djeluju trenutaéno, ispod 0,1 s. U proracunu je automatski
uvrStena elektromagnetska zastita, dok se ugraduju i NN prekidaci snage ili rastalni osiguraci koji
grupno S§tite automatske osigurace zbog eventualno velikih struja prekidanja kratkog spoja.

Svi predvideni zastitni uredaji imaju prekidnu mo¢, tj. dimenzionirani su tako, da mogu sa
sigurnoScu prekinuti, odnosno izdrzati struju kratkog spoja koja se moze pojaviti na mjestu njihove
ugradnje u granicama dopustenog vremena za djelovanje zastite.

Tehnicke zasStitne mjere od pada i nestanka napona

Zastita troSila od nedopustenog smanjenja napona nije neophodna zbog toga Sto nije
instalirana oprema kojoj bi pad napona prouzrokovao Stetu.

Tehnicke zastitne mjere razdvajanjem, iskljuéenjem i funkcionalnim uklju¢enjem/ iskljuéenjem
strujnog kruga

Tehnicka zastita od uklju€enja i iskljuéenja strujnih krugova rijeSena je na propisan nacin tim
Sto je postavljen jedan dovod napona sa glavnom sklopkom, ugradenom unutar OJR-a. OJR se
napaja iz NN bloka rasvjete u TS, te postoji glavna sklopka za isklju¢enje razdjelnika.
Razdvajanje strujnog kruga

Razdvajanje strujnih krugova je rijeSeno grupno. Glavni NN prekida¢ napajanja nalazi se u TS
odnosno u NN bloku, rastavne sklopke nalaze se u NN bloku za isklju€enje izvoda javne rasvjete, a
za pojedinacno isklapanje svjetiljki koriste se osiguraci u stupnim razdjelnicima.
Iskljucivanje strujnog kruga radi servisnog odrzavanja

Isklju€enje strujnog kruga radi odrZavanja rijeSeno je postavljanjem automatskog osiguraca u
isklju¢en polozaj odnosno vadenjem instalacijskog rastalnog osiguraca u stupnom razdjelniku. Nakon
toga se moze pristupiti servisnom odrzavanju strujnih krugova.

Iskljucivanje strujnog kruga i zaustavljanje u sluc¢aju hitnosti

IskljuCenje strujnog kruga radi zaustavljanja u sluCaju hitnosti vrSi se iskljuCenjem glavne
sklopke u NN sklopnom bloku u TS.

Projektant:
Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.

U VisSnjevcu, prosinac 2016. godine.
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POPIS PROPISA | PRAVILA ZASTITE OD POZARA KOJA SU PRIMJENJENA U PROJEKTU:

Tehni¢ka rjeSenja zastite od poZara, dana ovim projektom, sukladna su niZze navedenim
zakonima, pravilnicima i posebnim uvjetima:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013)

Zakon o gradnji (NN 153/2013)

Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine 92/10)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

(Narodne novine 146/05)

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine

87/08 i 33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (Narodne novine 5/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014)

Zakon normizaciji (Narodne novine br. 80/13)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (Narodne novine 76/13)

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (Narodne novine 30/09 i 139/10)

Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (Narodne novine 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,

130/12, 81/213)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (Narodne novine 113/08)

¢ Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (Narodne novine 103/08)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih
proizvoda (Narodne novine 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(Narodne novine 41/10)

e Opc¢i uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (Narodne novine 14/06)

e Pravinik o tehni¢kim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (Sl. list 13/78)

e Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja (SlI. list
019/1968)

¢ Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)

e Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV,
Prve izmjene i dopune, Bilten HEP-a br. 130 od 31. prosinca 2003. g.

e Tehnicki uvjeti za izvodenje kuénih priklju¢aka individualnih objekata“, Bilten HEP-a, br. 32,
Zagreb, 10. prosinca 1993.

e HRN HD 60364-4-41: 2007 — Niskonaponske elektri¢ne instalacije — — 4 — 41. dio: Sigurnosna

zastita — Zastita od elektricnog udara

MOGUCI UZROCI NASTANKA POZARA (POZARNIH OPASNOSTI):

Potencijalnu pozarnu opasnost predstavlja elektro instalacija, na kojoj moze do¢i do:
- nastanka poZara zbog pregrijavanja kabela uslijed preopterecenja:

Na pocetku kabelskog odvoda je predvidena nadstrujna zastita od preopterecenja odabrana
prema strujama potro$aca, a ispod dopustenih struja kabela, tako da ¢e ova zastita uvijek djelovati
¢im strujno opterecenje kabela, Sto prouzrokuje zagrijavanje, trajno prijede dopustenu vrijednost.

U projektu je izvrSena raCunska provjera presjeka i efikasnost zastite od preopterecenja svih
napojnih kabela.
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- nastanka poZara na kabelima zbog pregrijavanja uslijed struja kratkog spoja:

Ugradena zastita je odabrana tako, da sve struje kratkih spojeva prekida prakti¢ki trenuta¢no,
prije nego Sto dolazi do naglog razvijanja toplinske energije, koja se ne mozZe odvoditi.

U projektu je izvrSena raCunska provjera efikasnosti zastite od kratkog spoja u pojedinim
strujnim krugovima za slu€aj jednopolnog kratkog spoja, kao najkriticniji slu¢aj.

Nadstrujna zastita je odabrana prema ocCekivanim strujama, te ¢e se kvar u najkraéem roku
otkloniti od napona.

- nastanka poZara na elektricnoj opremi:

Elektricna oprema ne smije predstavljati opasnost od pozara za okolne materijale.
Elektroinstalacijska oprema je odabrana tako, da se na povrSinama te opreme ne pojavijuje
temperatura veé¢a od dopustene, a koja je propisana temperaturnom klasom. Za slu¢aj kvara na
opremi djelovati ¢e odabrana zastita.

Sva elektroinstalacijska oprema za elektriéne instalacije je odabrana prema vazecim tehni¢kim
propisima i izradena od kvalitetnog materijala.

Svi spojevi su ¢vrsto stegnuti da bi se izbjeglo pregrijavanje zbog prijelaznog otpora.

Pri polaganju kabela elektricnih instalacija izvoda¢ se mora drzati opisa u Tehni¢kim uvjetima,
TehniCkom opisu i vazecim standardima.

Ukoliko dode do poZzara potrebno je iskljuciti glavnu sklopku u glavhom razvodnom ormaru
OJR. Nakon toga primijeniti radnje odredene za spre€avanje pozara i organiziranje protupozarne
zastite.

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA (na temelju Zakona o zastiti od pozara N.N. br. 92/10):

Oprema i vodovi su dimenzionirani i odabrani u okviru nazivnih vrijednosti

Sva oprema je predvidena u odgovarajuc¢oj izvedbi prema uvjetima gradnje.

Svi vodovi imaju dvostruku PVC izolaciju sa dva plasta ili dva sloja PVC-a i sloj gume.

Sav materijal je certificiran i ima pojedinacne ili tipske certifikate o kontroli kvalitete.

Napojni kabel i svi ostali vodovi su dimenzionirani s obzirom na dopusteni pad napona i strujno

opterecenje.

e U normalnom pogonu pregrijavanje vodi€a nije moguce, jer struja normalnog opterecenja ne
prelazi trajno dopustenu struju.

e Svi strujni krugovi i troSila su zasti¢eni od razornog djelovanja struja preopterecenja, kratkog spoja
i zemljospoja zastitnim uredajima brze karakteristike okidanja.

o U slu€aju kratkog ili dozemnog spoja zastitni uredaj ¢e pouzdano iskljuditi oSteceno trosSilo prije
nego se pojave opasne struje kratkog spoja.

e Sve metalne mase biti e medusobno galvanski povezane i priklju€ene na uzemljenje.

e Za sluCaj potrebe iskljuCenja instalacije u slu€aju nuzde u razdjelniku je predvidena sklopka kojom
se instalacija iza razdjelnika stavlja u beznaponsko stanje.

¢ Na gradilistu treba osigurati dovoljan broj aparata za ga$enje pozara.

e Energetski kabeli poloZzeni su u zemlju na dubini od oko 0.7 m, a na mjestima priblizavanja i
krizanja s drugim objektima na odgovarajucoj propisanoj udaljenosti i dubini. Na mjestima gdje je
predvideno kabele poloziti na konstrukciju stupa isti su polozeni u odgovarajuce cijevi koje sluze
kao mehanicka zastita od eventualnih ostecenja.

e Stru€ne osobe koje ¢e rukovati i odrzavati postrojenje moraju biti obu€ene za pravilan i siguran
rad te opremljene zastitnim sredstvima i aparatima za gaSenje pozara.

e lzvodac radova duzan je po zavrSetku instalacije izvrSiti mjerenja otpora izolacije i uzemljenja, kao

i djelovanja zastite, a investitor to mora raditi tijekom eksploatacije u propisanim vremenskim

razmacima kao preventivhu mjeru za pravovremeno otkrivanje eventualnih opasnosti.

Br. projekta: R-60-16 5
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016. 60



PRESA d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebadgka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

Dodatne mjere:

Prije izvodenja radova, investitor mora osigurati kvalitetan i stru¢an nadzor nad montazom
kompletne elektriéne instalacije. Tijekom koristenja objekta, u slu€aju nastanka pozara na objektu
zbog nepaznije ili uzrokovanog ljudskim faktorom, treba prekinuti dovod elektricne energije.

1z svega gore navedenog slijedi da postoji vrlo mala vjerojatnost nastanka poZara.

Projektant:
Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.

U VisSnjevcu, prosinac 2016. godine.

Br. projekta: R-60-16 5
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016. 61



PRESH d_o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebacka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brade Radic¢a 4, 31216 Antunovac

GRADEVINA: 1ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

LOKACIJA; GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC U ANTUNOVCU k.€.br. 904/1, 904/32,
904/34 i 904/31 k.o. Antunovac

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: R-60-16

9. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

VRSTA RADOVA TROSKOVI
1. Elektroinstalacije i oprema 270.892,40 kn
Troskovi ukupno 270.892,40 kn
PDV 25% 67.723,10 kn
Ukupno s PDV-om 338.615,50 kn
Projektant:

Ratko Radakovi¢, mag.ing.el.

’, /'ﬂ
/ o

U Vidnjevcu, prosinac 2016. godine.

Br. projekta: R-60-16 B
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Vidnjevac, prosinac 2016. 62



PRESA d.o.o. VISNJEVAC, ul. Zagrebadgka 35, Tel.:031 353 830, Fax:031 353 833,
mob:099 673 0343, presa@os.t-com.hr, OIB: 55318328039

INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

GRADEVINA: |IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU

LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC U ANTUNOVCU k.¢.br. 904/1, 904/32,
904/34 i 904/31 k.o. Antunovac

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: R-60-16

10. NACRTI

Br. projekta: R-60-16 5
Gradevina: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
Mjesto i datum: Visnjevac, prosinac 2016. 63



90473,

904/

LEGENDA RASVJETE

TEKST.OZN.[ GRAF.SIMB.| TIP SVJETILJKE KOLICINA
A CESTOVNA SVJETILJKA SA LED IZVOROM SVJETLOSTI, 10
@ 87W, 12000Im, 4000K, CRI>70, kao tip Philips ClearWay
BGP303 T25 1xLED120-4S/740 DM50
@ Stup CRS 2B 800, visina stupa 8m, promjer vrha stupa 76mm, 10
1 vjetrosna zona
— Konzola za postavljanje svjetiljke, duljina kraka konzole 150cm i visina 150 cm 10
s | NYY-O 4x16mm2 + FeZn 25x4mm (podzemno) - trasa javne rasvjete

PBES“ d.o.o.

za elektro radove i usluge

Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac

OIB: 55318328039

TEL: 031-353-830; 0996730343; FAKS: 031-353-833

E-MAIL: presa@os.t-com.hr

PROJEKTANT:

Ratko Radakovi¢ mag.ing.el.

ZAJEDNICKA OZNAKA: | BROJPROJEKTA: ||\ o0 | OPCINA ANTUNOVAC
REN 162/2016 R-60-16 " | B.Radi¢a 4, 31216 Antunovac
VRSTA PROJEKTA: DATUM: GRADEVINA: | 'ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GLAVNI 12/2015 " | GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA: LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC
1:1000 01 - k.C.br. 904/1, 904/31, 904/32 | 094/34 k.0. Antunovac
NACRT: SITUACIJA




S-A14+—@® 387 W

S-A13+—& 387 W

S-A12 +——& 87 W

S-A11¢+—&8 87 W

NYY-O 4x16 mm2

11,W3,L2 ¥——&

Postojeci

NYY-O 4x16 mm2

S-A26 +—® 37 W

S-A25¢+—@ 87 W

S-A24 +—@® 37 W

S-A23 +—@® 37 W

S-A22 +—@& 87 W

S-A21 +—® 87 W

41,W3,L2 ¥—&®
Postojeci

@ Postojeci stupovi javne rasvjete poduzetni¢ke zone Antunovac

@ Novoprojektirani stupovi javne rasvjete poduzetnitke zone Antunovac

PRES“ d.o.o.

za elektro radove i usluge

Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac
OIB: 55318328039
TEL: 031-353-830; 0996730343; FAKS: 031-353-833
E-MAIL: presa@os.t-com.hr

PROJEKTANT:

Ratko Radakovi¢ mag.ing.el.

ZAJEDNICKA OZNAKA: | BROJPROJEKTA: [\ oo | OPCINA ANTUNOVAC
REN 162/2016 R-60-16 " | B.Radi¢a 4, 31216 Antunovac
VRSTAPROJEKTA: DATUM: GRADEVINA: | ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GLAVNI 12/2015 * | GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA: LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC
02 : k.&.br. 904/1, 904/31, 904/32 i 094/34 k.0. Antunovac




stupni razdjelnik
1

| ODLAZ JAVNE RASVJETE
I NYY-O 4x16 mm2

L1; L2; L3; 3~50 Hz; 3 x 230/400 V;TN-C

-

NYY 3x2,5 mm2
—-Q1 - |
C6A

DOLAZ JAVNE RASVJETE
| NYY-O 4x16 mm2

T NAPAJANJE SVJETILJKE
I

Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac PROJEKTANT:
PRESH ... OIB: 55318328039 '
za elektro radove i usluge TEL: 031-353-830; 0996730343; FAKS: 031-353-833 | Ratko Radakovi¢ mag.ing.el.
E-MAIL: presa@os.t-com.hr
ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ PROJEKTA: INVESTITOR: OPCGINA ANTUNOVAC
REN 162/2016 R-60-16 * | B.Radi¢a 4, 31216 Antunovac
VRSTA PROJEKTA: DATUM: GRABEVINA: | 'ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GLAVNI 12/2015 - | GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA: LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC
03 : k.&.br. 904/1, 904/31, 904/32 i 094/34 k.0. Antunovac




Philips ClearWay BGP303 125

LED120-4S/740 DM50

KUT SVJETILIKE 0°

RASVJETNI LUK

DULJINE | VISINE 1,5m

STUP 8m tip kao CRS 26-8-1, Dalekovod

I1

TEMELINI VIVAK M 24

TEMELJ C25/30

UVODNA CIJEV PEHD 75

TRAKA UZEMLJVACA P25x4

NAPOJNI VOD NYY=0 4x16+2.5mm2

950 cm

PRES“ d.o.o.

za elektro radove i usluge

\ g . ’ 2y Ny
ean i
§
S W VY __ _ _S
TEMELJ STUPA T e
cca 110x110x120 cm -
BETON C25/30 10 tampon sljunka g
S
Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac PROJEKTANT:

OIB: 55318328039

TEL: 031-353-830; 0996730343; FAKS: 031-353-833

E-MAIL: presa@os.t-com.hr

Ratko Radakovi¢ mag.ing.el.

ZAJEDNICKA OZNAKA: | BROJPROJEKTA: [ - -0 | OPCINA ANTUNOVAC
REN 162/2016 R-60-16 " | B.Radi¢a 4, 31216 Antunovac
VRSTAPROJEKTA: DATUM: GRADEVINA: | ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GLAVNI 12/2015 * | GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA: LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC
04 : k.&.br. 904/1, 904/31, 904/32 i 094/34 k.0. Antunovac




POLAGANJE JEDNOG KABELA
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MJERE SU U cm

LEGENDA

1-fino usitnjena zemlja ili pijesak

2—kabel Uo/U=0,6/1 kV

J—dodatna mehanicka—upozoravajuéa zastita
4—-uzemljiva¢ (ako postoji)

S5—-nabijena zemlja od iskopa

6-traka za upozorenje

/—iskopana zemlja

REV 1.0
Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac PROJEKTANT:
PRESH ... OIB: 55318328039 '
za elektro radove i usluge TEL: 031-353-830; 0996730343; FAKS: 031-353-833 | Ratko Radakovi¢ mag.ing.el.
E-MAIL: presa@os.t-com.hr
ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ PROJEKTA:
INVESTITOR; | OPCINAANTUNOVAC
REN 162/2016 R-60-16 B.Radi¢a 4, 31216 Antunovac
VRSTA PROJEKTA: DATUM: GRADEVINA: | ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GLAVNI 12/2015 * | GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA: LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAG
1:10 05 : k.C.br. 904/1, 904/31, 904/32 i 094/34 k.0. Antunovac

= PRESJEK KABELSKOG ROVA ZA POLAGANJE




PARALELNO VOPENJE | PRIBLIZAVANJE KABELA | KANALIZACIJE

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE
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NNZANZ AN/ 78N\7/4 2
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R>150 ¢m za kanale veée ili jeanake 60/90cm
R>100 cm za manje kanalizacijske cijevi ili kucne prikljucke

LEGENDA

1-fino usitnjena zemlja ili pijesak
2—elektroenergetski kabel

J—dodatna mehanicka—upozoravajuéa zastita
4-uzemljiva¢ (ako postoji)

5—-nabijena zemlja od iskopa

6—traka za upozorenje

7—iskopana zemlja

8—kanalizacija

9-zastitna cijev PVC ili TPE

10-mrsavi beton

/ / 2
/
NN
© 9
10
8
d>50 cm

za h>80 c¢cm polaZu se kao mehanitka zastita PVC cijevi promjera 160 ili 200 mm u sloju od Scm mrdavog betona

za h<80 polaZu se kao mehanicka zastita Fe cijevi promjera 150 mm u sloju od Scm mrsavog betona

REV 1.0

PRES“ d.o.o.

za elektro radove i usluge

Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac
OIB: 55318328039

TEL: 031-353-830; 0996730343; FAKS: 031-353-833
E-MAIL: presa@os.t-com.hr

PROJEKTANT:

Ratko Radakovi¢ mag.ing.el.

ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ PROJEKTA:

OPCINA ANTUNOVAC

1:10 06

REN 162/2016 R-60-16 INVESTITOR: B.Radi¢a 4, 31216 Antunovac

VRSTA PROJEKTA: DATUM: GRADEVINA: | ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GLAVNI 12/2015 " | GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC

LOKACIJA: k.C.br. 904/1, 904/31, 904/32 i 094/34 k.o. Antunovac
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PARALELNO VODENJE KABELA | PLINOVODA P g 8
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7 7 d > 50cm za magistraini plinovod d < 50cm za magistraini plinovod
A M% /'\ .g‘ . ,D T bez zastitne cijevi za kabel ‘g' . p T uz zastitnu cijevi za kabel
d > 30cm za prikljuéni plinovod — d < 30cm za prikljucni plinovod
W/
40
8 KABEL 1ZNAD PLINOVODA 4
R y 3
V/a\/a\ 0\ o\ Yo\ 0\ 7\ % 8\ % e /AN
8 J
R > 150cm za magistralne plinovode p>4bar §
R > 50cm za plinovode p<4bar i kucne prikljucke =
/ 2
N
AN L\ /
A
LEGENDA ]
100 00 ® 790
1-fino usitnjena zemlja ili pijesak
2—elektroenergetski kabel
J—dodatna mehanicka—upozoravajuéa zastita \
- i i d > 50cm za magistralni plinovod d < 50cm za magistralni plinovod
4 UZ&{’?/J/VGC( ( 0/(_0 POSI_LOJ/) 'g' . ,D T bez zastitne cijevi za kabel 'g' . p T uz zastitnu cijevi za kabel
S5—nabijena zemlja od iskopa d > 30cm za prikljuéni plinovod — d < 30cm za prikljucni plinovod

6—traka za upozorenje
/—iskopana zemlja
8-plinovodna cijev
9-zastitna cijev PVC ili TPE

10-sloj mrsavog betona REV 1.0
PRESH g Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac PROJEKTANT:
.0.0. OIB: 55318328039
za elektro radove i usluge TEL: 031-353-830; 0996730343; FAKS: 031-353-833 | Ratko Radakovi¢ mag.ing.el.
E-MAIL: presa@os.t-com.hr
ZAJEDN|CKA OZNAKA: BROJ PROJEKTA: |NVEST|TOR OPCINA ANTUNOVAC
REN 162/2016 R-60-16 * | B.Radic¢a 4, 31216 Antunovac
VRSTA PROJEKTA: DATUM: GRADEVINA: | 'ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GLAVNI 12/2015 * | GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA: LOKACIJA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC
1:10 07 JA: k.&.br. 904/1, 904/31, 904/32 i 094/34 k.o. Antunovac
NACRT: PARALELNO VOBENJE | KRIZANJE KABELA | PLINOVODA




PRESJEK KABELSKOG ROVA NA KRIZANJU S PROMETNICOM
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2 KABEL
ZASTIINA CIEV
4 200>h>120
:_ D=110 mm za kabele javne rasvjete Uo/U=0,6/1 kV
£ '
7 D=200 mm za kabele Uo/U=12/20 kV i 20/35 kV
NEIMENOVANE MJERE SU U cm
1-ZEMLJA
2-1PE ili PVC cijev promjera 110 mm
J—1IPE ili PVC cijev promjera 110 mm
4—kabel u cijevi
5—FfeZn 25x4mm u cijevi REV 1.0
6-nabijeni sloj &ljunka ili krupnog pijeska (postojete) PRESH . Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac PROJEKTANT:
: _ .0.0. OIB: 55318328039
7-beton MB15 podloga prometnice (postojece) za elektro radove i usluge TEL: 031-353-830; 0996730343, FAKS: 031-353-833 | Ratko Radakovié mag.ing.el.
8—asftalt prometnice (postojece) E-MALL: presa@os.t-com.hr
ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ PROJEKTA: INVESTITOR: | OPCINA ANTUNOVAC
REN 162/2016 R-60-16 * | B.Radi¢a 4, 31216 Antunovac
VRSTA PROJEKTA: DATUM: GRABEVINA: | 'ZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PROSIRENJE
GLAVNI 12/20:]_5 ) GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA:
110 08 LOKACIIA: | \Celr s0art 804/t 904132 1094/54 Ko, Antunovac




PARALELNO VODENJE KRIZANJE BEZ DODATNE ZASTITE
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KRIZANJE UZ DODATNU ZASTITU

40
| 10
WIERE SU U cm . NN N NN YNNI\
200 8
a=50cm, za kabele do U=10 kV
a=100cm, za kabele iznad U=1 kV do 35 kV
©
LEGENDA 9
1-fino usitnjena zemlja ili pijesak
2—clektroenergetski kabel Y 3 d=30, za sve kabele do 35 kV
J—dodatna mehanicka—upozoravajuca zastita
4-uzemljiva¢ (ako postoji)
S5—nabijena zemlja od iskopa
6—traka za upozorenje
/—iskapana zemlja
8—telekomunikacijski kabel
9—cijev Fe promjera 20, duZine 200
10-cijev PVC duZine 200
REV 1.0
Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac PROJEKTANT:
PRESH ... OIB: 55318328039 '
za elektro radove i usluge TEL: 031-353-830; 0996730343; FAKS: 031-353-833 | Ratko Radakovié mag.ing.el.
E-MAIL: presa@os.t-com.hr
ZAJEDNICKA OZNAKA: BROJ PROJEKTA: . | OPCINA ANTUNOVAC
REN 162/2016 R-60-16 INVESTITOR: B.Radica 4, 31216 Antunovac
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GLAVNI 12/20:]_5 " GOSPODARSKE ZONE ANTUNOVAC U ANTUNOVCU
MJERILO: BROJ NACRTA: GOSPODARSKA ZONA ANTUNOVAC
1:10 09 LOKACIJA: k.C.br. 904/1, 904/31, 904/32 i 094/34 k.o. Antunovac
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\\ PARALELNO VODENJE KABELA | VODOVODA
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R > 150cm za magistralne cjevovode
R > 100cm za cjevovode niZeg tlaka te za kuéne prikljuke

LEGENDA

1-fino usitnjena zemlja ili pijesak
2—elektroenergetski kabel

J—dodatna mehanicka—upozoravajuca zastita
4-uzemljiva¢ (ako postoji)

S5—-nabijena zemlja od iskopa

6—traka za upozorenje

7—iskopana zemlja

8—vodovodna cijev

9-zastitna cijev PVC ili TPE

10—zdenac vodovoda

11-sloj mrsavog betona

d > 50cm za magistralne cjevovode —__ bez zastitne cijevi za kabel d < 50cm za magistraine cjevovode —__
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uz zastitnu cijevi za kabel

uz zastitnu cijevi za kabel

REV 1.0

PRES“ d.o.o.

za elektro radove i usluge

Zagrebacka 35, 31220 Visnjevac

OIB: 55318328039
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