KRIZANJE | USPOREDNO VOBENJE
PLINOVODA | ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
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KRIZANJE | USPOREDNO VOBENJE

TK | PLINOVODA

R min = 150cm za magistralne cjevovode p>4 bara
H min = 60cm za plinovode p<4 bara i kuéne prikljucke

I.EGENDA:

1 PLINOVOD
2 UPOZORAVAJUCA TRAKA -

o DODATNA MEHANIGKO-UPOZORAVAJUCA ZASTITA
4 8LOJ MRSAVOG BETONA MB 7 (cca 5 cm)

6 PVC - CIJEVI TELEKOMUNIKACIJSKE KANALIZACIJE
6 FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK
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Investitor:

Rencon

d.0.0. za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu; Vijenac I. Mazurani¢a 8, 31000 Osijek

OPCINA ANTUNOVAC

Brace Radica 4, 31216 Antunovac

Projektant: Gradevina:

Antoaneta Sudaric, dipl.ing.grad.

IZGRADNJA BICIKLISTICKE

STAZE U OPCINI ANTUNOVAC;
dionica kroz Antunovac ; 1=2,3 km
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Naziv nacrta: ZajedniCka oznaka projekta: | Broj projekta: Oznaka mape:
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