Sluzbeni glasnik
Opc¢ine Antunovac

| Godina XIIT | Antunovac, 22.03.2007. godine | Broj 2 |

SADRZAJ

16.

Temeljem ¢lanka 28. Zakona o prostornom uredenju («Narodne novine» broj 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 i 100/04) i ¢lanka 35. Statuta Opcine Antunovac («Sluzbeni glasnik» Opcéine Antunovac broj
4/01, 6/05 i 9/05), Opcinsko vijee Opéine Antunovac donijelo je na svojoj 19. sjednici odrzanoj 22.
ozujka 2007. godine

ODLUKU
o donoSenju Detaljnog plana uredenja
»Gospodarska zona Antunovac®

I. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se Detaljni plan uredenja ,,Gospodarska zona Antunovac* u Antunovcu.
Clanak 2.

Detaljni plan uredenja ,,Gospodarska zona Antunovac* u Antunovcu (u daljnjem tekstu: Plan)
sadrZan je u Elaboratu Detaljni plan uredenja ,, Gospodarska zona Antunovac“ Kkoji sadrzi
tekstualni i kartografski dio.

Clanak 3.
Plan sadrzi:
A/ TEKSTUALNI DIO (u knjizi 1):

I. OBRAZLOZENIJE
1. POLAZISTA
1.1. Znacaj, osjetljivost i posebnost podrué¢ja u obuhvatu plana
1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti
1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost
1.1.3. Obveze iz planova Sireg podrucja



1.1.4. Ocjena moguénosti ograni¢enja uredenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
2.1. Program gradnje i uredenja povrsina i zemljista
2.2. Detaljna namjena povr§ina
2.2.1. PovrSine za gradnju
2.2.2. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrSina i
planiranih gradevina
2.3. Prometna, uli¢na, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza
2.4. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina i gradevina
2.4.1. Uyjeti i na€in gradnje
2.4.2. Zastita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti
2.5. Sprjeavanje nepovoljna utjecaja na okoli§

II ODREDBE ZA PROVODENIE
1. Uvjeti odredivanja namjene povr§ina
2. Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje gradevnih estica i gradevina
2.1. Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica (izgradenost, iskoristenost i gustoéa izgradenosti)
2.2. Veli¢ina i povrina gradevina (ukupna bruto izgradena povr$ina gradevine, visina i broj
ctaza)
2.3. Namjena gradevina
2.4. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici
2.5. Oblikovanje gradevina
2.6. Uredenje gradevnih Cestica
2.7. Privremene gradevine
3. Nacin opremanja zemljiSta prometnom, uli¢nom komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrezom
3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreze
3.2. Uvijeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze
3.3. Uyvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze i vodova
unutar prometnih i drugih javnih povrsina (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih
voda, elektroopskrba i javna rasvjeta, plinoopskrba)
Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih povrSina
Postupanje s otpadom
Mjere zastite od pozara
Mjere provedbe Plana i sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis

SINCIgCh B=

B/ KARTOGRAFSKI DIO (knjiga-mapa 2):

1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA
2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACISKA [ KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
2A. PROMET I TELEKOMUNIKACUE
2B. VODOOPSKRBA I ODVODNJA
2C. ELEKTROENERGETSKA MREZA I JAVNA RASVJETA
2D. CIJEVNI TRANSPORT PLINA
2E. POPRECNI PRESJECI ULICNIH KORIDORA
3. UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA [ ZASTITE POVRSINA
4. UVIJETI GRADNJE
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IT ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.

1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina

1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina odredeni su kartografskim prilogom 1. DETALINA
NAMIJENA POVRSINA kao:
- povrSine za gradnju
- povrsine za uredenje i koristenje
- povrSine za promet.

2. PovrSine za gradnju su:
- povrsine za gradnju gradevina mjeSovite (proizvodno-poslovne) namjene (M),
- povrSine za gradnju gradevina poslovne namjene (K),
- povrdine za gradnju gradevina ugostiteljsko-turistiCke namjene (T) i
- povrSine za gradnju gradevina infrastrukturnih sustava (IS).

3. PovrSine za uredenje i koristenje su:
- javne zelene povrsine (Z1)
- zaStitno zelenilo (Z)
- koridori kanala oborinske odvodnje .

4.  PovrSine za promet su:
- nerazvrstana cesta
ceste sabirnih i ostalih ulica
parkiralista
biciklisticka staza
pjesacke povrsine.

2. Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje gradevnih ¢estica i gradevina

2.1. Veli¢ina i oblik gradevnih &estica
(izgradenost, iskoristenost i gustoca izgradenosti)

5. Veli€ina i oblik gradevnih Cestica prikazani su na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNIJE.
6. Planom je utvrdena i u Tablici prikazana povrSina gradevnih Cestica, te nalin koriStenja i

uredenja povrSina kao: najveci koeficijent izgradenosti, najveci koeficijent iskori$tenosti, najveéi
broj etaza i najveéa visina gradevine.
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POVRSINA [ NAMJENA GRADIVOGA NACIN KORISTENJA 1 UREDENJA
5 | < DIJELA GC (m%) POVRSINA — max. KOEFICIJENT
=C | Z - Q = B =
§§§ g POSLOVNA (K) 3 § :4: z 2 g 28 | o5 £
Z3%2 | 3w 25 |52 |g=% . 2E | SE-2a
S O £0 > |0 |0 | Ngd Qe dl pmEze
1 2 4 5 | 6 7 8 9
PROSTORNA CJELINA ,A"
1 140320 | 978,60 . -] 978,60 | 0,60 (0,70) 2.40 | PotP+2/13,50 m
2 127133 | 300,00 | 547,98 - 847,98 | 0,60 (0,67) 2.40 | PotP+2/13,50 m
3 1267.61 | 300,00 | 545,49 - 845,49 | 0,60 (0,67) 2,40 | PotP+2/13,50 m
4 79,79 : - 15-4900 | 49,00 0,61 0,61 | P/6m
5 2.015,23 : 1.060,39 - 1.060,39 0,53 2,12 | PotP+2/13,50 m
6 219720 | 26039 | 955,02 - 1215,41 0,55 2.20 | PotP+2/13,50 m
7 236129 | 300,00 | 1.06831 - 1.368,31 0,58 2,32 | PotP+2/13,50 m
8 2311,13 | 300,00 | 1.034,88 - 1.334,88 0,58 2.32 | PotP+2/13,50 m
9 226098 | 300,00 | 1.001,44 [ 1.301,44 0,58 2.32 | PotP+2/13,50 m
10 2210,83 | 300,00 | 968,00 -1 1.268,00 0,57 2.28 | PotP+2/13,50 m
11 2.160,17 | 300,00 | 934,20 - [ 1.233,20 0,57 2.28 | PotP+2/13,50 m
12 2.107,10 | 300,00 | 898,26 - 1.198,26 0,57 2,28 | PoP12/13,50 m
13 2.052,14 | 300,00 | 861,62 - 116162 0,57 2.28 | PotP+2/13,50 m
14 236332 | 1.198,15 - - 1.198,15 0,51 2,04 | PotP+2/13,50 m
16 60,79 1S 19,00 | 19,00 0.81 0,81 | P/6 m
16 192929 | 1.074,90 - - 1.074,90 0,56 2,24 | PotP+2/13,50 m
17 2.14025 | 260,40 | 1.005,68 - | 1.226,08 0,59 2,36 | PotP+2/13,50 m
18 2297,57 | 300,00 | 1.125382 -1 1.425,82 | 0,60 (0,62) 2.40 | PotP+2/13,50 m
19 2.246,08 | 300,00 | 1.091,65 -1 1.391,65 | 0,60 (0,62) 2.40 | PotP+2/13,50 m
20 2.194,59 | 300,00 | 1.057,17 - 135717 | 0,60 (0.62) 2,40 | PotP+2/13,50 m
21 2.143,09 | 300,00 | 1.022,85 -1 1.322,85 | 0,60 (0.62) 2.40 | PotP+2/13,50 m
22 209161 | 300,00 | 98821 “1 128821 | 0,60(0,62) 2,40 | PotP+2/13,50 m
23 177291 | 1.123,19 2 -1 1.123,19 | 0,60 (0,63) 2,40 | PotP12/13,50 m
24 51,19 - -1 182500 | 25,00 0,49 0,49 | P/6 m
UKUPNO | 4298869 | 9.093,63 | 16.166,97 123,00 | 25.383,60 Gi=0,39 | Ki=2,11
WAS
PROSTORNA CJELINA ,,B"
25 3.587.04 | 94917 | 1.369,34 - 2.318,51 | 0,60 (0,65) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
26 342312 | 376,93 | 1.860,66 - 2237,59 | 0,60(0,65) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
27 334601 | 394,03 | 1.890,16 ~2.284,19 | 0,60 (0,68) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
28 3.13424 | 222233 - S 1222233 | 0,60(0,71) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
29 236658 | 666,57 | 992,13 - 1.658,70 | 0,60 (0,70) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
30 1.790,40 | 300,00 | 747,49 - 1.047,49 0,59 | 2,36 Po+P+2/13,50 m
31 1737,60 | 300,00 | 712,29 - 1.012,29 0,58 | 2,32 Po+P+2/13,50 m
32 168479 | 300,00 | 677,08 - 977.08 0,58 | 2.32 Po+P+2/13,50 m
33 163198 | 300,00 | 641,88 - 941,88 0,58 | 2,32 PotP+2/13,50 m
34 2.159.86 | 208,00 | 840,00 -~ 1.048,00 0,49 | 1,96 Po+P+2/13,50 m
35 1.745,61 S| 96481 - 964,81 0,55 | 2,20 Po+P+2/13,50 m
36 3.390,58 - 1.466,09 | 1.466,09 0,43 | 1,72 Po+P+2/13,50 m
37 215997 | 721,07 | 693,72 _ | 141479 | 0,60 (0,66) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
38 182223 | 40994 | 593,07 - 1.003,01 0,55 | 2,20 PotP+2/13,50 m
39 189258 | 251,26 | 695,90 _| 947,16 0,50 | 2,00 Po+P+2/13,50 m
40 1.807,04 | 37555 | 739.42 - | 1.114,97 | 0,60 (0,62) | 2,40 PotP+2/13,50 m
a1 325172 [ 1.744.69 ~ [ 1.744,69 0,54 | 2,16 PotP+2/13,50 m
42 1475,16 | 1.148,72 - | 114872 | 0,60 (0,78) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
43 2.822,70 | 1.625,00 - - [ 1.625,00 0,58 | 2,32 Po+P+2/13,50 m




44 2.080,00 | 1.430,00 - -] 1.430,00 | 0,60 (0,69) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
45 2.080,00 | 1.430,00 - - | 1.430,00 | 0,60 (0,69) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
46 2.080,00 1.430,00 - - | 1.430,00 | 0,60 (0,69) | 2,40 Po+P+2/13,50 m
47 2.196,38 1.240,88 - - | 1.240,88 0,57 | 2,28 Po+P+2/13,50 m
48 2.564,70 - - | T-738,00 738,00 0,29 | 0,87 Po+P+1/13,50 m
49 49,00 - - 1-49,00 49,00 1,00 | 1,00 P/6 m
Ukupno 56.280,19 | 16.079,45 | 16.628,73 787,00 | 33.495,18 Gie=0,58 | Ki=2,18
”B“
SVEU- 99.268,88 | 25.173,08 | 32.795,70 910,00 | 58.878,78 Gig=0,58 | Ki=2,14
KUPNO
7.  Gradevne Cestice oznaka 6-11 i 17-22 mogu se, ukoliko se ukaZe potreba za vefim gradevnim
Cesticama, medusobno spajati.
U slucaju spajanja dvije ili viSe gradevnih Cestica u jednu (kod gradevnih Cestica za koje se
predvida moguénost spajanja) povecava se gradivi dio gradevne &estice, ali koeficijent izgradenosti
ne moZe biti veci od 0,6.
Gradevne Cestice javnih povrSina mogu se medusobno spajati ili spajati s postojeéim javnim
povrSinama (javni put i sl.).
8.  Kod formiranja gradevne &estice moguéa su manja odstupanja u povrsini od one naznadene u
tablici (stupac 2).
Iskazana povrsina gradivoga dijela gradevne Cestice za poslovnu namjenu-K (stupac 3) odnosi se
na dio povrsine gradevne Cestice i gradevne Cestice gdje je moguca gradnja isklju¢ivo gradevina
poslovne namjene. Iste se mogu graditi i na gradivim povr§inama mjeSovite namjene (M).
Iskazana povrSina gradivoga dijela gradevne Cestice nije obuhvatila povrSinu gradivoga dijela
gradevne Cestice kod spajanja gradevnih Cestica, a ta je mogucnost predvidena na gradevnim
Cesticama oznake 6-11 i oznake 17-22.
Najveci koeficijent izgradenosti (stupac 7) gradevnih Cestica (osim onih namjenjenih
infrastrukturnim sustavima-IS) iznosi 0,6 i manje od 0,6. U zagradi je naveden koeficijent (u
slu¢aju kad je odnos gradivoga dijela gradevne Cestice i povrsine gradevne estice veéi od 0,6)
iskljucivo kao naznaka da nije moguce graditi gradevinu ili gradevine unutar cijele gradive
povrsine.
Kod iskazivanja koeficijenta iskori$tenosti pretpostavljena je izgradnja jedne podrumske etaze
ispod cijele gradevine i najveci broj nadzemnih etaza.
2.2.  Veliéina i povrsSina gradevina
(ukupna bruto izgradena povrSina gradevine, visina i broj etaza)
9.  Ukupno izgradena bruto povrSina gradevine ovisi o veli¢ini gradivoga dijela gradevne Gestice,

najve¢em dozvoljenom koeficijentu izgradenosti gradevne Cestice (kig) i najve¢em dopustenom
broju etaza za pojedine gradevine.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Najve€a visina i najveci broj etaza gradevina prikazani su na kartografskom prikazu 3. UVJETI
KORISTENJA, UREDENJA 1 ZASTITE POVRSINA, te u tablici u tocki 6.

Visina gradevine odnosi na udaljenost izmedu konaéno uredene povriine terena (pjeSackih staza i
sl.) na najniZem dijelu uz procelje zgrade i najvidega dijela zgrade.

Gradevine mogu imati jednu ili viSe podrumskih etaza.

Potkrovlja, mansarde, visoka prizemlja, manjim dijelom ukopane etaze i sl., smatraju se
nadzemnim etaZama.

Tavan i galerije iznad prizemlja i u potkrovlju ne smatraju se nadzemnom etazom. Galerija mora
biti funkcionalno povezana s pripadajuom etazom (prizemljem odnosno potkrovljem) i moze
zauzimati navise 60 % korisne povrsine etaze kojoj funkcionalno pripada.

2.3. Namjena gradevina

Na povrsinama gradivoga dijela gradevnih ¢estica mogu se graditi gradevine slijede¢e namjene:
- gradevina mjesovite (proizvodno-poslovne) namjene (M),
- gradevina poslovne namjene (K),
- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene (T) i
- gradevine infrastrukturnih sustava (IS).

Na povrsinama za gradnju gradevina mjeSovite (proizvodno-poslovne) namjene (M)
mogu se graditi:

- gradevine proizvodne namjene i

- poslovne gradevine,

odnosno gradevina u kojoj su zastupljene obje namjene.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna ili viSe gradevina.

Gradevine proizvodne namjene su gradevine za industrijske, zanatske i slicne djelatnosti u kojima
se odvija proces proizvodnje.

Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke i komunalno-servisne namjene.

Garaze i skladista (kao pomoéne gradevine) izvode se u sklopu gradevine osnovne namjene ili kao
posebne gradevine na gradevnoj Cestici, ukoliko je izgradena ili se istovremeno gradi gradevina
osnovne namjene.

Na podruéju Gospodarske zone nije moguca gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj
poljoprivrednih kultura i Zivotinja.

S obzirom na moguéi utjecaj na okoli§, gradevine proizvodne, poslovno-proizvodne, poslovne i
ugostiteljsko-turisticke namjene (PPUT djelatnosti) su za:

- tihe i Ciste djelatnosti,

- djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.
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16.

17.

18.

Tihe i ¢iste PPUT djelatnosti su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turisti¢ke djelatnosti osim
djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis su:

- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,

- sve vrste radionica za obradu drveta i metala,

- praonice vozila

- ugostiteljski objekti tipa noéni bar, disko bar i disko klub,

- ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku veéu od 55
dBA,

- trgovine na veliko, osim onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na temelju uzoraka ili
drugi sli¢an nacin,

- djelatnosti koji su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u I, II i III kategoriju ugroZenosti od
poZara,

- djelatnosti koji zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina ve¢i od 1,5 t,

- klaonice,

- mlinovi,

- pilane,

- komunalno-servisne djelatnosti,

- skladidta preko 50 m? gradevinske povrSine, koja se grade kao samostalne gradevine ili u
sklopu gradevine druge namjene,

- gradevine za koje je obvezna procjena utjecaja na okoli$.

Na povrSinama oznacenim za gradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene (T) mogu se
graditi gradevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, sukladno posebnom propisu, osim
objekata iz skupine ,;hoteli“ i drugih objekata za smjestaj.

Na povrsinama gradevnih Cestica, mogu se graditi slijedece jednostavne gradevine:
- sportski tereni bez tribina koji su cijelom svojom povrSinom oslonjeni na tlo,
- potporni zid gradevinske visine 0,8 do 1,5 m,
- djedja igraliSta i temelji stabilnih djecjih igracaka na tim igralitima,
- kabelski prikljucci gradevina na niskonaponsku elektriénu mrezu i telefonsku
mrezu, kao i vodovi kojima se gradevine prikljuc¢uju na komunalne instalacije
(vodovod, kanalizaciju),
- kiosci
- reklamni panoi oglasne povr$ine do 6,0 m? i
- druge jednostavne gradevine u funkciji osnovne namjene ili kao njeni prateci i
pomoc¢ni sadrzaji.

2.4. SmjeStaj gradevina na gradevnoj Cestici i nacin gradnje
Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici oznacen je kao gradivi dio gradevne Cestice i prikazan na

kartografskim prikazima:

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA )
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA 1 ZASTITE POVRSINA i
4. UVJETI GRADNIJE.
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20.

21.

22.

U slutaju spajanja dvije ili viSe gradevnih Eestica u jednu (kod gradevnih &estica za Koje se
predvida moguénost spajanja) povecava se gradivi dio za povrsinu izmedu, na pojedinacnim
Cesticama utvrdenih gradivih dijelova.

Na kartografskome prikazu 4. UVIETI GRADNIE, utvrdeni su obvezni gradevni pravci i to:
- gradevni pravci za gradnju gradevina poslovne namjene (K), koji se nalaze na
regulacijskom pravcu
- gradevni pravci za gradnju na povr§inama mje$ovite namjene (M), koji su od
regulacijskoga pravca udaljeni 10 odnosno 15,0 m i
- gradevni pravac za gradnju gradevine ugostiteljsko-turisti¢ke namjene (T).

Smatra se da je gradevina na gradevnom pravcu ako je na njemu najmanje 50% procelja gradevine
bilo koje nadzemne etaze (osim potkrovlja).

Unutar gradivih dijelova gradevne Cestice koji dodiruju boéne mede susjednih gradevnih Cestica,
gradevina se moZe graditi:

- nabocnoj medi ili

- najmanje 3,0 m udaljena od bo€ne mede,
ili u kombinaciji ove dvije moguénosti.

Zid gradevine koja se nalazi na bo¢noj medi ne moZe imati nikakove otvore, niti istake na susjednu
gradevnu Cesticu, a krov treba rijesiti na naCin da se onemogudi slijevanje oborinske vode na
susjednu gradevnu Cesticu.

Zid gradevine koji se nalazi na bo¢noj medi treba izvesti tako da zavrsni sloj zida prema van bude
u ravnini mede.

Zid gradevine koji se nalazi na bo¢noj medi treba da je vatrootpornosti 2 sata i da nadvisuje krovnu
plohu na mjestu dodira za 30 cm.

2.5. Oblikovanje gradevina
Kroviste se moZe izvesti nagiba od 0-45°.
Kod kosih se krovova posljednja etaza moZe izvesti kao potkrovlje ili u kombinaciji s potkrovljem.

Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu pjeSacku, kolno-
pjesacku ili zelenu povrSinu i to:

- konzolno istaknute nadstre$nice i sl. i to u dijelu proéelja izmedu gornjega ruba otvora prizemlja i
donjeg ruba otvora etaZe iznad prizemlja gradevine, pod uvjetom svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude
udaljena najmanje 0,5 m od ruba kolnika;

- strehu gradevine, konzolno istaknutu do 1,0 m od regulacijskoga pravca, uz uvjet da njena visina
na najnizem dijelu bude najmanje od 3,0 m od javne povrSine i da vertikalna projekcija strehe bude
udaljena najmanje 0,5 m od ruba kolnika;

- istake u svrhu oblikovanja prodelja gradevine, ne vece od 20 cm;

- temelje gradevine, koji ne prelaze regulacijski pravac za viSe od 30 cm.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

2.6. Uredenje gradevnih Cestica

Na gradevnim Cesticama na kojima je utvrdena izgradnja gradevina poslovne namjene uz
regulacijski pravac, a gradevina mjeSovite namjene uz sekundarni za 10 ili za 15,0 m pomaknuti
gradevni pravac od regulacijskoga pravca, u sluéaju izvodenja samo gradevine na povrSinama
mjeSovite namjene, prednji, neizgradeni dio gradevne Cestice treba ozeleniti i odgovarajuce
hortikulturno urediti.

Isto se odnosi i na slucaj kad se gradevina poslovne namjene gradi na sekundarnome gradevinskom
pravcu i kad se gradevina proizvodne namjene ne gradi na regulacijskome pravcu.

Gradevne Cestice trebaju biti ogradene. Ograda ne treba da je vece visine od 180 cm.

Sve ograde prate mede gradevnih Cestica, a nalaze se unutar jedne od gradevnih &estica koje
ograduje.

Uli¢na ograda se izvodi na regulacijskoj liniji, osim ako je gradevina izvedena na unutarnjem
gradevnom pravcu. Tada se ograda moze izvesti u ravnini s proceljem prizemlja zgrade, a povrSina
ispred zgrade urediti kao zelena povr$ina, parkiraliste, pjeSatka povrSina i sl.

Ograde na regulacijskim pravcima treba da su transparentne, s ogradnim zidom ne viim od 60 cm
od pjeSacke staze na javnoj povrSini.

2.7. Privremene gradevine

Na podru¢ju Gospodarske zone, na javnim povr§inama, dozvoljava se postavljanje tipskih kioska
bruto povrsine do 12,0 m?.

Kiosci, reklamni panoi i oglasni stupovi i sl., postavljat ¢e se na javnim povrSinama sukladno
odredbama Prostornog plana uredenja Opcéine Antunovac i odredbama Odluke o komunalnom redu
Opéine Antunovac.

3. Nacin opremanja zemljiSta prometnom, uliénom komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mreZom

NaCin opremanja zemljista prometnom, uliénom komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrezom prikazan je na kartografskim prikazima 2A-2E PROMETNA,
TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulicne mreze

3.1.1. Pristupne ulice

Prostorni polozaj planiranih prilaza na trasu drzavne ceste D518, njihovo konagno prometno
oblikovanje i osi trasa pristupnih cesta prikazani su na kartografskom prikazu br. 2. PROMETNA,
TELEKOMUNIKACIISKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, 2A. PROMET I
TELEKOMUNIKACIUE.

Dionicu pristupne ceste u juZznom dijelu gospodarske zone (A2) od stacionaze 0+000 do stacionaZe
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0+245,00 moguée je u prvoj fazi izvesti kao jednosmjeran kolnik minimalne 3irine 3,0 m. U
kona¢nom rjeSenju na toj dionici planiran je dvosmjeran kolnik Sirine 6,0 m.

Kolno-pjesacki prilazi planiranim gradevnim &esticama prikazani su na kartografskom prikazu 2A
Promet i telekomunikacije.

Sirina kolnika svih cesta u okviru Gospodarske zone je 2x3,0 m.

Uzduzni nagib nivelete kolnika moZe biti max. 4%o.

Uz rub regulacijske linije planiranih gradevinskih Cestica planirana je izgradnja pjeSacke staze
Sirine 1,5 m,

3.1.2. Javna parkiraliSta

Uz sve planirane sadrZaje u Zoni obuhvata Plana mora se osigurati minimalan broj parkirali$nih
mjesta prema Normativima iz PPUO.

Broj
Namjena gradevina Jedinica mjere parkiraliSnih
mjesta
Trgovacki centri 60 m? bruto izgradene povrSine 1,0
Poslovne zgrade, uredi, agencije | 100 m? bruto izgradene 2,0
povrsine
Industrija i skladiSta 100 m? bruto izgradene 1,0
povrsine
Servisi i obrt 100 m? izgradene povrsine 2,0
Ugostiteljstvo 15 m? bruto izgradene povrsine 1,0

Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiraliSta se mora rijeSiti na sljede¢i nacin:

a) Poslovne zgrade, uredi, agencije

- na vlastitoj gradevnoj Cestici

- u uli¢nom profilu u $irini regulacijske linije gradevne Cestice, na povrSini predvidenoj za
izgradnju parkiralista

b) Trgovacki centri

- na vlastitoj gradevnoj Cestici

¢) Proizvodne gradevine i skladiSta

- na vlastitoj gradevnoj Cestici

- u uli¢nom koridoru u $irini regulacijske linije gradevne Cestice, na povrsini predvidenoj za
izgradnju parkiralista.

Pod parkirali§tem podrazumijeva se i prostor u garazi.

U uli¢énom profilu u S$irini regulacijske linije gradevne Cestice, na povrSini predvidenoj za
izgradnju parkirali$ta, osigurano je za cijelu Gospodarsku zonu jedno parkiraliSno mjesto na 260
m? povrdine gradevne Cestice gospodarske ili ugostiteljsko-turisticke namjene odnosno 3,85
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parkirali$nih mjesta na 1.000 m? povrSine gradevne Cestice gospodarske ili ugostiteljsko-
turistiCke namjene.

Broj osiguranih za svaku gradevnu esticu ovisi o povrS§ini gradevne &estice.

Razliku do potrebnoga broja parkirali$nih mjesta, zavisno o namjeni i ukupnoj gradevinskoj
(bruto) povrsini gradevine, treba osigurati na gradevnoj Gestici.

Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" iz tocke 25. ovih Odredbi podrazumijeva se gradevna
Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.

Lokacija oznafenog mjesta za invalide mozZe se korigirati temeljem projektne dokumentacije, uz
uvjet da se zadrzi njihov planirani broj u uliénom profilu pojedine dionice ceste.

3.1.3. Biciklisti¢ka staza

Polozaj biciklisticke staze naznaen je u kartografskom prikazu 2A. PROMET I
TELEKOMUNIKACIJE.

U prvoj fazi izgradnje uli¢nog profila presjeka A-A ne mora se graditi biciklisti¢ka staza.

Realizaciji biciklisticke staze treba prici u trenutku kada se zapo¢ne gradnja biciklisti¢ke staze iz
pravca Antunovca ili iz pravca Osijeka.

Sirina dvosmjerne biciklisticke staze uz rub parkiralista je 2,50 m.

3.1.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreze

Postojec¢a Zeljeznicka pruga I reda (Osijek-Vinkovci) planira se obnoviti i rekonstruirati u
postoje¢em koridoru, dok je u kona¢nom rjesenju (II faza) planirano izmjestanje postojece trase
pruge zapadno od lokacije Gospodarske zone.

Za svaki buduci zahvat koji ¢e se planirati unutar zastitnog pruznog pojasa, obavezno je traZiti
posebne uvjete gradnje od Hrvatskih Zeljeznica.

3.2.  Uyvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze

Koridori telekomunikacijskih vodova prikazani su na kartografskom prikazu br. 2
PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJISKA [ KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA,
2A. PROMET I TELEKOMUNIKACIJE.

Pri projektiranju i izgradnji telekomunikacijske mreZe obvezno se treba pridrZavati odredbi
Zakona o telekomunikacijama, Pravilnika o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mreZi, te

internih odredbi i uvjeta HT-a, i ostalih zainteresiranih operatora.

Pri projektiranju i izgradnji telekomunikacijsku mreZzu dimenzionirati tako da zadovolji
planirane potrebe korisnika unutar granica obuhvata ovog Plana.

Mjesto prikljucenja telekomunikacijske mreze "Gospodarske zone" na postojeéu mjesnu
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telekomunikacijsku mreZu je u samom naselju Antunovac, te e biti u sastavu mjesne mreze
naselja Antunovac.

Planirana telekomunikacijska mreza graditi ¢e se distribucijskom kabelskom kanalizacijom
(DTK), ili alternativno mreznim kabelima izravno poloZenim u rov.

Planirane telekomunikacijske vodove (DTK ili mreZne kabele) graditi ispod nogostupa blize
regulacijskom pravcu. To¢an poloZaj i dimenzije vodova odrediti ¢e se projektom.

Nacin prikljuéenja parcele na DTK ili mrezni kabel je podzemnim kuénim priklju¢kom do
prikljuéne (spojne) kutije postavljene na fasadi zgrade.

Uvjeti gradnje su orijentacijski, a definitivno ¢e se utvrditi izvedbenim projektom
telekomunikacijskih vodova, te projektno-tehni¢kom dokumentacijom svakog korisnika.

3.3.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreZze i
vodova unutar prometnih i drugih javnih povrSina (opskrba pitkom vodom,
odvodnja otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta, plinoopskrba)

3.3.1. Vodoopskrba
Preduvjet izgradnje vodoopskrbne mreze Gospodarske zone je izgradnja cjevovoda koji ¢e
spojiti buduéu vodoopskrbnu mrezu Gospodarske zone s vodoopskrbnim sustavom Grada
Osijeka i to priklju¢enjem na postojeéi magistralni vod kod sjecista drzavne ceste D518 i pruge

Osijek-Vinkovci.

Alternativno, priklju¢ak Gospodarske zone moguée je izvesti i na izmjeSteni magistralni
vodoopskrbni vod Osijek-Brijest-Antunovac ¢ija trasa je predvidena kroz Gospodarsku zonu.

Vodovodnu mreZu i uredaje treba projektirati i graditi postivajuéi sve tehnicke propise, norme i
zakone iz ove oblasti.

PolozZaj cjevovoda i zasunskih okana prikazan na grafickom prilogu je orijentacijski i dozvoljena
su manja odstupanja koja ne remete koncepciju.

Vodoopskrbna mreZa treba se projektirati i izvesti na principu zatvorenih prstenova.

Vodovodnu mrezu treba projektirati izvan kolovozne konstrukcije, a u ¢vorovima mreZe
projektirati zasunska okna sa zapornim organima.

Mjesto priklju¢ka voda s parcele na vod javnog vodoopskrbnog sustava treba projektirati na
temelju izvedbene tehni¢ke dokumentacije sadrZaja parcele, a u pravilu bi trebao biti u zoni
ulaza na parcelu.

Priklju¢ke izvoditi okomito na os cjevovoda bez horizontalnih i vertikalnih prijeloma.

Ukoliko se pojavi korisnik koji bi imao izuzetno velike potrebe za vodom, njegova opskrba
mora se rje$avati zasebno.
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Svaka parcela mora imati vlastiti prikljuéak na javnu vodovodnu mrezu na kojem mora biti
ugraden uredaj za mjerenje koli¢ine vode (vodomjer).

Vodomjer se zajedno sa zapornim elementima (ventilima ili zasunima) ispred i iza njega
ugraduje u zasebnom oknu koje treba biti izgradeno na pripadajucoj parceli neposredno iza
regulacijske linije.

Javnu hidrantsku mreZu treba projektirati izvedbenom tehnickom dokumentacijom na javnim
povrSinama prema posebnim propisima. Razmak hidranata treba biti prema propisima
(orijentacijski ne veéi od 80 m).

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava radi zadovoljavanja protupoZarnih uvjeta ne
trebaju biti manje od @ 100 mm.

Internom hidrantskom mreZzom smatra se unutarnja i vanjska hidrantska mreza za protupoZarnu
zaStitu gradevine. Interna hidrantska mreZa ovisna je o vrsti djelatnosti u gradevini koja ¢e se
graditi. Definirati se mora prema posebnim propisima. Vodovodni prikljuéak gradevine koja
mora imati internu hidrantsku mreZu, treba biti dimenzioniran prema hidrauli¢kom proradunu na
temelju ukupne potrebne jedinice optereenja.

Unutar vodomjernog okna, takav se priklju¢ak grana na dva sustava - internu hidrantsku mrezu i
instalaciju sanitarne vode — koja su od tog mjesta pa dalje prema gradevini koncipirana
razdvojeno sa zasebnim mjerenjima. Vodomjer interne hidrantske mreZe mora biti smjesten
zajedno s vodomjerom za registriranje sanitarne potro$nje u zajedni¢kom oknu odgovarajuéih
dimenzija

Dubina postavljanja cijevi mora biti veca od dubine smrzavanja. Stoga bi visinski poloZaj cijevi
vodoopskrbne mreZe u pravilu trebao biti cca 1,2 m racunajuéi od povrsine terena.

Na mjestima kriZanja instalacija vodovod mora biti iznad vodova odvodnje sanitarnih i otpadnih
voda.

Prolaz vodoopskrbnog voda ispod Zeljezni¢ke pruge izvesti u suglasju s vaze¢im pravilima.
Ukoliko tlak u mreZi na mjestu prikljucka ne bi odgovarao potrebnom tlaku pojedinog potrosaca
treba ugraditi interni (lokalni) uredaj za poviSenje tlaka kojeg treba prikljuciti preko prekidnog

bazena na javni vodoopskrbni sustav.

Na raskriZjima i krizanjima cjevovoda s drugim cjevovodima vodoopskrbne mreZe trebaju se
postaviti zasuni (EvoriSta) kojima se pojedini dijelovi mreze mogu izdvojiti iz pogona.

Na krajevima slijepih vodova vodovodne mreZe treba postaviti hidrante radi zastite od poZara na
vodovodnoj mrezi.

Pri upotrebi pitke vode u tehnoloske svrhe predvidjeti uredaje za recirkulaciju gdje god je to
moguce.

Iznad vodova nije dozvoljena bilo kakva izgradnja osim prometnih i infrastrukturnih gradevina.

Izbor tipa i materijala uredaja i opreme vodoopskrbnog sustava izvrsiti vodeéi rauna o
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jednostavnosti, sigurnosti, fleksibilnosti i dugotrajnosti u eksploataciji, te pracenju u ponaSanju
od strane struénih sluzbi i drugih stru¢nih institucija, ne zanemarujudi i potrebu ujednacavanja
odgovarajuéih uredaja i opreme vodoopskrbnog sustava radi kvalitetnog odrzavanja.

Razmak izmedu vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima njihovog kriZanja ne smije
biti manji od 30 cm mjereno od vanjskog oboda odnosnih instalacija, a kabeli moraju biti u
zaStitnoj cijevi i oznaceni trakom.

Sve zasune na cjevovodima, osim hidrantskih i prikljuénih, obavezno smjestiti u zasunsko okno
dimenzija stati¢ki utvrdenih i pouzdanih, te odredenih tako da omoguéuju normalno i neometano
odvijanje poslova na odrZavanju armatura.

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti prema odredbama Zakona o vodama, ostalim zakonima,
pravilnicima i aktima koji reguliraju ovu problematiku, te prema pravilima struke, pridrzavajuci
se svih zakona i propisa o odvodnji.

Na podrudju gospodarske zone Antunovac treba primijeniti odvojeni sustav odvodnje

Oborinsku vodu treba evakuirati zatvorenim cijevnim vodovima i otvorenim kanalima, otpadnu i
sanitarnu vodu zatvorenim cijevnim vodovima.

Visinski polozaj odvodne mreZe sanitarnih i otpadnih voda treba projektirati tako da bude ispod
instalacije vodovoda.

Priklju¢ak korisnika lokacije na odvodnu mreZu predvidjeti na temelju izvedbene tehniCke
dokumentacije za tu lokaciju, a iskljuéivo preko kontrolnog okna smjestenog uz regulacijsku
liniju.

Mjesto prikljuenja, ukoliko je moguce, predvidjeti u izgradenim kontrolnim oknima sustava
javne odvodnje.

Priklju¢enje korisnika s nasuprotne strane cjevovoda odvodnje preporuca se izvesti zajednickim
sabirnim priklju¢kom koji obuhvaca vise korisnika lokacije.

Polozaj vodova i revizijskih okana prikazan na grafickom prilogu je orijentacijski i dozvoljena
su manja odstupanja koja ne remete koncepciju.

Odvodnja podrumskih prostorija mora biti isklju¢ivo preko internih precrpnih postaja bez obzira
na visinski poloZaj odvoda u odnosu na vod javnog odvodnog sustava.

Cijevi za odvodni sustav treba odabrati tako da izdrze opterecenje odozgo i da zadovolje uvjete
nepropusnosti, a $to se dokazuje snimanjem kamerom izvedenog stanja i nivelete novo
izvedenog kanalizacijskog cjevovoda te programom kontrole i osiguranja kvalitete u
pripadajucoj projektnoj dokumentaciji.

Na svim lomovima nivelete (u horizontalnom ili vertikalnom smislu) treba projektirati i izvesti
revizijska okna.

38



78.

79.

80.

81.

82.

83.

34.

85.

Na ravnim dionicama trase treba projektirati i izvesti revizijska okna na udaljenosti ovisnoj o
dimenzijama odvodne cijevi.

Odvodni sustav mora biti zasticen od smrzavanja dovoljnom visinom nadsloja.

Visina nadsloja ovisna je o dubini smrzavanja i dubini koja omogucuje tehni¢ki ispravno
prikljuenje korisnika sustava javne odvodnje (preporuena min.visina nadsloja je prema
zahtjevu nositelja ove infrastrukture 1,2 m).

Prolaz voda odvodnog sustava ispod Zeljeznicke pruge izvesti u suglasju s vazeéim propisima.

Brzina tecenja u cijevima ne smije prijeci kriti¢ne vrijednosti, odnosno mora biti ve¢a od one pri
kojoj dolazi do taloZenja pri minimalnim protokama, a manja od one pri kojoj se cijevi
mehanicki ostecuju.

Minimalni profil kanalizacijskih cjevovoda za razdjelni sustav javne odvodnje je 300 mm.

U sustav odvodnje ne smiju se upustati vode i otpadne tvari kojima se naruSava projektirani
hidrauli¢ni rezim, stabilnost objekata, rad strojeva, tehniki nadzor i odrZavanje sustava ili
povecavaju troSkovi odvodnje i prociSéavanja otpadnih voda. Narogito se ne smiju ispustati
otpadne vode i tvari propisane vazeéom opcinskom Odlukom o odvodnji otpadnih voda koja
mora biti uskladena s Odlukom o odvodnji otpadnih i oborinskih voda u Gradu Osijeku-
susjednoj jedinici lokalne samouprave na koju su preneseni poslovi obavljanja komunalne
djelatnosti odvodnje i pro¢iscavanja otpadnih voda.

Takoder u sustav odvodnje ne smiju se upustati vode koje:
- sadrze koncentracije agresivnih i Stetnih tvari veée od maksimalno dopustenih,
- sadrZe sastojke koji razvijaju opasne ili upaljive plinove,
imaju temperaturu iznad 30°C,
nose krute sastojke koji bi mogli ostetiti kanal i ugroziti njegovo pravilno
funkcioniranje,
odnosno vode koje ne odgovaraju propisima kvaliteti vode koja se upusta u sustav.

U slucaju da otpadna voda, s parcela Gospodarske zone, ne zadovoljava jedan od naprijed
navedenih uvjeta, potrebno je izvrsiti prethodno ¢i§€enje otpadnih voda i dovesti ih na nivo s
karakteristikama koje dopusta upustanje u odvodni sustav.

Za gradevine za Cije gradenje je prema Zakonu o vodama potrebno izdavanje vodopravnih
uvjeta, obavezno je izdavanje istih.

To se odnosi na gradevine u kojima ce nastajati tehnoloske ili druge otpadne vode ¢ija kvaliteta
nije u skladu s Pravilnika o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u
otpadnim vodama i u skladu s istom donesenom Odlukom o odvodnji otpadnih voda.

3.3.3. Elektroenergetska mreza i javna rasvjeta

Izgradnja gradevina i nacin koriStenja prostora na gradevnim <esticama preko Kkojih
dvosistemskim vodom prelaze postoje¢i dalekovodi prijenosa:
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- DV 110 kV Ernestinovo-Osijek 1/1
-DV 110 kV Osijek 1- NaSice.
je ogranicena.

Stoga se treba uskladiti, vezano uz posebne uvjete gradenja, s Pravilnikom o tehni¢kim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do
400 kV, te internih propisa HEP-Operator prijenosnog sustava, d.o.0. Posebno se istiu sljedeci
uvjeti:

o Cl. 102. — Za mjesta pristupaéna vozilima sigurnosna visina iznosi 6 m, a
sigurnosna udaljenost iznosi 5 m.

° Cl. 104. — Za nepristupacne dijelove zgrada (krov, dimnjak i sl.) sigurnosna
udaljenost iznosi 3 m.

° Cl. 105. — Za stalno pristupaéne dijelove zgrada (terasa, balkon i sl.) sigurnosna
visina iznosi 5 m, a sigurnosna udaljenost 4 m.

. Cl. 107. — Za vodove koji idu iznad zgrada potrebna je elektrino poja¢ana
izolacija, a za vodove iznad zgrada u kojima se zadrzava veci broj ljudi potrebna je
i mehanicki pojacana izolacija.

° Cl. 110. — Za zgrade s krovom pokrivenim zapaljivim materijalom, radi zastite
vodova od oStecenja, sigurnosna visina iznosi 12 m, a sigurnosna udaljenost iznosi
5m.

u CL 111. — Ispod dalekovoda nije dopusteno graditi nadzemne objekte u kojima se
nalazi lako zapaljivi materijal (skladista benzina, ulja, boje i lakovi i dr.
lakozapaljivi materijali). Na prolazu pokraj dalekovoda, horizontalna sigurnosna
udaljenost mora biti jednaka visini stupa uve¢anoj za 3 m, odnosno najmanje 15 m.

° Cl. 118. — Pri prelasku dalekovoda preko lokalne ceste, ceste za industrijske
objekte i ceste za opéu uporabu, sigurnosna visina mora iznositi 7 m.

° Cl. 119. — Udaljenost bilo kojeg dijela stupa od vanjskog ruba ceste ne smije biti
manja od 10 m, a u iznimnim slu¢ajevima moZe se smanjiti na najmanje 5 m.
Izolacija mora biti elektri¢éno pojadana. U rasponu krizanja dopusta se jedan
nastavak po vodicu ili zastitnim uZetu.

° Cl. 136. — Ako dalekovod prelazi preko parkirali$ta ili autobusnog stajalista,
sigurnosna visina iznosi 7 m. Izolacija voda mora biti mehanicki i elektri¢no
pojatana. Smatra se da vod prelazi preko parkiralista i kad je udaljenost
horizontalne projekcije najbliZzeg vodi€a u neotklonjenom stanju manja od 5 m.

° Cl. 182. — Metalne i Zi¢ane ograde koje se nalaze oko objekata u kojima se
zadrzava veéi broj osoba ne smije se postavljati u blizini stupova dalekovoda. Za
metalne ograde ispod dalekovoda nazivnog napona 110 kV i viSe, potrebno je
izraunavanje ili mjerenje induciranih napona pri normalnom pogonu dalekovoda.
Ako je inducirani napon prema zemlji veci od 65 V, moraju se poduzeti posebne
zaStitne mjere (uzemljenje, galvansko odvajanje, zamjena ograde nemetalnim
materijalima — drvo, cigla i dr.). Sigurnosna udaljenost dalekovoda od metalne i
zi¢ane ograde iznosi 3 m.

o Cl. 187. — Ako su plinovodi, naftovodi, parovodi i sl. postavijeni nadzemno,
sigurnosna visina i sigurnosna udaljenost dalekovoda iznose 8 m. Izolacija voda
mora biti mehanicki i elektri¢no pojacana.

o CL. 191. — Ako se nadzemni plinovod, naftovod ili si¢an objekt postavlja paralelno
dalckovodu, sigurnosna udaljenost ne smije biti manja od visine stupa uvecane za 3
m.

40



86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Pri projektiranju i izvodenju distribucijsku elektroenergetsku mrezu tako dimenzionirati da moze
podmiriti sve planirane elektroenergetske potrebe sadrzaja unutar granica obuhvata Plana.

Pri projektiranju i izvodenju distribucijskih elektroenergetskih gradevina i javne rasvjete
obvezno se pridrzavati svih tehnickih propisa, a narodito o sigurnosti i zadtititi, te uvjeta
distributera.

Trafostanice 10(20)/0,4 kV se ne dozvoljava graditi u uli¢nom profilu, nego na posebnoj
gradevinskoj Cestici. Veli¢ina potrebnih gradevinskih &estica za KTS 1x1000 kVA su 6,5x4,5 m,
odnosno za KTS 2x1000 kVA su 7,0x7,0 m. Do svake KTS mora se osigurati kolni pristup sa
Sire strane gradevinske Cestice.

Planirane 10(20) kV dalekovode unutar granice obuhvata Plana izgraditi isklju¢ivo podzemnim
kabelima.

Planiranu niskonaponsku 0,4 kV mrezu graditi iskljuéivo podzemnim kabelima sustavom ulaz-
izlaz.

Elektroenergetske kabelske vodove: 10(20) kV, 0,4 kV, te kabele javne rasvjete u pravilu
polagati u zeleni pojas (po potrebi ispod parkirali§ta i ispod vanjskog ruba nogostupa), a gdje je
moguce u zajedniCki rov s ostalim elektroenergetskim vodovima, u skladu s kartografskim
prikazima.

Stupovi javne rasvjete €e biti ¢elicno-cijevni postavljeni u zeleni pojas na propisanu udaljenost
od kolnika ili u parkiralista. Visina stupova javne rasvjete e biti 8-10 m s prosje¢nim razmakom
izmedu stupova od 35,0 m. Kabele javne rasvjete polagati u zeleni pojas ili ispod parkiralista, a
gdje je moguce u zajednicki koridor s ostalim elektroenergetskim vodovima.
Koridori i lokacije elektroenergetskih gradevina prikazani su na kartografskom prikazu br. 2.
PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJISKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA, 2C. ELEKTROENERGETIKA.
Uvjeti gradenja su orijentacijski, a definitivno ¢e se rijeSiti izvedbenim projektima
elektroenergetske mreze i javne rasvjete, te projektno-tehnickom dokumentacijom svakog
potrosaca.
3.3.4. Plinoopskrba

Planirana plinoopskrbna mreza u Gospodarskoj zoni je srednjetla¢na, P=1-3 bar.

Osnovni izvor napajanja planirane plinoopskrbne mreze Gospodarske zone je postojeci vod
DN 150 mm.

Polozaj plinovoda je vidljiv iz grafickog priloga, a definiran je i kroz popreéne profile ulica.

Za instalacije plinovoda rezerviran je koridor kojem je osovina udaljena 2,6 m od gradevnog
pravca na parcelama i 70 cm od najbliZeg koridora ostalih infrastrukturnih sustava.
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Plinovode je potrebno ukopati tako da minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80 cm.
Plinovodi se s drugim instalacijama kriZaju pod kutom od 45° do 90°.
Krizanje plinovoda s prometnicama izvesti u zastitnim cijevima.

KriZanje plinovoda s otvorenim kanalima izvesti prolazom ispod kanala na dubini od 1,5 m od
donje kote korita kanala.

Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom
i ne utjeu na rezim dobave plina potroSacima u naselju Antunovac.

Pri projektiranju pridrzavati se propisanih udaljenosti od ostalih instalacija, te pribaviti njihove
suglasnosti na projektiranu mrezu.

4.  Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih povrSina

Na kartografskom prikazu 1. KORISTENIJE I NAMIENA POVRSINA, povrine namijenjene
javnim zelenim povr§inama oznacen je:

- javni park (Z1), kao javne zelena povrSina.

- zaStitne zelene povrsine (Z).

Uli¢ne ograde treba izvesti kao transparentne, s punim podnozjem ne vidim od 60 cm, ili bez
njega.

Visina uli¢ne ograde je 180 cm.

Uz glavne poteze treba posaditi drvorede s autohtonim vrstama drveca, te postaviti
odgovarajuéu urbani opremu. Glavni potezi linijskoga zelenila oznaCeni su na kartografskim
prikazima.

5. Postupanje s otpadom

Prostor za prikupljanje otpada obvezno je osigurati u sklopu gradevine, na lako pristupatnom
mjestu, u pravilu u dijelu gradevine uz kolnu prometnicu odnosno kolni pristup.

Prostor treba da ima praonik, podovi i zidovi da su obloZeni keramickim plo¢icama do visine
najmanje 160 cm, a u podu ugraden podni slivnik.

Prostorija treba da je zasti¢ena od pristupa glodavaca i insekata.
Kontejnere za prikupljanje ambalaZznog otpada mogu se postaviti izvan gradevine.
Na javne povrSine, osobito na pjeSatke staze i povrine namijenjene rekreaciji, obvezno je u

sklopu urbane opreme predvidjeti i opremu za prikupljanje otpadaka.

6. Mjere zastite od pozara
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Sve mjere zaStite od poZara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i normama
koje reguliraju ovu problematiku, te s pravilima tehni¢ke prakse.

Podaci za projektiranje mjera zastite od poZara i tehnologkih eksplozija u glavnom projektu
dobivaju se iz elaborata zastite od poZara koji je posluzio kao podloga za izradu projekta
glavnog projekta.

Radi omogudavanja spasavanja osoba iz gradevine i gaSenja poZara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje vodoopskrbne mreZe treba predvidjeti i vanjsku hidrantsku mrezu.

Prilikom projektiranja gradevina obvezno je predvidjeti sve mjere zastite od pozZara, sukladno
slijede¢im uvjetima i posebnim propisima:

a) Prilikom projektiranja predvidjeti otpornost nosivih konstrukcija gradevinskih
elemenata prema pozaru sukladno vaze¢im normama HRN DIN 4102-1 do 4 iz 1996.
godine.

b) Osigurati propisane i sigurnosne visine i udaljenosti od nadzemnih elektroenergetskih
vodova, plinovoda, kao i njihovih postrojenja, te ih ucrtati u projekte.

¢) Pri projektiranju gradevine predvidjeti takva rjeSenja koja ¢e u cijelosti zadovoljiti
uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine br. 35/94,
55/94 i 142/03).

d) Prilikom projektiranja skladis$nih objekata u potpunosti zadovoljiti uvjete iz Pravilnika
o tehnickim normativima za zastitu skladista od pozara i eksplozije (Sluzbeni list br. 24/87).
e) Priprojektiranja ugostiteljskih objekata u cijelosti primijeniti Pravilnik o zastiti od
pozara ugostiteljskih objekta (Narodne novine br. 100/99).

f) Izlazne putove i izlaze iz objekata projektirati sukladno ameri¢kim smjernicama NFPA
101.

g) Pri projektiranju i izgradnji plinske mreze primijeniti DVGW regulativu i DIN norme
vezane uz tu regulativu.

h)  Pri projektiranju hidrantske mreze obvezno se pridrzavati Pravilnika o hidrantskoj
mreZi za gaSenje pozara (Narodne novine br. 8/06).

i)  Pri projektiranju i izgradnji garaza primijeniti priznate smjernice (NFPA 88A ili TRVB
N 106) ili neko drugo priznato pravilo.

J)  Gradevine projektirati i izgraditi tako da bude ispunjen bitni zahtjev iz podrudja zatite
od pozara, propisan zakonom kojim je uredeno gradenje.

k) U glavnome projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu ugradnju
obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

U postupku ishodenja gradevinske dozvole, pribaviti potvrdu o uskladenosti glavnog projekta s
posebnim uvjetima zastite od poZara.

7.

Mjere provedbe plana i sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli§

Prije izrade projektne dokumentacije neophodno je, sukladno posebnom propisu, izvrsiti
geomehanicke istrazne radove.
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110. Za podrudje zone potrebno je izraditi cjeloviti projekt krajobraznog uredenja.

111. Na podruéju Gospodarske zone moguca je gradnja gradevina PPUT za tihe i Ciste djelatnosti
kao i gradevina djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoli§, uz uvjet primjenu
ucinkovitih mjera zastite okolisa, u fazi projektiranja, gradnje i koristenja.

II1. ZAKLJUCNE ODREDBE
Clanak 5.

Detaljni plan uredenja je izraden u 6 primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom. Isti su potpisani od
strane Predsjednika Opdinskog vijea Opéine Antunovac i ovjereni pecatom Opcinskog vijeca Opcine
Antunovac.

Detaljni plan uredenja ¢uva se u pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela i Uredu drzavne uprave u
Osjec¢ko-baranjskoj Zupaniji, Sluzbi za prostorno uredenje, zastitu okoliSa, graditeljstvo i imovinsko-
pravne poslove.

Clanak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u ,,Sluzbenom glasniku“ Op¢ine Antunovac.

Klasa: 302-01/07-01/1
Ur.broj: 2158/02-01-07-9
U Antunovcu, 22. oZujka 2007. godine
Predsjednik Op¢éinskog vijec¢a
Josip Marjanovié

“Sluzbeni Glasnik”, sluzbeno glasilo Opéine Antunovac
Izdaje: Opéina Antunovac
Za izdavaca: Ivan Hampovéan, procelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Graficka priprema: Dubravka Pongrac, upravni referent za poslove samouprave
Tisak: Dubravka Pongrac, Opéina Antunovac
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