Sluzbeni glasnik
Opcine Antunovac

| Godina XIIT | Antunovac, 12.12.2007. godine | Broj5 |

SADRZAJ
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Temeljem c¢lanka 325. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,,Narodne novine“ br. 76/07), ¢lanka 28.
Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i ¢lanka 335.
Statuta Opcine Antunovac (,,Sluzbeni glasnik” Opéine Antunovac broj 4/01, 6/05 i 9/05), Opéinsko vijece
Op¢ine Antunovac donijelo je na svojoj 23. sjednici odrZanoj 06. prosinca 2007. godine

ODLUKU
o donoSenju Detaljnog plana uredenja
»SrediSte Antunovac“

Clanak 1.
Donosi se Detaljni plan uredenja ,,Srediste Antunovac u Antunovcu.

Clanak 2.
Detaljni plan uredenja ,,SrediSte Antunovac® u Antunovcu (u daljnjem tekstu: Plan) sadrZan je u Elaboratu
Detaljni plan uredenja ,,SrediSte Antunovac* koji se sastoji od tekstualnog i grafickog dijela.

Clanak 3.
Plan sadrzi:
A/ TEKSTUALNI DIO (u knjizi 1):

I OBRAZLOZENIE
1. POLAZISTA
1.1. Znacaj, osjetljivost i posebnost podru¢ja u obuhvatu plana
1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti
1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost
1.1.3. Obveze iz planova §ireg podrucja
1.1.4. Ocjena moguénosti ograni¢enja uredenja prostora
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PLAN PROSTORNOG UREBENJA
2.1. Program gradnje i uredenja povrsina i zemljista
2.2. Detaljna namjena povrSina
2.2.1. PovrSine za gradnju i uredenje
2.2.2. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, na¢in kori$tenja i uredenja povrsina i
planiranih gradevina
2.3. Prometna, uli¢na, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza
2.4. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina i gradevina
2.4.1. Uyvjeti i na€in gradnje
2.4.2. Zastita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti
2.5. Sprje€avanje nepovoljna utjecaja na okoli§

IT ODREDBE ZA PROVODENIJE

L
2.

Nows

Uvjeti odredivanja namjene povrsina

Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina

2.1. Vclicina i oblik gradevnih &estica (izgradenost, iskoristenost i gustoca izgradenosti)

2.2. Velidina i povr$ina gradevina (ukupna bruto izgradena povrsina gradevine, visina i
broj etaza)

2.3. Namjena gradevina

2.4. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici i na€in gradnje

2.5. Oblikovanje gradevina

2.6. Uredenje gradevnih &estica

2.7. Privremene gradevine

Nacin opremanja zemlji$ta prometnom, ulicnom komunalnom i telekomunikacijskom

infrastrukturnom mreZom

3.1. Uyjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i uline mreze

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturnc mreczc i vodova
unutar prometnih i drugih javnih povrsina (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih
voda, elektroopskrba i javna rasvjeta, plinoopskrba)

Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih povrsina

Postupanje s otpadom

Mjere zastite od poZara

Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i mjere provedbe Plana

B/ GRAFICKI DIO (knjiga-mapa 2)

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA

2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJISKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
2A. PROMET
2B. TELEKOMUNIKACUE
2C. VODOOPSKRBA 1 ODVODNIJA
2D. ELEKTROENERGETSKA MREZA [ JAVNA RASVJETA
2E. PLINOOPSKRBA

3. UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA [ ZASTITE POVRSINA

4. UVIJETI GRADNJE
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II ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
1. Uvjeti odredivanja namjene povr§ina

Uvjeti odredivanja namjene povrsina odredeni su kartografskim prilogom 1. DETALJNA
NAMJENA POVRSINA kao:
- povrsine za gradnju
- povrsine za uredenje i koriStenje
- povrSine za promet.
PovrSine za gradnju su:
- povriine za gradnju gradevina stambene namjene (S1), kao obiteljskih stambenih
gradevina;
- povrSine za gradnju gradevina stambene namjene (S2), kao vi§estambenih gradevina;
- povrSine za gradnju gradevina mjeSovite namjene-preteZito visestambene (M1),
- povrSine za gradnju gradevina mjeSovite namjene-pretezito poslovne (M2),
- povrsine za gradnju gradevina javne i drustvene namjene (D),
- povrSine za gradnju gradevina javne i drustvene namjene (D2, socijalna namjena),
- povrSine za gradnju gradevina javne i druStvene namjene (D4, pred$kolska namjena),
- povrsine za gradnju gradevina javne i druStvene namjene (D8, vjerska namjena),
- povrSine za gradnju gradevina poslovne (pretezito trgovacke) namjene (K2),
- povr§ine za gradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene (hotel ili motel, T1),
- povrSinu za gradnju gradevina $portsko-rekreacijske namjene kao $portske gradevine
i tereni (R1) i tereni za rekreaciju (R2).
- povrSine za gradnju gradevina infrastrukturnih sustava, trafostanica (IS).

PovrSine za uredenje i koriStenje su:
- javne zelene povrsine, javni park (Z1)
- zaStitne zelene povrsine (Z)
- otvoreni kanali oborinske odvodnje .

Povrsine za promet su:
- drzavna cesta
- ceste sabirnih i ostalih ulica
- parkiralista
- pjesacke staze i povriine.
2. Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina

2.1. Veli¢ina i oblik gradevnih ¢estica
(izgradenost, iskoristenost i gustoca izgradenosti)

Veli¢ina i oblik gradevnih cestica prikazani su na kartografskom prikazu 4. UVJETI
GRADNIE.

Planom je utvrden oblik i veli¢ina gradevnih Cestica, te nadin koristenja i uredenja povrsina
kao: najveci koeficijent izgradenosti (kig), najveéi koeficijent iskoristenosti (kis), najveci broj
etaza (E) i najveca visina gradevine (V) kao najveca ili obvezna visina vijenca gradevine
(Vv) i kao najveca visina sljemena gradevine (V).
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Koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijenti iskoristenosti (kis) ) su.:
- kig = odnos izgradene povrsine zemljista pod gradevinom i ukupne povrSine gradevne
cestice (zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i
natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu Cesticu,
ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaZe),
- kis = odnos gradevinske povrsine gradevina i povr§ine gradevne Cestice.

7. Za pojedine prostorne cjeline prikazani su: koeficijenti iskoriStenosti (Kis) i gustoca
izgradenosti (Gig), gdje su:
- Gig = odnos zbroja pojedinacnih kig i zbroja gradevnih Cestica,
- Kis = odnos zbroja pojedinacnih kis i zbroja gradevnih cestica.
8.  Velicina i namjena gradevnih Cestica, koeficijent i gustoca izgradenosti te visina gradevina,
prikazani su u tablici za svaku gradevnu Cesticu.
Oznake u stupcu 2., koje se odnose na namjenu gradevina na gradevnim Cesticama
oznacavaju slijedeée namjene:
- S: STAMBENA (S1- OBITELJSKE STAMBENE GRAPEVINE, S2-VISESTAMBENE
GRADEVINE)
- M: MJESOVITA (MI-PRETEZITO VISESTAMBENA, M2-PRETEZITO POSLOVNA)
- D: JAVNA I DRUSTVENA (D2-SOCILJALNA, D4-PREDSKOLSKA, D8-VJERSKA)
- K2: POSLOVNA NAMJENA-PRETEZITO TRGOVACKA
- T1: UGOSTITELJSKO TURISTICKA NAMJENA (HOTEL-MOTEL)
- R: SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (R1-SPORT, R2-REKREACIJA)
- IS: INFRASTRUKTURNE GRADEVINE (TRAFOSTANICE)
POVRSINA NACIN KORIS TENVJA I UREDENJA
n’ POVRSINA
& & VISINA
SZw I S S w2 | B (m)
222 | & 2 g & | &5 | &8 |x
z&ea S .~ S 50 RS .| RE .| Sk S
N34 = = 38w SG§| S5<¢| &5 S S
°gV | = S S35 | S8 S| 98| § | B
8 S 3 S§ | S8 | 889 8 &
N N N € | 335| Ty 2%
Q © ZZzm| N LN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROSTORNA CJELINA ,, A"
1 D8 4.424 884 /erkva/ 0,38 2
+800 1,52 4 11,5 19,0
2 D4 2.578 1.662 0,65 2,60 4 11,5 19,0
3 D 2.250 1.400 0,62 2,48 4 11,5 19,0
4 D2 2.962 1.905 0.64 2,56 4 11,5 19,0
UKUPNO
PROSTORNA 12.214 Gig=0,57 | Kis=2,29
CJELINA ,,A"
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PROSTORNA CJELINA ,,B"
5 K2 3.803 2.670 0,70 2,80 4 11,5 19,0
6 T1 3.451 2.364 0,68 2,72 4 11,5 19,0
7 R2 3.788
8 R1 3.700 220 0,06 018 3 11,5 16,0

UKUPNO
PROSTORNA 14.742 Gig=0,48 | Kis=1,90
CJELINA ,,B"
I [ 2 | 3 5 6 7 8 9

PROSTORNA CJELINA ,,C” XXX
9 M2 558 483 0.87 3,38 4 11,5 19,0
10 M1 547 322 0,59 2,36 4 11,5 19,0
11 M1 532 307 0,58 2,32 4 11,5 19,0
12 M1 517 292 0,57 2,28 4 11,5 19,0
15 M1 487 262 0,54 2,16 4 11,5 19,0
16 M1 471 246 0,52 2,08 4 11,5 19,0
17 M1 456 231 0,51 2,04 4 11,5 19,0
18 M2 437 362 0,83 3,32 4 11,5 19,0
19 M1 675 225 0,33 1,32 4 11,5 19,0
20 M1 675 225 0,33 1,32 4 11,5 19,0
21 M1 675 225 0,33 1,32 4 11,5 19,0
22 M1 675 225 0,33 1,32 4 11,5 19,0
23 M1 437 362 0,83 3,32 4 11,5 19,0
24 S2 456 232 0,51 2,04 4 11,5 19,0
25 S2 471 246 0,52 2,08 4 11,5 19,0
26 S2 487 262 0,54 2,16 4 11,5 19,0
27 S2 302 277 0,55 2,20 4 11,5 19,0
28 S2 517 292 0,57 2,28 4 11,5 19,0
29 S2 532 307 0,58 2,32 4 11,5 19,0
30 S2 547 322 0,59 2,36 4 11,5 19,0
31 Mi 358 483 0,87 3,38 4 11,5 19,0
32 M1 675 225 0,33 1,32 4 11,5 19,0
33 M1 675 225 0,33 1,32 4 11,5 19,0
34 M1 675 225 0,33 1,32 4 11,5 19,0
35 M1 675 225 0,33 1,32 4 11,5 19,0
111 IS 29 29 1,00 1,00 1 6,0

UKUPNO

PROSTORNA 13.941 Gig=0,55 | Kix=2,06
CJELINA ,,C"

XX X obvezna visina vijenca za gradevine na gradevnim Cesticama oznake od 9 do 12 i od 15 do 35

1 [ 2 [ 3 5 6 7 8 9
PROSTORNA CJELINA ,,D"”

36 S1 416 146 0,30 0,90 3 8,50 13,00
37 S1 408 144 0,30 0,90 3 8,50 13,00
38 S1 416 146 0,30 0,90 3 8,50 13,00
39 S1 466 204 0,40 1,20 3 8.50 13,00
40 S1 470 204 0,40 1,20 3 8,50 13,00
4 S1 474 204 0,40 1,20 3 8,50 13,00
42 S1 477 204 0,40 1,20 3 8,50 13,00
43 S1 481 204 0,40 1,20 3 8,50 13,00
44 S1 399 157 0,39 1,17 3 8,50 13,00
45 S1 430 179 0,40 1,20 3 8,50 13,00
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46 S1 481 204 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
47 S1 477 204 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
48 S1 474 204 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
49 St 470 204 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
50 S1 466 204 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
51 St 412 146 | 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
52 S1 400 144 0,30 0,90 3 8,50 [ 13,00
53 s1 412 146 | 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
54 S1 474 204 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
55 S1 470 204 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
56 s1 474 204 040 1,20 3 8,50 | 13,00
57 S1 477 204 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
58 S1 481 204 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
59 S1 391 179 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
60 S1 383 158 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
61 St 481 204 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
62 S1 477 204 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
63 S1 474 204 | 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
64 s1 470 204 | 040 1,20 3 8,50 | 13,00
65 | st 474 204 0,40 1,20 3 8,50 | 13,00
UKUPNO

PROSTORNA 13.555 Gig=0,38 | Kis=1,14

CJELINA ,,D"

1 | 2 | 3 5 6 a 8 9

PROSTORNA CJELINA ,,E"

66 S1 766 238 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
67 S1 739 238 030 0,90 3 8,50 | 13,00
68 S1 742 238| 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
69 S1 495 180 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
70 S1 493 180 [ 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
71 S1 503 180 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
72 S1 742 238 030 0,90 3 8,50 | 13,00
73 s1 739 238 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
74 S1 738 238 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
75 S1 678 214|030 0,90 3 8,50 | 13,00
76 S1 739 238 030 0,90 3 8,50 | 13,00
77 S1 742 238 030 0,90 3 8,50 | 13,00
78 S1 505 180 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
79 S1 493 180 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
80 St 495 180 0,30 0,90 3 8.50 | 13.00
81 S1 742 238 | 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
82 Ss1 739 238 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
83 S1 628 182 029 0,87 3 8,50 | 13,00
84 S1 535 180 | 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
85 S1 546 180 | 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
86 S1 725 229 | 0,32 0,96 3 8,50 | 13,00
87 S1 732 229 0,31 0,93 3 8,50 | 13,00
88 S1 760 187 0,25 0,75 3 8,50 [ 13,00
89 S1 833 207 | 025 0,75 3 8,50 [ 13,00
90 S1 803 187 0,23 0,69 3 8,50 [ 13,00
91 S1 779 229 0,29 0,87 3 8,50 [ 13,00
92 St 795 229 0,29 0,87 3 8,50 [ 13,00
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93 S1 536 180] 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
94 S1 693 180 | 0,26 0,78 3 8,50 | 13,00
112 IS 29 29 1,0 1,0 1 6,00
g?gf&aﬂﬁ 19.484 Gg=032 | Ki—0,88

1 | 2 | 3 4 5 6 7 8
PROSTORNA CJELINA ,.F"
95 S1 718 180 | 025 0,75 3 8,50 | 13,00
96 S1 537 180 0,34 1,02 3 8,50 | 13,00
97 S1 548 165 | 030 0,90 3 8,50 | 13,00
98 S1 547 160 0,29 0,87 3 8,50 | 13,00
99 S1 613 180 | 0729 0,87 3 8,50 | 13,00
100 S1 611 180 | 030 0,90 3 8,50 | 13,00
101 S1 535 155 0,29 0,87 3 8,50 | 13,00
102 S1 670 180 027 0,81 3 8,50 | 13,00
103 S1 595 178 | 0,30 0,90 3 8,50 [ 13,00
104 S1 595 178 | 0,30 0,90 3 8,50 | 13,00
105 S1 492 140 | 0,29 0,87 3 8,50 | 13,00
106 s1 652 180 0,28 0,84 3 8,50 | 13,00
107 S1 544 159 029 0.87 3 8,50 | 13,00
108 S1 631 180 0,29 0,87 3 8,50 | 13,00
109 S1 684 180 0,26 0,78 3 8,50 | 13,00
110 S1 790 180 ] 0,23 0,69 3 8,50 | 13,00
PROSTORNA

CJELINA ,,F" 9.762 Gig=0,29 | Kis=0,86

SVEUKUPNO 83.698

10.

11.

12.

Za planirane nove ulicne koridore i prosirenje postojecih ulicnih koridora formiraju se nove
gradevne Cestice (oznake 113-128) koje su:

- ulicni koridori

- dijelovi ulicnih koridora koji s postojeéim katastarskim Cesticama (kanali, put) ¢ine nove
ulicne koridore.

Novoformirane gradevne Cestice uli¢nih koridora i ostalih javnih povrSina mogu se medusobno
spajati ili spajati s postoje¢im gradevnim Cesticama unutra utvrdenih uli¢nih koridora, zavisno
od moguénosti rjeSavanja vlasnic¢kih odnosa (javni put, kanal i sl.).

Za javne zelene povrsine, javni park (Z1), u unutar blokovskome prostoru prostorne cjeline ,,C*
formiraju se gradevne Cestice oznaka 13 i 14.

Kod formiranja gradevne cestice moguca su manja odstupanja u povrsini od one naznacene u
Tablici (stupac 3) i ona iznose najvise do: GRUNTOVNA POVRSINA PARCELE'? x 0,4
(konstanta za mjerilo katastarskoga plana 1:1000).

Parcelacija, koja se provodi sukladno ovome Planu, moZe se realizirati u vise faza, u pravilu
prema prostornim cjelinama i ulicnim koridorima koji utvrduju pojedine prostorne cjeline, a

prema dinamici koju e utvrditi Poglavarstvo Opéine Antunovac.

Neovisno o dinamici provedbe Plana, parcelacija se moze obaviti za sve gradevne Cestice
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14.

15.

16.

17.
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kojima je osiguran pristup, ili odredbama ovoga Plana omoguéen privremeni pristup, iz Ulice
Hrvatske Republike.

2.2. Veli¢ina i povr§ina gradevina
(ukupna bruto izgradena povrsina gradevine, visina i broj etaza)

Gradevine se mogu graditi samo unutar utvrdenog gradivog dijela gradevne Cestice, a prema
najve¢em dozvoljenom koeficijentu izgradenosti gradevne cestice (kig) navedenom u tablici u
stupcu 5.

Ukupno izgradena bruto povrSina gradevine ovisi o veli€ini gradivoga dijela gradevne cestice,
odnosno najveem dozvoljenom koeficijentu izgradenosti gradevne destice (kig) i najveem
dozvoljenom broju etaza za pojedine gradevine.

Izuzetno, u prostornoj cjelini ,,C*“, koeficijent izgradenosti jedne ili viSe podrumskih etaza, kada se
u njima nalazi podzemna garaZa s prate¢im sadrzajima (rampe, instalacijski prostori, spremista,
stubista, liftovi i sl.) moze iznositi 1,0 i to samo:

- u sluéaju kada su svi konstruktivni dijelovi garaze ispod uredene kote okolnog terena

- kada je zavr$ni gornji vidljivi sloj stropa garaZze ureden elementima uobiajenog uredenja
okuénice (staze, interna prometnica, parkiraliste, poplocenja, travnjaci i sl.) i nije vi§i od kote
projektirane pjeSacke staze uz regulacijski pravac, na poziciji kolnog prilaza gradevnoj ¢estici.

U ostalim je slucajevima koeficijent izgradenosti podzemne etaze ili podzemne etaze garaze
jednak je najveCem koelicijentu izgradenosti gradevne Cestice.

Najveci broj etaZa i najveca visina pojedinih gradevina prikazani su na kartografskom prikazu 3.
UVIETI KORISTENJA, UREDENJA [ ZASTITE POVRSINA, te u tablici u stupcima 7. 8.1 9.

Najveéi broj nadzemnih etaza za obiteljske stambene gradevine (S1) u prostornim cjelinama D, E i
[ je tri nadzemne ctaZc, a €inc ih: prizemljc, kat i potkrovljc.

Najveci broj nadzemnih etaza za:

- gradevine javne i drustvene namjene (D, D2, D4 i D8) u prostornoj cjelini ,,A%,

- gradevine poslovne namjene (pretezito trgovatke K2) i ugostiteljsko-turisticke namjene (hotel ili
motel T1) u prostornoj cjelini ,,B,

- viSestambene gradevine (S2) i gradevine mjeSovite namjene (M1 i M2)

u prostornoj cjelini ,,C*,

je Cetiri nadzemne etaze, a Cine ih: prizemlje, dva kata i potkrovlje.

Najvedi broj nadzemnih etaza za pratecu gradevinu gradevne Cestice Sportsko-rekreacijske namjene
(Sport, R1) je tri i ¢ine ih: prizemlje, kat i potkrovlje.

Najveci broj nadzemnih etaza za infrastrukturne gradevine (trafostanice IS) je jedna, prizemlje.
Gradevine mogu imati jednu ili viSe podrumskih etaza i (ili) suterensku etazu.

Podrumom se smatra etaza €ija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije visa od 1,0 m od
najniZze kote konacno zaravnatog terena na procelju s uli¢ne strane i ako je s najmanje jednom
polovicom volumena ukopana u teren.
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19.

20.

21.

22.
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Suterenom se smatra etaza Cija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije te etaze nije visa od 1,6 m
od najniZe kote kona¢no zaravnatog terena na pro¢elju s uli¢ne strane i ako je s najmanje jednom
polovicom volumena ukopana u teren.

Potkrovljem se smatra tavanski prostor sa stambenom, mjeSovitom ili gospodarskom namjenom,
koji mora zadovoljiti sve slijedeée uvjete:

- visina nadozida iznad stropne konstrukcije donje etaZe moze biti najvise 1,5 m, mjereno na
presjeku procelja i donje linije krovne plohe,

- uslucaju razvedenog tlocrta nadozid u pojedinim dijelovima moze biti i visi, pod uvjetom da se
zadrzi ista ravnina krovne plohe, a veca visina nadozida je na najvise 30% $irine procelja,

- prozori se mogu izvesti samo na zabatnome zidu, u kosini krova ili kao stojeéi krovni prozori,

- vanjski rub bo¢nog zida (ili pregrade) stoje¢eg krovnog prozora mora biti na udaljenosti
najmanje 1,0 m od dvori$nih meda, a ukupna Sirina svih fasadnih ploha stojecih krovnih prozora na
pojedinom procelju moZe biti najvise 50% Sirine procelja,

- stoje¢im prozorom ne smatra se prozor u ravnini uli¢noga procelja.

Potkrovlje moze biti samo jednoetazno, a moguce ga je izvesti s galerijom.

Tavanom se smatra prostor ispod krovne konstrukcije, a iznad zadnje stropne konstrukcije, koji
nema namjenu, ako je visina nadozida iznad stropne konstrukcije donje etaze najvise 0,5 m.

U slu¢aju razvedenoga tlocrta, nadozid u pojedinim dijelovima tavana moze biti i visi, ali pod
uvjetom da se zadrzi ista ravnina krovne plohe, a veca visina nadozida je na najvise 30% Sirine
procelja.

Tavan mozZe imati otvore na zabatnome zidu ili u kosini krova, ali samo u svrhu ventiliranja i
minimalnoga osvjetljenja.

Galerije se smatraju etaZzom ako je njihova povrsina veca od 1/3 povrsine etaZe kojoj funkcionalno
pripada.

Visina vijenca gradevine (Vv) mjeri se od kona¢no zaravnatog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata,
odnosno, ako ga ima, vrha nadozida tavana ili potkrovlja.

Ukupna visina gradevine (Vs) mjeri se na njenoj zabatnoj strani od kona¢no zaravnatog i uredenog
terena uz proCelje gradevine na njegovom najniZzem dijelu do najviSe toCke krova (sljemena,
tjemena, atike i sl.)

U tablici u stupcima 8. i 9. utvrdene su:
- visina vijenca gradevine (Vv), kao maksimalna visina vijenca i
- visina sljemena (Vs), kao maksimalna visina sljemena.

[zuzetno, visina vijenca za gradevine u prostornoj cjelini ,,C“ je obvezna visina vijenca mjerena od
kote projektirane pjeSacke staze uz zapadno procelje bloka, u osi parcele oznake ,,13* (ulaz u park
unutarblokovskoga prostora).

Visina se ne odnosi na zgradu crkve.
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1.1. Namjena gradevina

Na povr§inama gradivoga dijela gradevnih Cestica mogu se graditi gradevine slijede¢e namjene:

- povrsine za gradnju gradevina stambene namjene: obiteljskih stambenih gradevina (S1) i
visestambenih gradevina (S2);

- povrsine za gradnju gradevina mjeSovite namjene: pretezito viSestambene (M1) i pretezito
poslovne (M2),

- povrsine za gradnju gradevina javne i druStvene namjene (D): socijalne namjena (D2),
predskolske namjene (D4), vjerske namjene (D8),

- povrsine za gradnju gradevina poslovne (preteZito trgovacke) namjene (K2),

- povrsine za gradnju gradevina ugostiteljsko-turisti¢ke namjene (hotel ili motel, T1),

- povrs$ine za gradnju gradevina Sportsko rekreacijske namjene, a u funkciji otvorenih terena
Sporta (R1) i rekreacije (R2),

- povrS$ine za gradnju gradevina infrastrukturnih sustava, trafostanica (IS),
sukladno namjeni oznacenoj na kartografskim prikazima.

Obiteljska stambena gradevina je gradevina stalnog stanovanja s najvise dva stana.
Obiteljska stambena gradevina iz prethodnoga stavka smatra se i gradevina mjeSovite namjene s
najvise dva stana, ¢ija je osnovna namjena stanovanje.

Visestambena gradevina je gradevina s najmanje tri stana.

U obiteljskim stambenim gradevinama i viSestambenim gradevinama moze se urediti poslovni
prostor za djelatnosti koje se, prema posebnom propisu, mogu obavljati u stambenim prostorima.

Na povr§inama za gradnju gradevina mjeSovite namjene-pretezito viSestambene (M1) moguca je
izgradnja gradevina stambeno-poslovne namjene pod uvjetom da je vise od 50% povrsine
gradevine namijenjeno stanovanju.

Na povrSinama za gradnju gradcvina mjcSovitc namjenc-pretezito poslovne (M2)
moguéa je izgradnja gradevina poslovne-stambene namjene pod uvjetom da je vise od 50%
povrsine gradevine namijenjeno poslovnim sadrzajima.

Osnovna namjena gradevine mjeSovite namjene odreduje se prema funkciji ili djelatnosti koja ima
najveéi udio u bruto izgradenoj povrsini gradevine.

Poslovni se prostor kod gradevina mjeSovite namjene (M1 1 M2) obvezno gradi u prizemlju zgrade
duz regulacijskoga pravca, s pristupom s uli¢noga procelja zgrade.

Poslovni sadrZaji u ovim gradevinama su djelatnosti:

- usluZne (servisne) namjene

- trgovacke namjene,

- ugostiteljske namjene kategorije slasti¢arnica, caffe-bar, restoran.
- agencije, ispostave, uredske prostorije i sl.

U gradevinama mjeSovite namjene komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti
potpuno odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama, osim od onih, koji se prema
posebnome propisu, mogu obavljati u stambenim prostorima.
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31. Na povr§inama za gradnju gradevina javne i druStvene namjene svih kategorija (D) moguce je
izgraditi jedan stan, iskljucivo u sklopu gradevine osnovne namjene.

32. Na podruéju obuhvata Plana nije dozvoljena gradnja gradevina za djelatnosti potencijalno opasne
za okoli§. Na podru¢ju obuhvata Plana moguca je gradnja gradevina i prostora za poslovne i
ugostiteljsko-turisticke namjene za tihe i Ciste djelatnosti.

Tihe i Ciste djelatnosti poslovne i ugostiteljsko-turistitke namjene su sve poslovne i ugostiteljsko-
turisticke djelatnosti osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis.

Poslovne i ugostiteljsko-turisti¢ke djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoli$ su:

- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,

- sve vrste radionica za obradu drveta i metala,

- praonice vozila,

- ugostiteljski objekti tipa no¢ni bar, disko bar i disko klub,

- ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku veéu od 55 dBA,

- trgovine na veliko, osim onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na temelju uzoraka ili drugi
sli¢an nadin,

- djelatnosti koji su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u I, II i III kategoriju ugroZenosti od
poZara,

- djelatnosti koji zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina veéi od 1,5 t,

- klaonice,

- mlinovi,

- pilane,

- komunalno-servisne djelatnosti,

- skladista preko 50 m? gradevinske povrsine, koja se grade kao samostalne gradevine ili u sklopu

gradevine druge namjene,

- gradevine za koje je obvezna procjena utjecaja na okolis.

33. Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna gradevina, osim na gradevnoj Gestici oznake ,,1%
(crkva i pastoralni centar sa stanom Zupnika).

Garaze, i druge pomo¢ne gradevine i prostori, izvode se u sklopu gradevine osnovne namjene.

Na podru¢ju obuhvata Plana nije moguca gradnja poljoprivrednih gradevina za uzgoj
poljoprivrednih kultura i Zivotinja.

34. Na povrsini oznagenoj za gradnju gradevina ugostiteljsko-turisti¢ke namjene (T1) mogu se graditi
gradevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, sukladno posebnom propisu i to kao objekta
iz skupine ,,hoteli®.

35. Na povrsini oznacenoj za gradnju gradevina $portsko-rekreacijske namjene (Sport, R1) teniski se
tereni mogu ,zatvoriti“ jednom od suvremenih lakomontaznih konstrukcija (balon, Satorska
konstrukcija i sl.).

36. Na povrsinama gradevnih Cestica, mogu se graditi slijedeCe jednostavne gradevine:
- Sportski tereni bez tribina koji su cijelom svojom povr§inom oslonjeni na tlo,
- potporni zid gradevinske visine 0,8 do 1,5 m,
- djecja igralista i temelji stabilnih dje¢jih igracaka na tim igralistima,
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- kabelski priklju¢ci gradevina na niskonaponsku elektriénu mrezu i telefonsku mrezu, kao i
vodovi kojima se gradevine prikljucuju na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju),

- kiosci

- reklamni panoi oglasne povrSine do 6,0 m? i

- druge jednostavne gradevine utvrdene prema posebnom propisu, koje su u funkciji osnovne
namjene ili kao njeni prate¢i i pomo¢ni sadrZaji.

1.2. Smjestaj gradevina na gradevnoj €estici i nacin gradnje

Smjestaj gradevina na gradevnoj &estici oznaden je kao gradivi dio gradevne &estice i prikazan na
kartografskim prikazima:

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA [ ZASTITE POVRSINA i

4. UVJETI GRADNJE.

Na kartografskome prikazu 4. UVJETI GRADNIJE, utvrdeni su obvezni gradevni pravci.

Smatra se da je gradevina na gradevnom pravcu ako je na njemu najmanje 50% procelja gradevine
bilo koje nadzemne etaze (osim potkrovlja).

Unutar gradivih dijelova gradevne Cestice koji dodiruju bo¢ne mede susjednih gradevnih cestica,
gradevina se mozZe graditi:

- naboc¢noj medi ili

- najmanje 3,0 m udaljena od bo¢ne mede,
ili u kombinaciji ove dvije moguénosti.

Kod ugradenih gradevina u prostornoj cjelini ,,C“ gradevina je cijelom svojom Sirinom (uli¢nim
proéeljem) izgradena na regulacijskom pravcu, odnosno do bo¢nih meda, dok se u dvoriSnome
dijelu moze od njih odmaknuti.

Zid gradevine koja se nalazi na bo¢noj medi ne moZe imati nikakve otvore, niti istake na susjednu
gradevnu Cesticu, a krov treba rijeSiti na nacin da se onemogu¢i slijevanje oborinske vode na
susjednu gradevnu Cesticu.

Zid gradevine koji se nalazi na bo¢noj medi treba izvesti tako da zavr$ni sloj zida prema van bude
u ravnini mede.

Zid gradevine koji se nalazi na bo¢noj medi treba da je vatrootpornosti 2 sata i da nadvisuje krovnu
plohu na mjestu dodira za 30 cm.

2.5. Oblikovanje gradevina
Kroviste se moze izvesti nagiba od 0-45°, s ravnom ili zavojitom krovnom plohom ili u
kombinaciji.
Kod kosih se krovova posljednja etaza moze izvesti kao potkrovlje ili u kombinaciji s potkrovljem.

Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu pjeSacku, kolno-
pjesacku ili zelenu povrSinu i to:
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- konzolno istaknute nadstresnice i sl. i to u dijelu prodelja izmedu gornjega ruba otvora prizemlja i
donjeg ruba otvora etaZe iznad prizemlja gradevine, pod uvjetom svijetla visina izmedu uredene
javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude
udaljena najmanje 0,5 m od ruba kolnika;

- strehu gradevine, konzolno istaknutu do 1,0 m od regulacijskoga pravca, uz uvjet da njena visina
na najnizem dijelu bude najmanje od 3,0 m od javne povrsine i da vertikalna projekcija strehe bude
udaljena najmanje 0,5 m od ruba kolnika;

- svjetlarnike za podrumske prozore podruma najvise istaknute 1,0 m pod uvjetom da budu odozgo
pokriveni staklenom opekom ili drugim prozirnim protukliznim materijalom otpornim na habanje i
uz uvjet da se ne ometa postavljanje komunalne infrastrukture.

- priklju¢ke na komunalnu infrastrukturu.

Gradevine mogu imati istake do 35 cm izvan gradevne Cestice na javnu povrsinu i to:

a) u nadzemnim etaZama, uz uvjet da preostala slobodna $irina pjeSacke staze bude najmanje 1,5 m:
profilacije u Zbuci i druge ukrasne elemente na procelju, te jednu stubu na ulazu u gradevinu;

b) u podzemnim etazama: temelje i zastitu hidroizolacije.

2.6. Uredenje gradevnih Cestica

Ukoliko se izvode, uliéne ograde na regulacijskim pravcima, ograde u unutar blokovskome

prostoru prostorne cjeline ,,C“ i sve ograde na gradevnim ¢esticama u prostornim cjelinama ,,A“ i

B treba izvesti kao transparentne, s punim podnoZjem ne vis$im od 60 cm od pje$acke staze na
2

javnoj povrsini, ili bez njega.

Ograda ne moZe biti veée visine od 180 cm.

Sve ograde prate mede gradevnih Cestica, a nalaze se unutar jedne od gradevnih Cestica koje
ograduje.

Uli¢na ograda se izvodi na regulacijskoj liniji, osim ako je gradevina izvedena na unutarnjem
gradevnom pravcu. Tada se ograda mozZe izvesti u ravnini s proéeljem prizemlja zgrade, a povrSina
ispred zgrade urediti kao zelena povr§ina, parkiraliste, pjeSacka povr. i sl.

2.7. Privremene gradevine

Na podrucju obuhvata Plana, na javnim povrSinama, dozvoljava se postavljanje tipskih kioska
bruto povrSine do 12,0 m2.

Kiosci, nadstre$nice javnoga prometa, dje¢ja igraliSta, reklamni panoi i oglasni stupovi i druga
urbana oprema i sl., postavljat ¢e se na javnim povr§inama sukladno odredbama Prostornog plana
uredenja Op¢ine Antunovac i odredbama Odluke o komunalnom redu Opéine Antunovac.

3. Nacin opremanja zemlji$ta prometnom, uliénom komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrezom

Nalin opremanja zemljiSta prometnom, uliénom komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mreZzom prikazan je na kartografskim prikazima 2A-2E PROMETNA,
TELEKOMUNIKACIISKA [ KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA.
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3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i uli¢ne mreZe
3.1.1. Pristupne ulice

Prostorni polozaj planirane cestovne mreZe i $irina koridora planiranih cesta-ulica prikazana je na
kartografskom prikazu br. 2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA, 2A. PROMET.

Nije mogu¢ direktan prilaz planiranih gradevinskih ¢estica na trase glavnih cesta-ulica u naselju i to
planirane spojne ceste izmedu trase D518 (sjeverni dio) i ceste u Ulici Hrvatske Republike, osim
planiranih prilaza/priklju¢aka koji su naznafeni na kartografskom prikazu 2. PROMETNA,
TELEKOMUNIKACIJISKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, 2A. PROMET.

Prethodno navedeno ogranicenje prilaza na trasi ceste u Ulici Hrvatske Republike ne odnosi se na
parcele s juzne strane Ulice Hrvatske Republike.

Minimalna $irina kolnika glavnih cesta-ulica u zoni obuhvata Plana (A1, A2 i A9) je 6,0 m, a
minimalna $irina kolnika na ostalim ulicama je 5,50 m.

Prilaz gradevinskim parcelama na ostalom dijelu Plana moguce je realizirati u $irini parcele na
regulacijskoj liniji, a na povrSini zelenog pojasa izmedu kolnika i regulacijske linije parcele. ToCan
poloZaj prilaza definirat ¢e se projektom kucde.

Ukoliko se kuca nalazi na uglu prilaz je moguce realizirati samo s jedne strane.

Pri tome se ne smije narusiti potrebna preglednost u zoni krizanja, (j. automobil na kolnom prilazu
ne smije ugrozavati minimalan trokut preglednosti u krizanju.

PjesaCke staze planirane su odvojeno od kolnika $irine 1,5 m. Njihov polozaj prikazan je na
kartografskom prikazu br. 2A. PROMET.

Za gradevnu desticu oznake ,,4“ moguce je izvesti privremeni kolni pristup iz Ulice Hrvatske
Republike, koji se moze zadrzati sve do izgradnje spoja od postojece trase drzavne ceste D518 do
Ulice Hrvatske Republike.

Kad se izgradi pristupna cesta do gradevne Cestice oznake ,,4%, kako je predvideno Planom, kao
preduvjet za izgradnju trajnog kolnog pristupa, privremeni pristup ¢e se ukinuti i ukloniti.

3.1.2. Javna parkiraliita

Uz sve planirane sadrZaje u zoni obuhvata Plana mora se osigurati minimalan broj parkiraliSnih
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mjesta prema Normativima iz Prostornog plana uredenja Op¢ine Antunovac.
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Broj
Namjena gradevina Jedinica mjere parkirali$nih
mijesta

Obiteljske stambene gradevine 1 stan 1,0
ViSestambene gradevine 1 stan 1,2
Trgovacki sadrzaji (maloprodaja) | 25 m? bruto izgradene povrsine 1,0
Poslovne zgrade, uredi, agencije 100 m? bruto izgradene povrSine 2,0
Vjerske gradevine 40 m? bruto razvijene povrSine 1,0
Staracki dom broj zaposlenih u najvecoj smjeni 0,33
leZaj 0,1

ParkiraliSna mjesta se mogu graditi na javnim povrSinama predvidenim za izgradnju parkiraliSnog
prostora, odnosno na gradevnoj Cestici gradevine.

U prostornim cjelinama za izgradnju obiteljskih stambenih gradevina (D, E, F) potreban broj
parkiraliSnih mjesta osigurat ¢e se iskljucivo na gradevnoj Cestici.

Garazno mjesto se smatra parkiraliSnim mjestom.

U uli¢nom profilu u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice, na povr$ini predvidenoj za izgradnju
parkirali$ta, osigurano je za ostale prostorne cjeline (A, B, C) jedno parkiralidno mjesto na 165 m?
povrsine gradevne &estice odnosno 6 parkiralidnih mjesta na 1.000 m? povrSine gradevne &estice 1
ta ¢e mjesta osigurati odnosno izgraditi jedinica lokalne samouprave kroz izgradnju prometne i
komunalne infrastrukture u obuhvatu Plana.

Broj osiguranih parkirali$nih mjesta za svaku gradevnu Cesticu stoga iskljucivo ovisi o povrsini
gradevne Cestice.

Razliku do potrebnoga broja parkirali$nih mjesta, zavisno o strukturi namjene gradevine i ukupnoj
gradevinskoj (bruto) povrSini gradevine, treba osigurati na gradevnoj Cestici kao parkirali$na ili
garazna mjesta.

Za svaku gradevnu cesticu u bloku ,,C* dozvoljen je na regulacijskome pravcu samo jedan ulaz u
garazu ili (alternativno) samo jedan kolni ulaz.

Ukoliko parkiralista uz regulacijske pravce blokova ,,B* i ,,C“ budu izvedena prije gradevina, kolni
prilazi gradevnim Cesticama izvest ¢e se preko izvedenog parkiralista, izuzecem parkiraliSnoga
prostora ili preko zelene povrSine, a troSkove prilagodbe i izgradnje kolnoga ulaza snosi Investitor
gradevine za koji se kolni prilaz gradi.

Na javnim parkiraliStima mora se osigurati min. broj parkiralisnih mjesta za invalide, prema
posebnom propisu.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreZe

Pri projektiranju, izgradnji i rekonstrukciji telekomunikacijske mreze treba se pridrzavati odredbi
Zakona o telekomunikacijama, Pravilnika o javnim telekomunikacijama u nepokretnoj mrezi, te
internih odredbi i uvjeta HT-a, i ostalih zainteresiranih operatora
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Pri projektiranju i izgradnji telekomunikacijsku mrezu dimenzionirati tako da zadovolji planirane
potrebe korisnika unutar granica obuhvata ovog Plana i okruzenja.

Mjesto prikljudenja planirane telekomunikacijske mreZe na postojeu mjesnu telekomunikacijsku
mreZu je prikljucak na postojeci telekomunikacijski vod u Ulici kralja Zvonimira i u Ulici Hrvatske
Republike.

Planirana telekomunikacijska mreza graditi ¢e se distribucijskom kabelskom kanalizacijom (DTK),
ili alternativno mreznim kabelima izravno poloZenim u rov.

Planirane telekomunikacijske vodove (DTK ili mreZzne kabele) graditi ispod nogostupa blize
regulacijskom pravcu. Toc¢an poloZaj i dimenzije vodova odrediti e se projektom.

Koridori telekomunikacijskih vodova prikazani su na kartografskom prikazu br. 2. PROMETNA,
TELEKOMUNIKACIISKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, 2B.
TELEKOMUNIKACLIJE, a detaljnije u popre¢nim presjecima.

Nacin prikljuéenja gradevne Cestice na DTK ili mrezni kabel je podzemnim kuénim prikljuckom do
prikljuéne (spojne) kutije postavljene na fasadi zgrade.

Uvjeti gradnje su orijentacijski, a definitivno ¢e se utvrditi izvedbenim projektom
telekomunikacijskih vodova, te projektno-tehni¢kom dokumentacijom svakog korisnika.

3.3.  Upvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze i
vodova unutar prometnih i drugih javnih povriina (opskrba pitkom vodom, odvodnja
otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta, plinoopskrba)

3.3.1. Vodoopskrba

Opskrba vodom svih korisnika vode na podruéju Plana vrsit ¢e se iz vodoopskrbnog sustava
grupnog vodovoda Grada Osijeka spajanjem na dio tog sustava u naselju Antunovac.

Vodoopskrbnu mrezu moguce je graditi etapno.

Vodoopskrbnu mreZu (cjevovode, vodovodne prikljucke, zasunska okna i dr.) projektirati i graditi
postuju¢i sve tehnicke propise, norme i zakone iz ovoga podrudja te u skladu s zahtjevima
distributera i Odlukom o opskrbi pitkom vodom u Opéini Antunovac ("Sluzbeni glasnik" Opéine

Antunovac br. 1/2006.).

PoloZaj cjevovoda i zasunskih okana, prikazan na grafickom prilogu, je orijentacijski i dozvoljena
su manja odstupanja koja ne remete koncepciju.

Vodoopskrbna mreZa treba se projektirati i izvesti na principu zatvorenih prstena.

Vodoopskrbnu mreZzu treba projektirati izvan kolovozne konstrukcije, a u ¢vorovima mreze
projektirati zasunska okna sa zapornim organima.
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Mjesto prikljucka voda s parcele na vod javnog vodoopskrbnog sustava treba projektirati na
temelju izvedbene tehnicke dokumentacije sadrzaja parcele, a u pravilu bi trebao biti u zoni ulaza
na parcelu.

Prikljucke izvoditi okomito na os cjevovoda bez horizontalnih i vertikalnih prijeloma.

Svaka parcela mora imati vlastiti prikljucak na javnu vodoopskrbnu mrezu na kojem mora biti
ugraden uredaj za mjerenje koli¢ine vode (vodomjer).

Vodomyjer se zajedno sa zapornim elementima (ventilima ili zasunima) ispred i iza njega ugraduje u
zasebnom oknu koje treba biti izgradeno na pripadajucoj parceli neposredno iza regulacijske linije.

Javnu hidrantsku mrezu treba projektirati izvedbenom tehni¢kom dokumentacijom na javnim
povr§inama prema posebnim propisima. Razmak hidranata treba biti prema propisima
(orijentacijski ne veéi od 100 m).

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava radi zadovoljavanja protupozarnih uvjeta ne
trebaju biti manje od & 100 mm.

Internom hidrantskom mreZom smatra se unutarnja i vanjska hidrantska mreZa za protupozarnu
zaStitu gradevine. Interna hidrantska mreZa ovisna je o vrsti djelatnosti u gradevini koja e se
graditi. Definirati se mora prema posebnim propisima. Vodovodni priklju¢ak gradevine koja mora
imati internu hidrantsku mreZzu, treba biti dimenzioniran prema hidrauli¢kom prora¢unu na temelju
ukupne potrebne jedinice opterecenja.

Vodovodnu instalaciju unutar planiranih gradevina, u kojima je prema posebnome propisu
potrebno izvesti hidrantsku mrezu, treba projektirati i graditi tako da se hidrantska instalacija i
instalacija sanitarne vode obavezno koncipiraju kao zasebni sustav s jedinstvenim priklju¢kom na
vodoopskrbnu mreZzu. Razdvajanje instalacija treba zapoceti unutar vodomjernoga okna.

Potrebno je predvidjeti ugradnju zasebnih vodomjera odgovaraju¢ih mjernotehnickih karakteristika

za mjerenje:

- ukupne sanitarne potro$nje (tzv. glavni vodomjeri),

- pojedinacne sanitarne potroSnje svake stambene ili poslovne jedinice (glavni ili pomoéni
vodomjeri, ovisno o prostornoj organizaciji gradevine),

- potroSnje vode za potrebe vatroobrane.

Svi vodomjeri moraju biti viS$emlazni horizontalni mokri vodomjeri odobreni od strane Drzavnoga
zavoda za mjeriteljstvo i moraju biti opremljeni za daljinsko oéitavanje i to prema uputama koje ¢e
dati distributer.

Dubina postavljanja cijevi mora biti ve¢a od dubine smrzavanja. Stoga bi visinski poloZaj cijevi
vodoopskrbne mreZe u pravilu trebao biti cca 1,2 m raunajuéi od povrSine terena.

Ukoliko tlak u mrezi na mjestu prikljucka ne bi odgovarao potrebnom tlaku pojedinog potrosaca
treba ugraditi interni (lokalni) uredaj za povisenje tlaka kojeg treba prikljuditi preko prekidnog

bazena na javni vodoopskrbni sustav.

Na raskrizjima i krizanjima cjevovoda s drugim cjevovodima vodoopskrbne mreZe trebaju se
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postaviti zasuni (¢vorista) kojima se pojedini dijelovi mreze mogu izdvojiti iz pogona.

Na krajevima slijepih vodova vodoopskrbne mrezZe treba postaviti hidrante radi zastite od poZara na
vodovodnoj mreZi.

Iznad vodova nije dozvoljena bilo kakva izgradnja osim prometnih (ceste, parkiralista i pjesacke i
biciklisti¢ke staze) i infrastrukturnih gradevina (kriZanje s ostalim instalacijama).

Izbor tipa i materijala uredaja i opreme vodoopskrbnog sustava izvrSiti vodeéi raCuna o
jednostavnosti, sigurnosti, fleksibilnosti i dugotrajnosti u eksploataciji, te pradenju u ponasanju od
strane struénih sluzbi i drugih stru¢nih institucija, ne zanemarujuéi i potrebu ujednacavanja
odgovarajucih uredaja i opreme vodoopskrbnog sustava radi kvalitetnog odrZavanja.

Na mjestima krizanja vodovod mora biti iznad sanitarno-fekalne odvodnje. Razmak izmedu
vodovoda i ostalih instalacija na mjestima njihovog krizanja ne smije biti manji od 30 cm, mjereno
po vertikalnom pravcu izmedu medusobno najblizih vanjskih oboda cijevi (ne osno).

Za odredivanje razmaka na mjestima krizanja mjerodavan je vanjski obod zastitne cijevi kroz koju
se postavljaju instalacije (kabeli).

Sve zasune na cjevovodima, osim hidrantskih i prikljunih, obavezno smjestiti u zasunsko okno
dimenzija stati¢ki utvrdenih i pouzdanih, te odredenih tako da omoguéuju normalno i neometano
odvijanje poslova na odrZavanju armatura.

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda
Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti prema odredbama Zakona o vodama, ostalim zakonima,
pravilnicima i aktima koji reguliraju ovu problematiku, te prema pravilima struke, pridrzavajuci se

svih zakona i propisa o odvodnji.

Oborinsku vodu treba evakuirati zatvorenim cijevnim vodovima i otvorenim kanalima, otpadnu i
sanitarnu vodu zatvorenim cijevnim vodovima.

Visinski poloZaj odvodne mreZe sanitarnih i otpadnih voda treba projektirati tako da bude ispod
instalacije vodovoda.

Priklju¢ak korisnika lokacije na odvodnu mrezu predvidjeti na temelju izvedbene tehniCke
dokumentacije za tu lokaciju, a isklju¢ivo preko kontrolnog okna smjestenog uz regulacijsku liniju.

Prikljuéenje korisnika s nasuprotne strane cjevovoda odvodnje preporuca se izvesti zajedniCkim
sabirnim priklju¢kom koji obuhvaca vise korisnika lokacije.

PoloZaj vodova i revizijskih okana i crpnih stanica prikazan na grafickom prilogu je orijentacijski 1
dozvoljena su odstupanja koja ne remete koncepciju.

Konacan broj i lokacija crpnih stanica bit ée odreden na temelju hidraulickoga proracuna u
glavnom i izvedbenom projektu.

Odvodnja podrumskih prostorija mora biti isklju¢ivo preko internih precrpnih postaja bez obzira na
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visinski poloZaj odvoda u odnosu na vod javnog odvodnog sustava.

Cijevi za odvodni sustav treba odabrati tako da izdrZze opterecenje odozgo i da zadovolje uvjete
nepropusnosti.

Na svim lomovima nivelete (u horizontalnom ili vertikalnom smislu) treba projektirati i izvesti
revizijska okna.

Na ravnim dionicama trase treba projektirati i izvesti revizijska okna na udaljenosti ovisnoj o
dimenzijama odvodne cijevi.

Odvodni sustav mora biti zati¢en od smrzavanja dovoljnom visinom nadsloja.
Visina nadsloja odreduje se minimalnom dubinom od 1,2 m iznad tjemena cijevi, a ovisna je o
dubini koja omogucuje tehnicki ispravno prikljuéenje korisnika sustava javne odvodnje.

Brzina teCenja u cijevima ne smije prijeci kritiéne vrijednosti, odnosno mora biti ve¢a od one pri
kojoj dolazi do taloZenja pri minimalnim protokama, a manja od one pri kojoj se cijevi mehanicki
oStecuju.

U sustav odvodnja ne smiju se upustati vode koje:

- sadrze koncentracije agresivnih i Stetnih tvari ve¢e od maksimalno dopustenih,

- sadrZe sastojke koji razvijaju opasne ili upaljive plinove,

- imaju temperaturu iznad 30°C,

- nose krute sastojke koji bi mogli oStetiti kanal i ugroziti njegovo pravilno funkcioniranje.

U slu€aju da otpadna voda ne zadovoljava jedan od naprijed navedenih uvjeta, potrebno je izvrsiti
prethodno ¢isc¢enje otpadnih voda i dovesti ih na nivo s karakteristikama koje dopusta upustanje u
odvodni sustav.

Postojeci kanali oborinske odvodnje zacjevljuju se samo u svrhu izgradnje kolnih i pje3ackih
prometnica, kako je utvrdeno na kartografskome prikazu 2C. VODOOPSKRBA 1 ODVODNIJA.

U drugoj fazi realizacije Plana, ukoliko to tehnicki uvjeti odvodnje $ireg prostora i hidroloski uvjeti
dopuste, postojeéi kanali oborinske odvodnje mogu se ukinuti ili zacijeviti.

Minimalna udaljenost bilo kojega elementa gradevine od gornjega ruba kanala IV reda mora biti
1,0 m.
3.3.3. Elektroenergetska mreza i javna rasvjeta
Pri projektiranju i izvodenju distribucijsku elektroenergetsku mreZu tako dimenzionirati da moze
podmiriti sve planirane elektroenergetske potrebe sadrzaja unutar granica obuhvata Plana i

okolnih kupaca elektri¢ne energije.

Pri projektiranju distribucijskih elektroenergetskih gradevina i javne rasvjete obvezno se
pridrzavati svih tehnickih propisa, te uvjeta operatora.
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Prostorni razmje$taj i nadin izgradnje elektroenergetskih gradevina mora se uklapati u
urbanisti¢ko-arhitektonsko rjesenje, stoga se pridrzavati sljedeceg:

- trafostanice 10(20)/0,4 kV se treba graditi na posebnoj gradevnoj Eestici. Veli¢ina potrebnih
gradevnih Cestica za KTS 1.000 kVA je 6,5x4,5 m. Do KTS mora se osigurati kolni pristup sa
Sire strane gradevne Cestice,

- planirane dalekovode 10(20) kV graditi isklju¢ivo podzemnim kabelima u javnoj povrSini.

Niskonaponska 0,4 kV mreza graditi ¢e se u potpunosti s podzemnim kabelskim vodovima.

Pojedini niskonaponski rasplet treba ostvariti podzemno niskonaponskim kabelima s
odgovarajuéim presjecima poloZenim u koridor koji ¢e biti namijenjen isklju¢ivo njima i koji
povezuje TS s kabelskim razdjelnim mreznim ormari¢ima. Iz tih ormariéa se za svaku pojedinu
gradevinu izvodi kuéni priklju¢ak do mjernog ormaric¢a na fasadi gradevine ili uz regulacijski
pravac na gradevinskoj Cestici. Tamo gdje fizi¢ki nije moguce instalirati samostojece ormarice, a
definirana je istovremena izgradnja cjelokupnog niskonaponskog konzuma, moguce je prikljucak
izvesti spajanjem kabelskih mjernih ormaric¢a na fasadi zgrada po sustavom "ulaz-izlaz". Za svaki
niskonaponski izvod treba predvidjeti pri€uvni izvor napajanja povezivanjem dva najbliza
razdjelna mreZna ormarica napajanih iz razli¢itih TS, a ako nije moguce iz iste TS.

Javna rasvjeta (JR) planira se graditi podzemnim vodovima javne rasvjete od KTS do
samostojecih kabelskih ormarica JR uz KTS, te od samostojecih kabelskih ormari¢a do stupova
JR. Na glavnim prometnim pravcima javnu rasvjetu kolnika graditi stupovima visine 8-10 m s
prosje¢nim razmakom stupova cca 30,0 m, a na ostalim prometnim pravcima stupovima visine 4-
5 m s prosje¢nim razmakom stupova 20-22 m.

Koridori i lokacije elektroenergetskih gradevina prikazani su na kartografskom prikazu br. 2.
PROMETNA, TELEKOMUNIKACISKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA i
2D. ELEKTROENERGETSKA MREZA [ JAVNA RASVIJETA.

Uvjeti gradenja su orijentacijski, a definitivno d¢e se rijeSiti izvedbenim projektima
elektroenergetske mreze i javne rasvjete, te projektno-tehni¢kom dokumentacijom svakog
potrosaca.

3.3.4. Plinoopskrba
Planirana plinoopskrbna mreza na podrucju obuhvata Plana je srednjetlacna, P=1-3 bar.
Osnovni izvor napajanja planirane plinoopskrbne mreze unutar DPU-a su postojeci vodovi @ 110

mm (Ulica Kralja Zvonimira) i 63 mm (Ulica Hrvatske Republike).

Polozaj plinovoda je wvidljiv iz kartografskog prikaza br. 2. PROMETNA,
TELEKOMUNIKACIJSKA 1 KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, 2E.
PLINOOPSKRBA, a definiran je i kroz popre¢ne profile ulica.

Za instalacije plinovoda rezerviran je koridor koji je vidljiv na popre¢nim profilima ulica i kreée
se od 1,3 m od regulacijske linije (presjeci 6-6, 10-101 11-11) pa do 3,7 m od regulacijske linije
(presjek 3-3).
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Plinovode je potrebno ukopati tako da minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80 cm.
Plinovodi se s drugim instalacijama krizaju pod kutom od 45° do 90°.
Krizanje plinovoda s prometnicama izvesti u zastitnim cijevima.

KriZzanje plinovoda s otvorenim kanalima izvesti prolazom ispod kanala na dubini od 1,5 m od
donje kote korita kanala.

Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom
unutar zone obuhvata Plana i ne utjecu na reZim dobave plina ostalim potro$adima u naselju

Antunovac.

Pri projektiranju pridrzavati se propisanih udaljenosti od ostalih instalacija, te pribaviti njihove
suglasnosti na projektiranu mrezu.

Kuéne redukcijske stanice ne mogu se postaviti unutar uli¢nog profila.

4.  Uvjeti uredenja i opreme javnih zelenih povrSina

Na kartografskom prikazu 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA, povr§ine namijenjene
javnim zelenim povr§inama oznacen je:

- Javni park (Z1), kao javne zelena povrsina,

- zastitne zelene povrsine (7).

Na javnim zelenim povrSinama (zastitno zelenilo, parkovno zelenilo) potrebno je postaviti
odgovarajucu urbanu opremu.

Uz glavne poteze treba posaditi drvorede s autohtonim vrstama drveca, te postaviti odgovarajucu
urbani opremu.

Glavni potezi linijskoga zelenila oznageni su na kartografskim prikazima.
S. Postupanje s otpadom

Prostor za prikupljanje otpada obvezno je osigurati u sklopu gradevine, na lako pristupaénom
mjestu, u pravilu u dijelu gradevine uz kolnu prometnicu odnosno kolni pristup.

Prostor treba imati umivaonik, podovi i zidovi trebaju biti obloZeni kerami¢kim plo¢icama do
visine najmanje 160 cm, a u podu ugraden podni slivnik.

Prostor treba biti zaSti¢en od pristupa glodavaca i insekata.
Kontejnere za prikupljanje ambalaZznog otpada mogu se postaviti izvan gradevine.

Na javne povrsine, osobito na pjeSatke staze i povrSine namijenjene rekreaciji, obvezno je u
sklopu urbane opreme predvidjeti i opremu za prikupljanje otpadaka.
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6. Mjere zastite od poZara

Sve mijere zastite od poZara projektirati u skladu s vaZeé¢im hrvatskim propisima i normama koje
reguliraju ovu problematiku, te s pravilima tehnicke prakse.

Podaci za projektiranje mjera zaStite od poZara i tehnoloskih eksplozija u glavnom projektu
dobivaju se iz elaborata zastite od poZara koji je posluzio kao podloga za izradu projekta glavnog
projekta.

Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje vodoopskrbne mreze treba predvidjeti i vanjsku hidransku mrezu.

Prilikom projektiranja gradevina obvezno je predvidjeti sve mjere zastite od poZara, sukladno
slijede¢im uvjetima i posebnim propisima:

a) Prilikom projektiranja predvidjeti otpornost nosivih konstrukcija gradevinskih elemenata
prema pozaru sukladno vazeé¢im normama HRN DIN 4102-1 do 4 iz 1996. godine.

b) Osigurati propisane i sigurnosne visine i udaljenosti od nadzemnih elektroenergetskih vodova,
plinovoda, kao i njihovih postrojenja, te ih ucrtati u projekte.

c) Pri projektiranju gradevine predvidjeti takva rje§enja koja ¢e u cijelosti zadovoljiti uvjete
propisane Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine br. 35/94, 55/94 i
142/03).

d) Prilikom projektiranja gradevina primijeniti TehniCki propis za dimnjake u gradevinama
(Narodne novine br. 3/07) i Tehni¢ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i
klimatizacije zgrada (Narodne novine br. 3/07).

e) Prilikom projektiranja skladisnih objekata u potpunosti zadovoljiti uvjete iz Pravilnika o
tehni¢kim normativima za zastitu skladista od poZara i eksplozije (Sluzbeni list br. 24/87).

f) Pri projektiranja ugostiteljskih objekata u cijelosti primijeniti Pravilnik o zaStiti od pozara
ugostiteljskih objekta (Narodne novine br. 100/99).

g) Izlazne pulove i izlaze iz objekala projektirati sukladno ameriCkim smjernicama NFPA 101.

h) Pri projektiranju i izgradnji plinske mreze primijeniti DVGW regulativu i DIN norme vezane
uz tu regulativu.

i) Pri projektiranju hidrantske mreze obvezno se pridrzavati Pravilnika o hidrantskoj mreZi za
gaSenje pozara (Narodne novine br. 8/06).

j) Pri projektiranju i izgradnji garaza primijeniti priznate smjernice (NFPA 88A ili TRVB N
106) ili neko drugo priznato pravilo.

k) Gradevine projektirati i izgraditi tako da bude ispunjen bitni zahtjev iz podrucja zastite od
poZara, propisan zakonom kojim je uredeno gradenje.

) U glavnome projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu ugradnju
obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

U postupku ishodenja gradevinske dozvole, pribaviti potvrdu o uskladenosti glavnog projekta s
posebnim uvjetima zasStite od poZara.
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7.  Mjere provedbe plana i sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$

125. Prije izrade projektne dokumentacije neophodno je, sukladno posebnom propisu, izvrSiti
geomehanicke istrazne radove.

126. Za podrudje oznaceno kao javne zelene povrine (park, Z1) potrebno je izraditi cjeloviti projekt
krajobraznog uredenja.

Clanak 5.

Detaljni plan uredenja je izraden u 6 primjeraka koji se smatraju izvornikom. Iste potpisuje Predsjednik
Vije¢a Opcine Antunovac i ovjereni su peéatom Opdinskog vije¢a Opéine Antunovac.

Detaljni plan uredenja ¢uva se u pismohrani Jedinstvenog upravnog odjela i Uredu drzavne uprave u
Osjecko-baranjskoj Zupaniji, Sluzbi za prostorno uredenje, zastitu okoli$a, graditeljstvo i imovinsko-
pravne poslove.

Clanak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ,,SluZzbenom glasniku“ Opéine Antunovac.

Klasa: 350-01/07-01/6
Ur.broj: 2158/02-01-07-17
U Antunovcu, 06.12.2007. godine
Predsjednik Opéinskog vijeca
Josip Marjanovi¢
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