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ELABORAT ZASTITE OD POZARA
066-06F/2022, studeni 2022.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-214-02/20-02/56
URBROJ: 511-01-208-20-2
Zagreb, 31. sije€nja 2020.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zastite, Sektor
za inspekcijske poslove, na temelju élanka 28. stavka 4. Zakona o zastiti od poZara
(,Narodne Novine“, broj 92/10), te ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, broj 141/11) povodom zahtjeva Kopic
Margarete, dipl.ing.grad., iz Osijeka, Bele Bartcka 103, za produZenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od pozara, donosi

RJESENJE

1. ProduZuje se ovlastenje Kopi¢ Margareti, dipl.ing.grad., iz Osijeka, Bele Bartoka
103., OIB 22944010455, za izradu elaborata zastite od pozara.
2. Kopic Margareta, dipl.ing.grad., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara,
- upisni broj: 279,
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rjeSenjem ovoga Ministarstva, broj; 511-01-208-UP/I-1744/8-15 od 2.

travnja 2015. godine.
3. Ovlastenje se produzuje do: 2. travnja 2025. godine.

ObrazlozZenje

Kopi¢ Margareta, dipling.grad., iz Osijeka, Bele Bartoka 103, podnijela je Ministarstvu
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvu civilne zastite, Sektoru za
inspekcijske poslove, zahtjev za produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
pozara, temeljem &lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od
pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovladtenja za
izradu elaborata zastite od poZara propisani &lankom 4. stavkom 1. i podstavkom d.
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara te je stoga rijeSeno kao
u izreci rjiesenja. Upravna pristojba je uplaéena i ponistena u iznosu od 35 kuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rie$enja nije dopustena Zalba, ali se mozZe pokrenuti upravni spor tuzbom
Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starevi¢a 7/l u roku od 30 dana od dana dostave

riesenja.
T
/ NACELMIK SEKTORA
A ity i
NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKONSTRUKCLJA GRADEVINE JAVNE I ELABORAT ZASTITE OD POZARA Opgf\“/’f:’}gﬁo"\:mc
DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC 066-06F/2022, studeni 2022. Brace Rodiie 4 31216 Ant
na k.&.br. 475/2 k.o. Antunovac race Radica 4, ntunovac
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Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
Lokacija: na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac
Broj: 066-06F/2022
Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022.

Ime i prezime izradivaca:

Broj i datum ovlastenja:

Upisni broj:

RJESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU

ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.
KLASA: UP/I-214-02/20-02/56
UR.BROJ: 511-01-208-20-2
Zagreb, 31. sije€nja 2020.

279

Imenovana osoba ima potrebno radno iskustvo i ovladtena je za izradu Elaborata zastite od pozara.

Osijek, studeni 2022.

Za RESPECT-ING d.o.o.

Direktor

Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

DRUSTVENE NAMIENE - DJE

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I ELABORAT ZASTITE OD POZARA

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

CI1 VRTIC 066-06F/2022, studeni 2022.

Z!INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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OVAJ ELABORAT ZASTITE OD POZARA NARUCEN JE OD STRANE PRAVNE OSOBE | TO KAKO
SLIJEDL:

Investitor: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radi¢a 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC

Lokacija: na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

Broj: 066-06F/2022
Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022.

Ovaj Elaborat zastite od poZara sluZi kao podloga za izradu svih vrsta projekata koji su sastavni dio glavnog
projekta, a sukladno odredbama ¢1.28 st.1 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010).

Svi podaci i zahtjevi iz ovog Elaborata zastite od pozara moraju se uvaziti od projektanata svih struka
prilikom projektiranja mjera zastite od pozara u fazi izrade glavnog projekta gradevine, kako bi se ispunili
temeljni zahtjevi za gradevinu glede sigurnosti u slu€aju pozara, a sukladno odredbama ¢l. 8 i 10 Zakona o
gradnji (NN 153/13,20/17).

Osijek, studeni 2022.

Za RESPECT-ING d.o.0.
Direktor
Darko Ojvan, dipl.ing.grad.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
REKQNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022.

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

Z!INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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SADRZAJ STRUCNOG DIJELA :

1. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRDENI U POSTUPKU PREMA PROPISU KOJIM SE
UREDUJE PROSTORNO UREDENJE U GRADNJI

2. PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
ODNOSNO POTREBA DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE
UKAZUJE NA POTREBU ODSTUPANJA OD TEMELJNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA

3. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO -
TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA
GRADEVINE, ODNOSNO PODACI O NAMJENI | ZNACAJKAMA ZBOG KOJIH JE PREMA
POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2

3.1.
3.2,
3.3.
34.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

3.14.
3.15.

Opis lokacije gradevine

Opis gradevine i okolnih gradevina

Veli€¢ina, povrSina i namjena gradevine

Oblikovanje gradevine

Vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko — tehnoloSkog procesa

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu
Ocekivana zaposjednutost osobama uklju€ujuci i osobe smanjene pokretljivosti

Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj zapaljivih tekuc¢ina, plinova i drugih tvari koje se
skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloSkom procesu

Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloSkog procesa

Ocekivana vrsta, koli€ina i smjeStaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, stavljaju u promet ili
su u tehnoloSkom procesu

Ocdekivana vrsta, koli€ina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)
Podaci o zateCenim svojstvima glede zastite od poZara (za postojeée gradevine)

Podaci o zasticenom spomenic¢kom svojstvu (za gradevine upisane u registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske)

Podaci o zate€enim svojstvima glede pristupacnosti gradevine (za postojeé¢e gradevine)

Ostali podaci koji utje€u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

4. PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRAPEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE
MJERA ZASTITE OD POZARA

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluzili za izradu prikaza mjera zastite od pozara i utvrdivanje podataka o
sustavnoj zastiti od pozara gradevine

4.2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda prora¢una i modela za dokazivanje ispunjavanja
temeljnog zahtjeva zastite od poZara (ako postoje)

4.3. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se Stite s obrazloZenjem potrebe odstupanja od

RE?O%?#R&?&?:E%&Q/?’@I g/':\fNE I ELABORAT ZASTITE OD POZARA INVESTITOR:

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022.
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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temeljnog zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir nagina na koji

se moze nadomjestiti ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajuéim tehni¢kim rjeSenjem

gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin)

Zate€ena i buduéa svojstva zastite od poZara postojeée gradevine u odnosu na zahtijevane

elemente pristupacnosti s obrazloZzenjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zastite od

pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir na€ina na koji se moZze nadomjestiti

ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajuéim tehnic¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom

mjerom na pouzdani nacin)

ZnacCajke susjednih gradevina koje utje€u na tehnicko rjeSenje odredivanja nacina

sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili

pozarno odjeljivanje) u glavnom projektu gradevine

Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utje€u na tehni¢ko rjeSenje

vatrogasnih pristupa (brojnost, zna€ajke i oznagavanje) u glavnom projektu gradevine

Znacajke predvidivog nadina uporabe gradevine, poZara koji moze nastati u gradevini te

nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene

pokretljivosti)

4.71.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

4.7.7.

4.7.8.

4.7.9.

4.7.10.

Tehnicko rjeSenje oCuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u
glavnom projektu gradevine

Tehni¢ko rjeSenje izlaznih puteva za spaSavanje osoba (broj, znagajke i oznagavanje) u
glavnom projektu gradevine

Tehnicko rieSenje sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored
pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu gradevine

Tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar ifili
reakcije na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na
granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u
glavnom projektu gradevine

Tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje) u glavhom projektu gradevine

Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznaCavanje) u glavhom projektu gradevine

Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnhom projektu gradevine

Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznaCavanje) u glavhom projektu gradevine

Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasSina i maglica ili
eksplozivnih tvari u glavnom projektu gradevine

Tehni¢ko rjeSenje protueksplozijski zasti¢enih elektri¢nih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i

oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
REKQNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022.

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

Z!INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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4.7.11. Tehnicko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni
eksplozivnom atmosferom u glavhom projektu gradevine
4.7.12. Tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u sluaju pozara
(nadin ugradnje i znakajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine
4.7.13. Tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine
4.8. Znacajke pozara koji mozZe nastati uslijed predvidivog nacina koristenja gradevine, pozarne
opasnosti i poZzarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehnickih sklopova gradevine koji mogu prouzroditi nastajanje i omoguciti
Sirenje pozara (elektriCne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske
instalacije, dimnjaka i lozista), koje utje€u na tehnicko rjesenje dano u glavnom projektu
gradevine
4.9. Zahtjeve za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u slu€aju opasnosti od pozara kao i o0znaka opasnosti

410. Zahtjeve za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

5. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . . INVESTITOR:
REKQNSTRUKCIJA GRADEVIN!E JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNO\./AC
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022. . S

< Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
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PROJEKTNI URED: Respect-ing d.o.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

VRSTA PROJEKTA: ELABORAT ZASTITE OD POZARA
BROJ PROJEKTA I MAPE: 066-06F/2022
SADRZAJ
2. STRUCNI DIO

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
REKQNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022.

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

Z!INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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Uvod

Ovaj Elaborat zastite od pozara (u daljnjem tekstu prikaz elaborat) definira opasnosti i propisuje potrebne
mjere zastite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene — Djedji vrti¢ , koja se nalazi
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac.

Ovaj Elaborat zastite od poZara sluZi kao podloga za izradu svih vrsta projekata koji su sastavni dio glavnog

projekta, a sukladno odredbama ¢1.28 st.1 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010).

1. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRDENI U POSTUPKU PREMA PROPISU KOJIM SE
UREDUJE PROSTORNO UREDENJE U GRADNJA

Za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene — Djedji vrti¢ izdani su posebni uvjeti gradenja,
KLASA: 214-02/21-03/3541, URBROJ: 511-01-382-21-2 MC, Osijek, 20 travnja 2021., od strane Sluzbe za

inspekcijske poslove, Ravnateljstva civilne zastite MUP-a RH.

2. PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
ODNOSNO POTREBA DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE
UKAZUJE NA POTREBU ODSTUPANJA OD TEMELJNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA

PostojeCa gradevine javne i drustvene namjene - Djedji vrti¢ u Antunovcu nije upisana u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske.

U predmetnoj dogradniji predvida se boravak osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

S obzirom na navedeno, predmetni prostori se predvidaju projektirati sukladno Pravilniku o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) tako da sadrzi propisane
obvezne elemente pristupacnosti, odnosno za predmetne prostore predvidaju se osigurati uvjeti i nacin
nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema

navedenom Pravilniku.

3. OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO -
TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA
GRADEVINE, ODNOSNO PODACI O NAMJENI | ZNACAJKAMA ZBOG KOJIH JE PREMA
POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2

3.1. Opis lokacije gradevine

Na postojecoj Cestici na kojoj se planira rekonstrukcija nalazi se postojeCa gradevina javne i drustvene
namjene — Djedji vrti¢ u Antunovcu koja je predmet rekonstrukcije.

Oblik, veli¢ina i polozaj gradevne Cestice s ucrtanim polozajem zgrade prikazan je na situaciji izradenoj na
geodetskoj podlozi (grafi¢ki prilog 01 — situacija — novoprojektirano stanje ). Zahvat u prostoru obuhvaca

postojecu gradevnu Cesticu k.€.br. 475/2 k.o. Antunovac, ukupne povrsine 2.425,00 m2.

O Zgrada je smjesStena na gradevnoj cestici na nacin da je:
1. Od sjeverne granice Cestice, odnosno regulacijske linije, udaljena 44,40 m

2. od juzne granice Cestice udaljena 6,20 m
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3. odisto¢ne granice Cestice udaljena 24,48 m

4. od zapadne granice Cestice udaljena 6,63 m

3.2, Opis gradevine i okolnih gradevina

Gradevina javne i drustvene namjene — djedji vrti¢ projektiran je kao gradevina sa jednom nazemnom etazom
— prizemlje. Projektirana gradevina je slobodnostojeca, nepravilnog ,L* tlocrtnog oblika maksimalnih dimenzija
8,55 mx9,75mi6,25mx 2,05 m.

Gradevina javne i druStvene namjene — djecji vrti¢ je katnosti jedne nadzemne etaze (prizemlje), nepravilnog
,L" tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 8,55 m x 9,75 m i 6,25 m x 2,05 m. Prema smjestaju na gradevnoj
Cestici gradevina je predvidena kao slobodnostojeca.

U prizemlju se nalazi hodnik i blagovaonica sa predprostorom i sanitarnim ¢vorom.

Svijetla visina prizemlja unutar hodnika i blagovaonice iznosi 3,50 m.

Pod na tlu predviden je kao plivaju¢i pod s podnim oblogama od keramickih plocica postavljenim na cementni
estrih koji se postavlja iznad toplinske izolacije i hidroizolacije na armiranobetonsku temeljnu plo¢u debljine
15,00 cm. Toplinska izolacija poda na tlu je predvidena iz ekspandiranog polisitrena, EPS debljine8,00 cm i
elastificiranog ekspandiranog polisitrena, EPS-T debljine 2,00 cm.

Krov gradevine predviden je kao klasi¢ni neprohodni ravni krov sa zavrdnim slojem od TPO folije postavljenim
na toplinsku izolaciju od mineralne vune debljine 20,00 cm, koja se postavlja na lagani beton za pad. Izmedu
betona za pad i toplinske izolacije postavlja se parna brana. Nosiva konstrukcija krova je armiranobetonska
stropna plo¢a debljine 20,00 cm, s unutarnje strane spusteni strop koji ¢e biti obloZen od gipskartona te zavrsno
obraden glet masom i disperzivnom bojom. Po obodu krova gradevine izvodi se zid atike, visine minimalno
30,00 cm, mjereno od zavrSnog sloja krova do vrha atike. Unutarnja strana atike oblaze se toplinskom
izolacijom od mineralne kamene vune, debljine 5,00 cm, radi prekida toplinskog mosta.

Vanjski zidovi su predvideni kao zidani zidovi od blok opeke, debljine 25,00 cm, s unutarnje strane ozbukani
vapneno-cementnom ili gips-vapnenom zbukom te zavrSno obradeni glet masom i disperzivnom bojom ili
kerami¢kim plo€icama (ovisno o namjeni prostorije), a s vanjske strane oblozeni toplinskom izolacijom
mineralne vune 10,00 cm, sa zavrSnim slojem od silikatne Zbuke. U podrucju podnozja zidova (sokl) s vanjske
strane oblazu se izolacijom od ekspandiranog polistirena (XPS), debljine 5,00 cm, sa zavr$nim slojem od
akrilatne teraplast Zbuke.

Svi horizontalni i vertikalni konstruktivni istaci na fasadi oblaZu se toplinskom izolacijom od mineralne vune
debljine 5,00 cm, sa zavrdnim slojem od silikatne Zbuke, radi prekida toplinskog mosta

Vanjski prozori i vrata predvideni su iz PVC profila, ostakljeni dvoslojnim IZO staklom, a kao zastita od sunca
predvida se ugradnja rolo roleta. Vrata bez ostakljenja ispunjena su termoizoliranim panelom.

Visina gradevine iznosi 4,85 m.

Sjeverno od predmetne gradevine nalazi se pristupna prometnica ulica Kralja Zvonimira. Ostale okolne Cestice
su neizgradene.

3.3. Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine

Prema projektu, namjena predmetne gradevine je javna i druStvena — djecji vrti¢. U postojeéoj gradevini

nalazi se Cetiri prostorije za Cetiri dje€je grupe sa pripadaju¢im garderobama i sanitarnim &vorovima,
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viSenamjenska dvorana, zbornica i garderoba, prostorija za Cistacicu, spremiste za smece, sanitarni ¢vor za
djelatnike, kuhinja, spremiSte za hranu, vjetrobran, natkrivena terasa. U dogradenom dijelu je hodnik i

blagovaonica.

Gradevina javne i drustvene namjene — djedji vrti¢ je katnosti jedne nadzemne etaze (prizemlje), nepravilnog

,L" tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 8,55 m x 9,75 m i 6,25 m x 2,05 m.

ISKAZ GRAPEVINSKE (BRUTO) POVRSINE
O Prema Pravilniku o naginu izraduna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (,Narodne novine* broj 93/17)

- izraCun prilozen na kraju grafiCkog dijela projekta u dijelu ,lzraun gbp, podatci za obracun
komunalnog i vodnog doprinosa®“.

UKUPNO GBP m?

799,43 m?

3.4. Oblikovanje gradevine

Krovna konstrukcija projektirane gradevine, a ujedno i stropne ploCe izvode se kao monolitne, pune
armirano betonske plo¢e debljine 20cm, oslonjena na armiranobetonske grede i nosive zidove te povezana
s horizontalnim serklazima, betonom razreda &vrsto¢e C25/30 sa svim potrebnim slojevima ravnog krova.
Glavnu vertikalnu nosivu konstrukciju projektirane gradevine ¢ine nosivi zidovi, zidani Supljom blok opekom,
debljine 25 cm, oja¢ani izvedbom armiranobetonskih vertikalnih serklaza popre€nog presjeka 25x25 i
37x25cm.

Gradevina se plitko temelji na armiranobetonskim temeljnim trakama prema statickom prora¢unu, na dubini
temeljenja od cca 80 cm mjereno od kote zavrdno uredenog terena.

Podna plo¢a izvodi se debljine 15cm na tamponu od drobljene kamene mjeSavine granulacije 0/64mm i
debljine sloja od 40cm u zbijenom stanju.

Detaljno obradeno u MAPI 2 - GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko — tehnoloskog procesa

Predmetna gradevina je javne drudtvene namjene te se u njoj nece odvijati nikakvi tehni¢ko tehnoloski

procesi.

3.6. Nacin i uvjeti priklju€enja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Gradevna Cestica je prikljuena na javnu prometnu povrsinu preko postoje¢eg kolnog prilaza koji se

zadrZava u postoje¢em stanju.

VODOOPSKRBA

Gradevina se snabdijeva vodom preko postojeéeg prikljuénog mjesta koje se zadrzava u postoje¢em stanju.
Detaljno obradeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA,
KANALIZACIJE | PROMETNIH POVRSINA
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ODVODNJA

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda prikljugiti ée se na postojece revizijsko okno na praceli. Ciste oborinske
vode s krova zgrade i prometnih povrS§ina zadrzavaju se na parceli (zelenu povrsinu) i ne¢e ugrozavati
stabilnost susjednih ¢estica. Detaljno obradeno u MAPI 3 - GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT
VODOVODA, KANALIZACIJE | PROMETNIH POVRSINA.

ELEKTROOPSKRBA

Gradevina je priklju€ena na postojecu elektroenergetsku mrezZu te se postojeci priklju¢ak i postoje¢a snaga
prikljuCka zadrzava u postojecem stanju.

Detaljno obradeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TELEKOMUNIKACIJE

Gradevina je priklju¢ena na telekomunikacijsku mreZu te se postojeci priklju¢ak zadrzava u postojecem
stanju. Detaljno obradeno u MAPI 6 - GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PLINSKA INSTALACIJA
Za grijanje i hladenje prostora predvidena je toplinska pumpa zrak-zrak — VRF (variable refrigerant flow)
sustav. Detaljno obradeno u MAPI 5 - GLAVNI PROJEKT - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA.

3.7. Ocekivana zaposjednutost osobama ukljuéujuéi i osobe smanjene pokretljivosti

Zaposjednutost prostora je broj osoba koji se moze zateci u nekom prostoru, a ovisi 0 namjeni i povrsini
prostora.

Maksimalni broj korisnika predmetne gradevine odreduje se sukladno tablici 1 iz priloga 4. Pravilnika za
otpornost na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN29/13) ili na
drugi nacin kojim se nedvojbeno moze odrediti broj korisnika prostora (ucrtanim sjede¢im mjestima i sl. u
arhitektonskim podlogama), a mjerodavan je veci dobiveni broj zaposjednutosti prostora.

Moguci maksimalan broj osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu namjenu i povrsinu.

Predvidena
Faktor Predvidena .
. .. . . . zaposjednutost
Namjena . Povrsina zaposjednutosti zaposjednutost .
Etaza ) gradevine (prema
prostora (m?) prostora gradevine prema L e
. _ broju sjedeéih mjesta
(m?/osobi) Pravilniku .
i sl.)*
3 grupe x 20 djece
o . . ) 1 grupa x 12 djece
Postojeci dio gradevine Prizemlje 605,76 - - )
Osoblje 12 osoba
Blagovaonica Prizemlje 76,42 - - 74
NAZIV I MJESTO GRAPEVINE: . . INVESTITOR:
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U postojecem dijelu gradevine (prostorije za dnevni boravak grupe djece i ostali prostori vrtica) prema
podacima investitora boravi 72 djece i 12 osoba kao djelatnici vrtica.

Dogradeni dio vrti¢a e biti blagovaonica u kojoj je predvidena podjela obroka koji ¢e se dostavljati iz vanjskih
javnih kuhinja. U dogradenom dijelu bagovaonice predvidena je zaposjednutost od 74 osobe, a obzirom na
faktor istovremenosti koridtenja blagovaonice taj broj moze biti i smanjen.

Ispred glavnog ulaza koji se nalazi sa sjverne strane gradevine nalazi se rampa pomocu koje je mogué¢ pristup

osobama smanjene pokretljivosti.

3.8. Ocekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje se skladiste,
stavljaju u promet ili su prisutne u tehnolo§kom procesu

S obzirom na namjene koje su predvidene u predmetnoj dogradnji, u istoj nije predvideno skladiStenje kao

niti drzanje zapaljivih tekuéina, plinova te drugih tvari koje povecavaju pozarnu opasnost.
3.9. Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa

S obzirom na buduéu namjenu prostora u u predmetnoj dogradnji ne postoje posebni tehnoloski procesi koji

bi zahtijevali posebne sustave upravljanja i nadziranja.

3.10. Oc¢ekivana vrsta, koli¢ina i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiSte, stavljaju u promet ili
su u tehnoloskom procesu

S obzirom na namjene koje su predvidene u predmetnoj dogradniji u istoj nije predvideno skladiStenje kao niti

drzanje eksplozivnih tvari koje poveéavaju poZarnu opasnost.

3.11. Ocekivana vrsta, koli¢ina i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)

Za grijanje i hladenje prostora predvidena je toplinska pumpa zrak-zrak — VRF (variable refrigerant flow)
sustav, te se u dogradenom dijelu gradevine ne o¢ekuju eksplozivne smjese.

3.12. Podaci o zate¢enim svojstvima glede zastite od pozara (za postojeée gradevine)

Prostori postojeceg dijela gradevine pokriveni su vatrogasnim aparatima i sigurnosnom rasvjetom.

3.13. Podaci o zastiéenom spomeni¢kom svojstvu (za gradevine upisane u registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske)

Postojec¢a gradevine javne i drustvene namjene - Djedji vrti€ nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike

Hrvatske.

3.14. Podaci o zate¢enim svojstvima glede pristupaénosti gradevine (za postojeée gradevine)

Pristup postojecoj gradevini mogu¢ je preko postoje¢eg kolnog ulazalizlaza koji se nalazi na k.¢.br. 368

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
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k.o. Antunovac, ukupne Sirine 3,30m. Ovom rekonstrukcijom planira se izvodenje voznih traka sa travnatim
betonskim kockama ispred dogradenog dijela gradevine koja ¢e omoguciti pristup vozilu i smjestaj

operativne povrsine sa zapadne strane dogradnje.

3.15. Ostali podaci koji utje€u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

Sustavna zastita od pozara podrazumijeva organizacijske, tehnicke i druge mjere i radnje za otklanjanje
opasnosti od nastanka pozara u gradevini, rano otkrivanje pozara u gradevini, obavjeScivanje korisnika
gradevine o izbijanju pozara, sprieCavanje Sirenja pozara i dima u gradevini, u€inkovito gasenje poZara
gradevine, sigurno spasavanje ljudi ugroZzenih poZzarom te sprje€avanje i smanjenje Stetnih posljedica pozara.

U predmetnoj gradevini su predvidene mjere zna€ajne za zastitu od pozara tako da :

. nosivost gradevine moZze biti zajamé&ena tijekom odredenog razdoblja
. nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

. Sirenje pozZara na okolne gradevine je ograni¢eno

. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir

U predmetnoj gradevini od instalacija zna¢ajnih za zastitu od pozZara predvidene su slijedece instalacije koje
moraju biti obradene u sklopu glavnog projekta gradevine:

- elektroinstalacije jake i slabe struje,

- sigurnosna (panik) rasvjeta,

- sustav zastite od djelovanja munje, zastitno uzemljenje i izjednaCenje potencijala,

Razvrstavanje gradevine

Prema odredbama ¢l.4. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12, 61/12) predmetna gradevina razvrstava se u gradevinu skupine 2.

Prema odredbama ¢&l.4. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) predmetna gradevina se svrstava u zgrade podskupine 5 (ZPS 5).

PODSKUPINA OPIS PODSKUPINE

Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) su zgrade s kotom poda najviSe etaze za boravak

ljudi do 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZenih osoba, a koje nisu razvrstane u
podskupine ZPS 1, ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, kao i zgrade koje se pretezno sastoje od
7PS 5 podzemnih etaza, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene
pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za
stare i nemocéne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtiéi i sli¢no) te zgrade u kojima
borave osobe kojima je ograni¢eno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene
ustanove i sli€no), i/ili imaju pojedinacne prostore u kojima se mozZe okupiti viSe od
300 osoba.
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OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
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4. PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRAPEVINE KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE
MJERA ZASTITE OD POZARA

4.1.Popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije, literature i drugih izvora
informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka o sustavnoj zastiti od
pozara gradevine

GRADEVINE

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 39/19,
98/19

Zakon o gradevinskoj inspekciji NN 153/13

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11,130/12,81/13,136/14,
119/15

ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara NN 92/10

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara NN 29/13,87/15

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara NN 51/12

Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama NN 33/16

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN 05/10

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja NN 146/05

Pravilnik o sadrzaju, izgledu i na¢inu vodenja upisnika o eksplozivnim tvarima NN 178/04, 110/09, 157/09, 47/15,
130/15

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima NN 93/08

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastiite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u NN 39/06, 106/07

prostorima ugrozenim eksplozivnom atmosferom

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NN 8/06

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za eksplozivne tvari NN 146/05, 119/07, 55/13
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja NN 146/05

Pravilnik o nacinu oznacavanja eksplozivnih tvari NN 122/12, 51/13, 47/15
Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije NN 35/94, NN 110/05, 28/10
Pravilnik o planu zastite od pozara NN 51/12

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata NN 100/99

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara NN 56/99

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara NN 44/12

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama NN 54/99

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima NN 108/95, 56/10
Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara NN 62/94, 32/97
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara NN 56/12

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03
Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara NN 116/11

Pravilnik o mjerama zastite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada NN 44/88

Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13
Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara NN 141/11

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja NN141/11

NORME

HRN DIN 4102 dio 1-18; ; - (Pozarne znacajke gradevinskog materijala)

HRN EN 179 - Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)
HRN EN 1125 - Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na pozZar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010)

HRN ENV 1187 - Ispitna metoda za izloZenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)

HRN ENV 1187/A1 - Ispitna metoda za izloZenost krovova poZaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)

HRN EN 1363-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)

HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)

HRN ENV 1363-3 - Ispitivanja otpornosti na pozar - 3. dio: Provjeravanje svojstava peci (ENV 1363-3:1998)

HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)

HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)

HRN EN 1364-3 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 3. dio: Ovje$ene fasade — Potpuna postava (cijeli sustav) (EN 1364-3:2006)
HRN EN 1364-4 - Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 4. dio: OvjeSene fasade --Djelomi¢na postava (EN 1364-4:2007)

HRN EN 1365-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)

HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)

HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)

HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . . INVESTITOR:
REKQNSTRUKCIJA GRADEVIN!E JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNO\./AC
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022. . S
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HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)

HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)

HRN EN 1366-1 - Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

HRN EN 1366-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke (EN 1366-2:1999)

HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN1366-3:2009)

HRN EN 1366-4 - Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN1366-4:2006+A1:2010)
o: Servisni kanali i okna (EN1366-5:2010)

HRN EN 1366-6 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 6. dio: Podignuti i Suplji podovi (EN1366-6:2004)

HRN EN 1366-5 - Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 5. di

HRN EN 1366-7 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 7. di

o: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004)

HRN EN 1366-8 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)

HRN EN 1366-9 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008)

HRN EN 1634-1 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata,
elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)

HRN EN 1634-2 - Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti
na pozar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

HRN EN 1634-3 - Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvaraéi za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

HRN EN ISO 1716 - Ispitivanja reakcije na pozZar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog potencijala (kalori¢na vrijednost) (ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010)

HRN EN 1838 - Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:Op¢a djelovanja — Djelovanja na konstrukcije izloZzene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3 — Projektiranje Celi¢nih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila — Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)
HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢enito — Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009)

HRN EN 1996-1-2 - Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢a pravila — Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

HRN EN 1999-1-2 - Eurokod 9 — Projektiranje aluminijskih konstrukcija — Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009)

HRN EN 8172 - Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003)
HRN EN ISO 9239-1 - Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju uporabom izvora koji zra¢i toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO
9239-1:2010)

HRN EN ISO 11925-2 - Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izloZenih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinacnim izvorom plamena (ISO
11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)

HRN EN 12101-1 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN12101-1:2005+A1:2006)

HRN EN 12101-2 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja za prirodno odvodenje dima i topline (EN 12101-2:2003)

HRN EN 12101-3 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uredaja za prisilno odvodenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005)

HRI CEN/TR 12101-4 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi za odvodenje dima i topline (CEN/TR 12101-4:2006)

HRI CEN/TR 12101-5 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode prorauna sustava za odvodenje dima i topline (CEN/TR
12101-5:2005)

HRN EN 12101-6 - Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006)

HRN EN 13238 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i op¢a pravila za odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010)

HRN CEN/TS 13381-1 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 1. dio: Horizontalne zastitne membrane (CEN/TS 13381-
1:2005)

HRN EN 13381-8 - Metode ispitivanja za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 8. dio: Reaktivna zastita celi¢nih elemenata (EN 13381-8:2010)
HRN ENV 13381-4 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 4. dio: Zastita ¢elicnih elemenata (ENV 13381-4:2002)

HRS ENV 13381-2 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 2. dio: Vertikalne zastitne membrane (ENV 13381-2:2002)

HRS ENV 13381-3 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 3. dio: Zastita primjenjena na betonskim elementima

(ENV 13381- 3:2002)

HRS ENV 13381-5 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 5. dio: Zastita primjenjena na betonskim/profiliranim plo¢astim
¢Eeliénim kompozitnim elementima (ENV 13381-5:2002)

HRS ENV 13381-6 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 6. dio: Zastita primjenjena na Supljim ¢eliénim stupovima
ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002)

HRS ENV 13381-7 - Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio: Zastita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-
7:2002)

HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN
13501-1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 2.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar,
iskljucujuci ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 3.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar
proizvoda i elemenata upotrijebljenih uservisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih zatvara¢a (EN 13501-3:2005+A1:2009)

HRN EN 13501-4 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 4.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova
sustava za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 5.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloZzenosti krovova pozaru
izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)

HRN EN 13823 - Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih obloga izloZeni termi¢kom optereéenju pojedina¢no gorué¢eg elementa(SBI)
(EN 13823:2010)

HRN EN ISO 13943 - Zastita od pozara -- Terminolo$ki riecnik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010)

HRN EN 14135 - Obloge -- Odredivanje sposobnosti zastite od pozara (EN 14135:2004)

HRN EN 14390 - Pozarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje povrsinskih proizvoda u prostoriji u velikom mijerilu (EN 14390:2007)

HRN EN 50171 - Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)

HRN EN 50172 - Sustavi rasvjete za sluc¢aj opasnosti (EN 50172:2004)

HRN EN 15080-8 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009)

HRS CEN/TS 15117 - Upute za izravnu i pro$irenu primjenu (CEN/TS 15117:2005)

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
REKQNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022.

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac
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HRN EN 15254-2 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009)
HRN EN 15254-4 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene konstrukcije (EN 15254-4:2008)
HRN EN 15254-5 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio:Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2009)

HRN EN 15269-1 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata,zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljucujuci pripadajuci okov --
1. dio: Opéi zahtjevi (EN 15269-1:2010)

HRN EN 15269-20 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljucujuci pripadajuci okov --

20. dio: Dimopropusnost zaokretnih ¢eli¢nih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009)

HRN EN 15269-7 - ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljuujuéi pripadajuci okov --
7. dio: Otpornost na pozar ¢eli¢nih kliznih vrata (EN 15269-7:2009)

HRS CEN/TS 15447 - Ugradnja i uévr§cenje pri ispitivanjima reakcije na pozar proizvoda prema direktivi o gradevnim proizvodima (CEN/TS 15447:2006)
HRN EN 15725 - Prosirena primjena izvjestaja o ponasanju u pozaru gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata (EN 15725:2010)

HRN EN 15882-3 - Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 3.dio: Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009)

STRANA REGULATIVA, PRIZNATA PRAVILA TEHNICKE PRAKSE:
- Austrijske smjernice za preventivnu zastitu od pozara:
* TRVB N 142 Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis
* TRVB A 100 87 Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis
« TRVB A 126 87 Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge,
* TRVB S 125 Rauch -und Warmeabzugsanlage (RWA),
Lagerungen und Lagergiiter

Austrijske smjernice TRVB 130

4.2. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proracduna i modela za dokazivanje ispunjavanja
temeljnog zahtjeva zastite od pozara (ako postoje)

Za predmetnu rekonstrukciju javne i drustvene namjene nisu primijenjene priznate metode proracuna i
modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozara. Mjere zastite od pozara za predmetnu
dogradnju odredene su sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) .

4.3. Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazlozenjem potrebe odstupanja od
temeljnog zahtjeva zastite od pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir na€ina na koji
se moze nadomjestiti ispunjenje temeljnog zahtjeva (odgovarajuéim tehni€kim rjeSenjem
gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin)

Zahvat u prostoru koji je predmet ovog projekta je rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene, te
zgrada nije spomenicko kulturno dobro.

44, Zate€ena i buduéa svojstva zastite od pozara postojece gradevine u odnosu na zahtijevane
elemente pristupaénosti s obrazlozenjem potrebe odstupanja od temeljnog zahtjeva zastite od
pozara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir naéina na koji se moze nadomjestiti ispunjenje
temeljnog zahtjeva (odgovarajuéim tehni¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani

nacin)
Pristup postojecoj gradevini mogu¢ je preko postoje¢eg kolnog ulazalizlaza koji se nalazi na k.¢.br. 368
k.o. Antunovac, ukupne Sirine 3,30m. Ovom rekonstrukcijom planira se izvodenje voznih traka sa travnatim

betonskim kockama ispred dogradenog dijela gradevine koja ¢e omoguciti pristup vozilu i smjestaj operativhe
povrSine sa zapadne strane dogradnje.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . . INVESTITOR:
REKQNSTRUKCIJA GRADEVIN!E JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA OPCINA ANTUNO\./AC
DRUSTVENE NAMJENE - DJECII VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022. . S

< Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac
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4.5, Znacajke susjednih gradevina koje utje¢u na tehnic¢ko rjeSenje odredivanja nacina
sprjec¢avanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno
odjeljivanje) u glavhom projektu gradevine

Sjeverno od predmetne gradevine nalazi se pristupna prometnica ulica Kralja Zvonimira. Ostale susjedne
parcele su neizgradene. Sve okolne gradevine nalaze se na sigurnoj udaljenosti od predmetne dogradnije.
Na udaljenosti manjoj od 3 m od predvidenih fasadnih otvora predmetne gradevine ne nalaze se susjedne

gradevine na koje bi se mogao prenijeti eventualni pozar.

4.6. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utje¢u na tehni¢ko rjeSenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznaavanje) u glavhom projektu gradevine

Najbliza javna vatrogasna postrojba Osijek sa 24 satnim dezurstvom nalazi se u Ul. lvana Gorana Kovaci¢a
2, 31000 Osijek i udaliena je od predmetne javne gradevine 9,4 km. Na udaljenosti od 3,8km predmetne

dogradnje nalazi se Dobrovoljno vatrogasno drustvo lvanovci koje Ce djelovati u slu¢aju pozara.

Do predmetne parcele vode javne gradske prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teSkog
prometa. Pristup postoje¢oj gradevini mogu¢ je preko postojeceg kolnog ulazalizlaza koji se nalazi na k.¢.br.
368 k.o. Antunovac, ukupne Sirine 3,30m.

Pristup predmetnoj dogradnji moguca je sa zapadne strane (vidljivo na situaciji nacrt br. 01).

Oko predmetne gradevine nalaze se pristupi koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od gradevine i nosivosti
udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Nosivost vatrogasnih pristupa veca je od 100 kN.
Za predmetnu dogradnju vatrogasni pristup je mogué sa zapadne strane (vidljivo na situaciji nacrtu br.01).
Sve povrSine predvidene za vatrogasne pristupe predvidene su da budu stalno slobodne i prohodne.
Vatrogasni prilazi moraju biti propisne Sirine od min. 3m. Vatrogasni pristupi s javnih prometnica moraju biti
uredeni preko skoSenih rubnjaka, ukoliko postoji visinska razlika visina stepenice (rubnjaka) na vatrogasnim
prilazima ne smije imati veéu visinu od 8 cm. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu nije vec¢i od

12 % nagiba.

Za predmetnu dogradnju predvidene su povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila dimenzija 11,0 x 5,5m.
Povrsine za operativni rad ili manevriranje vatrogasnih vozila su ¢vrste povrsine koje su direktno ili preko
vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim povrSinama i one sluZe za postavljanje vatrogasnih vozila
prilikom poduzimanja akcija spasavanja i gasenja.

Povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljena je paralelno sa zapadne strane vanjskih zidova gdje
se nalaze otvori za spasavanje (vidljivo na nacrtu situacija br. 01). lzmedu podnozja objekta i povrsine za rad
vatrogasnog vozila neée biti zapreka, ¢ime je osigurano nesmetano postavljanje vatrogasnih vozila prilikom
akcije gaSenja.

PovrSine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju biti izvedene u jednoj ravnini s dopustenim maksimalnim

nagibom od 10% u bilo kojem smjeru povrsine.

Svi vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama — veli¢inom, nagibom i

udaljenos¢u od gradevine - (vidi graficki prilog 01).

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
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4.7. Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te na¢ina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti)

4.7.1. Tehnicko rijeSenje o€uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u glavhom
projektu gradevine

Otpornost na pozar nosivih i/ili nenosivih konstrukcija (zid, strop, stup, greda i drugo) je sposobnost
konstrukcije ili njenog dijela da kroz odredeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili toplinsku izolaciju
(1) ifili cjelovitost (E), i/ili mehani€ko djelovanje (M), u uvjetima djelovanja predvidenog poZara (standardnog ili

projektiranog).

Vrijeme u kojem konstrukcija i elementi moraju o¢uvati nosivost i druga svojstva tijekom odredenog vremena,
Cime se iskazuje otpornost na pozar konstrukcije i elemenata, je najkrace vrijeme u kojem su zadovoljeni
postavljeni zahtjevi.

Otpornost na pozar nosive konstrukcije i elemenata predmetne gradevine (pregradni zidovi, zidovi na granici
pozarnog odjeljka i dr.), moraju se projektirati sukladno odredbama Pravilnika o otpornosti na pozZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) za podskupinu 5 (ZPS 5) i

to kako slijedi:

Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrade podskupine 5

ZAHTJEV NA

ELEMENT GRADEVINE VATROOTPORNOST

NOSIVI DIJELOVI (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)

Zadniji kat ili podkrovlje R 60
Suteren, prizemlje i katovi R 90
Podrumske (podzemne etaze) R 90

PREGRADNI ZIDOVI IZMEBU STANOVA, POSLOVNIH JEDINICA, PROSTORA RAZLICITE NAMJENE TE
EVAKUACIJSKIH HODNIKA

Zadniji kat ili podkrovlje El 60
Suteren, prizemlje i katovi El 90
Podrumske (podzemne etaze) El 90

ZIDOVI | STROPOVI NA GRANICI POZARNOG ODJELJKA | GRANICI PARCELE

(REI nosivi zidovi, El pregradni zidovi)

REI 90
Zidovi na granici parcele El 90
REI 90
Ostali zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka
ElI 90
NAZIV I MJESTO GRADEVINE: INVESTITOR:
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STROPOVI | KOSI KROVOVI STAMBENE ILI POSLOVNE NAMJENE S NAGIBOM NE VECIM OD 60° PREMA
HORIZONTALI

Stropovi iznad zadnjeg kata R 60

Medustropovi iznad ostalih katova REI 90

Stropovi izmedu podrumskih (podzemnih etaza) REI 90

BALKONSKA PLOCA R30 i najmanje A2

Sva nosiva konstrukcija gradevine mora zadovoljavati zahtijevanu otpornost na poZzar tijekom vremena, tako
da bude osigurano da se u sluaju pozara i toplinskog opterecenja o€uva nosivost konstrukcije gradevine i
omoguci da osobe neozlijedene napuste gradevinu, odnosno da se omoguéi njihovo sigurno spasavanje od
strane vatrogasaca.

Otpornost na pozar nosivih konstrukcija potrebno je dokazati u Projektu konstrukcije gradevine od strane
ovlastenog projektanta statike u skladu s trenutno vazecim propisima i normama ili u istom projektu propisati
odgovarajucu zastitu nosivih konstrukcija.

Sva konstrukcija koja nosi granicu poZzarnog odjeljka mora biti minimalne otpornosti na pozar kao i granica

pozarnog odjeljka koju konstrukcija mora nositi.

Tehnicki zahtjevi za gradevne proizvode glede reakcije na pozar

Gradevni materijali i proizvodi koji se ugraduju u predmetne zgrade moraju zadovoljiti zahtjeve u pogledu
reakcije na pozar prema Prilogu 2, Tablicama 4., 5., 6., 7., Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) i to kako slijedi za podskupinu 5 (ZPS 5)

Reakcija na pozar gradevnih proizvoda za zgrade podskupine 5 (ZPS 5)

PROCELJA

Reakcije na pozar

Gradevni dijelovi (prema HRN EN 13501-1)

Ovjeseni ventilirani elementi procelja

Klasificirani sustav B-d1

ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama

Vanijski sloj B-d1
Podkonstrukcija

- Stapasta C
- tockasta A2
Izolacija A2

Toplinski kontaktni sustav procelja

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
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Klasificirani sustav B-d1
ili sastav slojeva sa slijede¢im klasificiranim komponentama
-pokrovni sloj B-d1
-izolacijski sloj A2
UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE | ZAVRSNI SLOJEVI
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani sustav D
ili izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
-obloga C B
ili
-izolacija B C
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav A2
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
-obloga B A2
-podkonstrukcija A2 ili A2
-izolacija A2 B
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
-hodnici B-s1, dO
-stubiste A2-s1, d0
GRADEVNI PROIZVODI ZA PODOVE | STROPOVE
Gradevni dijelovi (preI:1eaa E(;urj Ela\l F:ZZ?)Z 1)
Podne obloge na evakuacijskim putovima
-hodnici A2s1
-stubiste A2s1
-podne obloge u neizgradenim dijelovima potkrovlja A2
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav B
lli izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
- nosivi dio B
- izolacijski sloj BiliC

Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce uklju¢ujuéi i priévr§éenja izuzev stropne obloge

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
066-06F/2022, studeni 2022.
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Klasificirani sustav D-d0
lli izvedba sa sljedeéim klasificiranim komponentama
- podkonstrukcija A2
- izolacijski sloj B-dO D-d0
ili
- obloga ili spusteni strop C-do B-d0
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
-hodnici B-s1, dO
-stubiste A-s1,d0
KROVOVI
Reakcije na pozar
Konstrukcija
(prema HRN EN 13501-1)

Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala

-izolacija (hidroizolacija ili slicno) D

-toplinska izolacija* B

Kad gornji sloj ne odgovara gornjoj prethodnoj tocki

-izolacija BKROV(t1)

-toplinska izolacija* B

Kosi krovovi (20°< nagib <60°)

- pokrov A2
- krovna ljepenka i folije E
- krovna konstrukcija A2
- toplinska izolacija A2

*vrijedi za toplinsku izolaciju polozenu na armirano-betonsku plo€u, odnosno negorivu podlogu
Napomena:

U potkrovljima stambene namjene razred reakcije na pozar A2 za krovne konstrukcije ZPS4 i ZPS5 postize se gradnjom krovne
konstrukcije od negorivih elemenata ili od drvene grade obloZene negorivim gradevnim proizvodom. Prihvatljivo je i rjeSenje u
kome je drvena krovna konstrukcije izvana zatvorena sa svih strana negorivim elementima propisane reakcije na pozar uz uvjet da
unutar tog prostora nema instalacija. Tada se dozvoljava da drvo krovne konstrukcije ima razred reakcije na pozar D sukladno
HRN EN 13986. Ukoliko je potkrovlje poslovne namjene (npr. uredske) dozvoljava se uporaba premaza otpornih na pozar za
otvorene krovne konstrukcije ako je postignut razred reakcije na pozar B uz instaliran i funkcionalno ispravan sprinkler sustav.

Ako se radi o prostoru krovista koje nije stambene namjene ili nije predviden za boravak ljudi (obi¢an tavan) tada se dozvoljava da
drvo krovne konstrukcije ima najmanje razred reakcije na pozar D sukladno HRN EN 13986 ako je tavan pozarno odvojen od
stambenog dijela i susjednih gradevina a pokrov je razreda reakcije na pozar A2. Isto tako, ako se radi rekonstrukcija postojeée
gradevine koja zadire i u dio postojece drvene konstrukcije kroviSta tavana dozvoljava se na isti nacin rijeSiti kao u prethodnom
slu¢aju.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
REKQNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022.

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

Z!INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

23




+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek

R eSpeCt-I ng iban  HR74 25000091102184314

oib 72061576990

S0 o~

Napomene:
1) Sukladno Mislienju MUP-a, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske

poslove. KLASA: 214-02/18-21/4, URBROJ: 511-01-208-18-2 od 18.01.2018. godine, kod izvedbe

podnih konstrukcija toplinska izolacija moze biti razreda reakcije na pozar E (EPS, XPS), uz uvjet da

je nosiva podna konstrukcija razreda reakcije na pozar A2 propisane otpornosti na pozar (armirano-
betonska plo€a) te da se iznad toplinske izolacije nalazi sloj materijala od najmanje 5 cm debljine
razreda reakcije na pozar A2 (cementna glazura i sli¢no), odnosno, da ne postoji moguc¢nost izravnog
prijenosa pozara na toplinsku izolaciju.

2) Sukladno Misljenju MUP-a, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske
poslove. KLASA: 214-02/17-14/B0, URBROJ: 511-01-208-17-2 od 20.06.2017. godine:

a) Toplinska izolacija procelja moze biti razreda reakcije na pozar E, ali samo u zoni podnozja i
podruéja prskanje vodom u visini do 50 cm od uredenog tla ili druge negorive zavrSne obloge
podloge te u slu€ajevima kada je toplinska izolacija zatrpana (zasuta) negorivim materijalom.

b) Kod izvedbe ravnog krova toplinska izolacija moze biti razreda reakcije na pozZar E, uz uvjet da je
nosiva krovna konstrukcija razreda reakcije na pozar A2, otpornosti na pozar REI 90 te da je
vanjski zavrsni sloj debljine najmanje 5 cm razreda reakcije na pozar A2 (kamene ploce, glazura,
keramika i slicno te Sljunak, zemlja) odnosno da ne postoji moguénost prijenosa pozara na
toplinsku izolaciju.

,»U navedenim slu€ajevima i samo uz naznac¢ena ograni¢enja, moguce je uporabiti toplinsku

izolaciju razreda reakcije na pozar E.*

Vanjski zidovi su predvideni kao zidani zidovi od blok opeke, debljine 25,00 cm, s unutarnje strane
ozbukani vapneno-cementnom ili gips-vapnenom zbukom te zavrS§no obradeni glet masom i
disperzivhom bojom ili kerami¢kim plo¢icama (ovisno o namjeni prostorije), a s vanjske strane
oblozZeni toplinskom izolacijom mineralne vune 10,00 cm, sa zavr$nim slojem od silikatne zbuke. U
podrucju podnozja zidova (sokl) s vanjske strane oblazu se izolacijom od ekspandiranog polistirena
(XPS), debljine 5,00 cm, sa zavr$nim slojem od akrilatne teraplast Zbuke.

Predvideni gradevni proizvodi za gradevinu zadovoljavaju zahtijevanu klasu vatrootpornosti u

pogledu reakcije na pozar.

4.7.2. Tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spaSavanje osoba (broj, znacajke i oznaéavanje) u
glavhom projektu gradevine

Evakuacija gradevine projektirana je u skladu s odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).

U predmetnoj gradevini moraju postojati najmanje dva evakuacijska puta, odnosno puta za spasavanje, koji
vode u razli€itim smjerovima do vanjskog prostora, ili sigurnog mjesta u gradevini i koji ne zavr8avaju u istom
pozarnom i/ili dimnom odjeljku.

Evakuacija iz predmetne dogradnje omogucena je:

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
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= preko izlaznih dvokrilnih vrata dimenzija 1,60 x 2,20m, na isto¢noj strani dogradnje direktno na vanjski
prostor
] preko izlaznih jednokrilnih vrata 1,25 x 2,40m na zapadnoj strani dogradnje direktno na vanjski prostor

Najveca ukupna duljina evakuacijskog puta iz navedenih dijelova dogradnje nije ve¢a od 40,00 metara. Duljine
putova evakuacije zadovoljavaju uvjete ukupnih duljina evakuacije te dozvoljena duljina zajednic¢kog dijela
evakuacijskog puta (do 23m) i slijepih hodnika (do 6m) koliko je maksimalno odredeno ¢lankom 34. Pravilnika
o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozZara za uvjete bez
ugradenog sustava za automatsku dojavu i gasenje pozara.

Prema odredbama ¢1.35. st.2. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15) Sirina evakuacijskih putova ni na jednom mjestu ne smije biti
manje od 1,10 metra, osim kod prostora s kapacitetom zaposjednutosti do 50 osoba kod kojih Sirina
evakuacijskog puta moZze biti 0,90 metra, dok prema odredbama ¢&1.35. st.3. istog Pravilnika svijetla Sirina vrata
na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 metra, osim u prostorima u kojima se okuplja manje od 50
osoba, kad mora iznositi najmanje 0,80 metra. Sva izlazna i evakuacijska vrata u zgradi su dimenzija vidljivih

iz nacrta, zaokretna i otvaraju se u smjeru izlaza. Milnimalna dimenzija vrata u gradevini su 0,92 x 2,10m.

Glavna izlazna vrata na putu evakuacije, izuzimajuci prostore zgrade i gradevine u kojima se okuplja manje
od 50 osoba, moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim plo¢ama, pritisnim
Sipkama i sl., sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i smjernicom CFPA-E Guideline
No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu) i moraju se otvarati u smjeru izlaza

ili posmicno, uz ugradene odgovarajuce sustave za automatsko ili ruéno otvaranje u slu¢aju pozara.

RASVJETA PUTEVA EVAKUACIJE | OSTALIH PROSTORA

Osim opce rasvjete u gradevini je projektirana nuzna rasvjeta i to sigurnosna antipani¢na rasvjeta i sigurnosna
rasvjeta putova izlaZzenja. Svi dijelovi izlaza (izlazni putevi, pristupi izlazu, vrata) su propisno oznaceni i
osvjetljeni.

Sukladno ¢&lanku 39. Pravilnika o otpornost na pozar osnovni zahtjevi rasvjete za slu¢aj nuzde i oznaCavanja
evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su primijenjene odredbe hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN
50171 i HRN EN 50172.

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

» da omoguéi ljudima siguran izlaz iz problemati¢nih zona, odn. pruzanje dovoljno rasvjete uzduz puteva za
evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaci put do izlaza za vrijeme ispada mreznog napona, ili u slu¢aju
havarija, odn. Prirodnih katastrofa (pozari, potresi i sl.);

« da osigura adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, kako bi ljudi pronasli evakuacijske putove;

* osiguravanje lake identifikacije poZarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema van.

Opca rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj

namjeni. Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana opcoj
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rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomocne i panik rasvjete, a automatski se ukljuuje za vrijeme
smetnji ili prekida u napajanju elektricnom energijom opce rasvjete.

Pomoéna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom
minimalno propisanog vremena,

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznacava najkraci put iz gradevine ili prostora na siguran otvoren
prostor tijekom minimalno propisanog vremena. Svijetilike moraju osigurati autonomiju rada od minimalno 90
minuta. Nestankom mreznog napona mora doci do automatskog paljenja svijetiljki sigurnosne rasvjete, s
obzirom da iste moraju biti opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama za napajanje smjestenim u svakom
rasvjetnom tijelu.

Nivo osvijetlienosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 mii to:

* 1 Ix na centralnim osima u S$irini od 1m

* 0,5 Ix na preostalom dijelu Sirine puta

& | g i « 100m :
0.5 1|k 0,5 b l 2,00 m o

Izbor vrste nuzne rasvjete i nadin osiguravanja energije za napajanje prikazan je u elektro dijelu projekta, pri
¢emu je ostavareno da se nuzna rasvjeta automatski uklju€uje u slu€aju prekida dostave elektri¢ne energije iz
javne mreze, u slu€aju prekida strujnog kruga proradom osiguraca i slu¢ajnog prekida dovoda el. energije.

Mjesta postavljanja svjetiljki sigurnosne rasvjete:

izlazna vrata odredena za evakuaciju,

- stepenista, dizala,

- raskrizja te promjene smjera i promjene nivoa kretanja na evakuacijskom putu, WC veéi od 8 m2, opasna
radna mjesta

- osvjetljavanje oznaka za izlaz,

- kod opreme za zastitu od pozara (vatrogasni aparati, prva pomoc¢, ruéni javljaci pozara).

Oznacavanje puteva evakuacije

Znakovi izlaza postaviti ¢e se na svim izlazima, a oznaciti ¢e se i putovi kretanja prema izlazima. Svaki
propisani znak koji oznaCava izlaz ili prilaz k izlazu smjestiti e se na takvom mjestu i imati ¢e takvu veli€inu i
oblik da je lako uo€ljiv. Glavni izlazi iz prostora kao i evakuacijski putovi moraju biti ozna¢eni oznakama
sukladno normi HRN EN ISO 7010: 2013/A1:2014 i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15,
61/16).
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ugrozenog prostora na siguran nacin i u najkraéem moguéem vremenu. Svjetiljke ¢e se automatski paliti po
nestanku ili iskljuéenju mreznog napona i to zahvaljujuéi vlastitim akumulatorskim baterijama (NiCd),
osvjetljavat ¢e evakuacijske puteve propisanom jakoS¢u rasvjete. Natpisi i oznake na svjetijkama koje

oznacavaju puteve evakuacije i izlaze su obojane tako da je podloga zelene boje, a natpis i oznake bijele boje.

4.7.3. Tehni€ko rjeSenje sprje€avanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored
pozarnih odnosno dimnih odjeljaka) u glavhnom projektu gradevine

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova gradevine pregradnom konstrukcijom i
elementima odredene otpornosti na pozar.

Postoje¢a predmetna gradevina sa dogradnjom ¢ini jedan poZarni odjeljak

TABLICA POZARNIH ODJELJAKA

Oznaka Ukupno specificno .. . .
. . . _ . . L Povrsina pozarnog odjeljka
pozarnog Naziv pozarnog odjeljka Etaza pozarno opterecenje ()
m
odjeljka (MJ/m?)

Postojeci dio gradevine- djedji
PO1 » ) Pr 300 MJ/m? 794,43m?
vrti¢ sa dogradnjom

1ZRACUN POZARNOG OPTERECENJA

ProraCun pozarnog opterecenja zgrade raden je prema TehniCkim smjernicama za preventivnu zastitu od
pozara TRVB 100, TRVB 126 s obrazloZenjem, te HRN U.J1.030. Pozarno opterecenje.

Pozarno opterecenje nastaje od pozarno-tehniCkih karakteristika materijala od kojih je izgradena zgrada
(g=imobilno opterecenje) i od pozarno-tehnickih karakteristika materijala-robe, koji se u njoj nalaze,sto je
ovisno o namjeni pojedinih prostorija (gm=mobilno optereéenje):

Q = gi + gm (MJ/M?)

PO1 (P=794,43m?) - postoje¢a gradevina — djedji vrti¢ sa dogradnjom

Po uputi u TRVB 100 iz tablice 6.2. za tip 29 stalno poZarno optereéenje za betonsku nosivu konstrukciju
iznosi qi = 0 MJ/m2.

Po uputi u TRVB 126 gm = 300MJ/m? (u tablici namjene br. 73 djecji vrti¢i)

Ukupno specificno pozarno optere¢enje PO1 je zbroj stalnog i pokretnog specifi€nog pozarnog opterecenja,
odnosno Q=qgi+gm=Qm= 0+300=

Qm ukupno = 300,00MJ/m?

Ovakvo pozarno optereéenje pripada u NISKA POZARNA OPTERECENJA (<1 GJ/m?).
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4.7.4. Tehnicko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije

na pozar te nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavhom projektu gradevine

Predmetna dogradnja Cini jedan pozarni odjeljak zajedno sa postojeé¢im dijelom gradevine.

4.7.5. Tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara (brojnost, nacin

ugradnje, raspored, znac¢ajke i ozna¢avanje) u glavnhom projektu gradevine

TABLICA POZARNIH ODJELJAKA

Ukupno
Oznaka specifiéno Povrsina Mjere zastite od pozara
pozarnog Naziv pozarnog odjeljka Etaza pozarno pozarnog
odjeljka opterecenje odjeljka (m?)
(MJ/m?)
» vatrogasni aparati
Postojeci dio gradevine-  sigurnosna i panik
PO1 o ) Pr 300 MJ/m? 794,43m2 i
djedji vrti¢ sa dogradnjom rasvjeta
+ unutarnja hidrantska mreza
4.7.5.1. Aparati za gasenje pozara

Potreban broj, vrsta i veli€¢ina vatrogasnih aparata odreduju se u skladu s razredom poZara koji moze nastati,
povrs§inom pozarnog sektora i proraunom specificnog pozarnog optereéenja pozarnog sektora.

Na temelju Cinjenice da u predmetnoj gradevini moze nastati pozar klase A, B, C, broj potrebnih jedini¢nih
vatrogasnih aparata s obzirom na specificno pozarno opterecenje i povrSinu pozarnog sektora odreden je
prema tablici danoj u Prilogu 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11 i 74/2013). U predmetnoj

gradevini postaviti ¢e se slijedeci broj vatrogasnih aparata.

TABLICA VATROGASNIH APARATA

Oznaka TR Potreban broj| Razred
poZarnog Naziv (namjena) pozarnog Pozarna jedinica pozara Potreban broj vatrogasnih
odjeljka pozarnog odjeljka odjt(ell#? do opasnost gasenja (JG) | (A, B, C, F) aparata

PO1 olagovaonieasa | gg55m2 | srednja 18 A B, C 2 kom x prah 6kg(12JG)

*Moguca je bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata s zbrojem jedinica gasenja (JG) ne manjim od

potrebnog broja JG navedenog u tablici (u tablici su predvideni aparati: prah 6 kg sa 12 JG).

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
REKQNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE 1
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

;NVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
066-06F/2022, studeni 2022.

28



+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27

R 2 za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek
eS peCt-I ng iban  HR7425000091102184314

oib 72061576990

N Y

Postavljanje vatrogasnih aparata

Vatrogasni aparati postavljaju se na uocljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini moguceg izbijanja pozara, a
kod prijenosnih aparata ru¢ka za noSenje ne smije biti na visini veéoj od 1,5 metara od tla, a sve sukladno
odredbama ¢&l.14. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN101/11).

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama ¢ija je povrSina veéa od 50 m? oznafava se
naljepnicom sukladno vazeéoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. Naljepnica mora biti obojena pretezito bojom
RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uocljivost ne ometa sadrzaj prostora, a sve

sukladno odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11).

Odrzavanje vatrogasnih aparata — redovni pregled

Odrzavanije vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodi¢ni servis.
Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju i sukladno propisima za opremu pod tlakom.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema uputi proizvodaca, najmanje
jednom u tri mjeseca.

Redovnim pregledom utvrduje se:

» oznacenost, uocljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,

* opcCe stanje vatrogasnog aparata,

* kompletnost vatrogasnog aparata,

« stanje plombe zatvaraca, odnosno ventila vatrogasnog aparata,

« i druge radnje propisane u uputi proizvodaca.

Vlasnik odnosno korisnik vatrogasnih aparata duzan je voditi evidenciju o njihovom redovnom pregledu.
Evidencija mora sadrzavati podatke o: tipu vatrogasnog aparata, tvorni¢kom broju, datumu redovnog pregleda
i periodi€kog servisa, nazivu servisera koji je servisirao vatrogasni aparat, uocenim nedostacima i njihovom
otklanjanju, te serijskom broju stavljene evidencijske naljepnice. Nedostatke uoCene redovnim pregledom

vlasnik odnosno korisnik je obvezan odmah otkloniti sam, a ukoliko to nije mogucée putem servisera.

Odrzavanje vatrogasnih aparata — periodiéni servis

Periodi¢nim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te
obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane
proizvodaca vatrogasnog aparata.

Postupak i radnje periodicnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog

aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvodag ili njegov ovlasteni zastupnik.
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Periodi¢ni servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godi$nje, a ovisno o uvjetima
smjeStaja i €eSée, te nakon svakog aktiviranja ili uoenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.
Pri stavljanju vatrogasnog aparata, u uporabu nije potrebno izvrsiti periodi¢ni servis do isteka garancije,

odnosno najdulje godinu dana.

4.7.5.2. Vanjska hidrantska mreza

Predmetna gradevina ¢e se §titi ulicnom vanjskom hidrantskom mrezom u sklopu javnog vodoopskrbnog

sustava.

4.7.5.3. Unutarnja hidrantska mreza

Ovom rekonstrukcijom djecjeg vrti¢a predvida se uvodenje hidrantske mreZe u gradevinu prema zahtjevu iz
¢lanka 3 Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN br.8/06.

U postoje¢em vodomjernom oknu ugraden je vodomjer za hidrantsku mrezu DN25 koji se zadrzava, te dio
hidrantskog voda u sjevroistoénom dijelu parcele.

Prostor predmetne dogradnje kao i postojeci prostori djecjeg vrtica biti ¢e pokriveni unutarnjom hidrantskom
mrezom, a kako je to detaljnije prikazano na priloZenim nacrtima. To&na pozicija hidranta vidljiva je u sklopu

projekta vodovoda i kanalizacije, te u sklopu grafi¢kog dijela ovog prikaza.

Tlak vode na najnepovoljnijem mjestu u gradevini mora biti veci od 2,5 bar-a. Zidni hidrant mora biti izveden
tako da omoguce sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su zidni hidrant
i pripadajuca oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Zidni hidrant izveden prema normi HRN
EN 671-2 mora biti smjeSten u hidrantski ormari¢ zajedno s pripadajucom opremom.

Tablica: Potrebne koli¢ine vode za gaSenje poZara unutarnjom hidrantskom mrezZom iz Pravilnika o hidrantskoj

mrezi za gaSenje pozara NN 08/2006

Specifiéno pozarno optereéenje u MJ/m?, do | 300 [ 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 | >2000

Najmanja protoéna koli¢ina vode
25 (30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 300 | 450
kroz mlaznicu/mlaznice I/min

Sukladno navedenom, potrebna proto¢na koli¢ina vode unutarnje hidrantske mreze iznosi 25 I/min, odnosno
0,41 I/s. Navedena koli¢ina vode mora biti osigurana za gasSenje unutarnjom hidrantskom mrezom u trajanju

najmanje 60 minuta.

Kao siguran izvor vode za napajanje hidrantske mrezZe koristiti ¢e se javna vodovodna mreza. Unutarnja
hidrantska mreza biti ¢e izvedena sustavom cjevovoda sa ugradenim zidnim hidrantima sukladno normi HRN
EN 671-1ili HRN EN 671-2. Zidni hidranti su obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno
vidljivo da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara. Smatrat ¢e se da je ovom

zahtjevu udovoljeno ako se ormari¢ oznaci simbolom prema normi HRN ISO 6309.
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Najnizi tlak na mlaznici kod minimalne proto¢ne koli€ine ne smije biti manji od 0,25 Mpa.

Unutarnja hidrantska mreza za gasenje pozara projektirana je na nacin da je pokriven prostor koji se Stiti
jednim mlazom vode na svakoj etaZi i sa radijusom pokrivanja od 15 (20) i 30(35) m sa kompaktnim mlazom
od 5 m sa hidrantskim priklju¢kom promjera prema normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Spoj vodovodne
mreze je preko vodomjernog okna s vodomjerom za hidrantsku mrezu sa potrebnom koli¢inama prema
proraunu vodovodne instalacije na osnovu parametara izmjerenih na Q-H liniji uliénog vodoopskrbnog

cjevovoda.

4.7.6. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, na¢in ugradnje, raspored,
znacajke i oznac¢avanje) u glavnom projektu gradevine

U postojecoj predmetnoj gradevini nije izveden stabilni sustav za dojavu pozara, u novoprojektiranom

dogradenom dijelu gradevine (blagovaonici) nije predvideno uvodenje istog.

4.7.7. Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za hladenje u slu¢aju pozara (brojnost, nacin ugradnje,
raspored, znacajke i oznac¢avanje) u glavhom projektu gradevine

U postojeéoj predmetnoj gradevini sa dogradnjom nije predvideno uvodenje stabilnih sustava za hladenje u

slu€aju pozara.

4.7.8. Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin

ugradnje, raspored, znac¢ajke i ozna¢avanje) u glavnhom projektu gradevine

S obzirom na namjenu dogradene blagovaonice nisu predvidena tehniCka rjeSenja stabilnih sustava za
detekciju zapaljivih plinova i para.

4.7.9. Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih

tvari u glavhom projektu gradevine

Sukladno podacima navedenim u prethodnom poglavlju ovog elaborata u predmetnoj dogradnji, u fazi njenog

koriStenja u normalnim uvjetima, ne oCekuje se stvaranje eksplozivho ugrozenih zona.

4.7.10. Tehnicko rjeSenje protueksplozijski zasti¢enih elektricnih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, nac¢in ugradnje, raspored, zna¢ajke i ozna¢avanje)

u glavhom projektu gradevine

Sukladno podacima navedenim u prethodnim poglavljima ovog elaborata u predmetnoj dogradnji neée biti

potrebno izvodenje protueksplozijskih elektri¢nih i drugih uredaja.

4.7.11. Tehni€ko rjeSenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni
eksplozivnhom atmosferom u glavhom projektu gradevine

U predmetnoj dogradnji se u fazi uporabe ne predvidaju zone opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasine

i maglica ili eksplozivnih tvari.
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Pri normalnim eksploatacijskim uvjetima, pridrzavanjem uputa za rad na siguran nacin i ispravnim koristenjem
plinskih uredaja sukladno uputama proizvodaca u predmetnoj gradevini ne oCekuje se pojava eksplozivne
atmosfere, odnosno ne o€ekuju se eksplozivhe koncentracije prirodnog plina kao niti bilo kakvih drugih

zapaljivih plinova.

4.7.12. Tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slué¢aju pozara (nacin

ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavhnom projektu gradevine

Svi prostori u predmetnoj dogradnji imaju prirodno osvjetljenje i prozracgivanje pomocéu prozora koji se mogu
otvoriti. Otvaranjem prozora na gradevini omogucena je cirkulacija zraka, te prirodno odvodenje dima i topline

u slu€aju pozara.

4.7.13. Tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu gradevine

Panik rasvjeta

Protupani¢na rasvjeta u predmetnoj dogradniji biti e izvedena na slijedec¢i nacin: kod svih ulaza — izlaza i na
svim putovima evakuacije moraju biti postavljene autonomne protupani¢ne svjetiljke sa potrebnim napajanjem.
Panik rasvjeta u predmetnoj dogradnji osvjetljavati ¢e evakuacijske putove i nuzne izlaze u vremenu od min.
90 minuta. Kao najpovoljnije rjeSenje ove rasvjete je instaliranje svjetiljiki koje se u beznaponskom stanju
elektri¢ne mreZe napajaju svaka iz vlastitog izvora.

Panik rasvjeta ukljucivat ¢e se automatski kod nestanka elektricne energije.

Tehni€ko rjeSenje elektroinstalacija

Elektroinstalacije se moraju izvesti u skladu sa odredbama Tehnic¢kog propisa za niskonaponske elektriCne
instalacije (NN 05/10).

TehniCka svojstva niskonaponskih elektri¢nih instalacija postiZzu se projektiranjem i izvodenjem istih u skladu
s Tehnickim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10), dok se ouvanje tehnickih svojstava
postize odrzavanjem elektri¢nih instalacija u skladu s odredbama navedenog tehni¢kog propisa.

U Projektu elektri¢nih instalacija potrebno je predvidjeti moguénost isklopa elektriéne instalacije u opasnosti,
odnosno u slu€aju potrebe vatrogasne intervencije i gasSenja pozara vodom u predmetnoj gradevini prostoru
(tipkalo za isklju¢enje, glavna sklopka (prekidag) za isklju¢enje ili sl.) te opisati tehni¢ko rjeSenje, sukladno
odredbama Tehnitkog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10).

Prodori elektriCnih instalacija koji prolaze kroz granice pozarnih odjeljaka moraju se S§tititi vatrootpornim
elementima otpornim na pozar kao i granica pozarnog odjeljka kroz koju prolaze ili za jedan stupanje manje

otpornosti ali ne manje od EI 15.

Tehni€ko rjeSenje gromobranske instalacije
Predvida se izvodenje sustava zastite od djelovanja munje na predmetnoj dogradnji. Sustav zastite od
djelovanja munje na gradevini potrebno je projektirati sukladno odredbama Tehni¢kog propisa za sustave

zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10).
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Potrebno je izvesti uzemljenje svih metalnih masa i izjednacivanje potencijala svih dostupnih vodljivih dijelova
(cjevovodi i prirubnicki spojevi, konstrukcije, uredaji, oprema i sl.) povezivanjem na glavnu sabirnicu za
uzemljenje i sekundarne sabirnice za izjednalivanje potencijala u predmetnoj gradevini, odnosno

povezivanjem istih na uzemljiva¢ u temelju gradevine.

4.8. Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog na€ina koriStenja gradevine, pozarne
opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu prouzroditi nastajanje i omoguditi Sirenje
pozara (elektri€ne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije,
dimnjaka i lozista), koje utje¢u na tehni¢ko rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine

4.8.1. UVJETI NASTANKA POZARA | EKSPLOZIJE

Obujam opasnosti od pozara utvrduje se prema kategorijama:
1. Mala opasnost - kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zastite

(provjetravanje prostorija, odrZzavanje opreme, itd.)

2. Povecéana opasnost - kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih

pravila i metoda za zastite (ljudski faktor, slaba protupozarna zastita, akcidentna situacija itd.)

U normalnom koriStenju predmetne gradevine podrucja s pove¢anom opasnosti su:
« zatvorena proizvodnja, uslijed kratkog spoja, preopterecenja sustava, tehni¢kog kvara na elektro uredajima

i opremiidr.,

PoZzari mogu nastati i u ostalim dijelovima gradevine, kao $to su ostali pomocni prostori i to:

+ uslijed nemara i nepaznje (pusenje i bacanje opusaka na nedozvoljenim mjestima, kori§tenje prijenosnih
elektri¢nih grijalica, koristenje tehnicki neispravnih uredaja — racunala, monitori i sl.),

* uslijed neodrzavanija instalacija i uredaja,

« uslijed koriStenja prostora u druge namjene od onih koje su predvidene za pojedine prostorije ovim glavnim
projektom,

« uslijed izvodenja radova na odrzavanju i popravcima, a pri kojima se vrSe radovi sa otvorenim plamenom i
iskreé¢im alatom,

* uslijed namjerne paljevine kao akt piromana ili posljedica razbojnistva,

* nakon potresa.

Elektroinstalacije

Elektriéne instalacije (kablovi, uti¢nice i druga oprema) moraju se projektirati i izvesti od materijala za koji
postoje pripadaju¢e norme i tvorni¢ki atesti. Za sprjeCavanje djelovanja struje kratkog spoja predvidena je
zastita osigura€ima propisanih veli€ina, a zavisno od presjeka vodi€a pojedinih strujnih krugova. Svi elektricni
vodovi moraju se polagati tako da su zastiéeni od moguéih mehanickih osteéenja i drugih Stetnih utjecaja.

Izvodag instalacije duzan je prije tehni¢kog pregleda pribaviti protokol o ispitivanju otpora izolacije.
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Prodori elektroinstalacija kroz granice pozarnih sektora — pozarni zidovi i stropovi moraju se brtviti

protupozarnim materijalima odgovarajuce klase vatrootpornosti.

Za brtvljenje prodora elektroinstalacija koristit isklju€ivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajuéi
certifikat. Radovi na protupozarnom brtvljenju prodora elektroinstalacija kroz granice poZarnih sektora moraju
biti izvedeni od strane stru¢nih i osposobljenih osoba, a prema pravilima tehni¢ke prakse i odredbama citirane
norme HRN DIN 4102 dio 9, a za $to je prije tehnickog pregleda objekta potrebno od strane izvodac¢a ovih
radova izdati odgovarajucu izjavu.

Svi elektro vodici u gradevini, a koji su u funkciji napajanja i rada sigurnosnih potro§ac¢a moraju biti izvedeni u
klasi E 90 sukladno HRN DIN 4120 dio 12 (j. sa oCuvanjem funkcije u pozarnim uvjetima u vremenu od

minimalno 90 minuta).

Strojarska oprema i instalacije

Za grijanje i hladenje prostora predvidena je toplinska pumpa zrak-zrak — VRF (variable refrigerant flow)
sustav.

Primijenjen je sustav s vanjskom jedinicom i dvije kazetne jedinice koja se montiraju u spusteni strop prostorija
Detaljno obradeno u MAPI 5 - GLAVNI PROJEKT - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA.

Strojarske ventilacijske instalacije mogu uzrokovati odredene opasnosti kao $to su nekontrolirani porast tlaka
i temperature, vruce povrsine opreme, kratki spoj i sl. Pri izvodenju instalacije ventilacije potrebno je ugraditi
kvalitetnu i atestiranu opremu (ventilatore, oZi€enja, izolacije i ostalo). Na ulazu i izlazu iz ventilacijskih kanala
potrebno je ugraditi mehanicke zastite. Svi dijelovi ventilacijskog ili klimatizacijskog sustava moraju biti izvedeni
s glatkim unutarnjim povrSinama bez izbo€ina da se izbjegne nakupljanje masnoca i prljavstina. Pri prolazu
kroz konstrukcijske elemente zgrade kao $to su zidovi i sl. zraCni kanali moraju se obloziti negorivim
izolacijskim materijalom. Spojeve kanala potrebno je izvesti tako da ne dode do propustanja zraka, odnosno
osigurati potpuno brtvljenje.

Nekontrolirani porast temperature sprjeCava se elementima automatske regulacije, ¢ime se u slu€aju

prekoracenja temperature, ostvaruje prekid daljnjeg zagrijavanja.

Gromobranska instalacija

Zastita od atmosferskog praznjenja postize se gromobranskom instalacijom, a koja mora biti izvedena u skladu
sa pravilima tehniCke prakse te sukladno odredbama Tehni¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (NN 87/08). Gromobranska instalacija biti ¢e izvedena od Fe/Zn trake po sistemu
Faradeyevog kaveza, u svemu u skladu s vazeéim tehni¢kim propisima. Izvoda¢ gromobranske instalacije
duzan je prije tehni¢kog pregleda pribaviti protokol o ispravnosti. Na vanjskoj fasadi gradevine na visini od cca

1,5 m od poda moraju se predvidjeti mjerna mjesta za gromobransku instalaciju.

Tipkala za isklju€enje struje

U slu€aju potrebe gaSenja pozara vodom u predmetnoj gradevini predvidena je mogucnost iskljucenja
elektricne energije putem tipkala za isklju¢enje struje. Tipkala za isklju¢enje struje moraju se postaviti na
odredenim pozicijama gradevine, a kako je to prikazano u glavhom elektrotehnickom projektu.

Na tipkala ¢e se postaviti trajni i jasni natpis njihove funkcije, npr, ,Isklju¢enje struje”.
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4.9. ZAHTJEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTE ZA
RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKE OPASNOSTI

Organizacijske mjere u gradevini provodi vlasnik/korisnik/upravitelj zgrade/odgovorna osoba gradevine, a
odnose se na odrZzavanja, preglede, ispitivanja za gromobransku instalaciju, elektricnu instalaciju,

protupanic¢nu rasvjetu, unutarnju hidrantsku mrezu, aparate za poc¢etno gasenje pozara i dr.

Vlasnik predmetne gradevine, odnosno pravna osoba zaduzena za odrzavanje gradevine duzna je provoditi
sva periodi¢na ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti instalacija i uredaja u vremenskim intervalima odredenim
posebnim zakonskim propisima. Ispitivanja moraju obaviti isklju€ivo ovlastene pravne osobe te se od istih
moraju pribaviti odgovarajuéi atesti.
Najmanje jednom godiSnje od strane ovlastene pravne osobe potrebno je obaviti kontrolu ispravnosti i
funkcionalnosti slijedecih instalacija i uredaja:

* protupanicne rasvjete,

* unutarnje hidrantske mreze,

» aparata za poCetno gasenje pozara.
Vlasnik predmetne gradevine, odnosno pravna osoba zaduZena za odrzavanje gradevine duzna je odrediti
mjesto na kojem ¢&e drzati i Cuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju ugradene opreme, potrebne
upute za rukovanje te svu dodatnu atestnu dokumentaciju o ispitivanju protupozarnih instalacija, opreme za
gaSenje, kao i dokumentaciju o osposobljavanju zaposlenih osoba.
U slu€aju pozara odgovorna osoba ifili korisnik duzna je obavijestiti o istom sluzbu 112 ili vatrogasce 193 te
ukoliko je pozar jo$ u poCetnoj fazi potrebno je zapoceti gasSenje s aparatom za pocetno gasenje pozara.
Uzimajuci u obzir veli€inu i vrijednost gradevine potrebno je permanentno provoditi mjere opreza kako bi se
maksimalno smanjila moguénost nastanka pozara i to:
- udaljenost namje$taja od rasvjetnih tijela mora biti ve¢a od 50 cm, mjereno u svim smjerovima,
- pri eventualnom izvodenju radova s otvorenim plamenom kao i alatom koji iskri u pojedinim prostorima
gradevine nuzno je od strane investitora odnosno korisnika gradevine osigurati stalan nadzor nad izvodenjem
radova s osobom koja je osposobljena za zastitu od poZzara,
- iznad evakuacijskih putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi nacin ugrozavaju

sigurnu evakuaciju.

410. Zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe

Gradevina po svojim zna¢ajkama sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (Narodne novine broj 62/94. i 32/97.) spadaju u IV. kategoriju
ugrozenosti od poZara.

Sukladno kategorizaciji nije u obvezi imati zaposlene vatrogasce i imate zasebnu vatrogasnu tehniku.
Sukladno kategorizaciji, vlasnici, odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i drugih nekretnina te
prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u Cetvrtu kategoriju ugroZenosti od pozara duzni su imati
zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduZenog za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje

stanja zastite od pozara, koji smije obavljati i druge poslove.
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5. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

U fazi izvodenja radova na izgradnji predmetne dogradnje svi izvodaci duzni su se pridrzavati odredbi
Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11). Ovim Pravilnikom definirane su mjere
zastite od pozara koje treba poduzeti na gradiliStu tijekom gradenja, kako bi se pozarni rizik ogranicio na

prihvatljivu mjeru, te omogucila u€inkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.

Mijere zastite od pozara na gradilistu moraju se provoditi kontinuirano dok god gradilite postoji, a sukladno
odredbama &l. 3. citiranog Pravilnika.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je izvoda¢ radova, a ukoliko kod
gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara je glavni izvodac
radova, a sukladno odredbama €l. 7. citiranog Pravilnika.

Ukoliko se na gradilistu predmetne gradevine tijekom gradnje budu koristile tehnologije visokog pozZarnog
rizika, ili ¢e biti otezani uvjeti gasenja i spadavanja, potrebno je provesti dodatne mjere zastite od pozara, a
sukladno prethodno izradenoj prosudbi priviemeno poveéanog pozarnog rizika, a sukladno odredbama ¢l. 8.
citiranog Pravilnika.

Ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradiliStu, na odgovarajuéi nacin je

potrebno primijeniti propise koji ureduju pojedina podrucja, a sukladno odredbama €l. 9. citiranog Pravilnika.

NajCesSca mjesta i radnje potencijalno opasne za nastanak i Sirenje pozZara na gradilistima su:

» mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

« skladista plinskih boca,

* prostor za uporabu sredstava za CiS¢enje i raznih otapala,

« deponij gradevinskog otpada,

« ambalazni materijali,

« uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara (peci za grijanje, plinski i
elektri¢ni uredaiji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

* uporaba ljepila i obrada,

* uporaba otvorenog plamena ili zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a, pusenje i sli¢no),
* uporaba uredaja i alata koji iskre,

* spaljivanje raznog materijala,

* ruSenja i demontaze,

* pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprije€ilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje potrebno
je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan radnog
vremena, a koje ukljuéuju:

» mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilita, Cuvarska sluzbe i drugo),

* mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

» mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja (pirotehnika

i sliéno) i obavljanja opasnih radniji (pusenje i sli¢no),
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* mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o opasnostima i provodenju potrebnih mjera
zastite od pozara,

» osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaStite od pozZara, gaSenje poCetnih pozara i
spaSavanje ljudi i imovine ugroZenih pozarom,

» odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradiliStu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na
sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilista), pozarna
svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija
(zatvoreni sustavi) i drugo,

+ odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogradivanje,
znakovi opasnosti, priruéni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),

* mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje — elektrolu¢no ili
autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao $to je varenje
liepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

* mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara (vode, pijeska
i drugo),

» mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste opreme za gasenje pocetnih pozara (vatrogasnih
aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

* mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

* mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja praSine i otpada (osobito ambalaZznog otpada, krpa natopljenih
otapalima i sli¢no),

« odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja, opreme i alata te
njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

» mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

* mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

» nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i
spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sl.).

6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Za ugradene materijale, uredaje i opremu, izvodadi radova duzni su propisanim dokumentima prilozZiti dokaze
kvalitete i funkcionalnosti istih.

1. Sa aspekta zastite od pozara izvodaci radova duzni su osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih
proizvoda, u tom smislu pribaviti odgovarajuce isprave i vazece hrvatske certifikate:

» da ugradeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji;

* ispitanoj otpornosti prolaza instalacija na granici pozarnih sektora;

* nalaz ovlastene pravne osobe o ispravnosti hidrantske mreze;

« certifikat za vatrootporna vrata sukladno normi HRN DIN 4102 dio 5 ili HRN U.J1.160 u klasi T90, T60;

* ispravu o podobnosti i funkcionalnosti zatvarata za automatsko zatvaranje vatrootpornih vrata sukladno EN
1154;

« certifikat za suhomontazne zidove, vatrootpornosti 72 sata (klase F 30) HRN DIN 4102;

* nalaz ovlastene pravne osobe o ispravnosti panik-rasvjete;
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» dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije;

» dokaz o ispravnosti elektri¢nih instalacija;

» dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isklju€enje napajanja elektricnom energijom — tipkala za
iskljuenje;

« certifikat za elektricne vodi¢e za napajanje sigurnosnih sustava u poZarnim uvjetima u klasi E90 HRN DIN
4102 dio 12,

« certifikat za vatrootporne zaklopke u ventilacionim kanalima u klasi K90 HRN DIN 4102 dio 6;

* da su instalacije za automatsku i ruénu dojavu pozara izvedene prema odobrenom projektu te da
funkcionalno zadovoljavaju sve parametre utvrdene odobrenim projektom;

2. Za svu opremu, sredstva i uredaje namijenjene za gaSenje pozara, te sprieCavanje Sirenja pozara koji su
uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlasStene pravne osobe o ispravnosti istih, kao i njihove
podobnosti za namijenjenu svrhu.

3. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se provesti isklju€ivo pismenim
putem (dogovorom) s projektantom i nadzornim inZenjerom.

4. Sve radove ftreba izvesti od kvalitethog materijala prema opisima i detaljima iz ovjerene projektne
dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti odgovaraju¢ima bez bilo kakve odstete
od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno
prije predaje ponude traziti objaSnjenje projektanta.

5. Izvodac radova je duzan prije poCetka radova kontrolirati nalaze ovlastenih pravnih osoba. Ukoliko se ukazu
eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvoda€ je duZan pravovremeno o tome
obavijestiti projektanta i traZiti pojedina objasnjenja.

6. Ovaj Elaborat zastite od pozara izraden je na nivou glavnog projekta i ne sadrzava razradu detalja za
izvedbeni projekt. Za sve nejasnoCe sa aspekta zaStite od pozara kod izrade izvedbene projektne
dokumentacije ili nejasno¢e kod izvodenja predmetne gradevine moraju se stru¢no protumaditi od strane
osobe koja je izradila ovaj Elaborat zastite od pozara.

7. Pri izradi izvedbene projektne dokumentacije potrebno je uzeti u obzir sve odredbe ovog Elaborata zastite
od pozara, a poglavito obratiti pozornost na: protupoZarno brtvljenje prodora instalacija kroz granice pozarnih
sektora, ugradnju protupozZarnih vrata, materijale na putovima evakuacije, vatrootpornosti gradevinskih

elemenata na granicama poZarnih sektora, kao i vatrootpornost nosive konstrukcije gradevine.

U Osijeku, studeni 2022.

PROJEKTANT:
Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
REKQNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022.

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

Z!INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

38



> Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27 t  +385.31.368.052
R .I: 2 za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek f  +385.31.300.211
\ eS p e C = I n g iban  HR74 25000091102184314 e  respect-ing@respect-ing.hr
R oib 72061576990 w  www.respect-ing.hr
PROJEKTNI URED: Respect-ing d.o.0. za inZenjering u graditeljstvu

Ilirska 27, 31000 OSIJEK
OIB 72061576990
INVESTITOR: OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radica 4, 31216 Antunovac
OIB: 30812410980

NAZIV GRADEVINE: REKOVNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE I
LOKACIJA GRADENJA: DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC
na k.C.br. 475/2 k.o. Antunovac

Ulica kralja Zvonimira 13a, Antunovac

VRSTA PROJEKTA: ELABORAT ZASTITE OD POZARA
BROJ PROJEKTA I MAPE: 066-06F/2022
SADRZAJ
3. GRAFICKI PRILOZI
01 SITUACIJA 1:500
02 TLORIS PRIZEMLJA 1:100
03 PRESJEK A-A 1:100
04 PROCELJA 1:100
05 PROCELJA 1:100

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . .
REKQNSTRUKCIJA GRADEVINF JAVNE 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC 066-06F /2022, studeni 2022.

na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac

Z!INVESTITOR:
OPCINA ANTUNOVAC
Brace Radic¢a 4, 31216 Antunovac

39




ELABORAT ZASTITE OD POZARA
REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

SITUACIJA , mj 1:500
REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)

LEGENDA

POVRSINA ZA OPERATIVNI RAD
55x11.0m7] VATROGASNOG VOZILA

- MIN. DIMENZIJE: 5,5 x 11,0 m

- MIN. NOSIVOST: 100 kN / OSOVINA
- U JEDNOJ RAVNINI

<= - PRISTUP ZA VATROGASNA VOZILA, SMJER KRETANJA

LEGENDA POVRSINA
POSTOJECA ZGRADA DJECJEG VRTICA

2,4 5o 86.50 ¥ P
86.1054.82 [ 1 DOGRADNJA DJECJEG VRTICA
] BETONSKI OPLOCNIK ;
EEE] NOVOPROJEKTIRANI TRAVNI OPLOCNJAK
[ | ZELENA POVRSINA
mmmm  GRANICA MEDE
H RESPECT-ING d.o.0. tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
@ Respect‘l ng za inZenjering u graditeljstvu llirska 27, 31000 Osijek
Investitor : Brace Ragla & Amunovac | Projektant : Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif. [SadrZaj : SITUACIJA
Gradevina : Gradevina javne i drudtvene namjene M 1:500
Lokacija : k.&.br. 475/2 k.o. Antunovac OZNAKA PROJEKTA : 066-06F /2022
Projekt : Elaborat zastite od pozara DATUM : studeni 2022.
Zajednicka oznaka : 066/2022 LIST : 01




POSTOJEGA ZGRADA DJECJEG VRTICA,

250

875
%0

DOGRADNJA DUECJEG VRTICA

%0

175

15,

POSTOJEGA ZGRADA DJECJEG VRTICA

. - ELABORAT ZASTITE OD POZARA
DOGRADNJA%JW%CJEGVRTICA - POSTOJECK ZGADA DECLEG VRICA o - " 5 105 REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |

”8 A R 5 DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC
k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac

e . TLORIS PRIZEMLIJA , mj 1:100

4
S+

F
*
*
*
*

=1l
Ry

-+

Y

4
4
-+

N NN R TN N B
oo T N n [
5 ™\ @ REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA
J
15 NN 13 12 ~ 6
MY [N (3 11 D —
14 N 10 N
m [ifil il
\ % LY TLORIS PRIZEMLJA - postojec¢e pod m?2
( \ G x \ TR / , 1_ULAZNI PODEST ker. plogice 16,83
N R R R NRENYE | 2 VJETROBRAN ker. plogice 4,34
— ) | 3 HODNIK ker. plodice 81,95
3 / B | 4 VISENAMJENSKA DVORANA parket 108,00 LEGENDA :
| .
o CJ 5 [D N ! 5 ZBORNICA parket 14,19
|
CJ [D) | ° GARDEVROBA parket 7,50 Predvideni sustavi zastite PROTUPANICNA RASVJETA
NN NS o 7 PRIRUGNA KUHINJA ker. plogice 15,53 pozarnih odjeljaka
\ / Q 1 8 WC - ZA KUHINJU ker. plogice 2,32
‘ / 8 ' NI 9 SKLADISTE ker. plocice 3,36 - | X lD « SMJER EVAKUACIJE
| \ r i 10 ULAZNI PODEST 2 ker. plogice 3,76 u
| 5 £ L B \ O // / / 11 SMECE ker. plogice 3,15 ]
o0 o%Y- 26 23 20 //7/ T N || 12 PROSTORIJA ZA GISTACICU ker. plogice 7,79 GRANICA POZARNOG ODJELJKA
; - C . % 13 SPREMISTE ker. plogice 6,32
|
| i i / / = 14 WC - ZA DJELATNIKE ker. ploCice 5,83 — ag ELEMENT VATROOTPORNOSTI 90 MIN
1] w0 |l | L I 2 i £ 15 SOBA ZAIZOLACIU parket 9,32
r 160 : % i i = 16 ULAZNI PODEST 3-dio prostorije A ker. plogice 2,98
| | N N N ﬁ% AN ‘ \ = 17 GARDEROBA - GRUPA 1 parket 12,13 —e ELEMENT VATROOTPORNOSTI 60 MIN
! & | : } | = i
! i ! \ \ « UH1 2 18 WC - GRUPA 1 ker. ploCice 12,25
[T ( L . } { L o i
| 3 28 e . 25 % - - 19 L NS =9 gNEVNI %ORAVQK - GRUPA 1 parket 60,00 ELEMENT VATROOTPORNGST! 30 MIN
! ! = e = e ‘&2 20 GARDEROBA - GRUPA 2 parket 12,13
3 5 | | j G U k §\>k B U \ A % 21 WC - GRUPA 2 ker. plogice 12,25
R90 ||~ — o J % 22 DNEVNI BORAVAK - GRUPA 2 parket 60,00 ‘ VATROGASNI APARAT
% |
o> | 11 | s ) // \\\ O B )\§\®\¥ O 23 GARDEROBA - GRUPA 3 parket 12,13
}L ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I N & § - ONO % - ON - 24 WC - GRUPA 3 ker. ploCice 12,25 NIJE PREDMET ZAHVATA [ © ] UNUTARNJI ZIDNI HIDRANT
<§ a § ) ] 0 ) 7 \ \ 25 DNEVNI BORAVAK - GRUPA 3 parket 60,00
| -
Q | 0 ﬁ%@{% O ~w24 ol 921 " ONONd18 € ES agﬂogggsﬁ;eRupA4 ) Taﬂ(et 12;3
! % / | / ‘ 28 DNE;/NI BORAVAK - GRUPA 4 o r OCLC i 60’0(5)
| \\ \\ - parke ;
| ~ o) . ONO € O L ONIO ¢ 29 NATKRIVENA TERASA ker. plodice 138,22
i 27 / \ J 4 2 l Ukupno postojeée: neto (m2) 768,91 |
1 4 i ONON 4 ONIO N A
| K 4 e Y Y m— BN S & \ ! L e Ne N BN S N e B | TLORIS PRIZEMLJA - dogradnja pod m?2|
|
L j J A \\ / / A HODNIK ker. ploCice 11,07
] B PREDPROSTOR ker. plogice 5,28
C SANITARNI GVOR ker. plo&ice 9,77
29 s D BLAGOVAONICA ker. plocice 60,02
n E STUBISTE ker. ploCice 0,41
| Ukupno dogradnja: neto (m2) 86,55 |
| TLORIS PRIZEMLJA l
O O 0 [ ] ] [ N & B | Iskaz povrsina: tlorisna (m2) 965,73 |
| T oS
e 3
\ v R Pl 2, 20 R il R H RESPECT-ING d.o.o. tel. +385 31 368 052, fax. +385 31 300 211
:Wi K " ’“ K 12 190 1 ReSpeCt-l ng za inZenjering u graditeljstvu llirska 27, 31000 Osijek
’LW ] 976 i ; A A A
1L DOGRADNJA DJECJEG VRTICA ; POSTOJECA ZGRADA DJECJEG VRTICA 4 Investitor : Brace RagiF:‘.éa":ta, ﬁgtﬂ:gzgg Projektant : Margareta Kopi¢, mag.ing.aedif. |Sadrzaj : TLORIS PRIZEMLJA
Gradevina : Gradevina javne i drutvene namjene M 1:100
Lokacija : k.€.br. 475/2 k.o. Antunovac OZNAKA PROJEKTA : 066-06F /2021
Projekt : Elaborat zaitite od pozara DATUM : studeni 2022.

Zajednicka oznaka : 066/2022 LIST : 02




ELABORAT ZASTITE OD POZARA

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC

k.c.br. 475/2 k.o. Antunovac
PRESJEK A-A, mj 1:100

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA)

min. zahtjev:BROOF (t1),
toplinska izolacija klase B

[ I 4 1]
S 23 =
<

-~ o
=2 = +380 3 +37
ERRRIS
[ VZ1
ARE:
=
= 8
==
s
_
=3

SN
<
S

SN
/\\//\\//

NI
A AN M T NN

N L L 0%
[ P1 | [ vz |
1 Keramicke plocice 2,00 cm 1 Zbuka 2,00 cm
3 Cementni estrih 6,00 cm 2 Blok opeka 25,00 cm
4 PE folija 0,03 cm 3 Mineralna vuna 10,00 cm
5 EPS 8,00 cm 4  Silikatna Zbuka 0,20 cm
6 EPS-T 2,00 cm
7  Hidroizolacija 1,00cm | VZ 1a
8  Armirano betonska ploca 15,00 cm 1 Zbuka 2,00 cm
9 Drobljeni kamen 35,00 cm 2 Blok opeka 25,00 cm
10  Geotekstil 200 g/m2 3 Hidroizolacija 1,00 cm
4 XPS 5,00 cm
[ K1 ] 5  Akrilatna Zbuka - teraplast 0,20 cm
1 TPO folija 0,15 cm
2 Mineralna vuna 20,00cm | VZ2
4 Parna brana 0,02 cm 1 TPO folija 0,15cm
5 Beton u padu 5,00 2 Mineralna vuna 5,00 cm
- < 3 Armirano betonski zid 15,00 cm
6  Armirano betonska plo¢a 20,00 cm 4 Mineralna vuna 5,00 cm
7 Zracni prostor spustenog stropa 45,00 cm 5  Silikatna zbuka 0,20 cm
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2 Mineralna vuna 20,00 cm poiarnih odjeljaka
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5 Beton u padu 5,00 "
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7 Mineralna vuna 5,00 cm
8 Silikatna Zbuka 0,20 cm
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