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Ovaj elaborat izraden je u skladu sa sljede¢im zakonima i propisima:

Zakon o zastiti na radu
Zakon o radu
Zakon o prostornom uredenju

Zakon o gradniji

Zakon o gradevinskoj inspekciji
Zakon o zastiti okolisa

Zakon o zastiti od buke

Zakon o zastiti od pozara

Zakon o zastiti prirode

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjene sukladnosti
Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom

Zakon o zastiti od neioniziranog zracenja

Zakon o kemikalijama

Propisi na snazi temeljem Zakona zastiti na radu:

Pravilnik o ovlastenjima za poslove zastite na radu

Pravilnik o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju stru¢nog ispita

Pravilnik o izradi procjene rizika

Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti opasnim kemikalijama na radu
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme

Pravilnik o sigurnosti strojeva

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radnje opreme

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

Propisi koji ¢e se primjenjivati do dana stupanja na snagu propisa iz ¢lanka 103. stavaka 3., 4. i 5. Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,
94/18, 96/18):

Pravilnik o pruzanju prve pomoc¢i radnicima na radu

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada

Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvjestajima i knjizi nadzora iz podrucja zastite na radu

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima

Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zastite na radu

Do stupanja na snagu novih propisa primjenjivat ¢e se:

Pravilnik o utvrdivanju opce i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima
rada

Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom preno$enju tereta

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s ra¢unalom

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloSkim agensima pri radu

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani€¢nim vrijednostima izloZenosti i biolo§kim grani¢nim vrijednostima
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom

Pravilnik o najviS§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom
Pravilnik o varogasnim aparatima

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada

i smanjene pokretljivosti

U Osijeku, rujan 2021.
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Tehnicki opis gradevine

Za investitora OPCINA ANTUNOVAC, Braée Radiéa 4, 31216 Antunovac kao narugitelja, izraden je
Glavni projekt, ZOP 041/2021, rekonstrukcije gradevine javne i druStvene namjene — djedji vrtic,
gradevina je smjeStena na postojecoj gradevinskoj Cestici k.¢.br. 475/2, k.o. Antunovac.
Za postojecu gradevinu javne i drustvene namjene — djedji vrti¢ izdano je:
Rjesenje o odobrenju za upotrebu — KLASA: UP/I0-361-05/13-01/138, URBROJ: 2158/1-01-
22/11-13-8 SK. od 10.01.2014. godine, u Osijeku
Predmet ovog projekta je dogradnja prostora blagovaonice uz postoje¢u gradevinu djecjeg vrtica, te
ishodenje Gradevinske dozvole.
Na postojecoj Cestici na kojoj se planira rekonstrukcija nalazi se postojeéa gradevina javne i drustvene
namjene — djedji vrti¢ koja je predmet rekonstrukcije.
Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je u skladu s odredbama Prostornog plana uredenja Opcine
Antunovac, kao i s ostalim vazeéim zakonima i propisima.
Oblik, veli¢ina i polozaj gradevne Cestice s ucrtanim polozajem zgrade prikazan je na situaciji, u
arhitektonskom projektu, izradenoj na geodetskoj podlozi (grafi¢ki prilog 01 — situacija).
Zahvat u prostoru obuhvaca postoje¢u gradevinsku Cesticu:

= k.C.br. 475/2 k.0. Antunovac, ukupne povrsine 2.425,00 m2
Gradevina javne i drustvene namjene — djedji vrti¢ projektiran je kao gradevina sa jednom
nazemnom etazom — prizemlje.
Postoje¢a gradevina djecjeg vrtica je slobodnostojeca, tlorisnih dimenzija 48,70 m x 20,05 m
Projektirana gradevina je nepravilnog ,L* tlocrtnog oblika maksimalnih dimenzija 8,55 m x 9,75 m i
6,25 m x 2,05 m.
Zgrada je smjesStena na gradevnoj €estici na nacin da je:

= (Od sjeverne granice Cestice, odnosno regulacijske linije, udaljena 44,40 m

= od juzne granice Cestice udaljena 6,20 m

= od isto€ne granice Cestice udaljena 24,48 m

= od zapadne granice Cestice udaljena 6,63 m

Opis gradevine

= Gradevina javne i drustvene namjene — djedji vrti¢ je katnosti jedne nadzemne etaze
(prizemlje), nepravilnog ,L* tlocrtnog oblika, maksimalnih dimenzija 8,55 m x 9,75 m i 6,25 m
x 2,05 m. Prema smjestaju na gradevnoj €estici gradevina je predvidena kao
slobodnostojeca.

= U prizemlju se nalazi hodnik i blogovaonica.

= Svijetla visina prizemlja unutar hodnika i blagovaonice iznosi 3,50 m.

* Pod na tlu predviden je kao plivajuéi pod s podnim oblogama od keramickih ploCica
postavljenim na cementni estrih koji se postavlja iznad toplinske izolacije i hidroizolacije na
armiranobetonsku temeljnu plo¢u debljine 15,00 cm. Toplinska izolacija poda na tlu je
predvidena iz ekspandiranog polisitrena, EPS debljine8,00 cm i elastificiranog
ekspandiranog polisitrena, EPS-T debljine 2,00 cm.

= Krov gradevine predviden je kao klasi¢ni neprohodni ravni krov sa zavrsnim slojem od TPO
folije postavljenim na toplinsku izolaciju od mineralne vune debljine 20,00 cm, koja se
postavlja na lagani beton za pad. Izmedu betona za pad i toplinske izolacije postavlja se
parna brana. Nosiva konstrukcija krova je armiranobetonska stropna plo¢a debljine 20,00
cm, s unutarnje strane spusteni strop koji ¢e biti obloZen od gipskartona te zavrSno obraden
glet masom i disperzivnhom bojom. Po obodu krova gradevine izvodi se zid atike, visine
minimalno 30,00 cm, mjereno od zavrdnog sloja krova do vrha atike. Unutarnja strana atike
oblaze se toplinskom izolacijom od mineralne kamene vune, debljine 5,00 cm, radi prekida
toplinskog mosta.

= Vanjski zidovi su predvideni kao zidani zidovi od blok opeke, debljine 25,00 cm, s unutarnje
strane ozbukani vapneno-cementnom ili gips-vapnenom zbukom te zavrsno obradeni glet
masom i disperzivnhom bojom ili kerami¢kim ploCicama (ovisno o namjeni prostorije), a s
vanjske strane obloZeni toplinskom izolacijom mineralne vune 10,00 cm, sa zavr$nim slojem

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . INVESTITOR:

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC 041-06G/2021, rujan 2021. Brace Radica 4
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac 31216 Antunovac
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od silikatne zbuke. U podruéju podnozja zidova (sokl) s vanjske strane oblazu se izolacijom
od ekspandiranog polistirena (XPS), debljine 5,00 cm, sa zavrsnim slojem od akrilatne
teraplast zbuke.

=  Svi horizontalni i vertikalni konstruktivni istaci na fasadi oblazu se toplinskom izolacijom od
mineralne vune debljine 5,00 cm, sa zavrdnim slojem od silikatne Zbuke, radi prekida
toplinskog mosta

» Vanjski prozori i vrata predvideni su iz PVC profila, ostakljeni dvoslojnim 1ZO staklom, a kao
zastita od sunca predvida se ugradnja rolo roleta. Vrata bez ostakljenja ispunjena su
termoizoliranim panelom.

= Visina gradevine iznosi 4,85 m.

Opis namjene i radnih postupaka koji imaju utjecaja na stanje u radnom i zivotnom okoliSu

Gradevina je projektirana tako da u toku eksploatacije trajno osigurava:
- stabilnost objekta u odnosu na stati¢ka i dinami¢ka opterecenja
- stabilnost objekta u odnosu na meteoroloske i klimatske utjecaje
- odvodnju atmosferskog taloga

- odvodnju difuzne pare i kondenzata

- zastitu od pozara

- provjetravanje prostorija

- danje svjetlo

- toplinsku zastitu

- zvucnu zastitu

- zastitu od vibracija

Popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, preraduju ili
nastaju te njihove karakteristike

Namjena gradevine je javna i drustvena u sklopu koje se ne stvaraju Stetne tvari opasne po zdravlje.
SadrZaji koji su projektirani u predmetnoj gradevini ne predstavljaju potencijalni izvor zagadenja.

Svi potrebni zahvati biti ¢e izvedeni na nadin da udovoljavaju zdravstvenim uvjetima, ne ugroZavaju
gradane, okoli§, posebice uslijed razvijanja otrovnih plinova, zagadivanja zraka, opasnim zraenjem,
zagadivanjem vode i tla i sl.

Izgradnja objekta biti ¢e izvedena na nacin da razina buke u gradevini i njenom okoliSu ne prelazi
dopustene vrijednosti odredene posebnim Zakonima i dokumentima prostornog uredenja.

Za istovar, smjestaj i utovar gradevinskog materijala tijekom izgradnje objekta koristit ¢e se povrSina
same Cestice.

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU U FAZI PROJEKTIRANJA | UPOTREBE
0 HIGIJENA ZDRAVLJE | OKOLIS

Pema ¢lanku 11. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) gradevina mora biti projektirana
i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost
radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okoliSa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od
dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih

Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zra€enja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nagin negativno utje€u na pitku

vodu

6. pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog

ili tekuéeg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . INVESTITOR:
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OPIS PROCESA RADA S NAZNAKOM OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ SPECIFICNOSTI
PROCESA RADA

Prilikom ekspoatacije u gradevini:

e razvijanje i istjecanje otrovnih plinova nema

e emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u
zatvorenom prostoru nema

e opasnih zraéenja nema

e zagadivanje voda i tla nema,

e ispustanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje negativno utje€u na pitku vodu

0O SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZASTUPLJENIH U TEHNICKOJ DOKUMENTACHJI

Prema ¢lanku 12. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) gradevina mora biti projektirana
i izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili o$te¢enja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i
provale. Posebno, gradevine moraju biti projektirane i izgradene vodeéi raCuna o pristupacnosti i
uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

Op¢i zahtjevi za mjesta rada:
e prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni,
e mjestarada, s pripadajuc¢om opremom i uredajima redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci odmah

otklone,

e mijesta rada, oprema i uredaiji redovito Ciste do primjerene higijenske razine, a posebno uredaji za
provjetravanje

e sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprje€avanje ili uklanjanje rizika redovito odrzavaju i
provjeravaju.

Na mjestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske i bioloSke Stetnosti, radnici moraju biti
zasti¢ene od njihovog Stetnog djelovanja sukladno propisima zastite na radu i drugim propisima.
Nadzorni uredaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zastite od razbojstva, provala i sl.,
na nacin da radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih uredaja.

Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi.

Gradevine namjenjene za rad moraju ispunjavati sve bitne zahtjeve za gradevinu (mehanicka
otpornost i stabilnost, sigurnost u slu¢aju pozara, higijena, zdravlje i okoli$, sigurnost i pristupacnost
tijekom uporabe, zadtita od buke, gospodarenje energijom i oCuvanje topline, odrziva uporaba
prirodnih izvora.

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE | BORAVAK OSOBA S INVALIDITETOM I
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

» sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (,Narodne novine“ broj 78/2013), u glavnom projektu gradevine
javne i drustvene namjene — djedji vrtic moraju se obvezno primijeniti elementi
pristupacnosti iz ¢lanaka 16. i 17., istog Pravilnika.
= ulazni prostor (€lanak 16.) — u postojeéoj gradevini
» nalazi se u postoje¢oj gradevini i uskladen je s Pravilnikom
= komunikacije (¢lanak 17.)
= svi hodnici ¢e biti Sirine najmanje 150 cm (prikazano na grafickim prilozima 04, 05)
= sve hodne povrSine ée biti u istoj razini, te se za svladavanje visinskih razlika koristi
dizalo, sukladno ¢lanku 12. Pravilnika o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (,Narodne novine* broj 78/2013)

= vrata na komunikacijama ¢e biti izvedena bez praga, svijetle Sirine svijetlog otvora
najmanje 90 cm
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= vrata ¢e imati pristupacnu kvaku u skladu s odredbama ¢lanka 30. Pravilnika o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(,Narodne novine* broj 78/2013)

» u slu€aju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izradene od staklenih ploha
povrsine vece od 1,5 m2 bit ¢e izvedena s uocljivom oznakom u rasponu visine od 90 do
160 cm

= podrucje za kretanje ¢e biti osvijetljeno razinom osvijetljenja od 100 luxa, te
odgovarajuce elektrine instalacije sukladno odredbama ¢lanka 29. Pravilnika o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(,Narodne novine* broj 78/2013)

* sva instalacijska i druga oprema Sira od 10 cm ¢e biti ugradena i/ili postavljena u niSe u
zidu (vatrogasni aparati, unutarnji hidranti)

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA O ZASTITI NA RADU ZA MJESTA
RADA

Bitni zahtjevi za gradevine:
ELEKTRICNE INSTALACIJE

Moguce opasnosti za pozar od elektri€ne instalacije potjeu od:
1. elektriCnog udara

2. struje kratkog spoja

3. razlike potencijala

4. atmosferskog praznjenja

1. Opasnost od elektricnog udara

Op¢i zahtjev pravila zastite od pozara zbog elektri€nog udara je ostvaren slijedeéim
mjerama:

a) uporabom vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti, $to je osigurano
izborom prema tehnickim propisima, pravilima tehni¢ke prakse i uputstvima
proizvodaca.

b) kod dimenzioniranja i izbora opreme i elektri€nih uredaja vodeno je racuna o
toplinskim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okolia (praSina, vlaga,
mehanicka naprezanja i sl.), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta uporabe
c)elektriéni vodovi i oprema zasti¢eni su od prevelikih toplinskih naprezanja zastitnim
napravama (osiguraci, sklopke). Na elektriénim uredajima primijenjena je odgovarajucéa
mehanicka zastita koja ujedno sprjecava dodir s dijelovima pod naponom

d)elektri¢ni vodovi su osigurani svojim izolacijskim plastom i zastitnim cijevima
e)uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguradi, priklju€ci, razdjelnice, kontakti opreme)
postavljeni su u zatvorena kucista, zastiéeni izolacijskim pregradama. Vrata razdjelnica
opremljena su vijcima za zaklju€avanje i znakom opasnosti od elektriCne struje

U svrhu kontrole izvedene instalacije, prije putanja u pogon, izvrsiti ce se mjerenja
efikasnosti zastite, i druga mjerenja sukladno programu kontrole i osiguravanja
kvalitete. Ova mjerenja sluZiti ée kao pokazatelj stanja instalacije, a za zadovoljavanje
oshovnog uvjeta za sprjeCavanje nastanka pozara.

Osobe koje ¢e koristiti elektriCne instalacije moraju biti stru¢no osposobljene.
Investitor je duzan nakon preuzimanja gradevine i instalacija odrediti odgovornu osobu
koja ¢e se dalje brinuti za ispravnost, funkcionalnost i sigurnost instalacije, opreme i
uredaja.

2. Opasnosti od struje kratkog spoja

Svi strujni krugovi &ticeni su odgovaraju¢e dimenzioniranim osigura¢ima, postavljenim

na pocetku svakog strujnog kruga.

Kabelska mreZa nalazi se u cijelosti u zemlji tako da ne predstavlja opasnost za ljude i stvari dok je u
pogonu.
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3. Opasnost od razlike potencijala metalnih masa

Radi zastite od razlike potencijala predvideno je izjednacenje potencijala. Sprjeavanje
pojave razlike napona na metalnim masama u pogonskim uvjetima predvideno je
premostenjem metalnih masa, te povezivanjem na uzemljivac.

Sve metalne mase bit ¢e medusobno galvanski povezane - izjednacenje potencijala i
priklju¢ene na uzemljenje

4. Zastita od atmosferskog praznjenja

Sve metalne mase su uzemljene. Atmosfersko praznjenje munje ¢e se efikasno odvesti u
tlo preko uzemljivaca.

VODOVOD | KANALIZACIJA

» Instalacije vodovoda i kanalizacije za pojedine sanitarne i pogonske uredaje, broj sanitarnih
uredaja, mjesto postavljanja i kakvo¢a uredaja projektirani su na osnovi funkcionalnog i
arhitektonskog uredenja gradevine, u svemu uskladeno s vazeéim zakonima, propisima i
standardima.

= |zvodacC radova tijekom gradnje, te korisnik gradevine nakon zavrSetka gradnje, duzni su se

u cjelosti pridrzavati navedenih propisa kako bi osigurali propisane mjere zastite.

Tehnicka rjeSenja primjenjena u ovom projektu u cjelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila
zastite na radu, kako bi se svim sudionicima u gradniji i korisnicima, osigurali uvjeti rada bez
opasnosti po zdravlje i zivot. Prilikom normalnog pogona sustava vodovoda i kanalizacije te
prilikom redovite kontrole i odrzavanja treba se pridrzavati slijedecih pravila:

¢ Svi poklopci na ulazima u vodomjerna i reviziona okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni.

¢ Poklopci moraju dobro (tijesno) nalijegati na plohu okvira i ne smije do¢i do pomicanja okvira te
kloporanja poklopca.

¢ Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i zasunske komore dozvoljeno je samo ovlastenim
osobama.
U tijeku gradnje treba osigurati redovan stru¢ni nadzor nad izvodadem te osigurati primjenu svih
propisa u gradevinarstvu.

Za vrijeme gradnje potrebno je provoditi sve propisane mjere zastite na radu

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode odgovorne osobe izvodaca i Investitora
te ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih uprava.

DIMENZIJE RADNIH PROSTORIJA

Veli¢ina prostorija projektirana je u skladu s procesom rada koji se u njemu odvija.
Veli€ina radne prostorije mora biti takva da je za svakog radnika osigurano najmanje 10 m? zra¢nog
prostora i 2 m? slobodne povrsine poda.

Pod pojmom zracni prostor odnosno slobodna povrsina poda podrazumijeva se slobodna zapremina
zraCnog prostora, odnosno povrSina poda koja nije zauzeta namjeStajem, orudima, strojevima,
pomoc¢nim uredajima ili materijalom i ne sluzi kao prostor za skladistenje.

Odredba se odnosi na prostorije u kojima pri radu postoje propisani mikroklimatski uvjeti i nema Stetnih
fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja.
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Minimalne svijetle visine radnih prostorija moraju iznositi:
2,8 m — prostorije u kojima su pri radu ispunjeni zahtjevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta, odnosno u
kojima u toku procesa rada nema Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja

KONSTRUKTIVNI ELEMENTI OBJEKTA — PODOVI, ZIDOVI, STROPOVI | KROVOVI

Pod na mjestu rada ne smije imati opasne izbocine, rupe ili nagib i mora biti nepomic¢an, stabilan i
protuklizan te primjereno toplinski izoliran uzimajuéi u obzir djelatnost poslodavca i vrstu rada.

Povrsine zidova i stropova radnih prostorija moraju biti obojene svjetlijim bojama.

Pristup ili obavljanje radova na krovovima dopusten je samo uz uporabu opreme koja osigurava rad
na siguran nacin.

Zidovi, pregrade, stropovi i drugi konstruktivni elementi radnih prostorija u kojima se obavlja tehnolo$ki
proces pri kojemu nastaju Stetna fizikalna, kemijska odnosno bioloSka djelovanja te zapaljive i
eksplozivne tvari, moraju biti izgradeni tako da se na njima onemoguéi skupljanje odnosno
zadrzavanje praSine i drugih Stetnih i opasnih tvari te da se omoguci njihovo lagano CiS¢enje i pranje.

Na mjestima rada te u blizini mjesta rada i prometnih putova, prozirni zidovi ili zidovi koji propustaju
svjetlost, a posebno staklene pregrade, moraju biti jasno oznacene i napravljene od sigurnosnog
materijala i na primjeren nacin osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih osoba.

Pristup ili obavljanje radova na krovovima dopusten je samo uz uporabu opreme koja osigurava rad
na siguran nagin.

Kako bi se omogucilo sigurno kretanje na krovu mora biti ugradeno najmanje jedno ¢vrsto mjesto za
vezivanje radnika koji rade na popravcima i odrzavanju.

Krovovi od stakla i slicnog lomljivog materijala moraju biti zasti¢eni ako postoji moguénost pada
predmeta sa okolnih zgrada.

PUTOVI | IZLAZI U NUZDI

U sluéaju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po Zivot i zdravlje radnika i drugih osoba, mora im
biti omoguceno brzo i sigurno napustanje mjesta rada.

Putevi i izlazi u nuzdi moraju biti slobodni i voditi §to izravnije prema vanjskom prostoru ili do sigurnog
podrudja.

Broj, raspodjela i dimenzije putova i izlaza u nuzdi ovise o uporabi, opremi i dimenzijama mjesta rada
i najve¢em broju osoba koje mogu biti nazo&ne.

Maksimalna duzina evakuacijskog puta do sigurnog prostora ne smije biti ve¢a od 50 m, a u katnim
gradevinama ne smije biti ve¢a od 30 m.

Gradevine duze od 30 m i sa viSe od 3 kata, moraju imati najmanje dva dovoljno udaljena stubista,
od kojih se jedno koristi za slu¢aj opasnosti. Stubi§ta moraju imati izlaze koji vode u slobodni prostor.

Kod otvorenih industrijskih postrojenja s etazama do visine manje od 30 m, potrebno je postaviti jedno
otvoreno stubiste na udaljenosti 25 m od najudaljenijih mjesta rada.

Posebni putovi i izlazi u nuzdi moraju biti oznaceni znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim
znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti trajno postavljeni na odgovaraju¢im mjestima.

Putovi i izlazi u nuzdi te prometni putovi i izlazi na koje oni imaju pristup, moraju biti slobodni od
prepreka tako da se mogu bez smetnji koristiti u bilo koje vrijeme.
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Putovi i izlazi u nuzdi koji trebaju biti osvijetlieni moraju biti opskrblijeni s nuznom rasvjetom
odgovarajuce jacine za slu€aj nestanka rasvjete.

Propusna mo¢ vrata mora biti takva da zadovolji potrebe evakuacije bez umanjenja efektivne Sirine
hodnika, stubista, odmorista i drugih prolaza.

Vrata za nuzdu se moraju otvarati prema van.

Vrata za nuzdu ne smiju biti zaklju€ana ili priévr§éena na nacin da se ne mogu lako i trenutno otvoriti
kad je potrebno.

Vrata na evakuacijskim putovima moraju biti oznacena te mora biti omoguceno njihovo otvaranje
iznutra u svako doba bez posebne pomoci u smjeru izlaznog puta.

ZASTITA OD POZARA

Ovisno o dimenzijama i uporabi gradevine, opremi, fizikalnim, kemijskim i bioloskim karakteristikama
prisutnih tvari i smjesa te najve¢em moguéem broju prisutnin osoba, mjesta rada moraju biti
opskrbljena s odgovaraju¢om vatrogasnom opremom i kad je potrebno, s vatrodojavnim alarmnim
sustavima.

Neautomatska vatrogasha oprema mora biti lako dostupna i jednostavna za upotrebu.

Oprema mora biti ozna¢ena znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te sigurnosni
znakovi moraju biti postavljeni na odgovaraju¢im mjestima i moraju biti trajni.

PROMETNI PUTOVI

Prometni putovi, ukljuujuci stubista, nepomiCne ljestve, rampe i teretne platforme, moraju biti
smjesteni i takvih dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran pristup za pjeSake ili vozila te ne
smiju ugrozavati radnike i druge osobe.

Dimenzije putova koji se koriste za pjeSacki promet odnosno promet roba moraju biti u skladu s brojem
mogucih korisnika te s djelatno$éu poslodavca.

Glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti Siroki najmanje 1,5 m, a sporedni hodnici najmanje 1,0 m, a
prolazi u prostoru s regalima ne smiju biti uzi od 0,8 m.

Ako se na prometnim putovima koriste transportna sredstva, mora se pjeSacima osigurati dostatan
sigurnosni prostor.

Ako se na mjestima rada kre¢u motorna vozila moraju se postaviti prometni znaci prema propisima
za promet na javnim prometnicama.

Mora se omoguditi dostatan prostor izmedu prometnih kolnih putova i vrata, ulaznih vrata, prolaza za
pjeSake, hodnika i stepenista.

Dvosmijerna cesta u krugu gradevine mora biti Siroka najmanje 5m, a jednosmjerna najmanje 3,0m.

Transportni putovi moraju biti jasno utvrdeni i obiljezeni tako da se osigura zastita radnika i drugih
osoba.

Sirina transportnih putova ne smije biti manja od 1,8 m, odnosno mora biti za 0,8 m veéa od $irine
transportnih sredstava, odnosno materijala, dijelova i proizvoda koji se prenose.

Mijesta rada na kojima postoji rizik od pada osoba ili predmeta, moraju biti opskrbljena napravama
koje spre€avaju ulaz neovlastenim osobama.

Moraju se poduzeti mjere za zastitu osoba ovlastenih za ulazak u opasna podrudja.
Opasna podrucja moraju biti jasno oznacena.
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VRATA | OGRADE

Polozaj, broj i dimenzije vrata i ograda, te materijali od kojih su izradeni, odredeni su prirodom i
namjenom prostorija i prostora.

Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uzi od 0,7 m.

Okretna vrata moraju biti prozirna ili moraju imati providne umetke.

Ako prozirne ili prozra¢ne povrsine na vratima nisu napravljene od sigurnosnog materijala i ako postoji
opasnost od ozljedivanja radnika i drugih osoba u sluaju da se vrata razbiju, povrSine moraju biti

zasticene od loma.

Ako izlazna vrata vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata moze biti samo za
jednu stepenicu niza od razine s unutarnje strane i ne vise od 20 cm.

U svakom trenutku mora postojati moguénost otvaranja vrata iznutra dok je radnik ili druga osoba u
prostoriji.

Vrata za pjeSake moraju biti predvidena u neposrednoj blizini svih ulaznih vrata namijenjenih strogo
kolnom prometu, osim kada su ulazna vrata sigurna za prolaz pjeSaka, a pjeSacka vrata moraju biti
jasno oznacena i ostati stalno nezaprije¢ena.

MehaniCka vrata i ulazna vrata moraju djelovati na takav nadin da ne postoji opasnost od ozljeda
radnika i drugih osoba.

Automatska vrata moraju imati lako uocljive i dostupne zaporne naprave za nuzdu, a u slucaju
nestanka napajanja, mora biti omoguc¢eno njihovo ru¢no otvaranje.

PROZORI | SVJETLARNICI

Radnicima i drugim osobama mora se na siguran nac¢in omoguciti otvaranje, zatvaranje i podeSavanje
prozora, svjetlarnika, ventilacijskih i drugih otvora s poda.

Kad su prozori, svjetlarnici, ventilacijski i drugi otvori otvoreni, ne smiju predstavljati opasnost za
radnike i druge osobe.

Prozori, bez ili s niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i sli¢ni otvori, moraju biti osigurani
ogradama ili zastiCeni na drugi odgovarajuci nacin.
UNUTARNJA | VANJSKA STUBISTA

StubiSta moraju biti rasporedena tako da osiguravaju lako izlaZzenje iz svih dijelova gradevine te po
svom poloZaju i dimenzijama moraju osigurati propusnost ovisno o broju osoba koje se njima koriste.

StubiSta moraju biti izvedena tako da jasno ukazuju na smjer izlaza iz gradevine.

Stube koje se nastavljaju u podrum ili druge niZe etaZe, trebaju na etaZi gdje se izlazi iz zgrade biti
odvojene pregradama, vratima ili na drugi nacin, tako da je jasan smijer izlazenja.

Stubiste s odmoristima se mora nastavljati bez suzenja u smjeru izlaznog puta.
Na stubistu i prilazima stubistu ne smiju se stavljati stvari kao $to su zrcala, neobiljezene providne
pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlazenja, odnosno koje

smanjuju korisnu Sirinu stepenista.

Stubista i prilazi stubidtima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti moraju biti postavljeni tako
da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

Korisna Sirina stubiSnog kraka unutarnjih stubista ne moze biti manja od 1,1 m.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE: . INVESTITOR:

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE JAVNE I ELABORAT ZASTITE NA RADU OPCINA ANTUNOVAC

DRUSTVENE NAMJENE - DIECII VRTIC 041-06G/2021, rujan 2021. Brace Radica 4
na k.¢.br. 475/2 k.o. Antunovac 31216 Antunovac

13




+385.31.368.052
+385.31.300.211
respect-ing@respect-ing.hr
www.respect-ing.hr

Respect-ing d.o.o. a.os llirska 27
za inZenjering u graditeljstvu 31000 Osijek

R eS pect_ I n g iban  HR74 25000091102184314

oib 72061576990

S 0O o~

Pod korisnom Sirinom stubiSnog kraka podrazumijeva se Sirina stubidta mjerena izmedu rukohvata i
zida.

Stubisni krak je dio stubista koji ima najmanje 3 stube, a najvise 18 stuba.
Sirina odmorista ili podesta ne moze biti manja od Sirine stubiSnog kraka, a duzina odmorista izmedu
stubidnih krakova ne smije biti manja od 1,1 m.

Povrsina gazista i odmorista stubista ne smije biti klizava.
Visina stuba mora iznositi od 13 do 19 cm, a Sirina gazista od 26 do 36 cm.

Sve stube na istom stubi$tu moraju biti jednake po visini i Sirini gazista, a odstupanja u Sirini gazista i
u visinama pojedinih stuba, ne smiju biti ve¢a od 0,5 cm.

Vanjska stubi$ta moraju imati zastitnu ogradu visine najmanje 1,2 m.

Vanjsko stubiste mora biti zasticeno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije osigurano, mora
se redovno Cistiti i odrzavati.

ZASTITNE OGRADE | RUKOHVATI

Stubidnii krak i stubiSno odmoriSte duz rubova s otvorene strane moraju imati zastitnu ogradu s
rukohvatom koji moraju biti postavljeni kontinuirano na cijeloj duzini stubista.

Galerije, platforme (podiji), prijelazne rampe, prijelazi, mostovi i sva mjesta rada na visini ve¢oj od 1,0
m s kojih se moze pasti, moraju biti ogradene ¢vrstom zastithom ogradom, ako drugim propisima
zastite na radu nije drugacije odredeno.

Zastitna ograde i rukohvati moraju biti izvedeni tako da ne predstavljaju opasnost.
Visina zastitne ograde ne smije biti manja od 1,0 m mjereno od poda.

Rukohvat na stubiStu mora biti postavljen na visini od 1m iznad gornje povrsine gazidta, mjereno
okomito od sredine gaziSta stubiSta do vrha rukohvata i mora biti postavljen barem s jedne strane.

Ispuna zastitne ograde (precke, meduprecke, stupovi, umeci) mora biti konstruirana za jednoli¢no
opterecéenje preko ukupne povrsine ograde.

(7) Ograda mora izdrzati horizontalno opterecenje od najmanje 700 N/m.
(8) Ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duzinskih precki, svijetli okomiti razmak izmedu precke i
poda odnosno vrha stube i precke ne smije biti veci od 25 cm.

Ako se ispuna zastitne ograde izvodi u obliku okomitih pre€ki onda svijetli razmak izmedu precki ne
smiju biti veéi od 14 cm.

Povrsine potpuno ili djelomi&no ispunjene umecima od &vrste Zi¢ane mrezZe, razapetom metalnom
konstrukcijom ili ornamentalnim reSetkama koje zastiCuju od pada kroz zastitnu ogradu moraju
odgovarati navedenim zahtjevima u stavcima 7. i 8. ovoga €lanka, a dozvoljena je i druga kombinacija
navedenih nacina izvedbe koja osigurava jednaku sigurnost.

Na mijestima gdje postoji rizik od padanja predmeta s visine, zastitna ograda mora imati na svom
donjem dijelu punu rubnu zastitu visine najmanje 15 cm mjereno od povrSine poda odnosno gazista
stepenice.

MOSTOVI, RADNE PLATFORME, RAMPE | PJESACKE STAZE

Platforme, rampe i mostovi koji se koriste za prijevoz ili prijenos tereta moraju biti Siroke najmanje 1,6
m, odnosno, moraju odgovarati teretu s obzirom na Sirinu i Evrstocu.
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Platforme moraju imati barem jedno mjesto za izlaz, a ako je tehnicki izvedivo, platforme duljine veée
od 20 m i izlaz na svakom kraju.

Podovi po kojima se prenosi i prevozi teret moraju biti ravni, bez pukotina i rupa, osigurani od klizanja
i da je osigurana zastita od pada radnika koliko je god to moguce te ako su postavljeni na visini vec¢oj
od 1 m iznad poda ili tla, a drugim propisima zastite na radu nije drugacije odredeno, duz rubova s
otvorene strane moraju imati vrste zastitne ograde visine najmanje 1 m.

Ako se rampa unutar gradevine koristi kao izlaz, ili je sastavni dio izlaza, mora biti odijeljena
pregradom od drugih dijelova gradevine.

Sirina rampi iz ¢lanka 21. stavka 4. mora odgovarati broju osoba koje ih koriste, ali ne moZe biti manja
od 1,1 m. Rampe s nagibom do 10% ne moraju imati odmorista, a ako je nagib rampe iznad 10%, ali
ne strmiji od 17%, maksimalna visina izmedu odmoriSta ne smije biti viSa od 4 m.

Nagib rampi izmedu odmorista ne smije se mijenjati.

Rampe na visini ve¢oj od 1 m moraju duz rubova s otvorene strane imati zastitne ograde i rukohvate.
Nagib rampe u radnim prostorijama ne smije biti veéi od 40%.

VERTIKALNI PRILAZI

Za prilaz na radne platforme, galerije, krovove objekata, ulazak u okna, $ahtove i sl. gdje se poslovi
obavljaju povremeno mogu se Koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku ¢vrstih metalnih ljestava
postavljenih vertikalno ili koso s kutom nagiba ve¢im od 75° prema horizontali.

Precke ljestava moraju biti od okruglog Zeljeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro uévr§éene odnosno
zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najvise 30 cm.

Duljina prec¢ki izmedu stranca ljestava ne smije biti manja od 40 cm.

Ljestve, €ija je visina ve¢a od 3,0 m moraju po&evsi od sedme precke (oko dva metra od poda) imati
¢vrstu lednu zastitu.

Ledna zastita mora biti izradena u obliku kaveza nalinjenog od lukova od plosnatog Zeljeza, s
unutradnjim radijusom ne manjim od 70 cm niti ve¢im od 80 cm, koji moraju biti pri€vr§c¢eni za stranice
ljiestava na medusobnom razmaku ne veéem od 1,4 m.

Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog Zeljeza na razmaku ne ve¢em od 25 cm. Lukovi
i vertikale od plosnatog Zeljeza koji medusobno zatvaraju kavez, moraju biti tako dimenzionirani i
ucvrscéeni za ljestve da pruzaju sigurnu zastitu osobama od pada s visine.

Ljestve moraju biti kruto vezane sa zgradom, objektom ili konstrukcijom u razmacima ne ve¢im od 3,0
m.

Ljestve moraju biti postavljene paralelno sa zgradom ili nekom drugom konstrukcijom.

Ako ljestve nemaju ledobran, nego je predvideno da se osobe penju izmedu ljestava i zida, razmak
izmedu precke ljestava i zgrade mora iznositi 70 do 80 cm.

Ako su ljestve pri¢vr§¢ene za zid ili stup moraju od povrsine zida odnosno stupa biti udaljene najmanje
16 cm.

Na ljestvama Cija je visina ve¢a od 20,0 m moraju se na udaljenostima od 6,0 do 8,0 m ugraditi
odmorista (platforme ili podesti).

Rukohvati (stranice) ugradenih ljestava za prilaZzenje platformama, galerijama, krovovima objekata i
sl. moraju biti najmanje 0,75 m iznad prilazne povrsine.

Ledna zastita mora biti produZzena najmanje 1,0 m iznad prilazne povrsine.
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MJESTA RADA NA OTVORENOM PROSTORU

Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uredena tako da omogucéavaju sigurno kretanje radnika
i drugih osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti prikladno osvijetljena umjetnom rasvjetom ako dnevno
svjetlo nije dovoljno.

Mijesta rada na otvorenom moraju biti uredena tako da radnici:

(a) budu zasti¢eni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta;

(b) budu zastiéeni od Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja (izlozenost Stetnoj
razini buke, Stetnim vanjskim utjecajima kao $to su plinovi, pare ili prasina i dr.);

(c) mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slu¢aju opasnosti ili da im se moze brzo pomodi;

(d) budu zasti¢eni od pokliznuéa i pada.

TEMPERATURA, VLAZNOST | BRZINA STRUJANJA ZRAKA

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju se ovisno o prirodi posla osigurati povoljni uvjeti
rada, odgovarajuci za ljude u pogledu temperature, vlaznosti i brzine strujanja zraka, uzimajuci u obzir
radne postupke i fiziCke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

Ako radni proces to dopusta, u radnim prostorijama se zavisno od vrste radova u hladnom (zimskom)
razdoblju moraju osigurati sljedeéi mikroklimatski uvjeti:

— laki fizicki rad 16 — 22 °C
— teski fiziCki rad 10 — 19 °C

Ako se koriste uredaji za klimatizaciju, oni moraju biti prilagodeni vrsti radova i tehnoloSkom procesu
sukladno vazecim tehni¢kim propisima.

Pri koriStenju uredaja za klimatizaciju preporuca se relativna vlaznost od 40 do 60%. Ako se u toplom
(liethom) razdoblju koriste uredaji za klimatizaciju, razlika izmedu vanjske i unutarnje temperature, u
pravilu, ne bi trebala biti ve¢a od 7 °C.

Ako takvi uredaji ne postoje, potrebno je poduzimati druge odgovaraju¢e mjere za smanjenje
temperature zraka u prostorijama.

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloSkom
procesu, a ne smije biti ve¢a od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je
temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka
preko 27 °C.

Temperatura u prostorima za odmor, prostorijama za sluzbeno osoblje, sanitarnim ¢&vorovima,
blagovaonicama, prostorijama za pruzanje prve pomo¢i mora biti prikladna posebnoj namjeni tih
prostora.

Prozori, svjetlarnici i staklene pregrade moraju sprijeciti pretjerane u€inke sunceva svjetla na mjesta
rada, uzimajuéi u obzir prirodu rada i mjesta rada.

ZAGRIJAVANJE

Radne prostorije, u kojima se radnici i druge osobe zadrzavaju duze od dva sata bez prekida, moraju
se grijati u hladnom razdoblju.

Peci za zagrijavanje prostorija moraju biti priklju¢ene na odgovarajuci dimnjak.

Individualne peci, postavljene u prostorijama u kojima rade i borave radnici i druge osobe ne smiju se
upotrebljavati ako njihovom upotrebom dolazi do oslobadanja tetnih tvari u radni prostor.

Zagrijavanje radnih prostorija potrebno je osigurati u skladu s namjenom prostora.
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Za zagrijavanje radnih prostorija u kojima se pri proizvodniji izdvajaju ili koriste zapaljive i eksplozivne
tvari mora se predvidjeti i osigurati sistem centralnog grijanja sukladno propisima zastite na radu i
posebnim propisima.

Raspored grijacih tijela (radijatora i sl.) mora biti takav da se u radnoj prostoriji osigura ravnomjerna
temperatura.

Temperatura na povrsini grijacih tijela ne smije biti ve¢a od:
— 130 °C — za radne prostorije u kojima se pri radu ne izdvajaju i ne koriste zapaljive i eksplozivne
tvari

Grijaca tijela €ija je temperatura na povrsini tijela visa od 90 °C moraju biti zasticena od slu¢ajnog
dodira.

U radnim prostorijama u kojima se pri radu izdvaja prasSina, povrsina grijacih tijela mora biti glatka i
Cista.

PROVJETRAVANJE

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru mora se osigurati dovoljno svjezeg zraka, prvenstveno
prirodnim provjetravanjem, uzimajuci u obzir radne postupke koji se koriste i fizicke zahtjeve koji se
postavljaju radnicima.

Kad se radne i pomoc¢ne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili otvore na
zidovima i stropovima, isti moraju biti opremljeni s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje s poda
prostorije.

Broj, veliina, raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje mora biti takav da osigurava
izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju sukladno odredbama ovoga
Pravilnika.

Radne prostorije koje zbog tehnoloSkog procesa ne mogu u potpunosti ili djelomi¢no biti prirodno
provjetravane (prostorije bez prozora i svjetlarnika) mogu se koristiti za rad samo ako je:

— osigurano odrZavanje temperature, vlaZznosti i brzine strujanja zraka u vrijednostima propisanim
ovim Pravilnikom;

— osigurano da koncentracija Stetnih para, plinova, dimova, magle, prasine i dr., bude Sto niZza
odnosno u dopustenim vrijednostima.

Ako se koristi sustav prisilnog provjetravanja, on se mora redovito odrzavati i biti u funkciji.

Ako se koriste instalacije za kondicioniranje zraka ili mehani¢ko provjetravanje, one moraju djelovati
na takav nacin da radnici nisu izlozeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

Bilo kakve nedisto¢e koje zagaduju atmosferu i predstavljaju opasnost za zdravlje radnika i drugih
osoba moraju se bez odgode odstraniti.

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim provjetravanjem
osigurati sljedece koli€ine svjezeg zraka po radniku:

— 30 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m3 slobodnog zra¢nog
prostora;

— 20 m3/h — za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano 20 do 40 mv slobodnog zracnog
prostora;

— najmanje 40 m3/h — za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanje.

Ako zbog tehnoloSkog procesa postoje mikroklimatski uvjeti koji nisu u skladu s propisanim
vrijednostima (razna zagadenja, Stetna isparavanja, visoke temperature, vlaga i sl.), koli€ina zraka za
prisilno provjetravanje odreduje se ovisno o stupnju zagadenja zraka, vlage, temperature i dr.

Zrak za umjetno provjetravanje radnih prostorija, odnosno zrak za zagrijavanje kojim se istovremeno
vrSi i provjetravanje prostorija ne smije sadrzavati prasinu, dim, Stetne plinove, neugodne mirise i sl.

NAZIV I MJESTO GRADEVINE:
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Otvori za dovodenje zraka moraju biti zasticeni od prodiranja stranih tijela zi€anom mrezom,
Zaluzinama i sl.

Ako svjezi zrak nije dovoljno C&ist, mora se prije ubacivanja u prostoriju procistiti (filtriranjem,
neutralizacijom i sl.).

Na izvorima zagadenja zraka u radnim prostorijama moraju biti postavljeni uredaji kojima se zagadeni
zrak odsisava neposredno s mjesta nastajanja.

Pri tehnoloSkim procesima kod kojih postoji opasnost izdvajanja otrovnih tvari, mora biti osiguran
neprekidni rad uredaja iz stavka 1. ovoga ¢lanka.

U radnim prostorijama u kojima se pri tehnoloSkom procesu razvijaju neugodni mirisi ili mogu nastati
zapaljive odnosno eksplozivne smjese mora se osigurati potlak radi spre€avanja njihovog prodiranja
u susjedne radne prostorije.

Posebnim cijevnim vodovima mora se osigurati odvodenje iz radnih prostorija prasine i para koje se
lako kondenziraju, kao i tvari koje same ili pri mijeSanju sa zrakom mogu stvarati otrovne, zapaljive ili
eksplozivhe smjese, odnosno kemijske spojeve.

Pri provjetravanju, zraénom grijanju i klimatizaciji radnih prostorija dopusteno je koriStenje
recirkulacijskog zraka, ako taj zrak ne sadrzi neugodne mirise ili zapaljive odnosno eksplozivne pare i
ako ponovnim ubacivanjem takvog zraka u prostoriju nece biti prekoratene dopustene grani¢ne
vrijednosti izloZzenosti Stetnih plinova, para, magle i prasine (GVI).

Radne prostorije u kojima mozZe doci do iznenadnog razvijanja velikih koli€ina otrovnih, lako zapaljivih
ili eksplozivnih isparenja, moraju osim uredaja za redovno provjetravanje prostorije biti opremljene i
posebnim uredajima za provjetravanje koji se automatski ukljuuju kako ne bi doslo do prekoracéenja
propisanih grani¢nih vrijednosti izlaganja Stetnim plinovima, parama, maglama, prasinama i dimovima.

Na mjestima rada gdje se vrSi drobljenje, mljevenje ili drugi proces rada sa usitnjenim materijalom u
suhom stanju, mora se osigurati uklanjanje prasine (vodeni tuSevi i sl.), tako da koncentracija prasine
na mjestu rada ne prijede grani¢nu vrijednost izloZzenosti (GVI).

Tehnoloski procesi pri kojima se upotrebljavaju ili izdvajaju otrovne tvari (para, magla, plin), moraju biti
hermeticki zatvoreni, odnosno pod podtlakom.

Mjesta rada na kojima dolazi do izdvajanja pare, magle ili plina moraju biti zasticena oklopom i
priklju€ena na sustav lokalne odnosno opce ventilacije.

Otrovni plinovi i pare koji se stvaraju pri tehnoloSkom procesu moraju se prije odvodenja u atmosferu
prociS¢avati u posebnim uredajima.

Zapaljivi plinovi i pare moraju se prije pustanja u atmosferu izgarati.
Pri izgaranju velikih koli€ina plinova i para moraju se produkti izgaranja prije pustanja u atmosferu
prociScavati sukladno propisima o okoliSu.

PRIRODNA | UMJETNA OSVIJETLJENOST

Na mijestima rada se mora osigurati prvenstveno prirodno osvjetlienje odnosno opskrbljenost
umijetnom rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zastitu zdravlja radnika.

Osvijetlienje mjesta rada mora biti u skladu sa vaze¢im normama.
Povrsine za dovod prirodnog svjetla moraju biti rasporedene tako da osiguravaju ravnomjerno
osvjetliavanje svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna povrSina mora iznositi najmanje 1/8

povrSine poda radne prostorije.

Mjesta rada na kojima zbog tehnolo$kog procesa nije moguce ili nije dozvoljeno prirodno osvijetljenje,
umjetno osvjetljenje mora biti u skladu s prirodom tehnoloskog procesa.
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Otvore za prirodno osvjetljavanje treba rasporedivati tako da se sprijeci direktno upadanje sunceve
svjetlosti na mjesta rada.

Ako se ne moze sprijeciti upad direktne svjetlosti na mjesta rada onda je potrebno primijeniti sredstva
za zasjenjivanje kao Sto su: podesne vrste stakla, brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje staklenih
povrsina, nadstresnice, itd.

Umjetno osvjetljenje potrebno je osigurati kao opce, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih djelatnosti i
kao dopunsko osvjetljenje na mjestima rada.

Instalacije rasvjete na mjestima rada i prolazima moraju biti izvedene tako da ne predstavljaju rizik za
radnike i druge osobe s obzirom na vrstu rasvjete koja je postavljena.

Mjesta rada na kojima su radnici u slu€aju kvara umjetne rasvjete izlozeni opasnostima moraju biti
opskrblijena nuznom rasvjetom odgovarajuce jacine.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA O IZRADI PROCJENE RIZIKA

Na temelju Pravilnika o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)

Clanak 1.
(1) Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti, nac¢in i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadrzaiji

obuhvaceni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, Stetnosti
i napora na radu i u vezi s radom.

(2) Ovaj pravilnik propisuje minimalne zahtjeve koje je potrebno ispuniti kod procjenjivanja rizika ali
ne utje€e na primjenu drugih priznatih nacina i metoda procjene rizika nakon to su ispunjeni propisani
minimalni zahtjevi.

(3) Procjena rizika je postupak koji provodi poslodavac za sve poslove.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno znacenje, koriste se neutralno i odnose se
jednako na muski i Zenski rod.

Clanak 2.

Procjena rizika je postupak kojim se utvrduje razina opasnosti, Stetnosti i napora u smislu nastanka
ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremecaja u procesu rada koji bi
mogao izazvati Stetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Clanak 3.

(1) Procjenu rizika mogu izradivati osobe ovlastene za izradu procjene rizika.
(2) Procjenu rizika za vlastite potrebe moze izradivati poslodavac.

Clanak 4.

(1) Poslodavac je obvezan imati izradenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju
radnici i osobe na radu.

(2) Procjena rizika mora odgovarati postoje¢im opasnostima, Stetnostima odnosno naporima.
Clanak 5.

Postupak procjenjivanja rizika iz ¢lanka 2. ovoga Pravilnika se sastoji od:

1) prikupljanja podataka na mjestu rada,

2) analize i procjene prikupljenih podataka Sto ukljucuje:

— utvrdivanje opasnosti, Stetnosti i napora,

— procjenjivanje opasnosti, Stetnosti i napora,
— utvrdivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, Stetnosti odnosno napora, i
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3) plana mjera za uklanjanje odnosno smanijivanje razine opasnosti, Stetnosti i napora koji mora
sadrzavati:

— rokove,

— ovlastenike odgovorne za provedbu mjera te

—nacin kontrole nad provedbom mijera.

4) dokumentiranja procjene rizika.
Clanak 6.
Prikupljanje podataka ukljuCuje:

1) poslove koji se obavljaju na mjestu rada,

2) broj radnika koji obavljaju iste poslove,

3) mjesta rada gdje se poslovi obavljaju,

4) uredenje mjesta rada,

5) popis radne opreme,

6) popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloSkih Stetnosti i
7) organizaciju rada i raspored radnog vremena,

Clanak 7.

(1) Procjenjivanje rizika se provodi u skladu s Matricom procjene rizika prema op¢im kriterijima razine
rizika (vjerojatnost, posljedica) iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji €ini njegov sastavni dio.

(2) Rizik se procjenjuje kao:

1) mali rizik,
2) srednji rizik ili
3) veliki rizik.

(3) Procjenjivanje rizika se provodi uz aktivno sudjelovanje radnika koji obavljaju poslove i uvazavanje
njihovih stavova.

(4) Pri procjenjivanju rizika se moraju uvaziti provedbeni propisi iz za&tite na radu (kao Sto su propisi
za osobnu zastitnu opremu, za ru€no preno3enje tereta, za rad sa zaslonima, za radnu opremu, za
fizikalna, kemijska i bioloSka Stetna djelovanja) te smjernice iz zastite na radu (kao $to su smjernice o
procjeni kemijskih, fizikalnih i bioloskih Stetnih djelovanja i industrijskih procesa opasnih ili Stetnih za
sigurnost i zdravlje trudnica, osoba koje su rodile ili doje).

Glanak 8.

(1) U procjeni rizika je potrebno dati napomene vezano za zahtjeve posebnih propisa i smjernica
zastite na radu.

(2) Primjer poslova s malim rizicima nalazi se u Prilogu Il. ovoga Pravilnika, koji €ini njegov sastavni
dio.

(3) Poslovi s velikim rizicima su, izmedu ostalog, utvrdeni posebnim propisom o poslovima s posebnim
uvjetima rada.

(4) Klasifikacija opasnosti, Stetnosti i napora na radu i u vezi s radom se nalazi u Prilogu lll. ovoga
Pravilnika i €ini njegov sastavni dio.

Clanak 9.

(1) Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila, mjere, postupke i aktivnosti
za sprje€avanje i smanjivanje rizika te osiguravati viSu razine zastite na radu.

(2) Poslodavac mora odrediti rokove, ovlastenike za provedbu te nacin kontrole nad provedbom mjera
iz stavka 1. ovoga ¢&lanka.

Clanak 10.
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(1) Poslodavac je obvezan Cuvati procjene rizika za poslove koje obavljaju radnici u pisanom ili

elektroniCkom obliku.
(2) Poslodavac je obvezan dostaviti elektroniCku obavijest o procjeni rizika putem informacijskog
sustava zastite na radu Zavodu za unaprjedivanje zastite na radu u skladu s provedbenim propisom.

Clanak 11.
Obvezni prilozi uz procjenu rizika su:

1) sigurnosni podaci izvora fizikalnih Stetnosti, kemikalija, odnosno bioloskih agensa koji se koriste
2) popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova,

3) popis osobne zastitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati,

4) popis potrebnih ispitivanja,

5) popis poslova s posebnim uvjetima rada
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0O PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU U FAZI GRADENJA
ZEMLJANI RADOVI

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini ve¢oj od 100 cm moraju se poduzeti zastithe mjere protiv
ruSenja zemljanih naslaga sa boc¢nih strana i protiv obruSavanja iskopanog materijala.

Ruéno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanje je zabranjeno.
Kopanje zemlje na dubini vecoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe.

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovoda radova moraju voditi raCuna o
sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stru¢no, na temelju
odgovarajucih normativa ili statickih proracuna i crteza.

Ako se iskop zemlje vrSi na mjestu gdje postoji instalacija plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na
iskopu moraju se vrsiti po uputama i pod nadzorom stru¢ne osobe odredene sporazumom izmedu
organizacije kojima pripadaju odnosno koje odrzavaju te instalacije i izvodaca radova.

Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor
iz stavka 1. ovog ¢lanka.

Za silaZzenje radnika u iskop i izlaZzenje iz iskopa moraju se osigurati ¢vrste ljestve tolike duzine da
prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm.

Umijesto ljestava iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se predvidjeti i izrada odgovarajucih stepenica ili
rampi, ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina.

Prije poCetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja
shijega i leda, rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti
odgovarajuce zastithe mjere protiv opasnosti od obruSavanja bo¢nih strana iskopa.

KOPANJE ROVOVA | KANALA

Iskop zemlje na dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) mozZe se vrsiti i bez razupiranja, ako to
¢vrstoéa zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini ve¢oj od 100 cm smije se vrsiti samo uz
postepeno osiguranje bo¢nih srana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bo¢ne strane iskopa uredene pod kutem

unutrasnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine
vece od 200cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju bo¢nih
strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanija Sirina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko
100 cm, Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da dista Sirina rova odnosno kanala nakon
izvrSenog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bo¢nih strana rovova i
kanala moraju po svojoj évrstoci i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su hamijenjeni, shodno
postojec¢im tehniCkim propisima odnosno standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofiziCkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u
kome se vrsi iskop, kao i odgovarajuc¢em statickom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne
postoji mogucnost obruSavanja tog materijala u iskop.

Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da se sprijeci
osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla iz stavka 2. ovog ¢lanka.

Oplata za podupiranje bo¢nih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad
ruba iskopa, da bi se sprijecio pad materijala sa terena u iskop.

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi
poloZeni na posebne podupirate. Medupodovi se ne smiju opterecivati kolic¢inom iskopanog
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materijala ve¢om od odredene, s kojom mora radnik biti upoznat prije poCetka rada, i moraju imati
rubnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom struéne osobe. Ako bi
vadenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.

Sredstva za spajanje i u€vrséivanje dijelova podupirada, kao Sto su klinovi, okovi, vijci, ¢avli, Zica i
sliéno, moraju odgovarati vaze¢im standardima.

Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi rauna o stabilnosti stroja.

Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost
strana iskopa, ako po izvr§enom iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smije se
opterecivati strojevima ili drugim tedkim uredajima samo ako su poduzete mjere protiv obrusavanja
uslijed takvih opterecenja.

SIROKI ISKOPI

Nagib bo¢nih strana Sirokih iskopa odreduje se prema odredbi ¢lanka 18. stavak 2. ovog pravilnika.
Iskopi za usjeke i zasjeke pri gradenju puteva i sliéno smiju se izvoditi samo na temelju
odgovarajuceg projekta.

Putevi i rampe za odvozZenje materijala moraju odgovarati ¢vrstoci terena i prijevoznim sredstvima.
Njihov nagib ne smije biti ve¢i od 40%.

Utovarivanje materijala pomocu utovarivaca ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo ne
smije se vrsiti preko kabine vozila, ako ta kabina nije zasticena od mehani¢kog oStecenja.

KOPANJE BUNARA, SAHTOVA | JAMA

Kopanje bunara, Sahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi na
popravku i ¢iS§¢enju bunara i Sahtova, moraju se vrsiti pod nadzorom odredene stru€ne osobe.
Industrijski bunari i Sahtovi smiju se izvoditi samo na temelju projekta koji obuhvaéa i odgovarajucée
mjere zastite na radu.

ZIDARSKI RADOVI

Prilazi i prolazi za sva radna mjesta na kojima se vrSe zidarski radovi moraju biti izvedeni tako da se
po njima mogu bez smetnje kretati radnici i prenositi i prevoziti materijal.

Ostavljanje materijala i drugih sredstava za rad na prolazima i mjestima koja za to nisu odredena,
zabranjena je.

Slaganje materijala uz radna mjesta smije se vrsiti samo u koli€inama koje odgovaraju nosivosti i
veli€ini raspolozivog prostora. Visina naslaga mora odgovarati vrsti materijala i ne smije prelaziti visinu
koja bi ugrozavala stabilnost materijala odnosno prouzrokovala ruSenje sloZzenog materijala i time
dovela u opasnost radnike.

GRADENJE U ISKOPIMA

Materijal potreban za gradenje u iskopima (temelji, kanali, okna i sl.) ne smije se slagati na rubove
iskopa ili mjesta gdje bi ruSenje materijala moglo prouzrokovati opasnost za radnike u iskopu.
Spustanje materijala mora se vrsiti pomocu naprava (zljebovi, lijevci) ili pomoéu transportnih
sredstava (transporteri, dizalice i sl.) ovisno od vrste, oblika i tezine materijala.

Spustanje tezih gradevinskih elemenata mora se vrsiti s radnicima obucenim za takve poslove, pod
nadzorom odredene stru¢ne osobe.

TESARSKI RADOVI

Ostra sjeCiva tesarskog alata (sjekire, pile, dlijeta i sli€no) moraju pri prijenosu biti na podesan nacin
pokrivena, radi zastite radnika od ozljedivanja.

Rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom za obradu drveta na gradiliStu smije se povijeriti
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samo kvalificiranim ili obu¢enim radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu sa
strojevima ili mehaniziranim alatom.

Grada poslije svakog koristenja na gradiliStu mora se pregledati, ocistiti od ¢avala, ostataka okova i
dr. i sloziti. Tako uredena smije se upotrebljavati za nove tesarske radove.

RAMPE | KOSI PRILAZI | PROLAZI

Rampe i kosi prilazi i prolazi (trepne) moraju biti izradeni od ¢vrstog i zdravog materijala i odrzavani
za cijelo vrileme gradenja u ispravnom stanju. Postavljene rampe i kosi prilazi i prolazi moraju biti prije
upotrebe i u toku radova pregledani od rukovoditelja radova ili druge odredene osobe.

Rampe i kosi prilazi i prolazi sastavljeni od viSe elemenata moraju djelovati kao cjelina i biti poduprti
tako da se sprije€i prekomjerni ugib odnosno ljuljanje.

Mosnice (fosne), kao i ostali elementi rampi i kosih prilaza prolaza (nosaci i dr.) moraju se dobro
medusobno i u cjelini pri¢vrstiti za svoje podloge odnosno oslonce.

Ako se rampe i kosi prilazi i prolazi upotrebljavaju za prijenos materijala, njihova Sirina ne smije biti
manja od 60 cm.

Nagib rampi i kosih prilaza i prolaza ne smije biti ve¢i od 40%.

Izuzetno pri gradenju stambenih objekata nagib rampi i kosih prilaza i prolaza iz stavka 5. ovog ¢lanka
moZze biti veéi, u zavisnosti od visine kata.

Rampe i kosi prilazi i prolazi na gornjoj povrsini moraju imati pri¢vrs¢ene letvice dimenzije 28 x 48 mm
u jednakim razmacima do najvise 35 cm.

Rampe i kosi prilazi i prolazi na visini vecoj od 100 cm iznad tla odnosno poda etaze ili skele, moraju
biti ogradeni ¢vrstom zastitnom ogradom visine najmanje 100 cm.

Rampe i kosi prilazi i prolazi moraju se postavljati odnosno naslanjati na évrste nosace izradene prema
postoje¢im propisima za drvene nosecée konstrukcije i predvidenom optereéenju.

Naslanjanje rampi i kosih prilaza i prolaza na nestabilne elemente objekta u gradnji ili na gomile
materijala, zabranjeno je.

Rampe i kosi prilazi i prolazi moraju se odrzavati u ispravnom stanju i povremeno ¢istiti od prosutog
materijala. Mokra i klizava mjesta na njima moraju se posipati pijeskom ili na drugi nacin osigurati od
klizanja.

Ostecene i nedovrSene rampe, kosi prilazi i prolazi ne smiju se koristiti.

LIESTVE

Ljestve koje se upotrebljavaju za pristup na skele i sli€no, moraju prelaziti rub poda na koji su
naslonjene najmanje za 75 cm, mjereno vertikalno od poda.

Strane drvenih ljestava moraju biti iz jednog komada od odabranog drveta. Presjek strane mora
odgovarati duzini i optereéenju ljestava.

Precke drvenih liestava moraju biti od tvrdog drveta, okruglog ili kvadratnog presjeka i usadene fili
urezane u strane. Sirina ljestava izmedu strana mora biti najmanje 45 cm. Razmak izmedu rubova
preCaka ne smije biti vec¢i od 32 cm.

Ljestve duZe od 400 cm moraju se osigurati i Zeljeznim utezima.
Ljestve koje se postavljaju na glatku odnosno klizavu tvrdu podlogu moraju biti na donjem kraju

opremljene posebnim osloncima (papuce i sl.), koji sigurno spre€avaju klizanje, a po potrebi na
gornjem kraju - i kukama za zakacivanje.
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Pri postavljanju ljestava mora se voditi raCuna o kutu nagiba ljestava da bi se sprijeCilo prekomjerno
savijanje strana, lom ljestava ili klizanje ljestava po podlozi.

Zabranjena je upotreba ljestava sa preCkama prikovanim &avlima za strane, kao i ljestava sa
polomljenim ili nedostaju¢im preCkama ili drugim oStecenjima (napukla strana ili precka i sl.).

Dvokrake ljestve moraju biti osigurane protiv prekomjernog razmicanja krakova pomocu ¢vrste veze
izmedu krakova (lanac, remen, ¢vrsto uze i sl.).

Doniji krajevi (oslonci) dvokrakih ljestava moraju biti opremljeni posebnim osloncima (papuc¢amaii sl.),
radi spre€avanja klizanja po podlozi.

ZASTITNE OGRADE

Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta (prijelazi,
prolazi i sl.) na gradiliStu i na gradevinskom objektu s kojih se moze pasti moraju biti ogradena
¢vrstom zastithom ogradom visine najmanje 100 cm.

Zastitna ograda mora biti izradena od zdravog i neoSte¢enog drveta ili drugog podesnog materijala.
Razmak i dimenzije stupi¢a i ostalih elemenata ograde moraju odgovarati horizontalnom
opterecéenju na rukohvatu ograde od najmanje 300 N/m.

Visina zastitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla.

Razmak elemenata popune zastitne ograde ne treba da bude veéi od 30 cm.

Pri dnu zastitne ograde (na radnom podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna rubna zastita (daska)
visine najmanje 20 cm.

Umjesto uzduzne popune od dasaka (koljenska zastita), za popunu zastitne ograde moze se
koristiti zi€ana mreza sa otvorima okaca od najvise 2 x 2 cm.

Za zastitne ograde vecih duzina i s ve¢im optereéenjima i za ograde na velikim visinama moraju se
izraditi odgovarajuci nacrti i statiCki proracuni.

Ako se zastitna ograda zbog prirode posla mora u toku rada privremeno ukloniti, radnici na takvim
radnim mjestima moraju biti privezani za zastitne pojaseve i rad se mora vrsiti pod nadzorom
odredene stru¢ne osobe na gradilistu.

SKELE

Pod skelama, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se pomocne konstrukcije koje sluze za
vrSenje radova u gradevinarstvu na visini ve¢oj od 150 cm iznad tla.

Skele moraju biti gradene i postavljene prema planovima koji sadrze: dimenzije skele i svih njenih
sastavnih elemenata, sredstva za medusobno spajanje sastavnih elemenata, nacin pri¢vrséenja
skele za objekt odnosno tlo, najve¢e dopusteno opterecenje, vrste materijala i njihov kvalitet,
stati¢ki proracun nosecih elemenata, kao i uputstvo za montazu i demontazu skele.

Za tipske skele, s atestom o sigurnosti i upotrebljivosti skele, dokumentacija iz stavka 1. ovog
¢lanka daje se u opsegu koji osigurava potpunu sigurnost radnika na radu.

Dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog ¢lanka mora biti ovjerena potpisom projektanta skele odnosno
odgovorne osobe na gradiliStu i mora se Cuvati do demontaZe skele na gradiliStu.

Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stru¢no obuceni radnici,
zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom odredene struéne osobe na gradilistu.

Za vezivanje pojedinih elemenata skele smiju se upotrebljavati samo tipska sredstva ili sredstva
predvidena standardima (Cavli, vijci, klanfe, spojnice i drugo).

Vezivanjem pojedinih elemenata skele u konstruktivhu cjelinu ne smiju se umanjivati njihova
predvidena nosivost.

Elementi poda skele (daske, limene ploce i drugo) moraju se prije upotrebe paZzljivo pregledati.
Osteceni odnosno dotrajali elementi ne smiju se ugradivati u pod skele.

Elementi poda moraju u potpunosti ispunjavati prostor izmedu nosecih stupova skele.
Udaljenost poda skele od zida objekta ne smije biti ve¢a od 20 cm.

Cista $irina poda skele ne smije biti manja od 80 cm.
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RADOVI NA BETONIRANJU

Prije poCetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele
(Cavli, spone, Zice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za
betoniranje, moraju se podviti ili pokriti.

Sa radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeravanju od strane odredene stru¢ne osobe
na gradilistu je li noseca skela propisno izradena i jesu li izvrSeni svi potrebni prethodni radovi.

Nasilno skidanje (Cupanije) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja, nije dopusteno.
Pri klizanju i skidanju oplate pomoc¢u posebnih uredaja za dizanje (dizalice Tirfor i sl.) zabranjeno je
stajanje radnika na napravi za prihvacanje oplate (saonice i sl.).

PRIPREMANJE | IZRADA ARMATURE

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema
dimenzijama slozene na gradiliStu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.
Ispravljanje, sjeCenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu mora se vrsiti na narocito
za to odredenom mjestu na gradili§tu, s odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom i uz
poduzimanje odgovarajucih zastitnih mjera predvidenih postojeéim propisom o zastiti na radu pri
preradi i obradi metala.

Sa polaganjem armature smije se otpoceti tek poslije izvrSenja mjera iz ¢l. 114. i 115. ovog pravilnika.

RADOVI NA KROVOVIMA

Radove na krovovima smiju vrSiti samo radnici za to stru¢no osposobljeni i zdravstveno sposobni za
rad na visinama.

Osiguranje radnika od pada sa krova, u pravilu, vrsi se privezivanjem radnika za zastitni pojas i zastitno
uze, ili pomocu prihvatnih skela, kao i drugim mjerama u zavisnosti od vrste krova.

Na krovovima pokrivenim salonitom, limom i sli€¢nim pokrivadima (industrijski krovovi), koji ne podnose
veéa optereéenja, moraju se prije poCetka radova provesti posebne mjere radi spre€avanja loma
krovnog pokrivaca i pada radnika u dubinu.

Na ravnim krovovima i krovovima s padom, pokrivenim pokrivalima iz stavka 1. ovog C&lanka
(industrijske hale i sl.), moraju se postaviti sigurnosni prijelazi, prolazi i radne platforme za siguran rad
pri pokrivanju krova i drugim gradevinskim radovima na krovu.

Prilazi i radne platforme iz stavka 2. ovog ¢lanka moraju biti Siroki najmanje 80 cm, a po potrebi
opskrbljeni i Evrstom zastitnom ogradom.

Svjetlarnici i okna sa staklenim pokrivatem koji leze iznad industrijskih i drugih hala odnosno
prostorija, moraju biti iznad ravnine krova.

Pri ¢i&¢enju snijega ili odrzavanju krova kod svjetlarnika i okana iz stavka 4. ovog ¢lanka moraju se
poduzeti zastithe mjere za osiguranje radnika od eventualnog propadanja.

Svi industrijski krovovi, bez obzira na njihov oblik i vrstu pokriva¢a, moraju imati siguran pristup i stalne
i sigurne prijelaze (metalne ljestve, rampe i sli¢no).

Prostor ispod krova odnosno odgovarajuci prostor oko objekta mora biti osiguran od pristupa osoba
koje nisu zaposlene na gradiliStu.

GRADEVINSKI STROJEVI | UREDAJI

Oruda za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: gradevinski strojevi i uredaji) koja se

upotrebljavaju u gradevinarstvu, u pogledu zastite na radu moraju odgovarati specifiénim uvjetima
gradevinarstva. Zastitne naprave ugradene na gradevinskim strojevima i uredajima moraju
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odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroZenosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uvjetima, vrsti
i osobinama materijala koji se obraduje (drvo, kamen i sli¢éno), kao i stupnju obucenosti radnika.

Gradevinski strojevi i uredaiji, prije postavljanja na mjesto rada (gradiliste, radiliSte i sli€no) moraju
biti pregledani i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad.

Rokovi, nacin odnosno postupak i osobe za ispitivanje gradevinskih strojeva i uredaja odreduju se
opéim aktom radne organizacije.

Radnici koji rade sa gradevinskim strojevima i uredajima sa povec¢anim stupnjem ugrozavanja
(cirkular, mijeSalica betona i drugo) moraju biti upoznati s uputstvom o rukovanju.

Rukovalac gradevinskim strojem ili uredajem koji pokre¢e motor s unutrasnjim sagorijevanjem,
mora biti zasticen od Stetnog djelovanja ispusnih plinova motora.

Buka gradevinskih strojeva odnosno uredaja ne treba da prelazi granicu od 80 fona.

Radnici zaposleni kod uredaja sa jakim vibracijama (separacije, vibratori i sliéno), moraju biti
zasti¢eni na podesan nacin (posebni temelji za strojeve, platforme na elasti¢énim podmetacima i
drugo).

Gradevinski strojevi i uredaji sa ugradenim elektromotorima ili elektri¢cnom instalacijom, moraju biti
zasti¢eni od udara elektriCne struje, prema postojecim tehnickim propisima.

Svi lako pristupacni rotirajuci i pokretni dijelovi strojeva i uredaja za obradivanje i preradivanje
raznog gradevnog materijala (mijeSalice za beton, strojevi za kuhanje i polaganje asfalta i drugo)
moraju biti na podesan nacin opremljeni zastitnim napravama radi zastite radnika od moguceg
ozljedivanja.

Zastitne naprave na strojevima i uredajima iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju biti po potrebi ugradene
tako da se bez njih stroj odnosno uredaj ne moze staviti u pogon.

Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima, nozevima i drugim
ostrim alatima, moraju biti osigurani od zavla¢enja ruku radnika u opasnu zonu nozeva ili drugih
ostrih alata.

Komandne poluge i dugmad sklopki moraju na stroju biti smjesteni tako da je nekontrolirano
uklju€ivanje stroja onemoguceno.

Dijelovi samohodnih gradevinskih strojeva (bageri, buldoZeri, plugovi, valjci, utovarivaci, demperi,
jeZevi i drugo) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju
smijesteno tako da je rukovaocu strojem omogucena laka preglednost terena na kome se krece.
Okuviri pokretnih dijelova stroja (raonik, koSara utovarivaca i sli€no) moraju biti obojeni zutim ili
bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali, radi upozorenja na opasnost.

Samohodni gradevinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvuénih signala

ELEKTRICNE INSTALACIJE NA GRADILISTU

ElektriCne instalacije, uredaji, oprema i postrojenja na gradilistima moraju svojom izradom i
izvodenjem odgovarati postojeéim tehnic¢kim propisima i standardima odnosno stranim

standardima. U pogledu zastite na radu, ove instalacije, uredaji, oprema i postrojenja moraju
odgovarati odredbama postojecih propisa o zastithim mjerama protiv opasnosti od elektri¢ne struje u
radnim prostorijama i na gradilistima.

Pri uredivanju gradilista prema odredbama ¢lanka 3. ovog pravilnika, elektri¢ne instalacije smiju
izvoditi, popravljati, odrzavati i uklanjati samo stru¢no osposobljeni i kvalificirani radnici, upoznati s
opasnostima koje pri tim radovima prijete.

Pri vr§enju radova iz stavka 1. ovog €lanka radnik se mora drzati uputa odgovarajuce stru¢ne osobe
na gradilistu.

Slobodni elektriéni vodovi ili kabeli na gradili§tu moraju biti polozeni tako da ne postoji opasnost od
njihovog mehani¢kog ostecenja (visina iznad tla, slobodan prostor izvan manevarskog prostora
dizalica i drugih sredstava mehanizacije).

Elektri¢ni uredaji (sklopke, elektromotori i drugo) smjesteni na slobodnom prostoru, moraju biti
zasti¢eni od atmosferskih nepogoda. Sklopke i drugi uredaji za ukljucivanje i isklju€ivanje pogonske
struje moraju biti postavljeni u ormarima na pristupaénom mjestu i opremljenim za zaklju¢avanje u
isklju¢enom poloZzaju.
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Prijenosni ru€ni uredaji na elektri¢ni pogon koji se koriste na gradilitu, moraju biti priklju¢eni na
snizeni napon do 42 V.

Pri noénom radu, radna mjesta na gradiliStu moraju biti osvijetliena umjetnom svjetlo$¢u jaCine
najmanje 75 luksa.

Elektrine svjetiljke koje sluze za osvjetljivanje gradiliSta smiju biti priklju¢ene na napon od 220 V
ako sluze za stalno osvjetljavanje i ako se nalaze na visini iznad dohvata ruke radnika.
Prijenosne elektriéne svjetiljke koje se koriste na gradilistu, smiju se prikljuivati samo na snizeni
zastitni napon do 24 V.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema na gradilistu smiju se pustiti u rad tek nakon prethodnog
provjeravanja ispravnosti zastitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja).

Periodi¢na ispitivanja ispravnosti zastitnog uzemljenja vr§e se, u pravilu, dvaput godiSnje (u ljetnom
i zimskom razdoblju).

O rezultatima mjerenja otpora uzemljenja mora se sastaviti zapisnik i voditi uredna evidencija.

RAD SA OPASNIM TVARIMA NA GRADILISTU

Pod opasnim tvarima na gradiliStu, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se tvari koje mogu
prouzrokovati pozar, eksploziju, trovanje i slicne Stetne posljedice.

Lako zapaljivi gradevni materijal (daske, grede, letve i drugo) mora se na gradilitu slagati na
mjestima udaljenim od toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, Suske, iverje i drugo) moraju se
uklanjati na mjesta osigurana od pozara.

Na svim mjestima na gradiliSstu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala,
moraju se provesti zastitne mjere predvidene postojeéim propisima o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao: eter, benzol, benzin, nafta i razna ulja,
smiju se na gradili§tu uvati samo u posebnim skladistima, osiguranim od pozara i eksplozije u
smislu postojecih propisa.

Pri prevozZenju, prenoSenju i koriStenju zapaljivih tekuéina moraju se primjenjivati preventivne
zastitne mjere predvidene postojeéim propisima.

Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilistima ¢uvati samo u posebnim skladidtima,
izgradenim prema postojec¢im propisima, a €ija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadleznog
opc¢inskog organa.

Pri prevoZenju, preno3enju i koridtenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati
preventivne zastitne mjere predvidene uputstvima proizvodaca i postojeéim propisima.

Stvaranje uglji€nog monoksida mora se na gradiliStu spreavati primjenom sljedeéih zastitnih mjera:

1) efikasnim provjetravanjem prostorija pri suSenju prostorije uzarenim koksom u otvorenim
koSarama - prije ulaska radnika u takve prostorije;

2) sigurnim odvodenjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrasnjim sagorijevanjem ili zabranom
rada takvih motora u zatvorenim prostorijama;

3) zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradili$tu pomocu otvorenog ili provizornog
loziSta (mangala i sli¢no);

4) zabranom ulaZenja radnika u zatvorene posude u kojima se €uvaju naftni derivati (¢iS¢enje
cisterne i drugo), bez poduzimanja odgovarajuc¢ih mjera zastite i sli¢no.

SREDSTVA OSOBNE ZASTITE NA RADU | OSOBNA ZASTITNA OPREMA

Pod osobnim zastitnim sredstvima smatraju se odjevni i drugi predmeti i uredaji koje

na sebi nose osobe na radu, te ih stite od jednog ili viSe rizika, odnosno za spre€avanje
ozljeda, profesionalnih i drugih oboljenja radnika i drugih Stetnih posljedica, a ista moraju biti
izradena u skladu s propisima zastite na radu i vaze¢im normama.

Na poslovima i radnim zadacima na kojima su radnici izloZzeni opasnostima po Zivot i
zdravlje, a koje opasnosti se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zastite na radu,
koriste se odgovaraju¢a osobna zastitna sredstva i oprema.

Potrebu primjene pojedinih osobnih zastitnih sredstava i opreme utvrduje se pri izradi
procjene/revizije rizika u suradnji s ovlastenicima poslodavca.
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Osobna zastitna sredstva koja se koriste pri radu na odredenim poslovima i radnim zadacima
utvrduju se Pravilnikom o upotrebi osobnih zastitnih sredstava (39/06.) i Pravilnikom o stavljanju na
trziste osobne zastitne opreme (NN 089/2010).

Zastitna odje¢a i obu¢a nabavlja se temeljem odobrenog zahtjeva od strane poslodavca ili
neposrednih ovlastenika poslodavca, te se odobreni zahtjevi dostavljaju Odjelu nabave koji organizira
nabavu sukladno odobrenom zahtjevu temeljem financijskog plana nabave roba, radova i usluga za
narednu godinu.

Prilikom nabave osobnih zastitnih sredstava i opreme, Odjel za nabavu duzan je od dobavljaca
zatraziti i pribaviti tehni¢ke upute i upute za uporabu te ispravu da je osobno zastitno sredstvo,
odnosno oprema izradena u skladu s propisima zastite na radu (ispravu o sukladnosti).

Ukoliko se radi o uvoznim osobnim zastitnim sredstvima ili opremi, osoba ovlastena za nabavu
osobnih zastitnih sredstava ili opreme duzna je zatraziti od dobavlja¢a upute iz prethodnog &lanka na
hrvatskom jeziku i ispravu da je osobno zastitno sredstvo, odnosno oprema proizvedeno u skladu s
medunarodnim konvencijama, propisima o zastiti na radu, odnosno odgovaraju¢im normama.

U Osijeku, rujan 2021.

PROJEKTANT:
Emilija Krstanovié, dipl.ing.grad.
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