Sluzbeni glasnik
Opcine Antunovac
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376.

Na temelju ovlastenja iz ¢lanka 113.
st. 3. Zakona o prostornom uredenju
("Narodne novine", br. 153/13) Opcinsko
vie¢e Opc¢ine __Antunovac  objavljuje
prociséeni tekst Odredbi za provedbu
Prostornog plana uredenja  Opdéine
Antunovac

Prociséeni tekst Odredbi za provedbu
Prostornog plana uredenja  Opcine
Antunovac sadrzi tekst koji je objavljen u
«Sluzbenom glasniku Opc¢ine Antunovac»,
broj 3/05; 5/11; 8/11; 4/15; 12/16; 9/12;
8/15; 8/16; 12/16 i 10/25.

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE
(prociscéeni tekst)

A) ODREDBE KOJIMA SE UREBUJU
UVJETI ZA GRADENJE U SKLADU
S KOJIMA SE IZDAJE
LOKACIJSKA DOZVOLA |
RJESENJE o UVJETIMA
GRADENJA

1 UVJETI ZA ODREDIVANJE

NAMJENA POVRSINA
PODRUCJU OPCINE

NA

1.1. NAMJENA POVRSINA

953

Clanak 4.
U ovome Planu povrSine za razvoj i

uredenje prikazane su u kartografskom

prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena
povrdina" i odreduju se za slijedece
namjene:

1. PovrSine za razvoj i uredenje naselja:

- gradevinsko  podrugje naselja
Antunovac sa svojim izdvojenim
dijelovima gradevinskog podrucja
naselja Antunovac "Josipin Dvor" i

Antunovac  "Siroko  Polje" i
gradevinsko  podru€je  naselja
Ivanovac.

2. PovrSine za razvoj i uredenje izvan
naselja:

a) lzdvojena gradevinska podrudja
izvan naselja

- izdvojeno gradevinsko podrucje
izvan naselia Gospodarske
zone "Antunovac"

- izdvojeno gradevinsko podrucje
izvan naselja Gospodarske
zone "Seles"

- izdvojeno gradevinsko podrucje

izvan naselia Centar za
gospodarenje otpadom
Orlovnjak,



- izdvojeno gradevinsko podrucje

izvan naselja za oporabu
gradevinskog otpada.
b) Poljoprivredno tlo iskljucivo

osnhovne namjene

- osobito vrijedno obradivo tlo,
- vrijedno obradivo tlo,

- na poljoprivrednom tlu
formirane su zone:

- zona za intezivni

Zivotinja-peradi,

uzgoj

- zona Bio-parka
c) Suma iskljugivo osnovne namjene
- gospodarska Suma

d) Ostalo Sumsko zemljiste iskljucivo

osnovne namjene

e) Prometne povrsine.

Clanak 5.

PovrSine odredene u kartografskom
prikazu 1. "KoriStenje i namjena povrsina"
detaljnije se razgrani¢avaju na sljedeci
nacin:

sva gradevinska podrucja (izgradeni
dio, neizgradeni ali uredeni dio te
neizgradeni i neuredeni dio) prikazana
su u kartografskim prikazima br. 4.A,
4B i 4.C, na katastarskim kartama u
mjerilu 1:5.000.

Detaljna namjena gradevinskih
podruCja utvrduje se prostornim
planovima uZih podrucja ili na temelju
Odredbi za provodenje PPUO (u
daljnjem tekstu : Odredbe).

- osobito vrijedno poljoprivredno tlo
detaljnije se odreduje na temelju
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podataka o] razredu

poljoprivrednog zemljista,

Sume gospodarske namjene i
ostalo Sumsko zemljiste iskljucivo
osnovne namjene utvrduju se na
temelju podataka o Sumskom
zemljistu tijela Drzavne uprave
nadleznog za katastarske poslove
i podataka Hrvatskih Suma,

prometne povrsine odreduju se
sukladno d¢lanku 6. i 7. ove
Odluke.

Clanak 6.

Prometne, energetske i
vodnogospodarske gradevine odredene
su funkcijom i kategorijom i prikazane na
kartografskim prikazima br. 2.A. do 2.E.

Prostor za prometne i infrastrukturne
gradevine utvrduje se na sljedeéi nacin:

- za postojeCe gradevine
prostor je utvrden stvarnom
parcelom i pojasom primjene
posebnih  uvjeta prema
posebnim propisima. Sve
postoje¢e gradevine, bilo da
se zadrzavaju ili uklanjaju,
mogu se rekonstruirati pri
¢emu su moguce izmjene
trase u cilju poboljdanja
funkcioniranja gradevine u
pojasu Sirine ovisno ©
znacaju gradevine, a
definiranog prema
posebnom propisu,

- rekonstrukcija dijela
postojeceg nadzemnog
dalekovoda 35 kV za
Orlovnjak u 2x35 kV,

- trase novih infrastrukturnih
gradevina su orijentacijske i
moguce ih je mijenjati unutar
koridora ¢Cija ukupna S$irina
iznosi:

- trasa novih infrastrukturnih
gradevina su orijentacijske i



moguce ih je mijenjati unutar
koridora dija ukupna Sirina
iznosi:

- za planiranu trasu
Cetverotracne brze ceste D2
1.000,0 m

- za planirane trase drzavnih
cesta
100,0 m

- za planirane trase lokalnih
cesta

30,0 m
- za zeljeznicku prugu za
medunarodni promet
500,0 m
- za zeljezniCku prugu za
regionalni promet
200,0 m
- za zeljezniCku prugu za
poseban promet
200,0 m
- za dalekovod (u daljnjem
tekstu DV) 2x400 kV
Ernestinovo-
Razbojiste, jer je trasa
definirana  Studijom o
utjecaju na okoli§
70,0 m

- za DV 2x400 kV KTE Osijek-
Ernestinovo
500,0 m

-za DV 2x400 kV "Tanja"
Erdut (alternativa TE Dalj)-

Ernestinovo 500,0 m

- za dv 2X400 Kv
Ernestinovo-drzavna granica
sa Srbijom

500,0 m
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- za DV 2x110 kV
Ernestinovo-Osijek 2
500,0 m
-za DV 35 kV za Laslovo
500,0 m
-za vodovod Antunovac-
Tenja, jer se planira uz
postojecu cestu 20,0 m
- za  magistralni  vod
vodoopskrbe
100,00 m
- za glavni kolektor odvodnje
100,00 m
- za vodne povrsine
300,00 m
-za plinovod Antunovac-
Ernestinovo 20,0 m
- za magistralni plinovod
Osijek-Vukovar
1000,0 m

Sirina koridora iz stavka 2. ovog ¢&lanka
utvrduje se simetri€no u odnosu na os
infrastrukturne gradevine, prikazane u
kartografskim prikazima 2.A.-2.E.

Iznimno, Sirine novih infrastrukturnih
koridora iz stavka 2. ovog €lanka ne
primjenjuju se u gradevinskom podrucju
ili uz gradevinsko podrucje gdje su
koridori utvrdeni u kartografskom prikazu
gradevinskog podrudja br. 4.A.
Antunovac i 4.B. Gradevinsko podrucje
naselja lvanovac i izdvojeno gradevinsko
podrucje izvan naselja za oporabu
gradevinskog otpada.

Iznimno od stavka 2. ovog &lanka,
utvrdene Sirine planskih koridora ne
primjenjuju se na dijelu koridora koji
prolazi kroz gradevinsko podrucje.

Iznimno od stavka 2. ovog &lanka Sirina
koridora za brze ceste, te drzavne ceste,



u dijelovima za koje su zavrdeni postupci
ocjene zahvata na okoli$ s pozitivnim
rieSenjem, do izgradnje istih utvrduje se
planski koridor u Sirini od 50,0 m u
odnosu na os utvrdenu studijom utjecaja
na okolis.

Za izgradnju elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme
utvrdena su podrucja za smjesta;j
reSetkastog antenskog stupa u radijusu
R=1500 m. Podrucja su omedena
kruZnim prstenom, a granica podrucja
smatra se os nacrtanog kruznog prstena.

Clanak 7.
Lokacija novih gradevina prometa i
infrastrukture koje su u Prostornom planu
prikazane simbolom su orijentacijske, a
detaljnije se utvrduju na temelju projekta.

1.2. PODRUCJA POSEBNIH
OGRANICENJA U KORISTENJU

Clanak 8.
U ovom Prostornom planu utvrduju se
sljedecéa podrucja posebnih ograni¢enja u
koristenju:

- zasSti¢ena kulturna dobra,

- zastitno podrucje uz posebno
vrijedne i osjetljive seoske
cjeline

- podrucje intenziteta potresa
VII stupnja MCS ljestvice

- koridori za planirane
infrastrukturne gradevine,

- inundacijski pojas uz
Bobotski kanal.

Podrucja posebnih ograni¢enja iz stavka
1., alineje 1., 2.i 3. ovog Clanka
prikazana su na grafiCkom prikazu br.3.A.
"UVJETI KORISTENJA | ZASTITE
PROSTORA" i grafickom prikazu 4.A.
"GRANICE GRABEVINSKIH
PODRUCJA-naselje Antunovac".
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Clanak 9.
Podruéja posebnih ograni¢enja u
koristenju detaljnije se utvrduju na
sljedeéi nadin:
- za$ticena kulturna dobra na
temelju akata o zastiti,

- za8titno podrucje posebno
vrijedne i osjetljive seoske

cjeline na temelju
kartografskog prikaza br.
3.A,

- granica uredenog i
neuredenog inundacijskog
pojasa na temelju odluke
nadleznog tijela, sukladno

posebnom propisu.

1.3. UVJETI KORISTENJA NA
PODRUCJIMA S POSEBNIM
OGRANICENJIMA U
KORISTENJU PROSTORA

Clanak 10.
U koridorima planiranih prometnica i
infrastrukture, €ije Sirine su utvrdene u
¢lanku 6. ove Odluke ne mogu se do
utvrdivanja toCne trase i lokacije planirati i
graditi stambene i gospodarske
gradevine koje se sukladno odredbama
ove Odluke mogu graditi van
gradevinskih podrucja.

Na prostoru odredenom za koridore i
lokacije prometnih i drugih infrastrukturnih
gradevina, a koji preostane nakon
izgradnje gradevine, prestaje ogranicenje
iz stavka 1. ovog €lanka.

Ogranicenja iz stavka 1., ovog ¢lanka ne
primjenjuju se na podrucja za smjestaj
samostojeéeg antenskog stupa.

Clanak 11.
Uvjeti koristenja zasti¢enih kulturnih
dobara, te gradnja u odnosu na intenzitet
potresa, utvrduju se na temelju posebnih
propisa.



2. UVJETI ZA UREDENJE
PROSTORA

2.1. GRADPEVINE OD VAZNOSTI ZA
DRZAVU | ZUPANIJU

Clanak 12.
Na podrucju Opcine Antunovac izgradene
su ili se planira gradnja sljedecih
gradevina od vaznosti za Drzavu:

a) Prometne gradevine

o Cestovne gradevine S
pripadaju¢im objektima i
uredajima
- postoje¢a trasa drzavne ceste

D518,

- planirana trasa CetverotraCne
brze ceste D2 (Podravska
magistrala),

- planirana trasa drZzavne ceste
na dionici od ¢vora "Antunovac-
istok" (na planiranoj trasi
Podravske magistrale) do spoja
na cestu D213 istocno od
Bijelog Brda,

- planirana korekcija drzavne
ceste D518 wu Antunovcu
(isto€na obilaznica Antunovca).

e Zeljeznitke
pripadajucim
uredajima
- planirana glavna Zzeljeznicka

pruga za medunarodni promet
uz sjevernu granicu Opcine

gradevine S
objektima [

b)  Energetske gradevine
o Elektroenergetske gradevine

Postojece elektroenergetske
gradevine su:
- DV 400 kV Ernestinovo-

Zerjavinec

- DV 400 kV Ernestinovo-
Srijemska Mitrovica 2
(medudrzavni vod sa Srbijom)

- DV 2x400 kV Ernestinovo-
Pecs (medudrzavni vod s Madarskom)
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Planirane elektroenergetske
gradevine su:
- DV 2x400 kV Ernestinovo-

Razbojiste,

- DV 2x400 kV KTE Osijek-
Ernestinovo,

- DV 2x400kV TE "Tanja" Erdut
(alternativa TE Dalj)-
Ernestinovo,

- DV 2x400 kV Ernestinovo-
drzavna granica sa Srbijom,

c) Vodne gradevine

e Gradevine za koriStenje voda
- vodoopskrbni sustav Osijek

e Gradevine za zaStitu voda
- sustav za odvodnju i

pro¢iS¢avanje otpadnih voda
grada Osijeka

d) Gradevine elektronic¢kih komunikacija
» Elektroni¢ke komunikacije

- medunarodni
telekomunikacijski
kabeli,

svjetlovodni

- magistralni telekomunikacijski
svjetlovodni kabeli,

- elektronicka komunikacijska
infrastruktura i povezana
oprema (bazne (osnovne)
postaje svih operatora).

e) Gradevine za gospodarenje otpadom

- Centar za gospodarenje
otpadom Orlovnjak.

f) Gradevine iz sustava

transporta nafte i plina

cijevnog



- Planirani magistralni plinovod
Osijek- Vukovar

Clanak 13.
Na podrucju Opcine Antunovac izgradene
su ili se planira gradnja sljedeéinh
gradevina od vaznosti za Zupaniju:

a) Prometne gradevine

o Cestovne gradevine s
pripadajucim objektima i uredajima

- Zupanijske i lokalne ceste
na podrucju Opéine

e  Zeljezniéke gradevine s
pripadaju¢im objektima,
postrojenjima i uredajima,

- zelijeznicka pruga za
lokalni promet L208
Vinkovci-Gabos-
Osijek

o Postanske gradevine

Postojeca gradevina
postanskog prometa je
postanski ured (u daljnjem
tekstu : PU)

- PU Antunovac

Planiranih gradevina
postanskog prometa u
sljede¢em planskom razdoblju
nece biti.

o Gradevine elektronickih
komunikacija

Postojece gradevine
elektronickih komunikacija su:

- UPS Antunovac,
- UPS lvanovac.

b)  Energetske gradevine

o Od vaznosti za Zupaniju su
gradevine za proizvodnju
elektricne energije koje kao
pogon koriste alternativhe
odnosno obnovljive izvore
energije, bez obzira na
instaliranu snagu
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Od vaznosti za zupaniju su i
gradevine za prijenos i
transformaciju elektri¢ne
energije naponske razine 110
kV.

Postojece elektroenergetske
gradevine prijenosa elektricne
energije su:

- DV 110 kV Ernestinovo-
Osijek 1/1,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Osijek 1/2,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Osijek 2/1,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Osijek 2/2,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Osijek 4,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Nasice,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Pakovo 1,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Pakovo 2,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Vinkovci,

- DV 110 kV Ernestinovo-
Vukovar,

- DV 110 kV priklju¢ak
Osijek 1 na DV 2x110
kV Ernestinovo-
NasSice.

Planirane elektroenergetske
gradevine prijenosa elektrine
energije su:

- DV 2x110 kV
Ernestinovo-Osijek 2.

c) Vodne gradevine

Regulacijske vodne gradevine
od vaznosti za Zupaniju su
sve gradevine za obranu od
poplava na unutarnjim
vodotocima osim na vodama |
reda, retencije i akumulacije
za obranu od poplava s
prostorom za prihvacanje
vodnog vala zapremine manje



od 1x10°m?3 i sustavi
melioracijske odvodnje.

. Postojeci i planirani
magistralni, transportni i spojni
cjevovodi koji spajaju dva
vodoopskrbna sustava.

. Sustavi i zahvati vode za
navodnjavanje od vaznosti za
Zupaniju u skladu s
Nacionalnim planom
navodnjavanje i Planom
navodnjavanja Osjecko-
baranjske Zzupanije.

Clanak 14.
Na kartografskim prikazima 2.A. do 2.E.,
sve gradevine iz ¢lanka 12. i 13. ove
Odluke oznacene su kao postojece
gradevine i gradevine koje su ovim
Prostornim planom planirane za gradnju.
Sukladno tome, prostor za gradnju
gradevina od vaznosti za Drzavu i
Zupaniju osigurava se prema &lanka 6. i
7. ove Odluke.

Iznimno, osim bazne postaje prikazane
na kartografskom prikazu br.2.B. mogu
se graditi i druge, sukladno odredbama
ove Odluke.

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA
NASELJA

2.2.1. Namjena gradevina u
gradevinskom podruéju naselja

Clanak 15.
U gradevinskom podrucju naselja ne
smiju se graditi gradevine koje bi svojim
postojanjem i uporabom neposredno ili
posredno ugrozavale zivot, zdravlje i rad
ljudi u naselju, odnosno vrijednosti
Covjekova okolisa, niti se smije zemljiste
uredivati ili koristiti na nacin koji bi
izazvao takve posljedice.

Clanak 16.
U gradevinskom podrucju naselja mogu
se graditi stambene gradevine, gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti, gradevine
gospodarskih djelatnosti, Sportsko-
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rekreacijske gradevine, gradevine
komunalnih djelatnosti, gradevine
posebne namjene, pomocéne i prometne
gradevine i gradevine infrastrukture,
gradevine mjeSovite namjene te ostale
gradevine u funkciji razvoja i uredenja
naselja, a prema uvjetima utvrdenim u
ovom Prostornom planu.

Gradevine posebne namjene su
gradevine za potrebe obrane.

Gradevine mjeSovite namjene su
gradevine sa viSe funkcija odnosno za
viSe djelatnosti.

Clanak 17.
Brisano.

2.2.2. Op¢i uvjeti gradnje i uredenja
prostora

Clanak 18.
Opéi uvjeti gradnje primjenjuju se za
gradnju van gradevinskih podrucja i na sve
gradevne Cesticu u izgradenim i
neizgradenim ali uredenim dijelovima
gradevinskih podrucja:

- gradevinsko podrucje
Antunovac sa svojim

naselja
izdvojenim

dijelovima gradevinskih podrucja
"Josipin Dvor" i "Siroko Polje", te
gradevinsko podrucje naselja
Ivanovac,

- izdvojena gradevinska podrugja izvan
naselja: Gospodarska zona
"Antunovac", Gospodarska zona

"Sele§", za oporabu gradevinskog
otpada i Centar za gospodarenje
otpadom Orlovnjak.

Opdi uvjeti gradnje primjenjuju se i na sve
gradevne Cestice u neizgradenim i
neuredenim  dijelovima  gradevinskih
podrucja navedenih u prethodnom stavku,
a gradnja na neizgradenim i neuredenim
dijelovima gradevinskih podru¢ja moguca



je isklju€ivo na temelju urbanisti¢kog plana
uredenja.

2.2.2.1. Gradevne cestice

Clanak 19.
Gradevna Cestica je Cestica zemljista s

pristupom na prometnu povrSinu koja je
izgradena ili koju je potrebno u skladu s
uvjetima odredbi ove Odluke utvrditi
oblikom i povr§inom od jedne ili viSe Cestica
zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi
odnosno urediti.

Gradevna cestica ima direktan pristup na
prometnu  povr§inu ako je Sirina
regulacijske linije min. 3,0 m.

PovrSina javne namjene je svaka povrSina
Cije je koriStenje namijenjeno svim i pod
jednakim uvjetima (javne ceste, ulice,
trgovi, trznice, igraliSta, parkiraliSta, groblja,
parkovne i zelene povrSine u naselju,
rekreacijske povrsine i sl.).

Prometna povrSina je povrSina javne
namjene ili povrSina u vlasnistvu vlasnika
gradevnih Cestica ili povrSina na kojoj je
osnovano pravo sluznosti prolaza, a kojom
se osigurava pristup do gradevnih Cestica.

Clanak 20.
Za gradevine koje se postavljaju na
povrsine javne namjene (kiosci,
nadstresSnice za sklanjanje ljudi u javhom
prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i
drugi elementi urbane opreme i sli€no) ne
formiraju se gradevne Cestice nego se
postavljaju na gradevnu Cesticu povrSinu
javne namjene.

Clanak 21.
Za linearne infrastrukturne gradevine
(osim cesta) ne formiraju se gradevne
Cestice nego se iste vode po postojecim
Cesticama osim za pojedinacne
gradevine na trasi.
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Clanak 22.
Cesta i druga prometna povrsina moze
se graditi na vide gradevnih Cestica.

Clanak 23.
Gradevna Cestica infrastrukturne
gradevine (trafostanice, mjerno-
redukcijske stanice, telekomunikacijski
stupovi i sl.), a u funkciji su prometa,
veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje,
vodoprivrede, moze imati minimalnu
povrSinu jednaku tlocrtnoj veli€ini
gradevine i ne mora imati regulacijsku
liniju. Ukoliko se ta vrsta gradevina
postavlja na povrSinu javne namjene ili na
gradevnu Cesticu neke druge gradevine
ne mora se formirati posebna gradevna
Cestica.

Clanak 24.
Zajednicka meda gradevne Cestice i
povrsine javne namjene je regulacijska
linija, a dvoriSne mede su mede gradevne
Cestice sa susjednim katastarskim
Cesticama, koje nisu javne.

Clanak 25.
Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice

(kig) je odnos izgradene povrSine zemljista
pod gradevinom i ukupne povrSine
gradevne Cestice (zemljiste pod
gradevinom je vertikalna projekcija svih
zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih  dijelova gradevine osim
balkona, na gradevnu Eesticu, ukljucivsi i
terase u prizemlju gradevine kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaze).

Clanak 26.
Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice
(kis) je odnos gradevinske (bruto)
povrSine svih gradevina na gradevnoj
Cestici i povrSine gradevne Cestice.



2.2.2.2. Nacin i uvjeti gradnje
gradevina

Clanak 27.
Nacin gradnje gradevine odreden je
poloZajem gradevine u odnosu na
dvoriSne mede gradevne Cestice.

S obzirom na nacin gradnje sve
gradevine mogu biti: samostojece,
poluprislonjene i prislonjene u odnosu na
dvoriSne mede gradevne Cestice.

Clanak 28.
Samostojece gradevine su one koje se
grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvoriSnih meda.

Iznimno od prethodnog stavka mogu se
jednom svojom stranom pribliZiti dvoridnoj
medi i na manju udaljenost, ali ne manju
od 1,0 m.

Clanak 29.
Poluprislonjene gradevine se

ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

Prislonjene gradevine se s dva procelja

nalaze "na dvoriSnoj medi".

Clanak 30.
Smatra se da se procelje nalazi na medi
ako se vise od 50% povrsine procelja
nalazi na dvoriSnoj medi. Dio tog procelja
koji se ne nalazi na medi mora od nje biti
udaljen min.1,0 m.

Clanak 31.
Otvor na procelju gradevine koji se
priblizava dvoridnoj medi pod kutem 45°
ili ve€¢im, mora biti udaljen min. 3,0 m od
dvoriSne mede.

jednim
proCeljem nalaze "na dvoriSnoj medi", a
udaljenost drugih procelja gradevine od
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Otvorima iz prethodnog stavka ne
smatraju se fiksna ustakljenja
neprozirnim staklom, veli¢ine do 60x60
cm, dijelovi zida od neprozirnog
materijala, te ventilacijski otvori promjera
do 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su
pravokutnog oblika. Takovi otvori moraju
biti na udaljenosti min.1,0 m od mede.

Clanak 32.
Udaljenost gradevine od mede je
udaljenost vertikalne projekcije svih
nadzemnih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, u toCki koja je najbliza
toj medi, pri ¢emu se ne uzimaju u obzir
dijelovi nadstre$nice i terase u prizemlju
strehe, krovista i pristupne stepenice.

Udaljenost se uvijek mjeri okomito na
medu i to od vanjske zavrdno obradene
plohe koja zatvara gradevinu.

Clanak 33.
Udaljenost lezecih krovnih otvora od
mede mjeri se od najblize toCke plohe
krova, uz sam rub otvora, a kod stojecih
krovnih otvora od najblize toCke okvira ili
drugog elementa koji zatvara taj otvor.

Zadane udaljenosti ne odnose se na
krovne prozore koji se izvode na krovnoj
plohi manjeg nagiba od 45°.

Clanak 34.
Gradevine mogu imati istake do 35,0 cm
izvan gradevne Cestice na povrsinu javne
namjene i to:

a) unadzemnim etazama, uz
uvjet da ostane min.1,5m
slobodne Sirine pjeSacke
staze: profilacije u Zbuci i
druge ukrasne elemente na
procelju te jednu stubu na
ulazu u gradevinu;

b) u podzemnim etazama:
temelje i zastitu
hidroizolacije.



Clanak 35.
Streha gradevine moze biti konzolno
istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije
na povrsinu javne namjene. U tom
slu€aju njena vertikalna projekcija mora
biti udaljena min. 0,5 m od kolnika, njena
visina na najnizem dijelu mora biti min.
3,0 m od povrsine javne namjene.

Clanak 36.

Gradevine mogu imati pojedine istaknute

dijelove izvan gradevne Cestice na javnu

pjeSacku, kolno-pjeSacku ili zelenu
povrsinu i to:

a) konzolno izvedene balkone, loggie,
erkere i pojedinaéne zatvorene
dijelove gradevine pod uvjetom da
svijetla visina izmedu uredene
povrsine javne namjene i donjeg ruba
istaka ne bude manja od 3,0 m, da
istak ne bude vise od 1,5 m u povrSinu
javne namjene. Maksimalna
gradevinska bruto povrsina istaknutih
dijelova pojedine etaze ne smije biti
veta od 5% gradevinske bruto
povrSine etaze. Vertikalna projekcija
istaka mora biti udaljena min. 0,5 m
od ruba kolnika;

b) konzolno izvedene nadstresnice i sl.,
i to u dijelu procelja izmedu gornjeg
ruba otvora prizemlja i donjeg ruba
otvora etaze iznad prizemlja
gradevine pod uvjetom da svijetla
visina izmedu uredene povrsine javne
namjene i donjeg ruba istaka ne bude
manja od 3,0 m i da vertikalna
projekcija istaka bude udaljena
minimalno 0,5 m od ruba kolnika;

c) svjetlarnike za podrumske prozore
podruma maksimalno istaknute 1,0 m
pod uvjetom da budu odozgo
pokriveni staklenom opekom, drugim
prozirnim materijalom ili metalnom
reSetkom u ravnini  pjeSacke
komunikacije;
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d) Rampe i uredaji za pristup osobama s
invaliditetom i drugim osobama
smanjene pokretljivosti, pod uvjetom
da se ne mogu rijediti na vlastitoj
parceli, da preostala slobodna Sirina
pjeSacke komunikacije bude
minimalno 2,25 m i da se oko njih
izvede ograda visine min.1,0m;

e) prikljucke na komunalnu
infrastrukturu.
Clanak 37.

Ako je postojec¢a gradevina izgradena na
viSe katastarskih Cestica moze se
rekonstruirati u postoje¢im vanjskim
gabaritima zgrade.

Clanak 38.
Elementi kojima se odreduje veliCina

gradevine u ovome Planu su: gradevinska
(bruto) povrSina gradevine (m?2), ukupna
visina gradevine (m), etazna visina
gradevine (oznaka i broj etaza).

Gradevinska (bruto) povrSina gradevine je
zbroj povrSina mjerenih u razini podova
svih dijelova zgrade (PPo, S, Pr, K, Pk)
uklju€ivo povrSine lode, balkone i terase,
odredenih prema vanjskim mjerama
obodnih zidova u koje se uraCunavaju
obloge, obzide, parapete i ograde.

Ukupna visina gradevine mjeri se od
kona¢no zaravnatog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz procelje
gradevine do najviSe toCke krova
(sliemena). Dimnjaci, antene, ventilacijski
elementi i drugi sli¢ni istaci unutar kojih se
ne nalaze zatvoreni prostori ne
uracunavaju se u visinu gradevine.

Etaze gradevine su: podrum (Po), suteren
(S), poluukopani podrum (Ppo), prizemlje
(P), katovi (K) i potkrovlje (Pk).



Clanak 39.
Podrum (Po) je potpuno ukopani dio

gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja odnosno suterena.

Clanak 40.
Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do
50% svoga volumena u konaéno uredeni i
zaravnani teren uz procCelije gradevine,
odnosno da je najmanje jednim svojim
proceljem izvan terena.

Poluukopani podrum (Ppo) je dio gradevine
Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i
ukopan je vise od 50% svoga volumena u
kona¢no uredeni i zaravnani teren uz
procelje gradevine.

Clanak 41.
Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se
prostor nalazi iznad kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova, a visina
nadozida ne moze biti viSe od 1,2 m.

Prozori se mogu izvesti samo na zabatnom
zidu, u kosini krova ili kao stojeci krovni
prozori. Vanjski rub bocnog zida (ili
pregrade) stojeCeg krovnog prozora mora
biti na udaljenosti min. 1,0 m od dvori$nih
meda, a ukupna S&irina svih fasadnih ploha
stoje¢ih krovnih prozora na pojedinom
proCelju moZze biti max. 50% Sirine procelja.
Stoje¢im prozorom ne smatra se prozor na
ulicnom procelju.

Potkrovlje moze biti samo jednoetazno.

Clanak 42.
Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi

izmedu dva poda iznad prizemlja.
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Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor
nalazi neposredno na povrsini, odnosno
najvise 1,5 m iznad konacno uredenog i
zaravhanog terena mjereno na najniZoj
toCki uz procelje gradevine ili €iji se prostor
nalaz iznad podruma, poluukopanog
podruma i/ili suterena (ispod kata ili krova).

Clanak 43.
Ukoliko postojeéa gradevina ima visinu ili
etaznost veéu od dozvoljene odredbama
ove Odluke, iste se prilikom izvodenja
radova na postojecoj gradevini mogu
zadrZzati, ali se ne smiju povecavati.

Clanak 44.
Maksimalne etaZzne visine gradevina
utvrdene odredbama ove Odluke mogu
se drugacije utvrditi samo prostornim
planovima uzih podruéja.

Clanak 45.
Balkoni koji su duzom stranom paralelni s
dvoriSnom medom ili koji su poloZeni pod
kutem manijim od 45° u odnosu na
dvorisnu medu moraju od nje biti udaljeni
min. 3,0 m.

Clanak 46.
Bocéna strana balkona, lode, terase i
otvorenih pristupnih stuba koja se nalazi
na udaljenosti manjoj od 1,0 m od
dvoriSne mede mora se zatvoriti
neprozirnim materijalom u visini min. 1,80
m od gornje plohe poda.

Clanak 47.
Ukoliko na zidu postojece gradevine
izgradene uz dvoriSnu medu ili na
udaljenosti manjoj od 1,0 m, postoje
legalno izgradeni otvori, isti se moraju u
sluCaju izgradnje na susjednoj gradevnoj
Cestici zastititi na nacin da se oko otvora
izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri
od otvora za 0,10 m sa svake strane, ali
ne uziod 1,0 m.



Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika
od prozora iznosi min. 2,0 m.

Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima
isti se moraju zastititi samo ako se nalaze
na samoj medi i to svjetlarnikom
dimenzije 1,0x1,0 ili ventilacijskim
kanalom spojenim na ventilacijski otvor.

Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski
prostor.

Moguca su i drugacija rieSenja, uz
suglasnost susjeda.

Clanak 48.
Brisano.

Clanak 49.
Oborinske vode s krova ne smiju se
odvoditi na susjedne gradevne Cestice i
gradevine.

2.2.2.3. Uvjeti uredenja gradevnih
Cestica

Clanak 50.
Na medama gradevne Cestice za gradnju
gradevina mogu se podizati ograde, ako
nije drugacije odredeno planovima uZzih
podrucja.

Uz regulacijsku liniju se izvode uliéne
ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne
ograde.

Ulicna ograda mozZze biti visine max. 1,80
m, a dvoriSne max. 2,0 m.

Clanak 51.
Oborinska voda ne smije se odvoditi na
susjednu gradevnu Cesticu ili gradevinu.

2.2.2.4. Nacin i uvjeti priklju¢enja
gradevne cestice odnosno
gradevine na javhu prometnu
povrsinu i komunalnu
infrastrukturu
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Clanak 52.
Ako se gradi kolni pristup od ceste do

gradevne Cestice on mora biti Sirine min.
3,0m.

Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko
povrSine javne namjene ne smiju se
ugrozavati postoje¢e gradevine na povrsini
javne namjene ili onemogucéavati njihovo
koristenje.

Clanak 53.
Radi omoguc¢avanja spasavanja osoba iz
gradevine i gasenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora
imati vatrogasni prilaz odreden prema
posebnom propisu.

Vatrogasni prilaz mora se osigurati s
povrdine javne namjene, preko vlastite
gradevne Cestice ili preko susjedne
gradevne Cestice, ako je uknjizeno pravo
sluznosti prolaza.

Clanak 54.
Brisano.

Clanak 55.
Na prostoru unutar granica gradevinskog

podruCja ne moze se graditi ako zemljiSte
nije komunalno opremljeno na minimalnoj
razini.

Minimalna razina komunalne opremljenosti
za gradevnu Cesticu u gradevinskim
podrucjima je sljedeca:

- omogucéen pristup s prometne
povrSine prema ¢lancima od (165.)
do (172.b) i (176.) ove Odluke,

- omoguéen priklju¢ak na sustav
odvodnje otpadnih voda ili prema
¢lanku (213.) ove Odluke,

- osiguran propisani broj parkiraliSnih
mjesta prema c¢lancima (173.) do
(177.) ove Odluke.



Minimalna razina komunalne opremljenosti
iz ovoga Clanka postignuta je i ukoliko su
izvedeni barem zemljani radovi za
navedeno u alinejama 1., 2. i 3. prethodnog
stavka.

Osiguranje minimalne razine komunalne
opremljenosti prema stavku 2. i 3. ovoga
Clanka nije obavezno za gradevine koje za
svoju funkciju ne trebaju: kolni prilaz,
priklju¢ak na sustav odvodnje otpadnih
voda i parkiraliSna mjesta.

2.2.3. Stambene gradevine
2.2.3.1. Obiteljske stambene gradevine

Clanak 56.
Obiteljska stambena gradevina je
gradevina stalnog stanovanja s najvise 2
stana.

Obiteljskom stambenom gradevinom iz
prethodnog stavka smatra se i gradevina
mjeSovite namjene s najviSe 2 stana, Cija
je osnovna namjena stanovanje.
Osnovna namjena gradevine utvrduje s
sukladno ¢lanku 116. ove Odluke.

Clanak 57.
Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog
stanovanja moze se graditi samo

jedna obiteljska stambena gradevina,
gradevine gospodarskih, javnih i
drustvenih djelatnosti te pomoéne
gradevine, sukladno odredbama ove
Odluke.

Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima
viSe postojecih obiteljskih stambenih
gradevina, moguca je njihova
rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod
uvjetom da se ne povecava postojeci
koeficijent izgradenosti (kig), ako je vedi
od dozvoljenog, a zamjenske gradevine
moraju ispostovati ostale uvjete odredbi
ove Odluke. EtaZzna visina dvoriSnih
zamjenskih gradevina moze se
povecavati samo za podrum i potkrovlje,
s tim da ukupni broj etaZa nakon
nadogradnje moze biti najviSe Po ili Ppo
ili S+P+K+Pk.

Gospodarske gradevine koje se mogu
graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog
stanovanja utvrdene su u ¢lanku 85. ove
Odluke.

Veli¢ina i na€in koriStenja gradevne
Cestice

Clanak 58.
U gradevinskom podrucju naselja utvrduju
se sliedeée najmanje veli¢ine i najvedi
koeficijenti izgradenosti gradevnih Cestica
za obiteljsku stambenu gradnju:

NAJMANIJA VELICINA I NAJVECI KOEFICIJENT IZGRADENOSTI

GRADEVNIH CESTICA ZA OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE

NAJMANIJA NAJVECI
NACIN POVRSINA KOEFICIJENT
GRADNIJE GRADPEVNE IZGRADENOSTI
CESTICE (m?) (kig)
a) Samostojeci 300 0,3
b) Poluprislonjeni 250 0,4
¢) Prislonjeni 200 0,5

Clanak 59.

Iznimno od Odredbe ¢lanka 58. ove
Odluke veli€ina parcele i koeficijent

izgradenosti mogu se utvrditi i drugacije u

sliede¢im slu€ajevima:
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kod zamjene

postojecCe

obiteljske gradevine novom,
(u slu€aju da nisu ispunjeni
uvjeti za veli€inu gradevne
Cestice iz Clanka 58. ove
Odluke), nova se gradevina



moze graditi na postojecoj
gradevnoj Cestici manje
veli¢ine, a koeficijent
izgradenosti mozZe biti vedi,
ali ne veci od postojeceg, ili

- za uglovne gradevne Cestice
Cija povrSina je manja od
260,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na prislonjeni
na¢in gradnje, koeficijent
izgradenosti (ki) mozZe biti i
vecdi, ali ne veéi od 0,75.

Clanak 60.
Obiteljske stambene gradevine mogu se
graditi do najvise 30,0 m dubine gradevne
Cestice, mjereno od regulacijske linije.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 61.
Etazna visina obiteljske = stambene

gradevine ne moze biti ve€a od podruma ili
poluukopanog podruma ili suterena, te
prizemlja, kata i potkrovlja.

Clanak 62.
Na dubini vec¢oj od 20,0 m od regulacijske

linije ukupna visina gradevine na dvoriSnoj
medi moze iznositi na toj medi max. 4,5 m
od kote terena, neposredno uz medu.
Ukupna visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati
udaljavanjem od mede s tim da max.
ukupna visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 4,5 + %2 udaljenosti
od dvorisne mede.

2.2.3.2. Visestambene gradevine

Clanak 63.
Visestambena gradevina je gradevina s
najmanje 3 stana.
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ViSestambenom gradevinom smatra se i
gradevina mjeSovite namjene s min. 3
stana, Cijaje = osnovna namjena
stanovanje. Osnovna namjena gradevine
utvrduje se sukladno ¢lanku 116. ove
Odluke.

Veli¢ina i na€in koriStenja gradevne
Cestice

Clanak 64.
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se
graditi samo jedna viSestambena
gradevina i pomoc¢ne gradevine u funkciji
visestambene gradevine.

Clanak 65.
Minimalna povrsina gradevne Cestice za
viSestambenu izgradnju je sljedeca:

- 180,0 m?, za gradevne Cestice

na kojima je maksimalno
dozvoljen koeficijent
izgradenosti 1,0,
- 450,0 m?2, u ostalim
slu€ajevima.
Clanak 66.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
(kig) za viSestambenu izgradnju iznosi
najvise:
- 1,0 ako su pomoc¢ni sadrzaji
u sklopu gradevine i ako su

najmanje  dvije  granice
gradevne Cestice
istovremeno i regulacijske
linije,

- 0,4 u ostalim slu¢ajevima.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 67.
Najve¢a etaZna visina viSestambene
gradevine je podrum ili poluukopani
podrum ili suteren, te prizemlie i 5

nadzemnih etaza.



Clanak 68.
Na dijelu gradevne Cestice za
visestambenu gradevinu, u pojasu Sirine
min. 15,0 m uz dvoridne mede koje
graniCe s izgradenom gradevnom
Cesticom obiteljske stambene gradevine,
utvrduju se sljededi uvjeti gradnje:

- max. etaZzna visina je podrum

i 3 nadzemnih etaza
(uklju€ujuéi i potkrovlje),
- izgradnja viSestambene

gradevine je dozvoljena do
dubine od max. 30,0 m od
regulacijske linije,

- na dubini ve¢oj od 20,0 m od
regulacijske linije  ukupna
visina gradevine na dvorisnoj
medi moze iznositi na toj medi
max. 4,5 m od kote terena,
neposredno uz medu.
Ukupna visina gradevine
odnosno dijela gradevine
moze se povecavati
udaljavanjem od mede s tim
da max. ukupna Vvisina
gradevine odnosno dijela
gradevine moZe iznositi 4,5 m
+ 2 udaljenosti od dvoriSne
mede."

Clanak 69.
Brisano.

2.2.4. Uvjeti gradnje gradevina javnih i
drustvenih djelatnosti

Clanak 70.
Gradevine javnih i druStvenih djelatnosti
su gradevine upravne, socijalne,
zdravstvene, predskolske, obrazovne,
kulturne i vjerske i sl. gradevine.

Clanak 71.
Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti
mogu se graditi u gradevinskim
podrucjima naselja i gospodarskih zona,
na zasebnim gradevnim €esticama i kao
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zasebne gradevine na gradevnim
Cesticama druge namjene, osim
gradevnih Cestica prometa i
infrastrukture.

Clanak 72.
U sklopu gradevnih Cestica za gradnju
proizvodnih gradevina mogu se graditi
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti
iskljuivo za potrebe radnika koji rade na
toj gradevnoj Cestici.

Veli¢ina i na€in koriStenja gradevne
Cestice

Clanak 73.
Veli¢ina gradevne Cestice gradevina
javnih i drustvenih djelatnosti utvrduje se
sukladno detaljnoj namjeni gradevine, na
nacin da se omoguci njezino normalno
koristenje i sukladno posebnim
propisima.

Clanak 74.
Veli¢ina gradevne Cestice za Skolu iznosi
min.30-40,0 m?/uceniku.

Iznimno, u izgradenim podrucjima kada
postoje prostorna ogranicenja ili kada
postoji mogucnost koristenja slobodnih
povrdina u blizini i sl., veli¢ina gradevne
Cestice moze biti i manja, ali ne manja od
20,0 m?#ucéeniku.

Ako se skola nalazi na gradevnoj Cestici
druge namjene (kao zasebna gradevina
ili u sklopu gradevine mjeSovite
namjene), povrSina parcele mora biti min.
20,0 m*uéeniku.

Clanak 75.
VeliCina gradevne Cestice za djecji vrti¢
iznosi min. 25,0 m?%djetetu.

Iznimno, u izgradenim podrucjima kada
postoje prostorna ogranicenja veli¢ina
gradevne Cestice moze biti i manja, ali
neizgradena povrsina parcele mora biti
min. 10,0 m?%djetetu.



Ako se vrti¢ nalazi na gradevnoj Cestici
druge namjene (kao zasebna gradevina
ili u sklopu gradevine mjeSovite
namjene), neizgradena povrsina parcele
mora biti min. 10,0 m?/djetetu.

Clanak 76.
Najveci koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice javne i druStvene namjene
utvrduje se sukladno ¢lanaka 66. ove
Odluke.

Clanak 77.
Kod gradnje djecjeg vrti¢a, jaslica ili
osnovne Skole preporuc¢a se osigurati
nesmetana insolacija ucionica i prostorija
za boravak djece na nacin da se
gradevina gradi na dovoljnoj udaljenosti
od postojecih gradevina.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 78.
Maksimalna etazna visina gradevine
javnih i druStvenih djelatnosti utvrduje se
sukladno od ¢lanka 67. do 69. ove
Odluke.

Clanak 79.
Na gradevnim Cesticama javne i
drusStvene namjene, sukladno detaljnoj
namjeni gradevine, potrebno je osigurati
Sportske i rekreacijske povrsine i igraliSta
za korisnike, prema potrebama i
posebnim propisima.

2.2.5. Uvjeti gradnje gradevina
gospodarskih djelatnosti

Clanak 80.
Gradevine gospodarskih djelatnosti su
proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-
turistiCke i poljoprivredne gradevine.

Proizvodne gradevine su gradevine za
industrijske, zanatske i slicne djelatnosti u
kojima se odvija proces proizvodnje.

Poslovne gradevine su gradevine usluzne,
trgovacke i komunalno servisne namjene.

Ugostiteljsko-turistiCke gradevine su
gradevine u kojima se obavlja ugostiteljska
djelatnost, sukladno posebnom propisu.

Poljoprivredne gradevine su gradevine za
smijestaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih
kultura i Zivotinja.

Vrsta gospodarske djelatnosti utvrduje se
sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti.

2.2.5.1.Uvjeti gradnje gradevina
proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-
turistickih djelatnosti (u daljnjem
tekstu : gradevine PPUT djelatnosti)

Clanak 81.
U gradevinskim podrucjima mogu se
graditi sliedece gradevine PPUT
djelatnosti:

DETALJNA NAMJENA GRADEVINA PPUT DJELATNOSTI U
GRADEVINSKOM PODRUCJU

KAO PRATECA GRAPEVINA NA GRAPEVNOJ CESTICI
GRADEVINE DRUGE NAMJENE

GRABDEVINSKO NAZASEBNOJ _
PODRUCJE GRABEVNOJ CESTICI | NAMJENA OSNOVNE GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI
OBITELJSKO SPORT | REKREACIJA
STANOVANJE
L ) . - ugostiteljsko-turistike,
- tihe i Ciste djellatlnostl, - poslovne
NASELJA - sve PPUT djelatnosti | - Sve vrste radionica za

popravak i servisiranje
vozila,
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sve vrste radionica za
obradu metala i drveta,

praonice vozila,

ugostiteljsko-turisticke
djelatnosti, izuzev noénog
bara, noénog kluba, disko

bara i disko kluba,

GOSPODARSKA
ZONA

- sve PPUT djelatnosti

sve PPUT djelatnosti

- ugostiteljsko-turistike,
- poslovne

Na gradevnim Cesticama za gradnju
visestambene gradevine i gradevine
javnih i drustvenih djelatnosti ne mogu se
graditi zasebne gradevine PPUT

djelatnosti.

Clanak 82.

S obzirom na moguéi utjecaj na okolis§
PPUT djelatnosti su:

tihe i Ciste djelatnosti,

djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na
okolis.

Clanak 83.

Tihe i Ciste PPUT djelatnosti su sve
poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-
turistiCke djelatnosti osim djelatnosti s
potencijalno nepovoljnim utjecajem na

okolis.

Clanak 84.

PPUT djelatnosti s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okolis su:

sve vrste radionica za
popravak i servisiranje
vozila,

sve vrste radionica za
obradu drveta i metala,

praonice vozila,

ugostiteljski objekti tipa
noc¢ni bar, noéni klub, disko
bar i disko klub,

ostale poslovne i proizvodne
djelatnosti koje u vanjskom
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prostoru stvaraju buku vecu
od 55 dBA,

trgovine na veliko, osim onih
u kojima se obavlja trgovina
na veliko na osnovi uzoraka
ili drugi slicni nacin,
djelatnosti koje su, sukladno
posebnom propisu,
razvrstane u |, Ili lll
kategoriju ugrozenosti od
poZzara,

djelatnosti koje zahtijevaju
dnevni transport roba i
sirovina veciod 1,5 t.
Potrebe za dnevnim
transportom moraju se
obrazloziti u dokumentaciji
koja se prilaze uz zahtjev za
ishodenje potrebnih
odobrenja za realizaciju
zahvata,

klaonice,
mlinovi,
pilane,

komunalno servisne
djelatnosti,

skladista preko 50 m?
povrsine, koja se grade kao
samostalne gradevine iliu
sklopu gradevine druge
namjene,

gradevine za koje je
obvezna procjena utjecaja
na okolis.




Clanak 85.
Za gradnju gradevina PPUT djelatnosti

utvrduju se sljededi uvjeti:

UVJETI KORISTENJA GRADEVNE

sve vrste radionica za
popravak i servisiranje
vozila

sve vrste radionica za
obradu metala i drveta
praonice vozila
ugostiteljski objekti tipa
no¢ni bar, noé¢ni klub,
disko bar i disko klub

LOKACIJA DOZVOLJENA DJELATNOST CESTICE | UVJETI GRADNJE
GRADEVINA
NA GRABEVNOJ tihe i Ciste djelatnosti, max. gradevinska bruto povrsina
CESTICI OBITELJSKE sljedece djelatnosti s zasebne gospodarske gradevine PPUT
STAMBENE potencijalno nepovoljnim djelatnosti je 100,0 m?,
GRADEVINE utjecajem na okolis: max. gradevinska bruto povrsina za sve

PPUT djelatnosti na gradevnoj Cestici
obiteljskog stanovanja, ne moZzZe biti
vecéa od bruto izgradene povrSine za
stanovanje,

max. etazna visina gradevine je podrum
ili poluukopani podrum, prizemlje i
potkrovlje,

max. ukupna visina gradevine je 7,0 m,
na dubini vecoj od 20,0 m od
regulacijske  linijje  ukupna visina
gradevine na dvoridnoj medi mozZe
iznositi na toj medi max. 4,5 m od kote
terena, neposredno uz medu. Ukupna
visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze se  povecavati
udaljavanjem od mede s tim da max.
ukupna visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2
udaljenosti od dvoriSne mede.
gradevine za PPUT djelatnosti s
potencijalno nepovoljnim utjecajem na
okoli§ moraju biti udaljene min. 15,0 m
od svih postojecih stambenih gradevina,
uklju€ujuéi i susjedne, i min. 5,0 m od
svih dvoriSnih meda.

NA DIJELU ZASEBNE
GRAPEVNE CESTICE U
POJASU SIRINE MIN.
20,0 m OD DVORISNE
MEDE KOJA GRANICI S
IZGRADENOM
GRADEVNOM
CESTICOM STAMBENE,
TE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE

tihe i Ciste djelatnosti

sljedece
potencijalno

djelatnosti S
nepovoljnim

utjecajem na okolis:

sve vrste radionica za
popravak i servisiranje
vozila,

sve vrste radionica za
obradu metala i drveta,
praonice vozila,
ugostiteljski objekti tipa
no¢ni bar, noéni klub,
disko bar i disko klub.

najveci koeficijent
gradevne Cestice je 0,4,
max. ukupna visina gradevine je 10,0 m,
na dubini veéoj od 20,0 m od
regulacijske linijje  ukupna visina
gradevine na dvoriSnoj medi moze
iznositi na toj medi max. 4,5 m od kote
terena, neposredno uz medu. Ukupna
visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze se povecavati
udaljavanjem od mede s tim da max.
ukupna visina gradevine odnosno dijela
gradevine moze iznositi 4,5 m + 1/2
udaljenosti od dvoriSne mede.
gospodarske gradevine za djelatnosti s
potencijalno nepovoljnim utjecajem na
okoli§ moraju biti udaljene min. 45,0 m
od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih
dvoriSnih meda,

sve gradevine za proizvodne djelatnosti
moraju biti udaljene min. 50 m od
dvoriSnih meda.

Iznimno, gradevine koje se grade u
rubnim dijelovima naselja, mogu se

graditi na dvoriSnoj medi, ako je ona

izgradenosti
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istovremeno i granica gradevinskog
podrugja.
U OSTALIM gospodarske gradevine za sve | - najveci koeficijent izgradenosti 0,6,
SLUCAJEVIMA gospodarske djelatnosti | - max. etazna visina: podrum ili
(PPUT) poluukopani podrum i 3 nadzemne
etaze,
- max. ukupna visina gradevine je 13,5 m.

Clanak 86.
Brisano.

Clanak 87.
Na gradevnoj Cestici gradevina PPUT
djelatnosti mogu se graditi sljedece
gradevine:

- proizvodne, poslovne i
turisticko-ugostiteljske
gradevine,

- prometne i infrastrukturne
gradevine,

- sportske i rekreacijske
gradevine za potrebe radnika,

- jedna jednoobiteljska
stambena gradevina.

Iznimno, ako za to postoji potreba i
prostorne moguénosti, osim gradevina iz
prethodnog stavka mogu se graditi i
gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za
potrebe radnika.

Gradevinska bruto povrSina PPUT
djelatnosti mora iznositi min. 50% ukupne
gradevinske bruto povrsine svih
gradevina na gradevnoj Cestici.

2.2.5.2. Uvjeti gradnje poljoprivrednih
gradevina

Clanak 88.
U gradevinskom podrucju naselja stalnog
stanovanja, poljoprivredne gradevine
mogu se graditi u sliede¢im podrucjima
naselja:

- na gradevnoj Cestici obiteljske
stambene gradnje - sve
poljoprivredne gradevine,

- na zasebnoj gradevnoj Cestici
- gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura, te
gospodarski kompleksi.

Clanak 89.
Na neizgradenoj gradevnoj Cestici ne
mogu se graditi poljoprivredne gradevine
za uzgoj zivotinja ako se istovremeno ne
gradi stambena gradevina.

Uvjeti i nacin koriStenja gradevne
Cestice

Clanak 90.
PovrSina zasebne gradevne Cestice za
gradnju poljoprivredne gradevine ne
moze biti vec¢a od 0,5 ha.

Iznimno, postojece gradevne Cestice na
kojima su postojece poljoprivredne
gradevine mogu biti i vece od utvrdenih u
stavku 1. ovog €lanka.

Clanak 91.
Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne
Cestice za gradnju gradevina za smjesta;j
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije je
max. 0,6.

Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne
Cestice za gradnju gradevina za uzgoj
poljoprivrednih kultura je max. 0,3.




Clanak 92.
Najmanja udaljenost poljoprivredne
gradevine za smjestaj zivotinja od
regulacijske linije na gradevnoj Cestici
obiteljskog stanovanja jednaka je:

- zasvinje:
Cetverostrukom broju uvjetnih
grla (izrazeno u m) + 30,0 m,

- za ostale Zivotinje i perad:
broju uvjetnih grla (izrazeno u
m) + 30,0 m.

Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na
udaljenosti vecoj od 80,0 m od
regulacijske linije.

Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih
gradevina od regulacijske linije je:

- 20,0 m za gradevine za
smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije, te
uzgoj poljoprivrednih kultura,

- 45,0 m za gnojista,
kompostista, gradevine za
silazu, gnojisne jame te
vodonepropusne sabirne
jame za potrebe
poljoprivrednih gradevina,

- 40,0 m za pcelinjake.

Kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost
od regulacijske linije iz prethodnog stavka
odnosi se na krace regulacijske linije, a od
duze regulacijske linije gradevine moraju
biti udaljene min. 3,0 m.

Clanak 93.
Najmanja udaljenost poljoprivrednih
gradevina od dvoridne mede je:

- 5,0 m za gnojista,
kompostista i gradevine u
kojima se sprema sijeno ili
slama ili su izgradene od
drveta,

- 5,0 m za pcCelinjake, ako su
letita okrenuta prema medi,
a 3,0 m ako su okrenuta u
suprotnom pravcu,
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- 1,0 m za ostale poljoprivredne
gradevine.

Clanak 94.
Najmanja udaljenost pcelinjaka od
postojeéih gradevina za uzgoj stoke je
10,0 m.

Najmanja udaljenost gnojista, gnojisnih
jama, te vodnonepropushih septickih i
sabirnih jama od postojecih gradevina za
snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.)
je 20,0 m.

Clanak 95.
Najmanja udaljenost gradevina za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
koji se grade na zasebnoj gradevnoj
Cestici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 96.
U gradevinskom podrucju naselja stalnog
stanovanja maksimalni kapacitet
gradevina za smjestaj Zivotinja moze biti
50 uvjetnih grla, osim za svinje, koze i
ovce, gdje je dozvoljen kapacitet 25
uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrduju
sukladno ¢lanku 138. ove Odluke.

Ako Opéina svojom Odlukom prema
posebnom propisu utvrdi manji broj
uvjetnih grla od dozvoljenih u st. 1. ovog
Clanka, primjenjivat ¢e se Odluka.

Maksimalna tlorisna povrSina gradevine u
kojoj se drze Zivotinje ne moze biti ve¢a od
potrebne za iskazani kapacitet, Sto je
potrebno obrazloZiti u projektu.

Clanak 97.
Maksimalna etazna visina poljoprivredne
gradevine moze biti podrum ili
poluukopani podrum, prizemilje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje
koristi za skladiStenje poljoprivrednih
proizvoda i hrane za zivotinja.



Clanak 98.
Maksimalna ukupna visina poljoprivredne
gradevine iznosi 6,0 m.

Clanak 99.
Ukupna visina poljoprivredne gradevine
na dvoriSnoj medi moze iznositi na toj
medi max. 4,5 m od kote terena,
neposredno uz medu. Ukupna visina
gradevine odnosno dijela gradevine moze
se povecavati udaljavanjem od mede s
tim da max. ukupna visina gradevine
odnosno dijela gradevine moze iznositi
4,5 m + Y2 udaljenosti od dvoriSne mede.

Clanak 100.
Gradevine za smjestaj Zivotinja ne mogu
imati ventilacijske otvore okrenute prema
medi na udaljenosti manjoj od 3,0 m.

2.2.6. Uvjeti gradnje sportsko-
rekreacijskih gradevina

Clanak 101.
Sportsko-rekreacijske gradevine su
razliCite vrste gradevina namijenjenih
sportu i rekreaciji kao $to su sportske
dvorane, tereni i sl.

Clanak 102.
U ovome Prostornom planu utvrduje se
mreza sportskih gradevina na podrucju
Opéine, sukladno posebnom propisu.
Mrezu sportskih gradevina Cine sljedece
postojeée i planirane sportske gradevine:

BROJ POSTOJECIH BROJ UKUPNI BROJ
GRADBEVINE JEDINICA PLANIRANIH JEDINICA
JEDINICA

Dvorane 0,7 - 1
Zatvoreni bazeni - - -
Otvoreni bazeni - - -
ZraCne streljane - - -
Streljane ostale - - -
Kuglane - - -
Klizalista - - -
Ostale zatvorene gradevine - - -
Atletika - - -
Nogomet 2 - 2
Mali nogomet, rukomet,

odbojka, kosSarka 6 2 8
Rukomet, odbojka, koSarka 3,6 7,0 11
Tenis 0 4 4
Bocanje - 2 2
Ostali otvoreni tereni - 4 4
Slobodne povrsine

- ljeti 2 2 4
- zimi - 2 (park) 2

Planiranu mreZu sportskih gradevina Clanak 103.

moguce je proSirivati bez ogranicenja.
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Sportske gradevine se grade u
gradevinskim podrucjima naselja, a za
razmjestaj gradevina daju se sljedece
smjernice:




RAZMJESTAJ SPORTSKIH GRAPEVINA
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Opcinsko 0,70 - - - - 1 - - - 1 11,2 2 1 2 3
srediste
Ostala
naselja sa - - - - - 1 - - - 1 7.4 2 1 2 3
> 1000 st.
UKUPNO: 0,70 - - - - 2 - - - 2 18,6 4 2 4 6

Broj jedinica u tablici iz stavka 1. ovog
Clanka predstavlja minimalni ukupni broj
jedinica (postojecih i planiranih).

Jedinice iz tablice mogu se grupirati, a
njihov konacéni razmjestaj utvrdit ce se
sukladno prostornim moguénostima i
specificnim potrebama stanovnistva u
pojedinom naselju.

Clanak 104.
Za gradnju sportsko-rekreacijskih
gradevina primjenjuju se odredbe za
gradnju javnih i drustvenih gradevina i
posebni propisi.

2.2.7. Uyvjeti
gradevina

gradnje  pomo¢nih

Clanak 105.
Pomoc¢nim gradevinama smatraju se
garaze (osim javnih garaza), drvarnice,
spremnici , lijetne kuhinje, bazeni za
vlastite potrebe i sl. gradevine koje su u
funkciji stambene gradevine na Cijoj se
Cestici nalaze.

Veli¢ina i naéin koristenja gradevne
Cestice

Clanak 106.
Pomocna gradevina moze se graditi samo
u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, iza
osnovne gradevine gledano u odnosu na
regulacijsku liniju.
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Ukoliko gradevna Cestica ima regulacijske
linje s dvije ili tri strane, pomocna
gradevina se mora graditi uz dvoriSnu
medu.

Iznimno, odredbe stavka 1. i 2. ovog
Clanka, ne odnose se na gradnju garaza.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 107.
Zbrojena gradevinska bruto povrSina
prizemlja svih pomoénih gradevina ne
moze biti ve¢a od 50% ukupne gradevinske
bruto  povrSine  prizemlja  osnhovne
gradevine na Cijoj se Cestici nalazi.

Clanak 108.
NajvecCa etazna visina pomocne gradevine
moze biti podrum ili poluukopani podrum i
prizemlje.

Clanak 109.

Ukupna visina pomocne gradevine na
dvoriSnoj medi moze iznositi na toj medi
max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz
medu. Ukupna visina gradevine odnosno
dijela gradevine moze se povecCavati
udaljavanjem od mede s tim da max.
ukupna visina gradevine odnosno dijela
gradevina moze iznositi 45 m + %
udaljenosti od dvoridne mede.



2.2.8. Uvjeti
gradevina

gradnje komunalnih

Clanak 110.
Komunalne gradevine su groblja, trznice
na malo i reciklazna dvorista.

Clanak 111.
U ovome Prostornom planu sva se
postojeéa groblia u gradevinskom
podrucju naselja zadrzavaju na
postojeéim katastarskim Cesticama.

Uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju
se sukladno posebnom propisu.

Clanak 112.
Trznice na malo grade se na zasebnim

gradevnim C&esticama uz koje je u
neposrednoj blizini obvezno izgraditi
parkiraliSta za opskrbu i Kkorisnike,

sukladno uvjetima iz &lanka 173. ove
Odluke.

Trznice na malo mogu imati max. Etaznu
visinu Po ili PPo ili S+P+K+Pk max.
Koeficijent izgradenosti moze biti 1,0, a
ostali uvjeti gradnje trznica na malo
utvrduju se sukladno posebnom propisu.

Clanak 113.
U gradevinskom podruCju naselja
potrebno je izgraditi najmanje jedno

reciklazno dvoriste.

Reciklazno dvoriste se gradi na zasebnoj
gradevnoj Cestici, veli¢ine min. 500,0 m2.

Reciklazno dvoriSte se mora ograditi te
koristitit. na nacCin da se njegovim
koridtenjem ne ugroZava ili onemogucava
koridtenje susjednih gradevnih Cestica.

2.2.9. Uvjeti gradnje gradevina koje se
grade na povrSinama javnhe namjene

Clanak 114.
Gradevine koje se grade na povrSinama
javne namjene su: kiosci, nadstreSnice za
sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende,
lietne terase, oglasni panoi, telefonske
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govornice, spomenici, fontane, ostala
urbana oprema, kontejneri za otpad (eko-
otoci) i sl.

Kiosci su gradevine u kojima se prodaja
robe na malo i ugostiteliske usluge
obavljaju kroz odgovaraju¢i otvor na
samom Kiosku, bez ulaza kupca u prodajni
prostor.

Povrdina na koju se postavija kiosk i
pristup do pjeSacke povrSine moraju se
izvesti od tvrdog materijala.

Gradevine koje se postavljaju na
povr§inama javne namjene ne smiju
ometati ili ugroZavati odvijanje prometa,
odrzavanje infrastrukture, povrSinsku
odvodniju i dr.

Ako se te gradevine postavljaju uz ili na
pjeSacku povrSinu, mora se osigurati
kontinuirani pjesacki prolaz Sirine min.
2,25 m.

2.2.10. Uvjeti gradnje gradevina
mjesSovite namjene

Clanak 115.
Gradevine  mjeSovite namjene  su

gradevine s viSe funkcija odnosno za vise
djelatnosti, pri ¢emu niti jedna namjena ne
smije ograniCavati ili onemogucavati
koristenje gradevine za potrebe njezinih
drugih funkcija ili djelatnosti.

Clanak 116.
Gradevine mjeSovite namjene grade se
sukladno uvjetima utvrdenim u ovome
Prostornom planu za osnovnu namjenu
gradevine.

Osnovna namjena gradevine mjeSovite
namjene odreduje se prema funkciji ili
djelatnosti koja ima najveéi udio u bruto
izgradenoj povrsini gradevine. Ako je udio
razliCitih funkcija ili djelatnosti jednak,
prioritet imaju stanovanje odnosno javne i
drustvene djelatnosti.

Clanak 117.
U viSestambenim
komunikacijski

gradevinama
prostori za  pristup



stanovima moraju biti potpuno odvojeni od
prostora za pristup ostalim namjenama.

Iznimno, od stavka 1. ovog ¢lanka, prostori
onih namjena koje se prema posebnim
propisima mogu obavljati u stambenim

prostorima mogu imati pristup iz
komunikacijskihn prostora za pristup
stanovima.

Clanak 118.
Gospodarska djelatnost u gradevini

mjeSovite namjene, u kojoj je jedna od
funkcija stanovanje i/ili javne i drustvene
djelatnosti moze biti samo za tihe i Ciste
djelatnosti, koje su utvrdene u ¢lanku 83.
ove Odluke.

2.2.11. Uvjeti gradnje ostalih gradevina

Clanak 119.
Zasebna gradevna Cestica na kojoj se
gradi garaza mora imati minimalnu
povrSinu 3,0x5,0 m, i minimalno 3,0 m
dugu regulacijsku liniju, a najveéi
koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
je 1,0.

2.2.12. Uvjeti uredenja naselja

Clanak 120.
Prilikom uredenja postojecih i planiranja
novih ulicnih koridora u naseljima

potrebno je, gdje god je to moguce,
zasaditi ili planirati sadnju drvoreda
autohtonim vrstama drveca.

PostojeCe povrSine parkova ne smiju se
smanjivati, a u njima se dozvoljava
gradnja iskljuCivo gradevina prometa i
infrastrukture te spomen obiljezja fontana
i druge urbane opreme.

Clanak 121.
U javnom prostoru naselja moraju se
zadrzati sve gradevine male sakralne
arhitekture (kapelice, poklonci, raspela) u
izvornom obliku.

976

Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija
prometnica, mogu se izmjestiti wu
neposrednu blizinu postojece lokacije.

Clanak 121a.
Na kartografskom prikazu "4.A
Gradevinsko podrucje naselja Antunovac,
Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan
naselja gospodarske zone "Antunovac" i
"Sele§" prikazan je "Centar naselja
Antunovac".

U "Centru naselja Antunovac" ucrtani su
planirani uliéni koridori. Sirina i polozaj
planiranih uliénih koridora je orijentacijski, a
toan polozaj i Sirina planiranih uliCnih
koridora definirat ¢e se projektnom
dokumentacijom.

Sukladno odredbama ove Odluke unutar
obuhvata "Centra naselja Antunovac"
mogu se graditi sliedece gradevine:

- obiteljske stambene gradevine,

- visestambene gradevine,

- gradevine gospodarskih djelatnosti, a
to su: proizvodne (tihe i Ciste),
poslovne, ugostiteljsko-turistiCke i
poljoprivredne (osim gradevina za
uzgoj zivotinja),

- sportsko-rekreacijske gradevine,

- gradevine javnih i  druStvenih
djelatnosti,

- pomocne gradevine,

- trznice na malo,

- gradevine koje se grade na javnim
povrSinama,

- gradevine mjeSovite namjene,

- prometne i infrastrukturne gradevine.

Na prostoru "Centra naselja Antunovac"
moguca je provedba javnog arhitektonsko-
urbanistickog natjeCaja sukladno
potrebama Opc¢ine Antunovac.

Clanak 121b.
U izdvojenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja Antunovac ,Josipin Dvor*
i ,Siroko polje* primjenjuju se uvjeti gradnje
navedeni u ¢lancima od 56. do 121. ove
Odluke.



U zoni gospodarske namjene u izdvojenom
dijelu gradevinskog podruja naselja
Antunovac ,Josipin Dvor“ dozvoljena je
gradnja proizvodnih, poslovnih, skladiSnih,
infrastrukturnih i ugostiteljsko-turistickih
gradevina. Na gradevnoj Cestici
proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-
turistiCke namjene dozvoljena je gradnja
prate¢ih gradevina Sportsko-rekreacijske te
javne i druStvene namjene. Veli€ina
prateéih gradevina Sportsko-rekreacijske te
javne i drustvene namjene moZze iznositi
maksimalno 60% ukupne gradevinske
bruto povrSine svih gradevina osnovne
namjene (proizvodne, poslovne, skladiSne i
ugostiteljsko-turisticke) na  gradevnoj
Cestici.  Postrojenja za  proizvodnu
elektricne i/ili toplinske energije koja kao
resurs koriste obnovljive izvore energije
mogu se graditi na gradevnoj Cestici
proizvodne, poslovne, skladiSne i
ugostiteljsko-turisticke namjene kao i na
zasebnoj Cestici. Najveéi  koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice (kig) za
gradnju unutar zone gospodarske namjene
je 0,7. NajveCa etazna visina gradevine je
podrum ili suteren i tri nadzemne etaze.
Maksimalna. ukupna visina gradevine je
13,5m , a iznimno ukupna maksimalna
visina moze biti i veCa ako to zahtjeva
tehnoloski proces (ne odnosi se na silose i
dimnjake) ".

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN
NASELJA

Clanak 122.
Izvan gradevinskog podruc¢ja naselja u
ovome Planu dozvoljava se gradnja na
sliede¢im podrucjima:

- Izdvojeno  gradevinsko  podrucje
izvan naselja Gospodarska zona
"Antunovac",

- Izdvojeno  gradevinsko  podrucje
izvan naselja Gospodarska zona
"Sele§",

- Izdvojeno  gradevinsko podrucje
izvan naselja za oporabu

gradevinskog otpada,
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- Izdvojeno  gradevinsko  podrucje
izvan naselja Centar za
gospodarenje otpadom Orlovnjak,

- Zona za intezivni uzgoj zivotinja-
peradi,

- Zona Bio-parka,

- i ostalo podru¢je Opcine izvan
gradevinskog podrudja.
2.3.1. Uvjeti gradnje u izdvojenim

gradevinskim podrucjima izvan naselja

Clanak 123.
U izdvojenom gradevinskog podrucju izvan
naselja Gospodarska zona "Antunovac"

dozvoliena je gradnja  proizvodnih,
poslovnih, skladisnih, infrastrukturnih,
komunalnih i ugostiteljsko-turisti¢kih
gradevina, energane te reciklaznog
dvorista.

Na zasebnoj gradevnoj Cestici kao i na
gradevnoj Cestici proizvodne, poslovne,
skladiSne i ugostiteljsko-turisticke namjene
moguca je gradnja postrojenja za
proizvodnu elektri¢ne i/ili toplinske energije
koja kao resurs koriste obnovljive izvore
energije.

Za gradnju energane potrebno je formirati
zasebnu Cesticu. Na Cestici je moguca
gradnja pratecih i/ili pomoénih gradevina
(uredske prostorije, radionice, skladiste i
sl.).

Na gradevnoj Cestici proizvodne, poslovne
i ugostiteljsko-turisticke namjene
dozvoljena je gradnja pratecih gradevina
Sportsko-rekreacijske te javne i drustvene
namjene. Veli¢ina prateéih gradevina
Sportsko-rekreacijske te javne i drustvene
namjene moze iznositi maksimalno 60%
ukupne gradevinske bruto povrSine svih
gradevina osnovne namjene (proizvodne ili
poslovne ili ugostiteljsko-turisticke) na
gradevnoj Cestici.

U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan

naselja  Gospodarskoj zoni "Seles"
dozvoljena je gradnja  proizvodnih,
poslovnih, skladisnih i infrastrukturnih
gradevina, gradevina za  smijesta]



poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije,
za primarnu doradu i preradu i sl. Na
zasebnoj gradevnoj destici kao i na
gradevnoj Cestici proizvodne, poslovne,
skladisne, poljoprivredne namjene mogucéa
je gradnja postrojenja za proizvodnju
elektricne energije i/ili toplinske energije
koja kao resurs koriste obnovljive izvore
energije.

Dozvoljena je gradnja pratecih gradevina
Sportsko-rekreacijske te javne i drustvene
namjene Cija veliCina moze biti maksimalno
60% ukupne gradevinske bruto povrsine
svih gradevina osnovne namjene na
gradevnoj Cestici.

Clanak 124.
Za gradnju gradevina u Gospodarskoj zoni
"Antunovac" i Gospodarskoj zoni "Seles"
primjenjuju se Op¢i uvjeti gradnje i uredenja
prostora, odnosno ¢lanka 18.-55. ove
Odluke.

Najveli koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice (kig) za gradnju u gospodarskim
zonama je 0,7. Iznimno najveéi koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice (kig) za
gradnju  postrojenja za  proizvodnu
elektrine i/ili toplinske energije koja kao
resurs koriste obnovljive izvore energije na
zasebnoj gradevnoj Cestici je 0,8. Najveca
etaZna visina gradevine je "Po ili PPo ili
S+P+K+K", a max. ukupna Vvisina
gradevine je 13,5.

Clanak 125.

Za potrebe formiranja Centra za
gospodarenje otpadom Orlovnjak,
temeliem PPOBZ-a na podrugju Opéine
Antunovac  utvrdeno je izdvojeno
gradevinsko podruje izvan naselja
povrSine cca 73 ha. Unutar ove povrSine
dozvoljena je gradnja svih gradevina iz
sustava gospodarenja otpadom , energane
na obnovljive izvore energije kao i na
konvencionalne izvore energije, potrebne
infrastrukturne gradevine te postavijanje
fotonaponskih panela na sve planirane
gradevine.
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Clanak 125a.

Unutar izdvojenog gradevinskog podrudja
za oporabu gradevinskog otpada moguca
je gradnja gradevina za oporabu
gradevinskog otpada te reciklaznog
dvoriSta za gradevinski otpad sukladno
posebnim propisima, nakon Sto se izgradi
pristupna cesta (kolnik minimalne Sirine 3,0
m uz izgradnju mimoilaznice u skladu s
prometno-tehnic¢kim karakteristikama
ceste).

2.3.2. Uvjeti gradnje van
gradevinskog podrudja

Clanak 126.
Izvan gradevinskog podruja mogu se
graditi sliedece gradevine:

- infrastrukture,

- obrane,

- namijenjene
proizvodniji,

- namijenjene gospodarenju u
Sumarstvu i lovstvu,

- istraZivanje [
mineralnih sirovina,

- istraZivanje [ eksploatacija
ugljikovodika, geotermalne vode,
podzemno skladiStenje plina i trajno
zbrinjavanje ugljikova dioksida u
geoloskim strukturama,

- reciklaznih dvorista za gradevinski
otpad s pripadajuc¢im postrojenjima,
asfaltnih baza, betonara i drugih
gradevina u  funkciji obrade
mineralnih sirovina, unutar
odredenih eksploatacijskih polja,

- golf igralista i drugih sportsko-
rekreacijskih igraliSta na otvorenom
s prate¢im zgradama,

- zahvata u prostoru za robinzonski
smjestaj smjestajnog kapaciteta do
30 gostiju izvan prostora
ograni¢enja,

- stambenih i pomoc¢nih gradevina za
vlastite (osobne) potrebe na
gradevnim Cesticama od 20 ha i
viSe i za potrebe seoskog turizma
na gradevnim Cesticama od 2 ha i
viSe,

poljoprivrednoj

eksploatacija



- rekonstrukcija
gradevina.

postojecéih

Clanak 127.
Katastarska Cestica na kojoj se grade
gradevine van gradevinskog podrudja
mora imati pristup s prometne povrsine.

Pod prometnom povrdinom iz stavka 1.
ovog Clanka podrazumijevaju se postojece
ceste i poljski putovi Sirine min. 3,0 m, ako
zadovoljavaju potrebe vatrogasnog
pristupa i prometne uvjete utvrdene
sukladno posebnom propisu, i to u cijeloj
duzini do priklju€ka na javnu cestu.

Clanak 128.
Oko gospodarskih i stambenih gradevina
koje se grade van gradevinskog podrucja
obvezna je sadnja niskog i visokog
zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je
dozvoljeno isklju€ivo ogradom od pletiva s
parapetom visine max. 30,0 cm ili zivicom.

Ograditi se moze i poljoprivredno zemljiSte
sukladno uvjetima iz prethodnog stavka.

2.3.2.1. Stambene gradevine van
gradevinskog podrucja

Clanak 129.
Van gradevinskog podrudja mogu se
graditi samo  obiteliske  stambene
gradevine obiteljskog nacina gradnje, za
vlastite potrebe , na obiteljskom
poljopriviednom gospodarstvu.

Pod obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvom podrazumijeva se
poljoprivredni  posjed min.  veli€ine
utvrdene u clanka 134. ove Odluke, u
sklopu kojeg se nalaze gospodarske
gradevine za potrebe poljoprivredne

djelatnosti, zajedno sa stambenom
gradevinom.
Na obiteljskom poljopriviednom

gospodarstvu dozvoljena je gradnja samo
jedne obiteljske stambene gradevine.

Stambena gradevina ne moze se graditi
van gradevinskog podrucja ako prije toga
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nisu izgradene gradevine namijenjene za
poljoprivrednu djelatnost.

Clanak 130.
Udaljenost stambene gradevine od
gradevinskog podrucja naselja stalnog
stanovanja moze biti min. 500,0 m, od
razvrstane ceste min.50,0 m, a od brze
ceste min. 100,0 m.

Gradevinska bruto povrsina stambene
gradevine koja se gradi van gradevinskog
podru€ja moze biti max. 20% od bruto
izgradene tlocrtne povrSine izgradenih
zatvorenih  gospodarskih  gradevina.
Iznimno, na posjedima manjim od 5,0 ha
bruto izgradena povrSina stambene
gradevine ne moze biti ve¢a od 200.0 m>.

Clanak 131.
EtaZna visina stambene gradevine koja se
gradi van gradevinskog podrucja moze bit
max. podrum/suteren, prizemlje, kat i

potkrovlje.
2.3.2.2. Gospodarske gradevine van
gradevinskog podrucja
Clanak 132.
Gospodarski kompleksi i gradevine u

funkciji poljoprivrede mogu se planirati i
graditi kao gospodarski kompleksi i
gradevine za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje i pojedinaéne
zgrade u funkciji biljine proizvodnje.

Gospodarski kompleksi i gradevine za

obavljanje intenzivne poljoprivredne

proizvodnje su:

- zgrade za uzgoj i skladiStenje biljnih
proizvoda,

- zgrade za sklanjanje vozila i oruda za
biljnu proizvodnju te njihovo odrzavanije,

- ostale pomoéne zgrade potrebne za
obavljanje poljoprivredne proizvodnje,

- zgrade za uzgoj zivotinja,

- ribnjaci.

Pojedinatne zgrade u
proizvodnje su:
- poljoprivredne kucice,

funkciji  biljne



- vinogradarski podrumi,

- spremista alata, oruda i strojeva,
- nadstresnice,

- staklenici i plastenici.

Osim gradevina navedenih u stavcima 2. i
3. ovog Clanka izvan granica gradevinskih
podruéja mogu se graditi i sljedeée
gradevine:

u sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj
Zivotinja moguce je graditi gospodarske
gradevine za primarnu doradu i preradu

(klaonice, hladnjaCe, mje3aonice sto¢ne

hrane i sl.),

- U sklopu gospodarskog kompleksa ili uz
gradevine za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje moguca je
gradnja obiteljske stambene gradevine
istovremeno S izgradnjom
gospodarskog dijela ili nakon izgradnje
gospodarskog dijela ¢ime se formira
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,

- ugostiteljsko-turisti¢ke gradevine koje su
isklju€ivo u funkciji seoskog turizma, na
gradevnoj Cestici na kojoj su izgradene
ili se istovremeno grade gradevine
gospodarskog kompleksa ili gradevine u
funkciji poljoprivrede s kojima ¢ine
jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku
cjelinu,

- U sklopu gospodarskog kompleksa ili uz
gradevine za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje moguca je
gradnja postrojenja za proizvodnju
elektricne i/ili toplinske energije koje kao
resurs koriste alternativne odnosno
obnovljive izvore,

U gradnji gradevina iz stavka 1., ovog
Clanka, kada se one grade izvan
gradevinskog podrucja, zastita prostora
osigurava se odredivanjem polozaja i

standarda gospodarske gradevine,
oCuvanjem veli¢ine i cjelovitosti
poljoprivrednih posjeda, okrupnjavanjem
manjih posjeda [ sprjeCavanjem

neprimjerenog oblikovanja gradnje.

Clanak 133.
Poljoprivredne gradevine van gradevinskog
podrucja mogu se graditi na
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poljopriviednom tlu isklju¢ivo oshovne
namjene (P1), (P2) i (P3) sukladno
odredbama ove Odluke i/ili minimalnom
broju uvjetnih grla koja se mogu uzgajati
van gradevinskog podrucja.

Clanak 134.
Izgradnja gospodarskih  kompleksa i
gradevina za obavljanje intenzivne

poljoprivredne proizvodnje, osim zgrada za
uzgoj Zzivotinja i ribnjaka, dozvoljava se
samo na velikim posjedima.

Minimalna veli¢ina posjeda na kojem je
moguca izgradnja gradevina iz stavka 1.
ovog Clanka, utvrduje se ovisno o vrsti i
intenzitetu proizvodnje:

ratarsku
minimalne

za intenzivnu
na posjedu

- gradevine
proizvodnju
veli€ine 15 ha,

- gradevine u funkciji uzgoja vo¢a na
posjedu minimalne veli¢ine 3 ha,

- gradevine u funkciji uzgoja povréa na
posjedu minimalne veli€ine 1 ha,

- gradevine u funkciji vinogradarstva na
posjedu minimalne veli¢ine 1 ha,

- gradevine u funkciji uzgoja cvije¢a na
posjedu minimalne veli€ine 0,5 ha.

Minimalne veli€ine posjeda na kojima se

obavlja viSse od jedne vrste biljne
proizvodnje jednaka je minimalnoj povrsini
pretezite kulture, a na kojima se

bilinogojstvo kombinira sa stoCarstvom je 3
ha, bez obzira na intenzitet pojedine
proizvodnje (biljne ili stoCarske).

Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje
intenzivne poljoprivredne proizvodnje, te
gradevine u funkciji biline proizvodnje u
kojima se skladiSte vece koliCine opasnih
tvari definiranih posebnim propisom ne
mogu se graditi u poplavnom podrudju.

Posjedom iz stavka 1. ovog Clanka smatra
se zemljiste koje je u povrSini od min. 60%
u vlasnistvu investitora, a preostali dio
moze biti drzavno zemljidte u zakupu.

Ako posjed Cini viSe katastarskih Cestica,
na min. 80% povrsine posjeda katastarske



&estice moraju biti fizitki povezane. Cestice
se smatraju fiziCki povezane iako ih dijele
melioracijski kanali i poljski putevi.

Minimalna udaljenost gospodarskih
gradevina za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje iz stavka 2.

Najmanje 50% posjeda treba biti na ovog Clanka, od ruba zemljiSnog pojasa
podruéju Opéine Antunovac. razvrstane ceste izrazene u metrima iznosi:
Drzavna Zupanijska Lokalna
100,0 m 50,0 m 30,0m

Udaljenost gospodarskih gradevina od ruba
nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.

Udaljenosti propisane ovom tockom ne
odnose se na zahvate na postojecim
gospodarskim kompleksima i gradevinama,
¢ak ni kada ima se poveCa kapacitet.
Prilikom takvih zahvata ne mogu se
smanjivati zateCene udaljenosti.

Minimalna udaljenost gospodarskih
gradevina za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje iz stavka 2.
ovog Clanka, od gradevinskih podrucja
naselja i od izdvojenih dijelova gradevinskih
podrucja naselja iznosi 500 m.

Clanak 135.
Udaljenost poljoprivrednih gradevina za
smjedtaj poljoprivrednih  proizvoda i

mehanizacije ne moze biti manja od 500,0
m od gradevinskog podrucja.

Odredbe iz stavka 1. ovog clanka ne
odnosi se na poljoprivredne gradevine za
uzgoj poljoprivrednih kultura.

Clanak 136.
Gospodarske gradevine za intezivni uzgoj
Zivotinja mogu se graditi izvan
gradevinskog podrucja, ako su kapaciteta
preko 50 uvjetnih grla.

Clanak 137.
Minimalna udaljenost gradevina za
intenzivni  uzgoj Zivotinja od ruba
zemljiSnog pojasa razvrstane ceste

izrazene u metrima iznose:

MINIMALNA UDALJENOST GRABEVINE ZA INTENZIVNI UZGOJ ZIVOTINJA OD RUBA
ZEMLJISNOG POJASA RAZVRSTANE CESTE

Minimalna udaljenost od ruba zemljiSnog pojasa razvrstane ceste

Broj uvjetnih grla Drzavna cesta Zupanijska cesta Lokalna cesta
50-100 100 50 30
101 do 400 150 100 30
Vise od 401 200 150 30
Udaljenost gospodarskih gradevina za povecanje kapaciteta. Prilikom takvih

uzgoj zivotinja od ruba nerazvrstane ceste
iznosi 15,0 m.

Udaljenosti propisane u stavcima 1. i 2.
ovog Clanka odnose se iskljuCivo na
gradevine s  potencijalnim  izvorom
zagadenja pojedinacne ili gradevine unutar
kompleksa.

Udaljenosti propisane u stavcima 1. i 2.
ovog Clanka ne odnose se na zahvate na
postoje¢im gradevinama ili kompleksima
¢ak niti kada oni podrazumijevaju
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zahvata ne mogu se smanjivati zateCene
udaljenosti.

Clanak 138.
Gradevine za intenzivni uzgoj Zivotinja
moraju se udaljiti od gradevinskog podrucja
na minimalnu udaljenost, zavisno o
kapacitetu gradevine.

Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim
grlima  (Ug). Pod uvjetnim grlom
podrazumijeva se grlo tezine 500 kg, a sve



vrste Zivotinja se preracunavaju na uvjetna
grla  umnozenjem broja Zzivotinja sa

sljedeéim koeficijentima prikazanim u
tablici:

KOEFICIJENTI ZA IZRACUN UVJETNIH GRLA

VRSTA STOKE k
krave, steone junice 1,00
bikovi 1,50
volovi 1,20
junad 1-2 godine 0,7
junad 6-12 mjeseci 0,5
telad 0,25
krmace+prasad 0,30
tovne svinje preko 6 mjeseci 0,25
mlade svinje 2 do 6 mjeseci 0,13
prasad do 2 mjeseca 0,05
teski koniji 1,20
srednje teski konji 1,00
laki koniji 0,80
Zdrebad 0,75
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10
janjad i jarad 0,05
nojevi 0,25
kunici 0,007
pure 0,02
tovni pili¢i (brojleri) 0,0055
nesilice konzumnih jaja 0,004
rasplodne nesilice teskih pasmina 0,008
rasplodne nesilice lakih pasmina 0,004

Za zivotinje koje nisu navedene u
prethodnom stavku koeficijent se odreduje
prema izdanom sluzbenom struénom
misljenju Hrvatskog zavoda za
poljoprivredno-savjetodavnu  sluzbu. U
slu¢aju da se nacin preraCunavanja regulira
posebnim propisom, primjenjivat ¢ée se
poseban propis.

Gradevine za intenzivni uzgoj Zivotinja ne
mogu se graditi na zasticenim podrucjima
prirode i na podru¢ju vodozastitnih zona

ukoliko to nije dozvoljeno posebnim
propisom odnosno Odlukom o zonama
sanitarne zaStite izvoriSta, a treba ih
izbjegavati na podrucju vrijednih dijelova
prirode.

Clanak 139.
Minimalna udaljenost gradevina za intezivni
uzgoj zivotinja od granice gradevinskog
podru€ja naselja i njegovog izdvojenog
dijela utvrduje se na sljedeci nacin:

MINIMALNA UDALJENOST GRABDEVINA ZA INTEZIVNI UZGOJ ZIVOTINJA OD
GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA

Kapacitet gradevine izraZzen u uvjetnim Udaljenost od granice gradevinskog
grlima (Ug) podrudja naselja (m)
50-100 Ugx 2
>101-300 0,5 (Ug-100)+200
>301-400 0,5 (Ug-100)+250
>401-500 0,5 (Ug-100)+300
>501 min, 500




Iznimno od stavka 1. ovog &lanka unutar
"Zone za intezivni uzgoj zivotinja-peradi" i
"Zone Bio-parka" propisani su sljededi
uvjeti:

- unutar "Zone za intezivni uzgoj
Zivotinja-peradi" koja je prikazana na
kartografskom prikazu broj "4.B
Gradevinsko podrucje naselja
Ivanovac i izdvojeno gradevinsko
podruéje za oporabu gradevinskog
otpada", udaljenost gradevina za
intezivni uzgoj peradi kapaciteta
veceg od 300 uvjetnih grla kao i
prateé¢ih gradevina od gradevinskog
podruja naselja Ivanovac je
minimalno 140 m,

- unutar "Zone Bio-parka" koja je
prikazana na kartografskom prikazu
broj "4.A Gradevinsko podrudje
naselja Antunovac, lzdvojeno
gradevinsko podruéje izvan naselja
Gospodarske zone "Antunovac" i
"Seles" minimalna udaljenost
gradevina za intezivni uzgoj Zivotinja
neovisno o broju uvjetnih grla iznosi
5,0 m od gradevinskog podrucja
naselja Antunovac, a s obzirom na
izdvojeno  gradevinsko  podrudje
gospodarske zone "Sele§" nema
ograniCenja u smislu minimalne
udaljenosti.".

Clanak 140.

U sklopu gospodarskog kompleksa za
intenzivni uzgoj Zivotinja moguca je gradnja
sliedecih pratec¢ih sadrzaja: prostorija za
boravak radnika, uredi, infrastruktura,
garaze, parkiralista, manipulativne
povrsine, nadstreSnice, spremista strojeva i
alata i sl. Prateci sadrzaji mogu biti samo u
funkciji djelatnosti uzgoja Zivotinja, a
prostori za boravak djelatnika samo
garderobno-sanitarni prostori, te prostorije
za dnevni odmor.

Uredske prostorije mogu biti max. 5%
gradevinske bruto povrSine gradevine za
intenzivni uzgoj zivotinja.
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Clanak 141.

Ribnjakom se smatraju bazeni i ostale
vodne povrSine za uzgoj akvakulture.
Izgradnja novih ribnjaka izvan gradevinskih
podru¢ja moguéa je samo na zemljiStu
katastarskih  kultura: modévara, trstik,
neplodno tlo te u napustenim Kkoritima i
rukavcima rijeka i vodotoka, napustenim
glinistima te na ostalom poljoprivrednom
tlu. Iznimno, izgradnja ribnjaka moguca je i
na vrijednom obradivom tlu ako se radi o
izgradniji u sklopu gospodarskog
kompleksa.

Minimalna povrsina ribnjaka za uzgoj mladi
je 3 ha, a za uzgoj konzumne ribe je 5 ha.
Ova povrSina mora se koristiti iskljucivo za
potrebe uzgoja ribe.

Ribnjaci koji se grade u sklopu
gospodarskog kompleksa za obavljanje
intenzivne  poljoprivredne  proizvodnje

definiranog u ¢lanku 134. ove Odluke mogu
biti i manje povrsine.

Udaljenosti  ribnjaka od  susjednih
katastarskih Cestica mora biti takva da ne
utjeCe na vodni rezim susjednog zemljista,
aline manjaod 5 m.

Uz ribnjake je moguce graditi gradevine za
potrebe uzgoja ribe na nacin da se njihova
gradevinska (bruto) povrsina dimenzionira
sa 12 m? gradevine na 1 ha vodne povrsine
ribnjaka.

Dozvoljena etaznost
prizemlje i potkrovlje.

tih gradevine je

Izgradnja podruma se ne dozvoljava.

U gradevine iz stavka 5. ovog Clanka
moraju se smjestiti sve namjene potrebne
za funkcioniranje ribnjaka. Ove gradevine
moraju biti minimalno udaljene 3,0 m od
svih meda katastarske Cestice i minimalno
5,0 m od ruba ribnjaka.

Clana 142.
U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj
zivotinja minimalni kapacitet osnovne
proizvodnje uz koji se moZe odobriti



izgradnja primarne dorade ili
(klaonice, hladnjace i sl.)
uvjetnih grla.

prerade
iznosi 100

Za izgradnju mjeSaonica sto¢ne hrane kao
minimalni kapacitet osnovne proizvodnje
iznosi 51 uvjetno grlo.

Maksimalni kapacitet gradevine primarne
dorade i prerade mora biti jednak ili maniji

od maksimalnog kapaciteta osnovne
proizvodnje.

Clanak 143.
U sklopu obiteljskog poljoprivrednog

gospodarstva moguca je gradnja gradevina
za pruzanje ugostiteljskin usluga Cdija
gradevinska (bruto) povr§ina moze iznositi
maksimalno 20% gradevinske (bruto)
povrsine gospodarskih gradevina.

Gradevinska (bruto) povrSina obiteljske
stambene gradevine koja se gradi u sklopu
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
moze iznositi najviSe 20% od povrSine
zemljista pod zatvorenim gospodarskim
gradevinama.

Clanak 143a.
Zona Bio-parka je gospodarski kompleks u
svrhu edukacije, znanstveno-istrazivackog
rada i prezentacije lovstva, ribolovstva,
pCelarstva, kinologije, zoologije, ekologije i
sl.

U sklopu "Zone Bio-parka" moguca je
gradnja sljedecih gradevina i sadrzaja:

1. Gradevine prometa [ ostale
infrastrukturne gradevine za potrebe Bio-
parka (sve infrastrukturne gradevine koje
se mogu graditi izvan granica gradevinskih
podrucja sukladno ovoj Odluci),

2. Gradevine namijenjene poljoprivrednoj

proizvodniji:

- Gradevine za uzgoj i smjesta;
zivotinja ukupnog kapaciteta (zbroj
kapaciteta svih gradevina na
gradevnoj Cestici) veéeg od 50
uvjetnih grla te sve ostale gradevine
koje su u funkciji uzgoja Zivotinja kao
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Sto su: spremista, skladista, prostorije
za boravak i prehranu djelatnika s
garderobno-sanitarnim  prostorom,
uredi, laboratoriji potrebni za uzgoj
Zivotinja i znanstveno-istrazivacki rad
isl.),

- Gradevine za uzgoj i skladistenje
biljnih proizvoda te sve ostale
gradevine koje su u funkciji uzgoja
bilinih  proizvoda kao Sto su:
spremista, skladiSta, prostorije za
boravak i prehranu djelatnika s
garderobno-sanitarnim  prostorom,
uredi, laboratoriji za znanstveno-
istraZivacki rad i sl.),

- Zgrade za sklanjanje vozila i ostale
mehanizacije i oruda u funkciji
poljoprivredne proizvodnje,

- Ostale pomoc¢ne gradevine potrebne
za obavljanje poljoprivredne
proizvodnje,

- Staklenici i plastenici,

- Ribnjaci s prate¢im gradevinama,
mrjestiliSta i bazeni za uzgoj riba kao
i sve ostale gradevine koje su u
funkciji uzgoja riba, a njihova gradnja
je moguca sukladno €lanku 141. ove
Odluke.

3. Gradevine u funkciji lovstva kao $to je
prostor za uzgoj i obuku lovackih pasa te
lovno-tehniCki objekti za prezentaciju
lovstva (Ceka, hraniliste i sl.).

4. Postrojenja za proizvodnju elektri¢ne i/ili
toplinske energije koja kao resurs koriste
alternativne odnosno obnovljive izvore
sukladno ovoj Odluci.

Maksimalna etazna visina gradevina je
podrum ili suteren i dvije nadzemne etaze
(osim za gradevine u funkciji uzgoja riba).
Minimalna udaljenost gradevina koje nisu u
funkciji ribnjaka od ruba ribnjaka je 10m.

U pojasu maksimalno 50 m od
gradevinskog podrucja naselja Antunovac
zasaditi zastitno nisko i/ili visoko zelenilo
upotrebljavajuc¢i autohtone vrste biljaka.
Osim sadnje zastitnog zelenila moguce je i
uredenje gradevne Cestice s sadrzajima
koji su u funkciji prezentacije Bio-parka.



Clanak 144.
Gradevinska (bruto) povrSina gradevine u
funkciji seoskog turizma iz ¢lanka 132. ove
Odluke moze iznositi do 200 m? pod
uvjetom da je povrSina zemljiSta pod
zatvorenim gospodarskim gradevinama do
1000 m2.

Ukoliko je povrSina zemljista pod
zatvorenim gospodarskim gradevinama
ve¢a od 1000 m? gradevinska (bruto)
povrSina zgrade ugostiteljsko-turisticke
namjene moze iznositi do 20% povrsine
pod zatvorenim gospodarskim
gradevinama.

Etazna visina gospodarske gradevine u
funkciji seoskog turizma moze biti max. Po
ili PPo ili S+P+1K+Pk.

Clanak 144a.
Pojedinatne zgrade u funkciji biljne
proizvodnje iz ¢lanka 132. ove Odluke,
mogu se graditi na poljoprivrednim
povrSinama koje su u katastru upisane kao
poljoprivredne, odnosno: oranice, vinogradi
i (ili) voénjaci i sl. i nalaze se pod kulturom.

Na povrSinama iz stavka 1. ovog €lanka
moguca je izgradnja jedne od pojedinacnih
zgrada u funkciji biljne proizvodnje i jedne
nadstreSnice.

Clanak 144b.
Poljoprivredne kucice u funkciji
vinogradarstva, vocarstva i povrtlarstva
mogu se graditi na poljoprivrednim

povrSinama od 5.000 m?i vise.

Poljoprivredna kucica iz stavka 1. ovog
Clanka moze biti maksimalno prizemnica s
podrumom koji mogu biti potpuno ukopan
neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja.
Gradevinska (bruto) povrSina prizemlja
moze iznositi do 25 m?, a moze se povecati
za 5 m? za svakih daljnjih zapocetih 1.000
m? poljoprivredne povrsine pod kulturom.
Povrsina podruma nije ograni¢ena.

Poljoprivredne kucice u funkciji uzgaja
cvije¢a mogu se graditi na poljoprivrednim
povrSinama od 2.500 m? i viSe.
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Poljoprivredna kucica iz stavka 1. ovog
¢lanka moze biti maksimalno prizemnica s
podrumom koja mora biti potpuno ukopan
neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja.
Gradevinska (bruto) povrSina moze iznositi
do 15 m?, a moze se povecati za 5 m? za
svakih  daljnjih zapocCetih 1.000 m?
poljoprivredne povrSine pod kulturom.

PovrSina podruma ne smije izlaziti iz
gabarita prizemlja.

Clanak 144c.
Vinogradarski podrum s namjenom

degustacijsko-enoloSke kuSaonice vina
moze se izgraditi na poljoprivrednoj
povrsini vinograda od 1 ha i viSe.

Vinogradarski podrum moze biti
maksimalno prizemnica s podrumom, Koji
mora biti potpuno ukopan bez obzira na
nagib terena, bez potkrovlja. Gradevinska
(bruto) povrsina prizemlja mozZe iznositi do
25 m?, a moze se povecati za 5 m? za

svakih daljnjih  zapo€etih 2.000 m?
vinograda.  PovrS§ina podruma  nije
ogranicena.

Clanak 144d.
Izgradnja poljoprivredne kucice [

vinogradarskog podruma mora biti u skladu
s autohtonim nac¢inom gradnje uz primjenu
tradicijskog oblikovanja i uobicajenih
materijala s naglaskom na ocuvanje
tradicijske slike krajobraza. Zgrade moraju
imati dvostreSni kosi krov s tradicijskim
pokrovom. Pri gradnji nije dozvoljena
upotreba metala, gotovih  betonskih
elemenata, salonita i lima. Tlocrtni oblik
zgrade treba biti izduzeni pravokutnik.

Pod izduZzenim  pravokutnikom  se
podrazumijeva pravokutnik koji ima omjer
stranice minimalno 1:1,5.

Clanak 144e.
Spremiste alata, oruda i strojeva moze se
graditi samo na poljoprivrednim
povrSinama iz Clanka 144a. ove Odluke
vecima od 1.000 m>.

Spremiste alata, oruda i strojeva moze biti
samo prizemnica bez potkrovija i bez



podruma gradevinske (bruto) povrSine do
12 m? , a moze se povecati za 3 m? na
svakih  daljnjih  zapoCetih 500 m?
poljoprivrednih  povrSina pod kulturom.
Ukupna visina spremista alata, oruda i
strojeva je najviSe 5 m.

Izgradnja spremisSta alata, oruda i strojeva
mora biti u skladu s autohtonim naginom
gradnje uz primjenu tradicijskog
oblikovanja i uobi¢ajenih materijala s
naglaskom na ocuvanje tradicijske slike
krajobraza. Spremiste alata, oruda i
strojeva mora imati dvostresni kosi krov s
tradicijskim pokrovom. Pri gradnji nije
dozvoliena upotreba metala, gotovih
betonskih elemenata, salonita i lima.

Spremiste alata, oruda i strojeva mora biti
na najmanje upadljivom mjestu, visokim
zelenilom zaklonjeno od pogleda s javne
prometne povrsine.

Clanak 144f.
NadstreSnica se moZe postaviti na
poljoprivrednim povrSinama iz ¢lanka 144a.
ove Odluke ve¢im od 2 ha.

Gradevinska (bruto) povrSina nadstreSnice
moze biti do 40 m?, a moze se povecati za
20 m? na svakih daljnjih 1 ha poljoprivredne
povrSine pod kulturom.

NadstreSnice sluze za  privremeno
skladistenje poljoprivrednih proizvoda ili
privriemeno sklanjanje ljudi, a grade se kao
prizemnice od lakog materijala s
dvostre$nim kosim krovom s tradicijskim
pokrovom, otvorene s najmanije tri strane.

Ukupna visina nadstreSnice je najvise 6 m.

Clanak 144g.

Na poljoprivrednim povr§inama mogu se
graditi plastenici i staklenici, u funkciji
uzgoja povrc€a, voca, cvijeca i sl. na nacin
da nisu: na vizualno istaknutim pozicijama,
na podrucjima zasti¢enih dijelova prirode,
na podrucjima vrijednih dijelova prirode i na
osobito vrijednom obradivom tlu.

Na vrijednom obradivom tlu moguce je
podizati plastenike i staklenike samo ako
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kao osnovni resurs koriste iskljucivo to tlo.
Pozeljno je ovu vrstu gradevina vizualno
odvojiti od javne prometne povrsine
sadnjom visokog zelenila na pripadajuéoj
Cestici.

2.3.2.3. Rekreacijske gradevine van
gradevinskog podrucja

Clanak 145.
Rekreacijske gradevine van gradevinskog
podrucja su: trim staza, konjicka staza i
slicne gradevine u funkciji rekreacije.

Van gradevinskog podru¢ja ne mogu se
graditi zatvorene rekreacijske gradevine.

Rekreacijske gradevine ne mogu se graditi
odnosno na osobito vrijednom obradivom
tlu (P1).

2.3.2.4. Gradevine za istrazivanje i
eksploataciju mineralnih sirovina

Clanak 146.
Na podru¢ju Opcéine ovim Prostornim
planom nisu utvrdena eksploatacijska
polja.

IstraZna polja za iskoriStavanje mineralnih
sirovina mogu se formirati na vrijednom
obradivom tlu (P2), gospodarskim
Sumama (S1) i ostalom $umskom
zemljistu iskljugivo osnovne namjene (S2),
a za energetske mineralne sirovine i na
visokovrijednom obradivom tlu (P1).

U juznom dijelu Opcine nalaze se dvije
lokacije busSotina/povrsina za
iskoristavanje mineralnih sirovina
(geotermalne vode).

2.3.2.5. Pomoéne gradevine van
gradevinskog podrucja

Clanak 147.
Pomoc¢ne gradevine van gradevinskog
podru€ja mogu se graditi na gradevnoj
Cestici na kojoj je izgradena stambena
gradevina koja se prema odredbama ove



Odluke moze graditi van gradevinskog
podrugja.

Clanak 148.
Najveca etazna visina pomocne gradevine
moze biti podrum i prizemlje.

2.3.2.6. Prometne i ostale
infrastrukturne gradevine

Clanak 149.
Prometne i ostale infrastrukturne
gradevine van gradevinskog podrudja
grade se sukladno odredbama ove
Odluke, izuzev onih Odredbi koje se
odnose iskljuivo na gradnju u
gradevinskom podrucju.

Clanak 150.
Van granica gradevinskog podrucja mogu
se graditi stajalita, benzinske postaje i
druge gradevine u funkciji prometa.

Clanak 151.
Benzinske postaje mogu se graditi u
pojasu dubine max. 150,0 m od osi

postojece  javhe  ceste, sukladno
posebnom propisu.
Maksimalni koeficijent izgradenosti

gradevne Cestice benzinske postaje moze
biti 0,5.

Na gradevnoj Cestici benzinske postaje
mogu se graditi prateci sadrzaji (prostorije
za boravak djelatnika, uredi,
infrastruktura, parkiraliSta, manipulativne
povrsine i sl.).

Kod postojecih cesta dodatni sadrzaji koji
se mogu graditi na gradevnoj Ccestici

benzinske postaje su ugostiteljski,
trgovacki i servisni, a Kkoeficijent
izgradenosti  gradevne  Cestice tim

sadrzajima ne moze biti veci od 0,25.

Ugostiteljski sadrzaj za smjestaj iz
prethodnog stavka moze biti iskljucivo tipa
motel.
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Clanak 152.
Uz nove ceste mogu se graditi svi sadrzaji
predvideni projektom ceste.

2.3.2.7. Ostale gradevine van
gradevinskog podrucja
Clanak 153.

Van granica gradevinskog podrucja, na
prostorima primjerenim za tu namjenu,
mogu se graditi manje vjerske gradevine
kao krizevi, poklonci, kapelice i sl. te
spomen obiljezja, najvece bruto izgradene
povrSine do 30.0 m>.

3. UVJETI SMJESTAJA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 154.
Gospodarske djelatnosti su sljedece:
- poljoprivreda, Sumarstvo,
lovstvo i ribarstvo,
- eksploatacija mineralnih
sirovina,
- industrija,
- graditeljstvo,
- trgovina,

- ugostiteljstvo i turizam,

- promet, telekomunikacije i
skladistenje,

- proizvodnja i opskrba strujom,
plinom i vodom,

- ostale usluge.

Clanak 155.
U gradevinskim podrugjima naselja
gradevine gospodarskih djelatnosti mogu
se graditi na gradevnoj Cestici gradevina
drugih namjena i na zasebnoj gradevnoj
¢estici, sukladno odredbama ove Odluke.

Clanak 156.
Osim ovim Planom utvrdenih gospodarskih
zona moguéa je izgradnja gradevina
gospodarskih djelatnosti i u ostalom
podrucju Opcine sukladno odredbama ove
Odluke.



Clanak 157.

PovrSine izvan granica gradevinskog
podruCja naselja i ostalih gradevinskih
podruja namjenjuju se djelatnostima
poljoprivrede, Sumarstva, lovstva,
ribarstva, seoskog turizma, prometu,
telekomunikacijama i opskrbi strujom,
plinom i vodom, te odvodnji voda,
sukladno ovim Odredbama i posebnim
propisima.

4. UVJETI SMJESTAJA JAVNHH |
DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 158.
U ovome Prostornom planu javnim i
drustvenim djelatnostima se smatraju
sljedece djelatnosti:

- uprava,
- socijalna zastita,
- Antunovac -

- zdravstvo,

- predskolski odgoj,

- obrazovanje,

- kultura,

- vjerske aktivnosti,
udruge i sl.

Clanak 159.
Planirana mreza javnih i drustvenih
djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji
moraju  biti zastuplijeni u sredi$njim
naseljima, a moguce ju je proSirivati bez
ogranic¢enja.
U naseljima na podrucju Opcine moraju se

za potrebe javnih i drustvenih djelatnosti,
osigurati prostori za sljedecCe sadrzaje:

Opc¢inska uprava

- osnhovna Skola
- djegji vrti¢
- zdravstvena stanica
- liekarna
- dom kulture (muzej, Citaonica, knjiznica)
- vatrogasni dom

- crkva

- lvanovac -

mjesna Samouprava

- oshovna Skola-podruéni odjel
- ambulanta
- liekarna

- dom kulture
- crkva

- vatrogasni dom

Za udruge i sl. prostor ¢e se osigurati
sukladno potrebama.

Clanak 160.
Za potrebe javnih i drustvenih djelatnosti
koristit Ce se postojecCe gradevine ili graditi
nove u gradevinskim podrucjima naselja,
sukladno uvjetima utvrdenim odredbama
ove Odluke.

5. UVJETI UTVRDIVANJA
KORIDORA ILI TRASA |
POVRSINA PROMETNIH |
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DRUGIH INFRASTRUKTURNIH

SUSTAVA
Clanak 161.
Trase i povrSine novih prometnih i

infrastrukturnih gradevina prikazane su u
kartografskim prikazima br. 2.A. do 2.E., te
u kartografskim prikazima gradevinskih
podru€ja, a osnovni uvjeti utvrdivanja
koridora i povrsina definirani su u ¢lanku 6.
i 7. ove Odluke.



Clanak 162.
Prilikom gradnje novih infrastrukturnih
vodova potrebno je teziti njihovom
objedinjavanju u infrastrukturne koridore.

Clanak 163.
Vodovi infrastrukture u pravilu se polazu u
javne povrsine. Iznimno, mogu se polagati
i na ostalim povrSinama uz osigurani
pristup.

Ostale povrSine iz prethodnog stavka su :

- u gradevinskim podrucjima —
neizgradene povrsine
izmedu regulacijske linije i
gradevnog pravca,

- van gradevinskog podrucja —
neizgradene povrsine.

Clanak 164.
Postojece prometne i infrastrukturne
gradevine, koje se u ovome Prostornom
planu uklanjaju ili zamjenjuju novima,
mogu se odrzavati i rekonstruirati na
postojecoj trasi do izgradnje nove mreze.

5.1. PROMETNI SUSTAV

Clanak 165.
Mreza postojecih razvrstanih javnih cesta
utvrdena je u ovome Prostornom planu, a
kategorija prometnica utvrdena je na
temelju Odluke nadleznog Ministarstva.

Kategorija svih prometnica na podrucju
Opcine moze se mijenjati sukladno
izmjenama Odluke iz stavka 1. ove ¢lanka
bez promjene ovoga Prostornog plana. Od
dana stupanja na snagu Odluke, na tu
prometnicu i okolni prostor primjenjuju se
uvjeti gradnje utvrdeni odredbama ove
Odluke, sukladno novoj kategoriji
prometnice.

Osim u Planu prikazanih ¢vorista na
planiranoj Cetvorotratnoj brzoj cesti
moguce je planirati i druga Cc&vorista i
denivelirane prijelaze preko trase brze
ceste.
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ToCan polozaj i oblikovanje Ccvorista i
deniveliranih prijelaza , kao i pristupne
ceste ¢voriStu na planiranoj Eetverotraénoj
brzoj cesti (Podravska magistrala)
definirat ¢e se projektnom i studijskom
dokumentacijom.

Clanak 166.

Uli¢ni koridor u naselju je prostor izmedu
regulacijskih linija, a namijenjen je gradnji
kolnika, parkiralista,  kolno-pjesackih
prilaza gradevinskoj parceli, prometnih
povrdina pjeSackog, biciklistiCkog i javnog
prometa, te vodenja svih vrsta
infrastrukturnih  vodova, ukljuCujuéi i
odvodni sustav oborinske odvodnje,
uredenju zelenih povrsina, postavljanju
urbane opreme i sl.

Clanak 167.
Svi uliéni  koridori u gradevinskom
podru¢ju na koje postoji neposredan
pristup s gradevnih Cestica, ili su uvjet za
formiranje gradevnih Cestica, moraju biti
povezani u jedinstveni prometni sustav.

Clanak 168.
Za nove ulicne koridore u gradevinskim
podrucjima naselja potrebno je osigurati
Sirinu:
- 25,0 m za uli¢ni koridor kojim
prolazi drzavna cesta,

- 20,0 m za uliéni koridor kojim
prolazi zupanijska cesta,

- 18,0 m za uli¢ni koridor kojim
prolazi lokalna cesta,

- 18,0 m za ulicne koridore
kojima prolaze ostale ceste
Cija je duzine preko 150,0 m.

Clanak 169.

U sluCaju da se zbog postojecih
gradevina, prirodnih ili drugih specifi¢nih
prostornih ograni¢enja ne moze osigurati
preporuena Sirina ulicnog koridora, za
nove ulicne koridore €ija je duzina preko
150,0 m mogu se utvrditi i manje Sirine, ali
ne manje od sljededih:



MINIMALNA SIRINA UIV_ICVJNIH KORIDORA
ZA KOLNI PROMET, DUZINE PREKO 150,0 m

Minimalna Sirina ulicnog koridora (m)

KATEGORIJA CESTE U

= Otvoreni sustav Zatvoreni sustav
ULICNOM KORIDORU oborinske odvodnje oborinske odvodnje
Drzavna 20,0 18,0
Zupanijska 18,0 14,0
Lokalna cesta 18,0 14,0
Ostale ceste 16,0 12,0

Clanak 170.

Za nove ulicne koridore Cija duzina je
manja od 150,0 m, Sirina uli€nog koridora
ne moze biti manja od:

MINIMALNA SIRINA ULICNIH KORIDORA
ZA KOLNI PROMET, DUZINE MANJE OD 150,0 m

Minimalna Sirina uli¢nog koridora (m)

SMJER KOLNOG
PROMETA

Otvoreni sustav
oborinske odvodnje

Zatvoreni sustav
oborinske odvodnje

Dvosmijerni promet 12,0 10,0
Jednosmijerni promet 10,0 8,0
Ulice duzine manje od 150,0 m mogu biti i Clanak 172.

slijepe.

Clanak 170a.
U prvoj fazi kolnik se moze izvesti u
kamenom materijalu (makadam) min. Sirine
4,0 m.

U drugoj fazi kolnik se mora izvesti
sukladno posebnim propisima i odredbama
ove Odluke."

Clanak 171.
Sirine koridora iz ¢lanka 168. do 170. ove
Odluke ne odnose se na postojece ulicne
koridore, koji se nalaze u izgradenom
podrudju.

Izgradeno podrucje iz stavka 1. ovog
Clanka je izgradeno gradevinsko podrucje
oznateno na Kkartografskim prikazima
gradevinskih podrucja.
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Sve ceste namjenjene javhom prometu na
podru¢ju Opcine moraju biti opremljene
horizontalnom [ vertikalnom
signalizacijom, prema Hrvatskim
normama.

Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova
i ograda, te podizanje nasada koje
zatvaraju vidno polje vozaca i time
ugrozavaju promet. Odredivanje polja
preglednosti utvrduje se na temelju
posebnog propisa za javne ceste.

Clanak 172a.
Gradenje i rekonstrukcija javnih cesta izvan
gradevinskih podrucja moguca je temeljem
posebnih propisa i uvjeta nadlezne uprave
za ceste.

Clanak 172b.
Mrezu nerazvrstanih cesta na podrudju
Op¢ine Antunovac cine: ulice, seoski i
poljski putevi, Sumski putevi, te druge
nerazvrstane prometne povrsine na kojima
se odvija promet.

Gradenje i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta izvan gradevinskih podru¢ja moguc¢a



je na svim lokacijama gdje se za to ukaze
potreba, na temelju tehnicke
dokumentacije, posebnih propisa i odredbi
ove Odluke.

Nerazvrstana cesta unutar i izvan
gradevinskog podru¢ja za dvosmijerni
promet mora imati Sirinu kolnika 4,50 m uz
ograni¢enje brzine prometa.

Iznimno, Sirina kolnika moZe biti najmanje
3,0 m, ali uz izgradnju mimoilaznica na
rasteru koji ¢e se definirati tehnickom
dokumentacijom, a odredene prvenstveno
u odnosu na uvjete preglednosti ceste.

Nerazvrstana cesta mora se graditi ili
rekonstruirati najmanje izvedbom nosivog
tampon sloja.

Nosivost kolnicke konstrukcije
novoizgradene ili rekonstruirane ceste
mora biti odredena na temelju oCekivanog
osovinskog opterecenja vozila.

Priklju€ak i prilaz na nerazvrstanu cestu
mora biti izgraden tako da ne narusi
stabilnost trupa ceste, da ne ugrozava
sigurnost prometa, da ne ostecuje cestu i
postojeéi rezim odvodnije.

Clanak 173.
U svim naseljima Opcine mora se uz sve
stambene gradevine, gradevine javne i
drustvene te gospodarske namijene,
izgraditi minimalni broj parkiraliSnih mjesta
prema sljede¢im normativima:

MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA

Namjena gradevina Jedinica Broj pa.rklrallsmh
mjesta
Obiteljske stambene gradevine 1 stan 1,0
Visestambene gradevine 1 stan 1,2
Trgovacki (maloprodaja) 25 m? gradevinske bruto povrsine 1,0
Robne kuce, trgovacki centri 60 m? gradevinske bruto povrsine 1,0
Trznice na malo 25 m? gradevinske bruto povrsine 1,0
Poslovne zgrade, uredi, agencije | 100 m? gradevinske bruto povrSine 2,0
Industrija i skladiSta 100 m? gradevinske bruto povrsine 1,0
Servisi i obrt 100 m? gradevinske bruto povrsine 2,0
Ugostiteljstvo 15 m? gradevinske bruto povrsine 1,0
Osnovne Skole i vrtiéi 1 udionica/grupa 2,0
Zdravstveni objekti 40 m? gradevinske bruto povrSine 2,0
Vjerske gradevine 40 m? gradevinske bruto povrsine 1,0
Ostale vrste gradevina 100 m? gradevinske bruto povrsine 1,0
Gradevine mjeSovite namjene - 2. parkiraliSnih
mjesta za sve
namjene u sklopu
gradevine

U gradevinsku bruto povrSinu ne uracunava
se povrSina garaze.

Broj parkiraliSta za Sportsko-rekreacijske
gradevine utvrduje se prema posebnom
propisu.

Clanak 174.
Na javnim parkiralistima i u javnim
garazama potrebno  je  osigurati

e obiteljske stambene gradevine -

parkiraliSna mjesta za invalide prema
posebnom propisu.

Clanak 175.
Sukladno namjeni gradevine izgradnja
parkiraliSta se mora rijeSiti na sljedeci
nacin:

na vlastitoj gradevnoj Cestici,

- u ulicnom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice,



e viSestambene gradevine -

na vlastitoj gradevnoj Cestici,

- uuliécnom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice,
- na parkiralistu udalienom max. 100,0 m od gradevine,

e poslovne gradevine (trgovacke i -
ugostiteljske i poslovne zgrade, -
uredi, agencije, servisi i obrt) -

e robne kuce i trgovacki centri -

e proizvodne gradevine, skladista -
i ostale vrste gradevina -

e javne i drustvene te Sportsko- -
rekreacijske gradevine -

na vlastitoj gradevnoj Cestici,
u uliénom koridoru, u $irini regulacijske linije gradevne Cestice,
na parkiraliStu udaljenom max. 200,0 m od gradevine,

na vlastitoj gradevnoj Cestici,

na vlastitoj gradevnoj Cestici,
u uliénom koridoru u $irini regulacijske linije gradevne Cestice,

na vlastitoj gradevnoj Cestici,
u uliénom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice,

- na parkiralistu udalienom max. 200,0 m od gradevine,

gradevine mjesSovite namjene -

Pod parkiraliStem podrazumijeva se i
prostor u garazi.

Clanak 176.
Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" iz
¢lanka 175. ove Odluke podrazumijeva se
gradevna Cestica na kojoj je izgradena
osnovna gradevina.

Pod pojmom "uliéni koridor u Sirini
regulacijske linije" podrazumijeva se
neizgradeni prostor izmedu regulacijske
linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj
se nalazi gradevna Cestica, pod uvjetom
da se u tom prostoru osigura pjesacki
prolaz Sirine kao u ostalom dijelu ulice, a
minimalna Sirina definirana je posebnim
propisom.

Pod pojmom ‘"parkiraliSte ili garaza"
podrazumijeva se javno parkiraliste ili
garaza koji su planirani ili su izgradeni za
potrebe nove gradevine ili prenamjenu
postojece.

Potvrdu da se javno parkiraliste ili garaza
moze koristiti za potrebe gradevine izdaje
Opéina.

Clanak 177.
Nacin rjeSavanja izgradnje parkiraliSta
utvrden u ¢lanka 175. ove Odluke obvezno
se primjenjuje i u slucaju prenamjene
postojec¢ih gradevina, za dio gradevine koji
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sukladno nacinu rjeSavanja izgradnje parkiralista za osnovnu
namjenu.

se prenamjenjuje, te kod rekonstrukcije za
dio gradevine koji se rekonstruira, ako je
zbog prenamjene odnosno rekonstrukcije
potreban vedéi broj parkiraliS8nih mjesta od
broja potrebnog za postojeéu namjenu.

Clanak 178.
U gradevinskim podrugjima naselja
potrebno je dati prednost pjeSackom i
biciklistickom prometu, a na podrucju
Opc¢ine nuzno je razvijati i javni promet.

Clanak 179.
Sirina pjeSackih prometnica utvrduje se
sukladno broju korisnika, prostornim
uvjetima i ambijentalnim obiljezjima, a
minimalna Sirina definirana je posebnim
propisima.

PjeSaCke prometnice u pravilu se grade
odvojeno od kolnika, i po moguc¢nosti od

kolnika odvojene zelenim  zastitnim
pojasom.

Clanak 180.
Prostorom Opcéine prolazi postojeca

ZeljezniCka pruga za lokalni promet L208
Vinkovci-Gabo§-Osijek. Postojecu
zeljezni¢ku prugu moguce je rekonstruirati i
modernizirati, a u planu je kao konaéno
rjeSenje planirana je dionica nove trasa



ZeljezniCke pruge sjeverno od naselja
Antunovaca.

Clanak 181.
Na krizanju ZzeljezniCke pruge Vinkovci-
Osijek i ceste D518 u naselju Antunovac
obvezno je osigurati kolni prijelaz,
sukladno posebnom propisu. U konanom
rieSenju postoje¢i prijelazi u nivou
planiraju se denivelirati, a do tada su
moguca i prelazna rieSenja.

Clanak 182.
Nove gradevine stambene namjene
moraju biti udaljene od osi krajnjeg

postojeceg kolosijeka min. 50,0 m, a
gradevine vrti¢a, Skole i zdravstvenih
ustanova moraju biti udaljene min. 75,0 m
od osi krajnjeg postojeceg ili planiranog
kolosijeka.

5.2. POSTANSKI SUSTAV

Clanak 183.
Razvoj postanske djelatnosti koji se
odnosi na modernizaciju poslovnog

prostora usmjeren je na gradevinsko
podru€je naselja, te se ovim Prostornim
planom i detaljnim planovima uredenja
moraju osigurati prostorne pretpostavke
za nesmetani razvo;.

Razvoj postanske djelatnosti odnosit Ce se
samo na adaptacije i odrzavanje poslovnih
prostora, te eventualno uredenje
eksterijera (pristup, plo¢nik, parkiraliSna
mjesta i sl.).

5.3. ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

Clanak 184.
Razvoj nepokretne telekomunikacijske
mreze u ovome Prostornom planu planira
se proSirenjem kapaciteta komutacija, te
daljnjim razvojem mjesnih mreza.

Spojni vodovi i komutacijski &vorovi u
nepokretnoj mreZi, te postojeCa bazna
postaja u pokretnoj mreZi, oznaceni su na
kartografskom prikazu br. 2.B. "Posta i
telekomunikacije".
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Mjesne mreze razvijat ¢e se sukladno
dinamici gospodarskog, drustvenog i
prostornog razvitka Opcine.

Clanak 185.
Mjesna telekomunikacijska mreza u
gradevinskim podrucjima u pravilu se
gradi u zelenom pojasu ulica, a u ulicama
s uzim profilom polaZe se ispod nogostupa
sustavom distribucijske
telekomunikacijske kanalizacije.

Clanak 186.
Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i
povezana oprema u pokretnoj mrezi prema
nacinu postavljanja dijeli se na elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
oprema na postojeéim gradevinama
(antenski prihvati) [ elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu i povezanu

opremu sa samostojeCim antenskim
stupovima.
Samostojedi antenski stupovi za

postavljanje elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme po
konstrukciji izvode se kao Stapni stupovi
visine do 30 m ili kao reSetkasti antenski
stupovi.

Clanak 187.
Rasporede samostojecih antenskih
stupova i planirane zone izgradnje
prikazani su na kartografskom prikazu broj
2.B. "Infrastrukturni sustavi"; Posta i
elektroniCke komunikacije na sljededi
nacin:

- PostojeCi reSetkasti antenski stup,
simbol na lokaciji prema stvarnim
koordinatama,

- Sredista radijusa planiranih podrudja
za smjestaj samostojecih antenskih
stupova (zona izgradnje) su izvan
granica Opcine, ali poSto prelaze
granicu Opc¢ine Antunovac dozvoljava
se njihova izgradnja:

e na sjevernom dijelu dio planirane
zone izgradnje uz naselje Brijest



(Grad Osijek) prelazi
Op¢ine Antunovac,
e na juznom dijelu dio planirane

granicu

zone izgradnje uz naselje
Ernestinovo (opc¢ina Ernestinovo)
prelazi granicu Opcine
Antunovac.

- Podru¢ja za smjeStaj samostojecih

antenskih stupova Brijest i
Ernestinovo imaju polumjer R=1.500
m.

Unutar podrucja za smjedtaj reSetkastog
antenskog stupa uvjetuje se gradnja samo
jednog novog resetkastog antenskog stupa
takvih karakteristika da moze prihvatiti vise
operatora, a prema projektu koji je potvrden
rieSenjem Ministarstva zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva.

Ukoliko je unutar podru€ja za smijestaj
reSetkastog antenskog stupa veé izgraden
reSetkasti antenski stup/stupovi, tada je
nakon stupanja na snagu ovog Plana

moguca izgradnja joS samo jednog
dodatnog zajedni¢kog reSetkastog
antenskog stupa za ostale
operatore/operatora.

Pristupni put za samostojeéi antenski stup
koji se gradi izvan granica gradevinskog
podrucja ne smije se asfaltirati.

U postupku izdavanja provedbenih akata
za izgradnju samostojeCeg antenskog
stupa obavezno je pribaviti posebne uvjete
zastite prirode i zastite kulturnih dobara,
bez obzira na lokaciju.

Clanak 188.
Nije dozvoljeno postavljanje samostojecih
antenskih stupova unutar zastitnog pojasa
postoje¢ih kao niti unutar koridora
planiranih drZzavnih cesta, Zeljeznica i trasa
dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i viSe.

Izgradnja  elektronicke  komunikacijske
infrastrukture u zoni aerodroma dopustena
je samo ako se aeronautiCkom studijom
dokaze da ista ne probija zastitne ravnine
aerodroma i da njen rad ne¢e ometati rad
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radio navigacijskih uredaja, a sve u skladu
s ICAO dokumentom Annex 14,
Aerodromes.

Dopusteno je postavijanje elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme na postoje¢cim gradevinama u
suglasju s ishodenim posebnim uvjetima
pravnih osoba s javnim ovlastima po
posebnim propisima.

Razvoj pokretne mreze obuhvaéa GSM
tehnologiju javnih pokretnih
telekomunikacija i sve ostale sustave
sljedeéih generacija tj. novih tehnologija
elektronickih komunikacija.

Clanak 189.
Mrezu baznih postaja potrebno je uskladiti
s istim ili srodnim djelatnostima radi
zajedniCkog koriStenja prostora i dijela
gradevina.

5.4. ELEKTROENERGETIKA I
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
5.4.1. Elektroenergetska mreza

Clanak 190.
Razvoj elektroenergetskog sustava na
podru¢ju Opcine planira se gradnjom
sljedeéih gradevina:

a) Prijenos

- gradevine od vaznosti za
Drzavu iz ¢lanka 12., toCke b)

b) Distribucija

_- gradevine od vaznosti za
Zupaniju iz ¢lanka 13., to¢ke
b)

- sve nove TS 10(20)/0,4
kV i novi 10(20) kV
dalekovodi, koji ¢e se
graditi u skladu s
procesom urbanizacije i
razvoja gospodarstva,

- rekonstrukcije i
dogradnje
niskonaponske 0,4 kV
mreze.



Trase [ lokacije planiranih
elektroenergetskih gradevina drzavnog i
zupanijskog znacaja, osim gradevina iz
alineje 2. i 3. toCke b) stava 1. ovog Clanka
oznacene su na kartografskom prikazu br.
2.C.

Ostale trafostanice i vodovi rekonstruirat
Ce se i graditi sukladno gospodarskom
razvoju i procesu urbanizacije naselja na
podruéju Opcine.

Clanak 191.
Prilikom odredivanja trase nadzemnih
dalekovoda koji nisu naznaceni u
kartografskom prikazu moraju se postivati
sljededi uvjeti:

- potrebno je voditi raduna o

bonitetu poljoprivrednog
zemljista te po mogucnosti
koristiti  podru¢ja  slabijih

bonitetnih razreda,

- prilikom prijelaza preko
poljoprivrednog zemljiSta trasu
treba voditi na nacin da utjecaj
na poljoprivrednu proizvodnju
bude Sto maniji,

- polozaj stupova ne smije
ograniCavati  funkcioniranje
postoje¢ih i  potencijalnih
sustava za navodnjavanje

poljoprivrednog zemljista,

- izbjegavati prolaz dalekovoda
kroz Sume i preko Sumskog

zemljista,

- trasu dalekovoda poloZiti na
nain da se u najvecoj
mogucoj mjeri smanji

mortalitet ptica.

Clanak 191a.
Omogucava se izgradnja srednjenaponskih
postrojenja 35 kv ( susretna postrojenja,
rasklopne stanice) i pripadajucih vodova 35
kV u svrhu mogucéeg prikljucenja buducih
geotermalnih elektrana s podrudja Opcine.

Omogucava se preoblikovanje postojecih
vodova 10 kV, 20 kV, 35 kV u vodove 20
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kV, 35 kV, 2x20 kV i 2x35 kV kroz
rekonstrukciju ili izgradnju novih po
postoje¢éim trasama radi povecanja
prijenosne moc¢i u svrhu prikljuenja
buducih geotermalnih elektrana do 20 MW.

Clanak 192.
Postoje¢i nadzemni DV 10(20) kV Kkoji
prolaze kroz gradevinsko podrucje i
kontaktnu zonu naselja Antunovac i
Ivanovac, moraju se postupno zamijeniti
kabelskim.

Pri utvrdivanju trase kabelskog
dalekovoda, novu trasu je obvezno
uskladiti s urbanom matricom naselja na
na¢in da u najmanjoj mogucoj mijeri
ograni¢ava koristenje zemljista i gradnju u
naselju.

Clanak 193.
Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka
kroz Sume za gradnju 10(20) kV
elektroenergetske mreze.

Clanak 194.
Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih
dalekovoda moze se Koristiti za osnovnu
namjenu prikazanu na Kartografskom
prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena
povrsina".

Koristenje zemljiSta i gradnja u koridorima
elektroenergetskih gradevina vr8i se
sukladno  posebnim  propisima, uz
suglasnost ustanove s javnim ovlastima
nadleZne za elektroenergetiku.

U sustavu prijenosa elektricne energije
utvrdene su najmanje Sirine zasti¢enog

pojasa dalekovoda ( obostrano na
simetralu voda):
- DV 110 kV jednostruki
20m ......................................
- DV 110 kV dvostruki
............ 25m



- DV 400 kV jednostruki
.......... 35m
- DV 400 kV dvostruki
40m ....................................
Clanak 195.

Distribucijski dalekovodi u gradevinskom
podru€ju moraju se izvoditi podzemnim
kabelskim vodovima.

U ovome Prostornom planu se predvida
sukcesivna zamjena postojecih
nadzemnih distribucijskih vodova
kabelskim vodovima.

Clanak 196.
U gradevinskim podrucjima naselja planira
se razvoj niskonaponske 0,4 kV mreze.

U razdoblju obnove u naseljima
Antunovac i Ilvanovac izgradena je nova
niskonaponska mreza sa samonosivim
kabelskim snopom (u daljnjem tekstu :
SKS) na betonskim stupovima ili na
krovnim stalcima.

U neizgradenim dijelovima naselja,
prikazanim na kartografskim prikazima
gradevinskih podru¢ja, niskonaponsku

mrezu graditi podzemnim kabelskim
vodovima, sustavom ulaz-izlaz, ili do
samostojecih kabelskih ormara

postavljenih na gradevnu €esticu, a od njih
se polazu kuéni prikljuéci do okolnih
potrosaca.

Clanak 197.
Na podrucjima naselja, u kojima ¢e se
graditi podzemne niskonaponske mreze ili
gdje postoji mreza po krovnim stalcima,
javna rasvjeta se mora graditi podzemnim
kabelskim vodovima i €elicnim cijevnim
stupovima postavljenim uz prometnice.

Na dijelovima naselja gdje je
niskonaponska mreza sa SKS na
betonskim stupovima, rasvjetna tijela se
mogu postaviti na iste stupove.
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Clanak 198.
Kabeli niskonaponske elektroenergetske
mreze i javne rasvjete grade se u pravilu u
uliénim koridorima, u zelenom pojasu, a
stupovi se moraju graditi na dovoljnoj
sigurnosnoj udaljenosti  od  kolnika,
utvrdenoj posebnim propisom.

Clanak 199.
Sve trafostanice moraju imati kolni pristup
S javne povrsine i ne mogu se graditi u
uliénom profilu.

5.4.2. Obnovljivi izvori energije

Clanak 199a.
Unutar gradevinskih podruéja naselja
Antunovac i Ivanovac omogucava se
gradnja postrojenja koja za proizvodnju
toplinske i/ili elektricne energije koriste
obnovljive izvore energije.

Za distribuciju toplinske energije od
energetskih  jedinica za  proizvodnju
toplinske energije do okolnih korisnika
(gradevina) planiraju se energetski objekti
za distribuciju toplinske energije (vrelovodni
ili toplovodni sustav). Vodove distribucije
toplinske energije graditi podzemnim
cjevovodnim sustavom u pravilu u povrsine
javne namjene. Energetske objekte za
distribuciju toplinske energije moze se
graditi u betonskim kanalima ili polaganjem
izoliranih vodova izravno u rov.

Proizvedena elektricna energija bi se
koristila za predaju u elektroenergetski
sustav ili za vlastite elektroenergetske
potrebe, a viSak je mogucée predavati u
elektrodistribucijski sustav sukladno
uvjetima nadleznog subjekta. Za
omogucéavanje preuzimanja viSka
proizvedene elektricne energije
omogucava se izgradnja potrebnih
elektroenergetskih postrojenja, a to su:
rasklopna postrojenja 35 kV i 10(20) kV i/ili
TS 35/10(20) kV i 10(20)/0,4 kV i potrebnih
priklju¢nih KB 10(20) kV i KB 0,4 kV.

Fotonaponski paneli mogu se graditi na
gradevinama i/ili gradevnim Cesticama u
funkciji tih gradevina u svim namjenama u



skladu s odredbama ove Odluke koje se
odnose na gradevinu, odnosno uredenje
gradevne Cestice. Ukoliko tehnicke
mogucnosti dozvoljavaju, moguce je visak
proizvedene energije iz takvih sustava
prodavati na trzistu.

Clanak 199b.
Energetske objekte za proizvodnju i
distribuciju toplinske energije projektirati,
graditi prema posebnim propisima.
Potrebnu elektroenergetsku opremu i
elektroenergetski rasplet projektirati i graditi
prema posebnim propisima.

Clanak 199c.
Na prostoru Opc¢ine Antunovac se
omogucava gradnja postrojenja za

proizvodnju elektricne i/ili toplinske energije
koja kao resurs koriste alternativhe
odnosno  obnovljive izvore energije
(suneva energija, toplina okolida, toplina
zemlje, biomasa koja ne uklju€uje ogrjevno
drvo, prirodna snaga vodotoka bez
hidroloskih zahvata i sl.).

Ukoliko se iskaZe interes za takvu gradnju,
potrebno je provesti odgovarajuée
postupke propisane posebnim propisom,
zadovoljiti kriterije zastite prostora i okoliSa
te ekonomske isplativosti.

U sklopu gospodarskog kompleksa ili uz

gradevine za obavljanje intenzivne
poljoprivredne proizvodnje moguéa je
gradnja  postrojenja za  proizvodnu

elektricne i/ili toplinske energije koja kao
resurs koriste alternativne odnosno
obnovljive izvore.

Kada se gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka
grade kao gradevine osnovne namjene na
zasebnoj gradevnoj Cestici mogu se graditi
unutar granica gradevinskih podrucja
gospodarske namjene ili izvan granica
gradevinskih podru¢ja pod uvjetom da
gradevna Cestica bude udaljena minimalno
500,0 m od granica gradevinskog podrucja
naselja gradskog karaktera, minimalno
100,0 m od granica gradevinskog podrucja
ostalih naselja, kao i minimalno 100,0 m od
ruba zemljiSnog pojasa drzavne li
Zupanijske ceste, odnosno Zzeljeznice, ili
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planskog  koridora ceste, odnosno

zeljeznice.

Clanak 199d.
Gradnja suncanih elektrana mogucéa je
unutar izdvojenih gradevinskih podrucja
izvan naselja gospodarske i poslovne
namjene te izdvojenog gradevinskog
podruéja izvan naselja

za oporabu gradevinskog otpada (uvjetno,
ako preostane zemljista nakon formiranja
reciklaznog dvoridta gradevnog otpada) te
izdvojenog gradevinskog podruc¢ja izvan
naselja Centar za gospodarenje otpadom
»Orlovnjak®( sukladno prostornim
mogucénostima i planovima javnopravnog
tijela koje upravlja CGO-m).

Prostor elektrane mora biti ograden.

Pristup elektrani mora biti minimalne Sirine
35 m i minimalne izvedbe kao
makadamski put s tucanickim kolni¢kim
zastorom.

Odvodnja oborinskih voda s podrucja
elektrane je planirana prihvatom u lokalni
sustav oborinske odvodnje gospodarske
zone ili okolne kanale .

Elektroenergetski vodovi unutar podrucja
suncane elektrane moraju biti ukopani

Parkiranje je moguce rijeSiti unutar
podruCja elektrane i /ili ispred podrucja
elektrane unutar uli¢nog profila.

Za gradnju sun€ane elektrane nuzno je
formirati vlastitu gradevnu Cesticu. Na
gradevnoj Cestici sunCane elektrane osim
gradnje elemenata koji tvore sun€anu
elektranu moguce je graditi i gradevine u
funkciji pohrane energije. Suncane
elektrane koje se mogu graditi na
postojecoj gospodarsko-proizvodnoj
namjeni ne iskljuCuju gradnju i ostalih
sadrzaja koji se mogu graditi na navedenoj
namjeni.

Povezivanje, odnosno priklju¢ak suncane
elektrane na elektroenergetsku mrezu
sastoji se od: pripadajuce trafostanice
smjestene u granici obuhvata planirane
suncane elektrane ili neposredno uz
lokaciju, te priklju€nog dalekovoda/kabela



na postojedi ili planirani dalekovod ili na
postojecu ili planiranu trafostanicu.

Smijestaj na ili u blizini infrastrukturnih
vodova i objekata ( kako postojecih, tako i
planiranih) rijesiti kroz ishodenje posebnih
uvjeta gradnje od strane nadleznih
javnopravnih tijela.

Clanak 199e.
Gradnja agrosunc&anih elektrana moguéa je
na poljoprivrednim povr§inama
poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u
evidencije uporabe poljoprivrednog
zemljista (ARKOD), ili na kojima se uz
postojedi prostor obuhvata
farme,staklenika ili plastenika postavom

agrosuncanih elektrana postizu ciljevi
razvoja poljoprivredne djelatnosti, uz
zadrzavanje namjene poljoprivrednog
zemljista
5.5. PLINOVODI

Clanak 200.
Podru€jem Opcine prolazi dio trase

planiranog magistralnog plinovoda Osijek-
Vukovar. Koridor unutar kojega je moguce
mijenjati trasu ovog plinovoda iznosi
ukupno 1000m ( po 500 m obostrano na
os prikazanog plinovoda) . Koridor se ne
primjenjuje na gradevinskim podrucjima
prikazanim u grafickom dijelu Plana
(kartografski prikazi 4a, 4b i 4c).

Planirani lokalni plinovodi na podrucju
Opcine je:
- plinovod Antunovac-Tenja.

U ovom Planu planira se plinoopskrba oba
naselja: Antunovac i Ivanovac, njihovih

izdvojenih  dijelova kao i izdvojenih
gradevinskih  podruCja izvan naselja
"Antunovac" i "Seles".

Clanak 201.

Trase planiranih plinovoda prikazane su
na Kartografskom prikazu br. 2.D.

Plinovod iz stavka 1., ovog Clanka koji
prolazi gradevinskim podruc¢jem
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Antunovca oznacen je i u kartografskom
prikazu br. 4.A., a Sirina koridora u kojem
je mogucée mijenjati trasu iznosi 20,0 m na
svaku stranu, mjereno od osi plinovoda.

Clanak 202.
Kucne redukcijske stanice u gradevinskim
podrucjima ne mogu se graditi u uliénom
profilu.

Clanak 203.

Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreze
u gradevinskim podruéjima potrebno je
uskladivati s razvojem podrucja na nacin
da se zadovolje sve planirane potrebe za
plinom svih korisnika. Planirani
distribucijski plinovodi ¢e biti srednjetlacni
s tlakom plina 1-3 bara.

Clanak 204.
Distribucijski plinovodi se u gradevinskim
podru¢jima polazu u pravilu u javnim
povrSinama.

5.6. VODOOPSKRBA

Clanak 205.
Vodoopskrba  Opéine  rijeSena je
priklju€ivanjem na vodoopskrbni sustav
grada Osijeka.

Na kartografskom prikazu "2.E.
Vodnogospodarski sustav" prikazana je
vodoopskrbna mreza i dijelovi sustava.
Planom se omogucCava razvoj mreze i
gradnja cjevovoda i dijelova sustava
sukladno planovima razvoja.

Clanak 206.
Vodoopskrbni  vodovi se polazu u
povrSinama javne namjene. Trase te
polozaj vodova i ostalih dijelova sustava
vodoopskrbe su orijentacijske i detaljnije
se odreduju/definiraju na sljedeéi nacin:

- za postojeée vodove, podacima davatelja
vodokomunalne usluge ili/i podacima



nadleznog podru¢nog ureda za katastar
DGU,

- za planirane vodove, planovima nizeg
reda i/ili projektnom dokumentacijom.

Clanak 207.
U svakoj tocki vodoopskrbnog sustava
moraju  biti  zadovoljeni protupozarni
zahtjevi u pogledu koliCine vode i

raspolozZivog tlaka, sukladno posebnom
propisu.

5.7. ODVODNJA

Clanak 208.
U ovome PPUO odvodnja otpadnih voda
rijeSena je zajedniCkim  sustavom
odvodnje i vezanjem na sustav
aglomeracije Osijek kao konacnim
rieSenjem.

Clanak 209.
Mreze u naseljima su, ili ¢e biti, dio

ukupnog sustava odvodnje grada Osijeka
u sklopu kojeg je i uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda.

Clanak 210.
Recipijent za prihvat otpadnih voda iz
sustava je rijeka Drava.

Clanak 211.
U naseljima je planirana izgradnja
razdjelnog sustava.
Sanitarne i (eventualne) tehnoloSke

otpadne vode zbrinjavaju se izgradnjom
ukopanog cijevnog vodonepropusnog
sustava, a oborinske vode mrezom
otvorenih  cestovnih i melioracijskih
kanala. Postoji i mogucnost kombinacije
razdjelnog i mjeSovitog sustava odnosno
gradnje zatvorenog sustava oborinske
odvodnje, ako se za to ukaze potreba.
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Clanak 212.
Trase vodova iz kartografskog prikaza br.
2.E., su usmjeravaju¢eg znacaja i moguce
ih je mijenjati u tijeku daljnje razrade pod
sljedeéim uvjetima:

- mora se zadrzati osnovni
princip rijeSenja  odvodnje
(smjer odvodnje i vrsta
sustava),

- mjesto prikljucka na sustav
odvodnje grada  Osijeka
(Brijest) ne moze se mijenjati.

Clanak 213.

Do izgradnje javnhog odvodnog sustava,
zbrinjavanje otpadnih voda moze se rijesiti
putem nepropusnih trokomornih septickih
jama ili prikupljanjem u vodonepropusne
sabirne jame uz obvezno praznjenje jama
i kona€no zbrinjavanje otpadnih voda
sukladno posebnom propisu, odnosno
vlastitim uredajem za prociS¢avanje,
sukladno uvjetima nadleZzne ustanove.

Iznimno, za gradevine s koli¢inom otpadne
vode iznad 2,0 m3/dan ne mogu se graditi
vodonepropusne sabirne jame.

Clanak 214.
Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno,
a etape realizacije moraju biti uskladene s
krajnjim rjeSenjem.

Clanak 215.
Sve oneciS¢ene ili zagadene vode koje
svojim svojstvima ne odgovaraju uvjetima
za ispustanje u recipijente ili tlo moraju se
prije upustanja procistiti uredajem za
prociS¢avanje otpadnih voda.

Clanak 216.
Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava
u ulici postojece gradevine u toj ulici
moraju se, prilikom prvog zahvata na
gradevini, prikljuéiti na novi odvodni
sustav, ako nemaju vlastiti uredaj za
proc¢is¢avanje otpadnih voda.



5.8. VODE |
ODVODNJA

Clanak 217.
U ovome Prostornom planu planiraju se
sljedeéi vodnogospodarski zahvati:

MELIORACIJSKA

- dovodenje i odrzavanje u
funkcionalnom stanju
postoje¢ih vodnih gradevina,
pri. ¢emu Opé¢ina mora
posebnu paznju  posvetiti
dijelu melioracijskog sustava
iz svoje nadleznosti,

- osim radova iz alineje 1.,
dozvoljeni su i drugi
vodnogospodarski zahvati, a
po potrebi i dogradnja
melioracijskog sustava, s
ciliem unapredenja i
poboljSanja

vodnogospodarskog sustava.

Izgradnjom crpne postaje Dvor u opcini
Ernestinovo i spojnog kanala od CS do
Bobotskog kanala poplavno podrudje je
postalo branjeno.

Clanak 218.
Radi o€uvanja i odrzavanja zastitnih hidro-
melioracijskih i drugih gradevina i odrzanja
vodnog rezima, podrudja uz nasip i
inundacijski pojas, moraju se Koristiti
sukladno posebnom propisu.

Nasipi su oznaCeni na kartografskom
prikazu br. 2.E., a inundacijski pojas uz
Bobotski kanal odredit Ce se na udaljenosti
1,0 m od vanjske noZice pripadajucih
naselja.

Clanak 219.

Znacajniji razvoj sustava za natapanje
poljoprivrednih  povr§ina na podrucju
Opc¢ine Antunovac mogu¢ je vodama
izvan podruCja Opcine (postojeca
akumulacija Borovik, te vode Drave i
brdskih akumulacija na slivu nakon njihove
izgradnje).

U ovome Prostornom planu povrsinama
za navodnjavanje smatraju se sve
poljoprivredne povrsine.
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Navodnjavanje poljoprivrednih povrSina
moguce je pod uvjetom da se prethodno
utvrdi odgovaraju¢a kvaliteta vode za
navodnjavanje.

6. MJERE ZASTITE KULTURNIH
DOBARA

6.1. KULTURNA DOBRA
Clanak 220.
Na podru¢ju Opcéine su, sukladno

posebnom zakonu, zastiCena sljedeca
kulturna dobra:

a) Registrirana

- prapovijesni  arheoloski

lokalitet "Kolodvar"
b) Evidentirana

- prapovijesni  arheoloSki
lokalitet "Franjin dvor"

Registrirano kulturno dobro je naznaceno
na Kartografskom prikazu br. 3.A.
"Podru¢ja posebnih uvjeta koristenja", a
detaljno se utvrduje sukladno ¢lanku 9.
ove Odluke.

Zasti¢enim kulturnim dobrom se smatraju
i sva kulturna dobra koja ¢e se, nakon
donoSenja ovog Prostornog plana, zastititi
sukladno posebnom zakonu.

Clanak 221.
Registrirani arheoloski lokalitet lociran je
katastarskim cesticama.

Na tom se lokalitetu, svi zemljani radovi
koji uklju€uju kopanje zemljista dublje od
40 cm, moraju izvesti ru¢nim iskopom pod
nadzorom i wuputama arheologa uz
prethodno utvrdene posebne uvjete
zastite i odobrenje Konzervatorskog
odjela, Osijek koji moze propisati i
prethodno izvodenje zastitnih arheoloskih
iskopavanja i istrazivanja. Sva izgradnja
na navedenom lokalitetu uvjetovana je
rezultatima arheoloskih istraZivanja, bez
obzira na prethodno izdane uvjete i
odobrenje.



Clanak 222.
Evidentirani arheolo$ki lokalitet potrebno
je istraziti te utvrditi granicu
rasprostranjenosti i staviti ga pod
odgovarajuéi rezim zastite.

Prema c¢lanku 114. Odluke o dono$enju
PPOBZ utvrdeno je da na prostoru Opéine
Antunovac nema znacajnih povijesnih
ruralnih cjelina kao ni zna€ajnih gradevina
tradicijskog graditeljstva buduéi da je

prostor Opc¢ine  devastiran tijekom
Domovinskog rata.
Clanak 223.

Na samoj zapadnoj granici Opcine s
op¢inom Cepin, na podrugju opéine Cepin,
nalazi srednjovjekovni grad "Kolodvar"
kao registrirano kulturno dobro.

Na kartografskom prikazu br. 3.A.
"Podruja  posebnih  ogranienja u
koristenju", podru¢je neposredno uz
srednjovjekovni grad "Kolodvar" utvrdeno
je zastitno podrucje uz posebno vrijedne
gradevine, kao pojas u Sirini od 200,0 m.

Na ovom podrucju nije moguca gradnja
gradevina koje su u ovome Prostornom
planu utvrdene kao gradevine koje se
mogu graditi izvan gradevinskog podrudja.

Clanak 224.
Ukoliko se na podrucju Opcine prilikom
izvodenja  zemljanih  radova  utvrdi
arheolosko nalaziste ili nalaz, osoba koja
izvodi radove duzna je radove prekinuti
bez odlaganja i o tome obavijestiti
nadleznu konzervatorsku sluzbu.

6.2. KRAJOBRAZNE |
VRIJEDNOSTI

PRIRODNE

Clanak 224a.
Sukladno d¢lanku 124. Zakona o zastiti
prirode, Ministarstvo kulture, Uprava za
zastitu prirode utvrdila je slijedece uvjete i
mjere zastite prirode:

1. U ovom Planu prirodu treba Stititi
oCuvanjem bioloske i krajobrazne
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raznolikosti te zadtitom prirodnih
vrijednosti, a to su zasticena
podru€ja, zasticene svojte te
zasti¢eni minerali i fosili.

Obuhvat predmetnog plana ne
zadire u zasticena podrucja
temeljem ¢l. 8. st. 1. Zakona o
zastiti prirode ("Narodne novine"
br 139/08) niti u podrudja
ekoloSke mreze prema Uredbi o
proglasenju  ekoloSke mreze
("Narodne novine" br. 109/07).
Terminologiju iz podru¢ja zastite
prirode, nacin proglasavanja te
nacin provodenja zastite potrebno
je u svim poglavljima koja govore
o zastiti prirode uskladiti s
odredbama vaZeéeg Zakona o
zastiti prirode ("Narodne novine"
br. 70/05, 139/08).

Pri oblikovanju gradevina
(posebice onih koji se mogu
graditi zvan naselja) treba koristiti

materijale i boje prilagodene
prirodnim  obiljeZjima okolnog
prostora i tradicionalnoj

arhitekturi.

Pri  planiranju trasa novih
prometnica uvazavati
specificnosti reljefa i vegetacijski
pokrov na nacin da se utjecaj na
krajobraz i prirodne sastavnice
prostora svedu na najmanju
mogucu mjeru.

Pri  planiranju  gospodarskih
djelatnosti, treba osigurati
racionalno koristenje
neobnovljivih prirodnih dobara, te
odrzivo  koriStenje  obnovljivih
prirodnih izvora. Koristenje

prirodnih  dobara u podrudju
obuhvata ovog Plana mozZe se

planirati samo temeljem
programa/planova

gospodarenja/upravljanja u
Sumarstvu, lovstvu, vodnom

gospodarstvu, rudarstvu i dr. koji
sadrze uvjete i mjere zastite
prirode, Ministarstva kulture
(ministarstva  nadleznog za
poslove zastite prirode).

Sprijeciti zahvate koji znacajno
nagrduju krajobraz i mijenjaju



prepoznatljive vizure na vrijedne
prostorne cjeline unutar obuhvata
ovog Plana, odnosno na mjestima
s kojih se pruzaju navedene
vizure nije mogucéa gradnja,
izuzev gradevina koje imaju
funkciju vidikovca i sl.

Ekolo$ki vrijedna podrudja koja se
nalaze na podru¢ju obuhvata
ovoga Plana treba sacCuvati i
vrednovati u skladu sa Zakonom o

zastiti prirode i Pravilnikom o
vrstama staniSnih tipova, Kkarti
stanidta, ugroZzenim i rijetkim
stanidnim tipovima te mjerama za
oCuvanje stanisnih tipova
("Narodne novine" br. 7/06,
119/09).

Na podrucju obuhvata ovog Plana
treba provoditi sliedeée mijere
oCuvanja:

- osigurati povolinu koli€inu
vode u vodenim i mocvarnim
staniStima koja je nuzna za
opstanak stanista i njihovih
znacajnih bioloskih vrsta i

oCuvati povezanost vodnog
toka.
- izbjegavati regulaciju

vodotoka i promjene vodnog
rezima vodenih i moc¢varnih
staniSta ukoliko to nije
potrebno za zastitu zivota ljudi
i naselja.

- u zaétiti od tetnog djelovanja
voda dati prednost koriStenju
prirodnih retencija i vodotoka
kao prostora za zadrzavanje
poplavnih voda odnosno
njihovu odvodnju.

- gospodariti travnjacima putem
ispaSe i reZzimom kosnje,
prilagodenim staniSnom tipu
te ocCuvati bioloSke vrste
znacCajne za stanidni tip Sto

podrazumijeva  neunoSenje
stranih  (alohtonih) wvrsta i
genetski modificiranih

organizama, te poticati uzgoj
autohtonih  svojti  biljaka i
zivotinja.

- ocCuvati povoljan omjer izmedu
travnjaka i Sikara, ukljuCujudi i
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sprieCavanje procesa
sukcesije (sprjeCavanje
zaraSc¢ivanje travnjaka i dr.).

- U gospodarenju Sumama
osigurati prikladnu brigu za
oCuvanje ugrozenih i rijetkih

divljih  svojti te sustavno
pracenje njihova stanja te
oCuvati u najvecoj mijeri
Sumske Cistine (livade,
pasnjaci i dr.) i Sumske
rubove.

- prilikom dovrSnog sijka vecih
Sumskih povrsina, gdje god je
moguce i prikladno, ostavljati
manje neposjecene povrsine.

7. GOSPODARENJE OTPADOM

Clanak 225.
Na cijelom podrucju Opéine Antunovac
planira se organizirano prikupljanje i
odvozenje komunalnog otpada.

Clanak 226.

Odlaganje prikupljenog komunalnog
otpada planira se na buduc¢i Centar za
gospodarenje otpadom Orlovnjak. Do
izgradnje navedenog centra zbrinjavanje
komunalnog otpada wvrsiti ¢ée se na
dosadasnji nacin-odvoz na odlagaliste koje
je van podrucja Opéine.

Clanak 227.
Centar za  gospodarenje  otpadom
Orlovnjak se mora izgraditi i urediti prema
posebnim propisima.

Na povrSini iz stavka 1. ovog C¢lanka
moguca je gradnja svih vrsta gradevina u
funkciji  gospodarenja  otpadom, a
realizaciju je po potrebi moguce izvoditi
etapno. Osim gradevina u funkciji
gospodarenja otpadom na podrucju CGO
moguc¢a je gradnja i gradevina za
proizvodnju elektricne energije iz
obnovljivih izvora te energetske gradevine-
energane na konvencionalne energente i/ili
iz obnoviljivih izvora energije.



Pristup povrsini iz stavka 1. ovog €lanka
osigurava se postojeéim nerazvrstanim
cestama koje ne moraju nuzno biti na
prostoru Opcine Antunovac. Po potrebi
navedene ceste je moguce rekonstruirati.

ParkiraliSta za potrebe gradevine Centar za
gospodarenje otpadom Orlovnjak rijeSiti
prema uvjetima ovoga Plana.

Priklju€enje na infrastrukturu izvesti na
javhu mrezu odnosno na drugi lokalno
prihvatljiv nacin.

Clanak 228.
Koli¢ine otpada moraju se smanijiti na nacin
reciklaze otpada (za $&to je potrebno
osigurati  odgovarajuée  prostore u
naseljima), te koriStenjem bio otpada za
proizvodnju komposta u okviru
domacinstava s okuénicom.

Izgradnja reciklaznog dvorista planirana je
u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja Gospodarska zona "Antunovac" na
k.C.br. 904/27 k.o. Antunovac. Osim u
Gospodarskoj zoni "Antunovac" moguca je
izgradnja reciklaznog dvoriSta i unutar
gradevinskih  podru¢ja oba naselja
(Antunovac i lvanovac) minimalne povrsine
500 m?2. Reciklazno dvoriSte mora biti
ogradeno i organizirano na nacin da je
omogucen pristup vozilima do svakog
spremnika (kontejnera). Sirina kolnika u
uli¢nom profilu gradevne &estice na kojoj se
gradi reciklazno dvoriSte mora imati
minimalnu  Sirinu 5,0 m. Pristup do
gradevne Cestice mora biti Sirine minimalno
3,5 m. Na gradevnoj Cestici nuzno je
osigurati potrebni manevarski prostor u
svrhu postavljanja, praznjenja i odvozenja
kontejnera za otpad. Minimalna Sirina
gradevne Cestice na regulacijskoj liniji je 6,0
m. Na gradevnoj Cestici se mora osigurati
prikupljanje oborinske vode te zbrinjavanje
iste na lokalno prihvatljiv nacin. Ukoliko
gradevna Cestica reciklaznog dvoriSta
grani€i s gradevnom Cesticom obiteljskog
stanovanja radi zastite stanovanja u pojasu
5,0m od mede treba zasaditi zasStitno nisko
i/ili - visoko  zelenilo  upotrebljavajuci
autohtone vrste biljaka.
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Clanak 228.a

Unutar izdvojenog gradevinskog podrucja
izvan naselja za oporabu gradevinskog
otpada na k.C.br. 778/1 k.o. Ivanovac
planirano je formiranje reciklaznog
dvorista gradevnog otpada. Minimalna
povrSina RDGO je 1000m?. Ukoliko se
RDGO formira u povrSini manjoj od
ukupne povrsine izdvojenog gradevinskog
podru€ja izvan naselja za oporabu
gradevinskog otpada, na preostatku
povrSine je moguce planirati gradevine iz
sustava gospodarenja  otpadom i
gradevine za proizvodnju elektriCne
energije iz obnovljivih izvora. Reciklazno
dvoriste mora biti ogradeno, a pristupna
cesta mora biti Sirine minimalno 3,5 m,
izvedena minimalno od tucanitkog
zastora. Na gradevnoj Cestici se mora
osigurati prikupljanje oborinske vode te
zbrinjavanje iste na lokalno prihvatljiv
nacin.

Clanak 229.
Opasni otpad prikuplia se na mjestu
nastanka, a zbrinjava sukladno posebnom
propisu.

Clanak 230.
Centar za gospodarenje otpadom
Orlovnjak gradit ¢e se i odrzavati sukladno
posebnom propisu.

SPRJECAVANJA
UTJECAJA NA

8. MJERE
NEPOVOLJNA
OKOLIS

Clanak 231.
Na podru¢ju Opcine nisu
oStecena ili ugrozena podrudja.

utvrdena

Clanak 232.
Potrebno je izraditi Program mjerenja
kakvoCe zraka i uspostaviti podrucnu
mrezu za pracenje kakvoce zraka,
sukladno posebnom propisu.



Clanak 233.
Za podruc¢je Opcine potrebno je izraditi
kartu buke, sukladno posebnom propisu.

U sluCaju da se kartom buke utvrde
podruja buke vecCeg intenziteta od
dozvoljenog posebnim propisom,
potrebno je provesti mjere zastite od buke,
sukladno uvjetima i obiljeZjima podrucja
(zelenilom, ogradamaii sl.).

Clanak 234.
Obvezna je izrada Studije o utjecaju na
okoli$ po posebnom propisu.

Clanak 235.
Ostale mjere zastite okoliSa provodit e se
sukladno posebnim propisima te uvjetima
i mjerama utvrdenim u ovome Prostornom
planu i to:

a) Zastita tla

- provodenjem ovog
Prostornog plana
sukladno
kartografskom prikazu
br. 1. "KoriStenje i
namjene povrsina",
odnosno gradnjom
unutar utvrdenih

gradevinskih podrucja,

- gradnjom van
gradevinskih podrudja i
nac¢inom vodenja
infrastrukture, sukladno
odredbama ove
Odluke,

- zbrinjavanjem otpada na

nacin utvrden u
poglavlju 7.
"Postupanje S
otpadom",

- smanjivanjem uporabe
pesticida, umjetnog
gnojiva te  ostalih
preparata na

primjerenu razinu.
b) Zastita voda

- uvjetima
otpadnih

odvodnje
voda

utvrdenim u
odredbama ove
Odluke,

- smanjivanjem uporabe
pesticida, umjetnog
gnojiva i ostalih
preparata.

c) Zastita zraka i zaStita od
buke

- uvjetima gradnje u
gradevinskom podrucju
naselja, uvjetima

utvrdenim za gradnju
gradevina gospodarske
namjene (PPUT) i
uvjetima gradnje
poljoprivrednih

gradevina za smijestaj

Zivotinja, sukladno
odredbama ove
Odluke,

- gradnjom planirane

korekcije drzavne ceste
D518 ¢ime ce se
smanijiti tranzitni
promet u Antunovcu.

d) Zastita Suma

- provodenjem ovog
Prostornom plana
sukladno
kartografskom prikazu
br. 1. "Koristenje i
namjena povrsina",

- gradnjom
elektroenergetskih
gradevina sukladno
odredbama ove
Odluke.

e) Zastita zivotinja

- planiranjem i
provodenjem mjera
zastite zivotinja prilikom
gradnje novih
prometnica  (ograde,
prolazi za Zivotinje) i
dalekovoda (zastita

ptica) na dionicama na
kojima se takva potreba
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utvrdi u Studiji o
utjecaju na okolis.

9. MJERE ZASTITE OD RATNIH
OPASNOSTI | ELEMENTARNIH
NEPOGODA
9.1. MJERE ZASTITE OD RATNIH
OPASNOSTI

Clanak 236.
Naselja Opline se, prema procjeni
ugrozenosti puc€anstva i materijalnih
dobara, utvrdenoj sukladno posebnom
propisu, nalaze u 4. stupnju ugrozenosti.

Sukladno posebnom propisu za zastitu
stanovniStva u naseljima planira se
gradnja zaklona.

Clanak 237.
Zaklonom za zastitu stanovnistva od ratnih
djelovanja smatra se djelomi¢no zatvoren
prostor koji je izgraden ili prilagoden tako
da svojim funkcionalnim rjeSenjem,
konstrukcijom i oblikom daje ograni¢enu
zastitu od ratnih djelovanja.

Zaklon se moze graditi kao samostalni
zaklon izvan gradevina (rovovi i jame) i u
gradevinama, u prikladnim prostorijama.

9.2. MJERE ZASTITE
ELEMENTARNIH NEPOGODA

oD

Clanak 238.
Na podrucju Opcine je utvrden intenzitet
potresa VII° MCS.

Zastita gradevina od potresa provodi se
projektiranjem i gradnjom gradevina,
sukladno posebnim propisima.

Clanak 239.
Na podruc¢ju Opéine u Prostornom planu
OsjecCko—baranjske Zupanije utvrdeno je
poplavno podrucje. S obzirom da je ovo
podru¢je u meduvremenu zasticeno od
poplava (sanacijom nasipa i prepumpne
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stanice "Dvor"), na kartografskom prikazu

br. 3.A. prikazano je kao branjeno
podrucje.

Clanak 240.
PolozZaj, projektiranje i gradnja svih

gradevina moraju se uskladiti s posebnim
propisima o zastiti od pozara i eksplozije.

Clanak 241.
Radi omoguc¢avanja spasavanja osoba iz
gradevina, kao i gasSenja poZara na
gradevinama, gradevine moraju imati
vatrogasni  prilaz  odreden  prema
posebnom propisu.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije
vodoopskrbne mreZe mora se predvidjeti
hidrantska mreza.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH
PLANOVA

Brisano.
Clanak 242.
Brisano.
Clanak 243.
Brisano.
Clanak 244.
Brisano.
10.2. PRIMJENA POSEBNIH

RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 245.
Opc¢ina Antunovac se nalazi u prvoj
skupini podrucja posebne drzavne skrbi.

Sukladno tomu u ovom podrugju se
primjenjuju poticajne mjere za
naseljavanje i razvitak podrucja (naselja,
gospodarstvo, infrastruktura)



Clanak 246.
U ciliu poticanja razvoja Opcine u
planiranju uredenja prostora potrebno je
prioritetno:

- izraditi i donijeti DPU-a i

opremiti komunalnom
infrastrukturom gradevinska
podrucja mjeSovito
gospodarskih zona

Antunovac i lvanovac.

Clanak 247.
U cilju zastite prostora potrebno je
prioritetno:

- rijesiti pitanje Zzbrinjavanja
otpada, sukladno rjeSenju u
uvjetima iz ovog Prostornog
plana.

10.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA
CIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI

Brisano.

Clanak 248.
Brisano.

Clanak 249.
Brisano.

Clanak 250.
Brisano.

10.4. POSTUPANJE S GRADEVINAMA
IZGRADENIM SUPROTNO
UVJETIMA UTVRDENIM U PPUO

Brisano.

Clanak 251.
Brisano.

Clanak 252.
Brisano.
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B) SMJERNICE ZA IZRAPU
PROSTOVRNIHV PLANOVA UZIH
PODRlJCJA CIJA SE IZRADA |
DONOSENJE ODREBDUJE OVIM
PLANOM
1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH

PLANOVA
Clanak 252a.

Sukladno Zakonu i potrebama prostornog
uredenja Opc¢ine Antunovac ovim Planom
utvrduju se granice obuhvata i obveza
izrade:

- Urbanisticki plan uredenja

1. Gospodarska zona "Antunovac" u
Antunovcu

2. "Stambeno naselje uz Ulicu Tina
Ujevi¢a" u Antunovcu

"Stadionsko naselje" u lvanovcu
"Mirna 1" u Antunovcu

"Duga" u lvanovcu

"Zito" u Ilvanovcu

"Mirna 2" u Antunovcu

. "Stambeno naselje kod Skole" u
Antunovcu

9. "Oranice" u lvanovcu

©®NO Ok W

Izrada planova moze biti po naprijed
navedenom redoslijedu, odnosno
redoslijed izrade planova moze biti i

drugadiji,a odrediti ée ga Opcina sukladno
svojim potrebama i razvoju. Dinamika
izrade je minimalno jedan plan godisnje.

Clanak 252b.
PodruCja za koja se utvrduje granica
obuhvata i obveza izrade prostornih
planova oznaCena su na kartografskim
prikazima broj 3.B, 4.Ai4.B.

Clanak 252c.
UrbanistiCki plan uredenja Gospodarske
zone "Antunovac"

Za gradnju gradevina unutar obuhvata
Urbanisti¢kog plana uredenja Gospodarske
zone "Antunovac" primjenjuju se uvjeti
gradnje definirani u ¢lanku123.-124. ove
Odluke.
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Minimalna povrSina gradevne Cestice
poslovne namjene iznosi 500 m2
Minimalna povrSina gradevne Cestice

proizvodne namjene iznosi 1.200 m?2,

Maksimalni koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice iznosi 2,8.

Najmanje 20% od ukupne povrsine
gradevne Cestice proizvodne namjene
mora biti uredeno kao parkovno, pejzazno
ili zastitno zelenilo.

Clanak 252d.

Za gradnju gradevina unutar obuhvata
UrbanistiCkih planova navedenih u ¢lanku
252a. ove Odluke, pod rednim brojevima
2.-5. i 7.-9. primjenjuju se Opci uvjeti
gradnje i uredenja prostora navedeni u
¢lanku 18.-121. ove Odluke, a za gradnju
prometnih i  gradevina  komunalne
infrastrukture primjenjuju se uvjeti gradnje
definirani u ¢lanku 161.-219. ove Odluke.

Unutar obuhvata navedenih urbanistickih
planova u prethodnom stavku moguca je
gradnja obiteljskih stambenih gradevina,
poljoprivrednih  gradevina te pratecih
gradevina i sadrzaja koji ¢e podici kvalitetu
stanovanja dijela naselja kao 5to su: manje
gradevine gospodarskih PPUT djelatnosti,
javne i drustvene gradevine, Sportsko-
rekreacijske gradevine, javne zelene
povrsine i infrastrukturne gradevine.

Maksimalna veli€ina gradevne Cestice
zasebne gradevine gospodarskih
djelatnosti je 1500 m?. Maksimalna veli¢ine
zasebne gradevne Cestice javne i
drustvene te Sportsko-rekreacijske
namjene je 5000 mZ.

Maksimalni koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice obiteljske stambene
gradevine ovisno o nacinu gradnje iznosi:

- za samostojeci nacin gradnje je 1,2
- za poluprislonjeni nacin gradnje je 1,6
- za prislonjeni nacin gradnje je 2,0

Maksimalni koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice gospodarskih PPUT
djelatnosti je 2,4; a gradevne Cestice javne



i druStvene namjene je 2,8, a za
viSestambenu izgradnju 2,8.

Maksimalna gustoéa stanovanja je 160
st/ha.

Clanak 252e.
UrbanistiCki plan uredenja "Zito" u lvanovcu

Unutar obuhvata UrbanistiCkog plana
uredenja "Zito" mogu se graditi obiteljske
stambene i viSestambene gradevine,
poslovne, proizvodnje, poljoprivredne,
Sportsko-rekreacijske  gradevine, javne
zelene povrdine i infrastrukturne gradevine.

Za gradnju gradevina unutar obuhvata
Urbanistikog plana uredenja "Zito"
primjenjuju se Op¢i uvjeti gradnje i uredenja
prostora navedeni u ¢lanku 18.-121. ove
Odluke, a za gradnju prometnih i gradevina
komunalne infrastrukture primjenjuju se
uvjeti gradnje definirani u ¢lanku 161.-219.
ove Odluke.

Maksimalni koeficijent iskoriStenosti (kis)
gradevne Cestice obiteljske stambene
gradevine ovisno o nacinu gradnje iznosi:

- za samostojeci nacin gradnje je 1,2

IV.  GRAFICKI DIO (progigéeni)

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
»Sluzbeni glasnik“ Opc¢ine Antunovac br. 10/25

- za poluprislonjeni nacin gradnje je 1,6
- za prislonjeni nacin gradnje je 2,0

Maksimalni koeficijent iskoristenosti (kis)
gradevne Cestice PPUT djelatnosti je 2,4; a
za viSestambenu izgradnju je 2,8.

Maksimalna gustoéa stanovanja je 160
st/ha.

Pristup lokaciji UPU-a "Zito" (istoéno od
naselja lvanovac) nije moguc¢ s trase
drzavne ceste D518. Pristup navedenoj
lokaciji mogu¢ je s trase Zupanijske ceste
74089, uz suglasnost i uvjete nadlezne
uprave za ceste.

Il. ZAKLJUCNE ODREDBE

Clanak 253.
Elaborat je izraden u (5) pet primjeraka
od Cega se (1) jedan nalazi u
pismohrani lzradivaca Elaborata.

Uvid u Elaborat moze se izvrsiti na
adresi: Opc¢ina Antunovac, Jedinstveni
upravni odjel, Brace Radi¢ 4, 31216
Antunovac.
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3.B  UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — Podrugja i dijelovi

primjene planskih mjera zastite
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4. A GRADEVINSKO PODRU(:)JE NASELJA ANTUNOVAC, IZDVOJENO
GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA GOSPODARSKE
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4B  GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA IVANOVAC | IZDVOJENO
GRADEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA ZA OPORABU

GRADEVINSKOG OTPADA
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4.C IZDVOJENO GRAPEVINSKO PODRUCJE IZVAN NASELJA CENTAR
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«Sluzbeni glasnik Op¢ine Antunovac» sluzbeno glasilo Op¢ine Antunovac
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